Przekrdj przez system BSO z wykorzystaniem ptyt styropianowych.

SYSTEM BSO
Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA
(W STREFIE POWYZEJ 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

— istniejgca $ciana zewnetrzna, otynkowana
tacznik izolaji termicznej ———

zaprawa klejowa na zgruntowanej
powierzchni

warstwa zaprawy

AR

RO LABIKNERIR

plyta termoizolacyjna ze styropianu
EPS 0,032 W/m\k gr. 8 cm

siatka z widkna szklanego zatopiona
W zaprawie

podktadowa masa tynkarska

Tynk akrylowy baranek 1,5 mm malowany farbami akrylowymi.

BIURO PROJEKTOWE Mirostaw Piérkowski

78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fin, ww. sk

Obiekt: |Budynek szkola T
Temat: [styropian - docieplenie fs. s
Adres: Borcz ul. Kartuska Skala: 1:10

Inwestor: |Gmina Somonino

Opracowal: | Biuro Projektowe Mirostaw Piérkowski

Projektant: inz. Piotr Antoniczak upr. UAN/U/7342/9/92
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