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Temat:
Adres:

Inwestor:

 Data:
              2022
 Rys. nr:

 Skala:
              1:10

BIURO PROJEKTOWE  Mirosław Piórkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14

tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Budynek  szkoła
Schody zewnętrzne

Projektant:
Opracował: Biuro Projektowe Mirosław Piórkowski

Borcz ul. Kartuska
Gmina Somonino
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Rysunek poglądowy

Rysunek poglądowy

Legenda:
1.Zadaszenie typowe z poliwęglanu
2.Drzwi zewnętrzne aluminiowe z naświetlem
3.Barierka z rury cynkowanej ogniowo Ø 32-20 mm.o wys 120 cm.
4.Podest z krat wema wsparty na  ceowniku 140 mm.
5.Wspornik trójkątny podtrzymujący podest zakotwiony w ścianie ceglanej .
6.Schdy standardowe z z kraty wamma oparte na wsporniku z kształtownika zamkniętego 140
mm.Wysokość stopni 17.5 mm, szer 300mm
7.Słup ( kwadrat 140/140 mm) podtrzymujący schody- słup przymocowany kotwami stalowymi do
betonowej poduszki w gruncie.
8.Podest z krat wema
9.Wspornik podtrzymujący schody
10.Wsporniki szt 2 zamocowane w ścianie podtrzymujące podest
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uwaga:
Schody wykonane w technologi warsztatowej.Obmiar
schodów przed produkcja należy pobrać z natury na
obiekcie.Schody cynkowane ogniowo zamocowane do
ściany ceglanej.Wsporniki podtrzymujące podesty ukryte
w styropianie.Wykonawca wykona schody zgodnie z
obowiązującymi przepisami.Projektant nie ponośi
odpowiedzialności za rozbieżności w wykonawczych.

Projektowane zadaszenie Gutta Rondo
N0 w kolorze brązowym. Zadaszenie z
bocznmi rynienkami odprowadzającymi
wodę od budynku na zewnątrz.Lekka i
trwała malowana proszkowo konstrukcja
aluminiowa wypełniona poliwęglanem z
dwustronnym filtrem.
Konieczne opierzenie blacharskie na
styku boku daszka z ścianą
Wymiary zadaszenia:
Wysokość. 30. cm
Szerokość 160. cm
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