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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a)

b)

c)
d)

2

Umowa zawarta NR.ZP.272.2.112.2022.JK z dnia 23.06.2022.r pomi¢dzy Gming Somonino a Biurem
Projektowym Mirostaw Piorkowski zam. w Wierzchowie przy ul Woj. Polskiego 14.

Decyzja Wéjta Gminy Somonino z dnia 20.9.2023 .r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Prawo Budowlane - obowigzujace przepisy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz.1225.t.j)

Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r.( Dz.U. z 2021 poz.2454)

Sporzadzenie projektu budowlanego zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrze$nia 2020.r sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz.1609
Celem opracowania jest projekt architektoniczno budowlany przebudowy budynku szkoty wraz z robotami
towarzyszacymi

2.2. Opis budynku.

Nazwa elementu
budynku

Materiat i wymiary

Fundamenty

Fundamenty ceglane kamienne

Sciany nos$ne

Sciany nosne piwnic z cegly pemnej i kamienia gr. 50cm. Sciany nos$ne
kondygnaciji naziemnych gr. 40, 25cm z cegty petnej. Sciany wewnetrzne
poszczegolnych kondygnacji gr. 25-12 cm z cegty petne;.

Sciany
zewnetrzne
ostonowe

Sciany zewnetrzne i szczytowe i wykonane jak wyzej z cegly petnej — $ciany
ocieplone styropianem gr.10cm

Sciany dziatowe

Sciany dziatowe kondygnaciji nadziemnych gr. 25. cm z cegty

Stropy Stropy miedzy kondygnacyjne — drewniane, belkowe wypetnione gling i
powatg
Schody Konstrukcja schodow wewnetrznych — schody drewniane zamykane na

poddasze harmonijkowe

Konstrukcja dachu

Wiezba dachowa drewniana

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu eternit

Podtogi i posadzki

Na parterze w izbach lekcyjnych podtogi z paneli PCV

Stolarka okienna i

Stolarka okienna zuzyta PCV. Drzwi alu do budynku gtéwnego zniszczone

drzwiowa wypaczone

Wykonczenie Sciany wewnetrzne otynkowane tynkiem kat. Ill. Wykofczenia — malowane
Scian farbami emulsyjnymi.

wewnetrznych

Wykonczenie Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonano z blachy ocynkowane;.
$cian

zewnetrznych

Trzony Budynek wyposazony w wentylacje grawitacyjng. telekomunikacje i
wentylacyjne kanalizacje c.o z kottowni w szkole gtdwnej- cieptocigg.
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2.3 Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

powierzchnia uzytkowa. 148 m2
kubatura. 964m3
Wysokos¢ budynku: 9m

Termin realizacji 2023 r.
Dziatka nr. 10 obreb Borcz

2.4. Zakres projektowanych robét.

Ustawienie rusztowania zewnetrznego.
Remont — ocieplenie scian zewnetrznych.
Wymiana pokrycia dachowego

Remont poddasza

Montaz stalowych schoddéw zewnetrznych
Remont $cian fundamentowych

Wymiana orynnowania i obrébek blacharskich
Wymiana $lusarki okiennej i drzwiowej wraz z montazem nowych okien i drzwi
Ociepleni stropu poddasza

Utwardzenie terenu

CETTIOMMODOWP

2.5.0pis robét ujetych przy remoncie budynku.

1. Ustawienie rusztowania zewnetrznego.

Prace na wysokosci bedg prowadzone z rusztowania przysciennych ramowych do wys.10 m.
Nad wejsciem do budynku zamontowane maja by¢ daszki ochronne. Rusztowanie ostoniete
siatkami.

2. Remont — ocieplenie $cian zewnetrznych

- Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ styropianem grafitowym gr. 8 cm o wspt. przenikania ciepta
0,032 W/mk. Ocieplenie wpusci¢ 30 cm ponizej terenu. Wokot budynku wykona¢ opaske
betonowg gr 20 cm. na zageszczonej podsypce z chudego betonu gr 7.cm- alternatywnie
dopuszcza sie wykonanie opaski z kostki betonowej wykonanej zgodnie z sztukg budowlang i
W.T. Do wykonczenia struktury nalezy uzy¢ tynku akrylowego barwionego w masie o granulacji
1,5 mm w technologii Ceresit lub réwnowaznej. Oscieza okienne ociepli¢ styropianem gr. 3cmi
pomalowaé farba akrylowg w kolorze biatym. W naroznikach budynku i otworach okiennych i
drzwiowych zamontowaé¢ katowniki aluminiowe. Cokét budynku odcigé kolorem ciemnym.
Kolorystyka Scian pokazana w P.A.B. Pekniecia i luzne elementy Scian zlokalizowane w
naroznikach i po odkryciu fundamentéw nalezy przemurowac cegtg petng alternatywnie zatozyc¢
klamry systemowe Projektant dopuszcza mozliwo$¢ zmiany kolorystyki obiektu wg. zyczen
zarzadcy budynku.

- W narozniku $ciany podtuznej pn nalezy odbudowac naswietle piwniczne , Sciany naswietla
wymurowac z cegty klinkierowej ,mur ponizej terenu zaizolowac szlamem i zabezpieczy¢ folig
kubetkowg. Wstawi¢ w istniejgcy otwor okno Pcw. Wymieni¢ nawiewke wentylacyjng z rury na
kratke z zaluzja.
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3. Remont dachu. Wymiana pokrycia dachowego- instalacia odgromowa

- Pokrycie dachu z eternitu nalezy rozebrac i poddac utylizacji przez wyspecjalizowana firme. W
miejsce eternitu projektuje sie montaz blachodachéwki na kontrtatach i fatach drewnianych.
Dach nalezy przedtuzy¢ poprzez, nabicie odcinkdw krokwi 1mb do istniejgcych. Wystajgce
krokwie poza sciany budynku zabudowac panelami drewnianym. Dach ociepli¢ wetng mineralng
gr.22cm ukfadang miedzy krokwiami z zastosowaniem membrany paroprzepuszczalne;.
Poddasze - potacie dachowe zabudowa¢ od krokwie od spodu ptytami gipsowymi
ognioodpornymi na ruszcie systemowym Knauf lub réwnowaznym i pomalowaé farbami
akrylowymi w kolorze biatym. Przy ociepleniu dachu uzy¢ materiatéw i technologii wskazanej w
projekcie technicznym- detale. Na dach dodatkowa nalezy zamontowac okna dachowe szt. 8 o
wymiarach 94/140 cm po cztery na pota¢. Okna rozmiesci¢ 120 cm nad podtogg a w gérnej
czesci potaci 120 cm nad jetkami.

3.a Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowe na dachu (zwody poziome) wykonac z drutu ocynk @ 8mm.

Zwody poziome instalacji odgromowej mocowac na uchwytach rozmieszczonych co 1 m.
Wszystkie metalowe elementy konstrukcji dachu podtaczy¢ do instalacji odgromowe;.
Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej wykona¢ drutem @ 8mm prowadzonym na
kotwach naciggowych.

Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej zakonczy¢ w ztgczach kontrolno-
probierczych mocowanych na scianie budynku. Ze ztgczy kontrolno-probierczych do
istniejgcego uziomu wyprowadzi¢ bednarke 30x4mm. Przed wykonaniem potgczenia
przeprowadzi¢ pomiary istniejgcego uziomu. Wymagana rezystacja uziomu Ru < 10Q. W
przypadku przekroczenia wymaganej warto$ci, uziom nalezy rozbudowac poprzez
zastosowanie uziomu wbijanego.

4. Remont poddasz
- Istniejgce pomieszczenie mieszkalne na poddaszu wraz z piecem kaflowym i kominem nalezy
rozebraé do poziomu stropu. Zaprojektowano wybudowanie scianek z ptyt g-k ogniowych
ocieplonych wetna mineralna gr 10 i 16 cm. W $ciance podituznej wzdtuz stupéw (detal 9
)przewidziano montaz drzwi petnych 80 szt. 2. Scianka kolankowa ( detal-8) zabudowana
jednostronnie z ptyt i ocieplona wetng. Przewidziano przeniesienie wentylacji grawitacyjnej z
pom. na parterze rurami kwasowymi ponad dach. Zaprojektowano ocieplenie stropu belkowego
poprzez wymiane polepy glinianej na wetne mineralna gr. 20 cm. Strop- podtoge wykonczono
plyta OSB i panelami pcw. Sciany wewnetrzne szczytowe ceglane otynkowaé i pomalowaé na
biato. Elementy drewniane wigzby dachowej nie zakryte nalezy oczysci¢- wyszlifowaé i
zabezpieczy¢ srodkiem ognioodpornym .Belki i stupy pomalowac 2x na biato farba renowacyjng.

- W nowoprojektowanych pomieszczeniach nalezy zamontowac grzejniki panelowe z doinym
podejsciam. Zasilanie C.O i powr6t podtgczy¢ rurami PP do istniejgcego pionu w piwnicy.
Przewidziano montaz 9 szt. grzejnikow Purmo o mocy1880W( CV22 600x1100mm ).Na
grzejnikach zamontowac blokady i zawory termostatyczne. Nastawy na grzejnikach wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi normami po zakonczeniu robot. Lokalizacje grzejnikow ustali¢ po
wybudowaniu scianek z natury.
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-Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodem okragtym YDY 4X2,5 mocowanym w
rurkach pcw. Instalacje zasilajgcg gniazda, wytgczniki zasili¢ przewodami jak oswietlenie.
Poddasze oswietli¢ lampami ledowymi zamontowanymi ponad jetkami i na belkach -
ptatwiach. Czujki dymu zamontowane w naroznikach na dwéch poziomach. Wykonawca robot
zobowigzany jest przed wykonaniem robét obmiar pobra¢ z natury oraz obliczy¢ moc
montowanego oswietlenia zgodnie z W.T.

Uwaga:

Kolorystyka scian i belek drewnianych w zaleznosci od akceptacji inwestora.

Projektant nie ponosi winy za roboty dodatkowe wynikie przy wykonywaniu robét
odkrywkowych i innych.

5. Montaz stalowych schodow zewnetrznych.
Zaprojektowane schody dwubiegowe stalowe wykonane w warsztacie. Schody, podesty i
porecze wykona¢ z ksztattownikbw zamknietych i zamontowa¢ w $cianie szczytowej
wschodniej. Podesty i stopnice z krat WAMMA. Schody zamocowac¢ wspornikowo do Sciany pod
warstwg ociepleniem. Przekroje ksztattownikow i wymiary schodow podano w projekcie
graficznym - catos¢ cynkowana ogniowo. Komunikacja do schodow odbywac¢ bedzie sie
istniejgcym chodnikiem i nowoprojektowanym odcinkiem. Do produkcji warsztatowej obmiary
pobrac z natury.
Wykaz materiatéw do produkcji schodow
- Barierka z rury cynkowanej ogniowo @ 32-20 mm. o wys. 120 cm.
- Podest z krat wamma wsparty na ceowniku 140 mm.
- Wspornik trojkgtny podtrzymujgcy podest zakotwiony w $cianie ceglanej .
- Schody standardowe z kraty wamma oparte na wsporniku z ksztattownika zamknietego 140
mm. Wysokos¢ stopni 17.5 mm, szer. 300mm
- Stup ( kwadrat 140/140 mm) podtrzymujgcy schody- stup przymocowany kotwami stalowymi
do betonowej poduszki w gruncie.
- Podest z krat wamma
- Wspornik podtrzymujgcy schody ksztattownik zamkniety 10/10
- Wsporniki szt. 2 zamocowane w Scianie podtrzymujgce podest przekrdj jak wyzej

6. Remont $cian fundamentowych.

Kamienno ceglane fundamenty nalezy odkopaé¢ do poziomu posadowienia. W przypadku
stwierdzenia osiadania fragmentéw fundamentow wykonac podbicie betonem konstrukcyjnym
zgodnie z sztukg budowlana. Lico murdéw oczyscic ,uzupetni¢ ubytki zaprawy, cegiet i kamienia,
Sciany spekane i niestabilne przemurowaé a nastepnie catos¢ przeszpachlowac 2x szpachlg
cementowg. Do izolacji uzyé szlamu superflex 100. Fundamenty przed uszkodzeniami
mechanicznymi zabezpieczy¢ folig kubetkowg i obsypa¢ mieszankg zwirowo- piaskowa,
kruszywo przy zasypywaniu zageszczac stopniowo. W scianie pn. odbudowaé okno piwniczne
naswietle szczegot okna pokazano w P.T. Wymieni¢ rure wentylacyjng piwnicy na typowg kratke
z zaluzja ( nawiew) ,wentylacje zamontowa¢ pod stropem piwnicznym.
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Uwaga :

Na etapie sporzadzania dokumentacji nie dokonywano odkrywek catosci fundamentéw
Projektujagcy nie odpowiadajg za rozbieznosci w projekcie a stanem faktycznym
fundamentéw.

7. Wymiana orynnowania i obrébek blacharskich

Obrobki blacharskie ogniomurow, podbitki pasy usztywniajgce i nadrynnowe wymieni¢ na nowe
z blachy tytanowo cynkowej gr.0.65 mm. Wymianie podlega takze orynnowanie ,przyjeto nowe
rynny dachowe z blachy tytanowo cynkowej gr.0,65. mm @120 mm i rury spustowe z blachy jak
wyzej o srednicy 100. mm. Wody deszczowe z dachu odprowadzi¢ do gruntu poprzez betonowe
gorgole .Parapety blaszane wykonac z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,65. mm blachy mocowac
klejem montazowym do podtoza. Dach nalezy przedtuza¢c na $cianach podtuznych i
szczytowych przyjmujgc dodatkowo projektowang gr. styropianu. Elementy wystajgce poza lico
$cian zabudowac panelami drewnianymi i pomalowaé impregnatem w kolorze blachy.

8.Wymiana slusarki okiennej i drzwiowej wraz z montazem nowych okien i drzwi.

Wymianie na nowe podlegajg okna i drzwi zewnetrzne wszystkie. Przyjeto nowe okna z szybg
potrdjng, rozwierane z wywietrznikiem montowane w starych otworach. Okna o wspt. U= 0.9
W/m2xk. W $cianie szczytowej zachodniej w miejsce istniejgcych blend zaprojektowano dwa
okna jedno ramowe o parametrach technicznych jak pozostate. Drzwi wejsciowe w Scianie
frontowej i przedsionku nowe o takim samym wygladzie jak zdemontowane. Parametry
techniczne i cieplne nowej Slusarki zgodnie z obowigzujgcymi normami ( U=1.3 dla drzwi). Kolor
Slusarki okiennej i drzwiowej uzgodni¢ z inwestorem. W $cianie szczytowej wschodniej w
miejsce istniejgcego okna nalezy wstawic¢ drzwi aluminiowe z naswietlem bezpiecznym i dolnym
panelem sztywnym. Drzwi majg umozliwia¢ komunikacje schodami zewnetrznymi na poddasze.
Drzwi w kolorze jak frontowe zgodne z W.T.

Uwaga:

Wykonawca robét przed wymiang drzwi i okien zobowigzany jest obmiar pobrac¢ z natury.

9.0ciepleni stropu poddasza

Strop belkowy na poddaszu podlega remontowi w tym celu nalezy usungc istniejgcg powate i
warstwe gliny. Zaprojektowano nowe ocieplenie z wetny mineralnej gr. 20cm ukfadanej
szczelnie miedzy legarami. Warstwe — podktad pod podtogg z paneli wykonac z ptyty OSB gr.25
mm. W pomieszczeniu slepym wygrodzonym $ciankg kolankowg wykonczy¢ tylko ptytg OSB
bez paneli. ZastosowaC panele podiogowe o maks. klasie sScieralnosci w Kkolorystyce
zaproponowanej przez inwestora.

UWAGA

W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego belek stropowych po usunieciu
gliny i powaly nalezy je wzmocnié¢ ewentualnie wymieni¢ na nowe.

10. Remont- ocieplenie $cian zewnetrznych

Sciany zewnetrzne nalezy oczy$cié z mchéw ,porostéw i zabrudzen z zastosowaniem $rodka
chemicznego. Czyszczenie elewacji nalezy wykonac¢ za pomocg myjki ciSnieniowej z uzyciem
srodka chemicznego. Zarysowania tynku i pekniecia w narozniku Sciany naprawi¢ wg
technologii systemowych z uzyciem pretéw Hali Bar ewentualnie przemurowac.
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Przed ociepleniem $cian nalezy uzupetni¢ tynki wraz z odnowieniem i uzupetnieniem ubytkow
ceglanych na $cianach. Przewiduje sie ocieplenie $cian styropianem grafitowym grubosci 8 cm
(o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A= 0,032 W/(m K) . Styropian wpusci¢ 30 cm ponizej
terenu. Do wykonczenia Scian nalezy zastosowacé tynk strukturalny akrylowy baranek o
uziarnieniu 1,5 mm. Tynk alternatywnie malowany farbami akrylowymi odpornymi na porosty i
zabrudzenia. O$cieza okienne drzwiowe nalezy ociepli¢ styropianem gr. 3cm. i pomalowac¢ w
kolorze biatym. Cokét budynku odcig¢ innym kolorem zgodnie z P.T.

Roboty dodatkowe uzgodni¢ z inwestorem na etapie podpisania umowy. Projektant nie ponosi
odpowiedzialnosci za roboty dodatkowe wynikte podczas realizacji inwestycji jak i za
rozbieznosci w obmiarach w projekcie o obmiarem z natury.

Kolorystyka scian

Sciany - kolor nr. NEBRASKA NB 4

cokot - kolor nr. NEBRASKA NB 6

FILARY MIEDZYOKIENNE WNEKA DRZWIOWA - kolor RUBY CRYSTAL

Obrobki blacharskie orynnowanie -blacha cynkowo tytanowa gr 0,65 mm.

w kolorze naturalnym.

Dach blachodachowka w kolorze RAL 9022

Stolarka otworowa wyposazona w nawietrzaki sterowane recznie. kolor RAL 9022.wg sugestii
inwestora

Parapety z blachy tytanowo cynkowej gr.6,5 mm mocowane na klej montazowy .

11. Roboty wykonczeniowe - poddasze.

Sciany na poddaszu wykonczone ptytami g-k i szczyty tynkowane, pomalowaé farbg akrylowg
w kolorze biatym 2x. Belki nie zabudowane na strychu przeszlifowa¢ papierem Sciernym
zabezpieczy¢ srodkiem ognioodpornym Fobos 2x i pomalowac w kolorze biatym. Przy montazu
drzwi wewnetrznych uzy¢ oscieznic metalowych pomalowanych farba olejng w kolorze biatym.
Parapety wewnetrzne z pcw montowa¢ na klej . Odkryte belki stropowe, stupy , ptatwie na
poddaszu w miare potrzeb wzmocni¢ ,wymieni¢ uszkodzone odcinki i zabezpieczy¢ ogniowo.
Okna potaciowe na poddaszu zamontowa¢ w dachu w sposéb umozliwiajgcy ich otwieranie i
konserwacje( okna montowane nad jetkami przy kalenicy). Wentylacja pomieszczen na
poddaszu odbywaé sie bedzie za pomocg nawietrzakdw okiennych. Nad drzwiami
zewnetrznymi nowoprojektowanymi w Scianie szczytowej zamontowacé typowe zadaszenie z
poliweglanu. Wsporniki daszka mocowa¢ do podtoza ceglanego. Dojscie do
nowoprojektowanych schodéw odbywac bedzie sie przez nowy chodnik z kostki betonowej
nawigzujgcej wygladem do istniejgcego. Projektowany chodnik dowigza¢ do istniejgcego na
jednym poziomie. Roboty prowadzi¢ zgodnie z kartami technicznymi produktu w oparciu o
obowigzujgce W.T. Wszystkie materialty uzyte do wykonczenia pomieszczen, termoizolacji i
izolacji bitumicznej majg posiadac aktualne atesty .

12. Uwagi koncowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwe i zgodne z przeznaczeniem uzycie materiatow.
Wszelkie zmiany materialowe nalezy konsultowa¢ z autorem projektu.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robat,
sztukg budowlang i z zachowaniem bezpieczenstwa i higieny pracy.

Remont budynku prowadzony bedzie na czynnym obiekcie, z tego wzgledu teren powinien by¢
ogrodzony, nad wejsciem do budynku wykonaé daszki.
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Z uwagi na przewidziane rusztowanie do wykonywania prac nalezy przeszkoli¢ pracownikow i
sprawdzi¢ aktualno$¢ ich badan lekarskich-praca na wysokosci.

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgce uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

Szczegotowy zakres robot budowlanych okreslony jest w przedmiarze robot.

Wszelkie roznice wnikajace z ilosci w przedmiarze a faktycznym wykonaniem, rozliczy¢ nalezy
kosztorysem réznicowym.

13. Materiaty rozbiérkowe

Materiaty rozbiorkowe takie jak gruz, papa, nalezy wywiez¢ z terenu budowy i poddac utylizaciji.
Elementy stalowe — ztom, uzgodni¢ z Inwestorem sposdéb zagospodarowania. Elementy —
wyposazenie budynku tj. tabliczki, uchwyty do flag oraz wszystkie nosniki po skonczonych robotach
zamontowaé ponownie do $cian.

Uwaga

Prace zwigzane z demontazem eternitu z dachu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

14. Opinia techniczna

Planowany remont budynku wraz z robotami towarzyszgcymi nie pogorszy stanéw granicznych
obiektu. Przyjety w projekcie system ocieplenia i wykonczenia scian zewnetrznych budynku
spetnia warunki techniczne pod wzgledem bezpieczenstwa ppoz. a materiaty uzyte przy
ociepleniu posiadajg odpowiednie atesty ogniowe i certyfikaty. Planowany remont budynku nie
bedzie oddziatowywac szkodliwie na stan techniczny konstrukcji obiektu..

15. Ochrona przeciwpozarowa
Planowany remont budynku nie naruszy obowigzujgcych przepisow pozarowych.

16. Wymagania ochrony srodowiska

Remont budynku nie bedzie oddziatywa¢ szkodliwie na srodowisko. Catosé prac powinna
odbywac sie pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z wymogami BHP i sztukg budowlana.
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane swiadectwa i certyfikaty.

17. Dodatkowe informacje dotyczace wykonania prac

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowac wyroby dopuszczalne do obrotu i stosowane
w budownictwie. Wszelkie prace nalezy wykonywacC zgodnie z instrukcjg producentow
materiatdw budowlanych oraz instrukcjg wykonywania docieplen systemowych dotyczgcych
$cian. Prace winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad
sztuki budowlanej i przepiséw BHP i innych. Warunkiem uzyskania duzej trwatosci ocieplenia
Scian jest dobre wykonanie i wzajemna zgodnos¢ poszczegdlnych materiatéw sktadowych pod
wzgledem mechanicznym i chemicznym. Nie dopuszczalne jest stosowanie nie jakosciowych
materiatbw, czesto zastepczych a tym samym nie sprawdzonych w danym zestawie
komponentow. Bezwzglednie nalezy przestrzegac rezimow technologicznych zalecanych przez
producenta. Do wykonywania rob6t budowlanych nalezy stosowacd tylko takie materiaty, ktére
posiadajg atest budowlany i PZH. Muszg to by¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie ze znakiem ”"B”. Wykonawca prac jest zobowigzany wykonaé¢ roboty nie
objete umowa, jezeli sg one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie
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remontowanego obiektu przed awarig lub katastrofg. Podstawe do pojecia tych robét
stanowi wpis do dziennika budowy dokonywany przez upowaznione osoby i instytucje

18. Klauzula publikaciji i wykorzystania

Autor zezwala na korzystanie z niniejszego opracowania jedynie do celéw okreslonych w
umowie. Projekt zostal opracowany w oparciu o Decyzje Wéjta Gminy Somonino z dnia
20.9.2023 .r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wg audytu
energetycznego. Opracowujgcy projekt, nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje
nieprawdziwe lub zatajone, ktére uzyskat od wtasciciela obiektu. Autor opracowania nie ponosi
odpowiedzialnosci za rozbieznosci w obmiarach projektowanych a pobranych po odkryciu z
natury na obiekcie

Sprawdzajgcy Jednostka projektowa
Inz. Piotr Antoriczak Mirostaw Piorkowski
Upr.UAN/U/7342/9/92 upr.nr.UAN/N/7210/1039/88
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