Detal-3

Schody zewnetrzne metalowe z profili
zamknietych. Stopnie kratowe

WAMMA .Porecze z ksztattownika
zamknietego.Podest przy drzwiach
wsparty na podporach zamontowanych do
Sciany.Kpl schody wraz z podestami i
poreczami jako produkt wykonany na
zlecenie.Schody i porecze ocynkowane
obmiar do produkcji pobrac z natury.

Rodzaj robét

Kolorystyka elewacji wg wzornika Ceresit

l:| $ciany - kolor nr NEBRASKA NB 4

Docieplenie $cian zewnetrznych poprzez montaz 8 cm.
warstwy styropianu (o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A= 0,031 W/(m K) lub nizszym).Tynk akrylowy
baranek gr.1,5 mm-barwiony. Podbitka w kolorze
bragzowym.Dach pokryty blachodachdwkag w kolorze
szarym RAL 9022.Drzwi alu- dwudzielne z szyba
bezpieczna ( wg .wzoru pierwotnego).Okna PCV w
kolorze biatym z nawietrzakami z szyba potrujna.U= 1,1
Wimk

- cokot - NEBRASKA 6
- drzwi RAL 9022

- portal wejéciowy- kolor RUBY CRYSTAL

Kolorystyka scian na wydruku moze roznié
sie barwg od koloréw na wzorniku.
Kolorystyke scian nalezy dobiera¢ w

- dach RAL 9022
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oparciu o numeracje ze wzornika Ceresit.
Obmiary wymienianych okien i drzwi przed

Budynek uzytecznoS$ci publicznej

Data:
2022
ys. nr:

wymiana nalezy pobrac z natury

Temat: Projekt - elewacja Wsch-Zach

Rynny, rury spustowe, parapety i obrobki

. . Skala:
Borcz Gmina Somonino 1:100

Adres:

blacharskie - z blachy cynkowo tytanowej gr. 0,65 mm w kolorze

Inwestor; Gmina Somonino

naturalnym siwym. Opaska betonowa na podsypce cem-piaskowej
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