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Projekt - dach
Borcz
Gmina SOMONINO

Opracował: Mirosław Piórkowski   upr.  UAN/N7210/1039/88
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Pokrycie dachu z blachodachówki.Blacha wypuszczona
30 cm poza lico ścian.
Wypusty obite boazerią drewnianą, odprowadzenia wody
deszczowej do gruntu - przy budynku.

Okna dachowe drewniane  obrotowe o
wym.90/140 mm.Przed montażem okien obmiar
pobrać z natury i dopasować okna do stanu
istniejącego.

UWAGI:
· Instalacje odgromowe na dachu (zwody
poziome) wykonać z drutu Ø 8mm.
· Zwody poziome instalacji odgromowej
mocować na uchwytach rozmieszczonych co
1 m.
· Wszystkie metalowe elementy konstrukcji
dachu podłączyć do instalacji odgromowej.
· Przewody odprowadzające instalacji
odgromowej wykonać drutem Ø 8mm
prowadzonym na kotwach naciągowych.
· Przewody odprowadzające instalacji
odgromowej zakończyć w złączach
kontrolno-probierczych mocowanych na
ścianie budynku.
· Ze złączy kontrolno-probierczych do
istniejącego uziomu wyprowadzić bednarkę
30x4mm. Przed wykonaniem połączenia
przeprowadzić pomiary istniejącego uziomu.
Wymagana rezystacja uziomu Ru < 10Ω. W
przypadku przekroczenia wymaganej
wartości, uziom należy rozbudować poprzez
zastosowanie uziomu wbijanego.

Projekt - dach

Schemat montażu drutu odgromowego na kotwach 

złącze rynnowe
podłączyć do siatki zwodów na dachu

kotwa z blokadą

uchwyt naciągowy

kotwa wbijana

złącze kontrolno-probiercze
uchwyt do bednarki

bednarka 30x4mm

drut Ø8mm
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