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- gniazdo wtykowe  230V IP44

- wyłącznik oświetleniowy

- gniazdo wtykowe 400V,32A,IP44

OZNACZENIA:

- oprawa restrowa/alternatywnie
jarzeniowe
-czujki dymu

TL- istniejąca tablica licznikowa

- plafon oświtleniowy

Instalacje oświetleniową wykonać przewodem
okrągłymYDY 4X2,5 mocowanym w rurkach
pcw.Instalacje zasilającą gniazda,wyłączniki
zasilić jak oświetlenie.Poddasze ma być
oswietlone lampami jarzeniowymi
zamontowane ponad jętkami  i na belkach -
płatwiach. Czujki dymu zamontować w
narożnikach na dwóch poziomach.
Wykonawca robót zobowiązany jest przed
wykonaniem robót obmiar pobrać z natury
oraz obliczyć moc montowanego oświetlenia
zgodnie z W.T.Roboty prowadzić zgodnie z
sztuką budowlana w oparciu o obowiązujące
normy i W.T.

kalenica

TL

Dach wydłużony poprzez zamocowanie do
krokiew dodatkowych odcinków belek o dł
1m- Dł wysunięcia krokwi poza lico
nowego muru wynosi 30 cm.Krokwie
zabudować boazerią świerkową w kolorże
blachy.

rynna z blachy tytanowo
 cynkowej Ø120

Dach przedłużony o 30 cm
od projektowanych ścian
wykończony podbitką z
desek.

Dach przedłużony o 30 cm
od projektowanych ścian
wykończony podbitką z
desek.
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Purmo Grzejnik PURMO CV22 600x1100mm
1880W szt.9 Rozprowadzenie zasilania z pionu
głównego w piwnicy rurami  i kształtek z polipropylenu
PP-R - Ø 20/25mm analogicznie do istniejącej sieci na
parterze.Zasilanie i powródolne prowadzone przy
podłodze.Grzejniki wyposarzone w głowice
termostateczne.Wykonawca robót przed
rozmieszczeniem grzejników dokona obmiaru i
lokalizacji ich z naturu.Projektant nie ponosi
odpowiedzialności za kolizje  w rozmieszczeniu
el.wyposażenia powstałe na etapie projektowym

Purmo Grzejnik PURMO CV22 600x1100mm
1880W szt.9

Projekt techniczny instalacje
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