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Projekt remont poddasza
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1
rura spustowa tytanowo cynkowa Ø 100 mm.

rynna tytanowo cynkowa  Ø120 mm.

1
posadzka ceglana
podsypka żwirowo piaskowa
grunt rodzimy

2

styrodur
podsypka żwirowo piaskowa
grunt rodzimy

panele drewnopodobne
izolacja z folii
posadzka cementowa

4

styropian grafitowy EPS- 031 gr. 10 cm istniejący
cegła pełna czerwona
tynk wewnętrzny

styropian EPS- 032- gr. 8 cm

siatka

panele podłogowe
folia izolacyjna
strop betonowy
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31

jętka 16x16

Okno VELUX 940x1400

Okno VELUX 940/1400

Okno VELUX 940/1400

Okno VELUX 940/1400

tynk akrylowy

tynk akrylowy 1,5 mm
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krokwie 16/16
wsporniki-stelaż systemowy do mocowania płyt g.ka
 paroizolacja -folia

kontr łaty 4/3 cm.
membrana dachowa

 łaty 4/6 cm.
 blachodachówka

 płyty g-ka ognioodporna

wełna skalna na osnowie izolacyjnej gr 22 cm.
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7

izolacja szlamowa SUPERFLEX-100
szpachlówka cementowa 2x
fundamenty kamienno ceglane

9

wełna mineralna 16 cm + paroizolacja
płyta g-ka ogniowa
słup 16/16

8
płyta g-ka ogniowa
wełna mineralna 10cm + paroizolacja z folii
stelaż alu 10 cm system knauf lub

9

8

płyta g-ka ogniowa

ścianka kolankowa

słup 16x16

płatew 16x16

miecz 16x16

wentylacja z rury kwasowej
izolowanej Ø 120

folia kubełkowa Delta
mieszanka żwirowo piaskowa
grunt rodzimy

panele podłogowe
folia izolacyjna
płyty z wełny sklnej gr.20 cm

5

strop belkowy drewniany
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