
posadzka ceglana
podsypka piaskowa

styropian 10 cm
ściana z cegły pełnej

styropian 10 cm nowy U=0,031

grunt
folia kubełkowa
izolacja szlamowa superflex 100
ściana kamienno ceglana

Ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej gruntu

tynk akrylowy

 naświetle -okno  PCV
90/60 stan nowy

Piwnica w narożniku
bud. ściana Pn.

Beton B 20

Ścianka z cegły klinkirowej 12 cm
izolacja szlamowa
folia kubełkowa

Uwaga.
Należy odtwożyć okienko piwniczne w narożniku ściany
zachodniej.Okno obmurowć cegłą klinkierową
posadowioną na podkładzie betonowym.Ściany okienka i
fundamenty w gruncie   zaizolować masa
bitumiczna.Fundamenty wokól budynku odkopać
dokonać naprawy murów , lico ścian pokryć
szpachlówką cementową, zaizolować masą bitumiczną i
zabezpieczyć folią kubełkową.Okno PCW rozwierno
uchylne z szybą podwójną.Piwnica wentylowana za
pomoca wywietrzaka jak w stanie zastanym.
Przed wstawieniem okna wykonawca robót obmiar
pobierze z natury.

 rura spustowa Ø 100 z b/tytan-cynk

Detal-7.

Krata metalowa z płaskownika
zamykana na kłódkę

Obiekt:

Temat:
Adres:

Inwestor:

 Data:
              2022
 Rys. nr:

 Skala:
              1:10
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Budynek  szkoła
Izolacja fundamentu kamiennego
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