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SST1.1

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BETONOWANIE, KONSTRUKCJE ZELBETOWE,STALOWE
Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspélnego Stovendamowi@é (CPV)

545262210-6 Fundamentowanie

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45262360-2 Cementowanie

45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstyjrie






1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagiotyczcych realizacji robot betonowych, konstrukcji
stalowych i drewnianych przewidzianych do wykonariavigzanych z inwestygj
Specyfikacy opracowano do zastosowania jakesé¢okumentow przetargowych kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego

Przedmiot i zakres opracowania obejmuje projekolddny bramy architektonicznej i
konstrukcyjnej remontu , kolorystyki elewacji ftowej, remontu docieplenia i kolorystyki elewacji
tylnej, remontu klatek schodowyehbudynku mieszkalnymmy ul. 5-go Lipca 17,17a w
Szczecinie

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zwarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania i odbioru robo6t w zakresie
konstrukcji betonowychzelbetowych i stalowych na wszystkich etapach zadani
Specyfikacja techniczna stanowi dokument pomocniezy realizacji i odbiorze robét.
Obejmuje prace zwkane z dostagvmateriatlow, wykonawstwem i wykozeniem robot
betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betamotejmuj konstrukcyjne betony
zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowatbpdowy. W ramach prac
budowlanych przewiduje givykonanie nagpujacych robét

- posadzka i stopfeprzy wefciu do nr 17 , betonowy z betonuB zbrojone siatk
posadzkow fi 4,8 o oczkach 10x10cm

- posadzka w bramie przejazdowej

Posadzk gr 5-6 cm wylé z betonow polimerowych i zazbtakbrojeniem rozproszonym o
widknach stalowych 1/50 przeznaczonych do mikropmia betonu

Wykonanie nadprzy okiennych w poziomie piwnicy z dwéch dwuteownik@@0

- wymiana okien w piwnicy i na kondygnacjach

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyseych i robot tymczasowych
Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna

Prace towarzysre:

-wykonanie niezbdnych zabezpieczne

-wykonanie deskowa

-wykonanie oston okien, drzwi i innych elementéw

a talkke pozostate czynioi i ustugi niezldne do wykonania robot podstawowych .

Robotami tymczasowymas

-wykonanie niezbdnych wydzielé dojs¢ w terenie — prace madpy¢ prowadzone
przy dziatajcym obiekciea take inne czynngci i ustugi niezlgdne do wykonania
robét podstawowych , ktére niedy przekazane Zamawigiemu i usunite po
wykonaniu prac.

1.4 Informacje o terenie budowy

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna

1.4.2 Informacja dotyczca zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&éEngdina

1.4.2 Informacja dotyczaca ochronysrodowiska

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna



1.4.3 Informacja dotyczaca warunkéw bezpieczastwa pracy

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&éEngdina

1.4.4 Informacja dotyczaca zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna

1.4.5 Informacja dotyczaca organizacji ruchu

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢€ngodlna.

1.4.6 Informacja dotyczaca ogrodzenia placu budowy
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢cngodina.
1.4.7 Informacja dotyczaca zabezpieczenia chodnikow i jezdni
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢cngodlna.
1.4.8 Nazwy i kody grupy, klas i kategorii rob6t

Kody i nazwy robdét budowlanych wg Wspdlnego Stoventaméwié (CPV)
45262300-4Betonowanie
45262310-7Zbrojenie
45262311-4Betonowanie konstrukcji
45262350-9Betonowanie bez zbrojenia
45262360-2Cementowanie
45262370-5Roboty w zakresie pokrywania betonem

1.4 .9 Okr&lenia podstawowe
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna, a take podanymi ponej:

Beton zwykly - beton o gstasci powyzej 2000 kg/nei wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych @aentualnych dodatkow mineralnych |
domieszek chemicznych

Mieszanka betonowa mieszanka wszystkich sktadnikow przed gzeiniem betonu.

Beton polimerowy -(beton zywiczny, PC) — beton, w ktGrym spoiwo cementowe zggiono
zywicami syntetycznymi

Zaczyn cementowy-+nieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnychiérgualnych dodatkow
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.

Nasiagkliwo §¢ betonu- stosunek masy wody. kiprdolny jest wchitogt beton, do jegmasy
w stanie suchym.

Stopien  wodoszczelnéci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy
beton pod wzgldem przepuszczaldc wody. Liczba po literze W oznacza dzigsbkrotry
wartas¢ cisnienia wody w MPa, dzialagego na probki betonowe.

Stopien mrozoodporndsci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod
wzgledem jego odporrigi ha dziatania mrozu, liczba po literze F oznagygaagan liczbe
cykli zamraania i odmraania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy nesiejszy

niz 2%.



Klasa betonu- symbol literowo-liczbowy (np. C25/30 lub B) kldijacy beton pod
wzgledemjego wytrzymaiéci nasciskanie. Liczba po literze C (B) oznacza minimaln
wytrzymatai¢ charakterystycznna prébkach walcowych (w przyktadzie liczba 25) i
probkach szeiennych (w przyktadzie liczba 30) w MPa.

Wytrzymato §¢ charakterystyczna —wartas¢ wytrzymataci, ponizej ktorej mae s

znalez¢ 5% wszystkich mdiwych oznaczé wytrzymaltaci dla danej oljtosci betonu

2. Wymagania podstawowe dotycgce materiatbw budowlanych

2.1 Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robé6t casgad powinno odpowiada
wymaganiom PN-D95017. Tarcica iglasta do robétieiskich powinna odpowiada
wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.

2.2 Skiadniki mieszanki betonowef

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizikdego czystego tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2012 - CEM | ,32,5

Cement pochodry z kazdej dostawy musi kiypoddany badaniom wg normy PN-B-04300, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

Nie dopuszcza sie wygiowania w cemencie grudek wdth wiekszej ni, 20%, nie dagych

sie rozgni&é¢ w palcach i nie dagych st rozpuci¢ w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzkontrok cementu przedayciem go do wykonania
mieszanki betonowej,obejmiga:

Oznaczenie czasu ygania wg PN-B-04300 Oznaczenia

zmiany obgtosci wg PN-B-04300

Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nigayah s¢ rozgnigc¢ w palcach

Transport i przechowywanie cementu powinno buc mgadpostanowieniami normy BN-6731-
08 i PN-B-30000.

Kazda partia dostarczonego cementu musi poéiadeadectwo jakéci wraz z wynikami

préb.

Kruszywo

Do betonu nakgy stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-
86/B-06712 i PN-B-06714.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzéve® statgcig cech fizycznych i jednoroddoia
uziarnienia pozwalaga na wykonanie partii betonu o statej jakio

Poszczegdlne partie kruszywa mubg¢ skladowane oddzielnie na umocnionym i
czystym podtau w taki sposéb, aby nie ulegly zniszczeniu przezaeiu.

Do betonu naley stosowa kruszywa o marce niezszej ng klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnizyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji

przy maliwie jak najmniejszym zizyciu cementu i wody, prawidiowego zsgczenia oraz
odpowiedniej urabialriei.

Woda

Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlawada
do zapraw i betonéw”.

Zaleca s} stosowanie wody wodagjowej pitnej. Stosowanie jej hie wymaga
przeprowadzania badan. Nalgobierd ja ze zbiornika p@edniego a nie bezp@dnio z
instalacji wodocigowe;j.

W przypadku poboru z innegnodta naley przeprowadzi kontrok zgodnie z PN-B-32250.
Kontrola powinna wykaza

- zabarwienie — brak

-zapach — brak zapachu gnilnego

- zawiesina — brak grudek i ktaczkéw



- pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)
2.3 Wymagane wiaciwosci betonu
Do wykonania elementowelbetowych przewidziano beton klasy C8/10, C20(Ba5),

Wymagania w/g normy PN-EN 206-1
Tolerancje :
+3% dla cementu, wody zarobowej, kruszywa i dodatktbsowanych w ikci wickszej

niz 5% wagi cementu,

+5% dla domieszek i dodatkow, stosowanych aianniejszej lub réwnej 5%
wagi cementu,

2.4 Stal

Do konstrukcji zastosowa
stal zbrojeniowg klasy A-lll (Bst500) wg PN-EN 10025:2002

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhkat8S, wg PN-EN 10025:2002

Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczaney ® diugaciach:
do 100 mm - 1,25m,
powyzej 140 mm — 3 do 15 m
z odchytkami do 50 mm dla dtugg do 6,0 m, do 100 mm dla diugo
wig¢kszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m

Wiasngci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasnaci mechaniczne i technologiczne dla walcowkigtpw powinny

odpowiadé wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki i gtéw powinna by bez gknigé, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czolowej ptéw niedopuszczalne as pozostatéci jamy
usadowej, rozwarstwienia gknigcia widoczne nieuzbrojonym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wicenia
niemetaliczne, wery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowétd s3 dopuszczalne:
a). jeli mieszacza siw granicach dopuszczalnych odchyse&dnicy dla walcowki i
pretéw gtadkich

b). jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcéwki i ptow zebrowanych @grednicy nominalnej
do 25 mm, z&0,7 mm dla pgtdw o wickszychsrednicach.

Magazynowanie stali zbrojenioyve

Stal zbrojeniowa powinna Bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach liakath
Z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

2.4 kaczniki konstrukcji stalowej

Jako hczniki wysepuja : pokczenia spawane oraz potenia naruby.
Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosugespawanie elektryczne przyyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastzo mana stosowa ER-346 lub ER-546.
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-zaswiadczenie jakéi
-spetnig wymagania norm przedmiotowych

-opakowanie, przechowywanie i transport winng bgodne z wymaganiami obayzijacych
norm i wymaganiami producenta.

Sruby

Do konstrukcji stalowych stosujegsi

sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne klasy:
dlasrednic 8-16 mm — 4.8-II
dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-I
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 tolerancje
wg PN-EN 20898-7:1997
wiasciwosci mechaniczne wg PN-EN 20989-7:1997
sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne W; ZRub
nakrtki szeciokatne wg PN-EN-1SO 4034;2002
wiasciwosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 eézowo zast. PN-EN 20898-2:1998
podkfadki okagte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
podkfadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82006dktadki
klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie 4czniki winny by cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na gtowkach.

3. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do
wykonania robo6t budowlanych zgodnie z zaliona jakoscia

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.
Roboty mana wykona przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

1. Do podawania mieszanek nafestosowa pojemniki o konstrukcji umaiwiajacej
latwe ich oprénianie.

Do montau elementdéw stosowaspawarki, klucze dynamometryczne
Oprécz tego:
zacieraczka do betonu,

Wykonawca naadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw patedapcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotycace transportu
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.

4.1. Transport mieszanki betonowe;j.

e Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowardavipien by wykonywany przy
uzyciu odpowiednichérodkéw w celu unikricia segregacii pojedynczych skladnikéw i
zniszczenia betonu.

* Mieszanka powinna létransportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), a czas transportu nie powiniet hyzszy niz:

. 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C,
. 70 min przy temperaturze otoczenia +20°C,
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. 30 min przy temperaturze otoczenia +30°C.

« Nie g dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zalsg podawanie betonu do
miejsca wbudowania za pompspecjalnych pojemnikdéw o konstrukcji ustioviajgcej
tatwe ich opranianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszalastycznych.
Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiera,przedsibiorstwo zastosuje odpowiednie
srodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C verie przy wylocie. Dopuszcza
si¢ takze przenéniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na tudlegie
wiekszz niz 10m. Jéli transport mieszanki do pojemnikeedzie wykonywany przy
uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodé@owinna by kontrolowana w czasie
roztadunku. Obowdzkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transpbetonu nie
odpowiadajcego opisanym wiej wymaganiom.

5. Wymagania dotycace wykonania robot budowlanych
Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.

Rozpoczcie robot betoniarskich me nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawe szczego6towego programu i dokumentacji technologipfzaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmggj:

- wybér sktadnikéw betonu.

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych.

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowe;.

- SposOb transportu mieszanki betonowe;.

- kolejnas¢ i sposbéb betonowania.

- wskazanie przerw roboczych i sposolerenia betonu w tych przerwach,

- Sposob pielgnacii betonu.

zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinnackstwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowas¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedmjch betonowanie, a w szczegd@loo
- prawidtowas¢ wykonania deskow®s rusztowa, usztywnié pomostow itp..
- prawidtowas¢ wykonania zbrojenia.
- zgodnda¢ rzednych z projektem.
- czysta¢ deskowania oraz obecitovkiadek dystansowych zapewnjeych
wymagan wielkosé otuliny.
- przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoloego w miejscu przerwy roboczej.
- prawidlowas¢ wykonania wszystkich rob6t zanilgaych, medzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-062B0l+
B-06251.

Betonowanie mzna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego pismem do dziennika budowy.

5.1. Wytwarzanie betonu

Wytwarzanie betonu powinno odbyivaie w wytworni.

Nalezy zapewnt dostawg tych samych materiatow przez caly czas stosowanzigcte]
receptury mieszanki betonowej.

5.2. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawawsze powinien
uzyska pisemne pozwolenie Inspektora Nadzoru na rozmiezych robét. Wszystkie
urzgdzenia i materiaty do rob6t powinny znajdavwsie na placu, a Wykonawca powiniendoy
gotowy do wykonania tych roboét. Inspektor Nadzooayoli na wykonywanie robét tylko po
takich przygotowaniach, ktore zgodngdlp z wymaganiami niniejszej Specyfikaciji.
Wykonawca powinien dopilnowaaby deskowanie zachowywato wystargeajwilgotnos¢ i nie
ulegato odksztatceniom i wypaczeniom. W razie piyzdeskowanie natg zrasza woda



pitna. Inspektor Nadzoru nie zakazéformowania konstrukcji z betonu w deskowaniu, &tér
wedtug niego jest zbyt nagrzane i/lub wysuszonezimgzku z tym, ktérego stan mégtby
zaszkodzi jakasci i wytrzymataici betonu. Koszty ponoszone przez Wykonawa chtodzenie
lub zraszanie deskowania powinny¢hytaczone w ce@ kontraktowy i z tytutu wykonywania
tych czynndci nie przystuguje mu dodatkowa zaptata.

Deskowanie, zbrojenie i powierzchnie styku z kanlstjyp betonow powinny by czyste i wolne od
pytu, zwiru, oleju lub innych substanciji, ktére mplgy¢ szkodliwe dlawiezego betonu.

5.2.2. Uktadanie betonu w konstrukcjach

Beton powinien b§ ukladany w zatwierdzanych #8dach i w poziomych warstwach o
grubagciach umdliwiajacych doktadne patzenie z warstwami lgcymi ponizej

poprzez zagszczanie wibracyjne, lub ubijanego tego betonu.

Mieszanka betonowa powinnadgostarczona w sposokygly i uktadana rownomiernie w
warstwach grubiei 30-40cm.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzuc& z wysokdci>0,75m od powierzchni, na kipspada; w
przypadku, gdy wysokd ta jest wgksza, nalgy mieszank podaw@ za pomog rynny
zsypowej (do wysokii 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wygok8m).

Bez zezwolenia Inspektora Nadzoru niezmenrobé przerw w procesie betonowania
konstrukciji. J&li taka przerwa musi liywykonana wowczas naig podjp¢ odpowiednierodki
ostraznoéci w celu zapewnienia zadowajeggo padczenia paniej wylewanego i betonu do
betonu uprzednio ukmnego.

5.2.3. Betonowanie w okresie letnim

Betonowanie w okresie letnim powinnodyyrowadzone przez Wykonagegodnie
wytycznymi zamieszczonymi pot;.

W okresie lethnim Wykonawca powinien ze szczegadiwag prowadzt prace betoniarskie
tak, aby nie dochodzito dakania lub kruszeniasbetonu. W tym okresie beton powinien
by¢ umieszczany w konstrukcjach rano lub wieczorerodnig ze wskazoéwkami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca powinien przestrzegaalec@é dotyczcych piebgnacji betonu.

Szalunki powinny b§ zabezpieczone przed bezpinim dziataniem promieni stonecznych
zarowno przed jego formowaniem jak i w trakcigzminia. Wykonawca powinien
zabezpieczy stosownegrodki zapewniajce utrzymanie jak najgézej temperatury zbrojenia
wystagcego z betonowanych konstrukcji.

Beton w trakcie formowania powinien migemperatug nie wicksz niz 32°C. W razie potrzeby

Wykonawca powinien schltadzéeton stosug meto@d zatwierdzon przez Inspektora Nadzoru.

5.2.4. Betonowanie w okresie zimowym

Terminem okres zimowy okéka sk warunki pogodowe, w ktorycdrednia temperatura
zewretrzna w okresie trzech lub gdej nastpujacych po sobie dni jest pomj5°C.

Konstrukcji z betonu nie wolno formowav kontakcie z zamemnym gruntem lub
deskowaniem, lub tew kontakcie z lodemgniegiem albo szronem na gruncie, deskowaniu
lub na zbrojeniu. Beton nie powiniendgrzygotowany z zamarzsych materiatow.
Betonowania mezna prowadz w okresie zimowym pod warunkiem, ze pgidjzostan
specjalnarodki ostranosci, aby zapewrd, ze temperatura powierzchni betonu nie spadnie
ponizej 5°C w trakcie formowania konstrukcji oraz po tghresie, co najmniej:

4 dni w przypadku, jdi zastosowano do wykonania betonu zwykty cemenmtignadzki;

2 dni, j&li zastosowano do wykonania betonu szybkpaay cement portlandzki.
Specjalngrodki ostranosci mogy by¢ jak nasgpujace:

Ogrzanie kruszywa i wody do temperatury niezsaej nz 60 °C. Wod i kruszywo naley
miesz& przez okres wystarczgo dtugi do osignigcia jednolitej temperatury przed
dodaniem cementu.

Zupetne przykrycie i ostogcie $wiezo umieszczonego betonu.

Izolowanie deskowania i wykazonych powierzchni betonowych.

Zapewnienie ekrandw chragiych beton przed ruchem powietrza.

Wykonawca przekee Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje naatérodkow
ostraznosci, ktore planuje zastosowav celu zabezpieczenia betonu przed wptywem niskich
temperatur, ze szczeg6tami metod oceny czasu,grpriitakie zabezpieczeniedzie
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mozna usugé. Betonowanie nie mima prowadzi w okresie zimowym, bez uzyskania
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru proponowagngrlkow ostrancsci.

5.2.5. Betonowanie w niekorzystnych warunkach pogasvych

Nie zezwala si na betonowanie w czasie intensywnych opadéw dashdz kiedy
temperatura powietrza spadnie p@jis°C, lub przekroczy 32°C. Gdy temperatura pawdget
przekracza 25°C, betonowanie zady¢ prowadzone tylko z zachowaniem specjalnych,
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzdrodkow ostrancsci.

5.2.9. Pieégnacja betonu

W trakcie wazania beton powinien Bychroniony przed uszkodzeniami na skutek dziatania
warunkow atmosferycznych (bezpednieswiatto stoneczne, deszcmieg, albo mréz),

ptynacej wody lub uszkodzeniami mechanicznymi. Wszysthetody zabezpieczeniwiezo
wylanego betonu podleggjvczeniejszemu zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i oilgs¢ powinny by mierzone i
rejestrowane kalego dnia przez WykonawcPowinna istnié mazliwos¢ sprawdzenia tych
zapisOw przez Inspektora Nadzoru.

W trakcie wizania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powibyyprzykryte wilgotnymi
matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowjaty i folia powinny by mocno przymocowane
dookota krawdzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkédeykonczonych powierzchni. Tak
szybko ja to méiwe maty z juty i folia polietylenowa powinny bybnizone do uzyskania kontaktu
z betonem i zabezpieczone w celu zapobigmipenetracjiwiatru w przestrzeni poagj. Maty z
juty powinny by caty czas utrzymywane w stanie wilgotnym nie kjdnée 10 dni lub wedtug
wskaza Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru me zatwierdzi alternatywne metody chronienia i pighacji betonu. Nie
nalezy stosowa ptynnych membran piegnacyjnych na odkrytych powierzchniach lub tam
gdzie naley zapewnt zadowalajce warunki przyczepnoi dla umieszczania dalszych warstw
betonu lub zaprawy. Plynne membrany giglacyjne nie powinny liyuzywane w miejscach,
gdzie ma by stosowana zaprawa, zapragyaviczna lub szczeliwo.

Przed przysipieniem do robét w betonie nalezapewnt wystarczajce metody petnej ochrony
betonu kubaturowego w miejscu wykonywania tych tobé

Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo guiajnnychsrodkéw ochrony konstrukcji
betonowych, Wykonawca nme otrzyma polecenia ochtadzania deskowania wypetnianego
betonem poprzez spryskanie woW/szystkie materialy, wypoganie i woda do piegnacji
betonu powinny b§ przygotowane na placu budowy przed prag®niem do betonowania.
Przy temperaturze pormj 5°C betonu nie naigolewa, a wskazane jest ostérgo plandekami
zabezpieczgpymi przed nadmiernym ochtodzeniem.

5.2.11. Dylatacje i tdmy dylatacyjne

Dylatacje maj za zadanie zabezpieczenie konstrukcji przed ugzzgkoem spowodowanym
nierdwnomiernym osiadaniu gruntu, skurczem betaodksztatceniami termicznymi. Musby¢
tak zaprojektowane i wykonane, aby niedowaty odksztataei przemieszcaeposzczegdélnych
elementow tj. przecirtaw jednym przekroju wszystkie elementy konstrukeyj8zerokéc
szczelin dylatacyjnych, jaki i ich uszczelnienigyipetnienie muszby¢ zgodne z wymogami
projektu oraz zaleceniami Inspektor Nadzoru. iajgrzyjmowa szeroké¢ w granicach 2-4cm.
Powierzchnie betonu w szczelinackt lyadkie i rowne. Niedozwolone jest pozostawiarde n
powierzchni dylatacji, jakichkolwiek nieréwsad, wybrzuszé, wyciekdw luz pozostawienie
pretéw zbrojenia, cgsci deskowa. Wrecz niedopuszczalne jest wypetnienie lub zasklepieni
dylatacji betonem lub zaprawSzczeliny dylatacyjne tam gdzie jest wymaganaosadzelnét
musz by¢ wyposaone w tame dylatacyjr, umaliwiajaca przeptyw. Przeznaczone do
zabetonowania w obu ¢iach dylatowanej konstrukcji. Jiay dylatacyjne powinny Ky
wykonane z polichlorku winylu (PCV). Typ&ay dylatacyjnej powinien lyzgodny z
wymogami projektu i b zatwierdzony przez Inspektora Nadzorusriia w deskowaniu musi
by¢ zamocowana w sposéb stabilny, niezeav trakcie betonowania ulegprzemieszczeniom,
ani deformacjom. Nafg ustabilizow& czgé¢ tasmy przeznaczando zabetonowania za pomoc
specjalnych strzemion z drutu lub spinaczy. Betokdtasmy powinien by szczegolnie
starannie zaggzczony. Nie magw poblizu taémy wystpowa: raki czy kawerny. Tamy
dylatacyjne powinny bytaczone tylko przez zgrzewanie za pomepecjalnych urtzer
firmowych. Wykonawca przedhy szczegoty pogpowania przydczeniu wzdtanym i
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prostopadiym tam dylatacyjnych. Zicza spawane podadymi katami naley wykona jako
fabrycznie prefabrykowane ksztattki.

5.3. Formowanie i wykaiczanie powierzchni betonowych

5.3.1. Informacje ogdlna

Deskowania powinny liyzaprojektowane i wykonane tak, aby bezpiecznienmgity obcizenia
wystepujace w czasie uktadania i ggzczenia mieszanki betonowej. Deskowanie konstirukcj
powinno uwzgdniac wszystkie przggia i podparcia konstrukcji przechegych i wspartych na
szalowanych konstrukcjach betonowych.

5.8 Konstrukcje stalowe

Ciecie

Brzegi po cgciu powinny by czyste, bez naderwagradu i zadzioréw;uzla,
naciekow i rozpryskow metalu pogciu.

Miejscowe nierownfci zaleca s wyszlifowat.

Pofaczenia spawane

- Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szes@kl5 mm powinny b§ oczyszczone z

rdzy, farby i zanieczyszcaeraz nie powinny wykazywarozwarstwié i rzadzizn widocznych

gotym okiem. Kgt ukosowania, potaenie i wielk@¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne

odchyiki przyjmuje sj wedlug widciwych norm spawalniczych. Szczelimiedzy elementami o

nieukosowanych brzegach stosdéwde wigcksz od 1,5 mm.

-Wykonanie spoin

Rzeczywista grubid spoin mae by wicksza od nominalnej o 20 % a tylko miejscowo

dopuszcza gigruba¢ mniejsa:

0 5% -dla spoin czotowych

0 10 % - dl pozostatych

Dopuszcza gimiejscowe podtopienie oraz wady lica i graslijerady te mi

Wymagania dodatkowe takie jak:

-obrobka spoin,

-przetopienie grani,

-wymagan technologs spawania mze zaleat Inzynier wpisem do dziennika

budowy. Zalecenia technologiczne

-spoiny szczepne powinny byykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstgjne,

- wady zewstrzne spoin mgna naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomiasikmiecia,
nadmiern ospowatéé¢ , braki przetopu, ggherze naley usuryé przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie

Potaczenia nasruby

- dlugas¢ sruby powinna by taka aby mgna byto stosowamaozliwie najmniejsa liczbe

podktadek, przy zachowaniu warunke, gwint nie powinien wchodeiw otwor gebiej jak

na dwa zwoje.

- naketka i tebsruby powinny bezp@ednio lub przez podkiadikdoktadnie przylegado
tagczonych powierzchni.

- - powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowkrgiek i podktadek przed moriam
pokry¢ warstwg smaru.

-Sruba w otworze nie powinna przesuwse ani drg& przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&éEngdina
Jednostkami obmiarws
» Jednostkami obmiaru na poszczegoélnych obiektgch s

. m- objtos¢ betondw izelbetow okrélonych marek,
e szt. —typowe przégia szczelne
szt. — dostarczanie i moutalementow prefabrykowanych
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m — uszczelnienie szczelin dylatacyjnych, zabezgeie hydrotechniczne i
antykorozyjne betonu

Cena wbudowania betondwelbetéw okrélonych marek obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

zakup, dostarczenie do wbudowania materiatéw,

wykonanie, montai demonta szalowania,

obranie elementéw stalowych, zaméhszalowania- do zabetonowania,
przygotowanie i montazbrojenia,

wykonanie betonowania w gotowych szalunkach,

. pielegnacja powierzchni betonowych,

. wykonanie dylatacji na pg¢zeniach elementéw betonowych,

. wykonanie izolacji powierzchni betonowych,

. przygotowanie w laboratorium recept betonu hydimtézznego oraz
prowadzenie niezlinych bigacych bada laboratoryjnych w trakcie robét betonowych,
. wykonanie wypetnienia oraz uszczelnienia kitem mskuapcym,

. wykonanie wymaganych prob szczeloo

. zakup materiatu powtokowego,

. wykonanie izolacji

. wykonanie prac poszlkowych po zakaczeniu robét.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.

Odbiorom podlegaj

« dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betnow
» deskowanie

» zbrojenie

< beton wykonanych elementow

Do odbioru kacowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzokudenty
okreslajace parametry zastosowanych materiatow do wytwoezbatonu, cechy fizyczne i
mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pdmiggometrycznych wykonanych
elementow. Gotow&d do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennudolwy
przedktadajc Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumegtaojykonawcz robot
uzgodniona nadzorem autorskim.

Z odbioru kaicowego sporglza s¢ protokot.

Odbiér stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien bgokonany na podstawie&giadczenia, w ktére
powinien by zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali Z&wiadczenie to powinno zawieraa)
znak wytworcy,

b) srednie nominalr,

c) gatunek stali

Cechowanie wjzek i kiegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po
dwie sztuki dla kadej wigzki.

Dostarczona na budevstal, ktora:
a) nie ma zéwiadczenia (atestu).
b) ogledziny zewrtrzne nasuwajwatpliwosci co do jej wkasnsi.
c) peka przy wykonywaniu hakow.
moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskaoagtywnych wynikow
bada wg normy PN- 91/H-04310.
Sprawdzenie zbrojenia wykonuje §irzez bezpaedni pomiar téma, poziomia, suwmiarly
i porobwnanie z projektem Podczas kontroli przy odke naley sprawdzt:
zgodna¢ wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstjukelbetowej
i specyfikacji
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zgodna¢ wymiaréw i usytuowania zbrojenia z projektem (wntyksztatt, liczlg i
srednice pgtow w przekrojach elementdw, rozstaw strzemion h j@ohczenia z
pretami gtownymi, usytuowanie i prawidtiow® odgi¢ wktadek ukénych oraz
rozstaw petdbw w miejscach patzen lub na zaktad),

prawidtowa¢ polgczen spawanych i zgrzewanychepdw,

diugas¢ zakotwieh pretéw faczonych na zakiad oraz rozmieszczenia zakladow,

gruba¢ otuliny prtéw w tym obecng& i liczbg oraz ich zastosowanych
dystansownikow, sztywré oraz stabilné¢ zamontowanego zbrojeniagstnia,
stabilne wktadki dystansowe, gokenia pgtow itp.),

czysta@¢ powierzchni pgtow po montau w szczegolnéei z uwagi na
stosowanigrodkow obnkajgcych przyczepnit betonu do deskowia

zawiadczenia (protokoty) badavykonanych peajczer zgrzewanych i spawanych.

Odchyiki uktadanego zbrojenia nie powinnyhwieksze
niz: przysrednicy pgta &<20mm = 10mm

w grubdci otuliny £ 5mm

w potaeniu pohczen pretdw £25mm

Odbidr zbrojenia powinien lgydokonany przez Inspektora Nadzoru i wpisany wrtdzie
budowy. Wpis powinien zawietavniosek Inspektora Nadzoru o dopuszczeniu zbrajeni
do betonowania.

Ocena wykonania elementow lub konstrukcji i zabezgiczenia antykorozyjnego

1) Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadag/nik dodatni, nalgy uzn& wykonanie
robot za wiaciwe. W przypadku, gdy chocigedno ze sprawdaeda wynik ujemny,
nalezy uzn& catas¢ robot albo tylko ich ag¢ za wykonane niewkgiwie.

2) W razie uznania cadoi lub cz:sci rob6t za wykonane niewdaiwie naley ustalk,
czy stwierdzone odgbstwa od postanowiedokumentacji i warunkéw technicznych
zagraaja bezpieczastwu budowli lub uniemaiwiaj g jej uzytkowanie godnie z
przeznaczeniem.

3) Konstrukcje zagraajace bezpieczestwu budowli lub uniemdiwiajace jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny tmzebrane oraz ponownie wykonane
w sposOb prawidtowy oraz przedstawione do odbioru.

4)Badania odbiorowe powtok malarskich :

Po wyschngciu powtoki malarskiej naley sprawdzé na zgodnéc z

dokumentacja projektoywraz specyfikacja techniczn

Wyglad powierzchni poprzez ocerwzrokowy pod lgtem jednolitéci barwy , sity krycia i
takich wad jak dziurkowanie , zmarszczenie , katemnie , pcherzyki powietrza , niszczenie
spekania zacieki

Wiasciwosci powtoki takich jak : grub& , przyczepn&t i porowatd¢ badanych przyayciu
przyrzzdoéw i metod podanych w dokumentacji projektowejdmg] z odpowiednimi

normami Grub&¢ powtoki bada s metodami nieniszgzymi zgodnie z PN-EN 1SO
2808:2000 lub PN-EN ISO 2178:1998

Przyczepn&t powtoki do podiaa i przyczepn& miedzywarstwovy bada sj

metodami niszeeymi zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN 1SO

2409:1999

9. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i pc towarzyszcych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.

Prace towarzysze i roboty tymczasowe niegline do wykonania rob6t podstawowych,
nie podlegaj osobnemu rozliczaniu i stanawitegralne zobovwgzanie Wykonawcy
wobec Zamawiajcego w zakresie zawartej umowy na realig@myvestycji.

10. Dokumenty odniesienia
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogdlna oraz:

Normy
PN-EN-206-1:2003 Beton - Czs¢ 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodni.
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PN-EN 206-1:2003/Apl:2004 Beton - &2 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcija i
zgodngcé.

PN-B-06265:2005:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN-208eton. Czs¢ 1: Wymagania
wiasciwosci, produkcja i zgodnig.

PN-EN 450:1998 Popiodt lotny do betonu. Definicje, wymagania i karfa jakaci.

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do baftla

PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada Oznaczanie
czasu wizania.

PN-EN 480-4:1999 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada Oznaczanie
ilosci wydzielapcej sk samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5:1999 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada

Oznaczanie absorpcji kapilarne;.

PN-EN480-6:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i yaagzMetody bada Analiza

w podczerwieni.

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu. Metody adznaczanie umownej

zawartdci suchej substanciji.

PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawycryau. Metody bada

Oznaczanie zawartoi chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawyckzyau. Metody bada

Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych wastimiatym betonie. PN-EN 480-
12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.ddgbada. Oznaczanie
zawartdci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawycizyau. Metody bada Czs¢ 13:
Wzorcowa zaprawa do muréw przeznaczona do badanigedzek do zapraw. PN-EN
1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacjéepatia prébek, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowejs€¥: Pobieranie probek.

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowejs€2: Badanie konsystenciji

metod; opadu steka.

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej$&2: Badanie konsystenciji

metod; Vebe.

PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej$&4: Badanie konsystenciji

metod; oznaczania stopnia zggzczalnéci.

PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej$&€z: Badanie konsystenciji

metod stolika rozptywowego.

PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowejs&a: Gestascé.

PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowejs€Cz: Badanie zawarfoi powietrza.
Metody cinieniowe.

PN-EN 12390-1:2001 Badania betonugé&zl: Ksztalt, wymiary i imier wymagania dotygze
prébek do badania i form.

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonugéz2: Wykonywanie i pielgnacja prébek do bafla
wytrzymaitaciowych.

PN-EN 12390-3:2001Badania betonug&ez3: Wytrzymailadé nasciskanie prébek do badania.
PN-EN 12390-4:2001 Badania betonugé&z4: Wytrzymatd¢ nasciskanie. Wymagania dla
maszyn wytrzymaciowych.

PN-EN 12390-5:2001 Badania betonugé&zs: Wytrzymatd@¢ na zginanie prébek do badania.
PN-EN 12390-6:2001 Badania betonugéz6: Wytrzymatd¢ na rozciganie prébek do badania.
PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. &7& Gestas¢ betonu.

PN-EN 12390-8:2001 Badania betonugécz8: Gkbokas¢ penetracji wody pod émieniem.
PN-EN 12620 2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 12878 2000 Pigmenty do barwienia betonu.

PN-EN 12394 2004 Pvt krzemionkowy do betonu.

PN-EN 13670-1:2000Wykonywanie konstrukcji betonokwyc

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konktje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-83/B-06256 Beton odporny nécieranie.

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-9 1/B-06263 Beton lekki kruszywowy.
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BN-78/6736-02 Beton zwykty - Beton towarowy.
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny - Sktadniki betonéw - Wymaigaechniczne.
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny - Wymagania techniczne.
PN-EN 196-1:1996Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzys§tato
PN-EN 196-2:1996Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3:1996Metody badania cementu. Oznaczanie czagaamia i staléci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczdomia zmielenia. PN-EN 196-
7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobiergnizygotowania probek cementu.
PN-EN 197-1:2002 Cement. &# 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodswcodla cementu
powszedniego aytku.
PN-EN 197-2:2002Cement. Cz& 1: Ocena zgodrigi.
PN-EN 932-1:1999Badania podstawowych véiegiwosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
PN-EN 13055-1:2003Kruszywa lekkie. ¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skahie. Podziat. nazekreslenia.
PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy i ckemia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana Al)
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogéhiego przeznaczenia.
PN-D-96002 Tarcica léciasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymiaya
badania. PN-87/M-04251 Struktura geometryczna pasii.
Chropowaté¢ powierzchni. Wartéci liczbowe parametrow. PN-77/M-
82002 Podktadki. Wymagania i badania.
PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchyiki wardiv oraz ksztattu i pokenia.
PN-77/M-82008 Podktadki sgtyste.
PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.
PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikow.
PN-78/M-82005 Podktadki okgte zgrubne.
PN-84/M-82054/08ruby, wkrty i nakrtki. Stan powierzchni.
PN-82/M-82054/0&ruby, wkrty i nakrtki. Tolerancje. PN-82/M-
82054/03Sruby, wkrety i nakrtki. Wiasndci mechanicznérub i
wkretow.
PN-82/M-82054/0%ruby, wkrty i naketki. Wiasndci mechaniczne nakiek
PN-85/M-82101Sruby z them sz&iokatnym.
PN-86/M-82144 Nakitki szesciokatne.
PN-86/M-82153 Nakitki szesciokatne niskie.
PN-83/M-82171 Nakitki sz&ciokatne powgkszone do patzea
sprezanych.
PN-61/M-82331Sruby pasowane z tbem sz@katnym.
PN-91/M-82341Sruby pasowane z tbem so@katnym z gwintem krotkim.
PN-91/M-8234Xruby y pasowane ze tbem s$zmkatnym z gwintem
dtugim. PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hiaize. Cechowanie
barwne. PN-88/H-84020 Stakglowa konstrukcyjna zwyklej jakoi
0g0lnego stosowania. Gatunki.
PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stafistrukcyjnej zwykiej jakei
i niskostopowej
PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymi&y-
84/H-93000 Stal wglowa i niskostopowa. Walcowka,gby i
ksztattowniki walcowane na ggmo
PN-79/H-04371 Metale. Proba udaéoiow obnizonych temperaturach
PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uprosaia
rysunkowe Pajczenia spawane i powierzchnie napawane
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulongtali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawaNid BM-69015
Spawanie tukiem krytym stalieglowych i niskostopowych Przygotowanie
brzegoéw do spawania
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PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiegyla stali

weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegowsgawania PN-

73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie tukieytym PN-91/M-

69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone dawsmia

i napawania. Ogoélne wymagania i badania

PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ohdalo spawania

stali niskoveglowych i stali niskostopowych o podwszonej

wytrzymataci

PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawangi $tN-75/M-69703

Spawalnictwo. Wady ztzy spawanych. Nazwy i oldlenia PN-88/M-

69710 Spawalnictwo. Préba statyczna rggania do czotowych zézy lub

zgrzewanych

PN-57/M-69723 Spawanie. Proba statyczna gogaiia materiatu spoiny

PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Proby zginania do cagich zhczy

spawanych lub zgrzewanych

PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Préba udaiataczy spajanych doczotowo PN-76/M-69774
Spawalnictwo. Gicie gazowe stali yglowych o grubéci 5 - 100 mm. Jak@ powierzchni
ciecia.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliw®ztagczy spawanych. Oznaczenia

klasy wadliwdci ogledzin zewrtrznych.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane g€m#nia z fundamentami - Projektowanie
i wykonanie

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Préba odrywaashd oceny przyczep#a

Inne przepisy

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

240 82 Instrukcja zabezpieczenia przed kar&pnstrukcji betonowychielbetowych.
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betorreprzastosowanie dodatkow
mineralnych. Warunki wykonania i odbioru robot budiano-montazowych - WTWIORBM

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budmyich ITB cz. C Zabezpieczenia i izolacje
Zeszyt 3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Wars2004.

Wroblewski B.:,Odpornéé ogniowa konstrukcji" wg. eurokodow. Prace Instytliechniki
Budowlanej, Warszawa 1995.

Opracowanie: mgr in arch. Marta Heigel - Kleka
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SST1.2

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OBROBKI BLACHARSKIE

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdélnego Stovendamowié (CPV)

45260000-7Roboty w zakresie wykonywania p@ékrigonstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4Wykonywanie pokéy konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261300-7Ktadzenie zaprawy i rynien
45261310-0Kfadzenie zaprawy
45261320-3Ktadzenie rynien
45261400-8Pokrywanie

45261410-11zolowanie dachu
45261420-4Uszczelnianie dachu
45261900-3Ustugi napraw i konserwacji dachow
45261910-6Naprawa dachéw
45261920-9Konserwacja dachow
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1. CZESC OGOLNA
Specyfikacja techniczna dotyczy wymadiotyczcych realizacji rob6t zwzanych ze
stropodachami, izolagjstropodachdw, obrébkami blacharskimi przewidzidngo wykonania
w ramach inwestycji
Specyfikacg opracowano do zastosowaniag&z dokumentéw  przetargowych
kontraktowych.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiot i zakres opracowania obejmuje projekblddny bramy architektonicznej i
konstrukcyjnej remontu , kolorystyki elewacji ftowej, remontu docieplenia i kolorystyki elewacji
tylnej, remontu klatek schodowyghbudynku mieszkalnymmy ul. 5-go Lipca 17,17a w
Szczecinie

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyseych i robét tymczasowych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogodlna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robét

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspélnego Stovendamowi@é (CPV)

45260000-7Roboty w zakresie wykonywania pékirkonstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

45261000-4Wykonywanie pokéy konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9Wykonywanie pokiydachowych

45261214-7Ktadzenie dachéw bitumicznych

45261300-7Ktadzenie zaprawy i rynien

45261310-0Kfadzenie zaprawy

45261320-3Ktadzenie rynien

45261400-8Pokrywanie

45261410-1Izolowanie dachu

45261420-4Uszczelnianie dachu

45261900-3Ustugi napraw i konserwacji dachow
45261910-6Naprawa dachéw

45261920-9Konserwacja dachow
2. Wymagania podstawowe dotycgce materiatdw budowlanych
Zgodne ze specyfikarj ST-00 czs¢ ogbdlna

- blacha stalowa ocynkowana, arkusze avym.1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
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3. Wymagania dotycace spratu i maszyn niezlednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zatdona jakoscia

4.Wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.

5. Wymagania dotycace wykonania robot budowlanych

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢Engodlna. Wykonanie robot

5.2 Wykonanie obrobek blacharskich

Obrébki blacharskie winny bywykonane po wykonaniu izolacji, a przed uktadaniganstwy
tynku , w sposob zapewnagly we wszystkich fazach prac naj& ochror powierzchnisciany
przed wodami opadowymi i sptyvegymi. Roboty blacharskie winny byak wykonane aby
ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem igrgpiami temperaturowymi nie przenosity
sie na tynk i warstw zbropca .

Gorna krawdz obrébki umieszczona w murze na tacie dachowej wpdzona w szczelini
uszczelniona kitem silikonowym. Wty w odstpach nie wikszych nk 30cm. Wielkadé

zakladu dla palczenia 2 blach to 5cm.

Obrébki blacharskie spetnigflwa podstawowe zadania :

- zapewniag szczelnéc¢ pokrycia w miejscach zatamakrawedzi potaci dachowych
-zapewnt estetyk pokrycia i elewaciji.

Wykonywanie rob6t blacharskich zaczyna @il krycia gzymsu wigczacego. Nastpnie
obrabia s} kominy, attyki, mury ogniowe, wyktada kosze i zasza rynny. Rury spustowe
zwiesza si po ukaczeniu krycia dachu.

3)Obrobka okapéw

blachy pokrywa s¢ rowniez okapy. Okap pokrywa spasem blachy

szerokdci najmniej 25 cm. Pas ten u gory podchodzi podyik na szeroki od 8 do
12 cm oraz wystaje poza kragk okapu na szerokoi 8 cm. Do usztywnienia wystgego
poza krawdz okapu dajemy pod bla¢ipas blachy stalowe] ocynkowanej szegakd5 cm.

5) Obrabki blacharskie powinny byrzed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem
bitumicznym

6) Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekangjabaci od 0,7 mm mgna wykonywa o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze niesaej nz —15

Robét nie mana wykonywa na oblodzonych podkach.

7 Przy wykonaniu nalyy pametac o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny ki zabezpieczone w sposéb uiliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i

pionowych dachu w taki sposéb, aby gpstvat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

8) W dachach z odwodnieniem zegtrznym w warstwach przekrycia powinnydbgsadzone

uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku paatym

6. Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot
budowlanych w nawizaniu do dokumentéw odniesienia

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.

Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jak&ei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem

Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzajych przez
producenta ich jaké nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.



Odbidér materiatdw izolacyjnychowinien obejmowasprawdzenie zgoddo z dokumentagj
projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastree co do zgodn&ci materiatu z zéwiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinierélmyn zbadany zgodnie z postanowieniami
normy .

Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatéw izolacyjnych, kibryvtasciwosci nie
odpowiadai wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nglestosowa rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym praovidici spadkow i szczelrsoi

pokrycia gtéwnie w miejscach na@nych na zatrzymywaniegsivody (np. koryta,

zalamania, miejsca styku geianami i kominami). Przeprowadza # bezpérednio po
obfitych opadach lub po poddaniu miejsc sprawdzdmiataniu strumienia wody przez

okres nie krotszy @il5 min. i obserwowanie czy woda nie zatrzymugensi powierzchni
pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworaciekdéw. Zauwgne usterki natey
oznaczy w sposéb umdiwiaj acy ich odszukanie i naprawo wyschngciu pokrycia.
Sprawdzenie szeroka zakltadow papy naky dokona w trakcie odbiorow agciowych i
koncowych przez pomiar szerada zakladow w trzech dowolnych miejscach nadea100 m2.

Odbidr obrébek blacharskich i rur spustowych:
-Sprawdzenie prawidtowoi polaczea pionowych i
poziomych -Sprawdzenie mocowania elementowaian -
Sprawdzenie prawidlovéoi spadkow rynien
-Sprawdzenie szczelbd, w tym szczelnéci polaczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mphgy¢ montowane po sprawdzeniu dnosci
przewodéw kanalizacyjnych

Badania nalgy prowadz¢ przez ogidziny, z wyptkiem sprawdzenia pionowoi rur, ktére

nalezy wykona za pomog pionu murarskiego i przymiaru z doktadoim do 5 mm.

Sprawdzenie zabezpiedzdachowychpolega na stwierdzeniu zachowania wyniaggkonania
zabezpieczeprzy kominach, murach i innych elementach dachu

Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza

- jakosci zastosowanych materiatow

- doktadndci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia

- doktadndci wykonania obrdbek blacharskich i ich gatenia z pokryciem

Odbior kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanegoypia i obrébek
blacharskich i palczenia ich z urgdzeniami odwadniggcymi .Badanie kacowe pokrycia
nalezy przeprowadzi po zakaczeniu robot po deszczu

odbiorowi podlega:
-dostawa materiatow
-wykonanie izolacji
-przygotowanie podiey pod izolacg

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

Ogollne wymagania podano w specyfikacji ST-0&éEngdina
Jednostkami obmiarws

- metr kwadratowy [rﬁ powierzchni zaizolowane;.
Cena robét obejmuje:
-zapewnienie wszystkich czynnikow produkciji,
-przygotowanie i oczyszczenie pogdo
-zagruntowanie podia
-wykonanie izolacji wraz z ochran

-monta elementow
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-uporzdkowanie stanowiska pracy,
-badania i pomiary.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.
9. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i pc towarzysacych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogodlna.

Prace towarzygze i roboty tymczasowe niegiine do wykonania robét podstawowych, nie
podlegag osobnemu rozliczaniu i stanagwntegralne zobowizanie

Wykonawcy wobec Zamawiggego w zakresie zawartej umowy na realigajvestyciji.

10. Dokumenty

odniesieniaNormy:

PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zaniaih

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthiowej powlekanej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych agiych.

BN-72/5059-02Uchwyty do rynien potaigtych.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw kdaoych — zasady ogoine PN-IEC
61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowdaryzasady ogolne — wybor
poziomow ochrony dla ugdzeir piorunochronnych.

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich — czé¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane pfzBz Warszawa 2004 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd - montaowych — czs¢ D, zeszyt 1 i
2: Instalacje elektryczne, wydane przez ITB — Wansz 2004 r.

Opracowanie: mgr in arch. Marta Heigel
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SST1.3

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdélnego Stovendamowié (CPV)

45320000-6 Roboty izolacyjne
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1. CZESC OGOLNA
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagiotyczce realizacji izolacji
przeciwwilgociowych przewidzianych do wykonania izzanych z inwestyegj

Specyfikacy opracowano do zastosowania jakogééz dokumentow przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego

Przedmiot i zakres opracowania obejmuje projekbladdny bramy architektonicznej i
konstrukcyjnej remontu , kolorystyki elewacji ftowej, remontu docieplenia i kolorystyki
elewacji tylnej , remontu klatek schodowywhbudynku mieszkalnymmy ul. 5-go Lipca
17,17a w Szczecinie

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

W ramach prac przewidujeesivykonanie nagpujacych izolacyjnych :
- izolacja $cian zaglgbionych w gruncie z mas bitumiczno-polimerowych
— izolacja fundamentéw z mas bitumicznych

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysgeych i rob6t tymczasowych
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogblna
1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.
Okreslenia podstawowe
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna,
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robé6t

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdélnego Stovendamowié (CPV)

45320000-6 Roboty izolacyjne

2. Wymagania podstawowe dotycgce materiatdw budowlanych

Nalezy stosowa¢ rozwigzania systemowe . Izolacja pozioma — metodg iniekcji krystalicznej.
Izolacje pionowe- systemu uzytego do wykonania izolacji poziomej.

1. | Izolacje wewntrzne Gestas¢ 1,6 kg/dm3
podposadzkowe z ptynnych folii | Konsystencja - polplynna
uszczelnigjcych o parametrach; | Czas wysychania ca 15 godzin
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Baze zawiesina tworzyw sztuczny

2. | Folia z tworzyw sztucznych Wymagana wg norfwiadectw ITB
Dane techniczne:

Materiat - polietylen

Kolor czarny

3. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zaliong jakoscia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢€ngodina.

4. Wymagania dotycace transportu
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST28¢ ogolna.

5. Wymagania dotycace wykonania robot budowlanych
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢€ngodlna.
5.1.1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POWLOKOWE
5.1.1. Przygotowanie podkiadu.

a) Podkiad pod izolagjpowinien by trwaty, nieodksztalcalny i przenésivszystkie
dziatapce na obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolagiowinna by réwna, czysta i odpylona.
c)Krawedzie naley sfazowa& (zukosowd) za wyoblenia odpowiednio zaddglic.

d)Nalezry zbi¢ wystapce resztki zaprawy, kraylzie odsadzki fundamentowej nafe
oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystape czsci fundamentow nale potraktowé ze szczegoin
pieczotowitgcia. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne @bjace przyczepni
czesci nalezy usuni¢ z catej powierzchni za pomgodpowiednich nakdzi np. gcznej
szlifierki

5.1.2. Gruntowanie podktadu
W(g instrukcji producenta
Dla izolacji powtokowych:

Jeili podtoze jest pyliste, wykonane z materiatéw gipsowychpolchodnych nalg je
przeszlifowa i odpylic. Powierzchnie chtonne powinna $eszcze zagruntowaNa nowych
podtazach mineralnych takich jak beton, tynk cementowgrmentowo-wapienny prace uma
rozpoca¢ dopiero po 3 - 4 tygodniach od wykonania paeid-ole hanosimy cienkwarstwa
za pomog watka lub gdzla. Po czasie podanym przez producenta cz¢mmedezy powtorzye.
W miejscu przebiegu przerw dylatacyjnych oraz pazygeniuscian i posadzek dodatkowo
nalezy zastosowatasmy i kotnierze uszczelnigge. Jéli podtoze jest narzone na bardzo
intensywne dziatanie wilgoci trzeba nayé trzeci warstwe folii

6. Opis dziatar zwigzanych z kontroly, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawhzaniu do dokumentéw odniesienia



Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢cngodlna.

Materiaty:

Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakaei zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzdnym dokumentem

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodgoi z

dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zasteheco do zgodn&ci materiatu z
za&wiadczeniem o jakei wystawionym przez producenta powiniert lmn zbadany zgodnie

z postanowieniami normy . Nie najestosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

Ogo6lne wymagania podano w specyfikacji ST-0&éEngdina

Jednostk obmiarovg robot jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zaizehnej.

Cena robdét obejmuje:

- zapewnienie wszystkich czynnikow
produkgcji, -przygotowanie i oczyszczenie
podtaza -zagruntowanie podita
-wykonanie izolacji wraz z ochran-
uporzdkowanie stanowiska pracy,
-badania i pomiary.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.

9. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i pc towarzysacych

Zgodne ze specyfikacST-00 czs¢ ogolna.

Prace towarzysze i roboty tymczasowe niegline do wykonania robét podstawowych, nie
podlegag osobnemu rozliczaniu i stanawitegralne zobovgzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajcego w zakresie zawartej umowy na realig@wjvestyciji.

10. Dokumenty odniesienia

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody haBaprawki 1 Bl 13/93, poz. 76.
Zmiany 1 Bl 10/93, poz. 65.

PN-80/B-10240Pokrycia dachowe z papy i powtok asf@ych.Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i iadarzy odbiorze.

Opracowanie: mgr in arch. Marta Heigel - Kleka
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SST1.4

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TYNKI, OKtLADZINY | OCIEPLENIE
Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdélnego Stovendamowié (CPV)

45410000-7 Tynkowanie
45431200-9 Ktadzenie glazury

45443000-4 - Roboty dociepleniowe

45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

45443000 - Roboty elewacyjne
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1.Czs¢ ogdlna

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagiotyczcych realizacji robot tynkarskich i oktadzin
przewidzianych do wykonania , zyganych z inwestyegj

Specyfikacg opracowano do zastosowania jakes¢alokumentdéw przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego

Przedmiot i zakres opracowania obejmuje projekblddny bramy architektonicznej i
konstrukcyjnej remontu , kolorystyki elewacji ftowej, remontu docieplenia i kolorystyki elewacji
tylnej, remontu klatek schodowyeghbudynku mieszkalnymmy ul. 5-go Lipca 17,17a w
Szczecinie

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t przy wykonaniu
elewacji budynkow i obejmaj

przygotowanie podim,

przymocowanie warstwy izolacji termicznej do pagtp

wykonanie warstwy zbrojonej,

wykonanie podktadu tynkarskiego,

wykonanie tynku szlachetnego,

malowanie tynku farbami fasadowymi

Dodatkowo przewiduje siwykonanie nagpujacych robét
- Gladz gipsowaszlifowana
- Tynki renowacyjne
- tynki cementowo - wapienne
- Roboty dociepleniowe

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyseych i robo6t tymczasowych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogdlna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogodlna.

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robét

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspélnego Stovendamowi@é (CPV)

45410000-7 Tynkowanie
Okreslenia podstawowe

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiedktory naktada si
wyprawe. Podkiad — warstwa ochronna lub wyréwngg natgona na powierzchaielementu
budowlanego.

Masa tynkarska— masa otrzymywana przez zarobienie whib specjalp substangj
suchejmieszanki tynkarskiej, lub wytworzona na budowie



Sucha mieszanka tynkarska— mieszanka spoiw mineralnych, wypetniaczy, dongksz
lub dodatkow modyfikujcych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabryednb na
placu budowy.

Gtadz gipsowa— nanoszonacznie lub mechanicznie wyprawa jedno lulvielowarstwowa o
tacznej grubéci nie przekraczafej 2-15 mm

Tynk renowacyjnygrubosci od 10 do 20 mm

2. Wymagania podstawowe dotycgce materiatbw budowlanych

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST
00. "Wymagania ogélne"

Woda
Woda powinna odpowiadavymaganiom normyN-EN 1008-1.

Piasek

wedtug PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004

Piasek powinien spetniavymagania obowgzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdgicio
- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie:

-piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

-piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

Do spodnich warstw tynku naidg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— $rednioziarnisty

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
W/g PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykte

Zaprawy — gotowe mieszanki lub wytwarzane na plaaowy.
Metoda tradycyjna

Ptytki ceramiczne
PN-EN 14411:2013-04E Ptytki ceramiczne. Definitjasyfikacja, charakterystyki,
ocena zgodrizi i znakowanie
- Nasikliwos¢ wodna- grupa | ( < 3%) lub 1l a ( guzy 3 a 6%)
-Réznice w ditugaci bokow w ramach jednej paczki — do 0,5% diajdroku
-Krzywizna - do 0,5% ditugei boku lub dtugéci przektnej ( w zalénosci od tego jak
przebiega krzywizna)
-95% ptytek musi spetnéazatazenia estetyczne
wzoru -Kolor i wzér do ustalenia na miejscu — barwy
jasne -Plytki gtadkie, pétmatowe
- wymiarach ok 30x 60 cm, 20 x 50
- do uktadania na spoiny gr 2 mm



37

Klej do uktadania piytek

Kompozycje klejce do mocowania ptytek musgpetnig wymagania normy
odpowiednich aprobat techniczn%/ch. W/g wg EN 13a872

Przyczepné&t pocatkowa> 0,5 N/mm

Czas otwarty: przyczepsd> 0,5 N/mnf# po czasie nie krotszymn20 min

Zaprawa do spoinowania

W/g PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania phtéklymagania, ocena zgodiun,
klasyfikacja i oznaczenie. Kolor dobrany do kolotdadzinysciennej

Docieplenie stropu nad piwni@- Strop nad piwnig zostat ocieplony.

Docieplenie od strony piwnicy projektuje gia pomog przyklejenia lamelowych ptyt mineralnych
grs5cm

Piyty przykleja& do spodu stropu na zapraklejacy .

Zaleca s} stosowane weiny lamelowe pokryte fabrycznie ggomtZaleca gistosowanie weten z
fazowanymi krawdziami od strony warstwy wyk@zeniowej. Fazowania te twarna ptaszczinie
sufitu wzor ,cegietki”, stanowic element dekoracyjny dzigly powierzchng na mniejsze elementy.
Taki podziat utatwia wykonywanie natrysku warstwgkdracyjnej i uzyskanie wdaiwego efektu
wizualnego.

Ptyty lamelowe naley zamocowé do powierzchni betonowych o wytrzymégopodtaza na
rozrywanie nie mniejszej hi0,08 MPa. Nalgy uzywaé wytacznie zaprawy klejej, bez dodatkowych
tacznikbw mechanicznych. Podd® musi mi€ bardzo doby przyczepnéc, dlatego w razie
watpliwosci nalery przeprowadzi na budowie test przyczepiuo zaprawy do podta. Jeeli test nie
wypadnie pomginie, to podtae naley zagruntowa preparatem gruntggym

Ocena podiaa

Bardzo wanym jest, aby podie byto réwn ptaszczyza. Kazda nierownéc, uniemaliwia
uzyskanie jednakowej przyczepgieonawet w obgbie jednego elementu wetny. Pozdomusi by
czyste, wolne od kurzu, jak rowaigvolne od agres;ji biologicznej i chemicznej.

Aplikacja zaprawy klej acej

Masa klejca naktadana jest na tylstrore ptyty lamelowej przy pomocy pacylzatej. Zapraw
nalezy rozprowadat rownomiernie na catej powierzchni wetny.

Przyklejenie piyt do stropu

Po nata@eniu zaprawy nalg bezzwiocznie przykléiwetrne do stropu, jednocZeie mocno
dociskajc, w celu uzyskania efektu zassania zaprawy. Phghery uklada na tzw. mijank. metod
~grzebieniovg” w dwdch etapach: najpierw ptyty mushy¢ przeszpachlowane zaprawlejaca za
pomog gtadkiej strony pacy, potem zapraklejaca nanosimy i rozprowadzamy rOwnomiernie pac
zebaty (nie mniej nk 8x8x8mm).

Aplikacja warstwy wykonczeniowej
Po zwizaniu s¢ zaprawy, meemy przysipi¢ do naniesienia tynku. Tynki nanégia pomog ogdlnie

dostpnych agregatéw tynkarskich przeznaczonych do sktiania tynkdéw cienkowarstwowych
metody; hydrodynamicza.

Piyty lamelowe musgposiadé klas; reakcji na ogig A1, a wec musa by¢ niepalne, niekapce i
nieodpadajce pod wptywem ognia.

Ptyty styropianowe
Dla WT2021 - styropian lambda 0,036 grétidl6cm
Sciany elewacji tylnych oraz bocznych ocigptyropianem EPS 036
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EPS 036 FASADA PN-EN 13163:2013
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/mK] < 0,036
Klasa reakcji na ogien (samogasnacy) E
Wytrzymatosc na rozcigganie prostopadte do powierzchni > 100kPa
[kPa]

Wytrzymatos¢ na zginanie =125 kPa
Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach +-0,2%
laboratoryjnych]

St.abllnoslc Yvymlarowa w okres$lonych warunkach temperatury i DS(70,-)2 <2%
wilgotnosci

Grubosé T £1mm
Dtugosé L(2) £ 2 mm

Sciare od strony 5-go Lipca nr 18 ocieplivetrg mineralr gr 16 cm

Pyt styropianowych nie mma stosow& do ocieplenia scian bezpérednio po
wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowami@szcym okoto 8 tygodni.

Przy dociepleniucian styropianem grulioi 16 cm, naley stosowa styropian frezowany, tak
by unikrg¢ mostkéw termicznychpalezry zwré¢ uwag: aby ptyty szczelnie przylegaty do siebie

Jako zbrojenie warstwy ochronnej nglestosowa tkanire szklary odpowiadajca wymaganiom
PN-92/P-85010 lub obowiujgcym aktualnie normom zagranicznym. Mgso by tkaniny z

widkna szklanego, zaimpregnowane alkalioodpodyspersy z tworzywa sztucznego i
powinny w petni odpowiadanastpujacym wymaganiom:

- wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku 4-7 mm w drugim kierunku

- sitarozrywagca paska tkaniny o szeragko5 cm w stanie powietrzno -
suchym - nie mniejszani250 N

- silg zrywajaca pasek tkaniny o szerod@ 5 cm poddanego przez 24 h
dziataniu roztworu NaOH - nie mniejsza 600N

- wydtwzenie wzgtdne w stanie powietrzno - suchym - nieedj niz 5%

przy obcizeniu prébki sig rowrng 1250 N wydhzenie wzgédne po dziataniu roztworu
NaOH o stzeniu 5% przez 28 dni - nie gdej niz 3,5%, przy obgzeniu probki sid rowng
600 N

Dodatkowym zbrojeniem gs pancerne siatki z widkna szklanego, przeznaczoae d
zbrojenia warstw ochronnych na styropianie na ddinyczsciach scian, a take do
wzmochnienia narmikOéw i na fragmentach bardzo naomych na uszkodzenia
mechaniczne. Zalecagstastosowaniegtownikdédw ochronnych na wszystkich naagch Piyty
styropianowe naley przykleja¢ w uktadzie poziomym ditszych krawdzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin, na powierzahétian umys wods.

Taka samy tkanire szklam nalezy stosowa dla ptyt zpolistyrenu ekstrudowanego XPS gr 14 cm
do ociepleniacian ponkej i powyzej poziomu terenu (do wysosa cokotu)

Sciany elewacji tylnej od strony ul. 5-gio Lipca I®ieplé welra mineralm gr 16 cm
Twarde ptyty z welny mineralnej skalnej o powiemigth szorstkich, kragdziach prostych,
ostrych , bez wyszczerliiePtyty z welny twardej , skalnej powinny charaktmwa’ sie klag

reakcji na ogig ,Al", co odpowiada okrdeniu ,niepalne”(klasy reakcji na odiezgodnie z



PN-EN 13501-1:2008) , wg RMI z dnia 12 kwietnia 200 z p&niejszymi zmianami w

sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpaieéa budynki i ich usytuowanie.

Wymaga si, aby piyty cechowaly siodporndcig na rozciganie prostopadie do powierzchni
czotowych 100kPa, co odpowiada oznaczeniu TR 10Kodgzie normowym wyrobu. Partia
materiatu dostarczona bez kopii certyfikatu powibgé&odrzucona.

Elementy systemu

- klejenie _- zaprawa klgja producentaystemu
- plyta izolacyjna ze styropianu EPS gr 16 cm ,

-dla ocieplenia giezy — ptyta gr 2 cm
- zbrojenie siatka z wibkna szklanego zatopiermprawie
- tacznik mechaniczny -kotki plastikowe z nierdzewnymapieniem stalowym ocynkowanym (-

stosowa kotki dtugasci minimum 23 cm (5 créciana + 16 cm docieplenie + 2 cm tynk)
- cienkacienna wyprawa tynkarska silikonowa,
-wyréb ma klasyfikowé sie jako nierozprzestrzenigjy ognia i posiadawymagai aprobag ITB

Kolejnos¢ wykonywania robot

Kolejnas¢ wykonywania robét przy wykonywaniu docieplerigian metod ,lekka mokmg"
powinna by nas¢pujagca:

- prace przygotowawcze (skompletowanie mali@s, uradzen i sprztu, monta
rusztowania, zabezpieczeniggidw pieszych, zdgie obrébek blacharskich),

-sprawdzenie i przygotowanseian, gciezy,

-wykonanie listwy ,startowej",

-przygotowanie masy klggej, -
pockcie ptyt na potrzebne wymiary

wykonanie nowych obrébek blacharskich,

-przyklejenie ptyt styropianowych,

-dodatkowe mocowanie mechaniczne,

-wykonanie warstwy ochronnej, zbrojonej siatkwtokna szklanego,

-wykonanie zewetrznej wyprawy elewacyjnej,

-demonta rusztowa i uporzdkowanie terenu wokét budynku,

Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do pracy natg zapozné si¢ z instrukcy ITB 334/2002,przygotowa
materiaty, potrzebne wdzenia i spret. Materiaty powinny posiadaaprobaty techniczne lub
certyfikaty zgodnéci z aprobag techniczm. Po ustawieniu rusztowa naley
zdemontowé&

- rury spustowe,

- obrébki blacharskie, uchwyty, oprawy elektrycziadlice, anteny, itp.

- instalacg odgromovy

Do prowadzenia rob6t dociepdaych naley stosowa:

- rusztowanie stojakowe, zabezpiegeajcagi piesze pod wykonywanymi pracami termo
izolacyjnymi

- urzdzenia do transportu pionowego,

- mieszadta koszyczkowe ngjzane wiertark elektryczm lub mieszark wolnoobrotovy
400-500 obr./minut

- kielnie z papierengciernym,

- laty do sprawdzenia ptasiad przyklejanych piyt,

- nazyce lub ostrza do etia siatki,

39



40

- packi pokryte papiereftiernym do wyrownania kraszi docinanych ptyt styropianu,

- pitki do ciecia styropianu

- szpachle, packi i kielnie namwe (metalowe ze stali nierdzewnej i z tworzywa Gzego
do nakfadania mas klgjych i wypraw zewetrznych),

Wymagania dotycice podiga (Sciany zewitrzne)

Podtaze powinno by:

- suche - w przypadkuatpliwosci dokon& pomiaru wilgotnéci i skontaktowa sie z
serwisem technicznym

- wolne od brudu, kurzu i oleju - ewvtualne zgrubienia sku wicksze
zanieczyszczenia zryoraca wodg pod cknieniem,

- nasne -j&li podtoze jest niewystarczago ngne przypé mocowanie mechaniczne,
badz przeprowad#i obrobk wstepng podtaza,

- rowne - przy wgkszych nieréwngciach (x1 cm) wskazane jest stosowanie tynku
wyréwnujgcego z zaprawy cementowo-wapiennej.

Prawidlowa¢ przygotowania podia mana potwierdzi prokg przyklejenia styropianu.
Kostki styropianowe naly przykleé do podiga na ciglej warstwie zaprawy klejowej.
Odrywany po trzech dniach styropian powinignrezwarstwig.

Montaz profili

Przed montzem listwy cokotowej (startowej) natg wyznaczy wysokaé cokotu (wysoké¢ cokotu
do gorny pas ptytek na cokole). Ligiwnocuje s jako dolne wykaczenie ocieplenia. Montawy
tacznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywgtuleja rozprzna) nalezy umiesci¢ w otworze
wzdtuznym z jednej strony profilu, dokladnie wypoziomawaakotwic w scianie. Naley montowa
po 3 kczniki na metr biggcy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowe] wegkych otworach po
obu stronach profilu. Nierowidoi scian naley wyrowna przy pomocy podkitadek dystansowych z
tworzywa. Wzajemnetzenie listew dokortaspecjalnymi klipsami montawymi, co utatwia
sprawne i poziome ustawienie profilu. W przypadieregularnych ksztattéw budynku (np.
krzywizny) naley stosowa specjalne listwy z poprzecznymi ngdami. Rownieé wszystkie
widoczne powierzchnie, do ktorych naleoscieza utworzone z nachogizych zesciany piyt
termoizolacyjnych czy tedolne i gérne zakixzenia systemu, natg w pierwszej kolejngci
zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami wg systemu, apazypadku ich braku przykl@pasma
z siatki z wibkna szklanego, aby uzyékaagta, szczelg i pewnie zamocowarnwarstw zbrojory
systemu. Wszystkie krawizie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego musz bezwzgédnie tak
wykonane i obrobione, aby zapewwichror przed otwartym ogniem w przypadkuzaou, petn
szczelné¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owatdyi lub gryzonie.

Przyklejanie i kotkowanie ptyt izolacyjnych

Klej naley wymiesza zgodnie ze wskazbéwkami na opakowaniu i praératciagu
wymaganego czasu

Zaleca sie klejenie piyt izolacyjnych na catej powierzchnigp réwnej powierzchni), przy
poditazach o nieréwnériach £1 cm naley stosowa klejenie punktowo-kragdziowe.
Klejenie catej powierzchni.

Piyte izolacyjm ustawt na desce wsporczej. Maklejacg nanigé na cad powierzchng
gtadlg strory packi zbatej i nasfpniesciagng¢ strorg zebatg.

Klejenie punktowo-krawdziowe.

Mas: klejaca nanigs¢ wokoto pityty wzdhi jej krawedzi w formie zgrubienia oraz natgt 6
brytek w ptaszczinie ptyty. Im wicksze g nieréwndci, tym wiecej masy klejcej naley
natazyc¢.

Piyty izolacyjne w kolejnych kddach i narenikach powinny by uktadane w tzw. cegietk
czyli z przesuriciem o potow dtugcici. Spoiny pomgdzy ptytami nie mogtez przebiega
w narcazach otworu (np. okien).
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Wszystkie piyty izolacyjne bezwarunkowo muadzy¢ dociniecte na catkowityécisk, nie
wolno dociska po raz drugi ani przesudatyty. Jéli przy dociskaniu ptyt wyjdzie bokiem
klej, nalezy go bezwarunkowo usgt, w przeciwnym razie powstanie na styku otwarta
spoina, ktora mge doprowadzi do powstawania szkod. Ewentualne ubytki lub otevart
spoiny ptyt musg by¢ zamknégte piank wypetniapca lub paskami materiatu izolacyjnego.

Utozong powierzchn¢ na biezaco sprawdzi pod wzgédem rowndci ptaszczyzny, za
pomoa taty. Uskoki pomgdzy ptytami izolacyjnymi bezwarunkowo zeszlifatvaW
przeciwnym razie otrzymamy falistlewacg, poza tym rénice w grubéci masy
zbrojeniowe] mog spowodowa rysy. Po oszlifowaniu powierzchptrzeba koniecznie
odkurzy.

Wszystkie dcieza okienne i drzwiowe powinny Byocieplone styropianem

0 grubdci 2 cm Pasek ptyty z natonym klejem nalgy wsura¢ pomidzy cécieznicg a ptyty
wystajce z ptaszczyznyciany i doktadnie doegi. Pohczenie systemu z innymi
elementami budowlanymi lub materiatami - takimi jakny okienne, okapniki, drzwi,

, itd. - musi by wykonane poprzez szczeajipolgczeniovg wypetniory tasmg uszczelniajca.

L aczniki mechaniczne
Do mocowania profili startowych oraz innych eletdsn stosowa kotki rozporowe z tworzywa z
wkretem ocynkowanym o dtugoi i srednicy dostosowanej do rodzaju poeto

Do mocowania mechanicznego nalestosowd wytacznie hczniki mapce dokument
dopuszczajcy do stosowania w budownictwie.

Ustala s§ mocowanie mechaniczne w dlo 4szt./m2 i 8szt./m? w strefie obrze szerokéci
2m. Do mocowania za pompicznikdw mechanicznych mina przysipi¢ najwczéniej po
uptywie doby od przyklejenia ptyty. Stosoévaiotki z tworzywa o diuggci branej tak, by
uzyska& min.5 cm zagbienia wscianie budynku).

Osadzt dyble, opierajc talerzyki o powierzchgiocieplenia i zalenie od rodzaju kotka
whbija¢ lub wkrecat trzpienie do oporu. Prawidiowo osadzone dybleaystap zadnym
fragmentem wjcej niz 0 1 mm ponad powierzchna w przypadku ich zaghienia w
ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie strykveiny

Przy wykonywaniu warstwy izolacyjnej nalezwrécic szczegéla uwag na wykonanie
wedtug szczegotow takich elementéw jak balustradygpzniki, wzmocnienia narmikow
okiennych i gzymsy.

Wskazowki:
- przy ukfadaniu phyt wprowadzé od strony uprzednio wonej ptyty w ten sposob twagay

sie na powierzchni kleju kauch zostanie starty i zapewniongdbie nienaganna
przyczepnec,

- ptyty skladow& w chtodnym miejscu, nigdy na sicu,

- jesli do ciecia ptyty nie wywacie przyradu, tnijcie ptyty wzdha listwy, nigdy z wolnej ¢ki,
- wiertarke uruchamia dopiero po przebiciu ptyty izolacyjnej i dotkgiem wierttem w
podtaze,

- przy wierceniu otwor raz po raz przedmuchinaby pyt mogt bez przeszkdéd wydostawa
sie na zewntrz,

- przy wbijaniu kotka zwracgauwag; czy kotek jest mocno osadzony, gdy kotek niggoat”
osadzt z boku nowy kotek

- zwréck uwag: na wigciwa glebokas¢ otworu (za ptytko — kotek wystaje, zaglgbko —
kotek zostaje wbity w ptytizolacyjm)

WYKONANIE WARSTWY OCHRONNEJ, ZBROJONEJ SIATK Z WEOKNA SZKLANEGO
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Przed rozpocgxiem prac z warsty zbrogca sprawdzé jeszcze raz dokiladnie
przyklejory powierzchng izolacji. Wszystkie ptyty musz by¢ osadzone na styk,
kazda otwary spoire, albo ubytek zamlgé pianky wypetniapca, lub odpowiednio
przycietym paskiem materiatu izolacyjnego.

Mas; zbropca wymiesz& zgodnie z instrukgj na opakowaniu i naky¢ kryjaco na
szerokdci ok. 1,2 m. Grub& warstwy 3mm. W jeszcze makmasg zbropca wtopi¢
siatke z widkna szklanego (wmaso®a Mas; zbrogca przenikajca przez oczka
siatki natychmiast réwno wyszpachlofveSiatka musi b§ catkowicie okryta mas
zbrofgca i znajdowd sic mazliwie u gory (na zewstrz), tak aby nie byt widoczny
kolor siatki. Paski siatki natg ukltad& na zaktad o szerokoi 10 cm.

Jesli cokdt wyksztalcamy siatkz widkna szklanego, to nakladamy na ddinawedz
systemu maszbrojca i przewijamy zwisajcy pasek siatki przez dejrkrawedz na
ptaszczyzn materiatu izolacyjnego, pokrytego maknasg,.

J&ili zostanie zamontowana listwa cokotowa, to enasropcy i siatke przeprowadzi
przez dziurkowamkrawedz listwy cokotowej i obci¢ rowno z dolg krawedzia.

W wyniku sit statycznych na naimoikach otworéw powstajzwickszone napgzenia,
ktére mog powodowa rysy. Dlatego pod podstawowym uzbrojeniem maletozy¢
po przelgtnej paski siatki szerokoi okoto 20cm.

W miejscach natanych na uderzenia (dolneg¢éz ocieplenia do wysokai 2 m)
nalery zwickszy¢ wytrzymatad¢ zbrojenia poprzez dodanie dodatkowego zbrojenia
siatky z widkna szklanego. Tkanirdodatkow nalery wtopi¢c w mag zbropca. Nie
stosowa zaktadow, lecz ukladana styk, dlatego siatkpancerg nalezry uktada
zawsze pod normalne zbrojenie.

Naraza budynku ména dodatkowo zbréi stosujc podwojne zbrojenie tkaninz
widkna szklanego. Bryty tkaniny — siatki granrjce z prawej strony natoika
budynku przetay¢ za naranik na powierzchri z lewej strony, tak samo z drugiej
strony. Do zbrojenia natg budynku mana tez uzywat katownika prefabrykowanego
systemowego, jest to pasek wzmocnionej tkaniny akma szklanego w rolce, z
katowym zaggciem. Trzykrotne zagcie pozwala na ksztaltowanie zmiennej dikgyo
ramienia lgtownika. Kgtowniki nalezy przykry¢ minimum 10-centymetrogvwarstwg
uzbrojenia powierzchni. W miejscach szczegolniedwarych na uszkodzenia naje
zastosowakatowniki metalowe przykryte tkangnzbropcs.

Przy wykonywaniu warstwy zbrggej naley zwrdcé szczegllp uwag na
wykonanie wedtug szczeg6tow takich elementow jaktkirwentylacyjne, balustrady,
narazniki, wzmocnienia narmikéw okiennych i gzymsy.

Wykona: uszczelnienia stykdw wetny mineralnej ze stajdtlasarky i obrobkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej maglep#ej akrylowej. Przyklei
ukosne wktadki z siatki zbrggej (min. 25x35 cm) Wasiedztwie wszystkich
naraznikdw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéveelacii.

Wykona: ewentualne wzmocnienia narokéw budynku oraz otworow okien i drzwi,
osadzajc np. aluminiowy ktownik ochronny.

Wskazowki:

-naktad& zawsze tylko tyle masy zbumjej, aby siatlk z widkna szklanego moc
zatopt w mokrej zaprawie

- w miejscu zaktadow brytow siatki ujmow&oche masy, aby styki nie wypadty za
grubo,

- w normalnych warunkach pogodowych warstwa zjmajest gotowa do natenia
tynku po 1-2 dniach
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- w masie zbregjcej nie mog znajdowa si¢ zadne grudki,
- w miejscach przégiach na powierzchainieuzbrojon dodatkowo, wyréwna
powierzchnie, aby nie powstatgadne uskoki.

Wykonanie zewgirznej wyprawy elewacyjnej

Ostatnim elementem systemu dociégkst wykonanie cienkaiennej wyprawy tynkarskiej z
tynku strukturalnego w jednolitym systemie, odpamya dziatanie mikroorganizmaow (alg,
grzybow) .

Sciany malowa farbami dyspersyjnymi silikonowymi, paroprzepus#ogmi. Nie stosowatynku
barwionego w masie.

Wyprawe mozna wykon& nie wczgniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy ochronne;j
izolacji. Naktadanie wyprawy elewacyjnej om@ prowadzi w temperaturach nie 8zych
niz +5°C i nie wyszych ni +25°C. Nie dopuszczagsivykonywania robét podczas opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz w trakcie apaiprzy matej wilgotnéci wzglednej
powietrza.

Przed wykonaniem zewtrznej wyprawy tynkarskiej natg wykona powtoke pasredni

Wyprawie tynkarskiej nafsy nad& drobry struktug ,nakrapian”.

Wskazowki:

-nie stosowanarzdzi aluminiowych,

-przez dodanie niewielkiej isgi wody ma@na poprawé konsystencje wyprawy tynkarskiej,
-chronki tynk przed zmyciem przez deszcz, zwtaszcza ulewy

Tynk mineralny, ciggniony, biaty

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania eamtrz i wewrngtrz budynkow,
zawierajcy ziarno 2,5 mm, zacierany pac

Tynk stanowi wypraw elewacyjma, w systemach ociepldoudynkéw metogllekka mokra, z
zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowygh pivetny mineralnej.

Cah zawart@¢ opakowania wsypywado odmierzonej iléci czystej, chtodnej wody i
miesz& za pomog wiertarki z mieszadtem zado uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Nie stosowa rdzewiecych pojemnikow i narkgzi. Wissciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do
5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba délwaaleznosci od warunkow stosowania. W
czasie prowadzenia robot najezachowywa jednakow, konsystengj materiatu poprzez
ponowne wymieszanie tynku wiertarka nie przez dodawanie wody.

Tynk rownomiernie nano&ina podtae, na grub& ziarna, za pomadrzymanej pod &em
stalowej pacy. Gdy tynk nie kleiesjuz do narzdzia, ptasko trzymaypacky plastikowg
nalezy nad& mu faktue. W zalenosci od kierunku ruchow packi nioa uzyska koliste,
poziome lub pionowe rysy pochage od zawartego w tynku ziarna. Nie skragiaku
wods.

Prace na jednej ptaszczye naley wykonywa bez przerw.

Narzedzia iswieze zabrudzenia tynkiem nalemyc¢ woda, stwardniate resztki tynku mina
usury¢ mechanicznie.

Farby dyspersyjne silikonowei, paroprzepuszezalie stosowatynku barwionego w
masie

Paroprzepuszczalna, farba do malowania elewagjeirey budynkow. Farba

stuzy do malowania elewacji oraz winz (Scian i sufitbw). Mana np pokrywa podtaza
mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-waparwapienne), ktére nie byty
wczeniej malowane. Na skutek reakcji chemicznej farbalke hczy st z podiazem.
Szczegolnie zalecana jest do malowania nowych tyngoniewa umazliwia szybkie
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przystpienie do prac malarskich, bez obawsy,alkaliczny odczyn tynku zniszczy powéok
malarsk.

Farly mazna malowa mineralne tynki wykonane na tradycyjnych paditoh i wchodzace w
sktad systemow ocieplebudynkéw. Ze wzgidu na niepaln@ i bardzo doky
paroprzepuszczalib zaleca si stosowdé w przypadku, w ktérym

materialem izolacyjnymasptyty wetny mineralnej.

Farba mae by stosowana na mocnych,dmych, suchych i wolnych od substancji
zmniejszajcych przyczepng (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) podiach:

- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek poirey 3 dni),

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienwapienne (wiek powsej 14 dni),
mocne, mineralne powtoki malarskie (krzemianowepeetowe) o dobrej

przyczepnéci do podiaa,

- mury ceglane, beton (wiek powgj 28 dni).

Dokfadnie wymieszazawartd¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowaNe
podtazach nagikliwych, do naktadania pierwszej warstwy, nalevymieszé farbe z
10+15% dodatkiem czystej wody. Drygewentualnie trzegiwarstwe naktadé bez
rozcieaczania. Pomgidzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachoe@najmniej 12
godzinne odspy czasu. Pierwgawarstwe nalezy naktada pedzlem. Kolejne, na stosunkowo
rownych powierzchniach - nioa naktadéawatkiem. Naley zwrdcic uwag na rwnomierne
naktadanie farby.

Nie wzywac rdzewiegcych naczy i narzdzi. Na jednej ptaszczpie pracowé bez przerw,
stosujc farbe 0 tym samym numerze szgmprodukcyjnej, umieszczonym nazkym
opakowaniu, albo zmies&ae soh zawartg¢ pojemnikdw o ranych numerach szar
Doktadnie zabezpieczgnp. folig) powierzchnie, ktore nigggprzeznaczone do malowania np.
okna, drzwi. Ostaniakrzewy, rgliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zntywads. Bezpdrednio po ayciu -
doktadnie umy wody narzdzia.

Prace naley wykonywa w suchych warunkach, przy temperaturze otoczepdaliaza od
+5do +30 C. Wszelkie dane odnassic do temperatury + 2@ oraz wilgotnéci wzglednej
powietrza 60 %. W innych warunkach najeiwzgkdni¢c szybsze lub wolniejsze yaanie
materiatu.

4. Wymagania dotycace transportu
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢€ngodina.

Cement i wapno suchogaszone workowanenagrzewoz dowolnymisrodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczonedprailgoceniem..

Podczas transportu materiaty powinny lmabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitrat
stateczngci.

5.Wymagania dotycace wykonania rob6t budowlanych

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKOW
a) Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinnyctaakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyadtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzonesoieznice drzwiowe i okienne oraz przy pracach dociepleych -
ocieplenie elewac;ji.
c) Tynki naley wykonywa: w temperaturze nie #8zej niz+5°C pod warunkiemg wcigu
doby nie nagpi spadek porej 0°C. W niszych temperaturach mea wykonywé tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednickrodkédw zabezpieczggych, zgodnie z
"Wytycznymi  wykonywania robdt budowlano mombavych w okresie obuonych
temperatur".

5.2. PRZYGOTOWANIE PODL@Y



5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie palaypetnia zapravg spoin przy
zewrgtrznych licach na gbokasci 5-I0mm. Bezpérednio przed tynkowaniem Pod®naley
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usyénplamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsfia
ttustych mana usunc¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub pwagzalenie
lampa benzynow. Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ woda

5.2.2. Podlee pod gladzie gipsowe

Podiaa powinny by rowne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtenwod,

szorstkie, suche, nie pgle, wolne od wykwitow, bez rys tknie¢. Powierzchnia
ewentualnego tynku podktadowego nie powinnawygtadzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystage nierownéci poditaza naley skt lub zeszlifowa.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podia naley naprawé zapravg cementow lub
specjalnymi masami naprawczymi, na ktére wydangpsobaty techniczne.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumdariami naley usuryg,

zmywagpc odpowiednimi preparatami odttuszcaajmi albo stosujc srodki mechaniczne
(np. piaskowanie).

Z podiazy nalezy usury¢ warstwe pylaca oraz odpykd powierzchng.

Wystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe paywine zabezpieczone
antykorozyjnie. Podtza z plyt gipsowo-kartonowych powinny niigaszpachlowane
styki ptyt i wkrety mocupce.

Podkiady z tynkow zwyktych powinny spetdimymagania PN-70/B-10100,
odpowiednie do zalmnej w dokumentacji projektowej i specyfikacji teatznej —odmiany
i kategorii tynku podktadowego

5.3.2. Glad

-Grubai¢ tynkéw gipsowych (gtadzi gipsowych) wynosi od d@1,5 cm.

Przy wykonywaniu tynkéw naky bezwzgédnie przestrzedainstrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania pgalti masy tynkarskiej, a
takze warunkow naktadania masy tynkarskiej oraz jejegieacii.

Ponadto przy wykonywaniu tynkow najeprzestrzeganastpujacych zasad ogélnych:
— mieszank tynkarslk dobiera tak, by zapewti zgodnd¢ zatazonej w
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikédghnicznej grubiei tynku i
jego poszczegodlnych warstw (tynki wielowarstwowepieceniami producenta
wybranej mieszanki tynkarskiej,

— obowhzkowo stosowatechnile wykonywania i reimy technologiczne (np.
minimalne przerwy technologiczne) oraz sposob deroa tynku zgodne z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazowkach producentaszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobietaodpowiednio do ich przysztej funkcji (profile
naranikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.)orauwzgédnieniem zgodriei
materiatu z ktérego wykonany jest profil, z przewicinym rodzajem tynku,

— nie dopuszczado powstania pustych przestrzeni za profilami &yskimi np.
listwami nara@nikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okiennedlzsadwnomiernie na catym
obwodzie,

— w miejscach na@anych na pkni¢cia zaktada siatle,

_ w napanikach wypuk tych i na kragdziach zaktadakatowniki aluminiowe
perforowane.

— nackcia tynku (,kontrolowane gknigcia”) wykonywa przed przysfpieniem

do ostatniego etapu wykozenia tynku np. zacierania, wygtadzaniascianach
wewretrznych nagjcia tynku g niedozwolone.

— ewentualne zbrojenie tynku siatkalezy wykonywa zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznejaz zaleceniami z
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

—swieze tynki wewrtrzne w okresie letnim powinny byhronione przed zbyt
intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opaiddeszczu, a w okresie
zimowym przed mrozem,

— tynki wewretrzne, po ich nalgeniu, powinny mié zapewniog dobri wentylacg.



6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i
robét budowlanych w nawizaniu do dokumentéw odniesienia

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.

6.1 BADANIA PRZYGOTOWANIA PODLOZY

Stan podtaa podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnaci — poprzez ocenwygladu, proke dotyku lub zwikania, ewentualnie w
razie potrzeby pomiar wilgotdoi szcatkowej przy pomocy wilgotriziomierza
elektrycznego,

b) réwnaici powierzchni — poprzez ocemvygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
c) przywierapcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzengeegygladu i

proke scierania,

d) obecndci luznych i zwietrzatych agci podiaza — poprzez prabdrapania
(skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumdarhami — poprzez

ocere wygladu i préke zwilzania,

f) chtonndci podtaza — poprzez ocenwygladu oraz prob dotyku i zwikania,

g) obecnd¢ wykwitow — poprzez ocerwygladu,

h) zluszczania i powierzchniowego odspajania pazalte poprzez ocenwygladu.
Swieze podktady z tynku zwyklego podlegdjadaniom zgodnie z PN-70/B-10100.
Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a
nastpnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisasto dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2BADANIA W CZASIE ROBOT

Sprawdza siwszystkie wymagania dotygze wykonanych robot tynkowych, w szczegdéirio

w zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektowy i specyfikacy techniczig wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawczej,

— jakasci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

— prawidtowdci przygotowania podta,

— prawidtowdci wykonania tynkow pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru roboét maleykorzystywa wyniki bada dokonanych
przed przysipieniem do robét i w trakcie ich wykonywania orapisy w

dzienniku budowy dotyeze wykonanych robot.
6.2.1.0PIS BADAN

6.2.2.Sprawdzenie przyczepém tynku do poditaa naley przeprowadzametod, podar
w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopwasgestosowanie opukiwania tynku
lekkim drewnianym miotkiem (brak gluchego odgtdstadczy o dobrej przyczephd).

W przypadku tynkoéw gipsowych sprawdzenie malarykona na tynkach suchych i po ich
zwilzeniu wod.

Przyczepn& migdzywarstwovy tynkow wielowarstwowych naky sprawdzt za

pomog@ przyrzadu zwanego mitotkiem Baronnie’go megddvadracikowania, tj. proba
krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzenitemgla o czarze 250
graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynlk®dwao najmniej 500 graméw — po
28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzasdigiadczy o dostatecznej
przyczepnéci.

6.2.3.Sprawdzenie odporgoi tynkow na uszkodzenia mechaniczne male
przeprowadzamtotkiem Baronnie’go metadkwadracikowania jak w pk6.4.2.1
niniejszej ST.
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6.2.4.Sprawdzenie mrozoodporiud tynkdw naley przeprowadzana podstawie
swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpdonoa dziatanie mrozu probek
stwardniatej zaprawy.

6.2.5.Sprawdzenie grulici tynkéw. W pkciu dowolnie wybranych miejscagiowierzchni
otynkowanej wynosgej nie wecej niz 5000 m2 naley wyciaé prébki kontrolne o
wymiarach 2x2 cm lub érednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podi@ostato odstonie
lecz nie naruszone. Odstete podige nalgy oczyci¢ z ewentualnych pozostato
zaprawy. Pomiar gruBoi tynku powinien by wykonany przymiarem z doktadémg do 1
mm. Za przegitng grubd¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej mgl@rzyjmowa
wartas¢ sredni pomiaru w pgciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchnekgzej nz 5000 m2 nalgy na

kazde rozpocgte 1000 m2 wyei¢ jeden dodatkowy otwor.

6.2.6.Sprawdzenie wygdu i innych widciwosci powierzchni otynkowanych. Wya
powierzchni otynkowanych (barwa, obeééavykwitow, sgkan itp.) nalery sprawdz
za pomog ogledzin zewrtrznych. Gtadké¢ powierzchni oraz brak pylenia naje
sprawdza przez potarcie tynku dtomi

Odporna¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadow afergsznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robdét malarskictherp sprawdza w
sposéb nagpujacy:

— powierzchng tynku naley zwilzy¢ wodg za pomog pedzla tawkoweca i hatychmiast
przeprowadd proke odporndci na uderzenia metgdkwadracikowania, stosig
uderzenie stempla oegiarze 250 graméw; proba ta powinna eynik dodatni (brak
wypadania kwadracikow).

6.2.7.Sprawdzenie prawidtowoi wykonania powierzchni i kragdzi tynkéw naley
przeprowadz wg PN-70/B-10100.

6.2.8.Sprawdzenie wykiiczenia tynkéw na nazach i obrzeach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych naleprzeprowadz wzrokowo oraz przez pomiar
rownoczénie z badaniem wygtiu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5.
niniejszej ST.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. féaigj
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku bugdwrotokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (zamawjaeggo) oraz wykonawcy.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot
Ogollne wymagania podano w specyfikacji ST-0&éEngdina

Jednosti obmiarovg rob6t jest m2 (metr kwadratowy) powierzchii obmiaru
scianwewretrznych i zewgtrznych potgca sé:

-wszystkie otwory i wgki o obj. powyej 0,05m

-cz¢$¢ konstrukceji betonowychielbetowych obmurowanych przy kubaturze ponad 0,8]L m

Cena robét obejmuje:

Tynki wewrgtrzne

zakup i dostarczenie materiatow i sitg,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa,

- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich

osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentéw,
- reperacje tynkOw po dziurach i hakach,

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadzinyscian.
-przygotowanie zaprawy,
-przygotowanie podta,
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-zakup i dostarczenie materiatow i sgitg, -

docinanie -ustawienie i rozbiGrkusztowa -

wykonanie okftadziny

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow, -reperacje
tynkow, -oczyszczenie miejsca pracy z pozostamateriatow.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanyclzgodne ze specyfikag/ST-00 czs$¢ ogdlna.
Odbiér robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegsjni zakryciu g podtaza.

Odbidr podtay musi by dokonany przed rozpogziem naktadania wyprawy
(odbiér medzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalgy przeprowad badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badadla podtay naleey poréwna z wymaganiami okrdonymi
w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejsagjecyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywmazna uzna, ze

podiaza zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie kutnentacj projektovs
oraz specyfikagj technicza (szczegotow) i zezwolic na przysipienie do
naktadania wyprawy.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny przygotowawiéiqgra nie
powinno by odebrane. W takim przypadku nateustalt zakres prac i rodzaje
materiatdbw koniecznych do usgnia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac natg ponownie przeprowadzbcerg przygotowania podia.
Wszystkie ustalenia zgzane z dokonanym odbiorem robét ulagach zakryciu
nalezy zapis& w dzienniku budowy lub protokole podpisanym prpezedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierokvhudowy).

Odbidr ostateczny (kacowy)

Odbiér kaxcowy stanowi ostateczrocer rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich zakresu (ilxi), jakdsci i zgodndaci z dokumentagj projektovs. Odbidr

ostateczny przeprowadza komisja powotana przez wjaego, na

podstawie przedimnych dokumentdéw, wynikéw badl@raz dokonanej oceny wizualnej.

9. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i pc towarzysacych

Zgodne ze specyfikagST-00 czs¢ ogodlna.

Prace towarzysze i roboty tymczasowe niegline do wykonania rob6t podstawowych, nie
podlegag osobnemu rozliczaniu i stanawntegralne zobowzanie

Wykonawcy wobec Zamawigego w zakresie zawartej umowy na realigaojvestyciji.

10.Dokumenty odniesienia
1) Normy:
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizychnywytrzymatdciowych. PN-
70/B-10100 Roboty tynkowe Tynki zwykte Wymaganiaaidania przy odnbiorze PN-EN
1008:2004 Materiaty budowlane. Woda zarobowa dorhet Pobieranie probek
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 413-1:2013 Cement murarski.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty gipsowo-kartoed?N-EN 14496:2007
Kleje gipsowe do plyt zespolonych stosowanych Meigjp cieplnej i akustycznej
oraz plyt gipsowo — kartonowych. Definicje, wymagahmetody bada
PN-EN 14496:2007P Kleje gipsowe do ptyt zespolomjalizolacji cieplnej i akustycznej
raz do piyt gipsowo — kartonowych. Definicje, wyraaip i metody bada
PN-EN 13914-2:2005Projektowanie, przygotowanie i zastosowagigkOw
nazewretrzng obrzutlke i wewregtrzne tynkowanie. G#¢ 2: Rozwaania
projektowe i podstawowe zasady tynkowanigtnn
PN-EN 15283-2+A1:20012P Ptyty gipsowe zbrojone widki . Definicje,
wymagania i metody bada
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PN-B-19401:1996P Ptyty gipsowewlickochtonne, dekoracyjne i
wentylacyjnePN-EN 12859:2011E Ptyty gipsowe. De&jigj wymagania i metody
bada

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Piyty i ptytki agriczne. Oznaczenie

wymiar6w i sprawdzenie jakoi powierzchni.

PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 Piyty i ptytki aericzne. Oznaczenie rozszerzamno

wodnej
PN-EN ISO 10545-12:1999P Ptyty i ptytki ceramicz@znaczenie mrozoodporsw.

Inne:
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmd-montaowych, tom | Budownictwo

ogolne. Arkady 1988 r.

Opracowanie: mgr in arch. Marta Heigel - Kleks
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SST1.5

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PODLOZA | POSADZKI

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdélnego Stovendamowié (CPV)

45430000-0 Pokrywanie podtégdian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg
45432111-5 Kladzenie wyktadzin elastycznych
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1. Cz$¢ ogolna
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagiotyczcych realizacji pokrywania podtogécian,
ktadzenia i wyktadania podtog, ktadzenia wyktadelastycznych przewidzianych do
wykonania , zwjzanych z inwestygj
Specyfikacg opracowano do zastosowaniajako czes¢ dokumentow przetargowych
kontraktowych.
1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego
Przedmiot i zakres opracowania obejmuje projekolddny bramy architektonicznej i
konstrukcyjnej remontu , kolorystyki elewacji ftowej, remontu docieplenia i kolorystyki elewacji

tylnej, remontu klatek schodowyehbudynku mieszkalnymmy ul. 5-go Lipca 17,17a w
Szczecinie

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

W ramach prac przewidujegsivykonanie nagpujacych robét :

uktadanie ptytek na klej ( w wagiach na klatk schodow od strony podworka, tak gdzie
potozony jest beton),

- zamontowaniu na podestach i spocznikach i stepro&tadziny z ptyty OSB gr 12 mm
montowanych na klej i montanechaniczny pod posadzk wyktadziny rulonowej PCV

Montaz posadzki z tworzywa

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyseych i robot tymczasowych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogdlna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogdlna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robét

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspélnego Stovendamowi@é (CPV)

45430000-0 Pokrywanie podtégdian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg
45432111-5 Kiadzenie wyktadzin elastycznych

2. Wymagania podstawowe dotycgce materiatbw budowlanych

Posadzki

Na klatce schodowej, w pomieszczeniach WC - wyktelzz tworzywa, z gorna warsgw
zabezpieczona przed zciem np. Poliuretanem PUR, latwa do utrzymania aystsci |,
odporna na dziatanigodkow dezynfekcyjnych .

Homogeniczna wykladzina PVC zabezpieczona poliuretem PUR,dostarczana w postaci rolki
-szer min 2, 00m\, dostepna w wielu kolorach.

-grubos¢ wyktadziny -catkowita i warstwy uzytkowej — min. 2 mm

Zabezpieczenie poliuretanowe

Grupascieralngci EN-660-2 Grupa T

Wgniecenie resztkowe EN 433 0.02 mm

Odpornd¢ na nacisk punktowy EN 424 Odporna
Oddziatywanie krzesta na rolkach EN 425 Bardzo dobr
Klasa ogniotrwatéci EN 13501-1 Bfls1
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Wiasciwosci antypdlizgowe

Antyposlizgowa klasa; DS, R9

Wiasciwosci antystatyczne EN 1815 < 2 kV - antystatyczna.
Odpornd¢ barwy nawiatto EN ISO 105-B02 min. 6
Odpornd¢ chemiczna EN 423 Dobra odpogadC

Odpornd¢ na rozwodj bakterii i - Odporna, nie pozwala navoj

Na zakaczeniu stopni zamontowaluminiowy ktownik ryflowany 25x10mm
zabezpieczapy krawedzie schoddéw przed uszkodzeniami mechanicznyraniasti estetyczne
wykonczenie stopni schodowych.

Katownik schodowy natey przymocowa do podtogi za pomaglastycznego kleju, bez
konieczndci, nawiercania otworow w stopniach Dodatkoxelet, jest fakt, & klej trwale hczy
katownik z r&nymi rodzajami podtdg (panele, podiogi drewniangoraz zapewnia jednocree
bariek przed wnikaniem brudu i wilgoci pogazy kstownik schodowy a podieg

-Posadzka jedno-lub dwubarwngtytek podtogowych gresowychz cokolikami luzem
utozonych na kleju z oczyszczeniem i przygotowanpadiaza, zagruntowaniem podia,
ustawieniem punktéw wysokoiowych, sortowaniem plytek, przyciem, dopasowaniem i
utozeniem oraz wypetnieniem spoin fygczyszczeniem i umyciem powierzchni.
-Cokoliki z ptytek gresowych, tam gdzie nie wystije nascianie oktadzina z ptytek
ceramicznych

Wejscie od strony podwérka

Istniejgcy duwzy ubytek w betonie naky uzupeiné. W tym celu nalgy aby nowa warstwa bez
problemu zwgzata s¢ ze starym betonem, jest odpowiednie zagruntowanygku. Zamiast gruntu
mozemy take wy¢ tzw. masy sczepnej, Na tak przygotowanym padtoaktadana jest zaprawa
naprawcza do betonu .

Od wielkasci powstatych ubytkow uzateiona jest liczba warstw, jaknalery oczyci¢ uszkodzone
miejsce, polegare na usugciu wszystkich lanych fragmentéw betonu czy tuszcej sk farby. Jéli
powierzchnia tego wymaga, najga takze oczyci¢ z powstatych nalotowddlz tlustych plam. W
nastpnej kolejndci poszerzamy ubytki do szerakdokoto 5 mm — pozwoli to masie wypelnjagj
dobrze uzupetdiszczeliny

Jezeli posadzka betonowa byta zbrojona to rowmialezy prety zbrojeniowe oczici¢ z betonu oraz
oczysci¢ prety porazone korozj, tak a dotrzemy do nieskorodowanychegei zbrojenia. Nagpnie
doktadnie oczyszczamy gy z rdzy i malujemy farpantykorozyja. Beton dookota gtoéw powinien
zost& skuty na okoto 1,5 cm. Na tak przygotowane pzellylewamy gotow mieszank naprawcz
do betonu.

Posadzka parteru przy weiu do budynku od strony podwodrka- kolejaoobbt

usury¢ odspojor warstwe podkiadu betonowego i wylewki cementowej
uzupetné —wykona miejscowo nowe podi® betonowe betonem kl. B15,
wykona: gruntowanie istnigcego podiaa betonowego, w celu zapewnienia
przyczepnéci projektowanej nawierzchni,

wykona warstwe wyrownawcz gr. do 5 cm z betonu kl. B15 na catej powierzchni
wejscia z dodatkiem zbrojenia z siatki stalowej — fonge przeciwskurczowe,
wykon& dylatacg podiaza i nawierzchni,

wykona& nowg posadzk z ptytek o wym. 30 x 30 cm typu gres, ant§ipmowa o
scieralnaci w llI-1V klasie uktadanych metagkombinowan na elastycznej,
mrozoodpornej zaprawie klejowej, antgppgowych w kl. R11

wykona cokolik z ptytek uktadanych na zaprawie j. w.,

Posadzka od strony wéeja od ulicy

Aby zlikwidowat prog 19 cm na weégiu do budynku zaprojektowano wylanie posadzki w
grubdci muru z betonu B15 gr 6 cm zbrojonej siapfosadzkow fi 4,8 o oczkach10x10 cm

Na korytarzu (podiie) pod ptys wymurowa na istniejcej posadzce gazobeton gr okoto 11 cm
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Na tak przygotowanym podia naley wykona warstwe wykonczeniows z lastryka
szlifowanego gr 2 cm. W celu Zeja ha korytarz zaprojektowano jeden stapig/sokaci 17 cm
. Na podecie wyrobt spadek 1% w kierunku korytarza.

Posadzka w bramie przejazdowej

Istniejaca posadzl skut na gr okoto 5-6 cm i w jej miejsce wylaowy na bazie betonow
polimerowych. Przed wykonaniem posadzki padtoczyci¢ i zastosow&masg sczepn.
Posadzl zazbrot zbrojeniem rozproszonym o widknach stalowyct0YEzeznaczonych do
mikrozbrojenia betonu.

Wibkna te g stosowane jako jednorodne zbrojenie rozproszorszczegolngci w betonach
przeznaczonych do wykonywania podtdg przemystowpehvierzchni komunikacyjnych i do
wykonywania niekonstrukcyjnych elementow prefabmykaych.

W zaleznosci od projektowanych wigiwosci betonu wiokna stalowe 1/50 mphy¢ dodawane w
ilosci od 25 do 35 kg na m?3 betonu.

W betonach z wiéknami stalowymi najestosowa kruszywo naturalne &rednicy ziaren nie
przekraczajcej 16mm. Klasa betonu powinnachyie mniejsza i B25, a stosunek w:c nie powinien
by¢ wigkszy niz 0,6. W celu zmniejszenia #oi wody zarobowej magby¢ stosowane domieszki
chemiczne, nie powodige korozji widkien stalowych.

Produkowane wtokna stalowe muagmsiadé stosown Aprobat Techniczg: i Atest Higieniczny

2.1. WODA

Do przygotowania zapraw stosoémmozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd easjicych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. PIASEK WG PN-B-06711:

Piasek powinien spelnfavymagania obovizujagcej normy przedmiotowe, a w szczegdicio
- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie:

-piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, -

piaseksrednioziarnisty 0,5 1,0 mm,

-piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm

2.3. CEMENT
PN-EN 197-1:2002

2.4. MASA ZALEWOWA WG BN-7416771-04

Masa zalewowa skladaest asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza maheego (azbestu

lub welny mineralnej), mtzki mineralnej i dodatkéw uszlachetni@jch (kauczuk lub pak
tluszczowy).

Temperatura mgkniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania szczelin dylatacyjnyszerokeci wigkszej nz 5 mm.

W projekcie zastosowano wykladzinyckone przez spawanie, z zastosowaniem specjalnych
sznuréw spawalniczych dobranych kolorystycznie.

2.5. PLYTKI TERAKOTOWE | GRESOWE

Terakotowe zgodnie z PN-EN 14411 gat. |

Nasikliwos¢ wodna- grupa | ( < 3%) - la

-Kolor i wzér do ustalenia na miejscu — barwy

jasne -Plytki gtadkie, pétmatowe

- wymiary ok 30x 30 cm

-do uktadania na spoiny gr 2 mm piytki o ant{ipgowaosci min. R9, V klasycieralngci i
odpornej na dziatani@odkow dezynfekcyjnych. Kolor i faktura do uzgodmieez
uzytkownikiem i projektantem, dobrane do koloru okdey sciennej

Gresowe
zgodnie z PN-EN 14411 , gat. |
Nasikliwos¢ wodna- grupa | ( < 3%) - la
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Plytki o antypsélizgowaosci min. R9, V klasycieralngci i odpornej na dziatani@godkow
dezynfekcyjnych. Przycianach wykon&cokoliki z materiatu #ytego na posadzce. Stosawa
ptytki o duzych wymiarach —60 x 60 cm, kolor i faktura do uzgedia z uytkownikiem i
projektantem

Na posadzce uky¢ drobne wzory dekoracyjne.

f) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek stosujeeskleje odpowiadajce wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub
aprobatom technicznym. Tam, gdzie wykonywana pgstcja z ptynnej folii ay¢ kleju systemu
uzytej izolacji.

Do wypetnienia spoin stosowgotowe mieszanki .

g) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierag ok. 1 mz plytek. Na opakowaniu umieszcza si
- nazw i adres Producenta, nagwyrobu, liczlg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadap,
znaki

ostrzegawcze

- dotyczce wyrobow tatwo ttuiicych sg oraz napis "Wyrdb dopuszczony do stosowania

w budownictwieSwiadectwem ITB Nr...".

h) Transport:

Ptytki przewozt w opakowaniach krytymirodkami transportu. Podiggvytozy¢

materiatem wyciotkowym grubdci ok.5 cm.

Opakowania ukladascisle obok siebie. N&rodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczce wyrobow fatwo ttugcych.

i) Sktadowanie:

Ptytki sktadow& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysgko
skladowania do 1.8 m.

3.Wymagania dotycace sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zatdona jakoscia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢€ngodlna.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru. Do ukladania plytedywa sie pacy, pacy grzebieniowych , do
uktadania wyktadzin z tworzywa potrzebne jesgaie specjalnej maszyny freagg;.

4. Wymagania dotycace transportu
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.

5. Wymagania dotycace wykonania rob6t budowlanych

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢€ngodlna.

5.1. WARSTWY WYROWNAWCZE POD WYKLADZINY.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementaveeki 12 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podia, utazeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadka or
wykonaniem i wypetnieniem massfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podkiad betonowy powinien bywykonany zgodnie z dokumentagjrojektows, ktory okrela
wymagan wytrzymala¢ i grubdé podktadu oraz powinien mie wykonane szczeliny
dylatacyjne

Wytrzymatas¢ podktadu cementowego nie powinnahyniejsza ni: nasciskanie 12MPa, na
zginanie -3 MPa.

Podiaze, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinno ¢bwolne od
kurzu i zanieczyszcaeoraz nasycone wad

Podktad powinien byoddzielony od pionowych statych elementéw budytdéma dylatacyjm.
W podkiadzie powinny by wykonane szczeliny dylatacyjne. Pola dylatacyjosvipny mig
wymiary nie weksze nk 5*6m.
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Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladémeetowych oraz w ggu co najmniej 3
dni nie powinna b§ nizsza nz 5 °C.

Zapraw cementow nalezy przygotowywa mechanicznie. Zaprawa powinna mionsysteng
gesty -5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podkladach cementowych powinng bgraniczona do ikei niezkednej, ilasé
cementu nie powinna bByieksza nk 400 kg/m3.

Zapraw cementow halezy uklada& niezwilocznie po przygotowaniu edzy listwami
kierunkowymi o wysokéci réwnej grubéci podktadu z zastosowaniemecenego lub
mechanicznego zagzczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien miepowierzchng réwng, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z
ustalonym spadkiem Powierzchnia podkiadu sprawdzéwametrovy tatg przykltadam w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazy@vaviekszych przéwitbw wickszych nk 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny igoej lub pochylej) nie powinny
przekraczd2 mm/m i 5 mm na catej dluga lub szerokéci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powiniendwtrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folg polietylenovg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwaniewierzchni
wod.

Uwaga: Nalezy pamktac, ze resztki asfaltu, ttuszcz§rodkdéw impregnujcych, atrament z
dtugopisow itp. mog powodowa odbarwienia wyktadziny z tworzywa.

Przy podktadach cementowych stoséwzasy wygtadzajce (samopoziomgge) przeznaczone
do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Podtaza z ptyt widrowych i ptyt gipsowo-kartonowych nayektas¢ zgodnie z zaleceniami ich
producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podiogowezpadamktac, ze wyktadzina podiogowa nie
moze by naraona na temperateliprzekraczajca 30°C. W przeciwnym wypadku me ulec
odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

5.2. WYKONYWANIE POSADZKI Z TWORZYWA

Do wykonywania posadzek z wyktadzin z tworzywazme przysipi¢ po catkowitym
ukonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robétafigkeniowych i instalacyjnych
tacznie z przeprowadzeniem prélrieniowych. Przygotowanie pocig

Podiae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny¢ bpaprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprajcementow.

Powierzchnie powinny liyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzelpoiginna by nizsza nz 18°C i powinna

by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongigan robot, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny z tworzywa i kleje nakly dostarczy do pomieszcae w ktérych lkeda uktadane co

najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

Przed instalagjnalery sprawdzt rolki wyktadziny pod ktem numerow fabrycznych. Zachotva
etykiety fabryczne wszystkich rolek; do chwili zakdiczenia instalacji.

Uwaga: W celu uniknécia r&nicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia ayalgobra
wyktadzine pochodaca z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sbwniez uktadanie wyktadziny
kolejno gsiednimi numerami rolek.

W miare mazliwosci rolki nalezy przewija przed instalagj Rolki naley przechowywa w
pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

Wyktadzina arkuszowa powinna dyna 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai z rulonu,
pockta na arkusze odpowiednie do wymiar6w pomieszczeniano utazona na podkiadzie tak,
aby arkusze tworzyty zaktady szerékp2-3 cm.

-Wszelkie oznaczenia medy¢ dokonywane jedynie otdbwkami grafitowymi. Nayepamktac,
ze wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, dliggoni, piérami kulkowymi itp.
spowodowéa mog odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w struktuwykiadziny. Do
przygotowania podiaa wywa tylko mas wodoodpornych. Wilgotédpodtaza nie powinna bl
wyzsza nk 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).



Wyktadzire nalery przykleja przy wyciu klejéw zalecanych przez producenta glkoeej
wyktadziny oraz w obowdzujacych instrukcjach technologicznych. Arkusze z twera naley
przyklejat cah powierzchm do podiaa.

Nie dopuszcza siwystpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykgch w postaci
fald, pecherzy, odstaych brzegow.

.Nalezy unikat marszczenia i zaginania materiatu, gdyoze to doprowad#i

do nieodwracalnych zmian.

Uzywaj tylko klejéw przeznaczonych do wyktadzin wiawlych, stosuj sido

wskaza producenta klejow.

Arkusze wykladziny naley taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego

Do frezowania wszystkich gtz stosuje sifrezarle reczmg z ostrzem ze stopu twardego.
Duze powierzchnie mna frezowa przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie teane
wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej wypaseej w kaicowke do

zgrzewania sznurowego

Spoiny medzy arkuszami powinny tworgylini¢ prost, dopuszcza giinny uktad spoin gdy
uktadane swzory.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynésiie wiccej nz 1 mm/m i 5 mm na catej
dlugaéci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin z tworzywa naje przy scianach wykaczy¢ cokolikami z materiatu
posadzki. Cokoliki powinny hky przyklejone na calej dlugoi do podiga i dokladnie
dopasowane w natach wkkstych i wypukiych.

Wzdhuz scian pomieszczewykon& pas szer. Ok. 40 cm z wyktadziny w kolorze
ciemniejszym ni pozostata posadzka. ROwhaigemniejsza wykladzina powinnasi

znalez¢ na cokoliku. Na korytarzach wspaévazdobne, proste elementy

taczenie

Sgsiadujce ze sobp pasy wykladziny spajaneg termicznie, przy pomocy specjalnych
sznuréw spawalniczych.

Przed wykonaniemg€zenia sznurami spawalniczymi, miejsgezi nalery sfrezowa przy
pomocy gcznej frezownicy lub specjalnej maszyny freogyj, nie gtbiej niz na 3/4

grubdci wyktadziny. Nasgpnie wywajac zgrzewarki elektrycznej, stacej do spawania
termicznego, nale "zespawa' brzegi za pomacsznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu
nalezy odcih¢ po ostygngciu.

5.3. WYKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH | GRESOWYCH

Przed przyklejeniem plytki natg posegregowawedtug wymiardw i odcieni oraz wyznaczy
linie od ktérej uktadanedalg phytki.

Po przygotowaniu zaprawy kigjej wg. Instrukcji producenta nanosimyrja przygotowane
podiaze pag zgbkowary ustawion pod ktem. Zaprawa powinna byoztazona réwnomiernie i
pokrywat cah

powierzchng.

Na tak przygotowanpowierzchng nakladamy plytk lekko ja przesuwajc i dociskagc tak aby
warstwa kleju pod ptytkmiata grubéc¢ 6-8 mm.

Nalezy utrzymywa jednakowe spoiny radzy ptytkami stosujc wkladki dystansowe. Zaleca si
nastpujace szerokéci spoin w zalenosci od dtugdci boku ptytki : -do 200mm okoto 2mm

-do 200mm okoto 3mm

-do 600mm okoto 3 -4mm

Po zwizaniu kleju naley usura¢ wkiadki dystansowe i wypet@ispoiny zaprawdo fugowania
na menisk wijsty.

W wyktadzinie naley wykon& dylatacg w miejscach dylatacji podkfadu.

Szczeliny dylatacyjne wypeli mag elastyczn lub zastosow@ specjalne wkiadki\

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i
robo6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢€ngodina.

58



59

6.1 Przy odbiorze piytek, wyktadzin podiogowyclwymagana jak& materiatow powinné@yé
potwierdzona przez producenta przegvadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakri
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowgdrgym dokumentem .

Nie dopuszcza gistosowania do robot materiatow, ktérych éeiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym Nie najestosowa rowniez materiatldw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym)

Nalezy przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot gbigch,
wilgotnosciowych). Sprawd#i prawidtowa¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji Upegvni
sie, czy na nowo potmnej wyktadzinie nie ma plam po kleju oraxperzy powietrza i czy
taczenia g ciagte.

Upewnk sie, czy na nowo potanej wyktadzinie nie ma plam po kleju orazperzy powietrza
i czy faczenia g ciagte.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna
Jednostik obmiarovg rob6t jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni.
Cena robét obejmuje:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy

-wykonanie posadzek i patenie wyktadzin oraz ptytek
ceramicznych -upogzlkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z
resztek materiatow,

-badania i pomiary.
8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodne ze specyfikagST-00 czs¢ ogodlna.

Odbidr podiay powinien s¢ odby przed wykonaniem posadzek i innych robot
wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru powinny stanowhastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zadwiadczenia o jakixi materiatéw i wyrobow dostarczonych na bugow
d) protokéty odbioru poszczegdélnych etapow robét zajpdych.
e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

Odbior gotowych posadzek powinien obejmowa

sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nate wykona przez oce@wzrokows,
- sprawdzenie prawidtowai uksztattowania powierzchni posadzki; badaniezyal
wykona przez oceg
wzrokows,
- sprawdzenie grulsci posadzki cementowej naleprzeprowadz na podstawie wynikoéw
pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badgnsto-
liniowosci nalezy wykona& za pomog nachgnictego drutu i pomiaru odchyie z
doktadndciag 1 mm, a szeroki spoin -za pomagszczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanalezy
wykona przez ocegwzrokow.

9. Opis sposobu rozliczania robo6t tymczasowych i pc towarzysacych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 cz$¢ ogolna.

Prace towarzygze i roboty tymczasowe niegine do wykonania robét podstawowych, nie
podlegag osobnemu rozliczaniu i stanawntegralne zobowizanie

Wykonawcy wobec Zamawigego w zakresie zawartej umowy na realigaojvestyciji.
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10Kontrola materiatow

Kontrola materiatow powinna obejmowaprawdzenie:

« certyfikatéw zgodnéci lub deklaracji zgodniwi dostarczonych materiatbw oraz
wiasciwego oznakowania,

* wygladu zewrtrznego materiatow.

11

Sprawdzenia certyfikatow zgodswd lub deklaracji zgodnai nalezy dokona, porownugc
podany w nich dokument odniesienia z dokumentermradaaym w dokumentacji
budowlanej.

Sprawdzenia wygtu zewrtrznego nalgy dokon& wizualnie, okiem nieuzbrojonym w
swietle dziennym. Wygld zewrgtrzny materialtdw powinien spetdiavymagania podane w
tablicy |, a w przypadku siatek z tworzywa sztugmesiatek metalowych g§éznikdw
mechanicznych wymagania podane w odpowiednich apach technicznych.

Tablica I. Wymagania w zakresie wydu zewrtrznego materiatow

Kontrola mi edzyoperacyjna

Kontrola medzyoperacyjna powinna obejmogviakos¢ mocowania ptyt styropianowych
Kontrola przyklejenia ptyt styropianowych polegaspmawdzaniu:

* uktadu spoin,

* szerokdci spoin,

* liczby i umiejscowieniagcznikdw mechanicznych,

* rbwnaici uzyskanej powierzchni,

* prawidtowaci natazenia kleju.

Sprawdzenia uktadu spoin najedokon& wizualnie. Ptyty powinny by mocowane poziomo
z

zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowychdNpiszczalnegsspoiny krzyowe.
Sprawdzenia szeroka spoin naley dokon& wizualnie, a w przypadkach bugtz/ch
watpliwos¢ - przez pomiar ich szeroka z doktadnécia do 0,5 mm. Szeroké spoiny nie
powinna by wicksza nk 2 mm.

Sprawdzenie liczby i umiejscowienigcknikdw mechanicznych nadg przeprowadd,
poréwnupc z dokumentagjtechniczi. Liczba uytych fgcznikow oraz miejsca ich
zamocowania powinny ldyzgodne z Projektem budowlanym.

Sprawdzenie réwrigi powierzchni naley przeprowad#i przy wyciu taty o diugéci 2 m i
przymiaru. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzrg/powinno by wigksze nk 3 mm i w
liczbie nie wekszej nz 3 na catej diugai taty kontrolnej. Odchylenie krayzi od kierunku
pionowego nie powinno kywigksze nk 2 mm na | m i nie wicej niz 30 mm na catej
wysokasci budynku.

Sprawdzenie prawidiowéoi natazenia kleju naley przeprowadd, demontujc jedry
przyklejory ptyte. Piyty styropianowe powinny Byprzyklejane metagd,,obwodowo12
punktowy” tj. szerok@¢ pasma masy klggej wzdiwz obwodu ptyty powinna wyno&ico
najmniej 3 cm, a na pozostatej powierzchni saleatazy¢ placki osrednicy 8-12 cm tak, aby
taczna powierzchnia masy kigegej obejmowata co najmniej 40% powierzchni phyty.
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na szeniu:

* wygladu powierzchni warstwy zbrojonej,

* szerokdci zaktadow siatki zbrafgej.

Sprawdzenie wygtu powierzchni warstwy zbrojonej naleprzeprowadz wizualnie,
okiem nieuzbrojonym wwietle dziennym. Powierzchnia warstwy powinn& bywna, bez
spekan.

Siatka zbrajca powinna b§ catkowicie przykryta zaprayy niedopuszczalne jest
odwzorowanie sisiatki na powierzchni warstwy.
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Sprawdzenie szeroko zakladow siatki naley przeprowaddi, mierzc zaktady z
doktadndcia do 0,5 cm. Pomiar wykonujegsiv miejscach zakiczenia warstwy zbrojonej,
np. przy cokotach.

W sytuacjach wtpliwych nalery dokona na stykach paséw siatki w kilku miejscach
odkrywek.

Szerokaéc¢ zaktadow nie mze byt mniejsza ni 10 cm.

Kontrola koncowa

Kontrola kaicowa obejmuje wykonanie wyprawy tynkarskiej, obtdéb&acharskich,
prawidtowaci pofgczenia z innymi elementami elewaggian oraz wykonania szczegotow
ocieplenia.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej wymaga spdaenia:

» wygladu powierzchni,

* réwnasci powierzchni i krawdzi.

Sprawdzenia wygtu powierzchni naley dokon& wizualnie, okiem nieuzbrojonym w
swietle dziennym. Powierzchnia wyprawy powinna gdnolita pod wzgidem faktury i
barwy, zgodna ze wzorcem okienym w dokumentacji projektowej. Niedopuszczalge s
rysy, pekniecia, ztuszczenia,qeherze i przewity podtaza. Wyprawa powinna trwale
przylega& do podiaa.

Sprawdzenia rowrigi powierzchni i krawdzi nalery dokona przy wyciu taty o dugéci 2
m i przymiaru. Odchylenia powierzchni tynku od @lesyzny i odchylenia kragdzi od linii
prostej nie powinny bywieksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na catej diugii taty
kontrolnej.

Odchylenia powierzchni i kraydzi od kierunku pionowego powinny byie wicksze ni 2
mm na | metrze i nie wcej niz 30 mm na catej wysokoi budynku.

Odchylenia krawdzi od kierunku poziomego nie mpgrzekracz&3 mm na | metrze.
Pomiaru naley dokon& z doktadnécig do | mm.

Kontrola obrébek blacharskich, poker z innymi rozwizaniami elewacjgcian oraz innych
szczegoOtow ocieplenia polega na poroéwnaniu ich wgkda z dokumentagiechniczg.

10.Dokumenty odniesienia
Normy:

PN-EN-206-1:2003Beton - Czs¢ 1: Wymagania, whkiwosci, produkcja i zgodni.

PN-EN 206-1:2003/Apl:2004 Beton - &2 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcija i
zgodndac¢.

PN-B-06265:2005:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN-208eton. Cgs¢ 1:

Wymagania wiéciwosci, produkcja i zgodnig.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek, badania i ocena
przydatndgci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji betonu.
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowsejs€¥: Pobieranie probek.

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowejs€2: Badanie konsystenciji
metod) opadu steka.

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowejs€2: Badanie konsystenciji
metod; Vebe.

PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowejs€4: Badanie konsystencji
metod, oznaczania stopnia zggczalnéci.

PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowejs€z: Badanie konsystenciji
metod stolika rozptywowego.

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne - Detjei, klasyfikacja, charakterystyki

i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i plyty ceramicznePebieranie prébek i warunki
odbioru. PN-EN I1SO 10545-2:1999 Piytki i ptyty cetiazne - Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jakosci powierzchni.
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PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczn®znaczanie nasiakliwosci

wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzgledneggooej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczn®znaczanie wytrzymatosci ha zginanie

i sity famiacej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczn®znaczanie odpornosci na

uderzenia metoda pomiaru wspétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczn®znaczanie odpornosci na

wgtebne scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczn®znaczanie odpornosci na

scieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczn©znaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczn©znaczanie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczn®znaczanie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczn®znaczanie odpornosci na pekniecia
wloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczn®znaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczn®znaczanie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczn®znaczanie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i ptyty ceramiczn®znaczanie uwalniania otowiu i kadmu z
piytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczn®znaczanie matych ronic barwy.

PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznadedwardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wygamia techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie otdtsenia poprzecznego cementowych
klejéw i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowarjagk — Oznaczanie

odpornosci chemicznej zapraw na bazieic reaktywnych.

- PN-99/B-20130 ,,Piyty styropianowe (PS-E)”

- PN-EN ISO 6946 - ,,Op0r cieplny i wspotczynnikenikania ciepta. Metoda obliczania.”
- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojoRjektowanie i obliczanie.”

Opracowanie: Mgr in arch. Marta Heigel - Kleka



63

SST1.6

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Kod CPV

45421000-Roboty w zakresie stolarki budowlanegj

45421100-3nstalowanie drzwi i okien i podobnych elementow



64



65

1. CZESC OGOLNA . . |
Specy |ka(ga techniczna dotyczy W)(pégh)t cacych realizacji robot stolarkisiusarki
okiennej i drzwiowej przewidzianych do wykonanmwjigzanych z inwestyagj

Specyfikact opracowano do zastosowania jakes¢zlokumentéw przetargowych i kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego

Przedmiot i zakres opracowania obejmuje projekblddny brary architektonicznej i konstrukcyjnej
remontu , kolorystyki elewacji frontowej, remontlocieplenia i kolorystyki elewaciji tylnej, renton
klatek schodowyclwv budynku mieszkalnymmy ul. 5-go Lipca 17,17a w Szczecinie

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robét azanych z wykonaniem
montau:

- okien z aluminium

- -drzwi wewretrznych i zewntrznych

drewnianych,

- bram stalowych

Czes¢ drzwi posiada samozamykacze .

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyseych i robot tymczasowych
Zgodne ze specyfikagST-00 czs¢ ogolna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikagj ST-00 cz$¢ ogolna.

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy rob6t budowlanych wg Wspdlnego Stovendamowié (CPV)
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobny&meentéw

2.Wymagania podstawowe dotycgce materiatdw budowlanych

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kech wykonania oraz za zgodito
dokumentagj projektows, ST i poleceniami osoby nadzogog) realizagi umowy

2.1 OKNA

Okna z profili PCV - okna z rama wielokomorayz profili PCV w kolorze biatym o wspétczynniku
catego okna U<= 0,9 W/m2K, Szklenie szyba bezpied#/ kazdej ramie okna zamontow@o jednym
nawiewniku cénieniowym. Klasa wytrzymakei mechanicznej 3 lub 4. _

O;j &rndc’ na wielokrotne cykle otwierania i zamykania MIN 48 cykli. Przepuszczalrioé swiatta

> 0

Okna z profili aluminiowych —. w pomieszczeniach WC okna aluminiowe (ze wadglna
mak szeroké¢ otworu okiennych zaprojektowano okna cieptochrommeatej szerokii profilu
). Wszystkie okna o wspoiczynniku przenikania ¢aegla szyb U=0,9 W/m2K.

Profil aluminiowy, termoizolacyjny okna szklone szytzespolon o wspoéiczynniku catego
okna Ug <= 1,1 W/ (m2K)

Szyby przéroczyste - neutralne zabarwienie .W oknach faziexagky zmatowione za pompc
folii.

Okna ( za wyjtkiem okien w pomieszczeniach z wentylagjechaniczna nawiewno-wywiegn
musz zapewnt regulacg naptywu powietrza przez nawiewnikinieniowe zamontowane w
ramie okna.



66

2.2 DRzZWI

Drzwi — wegciowe do budynku — drewniane z przekladé&rmiczry , w kolorze o gzowym ,
przeszklone, szktem bezpiecznym z zabezpieczenieed pozpryskiem- szyby laminowane, lub
petne , z samozamykaczem, jedno skrzydtowe, z jedskrzydiem o szerokoi przegcia min 90 cm
Przy drzwiach wégiowych zewgtrznych zamontowasamozamykacz

Drzwi wyposay¢ w okucia i zamki.

Drzwi wyposay¢ w okucia i zamki.

Drewniane do renowacji

Drzwi wewrgtrzne —petne w kolorze fmowym

W drzwiach zamontowsaklamki , zamki tazienkowe bez wkiadki z ahievoscia
otwarcia z zewstrz

Uwaga:

Podano typowe wymiary skrzydet drzwi. Ponievdazwi s wykonywane przez tmych
producentéw w wymiarach zbiacych st od siebie, przed wykonaniem otworéw upeisi¢ u
producentaze naley wykona otwor o podanych wymiarach.

2.3. OKUCIA BUDOWLANE.

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien bwyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczape i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiadavymaganiom norm , a w przypadku braku takich nerm
wymaganiom okrdonym wswiadectwie ITB dopuszczaggym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposane w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona aorm

Okucia stalowe powinny IByzabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antgkgjnymi.
Okucia nie zabezpieczone naleprzed ich zamocowaniem, pokrsninia otowiarg lub farky
ftalowa, chromianow przeciwrdzewsn.

2.4. SZKLO

Do szklenia naley stosowad szkio ptaskie walcowane wg PN-B-13050.

W oknach - Szyby przeoczyste, neutralne zabarwienie , szyba bezpidemnimowana.
W drzwiach do WC przeszklonych — szkio matowe.

2.5.SRODKI DO IMPREGNOWANIA WYROBOW STOLARSKICH.
Elementy stolarki budowlanej powinny byabezpieczone przed korghiologiczry. Nalezy
impregnowé:

- powierzchnie stykapre s¢ zescianami dgcieznic.
Doborusrodkow impregnacyjnych natg dokon& zgodnie z wytycznymi stosowanieodkow
ochrony drewna podanymi $wiadectwach ITBSrodki stosowane do ochrony drewna w stolarce
budowlanej nie magzawier& sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny ripozytywry
opini¢ Paistwowego Zaktadu Higieny.
Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpig@p@wierzchni zewgtrznych
elementéw stolarki budowlanej nacenych na bezpwmednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych -nie nalg stosowd do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.

3.Wymagania dotycace sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zatdona jakoscia

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotycace transportu
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.



Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinmaviera wszystkie elementy
przewidziane normlub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontoealo wyrobu
przechowywa i transportowéa w odrbnych opakowaniach.

Do transportu naley zabezpieczy/przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwwomiiar maozliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przeswtiem lub utraj stateczngci.

Podczas transportu materiaty powinny lmabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitrat
stateczngci.

5. Wymagania dotycace wykonania rob6t budowlanych
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢€ngodlna.
Wymagania ogolne:

5.1. PRZYGOTOWANIE GCIEZY.

Przed osadzeniem stolarki nafesprawdzt doktadn@¢ wykonania écieza, do ktérego ma
przylega oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniudgieza lub zabrudzenia
powierzchni écieza, Ggcieze naley naprawt i 0czyscic.

Stolarke okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych Woiezu zgodnie z
wymaganiami podanymi parej.

Wymiary zewrtrzne | Liczba punktow Rozmieszczenie wysiikezerokddé
punktéw zamocowa |zamocowa w
nadprau i progu na
stojaka
do 150 4 nie mocujesi po 2
150 do 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2

Skrzydta okienne i drzwiowe soieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np.gkniecia, wyrwy. Wymienione ubytki natg wypetnic kitem syntetycznym
(ftalowym).

5.2. OSADZANIE | USZCZELNIANIE STOLARKI.

Osadzanie stolarki drzwiowe]

- Dokladna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych .

- Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakow osadzonych waezu. Gscieznice naley
zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony muru.

- Szczeliny mgdzy dscieznicag a murem wypetidi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celuswiadectwem ITB.

- Przed trwatym zamocowaniem nayesprawdzt ustawienie écieznic w pionie i poziomie,

- Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkn sprawdzt luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéwessidich okien drzwi
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- miedzy skrzydtami +2 +2
-miedzy skrzydtami a érieznica -1 -1

5.3. POWLOKI MALARSKIE.

Powierzchnia powtok nie powinna ndieszkodzé. Barwa powtoki powinna lyjednolita, bez
widocznych poprawel§ladow dzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinmydziela&
nieprzyjemnego zapachu i zawiésubstanciji szkodliwych dla zdrowia.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawhzaniu do dokumentoéw odniesienia

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.

Ocena jakéci powinna obejmowa:

-sprawdzenie zgod§oi wymiarow,

-sprawdzenie zgoddoi elementéw odtwarzanych z elementami dostarczodgm
odwzorowania,

-sprawdzenie jakei materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

-sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczegdétow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchdmykut oraz ich funkcjonowania, -
sprawdzenie prawidtowéci zmontowania i uszczelnienia.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&éEngdina
Jednostk obmiarovy robot jest 1 szt. (sztuka).

Cena j obejmuje co najmniej.:

-roboty przygotowawcze i pomiarowe,

-zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw prodiykcj

-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach zmostnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

-dopasowanie i wyregulowanie

-ewentualg napravg powstatych uszkodze -wykonanie badai pomiardw.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogodlna.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentgyojektows i ST, jezeli wszystkie
badania i pomiary daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot obejmuje wszystkie materiaty, orazrorygci wyszczegoélnione poveg)

9. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i pc towarzysacych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogodlna.

Prace towarzygze i roboty tymczasowe niegine do wykonania robét podstawowych, nie
podlegag osobnemu rozliczaniu i stanawitegralne zobovgzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajcego w zakresie zawartej umowy na realig@wjvestyciji.

10. Dokumenty odniesienia

PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana -- Okdizwi -- Wymagania i badania PN-
88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana -- Oknazindr-- Wymagania i badania PN-B-
91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Teohtogia. PN-75/B-94000 Okucia
budowlane — Podzial.

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien - Badanialmeaczne.

PN-EN 410:2001 Szkio w budownictwie - Okreslenieetlnych i stonecznych wiasciwosci
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oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjn@deaistycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych - 1zolacyjnosdbpdiekéw powietrznych.
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnosciptrza - Metoda badania.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnosc -ddatbadania.
PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddzialywania ogewarretrznego na dachy.
PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornosc na wiebbke otwieranie i zamykanie -
Metoda badania.
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, aluzje i zastony -#adpornosc - Wymagania i
klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, aluzje i zastony - #adpornosc - Metody badan. PN-ENV
1627:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odpornosc namdnie - Wymagania i klasyfikacja.
PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odpomaos wiamanie - Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obciaenie statyczne.
PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odpomaos wtamanie - Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obciaenie dynamiczne.
PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odpomaos wikamanie - Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na proby wkamania recznego.
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne whasciwosci uytkaken, drzwi i aluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czesc 1: Postéatda ogodlne.
PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne whasciwosci uytkaken, drzwi i aluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czesc 2: Metamtaputerowa dla ram. PN-EN 12207:2001
Okna i drzwi — Przepuszczalnosc powietrza — Kl&syja.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnosc asiffikacja.
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odpornosc na olmi@awiatrem — Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpornosc na olm&awiatrem — Metoda badania.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwatosc mechardcziWymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczel&sinty uszczelniajace do drzwi,
okien, aluzji i scian ostonowych — Czesc 1: Wymagaksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelasinty uszczelniajace do drzwi,
okien, aluzji i scian ostonowych — Czesc 2: Metbddania liniowej sity sciskajacej.
PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczel&snty uszczelniajace do drzwi,
okien, aluzji i scian ostonowych — Czesc 3: Metbddania powrotu poodksztatceniowego.
PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczel&snty uszczelniajace do drzwi,
okien, aluzji i scian ostonowych — Czesc 4: Metbddania powrotu poodksztatceniowego
po przyspieszonym starzeniu.
PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne whasciwosci uytkakin i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynkegrej — Czesc 1: Kompletne okna i drzwi.
PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wiasciwosci uytkaken i drzwi — Okreslanie wspotczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — CZ&<0kna dachowe i inne okna wystajace z
ptaszczyzny.
PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie cialem miekkaiekim — Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.
PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwoscchanicznych — Obciaenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.
PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i aluzje — Odpmsc na wybuch — Wymagania i
klasyfikacja — Czesc 1. Rura uderzeniowa.
PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i aluzje — Odpmsc ha wybuch — Wymagania i
klasyfikacja — Czesc 2: Préba poligonowa.
PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i aluzje — Odpmsc na wybuch — Metoda badania — Czesc
1: Rura uderzeniowa.
PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i aluzje — Odpmsc na wybuch — Metoda badania — Czesc
2: Préba poligonowa.
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PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanigseiwosci elementow/wyrobdw do
wentylacji mieszkan — Czesc 1: Urzadzenia do pyxeyipowietrza, montowane w przegrodach
zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony prze@wstznej potaczone z oszkleniem —
Obliczanie wspotczynnika przenikania promieniowasi@ecznego i swiatta — Czesc 1:
Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstanejcpowiazane z oszkleniem
Obliczanie wspotczynnika przenikania catkowitej igfiigpromieniowania stonecznego i

swiatta — Czesc 2: Szczegoétowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie sie pomjatizoma ronymi klimatami — Metoda
badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobbudowlanych i elementéw

budynkoéw — Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie badakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobow buthnych i elementéw budynkow

— Czesc 5: Klasyfikacja na podstawie wynikow badddziatywania ognia zewnetrznego na
dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci oeu@nia w ptaszczyznie skrzydta. PN-EN
14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skieestatyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, sgisvosci eksploatacyjne — Czesc 1: Okna
i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych edpsci ogniowej iflub dymoszczelnosci.
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnadaistycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych — Pomiary laloyfie izolacyjnosci od dzwiekdw
powietrznych elementéw budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011 Obciaenia w obliczeniach statyczryy@bciaenie wiatrem. PN-B-02151-3:1999
Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem poniesaw budynkach — I1zolacyjnosc
akustyczna przegrdod w budynkach oraz izolacyjnésstsiczna elementéw budowlanych —
Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechaamie i transport. PN-B-10201:1998
Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wetrzree. PN-B-10222:1998 Stolarka
budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic idasdy. PN-B-91000:1996 Stolarka
budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.

Opracowanie: Mgr in arch. Marta Heigel - Kleka
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SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdélnego Stovendamowié (CPV)

45442100-8 Roboty malarskie
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1. CZESC OGOLNA
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagiotyczcych realizacji rob6t malarskich
przewidzianych do wykonania , zyganych z inwestygj

Specyfikacg opracowano do zastosowania jakes¢zlokumentéw przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego

Przedmiot i zakres opracowania obejmuje projekolddny bramy architektonicznej i
konstrukcyjnej remontu , kolorystyki elewacji ftowej, remontu docieplenia i kolorystyki elewacji
tylnej, remontu klatek schodowyehbudynku mieszkalnymmy ul. 5-go Lipca 17,17a w
Szczecinie

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

W ramach prac przewidujecsivykonanie nagpujacych robot : -
Malowanie tynkéw cementowo-wapiennych gipsowanych -
Malowanie podiay z piyt gipsowo-kartonowych -Gruntowanie
podtazy

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyseych i robo6t tymczasowych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.
1.4 Informacje o terenie budowy

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogdlna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robét

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspélnego Stovendamowi@é (CPV)

45442100-8 Roboty malarskie
2. Wymagania podstawowe dotycgce materiatdw budowlanych

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST 00.
"Wymagania ogolne"

2.1. WODA

Do przygotowania farb stosowanozna kada wodg zdatry do picia. Niedozwolone jestycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd eamjicych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. SPOIWA BEZWODNE

Pokost Iniany powinien k#yciecz oleist o zabarwieniu oddttego do ciemnolzowego i
odpowiadajca wymaganiom normy petwowej.

Pokost syntetyczny powinien byizywany w postaci cieczy, barwy od jagidtiej do brunatnej,
bedacej roztworenvywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikdach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujcym, o wiaciwosciach technicznych zlidbnych do pokostu naturalnego,
lecz o krétszym czasie schoia. Powinien od odpowiadawymaganiom normy Ilub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.4, ROZCIENCZALNIKI.
W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:
-wodk -do farb wapiennych i emulsyjnych
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-terpentyr i benzyre -do farb i emalii olejnych,

-inne rozci@éczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlmgrirajow farb powinny
odpowiadé& normom lub mié cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem o jakizi wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. FARBY BUDOWLANE GOTOWE.

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiad&ymaganiom norm lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mena stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyéieksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadahipgmi w normach §wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.2. Wyroby chlorokauczukowe

W(g swiadectw dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby epoksydowe

W(g swiadectw dopuszczenia przez ITB.
2.5.4. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani&M«C-81901:2002 wydajié -6-
8 m2/dm3 czas schyuia -12h

2.5.5. Farby akrylowe, lateksowe odpdidiana szorowanie wg PN-EN 13300 lub PN 92/C-
81517.

Wymagania dla farb:

- odpornd¢ nascieranie — zgodnie z okileng

klagy -gestas¢: max. 1,6 g/cm3

- zawart@¢ substancji lotnych w % masy max. 45 %

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schricia powtoki w temp. 20 °C i wilgotr$gi wzglednej powietrza 65 % do agjniecia S
stopnia wyschgicia -max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewretrzny -gtadka, matowa, bez pomarszcieaciekdw,

- grubas¢-100 -120 Itm

- przyczepné¢ do podiaa -1 stopié,

- elastycznéc -zgieta powtoka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazujegkniec lub
odstawania od podia,

- twardas¢ wzgledna -min. 0,1,

- odpornd¢ na uderzenia -masa 0,5 kg spadajz wysokéci 1,0 m nie powinna powodowa
uszkodzenia powtoki

-odpornd¢ na dziatanie wody -po -120 godz. zanurzenia w vedie mae wystpowa
specherzenie powltoki.

Lazura sredniowar stwowa, nie zawierajca biocydow, tworgca ochronny film na powierzchni
drewna. Powierzchnia charakteryzuje jsidwabistym potyskiem, wysakransparentrizia,
elastycznécia oraz dtugotrwat ochror przed warunkami atmosferycznymi oraz promieniowani
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UV. Przeznaczona do zabezpieczania wszelkiego jwdeavretrznych i wewgtrznych elementow
drewnianych ze szczegdinym uwgghieniem drewnianych powierzchni wegtrznych.

Wiasciwosci:
- uniwersalna, jako podkiad tworzy gdzywarstvwe i warstwe nawierzchniow

- bezwonna, wolna od biocydow i zekéw aromatycznych
- posiada wisciwosci hydrofobowe, czyli odporrsé na wo@ z opadoéw atmosferycznych

- woda osiada na powierzchni pokrytej farsilikonowa w matych ilgciach i nie wnika w gib
malowanego podi@, sptywajc po nim bez przeszkéd

- dzieki duzej zawartéci pigmentow i specjalnyrérodkom chroricym zapewnia 3
- krotnie weksz ochrorg przeciw promieniowaniu UV

- zapobiega procesowi sinienia drewna

- tworzy system minimalizggy pckanie drewna (cracking)

-specjalna formuta zwkszapca przyczepn& do podiga od 50%

Lakier nitrocelulozowy

Lakier nitro to materiat stosowany do uszlachatra powtoki drewna w przengg meblarskim. Do
zalet naley wyjatkowo tatwa aplikacja. Lakier nitrocelulozowy nanek zaréwno natryskowo jak
tez na polewarkach czy poprzez zanurzanie. Lakiasiedzzalnikowy nitrocelulozowy cechuje
ponadto szybki czas schkaia, szeroki obszar zastosowania, tworzenie jedstejlgpowtoki o daych
walorach estetycznych.

Lakiery nie zawieraj formaldehyddw ani metali gikich czy innych substanciji szkodliwych, w
zwigzku z czym utwardzony film lakierniczy po odparowarozcieiczalnika spetnia wymogi EN71.
Zalety:

- tatwa obrébka

- szybkie schricie

- ograniczona odporié na rozciéczalniki

- szeroki obszar zastosowania

- odpowiednia optyka, przyjemne w dotyku

2.5.6.Srodki gruntujce.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zadesé gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia howego rodzaju farby enmigyjie podaje inaczej,

- na chfonnych podiach naley stosowa do gruntowania fagbemulsyjr rozcienczors woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, iejigkzewiduje sj wykonanie powtoki
malarskiej, lub innym zlecanym przez producenthyfarodkiem gruntujcym

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi pewzchnie nalgy

zagruntowa rozcieaczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania poale celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%

3. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zatdona jakoscia

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST.00. "Wymagania ogdlne" Robotynzo
wykona: przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Wymagania dotycace transportu
+ Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"
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« Farby naley transportowé zgodnie z PN-O-79252 i przepisami obaxvijgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

Podczas transportu materiaty powinny lzabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utral stateczngci.

5. Wymagania dotyczce wykonania rob6t budowlanych
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.

Wymagania ogolne:

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST 00.rf\agania ogdéine" Przy malowaniu
powierzchni wewstrznych temperatura nie powinnachyizsza nk +5°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewa. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do
temperatury co najmniej +8 °C. Po zékreniu malowania mma dopyci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni niezenspa¢ poniej +1 °C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych paeiei cieptym powietrzem od przewoddw
wentylacyjnych i uradzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

. catkowitym ukaczeniu robot instalacyjnych (z vggkiem montau armatury i

urzadzen sanitarnych),

. catkowitym ukdiczeniu rob6t elektrycznych,

. catkowitym ul@eniu posadzek,

. usungciu usterek na stropach i tynkach.

Uwaga! Wydzielt kolorystycznie poszczegdlne oddziaty

5.1. PRZYGOTOWANIE PODL@Y

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinng, maprawione przez
wypetnienie ubytkow zapraywcementowo-wapienn Powierzchnie powinny #yoczyszczone z
kurzu i brudu, wystapych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstag tynki naley odbic, a rysy
poszerzy i ponownie wypetrd zapravg cementowo-wapiernn Powierzchnie metalowe powinny
by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiamyn®N-H-97050, dla danego typu
farby podkfadowej.

5.2. GRUNTOWANIE.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowari@ewa farbe emulsyjr tego samego
rodzaju z jakiego ma lsywykonana powtoka, lecz rozdéiezorg wodg w stosunku 1:3-5

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gewzchnie gruntowapokostem
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elemengialowych stosuje si
odpowiednie farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnikrgwa st
gruntoszpachlowkepoksydow.

5.3. WYKONYWANIA POWLOK MALARSKICH

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowanitodkéw mypcych

i dezynfekugcych.

Powtoki powinny dawaaksamitno -matowy wygt powierzchni. Barwa powlok powinnady
jednolita, bez mug i plam Powierzchnia powltok bezkodz@, smug, plam sladéw pdzla.
Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznypbwinny mie€ barwg jednolita zgodny ze
wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkagzanmarszczg pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegolne warstwy stoséviarby w

réznych odcieniach.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i
rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia



Ogodlne zasady kontroli jakeoi robét podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne”

6.1. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotasyalo malowania powinna obejmotva

. sprawdzenie wygtu powierzchni,
. sprawdzenie wgkliwosci,

. Sprawdzenie wyschgtia podiaa,

. Sprawdzenie czysioi,

Sprawdzenie wygdu powierzchni pod malowanie najewykona& przez ogddziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wsgkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamalzanej powierzchni powinna nagic¢

nie wczaniej niz po 3 s.

6.2. ROBOTY MALARSKIE.

Badania powlok przy ich odbiorach natgrzeprowadi po zakaczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzagrzy temperaturze powietrza niesiej od +5°C przy wilgotrici
powietrza mniejszej od 80 %.

Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego

- sprawdzenie zgodsoi barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivha zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twardgci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi normami .

Jeili badania dadgwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badalato wynik ujemny, naley usurg¢ wykonane
powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00. "Wymigagolne”

Cena robdét obejmuje co najmniej:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowd drabin malarskich -
uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resrigeriatow,

-badania i pomiary.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.

8.1. ODBIOR PODLTA

Zastosowane do przygotowania pa@dtenateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigichodiae,
posiadajce drobne uszkodzenia powinna:maprawione przez wypetnienie ubytkow zapgaw
cementowo-wapierndo robot tynkowych lub odpowiednszpachlowl. podiaze powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.deljeodbiér podiga odbywa si po dhwszym
czasie od jego wykonania, nayepodiaze przed gruntowaniem ocgjc.

8.2. ODBIOR ROBOT MALARSKICH.

76
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Sprawdzenie wygdu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozteenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodrizi ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozga pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéwciperzy odstajcych ptatow powtoki, widocznych
okiemsladéw gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrni malowan do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

Sprawdzenie odporsoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetniag szmatlg kontrastowego koloru. Sprawdzenie
odporndci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

Sprawdzenie odporgoi powloki na zmywanie wagd polegagce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mgknickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbiorow materiatow i robét powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i pc towarzysacych
Zgodne ze specyfikagST-00 czs¢ ogolna.
Prace towarzygze i roboty tymczasowe niegine do wykonania robét podstawowych, nie

podlegag osobnemu rozliczaniu i stanawintegralne zobovgzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajcego w zakresie zawartej umowy na realig@wjvestyciji.

10. Dokumenty

odniesieniaNormy:

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamdmymni i wodorozciéczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbaakiidrami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogolne metody hiaBal-

79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwéainaswiatto

PN-C-81608:1998P Emalie chlorokauczukowe

PN-70/H-97051 Ochrona przed korgzPrzygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa do
malowania Ogllne wytyczne

PN-71/H-97053 Ochrona przed korgzMalowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne
wytyczne BN-75/6113-1,6 Farba chlorokauczukowa amgpwania

PN-C-81910:2002P Farby chlorokauczukowe PN-EN ISO

4618:2007P Farby i lakiery . Terminy i definicje

PN-EN ISO 11998:2007P Farby i lakiery. Oznaczeuigoonaci powtok na szorowanie na
mokro i ich podatn& na czyszczenie

PN-EN ISO 12944-2:2001P Farby i lakiery. Ochroneegtorozj konstrukcji stalowych za
pomoa ochronnych systemow malarskich.¢&z?2: Klasyfikacjasrodowisk

PN-EN ISO 12944-8:2001P Farby i lakiery. Ochroreegkorozj konstrukcji stalowych za
pomoa ochronnych systemow malarskich.¢&z8: Opracowanie dokumentacji dotycej
nowych prac renowaciji.

PN-C-81932:1997P Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-C-81911:1997P Farby epoksydowe do gruntowargame na czynniki chemiczne.
PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipso@e.1 Definicje i wymagania
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn

PN-EN 13300 Fraby lateksow

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwd-montaowych,

tom | Budownictwo oadlne. Arkady
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