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Zamierzenie budowlane: ,Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Wielka Wies$, gmina Buk

Projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk” — etap 2, tom T

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania — zamierzenie budowlane  (inwestycja)

Niniejsze opracowanie odnosi sie do zamierzenia budowlanego (inaczej: inwestycji) o nazwie:
.,Rozbudowa oczyszczalni  sciekow w miejscowo $ci Wielka Wie §, gmina Buk — etap 2.
Przedmiotowa inwestycja jest samodzielnym przedsiewzieciem inwestycyjnym.

Inwestycja ta dzieli sie na 2 etapy. Oczyszczalnia w projektowanym stanie bedzie obiektem
Zlokalizowanym w catosci na terenie istniejgcej oczyszczalni sciekow w miejscowosci Wielka Wies,
gmina Buk. Planowane jest wykorzystanie istniejgcych obiektow oraz budowa obiektow nowych.

1.2. Forma opracowania

Opracowanie to jest czescig technologiczng (tomem T) projektu technicznego dla etapu 2
przedmiotowej inwestycji wchodzgcego w skiad projektu budowlanego dla tej inwestycji. Poziom
szczegotowosci rozwigzah w tym projekcie technicznym odpowiada szczegotowosci projektu
wykonawczego, totez projekt ten pelni role tzw. projektu techniczno-wykonawczego.
Opracowanie sklada sie z czesci opisowej i rysunkowej zawartych w jednej teczce o numerze
rejestracyjnym 221/PT/E2/T/23.

1.3. Tioi cel opracowania

Celem strategicznym podjetej inwestycji ,Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Wielkiej Wsi, gmina
Buk” jest zapewnienie dobrego stanu srodowiska poprzez wiasciwe oczyszczanie $ciekéw, jakie
teraz i w przysziosci bedg doprowadzane do oczyszczalni $ciekéw (OS) w Wielki Wsi oraz
wlasciwg przerobke osaddéw sciekowych powstajgcych na tej oczyszczalni w czasie oczyszczania
Sciekow.

W obecnym stanie OS w Wielkiej Wsi znajduje sie na granicy swoich mozliwosci technologicznych.
Nominalna przepustowos¢ oczyszczalni jest juz obecnie przekroczona, a w przysztosci obcigzenie
tej oczyszczalni ma jeszcze wzrosngc z racji zaktadanej rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Znaczna
cze$¢ obiektéw jest w niezadawalajgcym stanie technicznym, substancja budowlana wymaga
napraw i remontéw, a szereg urzgdzen jest znacznie wyeksploatowanych lub niewydolnych.

Powyzsze okolicznosci sprawiajg, ze niezbedna jest modernizacja oczyszczalni sciekdw w Wielkiej
Wsi i dlatego tez podjeto decyzje o wszczeciu przedmiotowej inwestycji. Jednym z etapow
inwestycji jest powstanie dokumentacji projektowej, w tym niniejszego opracowania.

Celem tego opracowania jest stworzenie technologicznej podstawy dla rozwigzan zawartych

w pozostatych czesciach i tomach projektu budowlanego dla przedmiotowej inwestycji jak
i podstawy dla realizacji rob6t budowlano-montazowych wystepujgcych w tej inwestyciji.
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1.4. Podstawa opracowania
Opracowanie sporzadzono na podstawie nastepujgcych gtbwnych materiatow:

[1] Umowa nr ZGK.45.2023 podpisana w dn. 05.04.2023 r. zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla przedmiotowej
inwestyciji,

[2] Specyfikacja Warunkow Zaméwienia (SWZ) do na ,Wykonanie projektu budowlanego wraz
z pozwoleniem na budowe dla zadania inwestycyjnego polegajacego na rozbudowie
oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Wielka Wies, gm. Buk™, opracowana przez
Zamawiajgcego,

[3] Koncepcja dla zamierzenia budowlanego: ,Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Wielkiej
Wsi". Opracowana przez E.Corax Sp. 0.0. z Zielonej Gory w kwietniu 2022 r. (nr
dokumentu: T-K-0-0A),

[4] Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach (znak: IGK.6220.40.2022 z dnia 10 sierpnia
2023r.)

[5] Decyzja nr 27/2023 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 11 wrzesnia 2023 r.

[6] Aktualna mapa do celéw projektowych terenu przedmiotowej inwestyciji;

[7] Dokumentacja geologiczna dla potrzeb rozbudowy i modernizacji oczyszczalni $ciekéw w
miejscowosci Wielka Wies, gm. Buk, opracowana przez Geodrill Geotechnika Sp. o0.0.,
opracowana w lipcu 2023 r.,

[8] Wybrana dokumentacja archiwalna oczyszczalni sciekow.

[9] Wizje lokalne, biezace informacje i uzgodnienia z Zamawiajgcym, przepisy prawne, polskie
normy, dane literaturowe, katalogowe i ofertowe.

1.5. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie w swoim zakresie rzeczowym odnosi sie przede wszystkim do zagadnien
technologicznych wystepujgcych w ramach przedmiotowe] inwestycji.

W opracowaniu ujeto takze instalacje technologiczne, wodociggowe i kanalizacyjne (wod-kan.) w
obiektach objetych zakresem niniejszego projektu (tj. w obiektach technologicznych) oraz sieci
technologiczne i wod-kan. na terenie oczyszczalni.

Ponadto do obiektow poza zakresem projektu technologicznego zaliczy¢é mozna projektowane
drogi i chodniki (branza wiodgca drogowa).

Poza zakresem niniejszego projektu znajdujg sie rowniez sieci projektowane na terenie
oczyszczalni inne niz sieci technologiczne i wod-kan., w szczegdlnosci wszelkie sieci elektryczne
ujete w tomie E projektu.

SzczegoOtowy zakres niniejszego opracowania wynika ze spisu tresci.

1.6. Zamawiaj gcy, Uzytkownik i Inwestor

Zamawiajgcym dokumentacje projektowa dla przedmiotowe] inwestycji jest Zaktad Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Przemystowa 10, 64-320 Buk. Spotka ta jest wkascicielem i podmiotem
eksploatujgcym (Uzytkownikiem) OS w Wielkiej Wsi oraz Inwestorem dla przedmiotowej inwestycji.

1.7. Wykonawca (Projektant)
Wykonawcg dokumentacji projektowej (Projektantem) dla przedmiotowej inwestycji jest
Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0., ul. Okrzei 18, 64-920 Pita.
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2.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Oczyszczalnia $ciekow zlokalizowana jest we miejscowosci Wielka Wie$s w gminie Buk na
dziatkach o nr ewidencyjnych 655/1,656/1, 657/1, 658/1. Oczyszczalnia zlokalizowana jest na
terenie otwartym w odlegtosci ok. 400 m od zwartej zabudowy mieszkaniowej miejscowosci Buk.
W najblizszym sasiedztwie znajdujg sie uzytki rolne, a od potudnia — row melioracyjny uchodzacy
na zachodzie do cieku Mogilnica.

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie obecnie zabudowania istniejgcej oczyszczalni
sciekow. Teren oczyszczalni ogrodzony.

Teren oczyszczalni nie lezy na obszarze zagrozenia powodziowego.

Teren oczyszczalni nie jest objety wptywem eksploatacji gérniczej (nie lezy w granicach terenu
gorniczego).

Teren oczyszczalni dla stanu projektowanego nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw i nie
znajdujg sie na nim obiekty wpisane do rejestru zabytkéw.
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3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Istniejgca oczyszczalnia Sciekow zlokalizowana jest w miejscowosci Wielka Wies gm. Buk na
dziatkach o nr ewidencyjnych 655/1,656/1, 657/1, 658/1. Oczyszczalnia zlokalizowana jest na
terenie otwartym w odlegtosci ok. 400 m od zwarte] zabudowy mieszkaniowej miejscowosci Buk.
W najblizszym sgsiedztwie znajdujg sie uzytki rolne, a od potudnia — row melioracyjny uchodzacy
na zachodzie do cieku Mogilnica.
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie obecnie zabudowania istniejgcej oczyszczalni sciekOw.
Teren oczyszczalni ogrodzony.
Istniejgcy ciag technologiczny oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Wielka Wie$ przeznaczony
jest do oczyszczania sciekéw komunalnych.
W skiad istniejgcej oczyszczalni sciekdw wchodzg nastepujace obiekty i instalacje:

* Przepompownia $ciekow ogolnych,

e Punkt zlewczy sciekdw i osadow,

e Zbiornik retencyjny sciekow ogdlinych,

¢ Oczyszczalnia mechaniczna,

» Reaktor biologicznego oczyszczania Sciekow - 2 ciggi:

o0 Komora defosfataciji,
Komora denitryfikacji,
Komora nitryfikaciji,
Osadnik wtérny,
Przepompownia recyrkulacji wewnetrznej,
0 Przepompownia recyrkulacyjna,

* Komora stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego,

»  Zbiornik retencyjny osadéw dowozonych,

e Pompownia osadu ustabilizowanego,

« Stacja odwadniania i higienizacji osadu,

* Wiata technologiczna osadu,

e Stacja dmuchaw,

e Stacja dozowania reagentow,

* Zbiornik wody technologicznej,

* Komora pomiarowa,

*  Wylot do odbiornika.
Scieki z kolektora sanitarnego doptywajg w pierwszej kolejnosci do sita wstepnego, ktore jest
urzgdzeniem do automatycznego usuwania skratek ze $ciekéw. Sito zainstalowane jest na wlocie
$ciek6w do przepompowni $ciekdw ogoéinych. Scieki przeptywaja przez powierzchnie cedzacy sita
(kosz), na ktorej osadzajg sie skratki ktore wynoszone sg poprzez przenosnik slimakowy pionowy
do kontenera skratek. Ponadto skratki sg ptukane oraz prasowane.
Po wstepnym oczyszczeniu mechanicznym sScieki kierowane sg do komory czerpnej sciekow, ktéra
wydzielona jest w przepompowni $ciekéw surowych. Zainstalowane w komorze czerpnej sciekow
pompy (2 szt. w ukltadzie: 1 pompa robocza, 1 pompa rezerwowa) stuzg do tloczenia sciekéw do
zblokowanej oczyszczalni mechanicznej. Ponadto w komorze czerpnej zainstalowana jest pompa
sciekow nadmiarowych (1 szt.) do ttoczenia nadmiaru sciekédw do zbiornika retencyjnego sciekow
0golnych.
Scieki nadmiarowe z komory czerpnej $ciekow przepompowni $ciekdw kierowane sg do zbiornika
retencyjnego $ciekéw ogdlnych. W zbiorniku retencyjnym sciekéw zainstalowany jest hydroezektor
do mieszania zawartosci zbiornika oraz sptukiwania dna zbiornika.

(0]
(0]
(0]
(0]
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Scieki z komory czerpnej przepompowni kierowane sg do zblokowanego urzadzenia do
mechanicznego oczyszczania $ciekow, w ktorym nastepuje wydzielanie skratek i piasku ze
sciekow. Urzadzenie do mechanicznego oczyszczania sciekow (sitopiaskownik) zlokalizowany jest
budynku technicznym. Wydzielone zanieczyszczenia state (skratki) podlegajg ptukaniu oraz
prasowaniu, a hastepnie sg kierowane do kontenera. Pulpa piaskowa kierowana jest do ptuczki
piasku, w ktérej nastepuje wydzielenie z pulpy piaskowej wyseparowanej w sitopiaskowiku czesci
organicznej. Wyplukany piasek gromadzony jest w kontenerze. Do plukania skratek i piasku
wykorzystywana jest woda technologiczna (sciek oczyszczony).

Stacja mechanicznego oczyszczania $ciekbw wyposazona jest rowniez w obejscie awaryjne z
kratg reczna.

Scieki po oczyszczeniu mechanicznym przeptywajg bedsa do reaktora biologicznego. Uklad
technologiczny reaktora biologicznego, wykonany jest w formie dwoch niezaleznych ciggéw
technologicznych. Rozdziat sciekéw pomiedzy ciggami technologicznymi odbywa sie na podstawie
pomiaru przeptywu Sciekow.

Kazdy cigg technologiczny reaktora biologicznego wyposazony jest w nastepujgce po sobie
komory: beztlenowg - defosfatacji, niedotleniona-denitryfikacji i tlenowg — nitryfikacji oraz
wspoOtpracuje  z osadnikiem wtérnym. Sterowanie pracg reaktorow biologicznych jest
automatyczne.

Scieki surowe oczyszczone mechanicznie i osad recyrkulowany z osadnikéw wtérnych przeplywa
w pierwszej fazie przez komore beztlenowg, ktora stuzy do przetrzymania osadu w stanie
podwyzszonego obcigzenia tadunkiem zanieczyszczen oraz do aktywizacji bakterii, ktore w
kolejnych fazach pobiera¢ bedg fosfor ze Sciekow.

Z komory beztlenowej-defosfatacji mieszanina sciekéw i osadu czynnego przeptywa do komory
niedotlenionej-denitryfikacji. Do komory denitryfikacji doprowadzona jest rowniez recyrkulacja
wewnetrzna mieszaniny sciekéw i osadu z komory tlenowej — nitryfikacji. W komorze tej zachodzi
proces denitryfikacji tj. redukcji azotanéw do azotu gazowego.

W komorze defosfatacji i denitryfikacji zainstalowane sg mieszadta zatapialne, ktérych zadaniem
jest wymieszanie zawartosci komor oraz utrzymanie osadu czynnego w zawieszeniu.

Kolejng fazg oczyszczania bedzie proces tlenowy przebiegajagcy w komorze tlenowej - nitryfikacji.
W komorze tlenowej zachodzg procesy: biochemicznego rozktadu zwigzkéw organicznych
i nieorganicznych, amonifikacji i nitryfikacji zwigzkéw azotu oraz pobierania fosforu ze sciekow.

W komorze tlenowej zamontowany jest system napowietrzania sciekOw sprezonym powietrzem
z zastosowaniem dyfuzorow membranowych.

Sprezone powietrze dostarczane jest do dyfuzorow zamontowanych w komorze tlenowej ze stacji
dmuchaw. Stacja dmuchaw wyposazona jest w trzy dmuchawy komor nitryfikacji (pracujgcych
w uktadzie: 2 dmuchawy robocze, 1 dmuchawa rezerwowa lub robocza).

Oczyszczone Scieki, poprzez komore z przelewem pilastym, kierowane sg rurociggiem do
osadnika wtérnego. Osadniki zaopatrzone sg w zgarniacz osadu oraz przelew pilasty. W osadniku
nastepuje ostatni etap oczyszczania polegajgcy na oddzieleniu ktaczkoéw osadu od $cieku
oczyszczonego. Osad sedymentuje na dno osadnika, a sklarowane $cieki odptywajg poprzez
koryto, uktadem kanalizacji do wylotu sciekéw oczyszczonych do odbiornika sciekéw. Gromadzacy
sie w czesci osadowej osadnika wtérnego osad za pomocg zainstalowanej pompy zatapialnej
recyrkulowany jest do komory beztlenowej - defosfatacji.

Powstajgcy w trakcie biologicznego oczyszczania osad nadmierny odprowadzany jest przy uzyciu
pompy zatapialnej do tlenowej komory stabilizacji osadu. Komora stabilizacji wykonana jest jako
dwie odrebne komory, w ktorych realizowane sg procesy technologiczne: napowietrzanie,
mieszanie, sedymentacja osadu i dekantacja wody nadosadowej. Do napowietrzania w komorze
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stabilizacji zainstalowane sg dyfuzory membranowe, do ktérych kierowane jest sprezone powietrze
ze stacji dmuchaw. Ponadto w komorze zainstalowane jest rowniez mieszadto zatapialne stuzgce
do wymieszania zawartosci komory w przypadku wylgczenia instalacji napowietrzania. Wody
nadosadowe odprowadzane sg za pomocg pomp zatapialnych.

Zageszczony i ustabilizowany tlenowo osad nadmierny kierowany jest do stacji odwadniania
i higienizacji osadu. Osad odwadniany jest przy uzyciu prasy slimakowej wspoétpracujgcej ze stacjg
dozowania i przygotowania polielektrolitu, uktadem wymieszania osadu z reagentem oraz
pompami procesowymi. Odwaodniony i higienizowany osad nhadmierny kierowany jest
przenosnikiem slimakowym na przyczepe i dalej kierowany pod wiate technologiczng osadu.

Scieki i osady dowozone do oczyszczalni zrzucane sg poprzez kontenerowg stacje zlewczg
wyposazong w uktad kontrolno — pomiarowy, krate wstepng i macerator.

Scieki dowozone kierowane bedg do komory czerpnej przepompowni $ciekéw ogélnych. Zrzut
osadu kierowany jest na macerator i dalej do zbiornika retencyjnego osadéw dowozonych. W
zbiorniku osadéw dowozonych zainstalowane sg: pompa zatapialna oraz mieszadto zatapialne.

4.0. ODBIORNIK SCIEKOW OCZYSZCZONYCH, POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Odbiornikiem komunalnych sciekdéw oczyszczonych jest ziemia, poprzez istniejacy row melioracji
szczegOtowej RMWC Trupina, ktory uchodzi do rzeki Mogilnicy Wschodniej.

Scieki odprowadzane sg do odbiornika na podstawie Decyzji Starosty Poznanskiego
WS.6341.1.176.2016.VIIl z 29.11.2016 r. — pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z
wad.

Zgodnie z w.w. decyzjg normalne warunki funkcjonowania oczyszczalni istniejgcej przedstawiajg
sie nastepujaco:

llo§¢ oczyszczonych $ciekédw komunalnych odprowadzanych z oczyszczalni sciekow w
miejscowosci Wielka Wies, do ziemi:

Qhmax =200 m*h
Qusr =1 200 m¥d
Qumax = 1560 m*/d
Qrocznemax = 438 000 m®/rok
Wskazniki zanieczyszczeh w oczyszczonych $ciekach komunalnych nie moga przekraczaé:
BZTs 25 mgO,/dm?®
CchzT 125 mgO,/dm?®
Zawiesina ogélna 35 mg/dm®
Azot ogbiny 15 mg/dm?®
Fosfor ogoiny 2 mg/dm?®

lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczen:
70-90 % w zakresie BZTs
75 % w zakresie ChZT
90 % w zakresie zawiesiny ogolnej
Urzgdzenia oczyszczajgce: oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o RLM 12 000.

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. 0., grudzien 2023 r. nr rej. 221/PT/E2/T/23 strona 9



Zamierzenie budowlane: ,Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Wielka Wies$, gmina Buk

Projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk” — etap 2, tom T

5.0. DANE PRZYJETE DO WYMIAROWANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Przyjeto nastepujgce dane wyjsciowe:
llos¢ Sciekow:

Przeptyw sredni dobowy:

Przeptyw maksymalny dobowy:

Przeptyw sredni godzinowy w pogodzie suchej:

Przeptyw maksymalny godzinowy w pogodzie deszczowej:
Maksymalny doptyw w przypadku deszczy nawalnych:

Doptyw maksymalny godzinowy do piaskownikéw i czesci biologicznej:
Doptyw maksymalny godzinowy do zbiornikow retencyjnych:

tadunki zanieczyszczen w $ciekach doptywajacych

Q ss: 1360m3d

Qumax: 2 040 m®d
Qhér . 85 m3/h
Qmmaxd : 300 m*/h
thax max - 600 mS/h

Qmmax. 350 m¥h
Qmmax. 250 m*h

Wskaznik tadunek
zanieczyszcze h [ko/d]
BZTs 816
ChzT 1632
zawiesina ogolna 952
azot ogolny 150
fosfor ogoélny 24,5
RLM 13 600
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6.0. EFEKT OCZYSZCZANIA SCIEKOW.

Efekt oczyszczania $ciekdw bedzie zgodny z:
« Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych,
» Dyrektywg Rady Wspdlnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczacg oczyszczania
sciekow miejskich (91/271/EEC).
Oczyszczone scieki komunalne wprowadzane do woéd nie powinny przekracza¢ najwyzszych
dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczen lub powinny spetniaé minimalny procent
redukcji zanieczyszczen okreslone w ponizszej tabeli:

Wskaznik Dopuszczalne warto $ci
zanieczyszcze fh wska znikow
zanieczyszcze n w sciekach
oczyszczonych

BZTs 25,0 mg O,/dm®
ChzT 125,0 mg O,/dm?®
zawiesina ogolna 35,0 mg/dm?®
azot ogélny* 15 mg/dm?®
fosfor ogélny* 2 mg/dm?®

Opisane powyzej warunki sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w obowigzujgcym pozwoleniu
wodnoprawnym.

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. 0., grudzien 2023 r. nr rej. 221/PT/E2/T/23 strona 11



Zamierzenie budowlane: ,Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Wielka Wies$, gmina Buk

Projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk” — etap 2, tom T

7.0.

WARUNKI PRAWIDLOWEJ PRACY OCZYSZCZALNI, WARUNK | ZRZUTU DO
KANALIZACJI SCIEKOW PRZEMYStLOWYCH

Ponizej przedstawiono podstawowe warunki, ktérych spetnienie jest konieczne dla zapewnienia
prawidtowej pracy oczyszczalni:

Oczyszczalnia biologiczna zwymiarowana zostata dla zakresu temperatur 8 + 20°C.
Graniczng temperaturg dla gwarantowanej redukcji azotu jest 10°C.
Sumaryczne przeptywy, stezenia i tadunki zanieczyszczen wszystkich strumieni $ciekéw
kierowanych do oczyszczalni nie mogg przekracza¢ wartosci przyjetych do wymiarowania
okreslonych w rozdziale 5.0 niniejszego opracowania.
Do oczyszczalni nie powinny by¢é odprowadzane scieki (w szczegdlnosci przemystowe)
mogace zaktoci¢ prace oczyszczalni.
Nalezy ustali¢ warunki (ilo$¢, stezenia i fadunki) odbioru $ciekéw przemystowych do
oczyszczalni oraz warunki odbioru sciekbw dowozonych na poziomie odpowiadajacym
projektowanej przepustowosci oczyszczalni, Warunki zrzutu $ciekow przemystowych
ustalone przez Uzytkownika oczyszczalni powinny uwzglednia¢ aktualne obcigzenie
oczyszczalni tj. nie powinien byé przekraczany sumaryczny tadunek zanieczyszczen oraz
ilo§¢ sciekdéw doptywajgcych do oczyszczalni okreslone w rozdziale 5.0 niniejszego
opracowania.
Scieki przemystowe zrzucane do kanalizacji oraz dowozone taborem asenizacyjnym muszg
spetnia¢ wydane przez Uzytkownika oczyszczalni warunki zrzutu oraz warunki okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. ,w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcéw sciekdéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekow do
urzadzen kanalizacyjnych”, nie nalezy przekracza¢ maksymalnych stezeh zanieczyszczen
w sciekach przemystowych odprowadzanych do kanalizacji komunalne.
Zrzut Sciekow przemystowych do kanalizacji komunalnej powinien sie odbywaé na
warunkach okreslonych przez Uzytkownika oczyszczalni, na podstawie waznej umowy. Na
zrzut Sciekow przemystowych do kanalizacji komunalnej ich dostawca powinien uzyska¢
pozwolenie wodnoprawne.
Nalezy prowadzi¢ regularne badania jakosci sciekdbw odprowadzanych przez zaklady
przemystowe oraz sciekow dowozonych w celu egzekwowania wydanych warunkéw zrzutu
Nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage | egzekwowaé przestrzeganie przez dostawcow sciekdw
dowozonych ustalonych warunkéw zrzutu tych $ciekéw do stacji zlewczej tj. ich ilosci i
jakosci.
Nie nalezy przekracza¢ podanej w dokumentacji projektowej maksymalnej godzinowej
przepustowosci biologicznej czesci oczyszczalni, ktéra wynosi 350 m3/h. Nadmiar $ciekdw
w pogodzie deszczowej powinien by¢ kierowany do zbiornikow retencyjnych.
Podejmowanie dziatlah zmierzajgcych do ograniczenia ilosci wod obcych i przypadkowych
(w wiekszosci w postaci wéd deszczowych) doprowadzanych do oczyszczalni poprzez:

0 Uszczelnienie istniejgcej sieci kanalizacyjnej,

o Identyfikacje oraz likwidacje nielegalnych podigczen sciekow deszczowych do

kanalizacji sanitarnej,
0 Monitoring sieci pod katem potencjalnych nieszczelnosci oraz eliminacije infiltracji
wod gruntowych i opadowych,

Nalezy odprowadzaé¢ z uktadu odpady procesowe w tym w szczegolnosci osady sciekowe
w ilosciach okreslonych w dokumentacji projektowej i instrukcji eksploatacji,
Nalezy stosowac sie do szczegotowych zalecen okreslonych w instrukcji eksploatacji.
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8.0. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH — Il ETAP

8.1. Pompownia s$ciekow nadmiarowych — obiekt nr 5 (przebudowywany)

Obiekt realizowany bedzie w | etapie inwestyciji.

W ramach |l etapu realizacji inwestycji zaprojektowano wyposazenie zasuwy odcinajgcej rurocigg
ttoczny Sciekow do zbiornika retencyjnego w naped elektryczny.

Zasilanie i sterowanie napedem wg br. elektrycznej i AKPIA.

8.2.  Piaskownik — obiekt nr 6 (przebudowywany)

Obiekt realizowany bedzie w | etapie inwestyciji.

W ramach Il etapu realizacji inwestycji zaprojektowano wyposazenie obiektéw z odcigg powietrza
zlowonnego na biofiltr.

Podtgczenie do urzgdzen wg Producentow urzadzen.

Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykona¢ w ociepleniu za pomocg wetny mineralnej gr. 50
mm w plaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. Czes¢ podziemng rurociggu do
gtebokosci 0,8 m p.p.t. ocieplona materiatem nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS.

Rurocigg podziemny prowadzony powyzej poziomu 0,8 m p.p.t. ociepli¢ za pomocg obsypki
keramzytowe;j.

Mocowanie rurociggu wg br. konstrukcyjnej.

Wykonanie materiatowe rurociggow:

Rurociggi wystepujgce w obiekcie wykona¢ odpowiednio z rur:
e STAL DN150 - rury spawane o $rednicy 168,3 x 3,0 mm, stal nierdzewna 1.4401,
e« STAL DN10O - rury spawane o $rednicy 114,3 x 2,0 mm, stal nierdzewna 1.4401.

Szczeqobtowe zestawienie elementow i parametrow urzgdzen
przedstawiono w tabeli zestawieniowej na koncu niniejszego opisu oraz na rysunku.

Rozstaw mocowan i podparé rurociggow:

Mocowania rurociggow i ksztaltek nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z rysunkiem. Mocowania
lokalizowa¢ w miejscach zapewniajgcych rownomierny rozklad obcigzenia rurociggdéw. W trakcie
realizacji nie przekracza¢ maksymalnego rozstawu mocowan okreslonego przez producenta rur.
Rurociggi mocowaé za pomocg systemowych obejm, uchwytéw oraz konstrukcji wsporczych.
Dopuszcza sie mocowanie rurociggéw za elementéw w wykonaniu indywidualnym Wykonawcy.
Elementy stalowe mocowan w wykonaniu ze stali nierdzewnej 1.4301.

Posadowienie rurociggdbw w zakresie obiektu oraz zlokalizowanych w gruncie wykonaé¢ zgodnie
z warunkami okreslonymi dla rurociggow instalacji zewnetrznych.
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8.3.  Zbiornik retencyjny — obiekt nr 11 (przebudowy  wany)

Na terenie istniejgcej oczyszczalni zlokalizowana jest Komora tlenowej stabilizacji osadu.
W istniejgcym ukiadzie technologicznym do komory doprowadzany jest osad nadmierny
Z reaktoréw biologicznych i poddawany jest procesowi stabilizacji poprzez napowietrzanie.

W zbiorniku zainstalowane sg ruszty napowietrzajgce, mieszadta zatapialne oraz pompy do
ewakuacji osadu oraz wody nadosadowej.

Istniejgcy zbiornik wykonany jest w formie otwartego, prostopadiosciennego, zelbetowego
nadziemnego zbiornika.

Zbiornik ma wymiary w rzucie ok. 24,8 x 6,0 m. Glebokos¢ catkowita zbiornika wynosi ok. 3,0 m.
Zbiornik podzielony jest wewnatrz Sciang na dwie komory. Zbiornik obsypany jest skarpg ziemna.
Korona zbiornika wyposazona jest w balustrade ochronna.

W ramach przedsiewziecia przewidziano przebudowe Komory stabilizacji tlenowej osadu na
Zbiornik retencyjny sciekow. Ponadto zachowana zostanie mozliwos¢ wykorzystywania zbiornika

w dotychczasowej funkgciji.

Parametry technologiczne Zbiornika retencyjnego:

* liczba komér: 2 szt.,

e dlugosé: 12,25 m,
* szerokosc: 6m,

» gtebokosc¢ catkowita: 3m,

e glebokos¢ czynna: 2,70 m,
« objetos¢ czynna pojedynczej komory: 198 m3,
* sumaryczna objetos¢ czynna dwoch komor: 396 m3,
* czas zatrzymania (dla przeptywu 250 m3/h): 1,5h.

Scieki nadmiarowe doprowadzane bedg projektowanym przewodem tlocznym DN250 wykonanym
ze stali nierdzewnej. Doprowadzenie rurociggu PE®280 wykona¢ na rzednej osi 80,83 m n.p.m.
Nalezy wykonac¢ kotnierzowe przejscie materiatowe STAL/PEHD. Rurocigg na zewnatrz obiektu
nalezy wykonac jako ogrzewany kablami grzejnymi oraz w ociepleniu za pomoca welny mineralnej
gr. 50 mm w ptaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. Czes¢ podziemng rurociggu do
gtebokosci 1,0 m p.p.t. ocieplona materiatem nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS.

Nalezy wykona¢ przejscie rurociggu tlocznego nad korong zbiornika i wilgczyé do deflektora
doptywowego.

W Scianie oddzielajgcej komory zbiornika nalezy wykonac¢ otwor przy dnie wyposazony
w zastawke odcinajgca, umozliwiajgcy wylgczenie z eksploatacji jedng komore zbiornika.

Ponadto w $cianie dzielgcej nalezy wykonac¢ otwér przelewowy zabezpieczajgcy pierwszg komore
przed przepetnieniem. Na otworze przelewowym nalezy wykonac¢ krawedz przelewows.

Odprowadzenie zgromadzonych w zbiorniku $ciekéw nadmiarowych realizowane bedzie do
kanalizacji wewnetrznej oczyszczalni. Odprowadzenie SciekOw bedzie nastepowato grawitacyjnie.
W tym celu zaprojektowano dwie studnie, w ktorej zlokalizowana bedzie armatura odcinajgca
wyposazona w napedy elektryczne.
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Rurociggi spustowe DN100 nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej, ze spadkiem w kierunku
zgodnym z przeptywem.

Przejscia rurociggu przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ jako szczelne w postaci
systemowych przejsc¢ tarncuchowych.

Na rurociggu spustowym w studniach nalezy wykonac krééce ptuczace umozliwiajgce awaryjne
przeptukanie przewodu spustowego.

Studnie wykonane zostang jako zelbetowe prefabrykowane zbiorniki wyposazone w zelbetowg
pokrywe. W pokrywie nalezy wykona¢ wtaz wejsciowy oraz kominki wentylacyjne DN100. W studni
zainstalowac klamry ztazowe. Wykonanie studni wg br. konstrukcyjnej.

W jednej z komér wykonany zostanie przelew awaryjny ze zbiornika zabezpieczajacy obiekt przed
przepetnieniem. Przelew awaryjny wigczony zostanie przed uklad pomiarowy Sciekow
oczyszczonych. Rurocigg przelewowy DN300 nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej. Przejscia
rurociggu przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ jako szczelne w postaci systemowych
przejsc tancuchowych.

Wykonanie materiatowe rurociggow:

Rurociggi wystepujgce w obiekcie wykona¢ odpowiednio z rur:
e« STAL DN400 - rury spawane o $rednicy 406,0 x 3,0 mm, stal nierdzewna 1.4301,
e« STAL DN30O0 - rury spawane o $rednicy 323,9 x 3,0 mm, stal nierdzewna 1.4301,
e STAL DN250 - rury spawane o $rednicy 273,1 x 3,0 mm, stal nierdzewna 1.4301,
e STAL DN10O0 - rury spawane o $rednicy 114,3 x 3,0 mm, stal nierdzewna 1.4301,

Szczegdlowe zestawienie elementdw i parametréw urzgdzen
przedstawiono w tabeli zestawieniowej na koncu niniejszego opisu oraz na rysunku.

Rozstaw mocowan i podparé rurociggow:

Mocowania rurociggow i ksztaltek nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z rysunkiem. Mocowania
lokalizowa¢ w miejscach zapewniajgcych rownomierny rozktad obcigzenia rurociggéw. W trakcie
realizacji nie przekracza¢ maksymalnego rozstawu mocowan okreslonego przez producenta rur.
Rurociggi mocowac¢ za pomocg systemowych obejm, uchwytow oraz konstrukcji wsporczych.
Dopuszcza sie mocowanie rurociggéw za elementéw w wykonaniu indywidualnym Wykonawcy.
Elementy stalowe mocowan w wykonaniu ze stali nierdzewnej 1.4301.

Posadowienie rurociggdw w zakresie obiektu oraz zlokalizowanych w gruncie wykona¢ zgodnie
z warunkami okreslonymi dla rurociggdw instalacji zewnetrznych.
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8.4. Zageszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego — obiekt nr 14 (projektowany)

Osad nadmierny z osadnika wtérnego kierowany bedzie poprzez pompy osadu nadmiernego
(zlokalizowane w Budynku technicznym) do zageszczacza grawitacyjnego osadu nadmiernego.
Zageszczacz umozliwi zmagazynowanie osadu oraz jego dodatkowe zageszczenie przed
procesem odwadniania. Ponadto do zageszczacza grawitacyjnego doprowadzane bedg ciata
ptywajgce z osadnika wtérnego.

Zaprojektowano budowe zageszczacza grawitacyjnego w konstrukcji zelbetowej, montaz
mieszadia pretowego, ukfadu dekantacji wody nadosadowej oraz wyposazenia technologicznego
wraz z armaturg i rurociggami i elektrycznego w tym AKPIA, a takze instalacji zewnetrznych.
Zageszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego ma posta¢ zelbetowego, nadziemnego zbiornika
radialnego. Na zbiorniku wykonany bedzie zelbetowy pomost obstugowy.

Zbiornik o Srednicy wewnetrznej @10,0m oraz gtebokosci 4,60 — 5,00 m. Korona wyniesiona 3,7 m
nad terenem. Zbiornik przykryty bedzie lekkim przykryciem z laminatéw poliestrowo — szklanych.
Sciany od korony do poziomu przemarzania ocieplone styropianem i otynkowane.

W dnie zbiornika wykonany zostanie lej osadowy o Srednicy 2,0 m i gtebokosci 1,0 m.

Konstrukcja obiektu wg br. konstrukcyjne;j.

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujgce wyposazenie technologiczne:
« mieszadto pretowe z cylindrem doptywowym osadu,
» ukiad dekantacji wody nadosadowej,
* przykrycie z laminatéw poliestrowo-szklanych,
e armature zwrotng i odcinajgca
e rurociggi ze stali nierdzewne.

Parametry technologiczne zageszczania osadu:

¢ Srednica: 10,0 m,

* glebokos¢ catkowita: 46m,

e glebokos¢ czynna: 4,0 m,

e objetos¢ czynna zbiornika: 314 m3,

* sucha masa doprowadzanego osadu nadmiernego: 825 kg s.m./d,
e uwodnienie doprowadzanego osadu nadmiernego: 99,2 %,

« objetos¢ doprowadzanego osadu nadmiernego: 103 m3/d,

e uwodnienie osadu zageszczonego: 98 %,

* objetos¢ osadu zageszczonego: 41.3 m3/d,

e czas zatrzymania osadu: ok. 3,05 d.

Osad nadmierny doprowadzany bedzie przewodem tlocznym DN100 wykonanym ze stali
nierdzewnej. Doprowadzenie rurociggu PE®110 z Budynku technicznego (Ob. nr 13) wykona¢ na
rzednej osi 80,00 m n.p.m. Nalezy wykona¢ kotnierzowe przejscie materialtowe STAL/PEHD.
Rurociagg na zewnatrz obiektu nalezy wykonac¢ jako ogrzewany kablami grzejnymi oraz w
ociepleniu za pomocg welny mineralnej gr. 50 mm w ptaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6
mm. Czes¢ podziemna rurociggu do glebokosci 1,0 m p.p.t. ocieplona materialem nienasigkliwym
np. PUR, styropian XPS.
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Przejscia rurociggu przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ jako szczelne w postaci
systemowych przejs¢ tancuchowych. Wewnatrz zbiornika rurocigg nalezy podwiesi¢ do
projektowanego pomostu zelbetowego.

Ponadto zaprojektowano doprowadzenie osadu nadmiernego zmagazynowanego w Zbiorniku
retencyjnym, tj. przebudowanych Komorach stabilizacji osadu nadmiernego (Ob. nr 11). Osad
przettaczany bedzie za pomocg istniejgcych pomp suchostojgcych zlokalizowanych w Budynku
technicznym z wiatg (Ob. nr 17). Osad kierowany bedzie jak dotychczas do Budynku technicznego
(Ob. nr 13) gdzie zostanie skierowany za pomocg uktadu zasuw do projektowanego Zageszczacza
grawitacyjnego osadu nadmiernego (Ob. nr 14).

Powyzsze rozwigzanie umozliwi jednoczesne wykorzystywanie istniejgcej tlenowej stabilizacji
osadu nadmiernego oraz zageszczania grawitacyjnego przed skierowanie osadu do odwodnienia.
Osad ten doprowadzany bedzie przewodem tlocznym DN100 wykonanym ze stali nierdzewne;.
Doprowadzenie rurociggu PE®110 wykonaé¢ na rzednej osi 80,00 m n.p.m. Nalezy wykonac
kotnierzowe przejscie materialowe STAL/PEHD. Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykonac¢
jako ogrzewany kablami grzejnymi oraz w ociepleniu za pomocg welny mineralnej gr. 50 mm w
ptaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. Czes¢ podziemna rurociggu do gtebokosci 1,0 m
p.p.t. ocieplona materialem nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS.

Przejscia rurociggu przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ jako szczelne w postaci
systemowych przejs¢ tancuchowych. Wewnatrz zbiornika rurocigg nalezy podwiesi¢ do
projektowanego pomostu zelbetowego.

Ciata plywajgce z Osadnika wtérnego (Ob. nr 8) doprowadzany bedzie przewodem tlocznym
DN100 wykonanym ze stali nierdzewnej. Doprowadzenie rurociggu PE®@110 wykona¢ na rzednej
osi 79,90 m n.p.m. Nalezy wykona¢ kotnierzowe przejscie materiatowe STAL/PEHD. Rurocigg na
zewnatrz obiektu nalezy wykonac jako ogrzewany kablami grzejnymi oraz w ociepleniu za pomocg
welny mineralnej gr. 50 mm w plaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. Czes¢ podziemng
rurociggu do gtebokosci 1,0 m p.p.t. ocieplona materiatem nienasigkliwym np. PUR, styropian
XPS.

Przejscia rurocigagu przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ jako szczelne w postaci
systemowych przejs¢ tancuchowych. Wewnatrz zbiornika rurocigg nalezy podwiesi¢ do
projektowanego pomostu zelbetowego.

Wysedymentowany osad na dnie oraz w leju zageszczacza odbierany bedzie do instalacji
odwadniania osadu zlokalizowanej w Budynku technicznym (Ob. nr 13). Osad odprowadzany
bedzie przewodem ssawnym DN150 wykonanym ze stali nierdzewnej. Odprowadzenie rurociggu
PE@160 wykona¢ na rzednej osi 78,97 m n.p.m. Nalezy wykona¢ Kkotnierzowe przejscie
materialowe STAL/PEHD. Przejscia rurociggu przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ jako
szczelne w postaci systemowych przejs¢ tancuchowych. Rurocigg pod dnem zbiornika nalezy
obetonowac.

W zageszczaczu zaprojektowano urzadzenie wspomagajgce zageszczanie grawitacyjne fj.
mieszadio pretowe. Parametry mieszadta dostosowane do wymiaréw zbiornika.

Woda nadosadowa dekantowana bedzie za pomocg spustu teleskopowego wyposazonego w
naped elektryczny. Woda nadosadowa odprowadzana bedzie do kanalizacji wewnetrznej
oczyszczalni. Ponadto spust teleskopowy petni¢ bedzie funkcje przelewu awaryjnego
zabezpieczajgcego obiekt przed przepelnieniem. W tym celu zaprojektowano rurocigg wody
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nadosadowej DN150 wykonanym ze stali nierdzewnej. Odprowadzenie rurociggu PVC@160
wykona¢ na rzednej osi 80,00 m n.p.m. Nalezy wykona¢ kotnierzowe przejscie materialowe
STAL/PVC. Przejscia rurociggu przez przegrody budowlane nalezy wykonac jako szczelne
w postaci systemowych przejs¢ tancuchowych.

Zageszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego przykryty zostanie przykryciem z laminatow
poliestrowo — szklanych. Przykrycie wyposazone bedzie w kominki wentylacyjne oraz krociec do
odprowadzania powietrza na biofiltr.

Z przykrycia zbiornika nalezy wyprowadzi¢ przewdd odbierajgcy powietrze na biofiltr. Przewdéd
DN100 wykona¢ ze stali kwasoodpornej. Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykonac
w ociepleniu za pomocag weilny mineralnej gr. 50 mm w ptaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301
gr.0,6 mm. Czes¢ podziemng rurociagu do glebokosci 0,8 m p.p.t. ocieplona materialem
nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS. Na przewodzie nalezy zainstalowa¢ przepustnice
regulacyjno-odcinajgcg. Odprowadzenie rurociggu nalezy wykonaé na rzednej osi 79,60 m n.p.m.

Wykonanie materiatowe rurociggow:

Rurociggi wystepujgce w obiekcie wykonaé¢ odpowiednio z rur:
e STAL DN150 - rury spawane o $rednicy 168,3 x 3,0 mm, stal nierdzewna 1.4301,
e STAL DN150 - rury spawane o $rednicy 159,0 x 3,0 mm, stal nierdzewna 1.4301,
e STAL DN150 - rury spawane o $rednicy 168,3 x 3,0 mm, stal nierdzewna 1.4401,
e« STAL DN10O0 - rury spawane o $rednicy 114,3 x 3,0 mm, stal nierdzewna 1.4401,

Szczeqobtowe zestawienie elementow i parametrow urzgdzen
przedstawiono w tabeli zestawieniowej na koncu niniejszego opisu oraz na rysunku.

Rozstaw mocowan i podparé rurociggow:

Mocowania rurociggow i ksztaltek nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z rysunkiem. Mocowania
lokalizowaé w miejscach zapewniajgcych rownomierny rozklad obcigzenia rurociggéw. W trakcie
realizacji nie przekracza¢ maksymalnego rozstawu mocowan okreslonego przez producenta rur.
Rurociggi mocowaé za pomocg systemowych obejm, uchwytéw oraz konstrukcji wsporczych.
Dopuszcza sie mocowanie rurociggéw za elementéw w wykonaniu indywidualnym Wykonawcy.
Elementy stalowe mocowan w wykonaniu ze stali nierdzewnej 1.4301.

Posadowienie rurociggdbw w zakresie obiektu oraz zlokalizowanych w gruncie wykonaé¢ zgodnie
z warunkami okreslonymi dla rurociggow instalacji zewnetrznych.
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8.5.  Wiata zrzutowa osadu — obiekt nr 15 (projektow  any)

Osad odwodniony z Budynku technicznego (Ob. nr 13) zrzucany bedzie do kontenera lub na
przyczepe, projektowanymi w | etapie przenosnikami slimakowymi.

W Il etapie realizacji inwestycji zaprojektowano nad przenosnikami wykonanie wiaty,
zabezpieczajacej odwodniony osad przed wpltywem opadow atmosferycznych.

Wiata wykonana bedzie w konstrukcji stalowej.
Wiata zrzutowa osadu posiadac¢ bedzie nastepujgce wymiary wewnetrzne:

e dlugosé: 6,05 m,
* szerokosé: 45m,
*  wysokos$¢: 4,2-4,5m,

Wiata jedng sciang przylegac¢ bedzie do Budynku technicznego (Ob. nr 13), dwie Sciany oraz dach
beda petne.

Na catej szerokosci wjazdu wiata posiada¢ bedzie odwodnienie liniowe z odprowadzeniem
odciekdéw do kanalizacji wewnetrznej. Posadzka ze spadkiem w kierunku odwodnienia.
Konstrukcja wiaty wg br. konstrukcyjnej.

8.6. Wiata technologiczna osadu — obiekt nr 16 (roz  budowa)

Osad odbierany w wiacie zrzutowej osadu magazynowany jest w istniejgcej Wiacie technologicznej
osadu. Istniejgca wiata sktada sie z dwoch modutébw o dlugosci (w osi stupow) 12,2 m
| szerokosci 7.8 m.

W ramach rozbudowy przewidziano wykonanie trzeciego modutu identycznego jak istniejace.
Wiata wykonana bedzie w konstrukcji zelbetowej i stalowej.

Zaprojektowano wykonanie modutu u wymiarach wewnetrznych:

e dlugosé: 11,8 m,
* szerokosé: 7,8 m,
e  wysoko$¢: ok. 4,5 m,

Wiata posiadaé bedzie Zelbetowe $ciany o wysokosci min. 1,5 m. Sciany powyzej $ciany
zelbetowej otwarte.

Od frontu wykonany bedzie wjazd do wiaty. Na catej szerokosci wjazdu wiata posiada¢ bedzie
odwodnienie liniowe z odprowadzeniem odciekéw do kanalizacji wewnetrznej. Posadzka ze
spadkiem w kierunku odwodnienia.

Konstrukcja wiaty wg br. konstrukcyjnej.

Pod wiatg magazynowany bedzie osad odwodniony (jak dotychczas)
Parametry technologiczne wiaty magazynowej osadu.

e powierzchnia magazynowa istniejgcych modutéw: 184 m2,

e powierzchnia magazynowa projektowanego modutu: 92 m2,

» catkowita powierzchnia magazynowa wiaty: 276 m3,

« zalozona wysoko$¢ sktadowania: 1,0m,

* objetos¢ magazynowa wiaty: 276 m3,

» dobowa objetos¢ osadu odwodnionego: 4.6 m3/d,
e Czas magazynowania: min. 60 d.
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8.7.  Biofiltr powietrza — obiekt nr 21A (projektowa  ny)

Na oczyszczalni sciekdw przewidziano hermetyzacje oraz dezodoryzacje powietrza dla najbardziej
ucigzliwych zapachowo obiektow na oczyszczalni. Powietrze ziowonne ujmowane bedzie
Z urzadzen technologicznych oraz spod przykryé obiektow kubaturowych. Powietrze z kazdego
z obiektéw bedzie ujmowane odrebnym rurociggiem wyposazonym W reczng przepustnice
regulacyjno - odcinajgcg. Rurociggi zostang podtgczone do zbiorczego kolektora, ktéry zostanie
podigczony do biofiltra.

Do projektowanego biofiltra odprowadzane bedzie powietrze ujmowane w nastepujgcych obiektach
oczyszczalni sciekéw:

e Stacja krat (Ob. nr 2)

e Pompownia sciekéw ogolnych (Ob. nr 3),

e Pompownia sciekdw nadmiarowych (Ob. nr 5),

» Zbiornik retencyjny $ciekow dowozonych (Ob. nr 12),

»  Zbiornik osadow z oczyszczalni przydomowych (Ob. nr 20),

Biofiltr wykonany zostanie w postaci kompaktowego urzgdzenia wykonanego z laminatow
poliestrowo-szklanych i posadowionego na zelbetowej plycie fundamentowej. Fundament
wyniesiony zostanie powyzej projektowanego poziomu terenu. Konstrukcja ptyty zelbetowej wg br.
konstrukcyjnej.

Powietrze zlowonne doprowadzone bedzie projektowanym przewodem tlocznym DNZ200
wykonanym ze stali nierdzewnej. Doprowadzenie rurociggu PE@225 wykonac na rzednej osi 79,65
m n.p.m. Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykona¢ w ociepleniu za pomocg welny mineralnej
gr. 50 mm w ptaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. Czes¢ podziemng rurociggu do
gtebokosci 1,0 m p.p.t. ocieplona materialem nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS.

Z rurociggu w najnizszym miejscu nalezy wykona¢ odwodnienie przewodu za pomocg przewodu
ze stali nierdzewnej DN50 z zainstalowanym zaworem odcinajgcym w zabudowie do ziemi.
Powstajgce odcieki w biofiltrze nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji wewnetrznej oczyszczalni
rurociggiem PVC @160. Rurocigg na zewnagtrz obiektu nalezy wykona¢ w ociepleniu za pomoca
welny mineralnej gr. 50 mm w plaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. Czes¢ podziemng
rurociggu do gtebokosci 1,0 m p.p.t. ocieplona materiatem nienasigkliwym np. PUR, styropian
XPS.

Na rurociggu odprowadzajgcym skropliny wykona¢ zamkniecie wodne (syfon) o wysokosci
zwierciadta min. 30 cm.

Do biofiltra nalezy doprowadzi¢ wode technologiczng za pomoca przewodu PE@32. Wigczenie do
instalacji zewnetrznej wg projektu | etapu realizacji inwestycji. Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy
wykonac jako ogrzewany kablami grzejnymi oraz w ociepleniu za pomocg wetny mineralnej gr. 50
mm w plaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. Czes¢ podziemng rurociggu do
gtebokosci 1,0 m p.p.t. ocieplona materiatem nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS.
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Wykonanie materiatowe rurociggow:

Rurociggi wystepujgce w obiekcie wykona¢ odpowiednio z rur:
e« STAL DN200 - rury spawane o $rednicy 219,1 x 3,0 mm, stal nierdzewna 1.4401,
e STAL DN50 - rury spawane o $rednicy 60,3 x 2,0 mm, stal nierdzewna 1.4401,
e PVC @160 - rury kanalizacyjne o srednicy 160,0 x 4,7 mm, SDR34, SN8,
* PEHD @32 - rury ci$nieniowe o $rednicy 32,0 x 2,9 mm, PN16, SDR 11.

Szczeqdbtowe zestawienie elementow i parametrow urzgdzen
przedstawiono w tabeli zestawieniowej na koncu niniejszego opisu oraz na rysunku.

8.8.  Biofiltr powietrza — obiekt nr 21B (projektowa  ny)

Na oczyszczalni sciekdw przewidziano hermetyzacje oraz dezodoryzacje powietrza dla najbardziej
ucigzliwych zapachowo obiektow na oczyszczalni. Powietrze ziowonne ujmowane bedzie
z urzgdzen technologicznych oraz spod przykry¢é obiektéw kubaturowych. Powietrze z kazdego
z obiektéw bedzie ujmowane odrebnym rurociggiem wyposazonym W reczng przepustnice
regulacyjno - odcinajgcg. Rurociggi zostang podtgczone do zbiorczego kolektora, ktéry zostanie
podigczony do biofiltra.
Do projektowanego biofiltra odprowadzane bedzie powietrze ujmowane w nastepujgcych obiektach
oczyszczalni sciekow:

e Piaskownik z komorg rozprezng, komorg rozdziatu i zbiornikiem ttuszczu (Ob. nr 6),

» Sitopiaskownik w Budynku technicznym (Ob. nr 13),

* Prasa slimakowa w Budynku technicznym (Ob. nr 13),

« Wiréwka dekantacyjna w Budynku technicznym (Ob. nr 13),

« Kontenery skratek i piasku w Budynku technicznym (Ob. nr 13),

* Grawitacyjny zageszczacz osadu nadmiernego (Ob. nr 14),

Biofiltr wykonany zostanie w postaci kompaktowego urzgdzenia wykonanego z laminatow
poliestrowo-szklanych i posadowionego na zelbetowe] ptycie fundamentowej. Fundament
wyniesiony zostanie powyzej projektowanego poziomu terenu. Konstrukcja ptyty zelbetowej wg br.
konstrukcyjnej.

Powietrze zlowonne doprowadzone bedzie projektowanym przewodem tlocznym DN200
wykonanym ze stali nierdzewnej. Doprowadzenie rurociggu PE@225 wykonac na rzednej osi 79,50
m n.p.m. Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykonac¢ w ociepleniu za pomocag wetny mineralnej
gr. 50 mm w plaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. Czes¢ podziemng rurociggu do
gtebokosci 1,0 m p.p.t. ocieplona materiatem nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS.

Z rurociggu w najnizszym miejscu nalezy wykona¢ odwodnienie przewodu za pomocg przewodu
ze stali nierdzewnej DN50 z zainstalowanym zaworem odcinajgcym w zabudowie do ziemi.
Odwodnienie realizowane bedzie do studni bezodptywowej z ktérej okresowo $cieki przettaczane
beda do kanalizacji przenosng pompkg odwodnieniowa.

Powstajace odcieki w biofiltrze nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji wewnetrznej oczyszczalni
rurociggiem PVC @160. Rurocigg na zewnagtrz obiektu nalezy wykona¢ w ociepleniu za pomoca
welny mineralnej gr. 50 mm w plaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. Czes¢ podziemng
rurociggu do gtebokosci 1,0 m p.p.t. ocieplona materiatem nienasigkliwym np. PUR, styropian
XPS.
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Na rurociggu odprowadzajgcym skropliny wykona¢ zamkniecie wodne (syfon) o wysokosci
zwierciadta min. 30 cm.

Do biofiltra nalezy doprowadzi¢ wode technologiczng za pomocg przewodu PE@32. Wigczenie do
instalacji zewnetrznej wg projektu | etapu realizacji inwestycji. Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy
wykonac jako ogrzewany kablami grzejnymi oraz w ociepleniu za pomocag welny mineralnej gr. 50
mm w plaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. Czes¢ podziemng rurociggu do
gtebokosci 1,0 m p.p.t. ocieplona materiatem nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS.

Wykonanie materiatlowe rurociggow:
Rurociggi wystepujgce w obiekcie wykona¢ odpowiednio z rur:
e« STAL DN200 - rury spawane o $rednicy 219,1 x 3,0 mm, stal nierdzewna 1.4401,
e STAL DN50 - rury spawane o $rednicy 60,3 x 2,0 mm, stal nierdzewna 1.4401,
e PVC @160 - rury kanalizacyjne o srednicy 160,0 x 4,7 mm, SDR34, SN8,
* PEHD @32 - rury ci$nieniowe o $rednicy 32,0 x 2,9 mm, PN16, SDR 11.
Szczeqdbtowe zestawienie elementOw i parametrow urzgdzen
przedstawiono w tabeli zestawieniowej na koncu niniejszego opisu oraz na rysunku.

8.9.  Zbiornik retencyjny $ciekdédw dowo zonych z komor g zasuw — obiekt nr 12 (istniej acy —
wtaczenie w projektowany ci  ag technoloigiczny)

Na terenie istniejgcej oczyszczalni zlokalizowany jest Zbiornik retencyjny sciekow. W istniejgcym
uktadzie technologicznym pelni on funkcje magazynowania sciekéw doplywajgcych do
oczyszczalni sciekow. W zbiorniku zainstalowany jest hydroezektor do mieszania i sptukiwania dna
zbiornika.

Istniejgcy zbiornik wykonany jest w formie cylindrycznego, zelbetowego czesciowo nadziemnego
zbiornika. Zbiornik ma srednice wewnetrzna 10,0 m. Glebokos¢ catkowita zbiornika wynosi ok. 3,3
m. Zbiornik przykryty jest lekkim samonosnym przykryciem z laminatow poliestrowo — szklanych.
Wejscie na korone zbiornika stanowig schody w konstrukcji stalowej.

W ramach przedsiewzigcia przewidziano przebudowe Zbiornika retencyjnego $ciekéw ogdlnych na
Zbiornik retencyjny $ciekdédw dowozonych. Retencjonowanie sciekow dowozonych pozwoli na ich
rownomierne w ciggu doby odprowadzanie do ciggu technologicznego oczyszczalni. Ponadto
zachowana zostanie mozliwos¢ wykorzystywania zbiornika w dotychczasowej funkcji.

Parametry technologiczne zbiornika retencyjnego sciekow dowozonych:

+ Srednica: 10 m,
e Glebokos¢ catkowita: 3,3m,
¢ Glebokosé czynna: 2,85 m,
¢ Objetos¢ czynna: 224 m3.

Scieki dowozone doprowadzane bedg ze Zbiornika osadéw z przydomowych oczyszczalni (Ob.
nr20), ktory pelié bedzie funkcje pompowni $ciekéw dowozonych. Scieki dowozone
doprowadzane bedg projektowanym przewodem ttocznym DN8O wykonanym ze stali nierdzewnej.
Doprowadzenie rurociggu PE®90 wykona¢ na rzednej osi 80,12 m n.p.m. Nalezy wykonac¢
kotnierzowe przejscie materiatowe STAL/PEHD. Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykonac
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jako ogrzewany kablami grzejnymi oraz w ociepleniu za pomocg welny mineralnej gr. 50 mm w
ptaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. Czes¢ podziemna rurociggu do gtebokosci 1,0 m
p.p.t. ocieplona materialem nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS.

Przejscia rurociggu przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ jako szczelne w postaci
systemowych przejs¢ tahcuchowych.

Z rurociggu doprowadzajgcego scieki nalezy wykonaé przewdd odprowadzajgcy scieki do
kanalizacji wewnetrznej oczyszczalni. Na rurociggach nalezy zainstalowac armature odcinajgca.
Na rurociggu doprowadzajacym nalezy zainstalowa¢ kréciec pluczacy DN50 z zaworem
odcinajgcym.

Odprowadzanie zmagazynowanych sciekdw realizowane bedzie jak dotychczas.

W zbiorniku przewidziano wymiane hydrezektora na strumienice napowietrzajgcg zmagazynowane
scieki. Ponadto w celu zwiekszenia efektywnosci mieszania zaprojektowano mieszadio zatapialne.
Dostep do mieszadta zatapialnego za pomocg projektowanych schodéw zewnetrznych wg br.
konstrukcyjnej.

Z istniejgcego przykrycia zbiornika nalezy wyprowadzi¢ przewdd odbierajgcy powietrze na biofiltr.
Przewdd DN150 wykona¢ ze stali kwasoodpornej. Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykonac¢
w ociepleniu za pomocag wetny mineralnej gr. 50 mm w ptaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301
gr.0,6 mm. Czes¢ podziemng rurociggu do gtebokosci 0,8 m p.p.t. ocieplona materiatem
nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS. Na przewodzie nalezy zainstalowa¢ przepustnice
regulacyjno-odcinajgcg. Odprowadzenie rurociggu nalezy wykonac na rzednej osi 79,68 m n.p.m.

Wykonanie materiatowe rurociggow:

Rurociggi wystepujgce w obiekcie wykona¢ odpowiednio z rur:
e STAL DN150 - rury spawane o $rednicy 168,3 x 3,0 mm, stal nierdzewna 1.4401,
e STAL DN80 - rury spawane o Srednicy 88,9 x 3,0 mm, stal nierdzewna 1.4301,

Szczeqobtowe zestawienie elementow i parametrow urzgdzen
przedstawiono w tabeli zestawieniowej na koncu niniejszego opisu oraz na rysunku.

Rozstaw mocowan i podparé rurociggow:

Mocowania rurociggow i ksztaltek nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z rysunkiem. Mocowania
lokalizowaé w miejscach zapewniajgcych rownomierny rozktad obcigzenia rurociggéw. W trakcie
realizacji nie przekracza¢ maksymalnego rozstawu mocowan okreslonego przez producenta rur.
Rurociggi mocowac¢ za pomocg systemowych obejm, uchwytow oraz konstrukcji wsporczych.
Dopuszcza sie mocowanie rurociggéw za elementéw w wykonaniu indywidualnym Wykonawcy.
Elementy stalowe mocowan w wykonaniu ze stali nierdzewnej 1.4301.

Posadowienie rurociggdbw w zakresie obiektu oraz zlokalizowanych w gruncie wykonaé¢ zgodnie
z warunkami okreslonymi dla rurociggéw instalacji zewnetrznych.
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8.10. Zbiornik osadow z oczyszczalni przydomowych — obiekt nr 20 (istniej acy — wtaczenie
w projektowany ci gg technoloigiczny)

Na terenie istniejgcej oczyszczalni zlokalizowany jest Zbiornik osadéw z oczyszczalni
przydomowych.

Istniejgcy zbiornik wykonany jest w formie cylindrycznego, zelbetowego podziemnego zbiornika.
Zbiornik ma srednice wewnetrzna 3,0 m. Gleboko$¢ catkowita zbiornika wynosi ok. 2,8 m. Zbiornik
przykryty jest lekkim samonosnym przykryciem z laminatow poliestrowo — szklanych.

W istniejgcym ukfadzie technologicznym petni on funkcje magazynowania i tloczenia osadow
z przydomowych oczyszczalni sciekbw W zbiorniku zainstalowana jest pompa zatapialna do
ewakuacji zgromadzonych osadow.

W ramach przedsiewziecia przewidziano pozostawienie jego dotychczasowej funkcji. Ponadto
zaprojektowano mozliwos¢ wykorzystania Zbiornika osadow z oczyszczalni przydomowych do
ttoczenia sciekow dowozonych do Zbiornika retencyjnego $ciekéw dowozonych (Ob. nr 12)

Osady i $cieki dowozone doprowadzane bedg istniejgcym przewodem grawitacyjnym, ze stacji
zlewnych.

Odprowadzenie realizowane bedzie poprzez istniejgcg pompe zatapialng.

W ramach przedsiewziecia przewidziano wykonanie podtgczenia do przewodu tlocznego rurociggu
skierowanego do Zbiornika retencyjnego sciekéw dowozonych. W tym celu na przewodzie
ttocznym nalezy wykonac trojnik.

Ponadto z istniejgcego przykrycia zbiornika nalezy wyprowadzi¢ przewdd odbierajgcy powietrze na
biofiltr. Przewdéd DN100 wykonaé¢ ze stali kwasoodpornej. Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy
wykonac¢ w ociepleniu za pomocg wetny mineralnej gr. 50 mm w ptaszczu z blachy nierdzewnej
1.4301 gr.0,6 mm. Czes¢ podziemng rurociggu do gtebokosci 0,8 m p.p.t. ocieplona materiatem
nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS. Na przewodzie nalezy zainstalowaé przepustnice
regulacyjno-odcinajgcg. Odprowadzenie rurociggu nalezy wykonac na rzednej osi 80,12 m n.p.m.

Wykonanie materiatlowe rurociggow:

Rurociggi wystepujgce w obiekcie wykona¢ odpowiednio z rur:
e STAL DN80 - rury spawane o srednicy 88,9 x 3,0 mm, stal nierdzewna 1.4301,
e« STAL DN10O - rury spawane o $rednicy 114,3 x 3,0 mm, stal nierdzewna 1.4401.

Szczeqobtowe zestawienie elementow i parametrow urzgdzen
przedstawiono w tabeli zestawieniowej na koncu niniejszego opisu oraz na rysunku.
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8.11. Instalacje zewn etrzne

8.11.1. Instalacja rurociggéw ttocznych sciekéw
W celu zapewnienia mozliwosci przeptywu sciekdw miedzy projektowanymi, przebudowywanymi
i istniejgcymi obiektami zaprojektowano rozbudowe istniejacego uktadu rurociggow $ciekow.
Zaprojektowano wykonanie nowych odcinkéw rurociggéw ttocznych z rur:

* PEHD @280 - rury ci$nieniowe o srednicy 280,0 x 16,5 mm, PN 10, SDR 17,

e PEHD @90 - rury cisnieniowe o srednicy 90,0 x 5,3 mm, PN 10, SDR 17.

Zestawienie diugo $ci ruroci ggéw sciekow:

taczna dhugo $¢€ ruroci agu

[m]

Srednica i rodzaj ruroci  agu

PEHD @280 - 280,0 x 16,5 mm, PN 10, SDR 17 39,0

PEHD @90 - 90,0 x 5,3 mm, PN 10, SDR 17 11,4

Profile rurociagéw $ciekow przedstawiono na rysunku nr 12 — Profile podiuzne rurociggow
ttocznych sciekow

Trasy projektowanych rurociggdw przedstawiono na rysunku nr 1 — Plan sytuacyjny oczyszczalni
sciekow — sieci miedzyobiektowe.

8.11.2. Instalacja rurociggéw technologicznych
W celu zapewnienia mozliwosci przeptywu $ciekdw miedzy projektowanymi, przebudowywanymi i
istniejgcymi  obiektami  zaprojektowano  rozbudowe istniejgcego  ukladu  rurociggéw
technologicznych tj. osadu, wody technologicznej i ciat ptywajacych. Zaprojektowano wykonanie
nowych odcinkéw rurociggéw ttocznych z rur:

 PEHD @160 - rury cisnieniowe o Srednicy 160,0 x 9,4 mm, PN 10, SDR 17,

e« PEHD @110 - rury cisnieniowe o $rednicy 110,0 x 6,5 mm, PN 10, SDR 17.

Zestawienie dlugo $ci ruroci ggéw sciekow:

taczna dhugo $¢€ ruroci agu

[m]

Srednica i rodzaj ruroci  ggu

PEHD @160 — 160,0 x 9,4 mm, PN 10, SDR 17 12,0

PEHD @110 - 110,0 x 6,5 mm, PN 10, SDR 17 33,5

Profile rurociggéw $ciekow przedstawiono na rysunku nr 13 — Profile podiuzne rurociggow
technologicznych.

Trasy projektowanych rurociggdw przedstawiono na rysunku nr 1 — Plan sytuacyjny oczyszczalni
sciekow — sieci miedzyobiektowe.
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8.11.3. Instalacja kanalizacji wewnetrznej
Projektuje sie rozbudowe wewnetrznej sieci kanalizacyjnej wewnetrznej tak aby umozliwi¢ odbior
$ciekéw sanitarnych i technologicznych. Scieki z terenu kanalizacji odprowadzone zostang
istniejgcym uktadem kanalizacji na poczatek uktadu oczyszczalni sciekow.
Kanaly kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano przy zachowaniu min. spadkéw zapewniajgcych
samoczyszczanie.
Sieci kanalizacji wewnetrznej wykonane bedg z PVC.

*  PVC @315 - rury kanalizacyjne 315,0 x 9,2 mm, SDR34, SN8, Klasa S,

* PVC @160 - rury kanalizacyjne 160,0 x 4,7 mm, SDR34, SN8, Klasa S.

Zestawienie dlugo $ci ruroci ggéw kanalizacji wewn etrznej

taczna dhugo $¢€ rurociagu

[m]

Srednica i rodzaj ruroci  agu

PVC 0315 - 315x9,2; SDR34, SN 8 Klasa S 41,9

PVC 0160 — 160x%4,7;, SDR34, SN 8 Klasa S 27,2

Profile rurociaggéw $ciekow przedstawiono na rysunku nr 14 — Profile podiuzne rurociggow
kanalizacji wewnetrznej.

Trasy projektowanych rurociggdw przedstawiono na rysunku nr 1 — Plan sytuacyjny oczyszczalni
sciekow — sieci miedzyobiektowe.

Sie¢ kanalizacyjna uzbrojona zostanie w studzienki potgczeniowe i rewizyjne DN1200 wykonane
z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych tgczonych na uszczelki.

Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ jako wyroby budowlane, przeznaczone
do wbudowania w sieci kanalizacyjnej. Studzienki muszg spetnia¢ podstawowe wymagania w
stosunku do obiektow budowlanych, okreslonych w odrebnych przepisach, dotyczacych:

e bezpieczenstwa konstrukcji,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkow bhp oraz ochrony srodowiska.
Projektuje sie studzienki kanalizacyjne wyprodukowane z betonu min. C30/37, wodoszczelny (W-
8), mrozoodporny (F-150), klasa ekspozycji betonu XAS.

W terenach zielonych oraz ciggach pieszych dopuszcza sie stosowanie studni tworzywowych o
srednicy DN 400 mm.

Studzienki betonowe skfadajg sie z nastepujgcych elementéw wykonanych z betonu klasy min.
C30/37,

Dno studni

Dno studzienki bedzie elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowigcym monolityczne
potgczenie kregu i pilyty dennej. W dnie wykonane zostanie wyprofilowane koryto (kineta)
przeznaczone do przeptywu sciekow i tgczenia kanatdw oraz spocznik. Kineta w dolnej czesci, do
wysokosci potowy srednicy kanatu powinna posiada¢ przekrdj poprzeczny zgodny z przekrojem
kanatu, a w goérnej czesci sciany pionowe do wysokosci rownej, co najmniej jednej czwartej
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srednicy kanalu. W przypadku zmiany srednicy kanalu kineta stanowi przejscie z jednego
przekroju w drugi.

Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety.

Element prefabrykowany stanowigcy dno studzienki bedzie fabrycznie wyposazany w stopnie
ztazowe.

Sciany komory roboczej

Kregi powinny by¢ lgczone z elementem dna oraz pomiedzy sobg za pomocg uszczelek
gumowych, stozkowych, wykonanych specjalnie do igczenia prefabrykatow. Do ich montazu
nalezy uzy¢ smarow poslizgowych. Kregi powinny by¢ fabrycznie wyposazane w stopnie ztazowe.

Przykrycia studzienek

Do przykrycia studzienek w terenie zielonym dopuszcza sie zastosowania zwezek redukcyjnych.
Dla studni wykonanych w pasie drogi i placow nalezy stosowaé zelbetowe plyty pokrywowe z
otworem wiazowym.

Zwezki redukcyjne i piyty pokrywowe powinny by¢ tgczone z kregami za pomocg uszczelek
gumowych. Do regulacji wysokosci osadzenia wkazu nalezy stosowac pierscienie dystansowe.

Pierscienie dystansowe nalezy taczy¢ za pomocag zaprawy betonowej o grubosci warstwy
potgczeniowej do 10 mm.

Stopnie ztazowe

W prefabrykowanych elementach studzienek stopnie ztazowe fabrycznie osadzane, zamontowane
mijankowo, w dwoch rzedach, w odlegtosci pionowej 30cm oraz w odlegtosci poziomej, w osi
stopni, ok. 27cm. Stosowane stopnie wykonane z zeliwa szarego powlekane tworzywem.

Wiazy kanatowe

Elementy pokrywowe (zwezki, piyty) posiadaé powinny otwory przystosowane do whazéw
kanatowych o $rednicy DN 600 mm. W terenach zielonych oraz w pasach drogowych stosowac
wiazy klasy D400.

Monta z
Studzienki rewizyjne nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na:

* 20 cm warstwa pospoiki lub zwiru zageszczona do 1s=97

e 10 cm warstwa chudego betonu klasy C8/10
Studzienki usytuowane poza drogami jak i w drogach zrownane zostang do rzednej terenu lub
drogi.

Przejscia szczelne

Przejscie kanalow przez $ciany studzienek wykonaé¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekdw. W $cianach studzienek zostang osadzone
fabrycznie krécce potgczeniowe dla kanatow i przytgczy kanalizacyjnych wykonanych dla rur
przewidywanych do zamontowania.
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8.11.4. Instalacja rurociggdéw powietrza ztowonnego

W celu zapewnienia odbioru powietrza ztowonnego z obiektéw technologicznych i skierowania do
oczyszczenia na biofiltrach zaprojektowano instalacje zewnetrzng powietrza ztowonnego.
Zaprojektowano wykonanie rurociggéw powietrza ztowonnego z rur:

* PEHD @225 - rury ci$nieniowe o srednicy 225,0 x 13,2 mm, PN 10, SDR 17,

 PEHD @160 - rury cisnieniowe o Srednicy 160,0 x 9,4 mm, PN 10, SDR 17,

* PEHD @110 - rury ci$nieniowe o srednicy 110,0 x 6,5 mm, PN 10, SDR 17.

Zestawienie dlugo $ci ruroci ggéw sciekow:

taczna dhugo $¢€ ruroci agu

[m]

Srednica i rodzaj ruroci  agu

PEHD @225 —225,0 x 13,2 mm, PN 10, SDR 17 0,8
PEHD @160 - 160,0 x 9,4 mm, PN 10, SDR 17 83,2
PEHD @110 —-110,0 x 6,5 mm, PN 10, SDR 17 31,2

» Profile rurociggéw sSciekdw przedstawiono na rysunku nr 15 — Profile podtuzne rurociggéw
powietrza ztowonnego

e Trasy projektowanych rurociggdbw przedstawiono na rysunku nr 1 — Plan sytuacyjny
oczyszczalni $ciekdw — sieci miedzyobiektowe.
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8.11.5. Zbiorcze zestawienie dtugosci projektowanych rurociggéw

i taczna dhugo $¢€ ruroci agu
Srednica i rodzaj ruroci agu
[m]

PEHD @280 — 280,0 x 16,5 mm, PN 10, SDR 17 39,0
PEHD @225 — 225,0 x 13,2 mm, PN 10, SDR 17 0,8
PEHD @160 — 160,0 x 9,4 mm, PN 10, SDR 17 83,2
PEHD @160 — 160,0 x 9,4 mm, PN 10, SDR 17 12,0
PEHD ©110 — 110,0 x 6,5 mm, PN 10, SDR 17 64,7
PEHD @90 — 90,0 x 5,3 mm, PN 10, SDR 17 11,4
PVC 0315 - 315x9,2; SDR34, SN 8 Klasa S 41,9
PVC 0160 — 160x4,7; SDR34, SN 8 Klasa S 27,2

8.11.6. Zbiorcze zestawienie armatury

Poz. Nazwa elementu i parametry techniczne llose Uwagi
szt./kpl.
1. |Zasuwa odcinajgca: 2. kpl. | Zainstalowac¢ na
* przeznaczenie: do sciekow, osadow, rurociggu
« zabudowa do ziemi, kanalizacji
* typ: klinowa wewnetrznej.

* Srednica: DN150,

* gtebokos¢ posadowienia: 0,6 m p.p.t.,

 naped: reczny, przedtuzenie trzpienia, kolumienka,
* ciSnienie robocze: do 0,5 bar.
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8.11.7. Wytyczne realizacji

8.11.7.1. Uktadanie rur — wymagania ogoine

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajgc
szczegoblng uwage na kielichy i bose kohce rur.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krgzkow,
wielokrgzkow lub dzwigdw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang w projekcie wykonawczym osig
i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci, co najmniej 1/4
obwodu symetrycznie do swej osi.

Rury nalezy uktadac i tgczy¢ zgodnie ze wszystkimi zaleceniami producenta, wiedzg techniczng
oraz projektem wykonawczym. Ponadto wszystkie prace zwigzane z ukladaniem i montazem
rurociggdw muszg by¢ wykonane przez doswiadczonych i kompetentnych instalatorow. Trasa
rurociggu powinna by¢ wytyczona przed wykonaniem wykopu. Odktad, wykopy, montaz rurociggu,
zasyp wykopu i uporzadkowanie terenu nalezy wykona¢ w odpowiedniej kolejnosci bez zbednych
op6znien i odstepow miedzy poszczegélnymi etapami. Ukftadanie przewoddéw moze zostaé
wykonane po przygotowaniu podtoza. Rury mozna uktadaé na podsypce piaskowej o gr. 10+20 cm
lub bezposrednio na gruncie rodzimym (grunty piaszczyste, piaszczysto gliniaste nie zawierajgce
kamieni),

8.11.7.2. tgczenie rurociggow
Do montazu rur dopuszcza sie wykorzystywanie nastepujgcych technik tgczenia:

e zgrzewanie doczotowe,

e zgrzewania elektrooporowe,

e potgczenia kielichowe,

e potgczenia (ksztattki) kotnierzowe.
Dobdr odpowiedniego sposobu fgczenia rur nalezy dostosowa¢ do rodzaju wykonywanego
rurociggu, wymagan technologicznych Ilub sanitarnych przytgczanego obiektu, systemu
stosowanego Producenta oraz wymagan kontraktowych.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne potgczen kotnierzowych poprzez zastosowanie
tasm antykorozyjnych np. np. Evo K1, Polyken.
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Zgrzewanie doczotowe

taczenie rur polietylenowych metodg zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu i odpowiednim
uplastycznieniu koncow tgczonych elementdéw poprzez styk ich powierzchni czotowych z piytg
grzewcza, a nastepnie wzajemnym docishieciu tgczonych elementéw do siebie z odpowiednig sita,
po uprzednim usunieciu ptyty grzewczej. Uznaje sie, ze zfgcze uzyskuje wytrzymatos¢ montazowg
po uptywie czasu chlodzenia (dopiero woéwczas mozna wypig¢ taczone elementy z zaciskéw
zgrzewarki), a peilng obcigzalnos¢ zgrzeina uzyskuje dopiero po calkowitym ochtodzeniu
(temperatura w dowolnym jej punkcie nie przekracza 20°C lub temperatury otoczenia. Technika ta
jest stosowana do tgczenia elementow o $rednicy 63 mm i wiekszej, a ponadto rury powinny by¢ w
odcinkach prostych (sztangach).

taczenia doczotlowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg montazu rurociggoéw” wydanej przez
Producenta stosowanych rur.

Zgrzewanie elektrooporowe

Zgrzewanie elektrooporowe jest metodg nhajczesciej stosowang do tgczenia elementéw o
mniejszych srednicach, zwlaszcza o Srednicy w zakresie ponizej 63 mm. Dopuszcza sie jednak
stosowanie zgrzewania elektrooporowego elementow o wigkszych $rednicach (np. do 225mm w
zaleznosci od producenta elementéw systemu). Ksztattki elektrooporowe sg ksztattkami typu
mufowego, wiec taczenie elementow odbywa sie pomiedzy powierzchnig wewnetrzng kielichéw
(muf) ksztattki, a powierzchnig zewnetrzng rur lub bosych koncéw ksztaltek. Dzieki temu, ze
efektywna powierzchnia tgczenia ksztattki elektrooporowej z rurg moze by¢ znacznie wieksza od
pola przekroju poprzecznego rury, to potgczenia wykonane tg technikg sg mocniejsze niz sama
rura.

taczenia elektrooporowe nalezy wykonaé zgodnie z ,lInstrukcjg montazu rurociggow” wydanej
przez Producenta stosowanych rur.

Potaczenia kielichowe

taczenie kielichowe nalezy stosowac dla systemow kanalizacyjnych wykonanych z PVC. Metoda
lagczenia kielichowego (na wecisk) nalezy do najtatwiejszych sposobow wykonania instalaciji.
Potgczenia kielichowe wyposazone powinny zosta¢ w uszczelke wykonang z elastomeru oraz
pierscienia mocujgcego.

taczenia rurociggébw z PVC nalezy wykonac zgodnie z ,Instrukcjg montazu rurociggow” wydanej
przez Producenta stosowanych rur.

Potaczenia kotnierzowe

Do tgczenia z armaturg kotnierzowg oraz instalacjami obiektowymi i urzadzeniami zakonczonymi
kotnierzami wykorzystywane bedg tuleje (krocce) kotnierzowe. Ksztaltki te wykonane sg z
polietylenu i mogg byé dogrzane dowolng technikg tgczenia. Przed dogrzaniem ksztattki nalezy
zalozy¢ na nig odpowiadajgcy jej rozmiarem stalowy Kkotnierz dociskowy zabezpieczony
antykorozyjnie.

Potgczenia kotnierzowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg montazu rurociggdéw” wydanej przez
Producenta stosowanych rur.
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8.11.7.3. Rurociggi na podsypce

Jesli rury majg by¢ utozone na podsypce, wowczas nalezy odpowiedni materiat utozy¢é na dnie
wykopu, doktadnie ubi¢ warstwami o grubosci nie przekraczajgcej po ubiciu 150 mm.

Grunty nie nosne nalezy wymieni¢ w celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpowiednim
nachyleniu. Reczne ubijanie i podbijanie bedzie dozwolone tylko wtedy, gdy nie bedzie
wystarczajgcego miejsca do uzycia sprzetu mechanicznego. Minimalna grubos$¢ ubitego materiatu
ziarnistego na réwnym dnie wykopu lub nad najwiekszymi nieréwnosciami dna powinna wynosi¢
200 mm (co najmniej 100 mm pod kielichami).

Rury nalezy nastepnie rowno utozy¢ na podsypce, zwracajgc szczegolng uwage na podparcie rur
na calej dlugosci.

W miejscach wszystkich potgczen rur nalezy wykonac zagtebienie w podsypce, aby potgczenie
mozna byto wykonac¢ bez opierania sie tulei lub kielicha na materiale podsypki, a materiat podsypki
nie dostat sie do $rodka zlgcza.

Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i zigczy, w celu zablokowania dostepu kamieni, kazde
zagtebienie pod zigcze nalezy dokladnie wypetié materiatem ziarnistym i doktadnie ubi¢, do
uzyskania takiego wspoétczynnika zageszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa podsypki. Po obydwu
stronach rurociggu nalezy utozy¢ materiat ziarnisty tego samego typu w jednorodnych warstwach o
grubosci nie przekraczajgcej 150 mm po ubiciu, zwracajgc uwage na to, aby pod rurg nie
pozostawi¢ zadnych pustych miejsc oraz aby rury nie przemiescity sie pod wptywem naporu
zageszczanego materiatu.

Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uwazaé, aby nie przesungé ani nie
uszkodzi¢ rur — zrzucanie materiatu na obsypke bezposrednio z poziomu gruntu na rury jest
niedozwolone.

Jezeli na rysunkach projektu wykonawczego nie podano inaczej, w przypadku rur z pelng obsypka
materiat ziarnisty powinien siegac¢ na wysokos¢ co najmniej 300 mm nad wierzch rury.

W przypadku rur z podsypka, jezeli nie zaznaczono inaczej, materiat podsypki powinien siegaé
podstawy rury, a obsypke nalezy wykonac przez ostrozne utozenie wybranego materiatu z wykopu
warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 150 mm, doktadnie ubitymi po obydwu stronach
rurociggu do wysokosci co najmniej 300 mm powyzej wierzchu rury.

8.11.7.4. Materiat na podsypke i obsypke rur

Materiatem ziarnistym na podsypke i obsypke rur powinien by¢ piasek o uziarnieniu ponizej 20
mm. Nie moze zawiera¢ korzeni ani innych czesci roslinnych, gruzu ani odpadéw budowlanych,
gliny, kamieni, lodu ani mineraléw rozpuszczalnych w wodzie gruntowej.

W przypadku spetienia powyzszych warunkéw przez grunt rodzimy, nie ma potrzeby
wykonywania dodatkowej podsypki.

Obsypke nalezy wykona¢ z piasku. Moze to by¢ piasek uzyskany z wykopu po usunieciu
ewentualnych zanieczyszczen i kamieni.

Ponadto rurociggi nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta rurociggow
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8.11.7.5. Zasypywanie wykopow — wymagania ogolne

Zasypywanie rur wewnatrz wykopow od 300 mm ponad wierzchem rury powinno by¢é w zwyklych
warunkach prowadzone zgodnie z ponizszg procedura.

Materiat nalezy uktada¢ i zageszcza¢ warstwami 0 grubosci nie przekraczajgcej 300 mm, w taki
sposéb, aby w calej wykonanej warstwie masa w stanie suchym wynosita nie mniej niz 97%
maksymalnej wartosci masy w stanie suchym, okreslonej za pomocg standardowego testu metodg
wibrowania (dla gruntow sypkich) albo metodg zageszczania ubijakiem (dla gruntéw spoistych).
Zasypywanie rurociggow nalezy réwniez prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rurociggow

8.11.7.6. Wymagane zageszczenia

W czasie budowy sieci zewnetrznych nalezy przestrzega¢ odpowiedniego stopnia zageszczenia
gruntu. Zageszczenie nalezy wykona¢ z godnie z wytycznymi okreslonymi w Programie

Funkcjonalno — Uzytkowym oraz wytycznymi producentéw rur. Ponadto dla rurociggow
prowadzonych w terenach utwardzonych nalezy przestrzega¢ wytycznych okreslonych w proj. br.
drogowej.

W czasie budowy sieci zewnetrznych nalezy przestrzega¢ odpowiedniego stopnia zageszczenia
gruntu:
Dla drog, placow, chodnikoéw, obiektéw kubaturowych:

e dno wykopéw (pod rurociagi) Is=0,97
e podsypka pod rurociggi Is=0,97
» obsypka rurociggbw Is=0,97
» zasypka rurociggéw Is=0,97
W terenach zielonych:
* dno wykopow (pod rurociagi) Is=0,97
e podsypka pod rurociggi Is=0,97
e obsypka rurociggow Is=0,97
» zasypka rurociggéw Is=0,92
8.11.7.7. Bloki oporowe

Celem zabezpieczenia rur przed dziataniem sit dynamicznych w rurociggach przewidziano
stosowanie blokéw oporowych.

Bloki oporowe nalezy zastosowa¢ na projektowanych instalacjach zewnetrznych wody
wodociggowej, wody technologicznej, oraz technologicznych wskazanych w projekcie.

Blok oporowy musi przylega¢ do gruntu nienaruszonego. Betonowanie bloku prowadzi¢ w sposéb
ciggty. Betonowanie wykona¢ za pomocg betonu C8/10. Po wykonaniu bloku oporowego
i zamontowaniu rurociggu przestrzen miedzy nimi uzupeti¢ poduszkg betonowg z tego samego
betonu. Miedzy ksztattkami rozpieranymi, a blokiem wykonac¢ dylatacje z folii PE-HD.

8.11.7.8. Fundamenty pod armature

Dla poprawnego przeniesienia obcigzenia na grunt z hydrantow i zasuw przewidziano wykonanie
fundamentéw pod armature. Fundamenty wykona¢ z postaci prefabrykowanych bloczkéw
betonowych zgodnie z wytycznymi producentéw.

Dla zasuw podziemnych wyposazonych w obudowy nalezy zastosowac skrzynki uliczne. Skrzynki
uliczne nalezy montowa¢ na bloku oporowym (pierscieniu podskrzynkowym) przy uzyciu zaprawy
cementowej. Skrzynki uliczne w terenie zielonym nalezy obetonowac lub obrukowac.
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8.11.7.9. Badania i préby rurociggéw

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz w rurociggach nalezy przeprowadzi¢ prébe
cisnieniowg (hydrauliczng). Do préby szczelno$ci rurocigg powinien by¢ zasypany, odkryte tylko
miejsca potgczenia z armatura.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczego6towymi wymaganiami podanymi w
normach.

Ruroci gqi tftoczne oraz ruroci agi pracuj ace pod ci $nieniem hydrostatycznym

Przyjeto zasade, ze dla wszystkich rurociggdéw tlocznych (otwartych na koncu) oraz rurociggoéw
pracujgcych pod cisnieniem hydrostatycznym (otwartych na wlocie i wylocie), cisnienie probne
powinno wynosi¢ 1,5 x cisnienie robocze lub 1,5 x cisnienie uderzenia hydraulicznego jezeli jest
ono wyzsze od cisnienia roboczego.

Jezeli miedzy tymi samymi obiektami przebiega wiecej niz jeden przewod technologiczny to préba
cisnieniowa musi sie odbywac¢ oddzielnie dla kazdego z rurociggéw.

Ruroci aqi sieci wodoci agowej i wody technologicznej

Dla wodociggu nalezy wykonaé proby szczelnhosci zgodnie z wytycznymi podanymi w Polskiej
Normie PN-B-10725 — Przewody zewnetrzne — wymagania i badania.

Cisnienie probne: pp=1,5pr
pr=0,6 MPa
pp=15pr=0,9

Wigczenie sieci do eksploatacji nastgpi po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
bakteriologicznych z pobranych prob wody z wybudowanej sieci wodociggowe;j.

Ruroci gqi sieci kanalizacyjnej

Dla kanalizacji o przeptywie grawitacyjnym nalezy wykona¢ préby szczelnosci zgodnie
z wytycznymi podanymi w Polskiej Normie PN-EN 1610:2002.

Badania i préby kanatéw - test wodny w terenie nienawodnionym

Zamkng¢ specjalnymi korkami koncéwki badanego odcinka kanalu, napelni¢ kanat woda do
poziomu przekraczajacego 0,5 m wysokosci w najwyzszym jego punkcie. Napetniony kanat
pozostawi¢ przez min. 2 godziny. Pomiar ilosci wody potrzebnej do uzupetnienia brakéw moze by¢
wykonany wycechowanymi naczyniami, wodomierzem lub innymi przyrzgdami gwarantujgcymi
doktadnos¢ nie mniejszg niz 2%. Wynik testu jest pozytywny jezeli w kanatach nie zostanie
stwierdzona ucieczka wody.

Badania i préby kanatéw - test wodny w terenie nawodnionym

W gruntach nawodnionych przeprowadza sie badania kanatu na infiltracje wéd gruntowych (po
ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej). Badanie polega na pomiarze ilosci wody
gruntowej przesgczajgcej sie do wnetrza kanatu przez jego sciany i ztgcza oraz przez studzienki.
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9.0. AUTOMATYKA

9.1. Ogolny opis systemu sterowania prac g oczyszczalni

Do centralnego komputera w sterowni nalezy wprowadzi¢ sygnaly z wszystkich urzgdzen
technologicznych oraz urzadzen pomiarowych Nalezy przewidzie¢ algorytmy sterowania
automatycznego pracg wszystkich urzgdzen oraz petng archiwizacje rejestrowanych danych.

Organizacja sieci AKPIA na projektowanej oczyszczalni sciekdw w Wielkiej Wsi bedzie miata forme
scentralizowang. Kazdy z blokéw oczyszczania (blok oczyszczania mechanicznego, biologicznego
oraz zespot obiektow gospodarki osadowej) bedg obstugiwane przez dedykowane sterowniki PLC.
Kazdy z sterownikéw PLC obstugiwaé bedzie obiekty technologiczne przyporzadkowane danej
czesci oczyszczalni. Sterowniki pomiedzy sobg komunikowac¢ sie bedg sSwiattowodowsg siecig
ETHERNET typu ring. Pozwoli to na utrzymanie komunikacji w przypadku przerwania potgczenia
pomiedzy ktérgkolwiek parg sterownikow. Sterowniki PLC zabudowane bedg w szafach
sterowniczych AKPIA umieszczonych przy instalacjach technologicznych. Do sterownikow
doprowadzone beda sygnaly dwustanowe i analogowe z rozdzielnic elektrycznych obstugujgcych
napedy technologiczne, z urzgdzen autonomicznych oraz sygnaty analogowe z obiektowych
urzadzen pomiarowych.

Role nadrzedng systemu sterowania i monitoringu petni¢ bedzie stanowisko dyspozytorskie
zlokalizowane w pomieszczeniu sterowni. Stanowisko dyspozytorskie zbudowane bedzie w
oparciu o komputer PC petnigcy role serwera danych, monitor centralny min. 65 cali,
dwumonitorowg stacje operatorskg SCADA, kolorowg drukarke laserowa.

Serwer danych odpowiedzialny bedzie za gromadzenie i archiwizacje danych procesowych. Stacja
operatorska umozliwi m.in:

e graficzne zobrazowanie danych procesowych w postaci synoptyk przedstawiajgcych
poszczegdlne obiekty technologiczne a na nich: stany pracy urzgdzen i zespotéw urzadzen
technologicznych, wartosci pomiarowe, stany alarmowe oraz inne informacje o procesie
technologicznym,

« sterowanie urzadzeniami technologicznymi za pomocg stacyjek operatorskich,

e podglad wartosci pomiarowych na wykresach, trendach,

e podglad danych archiwalnych,

* generowanie wykresow, raportow, zestawien, wydrukow,

» wizualizacje zaistniatych alarmow,

e parametryzacje wartosci pomiarowych,

e autoryzacje dostepu do systemu za pomocg mechanizmu logowania sie operatora.
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9.2. Zestawienie pomiaréw procesowych
L.p. Lokalizacja Pomiar ‘ llos¢ | Funkcja Uwagi
Zbiornik retencyjny (Komory tlenowej stabilizacji o sadu) —ob. nr 11A, 11B
1. UItrgdzmekowy pqmla_r Odwzorowanie w L
poziomu w zakresie min max 2 szt. . Pomiar istn.
o systemie
S~ z sygnalizacjg stanu max
Zbiornik -
2. . . Odwzorowanie w _
retencyjny Pomiar temperatury 2 szt. . Pomiar istn.
systemie
. Pomiar stezenia suchej masy 2 szt. Sterowanie spustem wod Pomiar istn.
nadosadowych
Zbiornik retencyjny  $ciekéw dowo zonych z komor g zasuw — ob. nr 12
N Ultradzwiek i .
4. Zbiornik rg 2WIgkowy pqmla.r Odwzorowanie w .
. poziomu w zakresie min max 2 szt. . Pomiar istn.
retencyjny o systemie
z sygnalizacjg stanu max
. Pomiar przepiywu sciekow, Odwzorowanie w o
Komora zasuw | Przeptywomierz 1 szt. svstemie Pomiar istn.
elektromagnetyczny y
Zbiornik osadéw z oczyszczalni przydomowych — ob. n r 20
Ultradzwiekowy pomiar 'Stgroyvanle POMPET
6. L ’ . o sciekow .
Zbiornik osadow | poziomu w zakresie min max 1 szt. . Pomiar istn.
o Odwzorowanie w
z sygnalizacjg stanu max )
systemie
Biofiltry powietrza — ob. nr 211, 21B
Pomiar temperatury gazow .
7. . . Pomiary
dolotowych ze wskazaniem i . -
: . Sterowanie praca biofiltra | wchodzg w
- . rejestracjg .
Biofiltr powietrza — - 2 szt. | Odwzorowanie w zakres
Pomiar cisnienia gazow .
8. L systemie dostawy
dolotowych ze wskazaniem i .
. . urzgdzenia
rejestracjg

10.0. KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI

Podczas realizacji niniejszej inwestycji konieczne jest utrzymanie biezgcego procesu oczyszczania
Sciekow i przerobki osadow $Sciekowych wraz z zachowaniem jakosci odpowiedniej $ciekow
oczyszczonych wymaganej w obowigzujgcym pozwoleniu wodnoprawnym.

W zwigzku z przebudowa obiektéw istniejgcych zachodzi konieczno$é etapowego wykonania
obiektow technologicznych.

Kolejnos¢ etapowania realizacji obiektéw technologicznych nalezy ustali¢ na etapie realizaciji.
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11.0. ZAPOTRZEBOWANIE OCZYSZCZALNI NA MATERIALY EKS PLOATACYJNE

Zuzycie wody wodoci agowej

Zuzycie wody wodociggowej bedzie ksztattowalo sie na poziomie:

* cele socjalno-bytowe zatogi: 1,0 m3/d,
e roztwarzanie polielektrolitu: 5,8 m3/d,
taczne dobowe zapotrzebowanie na wode wodociggowa wyniesie: ok. 6,8 m3/d.

Zuzycie wody technologicznej (  $cieki oczyszczone)

Do celéw technologicznych zwigzanych z zapotrzebowaniem na wode urzgdzen zuzywana bedzie
woda technologiczna wytwarzana ze sciekGw oczyszczonych.

Woda technologiczna (Scieki oczyszczone) zuzywana bedzie w nastepujgcych obiektach
i urzgdzeniach:

e plukania skratek w Stacji krat,
e plukania skratek w sitopiaskowniku,
e plukania piasku w sitopiaskowniku,
e separatorze-ptuczce piasku,
* instalacji odwadniania na prasie slimakowej,
» instalacji odwadniania na wirébwce dekantacyjnej,
e punkcie zlewczym sciekOw i osaddw,
* automatycznej stacji zlewczej sciekdw dowozonych,
tgczne maksymalne zapotrzebowanie na wode technologiczng wyniesie: ok. 20 m3/d,

Zuzycie srodkéw chemicznych

Sole zelaza (PIX)

Koagulant PIX uzywany bedzie do chemicznego strgcania fosforu.

Zuzycie wyniesie:

e dobowo Qd = 125,54 kg PIX/d,
Qd = 88,41 PIX/d,
* miesiecznie Qmc = 2,7 m3 PIX/mc.
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Polielektrolit do procesu odwadniania osadu

Polielektrolit zuzywany bedzie do wspomagania mechanicznego odwadniania osadu.

* jednostkowa dawka polielektrolitu: 14,0 g /kg s.m. osadu,
e sucha masa osadu: 825 kg s.m./d,

* dobowe zuzycie polielektrolitu: 11,55 kg/d,

e roczne zuzycie polielektrolitu: 4,22 t/rok.

Wapno do higienizacji osadu

Przewidziano, ze osad nadmierny powstajacy na terenie oczyszczalni w Wielkiej Wsi, po
odwodnieniu kierowany bedzie do oczyszczalni $ciekéw w Niepruszewie, réwniez eksploatowane;j
przez Wnioskodawce, do dalszego przetwarzania instalacji stabilizacji osadu wapnem
wysokoreaktywnym, gdzie zostanie przetworzony wspolnie z osadem z tamtejszej oczyszczalni

I daje kierowany bedzie jako osad ustabilizowany do rolniczego zagospodarowania zgodnie z art.
96 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U.2022 poz. 699 z p6zn. zm.).

Do czasu wykonania ww. instalacji Uzytkownik wykorzystywat bedzie istniejgcy uktad higienizacji
osadu wapnem.

Wapno zuzywane bedzie do higienizacji odwodnionego osadu. Do obliczen zuzycia wapna
przyjeto srednig dawke wapna 0,25 kg / 1 kg osadu:

e jednostkowe zapotrzebowanie wapna*: Qj =0,25 kg /kg s.m. osadu
* sucha masa odwodnionego osadu: 825 kg s.m./d,

e ilos¢ wapna zuzywanego w ciggu doby: Qd = 206 kg/d,

e ilos¢ wapna zuzywanego w ciggu roku: Qr = 75,3 t/rok.

Uwaga: Rzeczywiste zuzycie wszystkich materiatow eksploatacyjnych zostanie ustalone podczas
rozruchu i wstepnej eksploatacji oczyszczalni.
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12.0. ZESTAWIENIE PRODUKOWANYCH ODPADOW

Odpady eksploatacyjne powstajgce na terenie oczyszczalni sciekow w Wielkiej Wsi po jej
rozbudowie obejma:

Skratki z krat [kod 19 08 01]

llos¢ skratek dla RLM 13 600, z kraty gestej, przy jednostkowej ilosci skratek 10 I/Ma, wyniesie:

e ilosc¢ skratek: Vs =13 600 x 0,01 = 136 m3/a = 0,37 m3/d,
* ilos¢ skratek po sprasowaniu: Vsp = 0,15 m3/d,

e ciezar nasypowy: ok. 0,75 t/m3,

e ciezar skratek do wywozu: ok. 0,113 t/d, tj. ok. 41 t/rok

Skratki bedg gromadzone w kontenerach, higienizowane i odbierane przez podmiot uprawniony do
unieszkodliwiania na sktadowisku.

Piasek z piaskownika [kod 19 08 02]

llos¢ piasku z piaskownikéw dla RLM 13 600, przy jednostkowej ilos¢ piasku 7,0 I/Ma, wyniesie:

* Roczna ilos¢ piasku: Vp =95 m3/a,

e Dobowa ilos¢ piasku do wywozu: 0,26 m3/d,

e Ciezar nasypowy: 1,9t/m3,

* Ciezar piasku do wywozu: ok. 0,50 t/d, tj. ok. 180 t/rok

Piasek po wyptukaniu czesci organicznych na ptuczce piasku, bedzie odbierany przez
podmiot uprawniony do unieszkodliwiania na sktadowisku.

Ttuszcze z piaskownika [kod 19 08 09]

llo$¢ odpadow ttuszczy przy jednostkowej ilosé tluszczu powstajgcego na oczyszczalni wynoszgcej
ok. 30,0 /2000 m? $ciekéw, wyniesie

* Rocznailosé ttuszczu: ok. 15 m3/rok, tj. ok. 0,041 m3/d
Odseparowane tluszcze odbierane bedg przez podmiot zewnetrzny posiadajgcy zezwolenie na
gospodarowanie tego rodzaju odpadami.

Osady sciekowe [kod 19 08 05]

Po wstepnym zageszczeniu grawitacyjnym i mechanicznym odwodnieniu osadu nadmiernego
wytwarzane bedzie:

» dobowa ilos¢ suchej masy osadu odwodnionego: ok. 825 kg s.m./d,
* koncentracja osadu nadmiernego ok. 2 % s.m.

e dobowa produkcja osadu nadmiernego ok. 41,3 m%d

« koncentracja osadu odwonionego ok. 18 % s.m.

* dobowa ilo$¢ osadu ok. 4,6 t/d

* roczna ilos¢ osadu po higienizacji wapnem ok. 1 672,5m*rok

Osad nadmierny powstajgcy na terenie oczyszczalni w Wielkiej Wsi, po odwodnieniu kierowany
bedzie do oczyszczalni sciekdbw w Niepruszewie, réwniez eksploatowanej przez Wnioskodawce,
do dalszego przetwarzania instalacji stabilizacji osadu wapnem wysokoreaktywnym, gdzie zostanie
przetworzony wspélnie z osadem z tamtejszej oczyszczalni i daje kierowany bedzie jako osad
ustabilizowany do rolniczego zagospodarowania zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tekst jedn. Dz.U.2022 poz. 699 z p6zn. zm.).
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13.0. WYTYCZNE BRANZOWE
Dla kazdej z branz obowigzujg ogdlne wymogi, aby w rozwigzaniach uwzgledni¢ m.in.:

zatozenia techniczne wynikajace z tresci niniejszego opracowania (w szczegoélnosci z tabel
zestawieniowej i czesci rysunkowej),

* przepisy Prawa budowlanego, Polskie Normy i przepisy branzowe,

* uzgodnienia z Inwestorem i z pozostatymi branzami.
W dalszych punktach oméwiono specyficzne wytyczne zwigzane z dana branzg.

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. 0., grudzien 2023 r. nr rej. 221/PT/E2/T/23 strona 40



Zamierzenie budowlane: ,Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Wielka Wies$, gmina Buk

Projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk” — etap 2, tom T

14.0. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH MASZYN | URZ ADZEN

Poz.

Nazwa elementu i parametry techniczne

llosé
szt./kpl.

Uwagi

5

Pompownia sciekéw nadmiarowych — ob. nr 5

1.

Naped elektryczny do zasuwy odcinajgcej.
* typ: nozowa, miedzykotnierzowa,

* Srednica: DN250,

* naped: elektryczny,

* moc napedu: 0,2 kW.

1 szt.

Piaskownik z komor g rozpr ezna, komor g rozdziatu i zbiorniki

em tluszczu — ob. nr 6

Przepustnica wentylacyjna:

* medium: powietrze zlowonne,

« typ: regulacyjno - zamykajaca, reczna z blokadg potozenia
« Srednica: DN100,

* ci$nienie robocze: do -0,03 bar,

» wykonanie: stal nierdzewna 1.4301.

4 szt.

Rurocigg powietrza ztowonnego STAL DN150/DN100.

Dlugos¢ catkowita rurociggu DN150 L = 13,0 m. W skiad rurociggu
wchodzi:

* 6 kolan DN 150, 90°,

« odcinki proste DN150 L=12,0 m.

Dlugosc¢ catkowita rurociggu DN100 L = 13,0 m. W skiad rurociggu
wchodzi:

* 12 kolan DN 100, 90°,

« 1 kolanao DN 100, 45°,

« 8 kotnierzy DN 100, PN 10,

« odcinki proste DN100 L=12,0 m.

Na rurociggu nalezy wykona¢ przewod odwodnieniowy DN50 w
wykonaniue ze stali nierdzewnej, wyposazony w zawér odcinajgcy
do zabudowy podziemne;.

Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykonac w ociepleniu za
pomoca welny mineralnej gr. 50 mm w ptaszczu z blachy
nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm.

Czes¢ podziemna rurociggu do gtebokos$ci 0,5 m p.p.t. ocieplona
materialem nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS.

Rurocigg podziemny prowadzony powiyzej poziomu 0,8 m p.p.t.
ociepli¢ za pomocag obsybki keramtyztowe;j.

1 kpl.

Zbiornik retencyjny - ob. nr 11

Zasuwa odcinajgca:

* przeznaczenie: do sciekéw, osadéw

« typ: regulacyjna, nozowa, miedzykotnierzowa,
« Srednica: DN100,

« naped: elektryczny, regulacyjny,

e moc: min. 0,2 kW,

* ci$nienie robocze: do 2 bar.

2 szt.

Zasuwa odcinajgca:

* przeznaczenie: do sciekéw, osadéw
* typ: nozowa, miedzykotnierzowa,

« Srednica: DN100,

 naped: reczny,

* ci$nienie robocze: do 2 bar.

2 szt.
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. . llosé .
Poz. Nazwa elementu i parametry techniczne szt./kpl. Uwagi
3. | Zastawka odcinajgca: 1 szt.
« typ: nascienna, odcinajgca,
« Srednica otworu: 400 mm,
* gtebokos$¢ od korony do osi otworu: ok. 270 cm,
* naped: reczny, katowy,
* materiat: stal kwasoodporna 1.4301,
» szczelnosé: obustronna, w dwoch kierunkach,
4. | Koryto przelewowe. 1 szt.
« wymiary koryta: ok. 600 x 300 x 300 mm,
« typ krawedzi przelewowej: prosta,
« koryto przylegajgce do sciany z otworem przelewowym,
» materiat: stal nierdzewna 1.4301,
« koryto wyposazone we wlasng konstrukcje wsporcza.
5. | Rurociag doptywowy $ciekow STAL DN250. 1 kpl.
Dlugos¢ catkowita rurociggu L = 3,5 m. W skiad rurociggu wchodzi:
« 3 kolana DN 250, 90°,
« 1 kotnierz DN 250, PN 10,
« odcinki proste DN250 L=1,5m.
Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykonac w ociepleniu za
pomoca welny mineralnej
gr. 50 mm w ptaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm.
Czes¢ podziemna rurociggu do gtebokosci 1,0 m p.p.t. ocieplona
materialem nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS.
6. | Deflektor rurociggu sciekéw doptywajgcych STAL DN40O. 1 kpl.
Dlugos¢ catkowita rurociggu L = 2,5 m. W skiad rurociggu wchodzi:
« 1 kolano DN 400, 90°,
« odcinki proste DN400 L=2,0m.
7. | Rurociag przlewu awaryjnego STAL DN300. 1 kpl.
Dlugos¢ catkowita rurociggu L = 4,3 m. W skiad rurociggu wchodzi:
« 1 redukcja DN 400/300, symetryczna,
« 1 kolano DN 300, 90°,
« odcinki proste DN250 L=3,5 m.
8. | Rurociag spustowy sciekéw STAL DN100. 1 kpl.
Dlugosc¢ catkowita rurociggu L = 5,5 m. W skfad rurociggu wchodzi:
« 1 kolano DN 100, 45°,
« 5 kotnierzy DN 100, PN 10,
« odcinki proste DN100 L=5,0m,
« kréciec ptuczgczy z zaworem odcinajgcym DN50,
9. | Rurociag spustowy sciekéw STAL DN100. 1 kpl.
Dlugos¢ catkowita rurociggu L = 5,5 m. W skiad rurociggu wchodzi:
« 5 kotnierzy DN 100, PN 10,
« odcinki proste DN100 L=5,0m,
« kréciec ptuczgczy z zaworem odcinajgcym DN50,
10. | Przejscie szczelne tancuchowe dla rurociggu STAL DN300, 2 kpl.
Dz=323,9 mm.
etyp: LU 7,
« liczba ogniw: 14 szt.,
« dla otworu: Dw=400 mm.
11. | Przej$cie szczelne fancuchowe dla rurociggu STAL DN100, 6 kpl.
Dz=114,3mm.
e typ: LU 2,
« liczba ogniw: 12 szt.,
« dla otworu: Dw=150 mm.
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12

Zbiornik retencyjny $ciekéw dowo zonych - ob. nr 12

1.

Strumienica napowietrzajgca do sciekow.

» medium: scieki komunalne dowozone,

* typ: samozasysajgcy zatapialny zestaw do mieszania i
napowietrzania $ciekdw w stacjonarnej wersji instalacyjnej,
skladajgcy sie z pompy zatapialnej oraz ezektora,

* wirnik pompy: dostoswany do medium, o podwyzszonej odpornosci
na Scieranie i zatykanie,

« ilodc powietrza: min. 160 m3/h,

e moc: 5,9 kW,

« krociec wylotowy: DN150,

« zabezpieczenie: czujnik przecieku, czujnik temperatury,

« wykonanie materiatowe strumienicy: stal kwasoodporna,

« wykonanie materiatowe przewodéw powietrza: PVC,

« ciezar pompy: ok. 154 kg,

wyposazenie: uchwyt sprzegajgcy; pompa wyciggana na prowadnicy
ze stali nierdzewnej i tahcuchu lub lince ze stali nierdzewnej.

1 szt.

Mieszadlo zatapialne:

Wymiary wewnetrzne komory:

* Srednica wewnetrzna: 10,0 m,

* gtebokos$é¢ czynna: 2,85 m,

* gteboko$¢ catkowita: 3,3 m,

Wymagania:

» medium: dowozone $cieki komunalne,

« typ: mieszadto zatapialne srednioobrotowe ze zwezkg
strumieniowa i ostong antywirowa,

« wirnik: trzytopatowy z zeliwa podwyzszonej odpornosci na
Scieranie,

« $rednica: 368 mm,

* predkos¢ obrotowa: 705 obr./min,

* moc silnika: 2,5 kW,

« ciezar: 80 kg,

» mieszadto wyposazone w czujnik temperatury i czujnik przecieku,
* Wyposazenie: system mocowania mieszadia ze stali nierdzewnej.

1 szt.

Panel przykrycia dachowego zbiornika:
- panel dostosowany do istniejgcego przykrycia dachowego,
« typ: przykrycie lekkie, tworzywowe, z laminatu poliestrowego,
« przykrycie wsparte na koronie zbiornika oraz centralnym zworniku,
* Wymiary zbiornika:

- $rednica wewnetrzna zbiornika: 10,0 m,
* Wyposazenie:

- wlaz rewizyjny — 1 szt. 1000 x 800 mm,
» Dodatkowe wymagania:

- wykonanie przeciwwybuchowe,

- przykrycie dostosowane do poruszania sie osoby na przykryciu,
min. 1,5 kKN/m2,

- przykrycie stanowigce opierzenie korony zbiornika,

- przykrycie dostoswane do warunkéw atmosferycznych dla danej
lokalizaciji.

1 szt.

Wymiana panelu
istniejgcego
przykrycia
dachowego.

Zasuwa odcinajgca:

* przeznaczenie: do sciekéw, osadow,
* typ: nozowa, miedzykotnierzowa,

« Srednica: DN8O,

* naped: reczny,

« ciSnienie robocze: do 2,0 bar.

2 szt.
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5. | Przepustnica wentylacyjna: 1 szt.
« medium: powietrze ztowonne,
« typ: regulacyjno - zamykajaca, reczna z blokadg potozenia
« Srednica: DN150,
« ci$nienie robocze: do -0,03 bar,
» wykonanie: stal nierdzewna 1.4301.
6. | Rurocigg doptywowy sciekéw dowozonych STAL DN8O. 1 kpl.
Dlugosc¢ catkowita rurociggu L = 5,5 m. W skiad rurociggu wchodzi:
« 5 kolan DN 80, 90°,
* 6 kotnierzy DN 80, PN10,
« kréciec ptuczaczy z zaworem odcinajgcym DN50,
« odcinki proste DN100 L=5,0 m.
Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykonaé jako ogrzewany w
ociepleniu za pomocg wetny mineralnej gr. 50 mm w ptaszczu z
blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm.
Czes¢ podziemna rurociggu do gtebokosci 1,0 m p.p.t. ocieplona
materialem nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS.
7. | Rurocigg powietrza ztowonnego STAL DN150. 1 kpl.
Dlugos¢ calkowita rurociggu L = 6,0 m. W skiad rurociggu wchodzi:
« 3 kolana DN 150, 90°,
* 4 kotnierze DN 150, PN 10,
« odcinki proste DN100 L=5,5 m.
Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykona¢ w ociepleniu za
pomoca wetny mineralnej gr. 50 mm w ptaszczu z blachy
nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm.
Czes¢ podziemng rurociggu do gtebokosci 0,8 m p.p.t. ocieplona
materialem nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS.
8. | Przejscie szczelne tancuchowe dla rurociggu STAL DN80, Dz=88,9 1 kpl.
mm.
e typ: LU 2,
« liczba ogniw: 10 szt.,
« dla otworu: Dw=125 mm.
9. |Zurawik. 1 kpl.
* typ: stupowy,
* wysieg 1200 mm,
 udzwig: 250 kg,
» wykonanie stal nierdzewna 1.4301.
13 Budynek techniczny —ob. nr. 13
1. | Przepustnica wentylacyjna: 2 szt.
« medium: powietrze ztowonne,
« typ: regulacyjno - zamykajaca, reczna z blokadg potozenia
* Srednica: DN150,
* ci$nienie robocze: do -0,03 bar,
» wykonanie: stal nierdzewna 1.4301.
2. | Przepustnica wentylacyjna: 7 szt.
* medium: powietrze zlowonne,
* typ: regulacyjno - zamykajaca, reczna z blokadg potozenia
« Srednica: DN100,
« ciSnienie robocze: do -0,03 bar,
» wykonanie: stal nierdzewna 1.4301.
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3. | Rurocigg powietrza ztowonnego STAL DN150/DN100. 1 kpl.
Dlugos¢ catkowita rurociggu DN150 L = 13,5 m. W skiad rurociggu
wchodzi:
« 3 kolana DN 150, 90°,
« 5 kotnierzy DN 150, PN 10,
« odcinki proste DN150 L=13,0 m.
Dlugosc¢ catkowita rurociggu DN100 L = 32,0 m. W skiad rurociggu
wchodzi:
* 7 kolana DN 100, 90°,
* 3 kolana DN 100, 45°,
« 10 kotnierzy DN 100, PN 10,
« odcinki proste DN100 L=3,0 m.
Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykona¢ w ociepleniu za
pomoca wetny mineralnej gr. 50 mm w ptaszczu z blachy
nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm.
Czes¢ podziemna rurociggu do gtebokosci 0,8 m p.p.t. ocieplona
materialem nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS.
4. | Rurocigg powietrza ztowonnego STAL DN100. 1 kpl.
Dilugos¢ catkowita rurociggu L = 22,0 m. W skfad rurociggu wchodzi:
* 4 kolana DN 100, 90°,
« 5 kotnierzy DN 100, PN 10,
« odcinki proste DN100 L=20,0 m.
Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykona¢ w ociepleniu za
pomoca wetny mineralnej gr. 50 mm w ptaszczu z blachy
nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm.
Czes¢ podziemng rurociggu do gtebokosci 0,8 m p.p.t. ocieplona
materialem nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS.
14 Zageszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego  — ob. nr. 14
1. | Mieszadto pretowe osadu: 1 kpl.
Wymiary zbiornika:
« $rednica: 10,0 m,
* gtebokos$¢ czynna: 4,0 - 4,4 m,
* glebokosé catkowita przy $cianie: 4,6 m,
* glebokosé catkowita przy leju: 5,0 m,
« dno zbiornika ze spadkiem 1:10 w kierunku leja dennego.
« Wymagania dla mieszadta:
- mieszadto dost. do zageszczania osadu nadmiernego do 3 %
s.m.,
- wymiary mieszadta dostosowane do wymiaréw zbiornika
(wysokos¢ pretow dostosowana do poziomu napetnienia zbiornika),
prety mieszajgce wykonane z rur cienkosciennych,
- wykonanie: przeciwwybuchowe,
- mieszadlo wyposazone w zgarniacze dna oraz zgarniacz leja
osadowego,
- predkos¢ liniowa przy brzegu: regulowana ok. 3 — 6 cm/s,
- naped z przektadniami,
- moc napedu: 0,37 kW,
- elementy majgce kontakt ze sciekami lub osadem wykonane ze
stali nierdzewnej 1.4401,
- mieszadto wyposazone w cylinder doptywowy wykonane ze stali
nierdzewnej 1.4401.
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2.

Spust teleskopowy cieczy nadosadowe;j:

* typ: teleskopowy,

« Srednica spustu: DN150,

« zakres regulacji: 150 cm,

* naped: elektryczny,

* moc napedu: 0,40 kW,

» wykonanie: stal nierdzewna austenityczna 1.4401.

1 kpl.

Przykrycie dachowe zbiornika osadu:
« typ: przykrycie lekkie, tworzywowe, z laminatu poliestrowego,
* przykrycie wsparte na koronie zbiornika oraz centralnym,
zelbetowym pomoscie obstugowym
« przykrycie sktada¢ sie bedzie z dwéch czesci (po dwdch stronach
pomostu),
* Wymiary zbiornika:

- $rednica wewnetrzna zbiornika: 10,0 m,

- szeroko$¢ pomostu na srodku: 2,0 m,
* Wyposazenie:

- kominki wentylacyjne — 2 szt. DN200 ,

- kr6éce do odbioru powietrza na biofiltr — 1 szt. DN150,

- wlazy rewizyjne — 2 szt. 800 x 800 mm,
» Dodatkowe wymagania:

- wykonanie przeciwwybuchowe,

- przykrycie dostosowane do poruszania sie osoby na przykryciu,
min. 1,5 kN/m2,

- przykrycie stanowigce opierzenie korony zbiornika,

- przykrycie dostoswane do warunkéw atmosferycznych dla danej
lokalizaciji.

1 kpl.

Zasuwa odcinajgca:

* przeznaczenie: do $ciekéw, osadow,
* typ: nozowa, miedzykotnierzowa,

* Srednica: DN100,

* naped: reczny,

* ci$nienie robocze: do 2,0 bar.

2 szt.

Przepustnica wentylacyjna:

« medium: powietrze zlowonne,

« typ: regulacyjno - zamykajaca, reczna z blokadg potozenia
* Srednica: DN150,

* ci$nienie robocze: do -0,03 bar,

» wykonanie: stal nierdzewna 1.4301.

1 szt.

Rurocigg doptywowy osadu nadmiernego STAL DN100.

Dlugos¢ catkowita rurociggu L = 11,0 m. W skiad rurociggu wchodzi:

« 1 kolano DN 100, 45°,

* 6 kolan DN 100, 90°,

« 3 kotnierze DN 100, PN10,

« odcinki proste DN100 L=10,0 m.

Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykonac w ociepleniu za
pomoca welny mineralnej gr. 80 mm w ptaszczu z blachy
nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. Czes¢ podziemng rurociggu do
gtebokosci 1,0 m p.p.t. ocieplona materiatem nienasigkliwym np.
PUR, styropian XPS.

1 kpl.
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7. | Rurocigg doptywowy osadu nadmiernego z budynku technicznego 1 kpl.
STAL DN100.
Dlugos¢ catkowita rurociggu L = 10,5 m. W skiad rurociggu wchodzi:
« 1 kolano DN 100, 30°,
« 3 kolana DN 100, 90°,
« 3 kotnierze DN 100, PN10,
« odcinki proste DN100 L=10,0 m.
Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykonac w ociepleniu za
pomoca welny mineralnej gr. 80 mm w ptaszczu z blachy
nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. Czes¢ podziemng rurociggu do
gtebokosci 1,0 m p.p.t. ocieplona materiatem nienasigkliwym np.
PUR, styropian XPS.
8. | Rurocigg doptywowy ciat ptywajgcych STAL DN100. 1 kpl.
Dlugos¢ catkowita rurociggu L = 10,5 m. W skiad rurociggu wchodzi:
* 1 kolano DN 100, 45°,
« 3 kolana DN 100, 90°,
* 1 kotnierz DN 100, PN10,
« odcinki proste DN100 L=10,0 m.
Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykonac w ociepleniu za
pomoca welny mineralnej gr. 80 mm w ptaszczu z blachy
nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. Czes$¢é podziemna rurociggu do
gtebokosci 1,0 m p.p.t. ocieplona materiatem nienasigkliwym np.
PUR, styropian XPS.
9. | Rurocigg odptywowy osadu STAL DN150. 1kpl. |Rurocigg z rur ze
Dlugos¢ catkowita rurociggu L = 5,5 m. W sktad rurociggu wchodzi: stali 1.4301.
* 1 kotnierz DN 150, PN10,
« odcinki proste DN150 L=5,5 m.
10. | Rurocigg spustowy wdd nadosadowych STAL DN150. 1kpl. |Rurocigg z rur
Dlugos¢ catkowita rurociggu L = 2,5 m. W sktad rurociggu wchodzi: 159,0 x 3,0.
« 2 kolana DN 150, 90°,
* 1 kotnierz DN 150, PN10,
« odcinki proste DN150 L=1,5 m.
11. | Rurocigg powietrza ziowonnego STAL DN150. 1kpl. |Rurocigg z rur ze
Dlugosc¢ catkowita rurociggu L = 8,0 m. W skifad rurociggu wchodzi: stali 1.4401.
« 5 kolan DN 150, 90°,
* 4 kotnierze DN 150, PN 10,
« odcinki proste DN100 L=7,0 m.
Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykona¢ w ociepleniu za
pomoca wetny mineralnej gr. 50 mm w ptaszczu z blachy
nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. Czes¢ podziemng rurociggu do
gtebokosci 0,8 m p.p.t. ocieplona materiatem nienasigkliwym np.
PUR, styropian XPS.
12. | Przej$cie szczelne fancuchowe dla rurociggu STAL DN150, 2 kpl.
Dz=168,3mm.
e typ: LU 2,
« liczba ogniw: 18 szt.,
« dla otworu: Dw=200 mm.
13. | Przej$cie szczelne fancuchowe dla rurociggu STAL DN100, 3 kpl.
Dz=114,3mm.
e typ: LU 2,
« liczba ogniw: 12 szt.,
« dla otworu: Dw=150 mm.
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20 Zbiornik osaddw z oczyszczalni przydomowych —ob.nr. 2
1. | Przepustnica wentylacyjna: 1 szt.

« medium: powietrze ztowonne,
« typ: regulacyjno - zamykajaca, reczna z blokadg potozenia
« Srednica: DN100,
« ci$nienie robocze: do -0,03 bar,
» wykonanie: stal nierdzewna 1.4301.
2. | Rurocigg osadéw dowozonych STAL DN8O. 1 kpl.
Dlugosc¢ catkowita rurociggu L = 0,5 m. W skfad rurociggu wchodzi:
« 1 trojnik DN 80, 90°,
« 2 kolnierze DN 80, PN 10,
« 1 potagczenie istniejagcym przewodem.
3. | Rurocigg powietrza ztowonnego STAL DN100. 1 kpl.
Dlugos¢ catkowita rurociggu L = 2,0 m. W sktad rurociggu wchodzi:
* 3 kolana DN 100, 90°,
* 4 kotnierze DN 150, PN 10,
« odcinki proste DN100 L=1,5 m.
Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykonac w ociepleniu za
pomoca welny mineralnej gr. 50 mm w ptaszczu z blachy
nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm.
Czes¢ podziemna rurociggu do gtebokosci 0,8 m p.p.t. ocieplona
materialem nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS.

21A Biofiltr powietrza — ob. nr. 21A

1. |Biofiltr powietrza ziowonnego:, 1 kpl
* typ: dwustopniowy z doczyszczaniem powietrza na ztozu
sorpcyjnym,

« rodzaj wypetnienia: wypetnienie na bazie lawy wulkanicznej, ktéry
nie ulega rozktadowi biologicznemu,
« rodzaj wtérnego materiatu filtracyjnego: wypetnienie sorpcyjne z
impregnowanego wegla aktywnego,
« zbiornik biomasy: z laminatu poliestrowo-szklanego,
* wymiary zbiornika na ztoze: ok. 3,0 x 3,6 m, wysoko$¢: 2,0 m,
* iloé¢ oczyszczanego powietrza: 1 000 m3/h,
» mozliwosé skokowej i ptynnej regulacji ilosci powietrza odbieranego
Z uwagi na rézne zapotrzebowanie na odbiér powietrza,
* moc wentylatora: 2,2 kW,
* moc pompy dozowania pozywek: 0,04 kW,
* moc grzejnika: 0,2 kW,
e moc nagrzewnicy: 7,8 kW,
« calkowita zainstalowana moc: 10,9 kW,
« wykonanie wentylatora: przeciwwybuchowe wyposazony w
falownik,
» wysoka efektywnos$¢ oczyszczania powietrza min. 90%,
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Wyposazenie:

« system zamgtawiania sktadajgcy sie z armatury wody
wodociggowej, filtra siatkowego, filtra antyskazeniowego,
elektrozaworu oraz uktadu dysz zamgtawiajgcych.

« system dozowania pozywek i zasilania ztoza roztworem
mikrobiologicznym wyposazony w pompe dozujgca o mocy 40W,
« tablica kontrolno-sterujgca wyposazona we wigcznik gtéwny,
lampki kontrolne zasilania i wytgcznika bezpieczenstwa, obwaéd
kontrolno-alarmowy zrealizowany na sterowniku mikroprocesorowym
z wyswietlaczem dotykowym pokazujgcym stan pracy
poszczegoblinych urzgdzen z graficznym obrazem procesu i
rejestracjg tych danych.

« modut umozliwiajgcy komunikacje z nadrzednym systemem
sterowania za pomocg wybranego cyfrowego protokotu
komunikacyjnych.

* urzgdzenia pomocnicze:

o grzejnik elektryczny o mocy 200 W,

o kabel grzejny na wodociggu,

o0 kabel grzejny dla odptywu,

o licznik wody na wodociagu,

0 czujnik cisnienia, czujniki temperatury.

e nagrzewnica powietrza — urzadzenie utrzymujgce dodatnig
temperature ztoza w przypadku zaistnienia temperatur powietrza
wentylowanego ponizej 5°C. Moc minimalna nagrzewnicy wynosi 7,8
kW.

Rurocigg powietrza ztowonnego STAL DN200.

Dlugos¢ catkowita rurociggu L = 2,8 m. W skiad rurociggu wchodzi:
« 2 kolana DN 200, 90°,

* 1 kotnierz DN 200, PN10,

« odcinki proste DN200 L=2,0 m.

Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykonac w ociepleniu za
pomoca welny mineralnej gr. 50 mm w ptaszczu z blachy
nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. Czes¢ podziemng rurociggu do
gtebokosci 1,0 m p.p.t. ocieplona materiatem nienasigkliwym np.
PUR, styropian XPS.

1 kpl

Rurocigg kanalizacji PVC ¢ 160.

Dlugos¢ catkowita rurociggu L = 4,1 m. W sktad rurociggu wchodzi:
* 3 kolana 9 160, 90°,

* 1 trojnik @ 160, 90°,

» 1 redukcja ¢ 160/110,

» 1 redukcja @ 110/50,

« odcinki proste @ 160 L= 3,5 m.

Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykona¢ w ociepleniu za
pomoca wetny mineralnej gr. 80 mm w ptaszczu z blachy
nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. Czes¢ podziemng rurociggu do
gtebokosci 1,0 m p.p.t. ocieplona materiatem nienasigkliwym np.
PUR, styropian XPS.

1 kpl
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Poz.

Nazwa elementu i parametry techniczne

llosé
szt./kpl.

Uwagi

4,

Rurocigg wody technologicznej PEHD ¢32.

Dlugos¢ catkowita rurociggu L = 2,8 m. W skiad rurociggu wchodzi:
« 1 redukcja PEHD 63/32,

« 1 kolano, 90°,

« odcinki proste PEHD 32 L=2,8 m.

Rurocigg zakonczony zaworem kulowym z napedem recznym.
Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykonac jako ogrzewany oraz
w ociepleniu za pomocg wetny mineralnej gr. 50 mm w ptaszczu z
blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. Czes$¢ podziemng rurociggu
do gtebokosci 1,0 m p.p.t. ocieplona materiatlem nienasigkliwym np.
PUR, styropian XPS.

1 kpl

Rurocigg odwodnieniowy STAL DN 50.

Dlugos¢ catkowita rurociggu L = 0,5 m. W skiad rurociggu wchodzi:
« 1 kolano, 90°,

« odcinki proste DN50 L=0,5m,

» 1 zasuwa odcinajgca DN50 do zabudowy do ziemi.

1 kpl

21B

Biofiltr powietrza — ob. nr. 21B

Biofiltr powietrza ztowonnego:,

* typ: dwustopniowy z doczyszczaniem powietrza na zlozu
sorpcyjnym,

« rodzaj wypelnienia: wypetnienie na bazie lawy wulkanicznej, ktory
nie ulega rozktadowi biologicznemu,

« rodzaj wtérnego materiatu filtracyjnego: wypetnienie sorpcyjne z
impregnowanego wegla aktywnego,

« zbiornik biomasy: z laminatu poliestrowo-szklanego,

< wymiary zbiornika na ztoze: ok. 3,0 x 3,6 m, wysokos¢: 2,0 m,

« ilos¢ oczyszczanego powietrza: 1 000 m3/h,

» mozliwos¢ skokowej i ptynnej regulacji ilosci powietrza odbieranego
Z uwagi na rézne zapotrzebowanie na odbiér powietrza,

* moc wentylatora: 2,2 kW,

* moc pompy dozowania pozywek: 0,04 kW,

* moc grzejnika: 0,2 kW,

* moc nagrzewnicy: 7,8 kW,

« calkowita zainstalowana moc: 10,9 kW,

« wykonanie wentylatora: przeciwwybuchowe wyposazony w
falownik,

» wysoka efektywnos$é oczyszczania powietrza min. 90%,

1 kpl
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. . llosé .

Poz. Nazwa elementu i parametry techniczne szt./kpl. Uwagi

Wyposazenie:

« system zamgtawiania sktadajgcy sie z armatury wody

wodociggowej, filtra siatkowego, filtra antyskazeniowego,

elektrozaworu oraz uktadu dysz zamgtawiajgcych.

« system dozowania pozywek i zasilania ztoza roztworem

mikrobiologicznym wyposazony w pompe dozujgca o mocy 40W,

« tablica kontrolno-sterujgca wyposazona we wigcznik gtéwny,

lampki kontrolne zasilania i wytgcznika bezpieczenstwa, obwaéd

kontrolno-alarmowy zrealizowany na sterowniku mikroprocesorowym

z wyswietlaczem dotykowym pokazujgcym stan pracy

poszczegoblinych urzgdzen z graficznym obrazem procesu i

rejestracjg tych danych.

« modut umozliwiajgcy komunikacje z nadrzednym systemem

sterowania za pomocg wybranego cyfrowego protokotu

komunikacyjnych.

* urzgdzenia pomocnicze:

o grzejnik elektryczny o mocy 200 W,

o kabel grzejny na wodociggu,

o0 kabel grzejny dla odptywu,

o licznik wody na wodociagu,

0 czujnik cisnienia, czujniki temperatury.

e nagrzewnica powietrza — urzadzenie utrzymujgce dodatnig

temperature ztoza w przypadku zaistnienia temperatur powietrza

wentylowanego ponizej 5°C. Moc minimalna nagrzewnicy wynosi 7,8

KW.

2. | Rurocigg powietrza ztowonnego STAL DN200. 1 kpl
Dlugos¢ catkowita rurociggu L = 2,8 m. W skiad rurociggu wchodzi:

1 tréjnik DN 200, 90°,

« 2 kolana DN 200, 90°,

« 2 kolnierze DN 200, PN10,

« odcinki proste DN200 L=1,8 m.

Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykonac w ociepleniu za
pomoca wetny mineralnej gr. 50 mm w ptaszczu z blachy
nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. Czes¢ podziemng rurociggu do
gtebokosci 1,0 m p.p.t. ocieplona materiatem nienasigkliwym np.
PUR, styropian XPS.

3. | Rurociag kanalizacji PVC ¢ 160. 1 kpl
Dlugos¢ catkowita rurociggu L = 4,5 m. W sktad rurociggu wchodzi:

» 3 kolana @ 160, 90°,

* 1 trojnik @ 160, 90°,

» 1 redukcja ¢ 160/110,

» 1 redukcja @ 110/50,

* odcinki proste @ 160 L= 3,9 m.

Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykona¢ w ociepleniu za
pomoca wetny mineralnej gr. 80 mm w ptaszczu z blachy
nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. Czes¢ podziemng rurociggu do
glebokosci 1,0 m p.p.t. ocieplona materiatem nienasigkliwym np.
PUR, styropian XPS.

4. | Rurocigg wody technologicznej PEHD ¢32. 1 kpl Podejscie
Dlugosc¢ catkowita rurociggu L = 0,5 m. W skfad rurociggu wchodzi: realizowane
« 1 kolano, 90°, wg | etapu
Rurocigg zakonczony zaworem kulowym z napedem recznym. realizacji.
Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykona¢ jako ogrzewany oraz
w ociepleniu za pomocg wetny mineralnej gr. 50 mm w ptaszczu z
blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. Czes$¢ podziemng rurociggu
do gtebokosci 1,0 m p.p.t. ocieplona materialem nienasigkliwym np.

PUR, styropian XPS.
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Poz.

Nazwa elementu i parametry techniczne

llos¢

szt./kpl.

Uwagi

5.

Rurocigg odwodnieniowy STAL DN 50.

Dlugos¢ catkowita rurociggu L = 0,8 m. W skiad rurociggu wchodzi:
« 1 kolano, 90°,

« odcinki proste DN50 L= 0,8 m,

1 zasuwa odcinajgca DN50 do zabudowy do ziemi.

1 kpl

Studnia odwodnieniowa.

« wykonanie: tworzywo sztuczne,

* typ dennicy: bezodptywowa,

« Srednica: DN400,

* gtebokosé: ok. 230 cm,

« pokrywa: tatwodemontowalna, klasy A15,

* wyposazona w przejscie insitu dla przewodu STAL DN50.

1 kpl
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Zatgczniki:

A: OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE
Doptyw: Wedlug tadunkéw zanieczyszcze n
Dane:
Dobowy doptyw sciekéw w pogodzie suchej (Qd)
Maksymalny doptyw $ciekdw w pogodzie suchej (Qt)
Obliczeniowy doptyw $ciekéw w czasie deszczu (Qm)
Sredni doptyw $ciekéw z 12 godzin dziennych (Qh12)
tadunek BZT5
tadunek ChzZT
tadunek zawiesiny ogélnej
tadunek azotu ogdlnego
tadunek azotu amonowego
tadunek fosforu ogélnego
Temperatura obliczeniowa
Temperatura minimalna
Temperatura maksymalna
Zasadowos¢
pH
Doptyw odciekow
BZT5
Zawiesina og6lna
Azot ogélny
Fosfor ogodliny

= 1360
=85
=350
=76
=816
=1632
=952
=150
=105
=245
=12
=10
=20
=7
=7

=3
=3
=5
=10

[m3/d]
[m3/h]
[m3/h]
[m3/h]
[kg/d]
[kg/d]
[kg/d]
[kg/d]
[kg/d]
[ko/d]
[°C]
[°C]
[°C]
[val/m3]
[pH]

[%]
[%]
[%]
(%]

Zaktadany wzrost stezen zanieczyszczen (0+25%) w doptywie do czesci biologicznej oczyszczalni w

wyniku zawracania wod nadosadowych, filtratow lub odciekow.

Wyniki:

BZT5

ChzT

Stezenie zawiesiny ogdlnej

Stezenie azotu ogdlnego

Stezenie azotu amonowego

Stezenie azotu organicznego

Stezenie fosforu ogéinego

Stosunek BZT5 do azotu og6lnego (>=5)
Stosunek BZT5 do fosforu ogélnego ( >= 25)
Stosunek BZT5 do zawiesiny ogoélnej (=0.9)
Rownowazna liczba mieszkancow

Krata g esta
Dane:

Liczba krat

Przeswit

Grubos¢ laminy

Predkos$c¢ przeptywu w przekroju kraty
Wysokos¢ naptywu

Jednostkowa ilo$¢ skratek
Uwaodnienie skratek

Uwodnienie skratek po sprasowaniu

Stopien redukciji

=618,00
=1 200,00
=721,00
=115,81
=77,21

= 38,60
=19,82
=5,34
=31,19
=0,86
=13 600,00

[szt.]
[mm]
[mm]
[m/s]
[m]
[IMk a]
[%0]

[%]
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BZT5 =0 [%6]
Zawiesina ogoélna = [%0]
Azot ogolny = [%0]
Fosfor ogolny =0 [%0]
Wyniki:

Wielkos$ci podstawowe:

Minimalna szerokos$c¢ kraty =0,54 [m]
Objetos¢ skratek =0,37 [m3/d]
Sucha masa skratek =18,63 [kg/d]
Objetos¢ po sprasowaniu skratek =0,05 [m3/d]

Parametry odptywu:

BZT5 =618,00 [mg/]
Zawiesina ogoélna =721,00 [mg/l]
Azot ogélny =115,81 [mg/l]
Fosfor ogoéliny =19,82 [mg/l]

Piaskownik: Poziomy podiu zny przedmuchiwany

Dane:

Liczba komor =2 [szt.]
Dlugo$¢ pojedynczej komory =10 [m]
Szerokosé¢ pojedynczej komory =1 [m]
Pole przekroju poprzecznego pojedynczej komory =15 [m2]
Jednostkowa ilos¢ powietrza =0,8 [m3/m3 h]
Jednostkowa ilo$¢ piasku =7 [I/Mxa]
Jednostkowa objetos¢ ciat ptywajgcych =30 [I/2000 m3]
Stopien redukcji

BZT5 =10 [%]
Zawiesina og6lna =20 [%0]
Azot ogolny =0 [%0]
Fosfor ogolny =0 [%0]
Wyniki:

Wielko$ci podstawowe:

Obcigzenie hydrauliczne w pogodzie suchej =4,25 [m/h]
Powierzchnia w rzucie pojedynczej komory =10,00 [m2]
Objetos¢ pojedynczej komory = 15,00 [m3]
Wymagana ilos¢ powietrza dla pojedynczej komory =12,00 [m3/h]
Czas przeptywu w pogodzie deszczowej = 308,57 [sek.]
Czas przeptywu w pogodzie suchej =1 270,59 [sek.]
Pozioma predkos¢ przeptywu w pogodzie deszczowej =0,03 [m/s]
Pozioma predkos¢ przeptywu w pogodzie suchej =0,01 [m/s]
Objetos¢ zatrzymanego piasku =0,26 [m3/d]
Objetos¢ zatrzymanych ciat ptywajgcych =0,04 [m3/d]
Wymagana gtebokos¢ czynna =1,25 [m]

Parametry odptywu:

BZT5 = 556,20 [mg/l]
Zawiesina og6lna =576,80 [mg/l]
Azot ogolny =115,81 [mg/l]
Fosfor ogolny =19,82 [mg/l]
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Komora beztlenowa (defosfatacii)
Dane:
Stopien redukcji fosforu na drodze biologicznej

Wyniki:

Wielkosci podstawowe:

Minimalna objetos¢ komory defosfatacji

Stosunek obj. komory defosf. do calkowitej obj. reaktora

Bilans fosforu:

Calkowita ilos$¢ fosforu usuwana na drodze biologicznej
Fosfor usuniety na drodze asymilaciji

Dodatkowy fosfor usuniety biologicznie

Reaktor biologiczny: Z wst epna denitryfikac| a
Dane:

Wiek osadu: Zalozony

Zatozony wiek osadu

Stezenie osadu w reaktorze

Zawartos$c tlenu w strefie napowietrzania
Wspotczynnik transferu tlenu woda/$cieki (alfa)
Wspétczynnik wykorzystania tlenu z powietrza (k)
Gieboko$¢ wdmuchiwania powietrza

Stopien recyrkulacji osadu (w odniesieniu do Qm)

Wyniki:

Wielkos$ci podstawowe:

Przyrost osadu z eliminacji BZT5

Przyrost osadu z eliminacji fosforu

Catkowity przyrost osadu

Obcigzenie osadu tadunkiem BZT5

Obcigzenie komory tadunkiem BZT5

Calkowita objetos¢ komor

Objetos¢ komory denitryfikacji

Czas retencji w komorze denitryfikacji

Objetos¢ komory nitryfikacji

Czas retencji w komorze nitryfikacji

Wymagany minimalny stopien recyrkulaciji
Minimalny wymagany stosunek objetosci Vd/Vc
Stosunek objetosci Vd/Vc w temp. obliczeniowej
Stosunek objetosci Vd/Vc w temp. minimalnej

Bilans azotu:

Azot przyswojony przez biomase
Azot ulegajgcy denitryfikacji
Wymagana pojemnos¢ denitryfikacji
Sprawnos$¢ denitryfikacji
Sprawnos$¢ nitryfikacji

=173,75
=742

= 14,86
= 5,56
=9,30

=125

=75

=0,99
=0,10
=1,09
=0,07
=0,32

=2 343,16
= 753,93
=13,30
=1 589,23
= 28,05
=400,00
=32,18

= 34,30
=20,07

=2781
=73,00
=0,13

=86,38
=87,05

(%]

[m3]
[%]

[mg/l]
[ma/l]
[mg/l]

(d]

[kg/m3]
[mg O2/1]
[]
[9/Nm3xm]
[m]

(%]

[kg/kg]
[kgrkg]
[kg/kg]
[kg/kg d]
[kg/m3 d]
[m3]
[m3]

[h]

[m3]

[h]

[%6]

[%6]

[%6]

[%6]

[ma/l]
[ma/l]
[kgrkg]
(%]
(%]
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OCwT obl.:

Temperatura =12,00
Wymagany wzgledny doptyw tlenu

Zuzycie tlenu na utlenienie wegla =1,12
Zuzycie tlenu na utlenienie azotu =0,65

1. Przy srednim obcigzeniu azotem i maksymalnym obcigzeniu weglem
Jednostkowe zapotrzebowanie na tlen =1,79
Wymagana zdolnos¢ natleniania (OC) =91,52
Wymagana ilos¢ powietrza =1 271,09
2. Przy srednim obcigzeniu weglem i maksymalnym obcigzeniu azotem
Jednostkowe zapotrzebowanie na tlen =2,57
Wymagana zdolnos¢ natleniania (OC) =131,72
Wymagana ilo$¢ powietrza =1 829,47
OC w T min.:

Temperatura =10,00
Wymagany wzgledny doptyw tlenu

Zuzycie tlenu na utlenienie wegla =1,09
Zuzycie tlenu na utlenienie azotu =0,65

1. Przy srednim obcigzeniu azotem i maksymalnym obcigzeniu weglem
Jednostkowe zapotrzebowanie na tlen =1,73
Wymagana zdolnos¢ natleniania (OC) = 88,78
Wymagana ilo$¢ powietrza =1233,10
2. Przy $rednim obcigzeniu weglem i maksymalnym obcigzeniu azotem
Jednostkowe zapotrzebowanie na tlen =2,52
Wymagana zdolnos¢ natleniania (OC) =128,97
Wymagana ilo$¢ powietrza =1791,24
OC w T maks.:

Temperatura =20,00
Wymagany wzgledny doptyw tlenu

Zuzycie tlenu na utlenienie wegla =1,22
Zuzycie tlenu na utlenienie azotu =0,65

1. Przy $rednim obcigzeniu azotem i maksymalnym obcigzeniu weglem
Jednostkowe zapotrzebowanie na tlen =2,00
Wymagana zdolnos¢ natleniania (OC) =102,40
Wymagana ilo$¢ powietrza =1422,19
2. Przy srednim obcigzeniu weglem i maksymalnym obcigzeniu azotem
Jednostkowe zapotrzebowanie na tlen =2,79
Wymagana zdolnos¢ natleniania (OC) =142,95
Wymagana ilo$¢ powietrza =1985,48

Chemiczne str_gcanie fosforu

Dane:

Rodzaj koagulantu =Fe2(S04)3
Stosunek molowy Fe/P =2

Wyniki:

llos¢ fosforu do strgcania chemicznego =2,95
Dawka koagulantu =92,31
Zuzycie koagulantu =125,55

[°C]

[kg O2/kg]
[kg O2/kg]

[kg O2/kg]
[kg O2/h]
[Nm3/h]

[kg O2/kg]
[kg O2/h]
[Nm3/h]

[°C]

[kg O2/kg]
[kg O2/kg]

[kg O2/kg]
[kg O2/h]
[Nm3/h]

[kg O2/kg]
[kg O2/h]
[Nm3/h]

[°C]

[kg O2/kg]
[kg O2/kg]

[kg O2/kg]
[kg O2/h]
[Nm3/h]

[kg O2/kg]
[kg O2/h]
[Nm3/h]

-]

[mg/l]
[9/m3]
[ka/d]
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Projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk” — etap 2, tom T

Osadnik wtérny: Kotowy o przeptywie poziomym

Dane:

Indeks osadu =120 [ml/g]
Obcigzenie osadnika objetoscig osadu =450 [If/m2 h]
Wymagany czas zageszczania osadu w leju = [h]
Liczba osadnikéw = [szt.]
Uwodnienie osadu nadmiernego =99,2 [%0]
Wysokos$¢ czesci nie wypetnionej sciekami =0,5 [m]
Spadek dna osadnika = [%0]
Obcigzenie przelewu = [m2/h]
Wyniki:

Obcigzenie hydrauliczne powierzchni =0,85 [m/h]
Czas przeptywu (w odniesieniu do Qm) = 3,87 [h]
Sumaryczna objeto$¢ czynna =1 356,24 [m3]
Powierzchnia pojedynczego osadnika (brutto) =419,93 [m2]
Powierzchnia komory centralnej pojed. osadnika =9,27 [m2]
Srednica pojedynczego osadnika (brutto) =23,16 [m]
Srednica komory centralnej pojedyncz. osadnika =3,43 [m]
Glebokos¢ czynna (2/3 drogi przeptywu) =3,30 [m]
Gilebokosc¢ catkowita (2/3 drogi przeptywu) =3,80 [m]
Calkowita gtebokos¢ przy komorze centralnej =4,39 [m]
Wysokos¢ strefy klarowania =0,50 [m]
Wysokos¢ strefy rozdziatu =1,20 [m]
Wysokos¢ strefy gromadzenia =0,71 [m]
Wysokos¢ strefy zageszczania i zgarniania =0,89 [m]
Stezenie osadu zageszczonego w leju =10,50 [kg/m3]
Stezenie osadu recyrkulowanego =7,35 [kg/m3]
Zalecane obliczeniowe stezenie osadu w KOCZ =3,15 [kg/m3]
Dopuszczalne obliczeniowe stezenie osadu w KOCZ =4,50 [kg/m3]
Niezbedna diugos$¢ przelewu =70,00 [m]

Bilans osadéw
Dane:
Ten obiekt nie ma danych

Wyniki:

-- OWT ---

llos¢ osadu wydzielonego w OWT =824,79 [kg/d]
w tym:

Osad biologiczny = 750,69 [kg/d]
Osad chemiczny =74,10 [kg/d]
Objetos¢ osadu wydzielonego w OWT =103,10 [m3/d]
Uwodnienie osadu =99,20 [%0]

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. 0., grudzien 2023 r. nr rej. 221/PT/E2/T/23 strona 57



Zamierzenie budowlane: ,Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Wielka Wies$, gmina Buk

Projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk” — etap 2, tom T

Odwadnianie: Mechaniczne

Dane:

Gestos¢ osadu odwodnionego =1 [-]

Rodzaj koagulantu/flokulantu = Polimer

Dawka koagulantu/flokulantu =7 [g/kg s.m.]

Dawka wapna =0 [g/kg s.m.]

Uwodnienie osadu w odptywie =80 [%0]

Wyniki:

Sucha masa zuzytego Polimer =5,77 [kg/d]

Sucha masa zuzytego wapna =0,00 [kg/d]

Calkowita ilo$¢ subst statych w odwod osadzie = 830,57 [kg/d]

Zawartos¢ wody w odwodnionym osadzie =3 322,27 [kg/d]

Catkowita masa osadu odwodnionego =4 152,83 [kg/d]

Calkowita objetos¢ osadu odwodnionego =4,15 [m3/d]

Odptyw: RLM >=15.000

Dane:

Stezenie zawiesiny ogdlnej =35 [mg/l]

Stezenie azotu ogdlnego =15 [mg/l]

Stezenie fosforu ogélnego =2 [ma/l]

Wyniki:

BZT5 =13,58 [mg/]

ChzT = 33,97 [mg/]

Stezenie azotu ogblnego =15,00 [mg/l]

Stezenie azotu amonowego =0,57 [mg/l]

Stezenie azotu organicznego =2,92 [mg/l]

Stezenie azotu azotanowego =11,51 [mg/l]

Stezenie zawiesiny ogdlnej = 35,00 [mg/l]

Stezenie fosforu ogélnego =2,00 [mag/l]

pH Sciekow =6,96 [
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Zamierzenie budowlane: ,Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Wielka Wies$, gmina Buk

Projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk” — etap 2, tom T

B: KOPIE DECYZJI UPRAWNIE N | ZASWIADCZENIA Z 1ZBY

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 25-11-2014r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/40/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932z p6zn.
zm.), art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 14 ust3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po
ustaleniu , ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan KRZYSZTOF BANAS
magister inzynier inzynierii §rodowiska
urodzony dnia 18 marca 1985r. w Shupcy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0056/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen :
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw,
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowe;j 1
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
./' -
: 1. mgr inz. Jozef Krzyzanowski

2. inz. Andrzej Wesoly

3. mgr Emilia Kucharczyk

Otrzymuja: ;
1. Pan Krzysztof Bana

zam. ul. Kosciuszki 6; 62-410 Zagdréw
2. ORI LOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zamierzenie budowlane: ,Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Wielka Wies$, gmina Buk

Projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk” — etap 2, tom T

— ® POLSKA
7\
SH\LY I I B A

: atf/_,_ INZYNIEROW
f,//jf’fﬂf BUDOWNICTWA

WA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-UEB-QBX-UEK *

Pan Krzysztof Banas o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0002/15

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 6, 62-410 Zagorow

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-17 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczacego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby InZzynierow
Budownictwa.
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Zamierzenie budowlane: ,Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Wielka Wies$, gmina Buk

Projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk” — etap 2, tom T

WOJEWOI{% LUBUSKI
Gorzéw WIkp., dnia 29.11.1999 r.

IAB.VIL.LDus/7342-4-39/99

DECYZJA Nr14/99/Gw

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, w zwigzku z art. 13 ust. 1 pkt. 1, art.
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz U. Nr 89 gor. 4i4 z pt;nns:::. }ﬂ::a:
§9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictws z dnia 30
gradniz 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczmych w budownictwie / Dz. U
Nr 8 poz. 38 z 1995r. /, po przeprowadzenin postepowania kwalifikacyjnego i ﬂotenit;

egzaminu z wynikiem pozytywnym
nadaj ¢

Panu Jarostawowi Wijcikowi
mgr in2. po Kerunku inZynierit $rodowiska
ur. dnia 14 maja 1969 roku w Poznaniu

UPRAWN’IENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNE]
_ w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Pan Jaroslaw Wéjcik

jest upowazniony do:

- sparz:_:gdzania projektdw w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociqgowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

- sprawdzania projektéw objetych tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gléwne
. 3 go Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za posrednictwem Wojewody, jnie czternastu dni od dnia jej doregzenia. ¢

0PA ¢
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Zamierzenie budowlane: ,Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Wielka Wies$, gmina Buk

Projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk” — etap 2, tom T

® POLSKA
L |1 2 B A

RN ANNS

= INZYNIEROW

-

=il L supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-VKV-7J1-UHI *

Pan Jarostaw Wojcik o numerze ewidencyjnym LBS/IS/1213/01

adres zamieszkania ul. Kolejowa 19, 66-002 Stary Kisielin

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-08 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczgcego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zamierzenie budowlane: ,Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Wielka Wies$, gmina Buk

Projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk” — etap 2, tom T

C. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ORAZ SPRAWDZAJ ACEGO
Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane, oswiadczamy, ze:

PROJEKT BUDOWLANY — ELEMENT: PROJEKT TECHNICZNY

dla zamierzenia budowlanego ,Rozbudowa oczyszczalni

Wies, gmina Buk” — etap 2, tom T

$ciekdw w miejscowo $ci Wielka

jest kompletny i zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wymaganiami ustawy

Prawo Budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIE N SPECJALNO SC PODPIS DATA
instalacyjna w zakresie
sieci, instalaciji i urzgdzen
. mgr inz. cieplnych, wentylacyjnych,
Projektant Krzysztof Banas LBS/0056/PO0OS/14 gazowych, wodnych i 22.12.2023
kanalizacyjnych
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzagdzen:
. inz. wodociggowych i
Sprawdzajacy morinz.. - 14/99/Gw ~1agowy 22.12.2023
Jarostaw Wojcik kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych
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ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI WIELKA WIES, GMINA BUK

PLAN SYTUACYJNY OCZYSZCZALNI SCIEKOW - SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
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LEGENDA:
Obiekty projektowane - Il ETAP:

Ob. nr14
Ob.nr15

Ob. nr 21AB

- Zageszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego
- Wiata zrzutowa osadu
- Biofiltry powietrza

Obiekty przebudowywane - Il ETAP:

Ob. nr 11
Ob. nr16

- Zbiornik retencyjny (Komory tlenowej stabilizacji osadu)
- Wiata technologiczna osadu

Obiekty projektowane - realizowane w | etapie:

Ob.nr1
Ob.nr2
Ob.nrb5
Ob.nr6
Ob.nr8
Ob.nr9
Ob.nr13
Ob.nr23

- Komora potgczeniowa

- Stacja krat

- Pompownia $ciekéw nadmiarowych

- Piaskownik z komorg rozprezng, komorg rozdziatu i zbiornikiem ttuszczu
- Osadnik wtorny

- Komora pomiarowa Sciekdw oczyszczonych

- Budynek techniczny

- Automatyczna stacja zlewcza Sciekéw dowozonych

Obiekty przebudowywane - realizowane w | etapie:

Ob.nr3
Ob.nr4

Ob. nr 7AB

Ob.nr13

- Pompownia $ciekow ogdlnych
- Komora zasuw

- Reaktory biolgiczne

- Budynek techniczny

Obiekty istniejace - wtgczenie w projektowany cigg technologiczny:

Ob.nr12
Ob.nr17
Ob.nr18
Ob.nr19
Ob.nr20
Ob.nr22

- Zbiornik retencyjny $ciekéw dowozonych z komorg zasuw
- Budynek techniczny z wiatg

- Punkt zlewczy Sciekow i osadow

- Komora wodomierzowa

- Zbiornik osadow z oczyszczalni przydomowych

- Budynek socjalno-techniczny

Obiekty przewidziane do rozhidrki - realizowane w | etapie::

Ob. nr R1 - Zbiornik wody technologicznej
Ob. nr R2 - Komora pomiarowa $ciekow oczyszczonych
OZNACZENIA:

- ogrodzenie projektowane - realizowane w | etapie:

— — — - granica terenu inwestycji
XXX~ - uzbrojenie terenu do likwidacji lub wytgczenia z eksploatacii
——— - elementy projektowane w | etapie realizacji inwestycji

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

——=—— - rurociaggi $ciekowe

_—————

—

_———

-

- rurociggi osadu

- rurociggi ciat ptywajgcych

- rurociggi kanalizacji wewnetrznej
- rurociggi powietrza ztowonnego

2

Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pita

Nazwa iades Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. 0., ul. Przemystowa 10, 64-320 Buk

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Rozbudowa oczyszczalni sciekdéw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk

Nazwa i adres obiektu

budowlanego:

Oczyszczalnia Sciekow w Wielkiej Wsi, gmina Buk
dz. ew. nr 655/1, 656/1, 657/1, 658/1; obreb 0009 Wielka Wie$; jedn. ew. 302103_5

Nazwa Projekt techniczny dla inwestycji: "Rozbudowa oczyszczalni sciekdéw

opracowania:

w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk" - etap 2, tom T

Tytut rysunku:

Plan sytuacyjny oczyszczalni Sciekow - sieci miedzyobiektowe

i . upr.bud. LBS/0056/POOS/14 w spec. i upr.bud. 14/99/GW w spec.
Projektowat: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii Sprawdzit instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
N> & iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, inz Aicik urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
mgr inz. Krzysztof Banas gazowych, wodnych i kanalizacyjnych mgr inz. Jarostaw Wojcik cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
Rodzaj opracowania/element: Branza: Nr rejestru: Data (wersja): Skala: Nr rysunku:
OROUEKT TEGHNIGZNY | TECHNOLOGICZNA | 221/PT/E2/T/23) ITEIEen 2053 | 1:250 1




ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI WIELKA WIES, GMINA BUK
ETAP 2
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
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ETAP 2
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Poz. Nazwa elementu i parametry techniczne tlos¢ Uwagi
szt./kpl.
1. |[Naped elektryczny do zasuwy odcinajacej. 1 szt.

* typ: nozowa, miedzykotnierzowa,
s $rednica: DN250,
* naped: elektryczny,

* moc napedu: 0,2 kW.

UWAGI:

1. Montaz urzgdzeh wg wytycznych producentow.

2. Zasilanie i sterowanie urzadzen wg branzy elektrycznej i AKPIA.

3. W kolorze szarym pokazano stan po budowie realizowanej w | etapie wraz z
wyposazeniem i orurowaniem.

Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pita

Nazwa i adres

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0., ul. Przemystowa 10, 64-320 Buk

Inwestora:
Derowianess " Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk
Nazwa i adres obiektu Oczyszczalnia $ciekow w Wielkiej Wsi, gmina Buk
budowlanego: dz. ew. nr 655/1, 656/1, 657/1, 658/1; obreb 0009 Wielka Wies; jedn. ew. 302103 _5
Nnazwa  Projekt techniczny dla inwestycji: "Rozbudowa oczyszczalni Sciekow
opracowania: . N . . s . "
w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk" - etap 2, tom T
Tytut rysunku:

Pompownia sciekéw nadmiarowych - obiekt nr 5

upr.bud. LBS/0056/POOS/14 w spec.

Projektowat:

mgr inz. Krzysztof Banas

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodnych i kanalizacyjnych

Sprawdzit:
mgr inz. Jarostaw Wdjcik

upr.bud. 14/99/GW w spec.

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Rodzaj opracowania/element:

PROJEKT BUDOWLANY/
PROJEKT TECHNICZNY

Branza: Nr rejestru: Data (wersja): Skala: Nr rysunku:
grudzien 2023 r. .
TECHNOLOGICZNA | 221/PT/E2/T/23 (2023.12.22) 1:50 3




ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI WIELKA WIES, GMINA BUK Poz. Nazwa elementu i parametry techniczne tlos¢ Uwagi

szt./kpl.
. ETAP 2 1. Przepustnica wentylacyjna: :sz:
PIASKOWNIK Z KOMORA ROZPREZNA, KOMORA ROZDZIALU | ZBIORNIKIEM TLUSZCZU - OB. NR 6 « medium: powietrze ztowonne,
SKALA 1 50 e typ: regulacyjno - zamykajaca, reczna z blokadg potozenia

¢ $rednica: DN100,
e ciSnienie robocze: do -0,03 bar,
e wykonanie: stal nierdzewna 1.4301.

2. |Rurocigg powietrza ztowonnego STAL DN150/DN100. 1 kpl.
Dtugos¢ catkowita rurociggu DN150 L = 13,0 m. W sktad rurociggu wchodzi:
¢ 6 kolan DN 150, 90°,

RZUT e odcinki proste DN150 L=12,0 m.

Dtugos¢ catkowita rurociggu DN100 L =13,0 m. W sktad rurociggu wchodzi:
¢ 12 kolan DN 100, 90°,

¢ 1 kolanao DN 100, 45°,

B « 8 kotnierzy DN 100, PN 10,
| .

|

|

|

|

|

| | - ¢ odcinki proste DN100 L=12,0 m.
| E:_: :$_ Na rurociggu nalezy wykona¢ przewdd odwodnieniowy DN50 w wykonaniue ze stali
| nierdzewnej, wyposazony w zawor odcinajgcy do zabudowy podziemnej.
| | Rurociag na zewnatrz obiektu nalezy wykonaé w ociepleniu za pomocg wetny mineralnej
| | gr. 50 mm w ptaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm.
| | Cze$¢ podziemng rurociggu do gtebokosci 0,5 m p.p.t. ocieplona materiatem
| | nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS.

STAL DN300

Rurocigg podziemny prowadzony powiyzej poziomu 0,8 m p.p.t. ociepli¢ za pomoca
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e, ev 1 | | | | i )] oL h'd
Je2o0 e I == s jr’r% | | | | %1% _l82,00 | 0 O UWAG:
TR —r - | = 2 ——— 2 = LLF 1. Rurociggi wystepujgce w opracowaniu wykona¢ odpowiednio z rur:
” l 81 50 A > m e STAL DN150 - rury spawane o $rednicy 168,3 x 3,0 mm, stal nierdzewna 1.4401,
PEHD @225 fE l _+'_ N E— f a >' D e STAL DN100 - rury spawane o srednicy 114,3 x 2,0 mm, stal nierdzewna 1.4401,
——— I - | ——f = <_:' CI O 2. Montaz armatury wg wytycznych producenta.
= | — 1! 5 80.80 D 3. Sposob uktadania i montazu rurociggdéw wg wytycznych producentéw rur.
| | S | = 7 N m (D 4. Ostateczng lokalizacje i posadowienie rurocicagow dostosowac do urzadzen technologicznych.
/ [ S zZ T o /] 5. Rurociggi mocowac za pomocg systemowych obejm, uchwytéw oraz konstrukcji wsporczych. Dopuszcza sie
7f— * S Iﬂg '—-/ ; mocowanie rurociggow za elementéw w wykonaniu indywidualnym Wykonawcy. Elementy stalowe mocowan
< = . w wykonaniu ze stali nierdzewnej 1.4301.
: ; | (7)) / 6. Zakres opracowania rurociggow wchodzacych w sktad obiektu podano na rysunku. Pozostata czes¢ rurociggow
# . . . ;
jest przedmiotem oddzielnych rysunkow.
79,5017 |- | | g 7. Podana dtugo$¢ projektowanych rurociggdw zawiera rowniez dtugosci projektowanych ksztattek.
7920 @~ [~ 8. Stan istniejgcy odwzorowano na podstawie dokumentaciji archiwalnej oraz pomiaréw z natury. Podane dtugosci
/ o rurociggdéw moga hieznacznie odbiegac od dtugosci rzeczywistych. Przed rozpoczeciem prac nalezy za kazdym
i /s [ s : =) razem dokonac¢ szczegotowego pomiaru.
— “ ’ : 9. W kolorze szarym pokazano stan po budowie realizowanej w | etapie wraz z wyposazeniem i orurowaniem.

’ % Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pita

N

Nazwa iadres 7Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. 0., ul. Przemystowa 10, 64-320 Buk

Nazwa zamierzenia

budowlanego: Rozbudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk

Nazwa i adres obiektu Oczyszczalnia sciekow w Wielkiej Wsi, gmina Buk
budowlanego: dz. ew. nr 655/1, 656/1, 657/1, 658/1; obreb 0009 Wielka Wies; jedn. ew. 302103_5
Nazwa Projekt techniczny dla inwestycji: "Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw
) ' w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk" - etap 2, tom T

Tytut rysunku:

Piaskownik z komora rozprezng, komora rozdziatu

i zbiornikiem tluszczu - obiekt nr 6

Projektowat: upr.bud. LBS/0056/PO0S/14 w spec. Sprawdzit: upr.bud. 14/99/GW w spec.

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

in> & iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, in Ainile urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
mgr inz. Krzysztof Banas Gmomroh, wodimch | KanaisoeiyGh mgr inz. Jarostaw Wojcik oy ah. wantylayimoh | Gazonydh

Rodzaj opracowania/element: Branza: Nr rejestru: Data (wersja): Skala: Nr rysunku:
PROJEKT BUDOWLANY/ rudzien 2023 r. .
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|

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI WIELKA WIES, GMINA BUK

ETAP 2
ZBIORNIK RETENCYJNY - OB. NR 11
SKALA 1:50
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Poz. Nazwa elementu i parametry techniczne
szt./kpl.

Uwagi

1. |Zasuwa odcinajaca: 2 szt.
¢ przeznaczenie: do $ciekéw, osaddéw

e typ: regulacyjna, nozowa, miedzykotnierzowa,
¢ Srednica: DN100,

¢ naped: elektryczny, regulacyjny,

e moc: min. 0,2 kW,

e cisnienie robocze: do 2 bar.

2. |Zasuwa odcinajaca: 2 szt.
® przeznaczenie: do Sciekdw, osadéw
¢ typ: nozowa, miedzykotnierzowa,

¢ Srednica: DN100,

¢ naped: reczny,

e ci$nienie robocze: do 2 bar.

3. |Zastawka odcinajaca: 1 szt.
¢ typ: nascienna, odcinajaca,

¢ Srednica otworu: 400 mm,

¢ gtebokos¢ od korony do osi otworu: ok. 270 cm,
¢ naped: reczny, katowy,

¢ materiat: stal kwasoodporna 1.4301,

¢ szczelnosé: obustronna, w dwéch kierunkach,

4. |Koryto przelewowe. 1 szt.
e wymiary koryta: ok. 600 x 300 x 300 mm,

¢ typ krawedzi przelewowej: prosta,

¢ koryto przylegajgce do $ciany z otworem przelewowym,
¢ materiat: stal nierdzewna 1.4301,

¢ koryto wyposazone we wifasng konstrukcje wsporcza.

5. |Rurociag doptywowy $ciekdw STAL DN250. 1 kpl.
Dtugos¢ catkowita rurociggu L = 3,5 m. W skfad rurociggu wchodzi:

¢ 3 kolana DN 250, 90°,

¢ 1 kotnierz DN 250, PN 10,

e odcinki proste DN250 L=1,5m.

Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykona¢ w ociepleniu za pomocg wetny mineralne;j
gr. 50 mm w ptaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. Cze$¢ podziemng rurociggu
do gtebokosci 1,0 m p.p.t. ocieplona materiatem nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS.

6. |Deflektor rurociggu sciekéw doptywajgcych STAL DN40O. 1 kpl.
Dtugos¢ catkowita rurociggu L =2,5 m. W skfad rurociggu wchodzi:
¢ 1 kolano DN 400, 90°,

¢ odcinki proste DN400 L=2,0m.

7. |[Rurociag przlewu awaryjnego STAL DN300. 1 kpl.
Dtugos¢ catkowita rurociggu L =4,3 m. W sktad rurociggu wchodzi:
« 1 redukcja DN 400/300, symetryczna,

¢ 1 kolano DN 300, 90°,

e odcinki proste DN250 L=3,5 m.

8. [Rurociag spustowy sciekéw STAL DN100. 1 kpl.
Dtugos¢ catkowita rurociggu L=5,5 m. W sktad rurociggu wchodzi:
¢ 1 kolano DN 100, 45°,

¢ 5 kotnierzy DN 100, PN 10,

¢ odcinki proste DN100 L=5,0m,

¢ kréciec ptuczaczy z zaworem odcinajgcym DN5O,

9. |Rurociag spustowy sciekéw STAL DN100. 1 kpl.
Dtugos¢ catkowita rurociggu L =5,5 m. W skfad rurociggu wchodzi:
¢ 5 kotnierzy DN 100, PN 10,

¢ odcinki proste DN100 L=5,0m,

¢ kréciec ptuczaczy z zaworem odcinajgcym DN5O,

10. |Przejscie szczelne taricuchowe dla rurociggu STAL DN300, Dz=323,9 mm. 2 kpl.
o typ: tU 7,

¢ liczba ogniw: 14 szt.,

e dla otworu: Dw=400 mm.

11. |Przejscie szczelne taricuchowe dla rurociggu STAL DN100, Dz=114,3mm. 6 kpl.
e typ: LU 2,

e liczba ogniw: 12 szt.,

e dla otworu: Dw=150 mm.

UWAGI:

1. Rurociggi wystepujgce w opracowaniu wykonac¢ odpowiednio z rur:
e STAL DN400 - rury spawane o srednicy 406,0 x 3,0 mm, stal nierdzewna 1.4301,
e STAL DN300 - rury spawane o srednicy 323,9 x 3,0 mm, stal nierdzewna 1.4301,
e STAL DN250 - rury spawane o srednicy 273,1 x 3,0 mm, stal nierdzewna 1.4301,
e STAL DN100 - rury spawane o srednicy 114,3 x 3,0 mm, stal nierdzewna 1.4301,

Przebudowa obiektu wg branzy konstrukcyjne;.

Montaz urzadzen wg wytycznych producentow.

Montaz armatury wg wytycznych producenta.

Sposob uktadania i montazu rurociggow wg wytycznych producentow rur.

Ostateczng lokalizacje i posadowienie rurocicggow dostosowac do urzgdzen technologicznych.

Rurociggi mocowac za pomoca systemowych obejm, uchwytow oraz konstrukcji wsporczych. Dopuszcza sie
mocowanie rurociggow za elementow w wykonaniu indywidualnym Wykonawcy. Elementy stalowe mocowan w
wykonaniu ze stali nierdzewnej 1.4301.

Zasilanie i sterowanie urzadzen wg branzy elektrycznej i AKPIA.

Zakres opracowania rurociggow wchodzacych w sktad obiektu podano na rysunku. Pozostata czes¢ rurociggow
jest przedmiotem oddzielnych rysunkow.
10.Podana dtugos¢ projektowanych rurociggow zawiera rowniez dtugosci projektowanych ksztattek.
11.Przed przystgpieniem do realizacji obiektu nalezy zweryfikowac parametry techniczne przyjete w projekcie z ofertg

dostawcow urzgdzen. W przypadku rozbieznosci nalezy powiadomi¢ nadzor autorski.
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ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI WIELKA WIES, GMINA BUK
ETAP 2
ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW DOWOZONYCH - OB. NR 20
SKALA 1:50
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Poz. Nazwa elementu i parametry techniczne Hose Uwagi
szt./kpl.
1. [Strumienica napowietrzajgca do Sciekow. 1 szt.
* medium: scieki komunalne dowozone,
* typ: samozasysajgcy zatapialny zestaw do mieszania i napowietrzania Sciekow w
stacjonarnej wersji instalacyjnej, sktadajgcy sie z pompy zatapialnej oraz ezektora,
e wirnik pompy: dostoswany do medium, o podwyzszonej odpornosci na Scieranie i
zatykanie,
¢ ilo$c powietrza: min. 160 m3/h,
* moc: 5,9 kW,
e kréciec wylotowy: DN150,
* zabezpieczenie: czujnik przecieku, czujnik temperatury,
¢ wykonanie materiatowe strumienicy: stal kwasoodporna,
¢ wykonanie materiatowe przewoddéw powietrza: PVC,
e ciezar pompy: ok. 154 kg,
wyposazenie: uchwyt sprzegajgcy; pompa wyciggana na prowadnicy ze stali nierdzewne;j i
tancuchu lub lince ze stali nierdzewne;j.
2. [Mieszadto zatapialne: 1 szt.
Wymiary wewnetrzne komory:
¢ Srednica wewnetrzna: 10,0 m,
e gtebokos¢ czynna: 2,85 m,
e gtebokos¢ catkowita: 3,3 m,
Wymagania:
* medium: dowozone scieki komunalne,
* typ: mieszadto zatapialne Srednioobrotowe ze zwezkg strumieniowg i ostong
antywirowa,
e wirnik: trzytopatowy z zeliwa podwyzszonej odpornosci na $cieranie,
e $rednica: 368 mm,
¢ predkos$¢ obrotowa: 705 obr./min,
* moc silnika: 2,5 kW,
e ciezar: 80 kg,
* mieszadtfo wyposazone w czujnik temperatury i czujnik przecieku,
e wyposazenie: system mocowania mieszadta ze stali nierdzewne;j.
3. |Panel przykrycia dachowego zbiornika: 1szt. |[Wymiana panelu istniejgcego
* panel dostosowany do istniejgcego przykrycia dachowego, przykrycia dachowego.
e typ: przykrycie lekkie, tworzywowe, z laminatu poliestrowego,
» przykrycie wsparte na koronie zbiornika oraz centralnym zworniku,
e Wymiary zbiornika:
- $rednica wewnetrzna zbiornika: 10,0 m,
e Wyposazenie:
- wtaz rewizyjny — 1 szt. 1000 x 800 mm,
¢ Dodatkowe wymagania:
- wykonanie przeciwwybuchowe,
- przykrycie dostosowane do poruszania sie osoby na przykryciu, min. 1,5 kN/m2,
- przykrycie stanowigce opierzenie korony zbiornika,
- przykrycie dostoswane do warunkéw atmosferycznych dla danej lokalizacji.
4. Zasuwa odcinajaca: 2 szt.
® przeznaczenie: do $ciekdw, osadow,
* typ: nozowa, miedzykotnierzowa,
e Srednica: DN8O,
® naped: reczny,
e cisnienie robocze: do 2,0 bar.
5. Przepustnica wentylacyjna: 1 szt.
e medium: powietrze ztowonne,
e typ: regulacyjno - zamykajaca, reczna z blokadg potozenia
e Srednica: DN150,
e cisnienie robocze: do -0,03 bar,
¢ wykonanie: stal nierdzewna 1.4301.
6. [Rurocigg doptywowy $ciekéw dowozonych STAL DN8O. 1 kpl.
Dtugos¢ catkowita rurociggu L =5,5 m. W skfad rurociggu wchodzi:
¢ 5 kolan DN 80, 90°,
¢ 6 kotnierzy DN 80, PN10,
e kréciec ptuczaczy z zaworem odcinajgcym DN5O,
¢ odcinki proste DN100 L=5,0 m.
Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykonad jako ogrzewany w ociepleniu za pomoca
wetny mineralnej gr. 50 mm w ptaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm.
Czes¢ podziemnag rurociggu do gtebokosci 1,0 m p.p.t. ocieplona materiatem
nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS.
7. |Rurociag powietrza ztowonnego STAL DN150. 1 kpl.
Dtugos¢ catkowita rurociggu L = 6,0 m. W skfad rurociggu wchodzi:
¢ 3 kolana DN 150, 90°,
¢ 4 kotnierze DN 150, PN 10,
e odcinki proste DN100 L=5,5 m.
Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykonaé w ociepleniu za pomocg wetny mineralnej
gr. 50 mm w ptaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm.
Czes¢ podziemnag rurociggu do gtebokosci 0,8 m p.p.t. ocieplona materiatem
nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS.
8. |Przejscie szczelne taiicuchowe dla rurociggu STAL DN80, Dz=88,9 mm. 1 kpl.
e typ: tU 2,
e liczba ogniw: 10 szt.,
e dla otworu: Dw=125 mm.
9. |Zurawik. 1 kpl.
e typ: stupowy,
* wysieg 1200 mm,
e udzwig: 250 kg,
¢ wykonanie stal nierdzewna 1.4301.
UWAGI:
1. Rurociggi wystepujgce w opracowaniu wykona¢ odpowiednio z rur:
e STAL DN150 - rury spawane o srednicy 168,3 x 3,0 mm, stal nierdzewna 1.4401,
o STAL DN80 - rury spawane o srednicy 88,9 x 3,0 mm, stal nierdzewna 1.4301,
2. Konstrukcja obiektu wg branzy konstrukcyjnej.
3. Chodniki, drogi, place wg branzy drogowe;.
4. Montaz urzadzeh wg wytycznych producentéw.
5. Montaz armatury wg wytycznych producenta.
6. Sposob uktadania i montazu rurociggéw wg wytycznych producentow rur.
7. Ostateczng lokalizacje i posadowienie rurocicggow dostosowac do urzgdzen technologicznych.
) 8. Rurociggi mocowac za pomoca systemowych obejm, uchwytoéw oraz konstrukcji wsporczych. Dopuszcza sie
Projektowane schody mocowanie rurociggéw za elementéw w wykonaniu indywidualnym Wykonawcy. Elementy stalowe mocowan w

i pomost

wykonaniu ze stali nierdzewnej 1.4301.

wg br. konstrukcyjnej 9 zasilanie i sterowanie urzadzer wg branzy elektrycznej i AKPIA.

10. Zakres opracowania rurociggéw wchodzacych w sktad obiektu podano na rysunku. Pozostata cze$¢ rurociggow
jest przedmiotem oddzielnych rysunkow.

11.Podana dtugos¢ projektowanych rurociggdéw zawiera réowniez diugosci projektowanych ksztattek.

12.Przed przystapieniem do realizacji obiektu nalezy zweryfikowac parametry techniczne przyjete w projekcie z ofertg
dostawcow urzadzen. W przypadku rozbieznosci nalezy powiadomi¢ nadzér autorski.
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ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI WIELKA WIES, GMINA BUK Poz. Nazwa elementu i parametry techniczne szt./kpl. Uwagi

ETAP 2 1. |Przepustnica wentylacyjna: 2 szt.

BUDYNEK TECHNICZNY - OB. NR 13 * medium: powietrze ztowonne,

e typ: regulacyjno - zamykajaca, reczna z blokadg potozenia
SKALA 1:50 * érednica: DN150,

RZUT e cisnienie robocze: do -0,03 bar,
¢ wykonanie: stal nierdzewna 1.4301.

2. |Przepustnica wentylacyjna: 7 szt.
e medium: powietrze ztowonne,

e typ: regulacyjno - zamykajaca, reczna z blokada potozenia
¢ Srednica: DN100,

e ci$nienie robocze: do -0,03 bar,

¢ wykonanie: stal nierdzewna 1.4301.

Woda technologiczna do

o
instalacji wody ;
technologicznej S 3. |Rurociag powietrza ztowonnego STAL DN150/DN100. 1 kpl.

é Dtugos¢ catkowita rurociggu DN150 L= 13,5 m. W sktad rurociggu wchodzi:
¢ 3 kolana DN 150, 90°,

¢ 5 kotnierzy DN 150, PN 10,

PEHD @110
Rz. osi. 79,58 mnpm

Granica rysunku

] _____ \ _________ | ' ' ! [T I I I I I I I I T qd * odcinki proste DN150 L=13,0 m.
_________________________ | | i} b H 81,00 ! Dtugos¢ catkowita rurociggu DN100 L =32,0 m. W skfad rurociggu wchodzi:
— ® ¢ 7 kolana DN 100, 90°,
PEHD @22 STAL D200 ! * 3 kolana DN 100, 45°,
JR— T _ H N . .
S —— $ % — 1 | odwadniania osadu | 10 kotnierzy DN 100, PN 10,
i )\ ) N O Wiaczenie do « odcinki proste DN100 L=3,0 m.
: ||| % r u Rurociag na zewnatrz obiektu nalezy wykona¢ w ociepleniu za pomocg wetny mineralnej
, a1 In
Prze 3 . . N
> .{ 7 :ﬂng HO gzyc.\_m ‘“ AP L_ projeKtowanggo, gr. 50 mm w ptaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm.
wyfeUty 2 Urzadzeni ‘ i T B H_,EE T wletapie u ' e Zaslepienie otworu Czes¢ podziemna rurociggu do gtebokosci 0,8 m p.p.t. ocieplona materiatem
AN ||: — - 00 i //- wg br. konstrukcyjnej nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS.
| o ~ N\ “' i : 4. |Rurociag powietrza ztowonnego STAL DN100. 1 kpl.
: otwor_aml rewizyjnymi I ! L ' = =[AL DN I > T Dtugos¢ catkowita rurociggu L =22,0 m. W skfad rurociggu wchodzi:
L rywami demontowalnymi . | _ S Y—| — ey ] - « 4 kolana DN 100. 90°
¢ przylacza elastyczne g ! z == : e . T
= } & | | | 3 s : [ | | == H 5 kotnierzy DN 100, PN 10,
o rcrenie ST. g * 2 S _ 5 | _ — (M — —f — - — - ol * odcinki proste DN100 L=20,0 m.
€ ) ° E o 2 X ® Ko s—1 ® . L] . . . ya . . . .
] u?z 3;2?\?:2 tycznych — " |2 § 2l - T y Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykonaé w ociepleniu za pomocg wetny mineralnej
] Pro?:lucenta u Zégﬁ iay | | » = /r4 3 ; gr. 50 mm w ptaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm.
N g N Podtaczenie od istniejagego s Cze$¢ podziemna rurociggu do gtebokosci 0,8 m p.p.t. ocieplona materiatem
% s o \\ urzadzenia wg wytyczaych i Rurociagi prowadzi¢ pod sufitem nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS.
g z z Producenta urzadzenie= 9 | 8|, w sposob nie powodujacy kolizji z UWAGI:
B 2 B = | a istniejacym wyposazeniem, a takze 1. Rurociggi wystepujgce w opracowaniu wykonaé odpowiednio z rur:
@ It = : * E: /ze spadkiem w Kierunku e STALDN150 - rury spawane o $rednicy 168,3 x 3,0 mm, stal nierdzewna 1.4401,
= ) '_ . n przewidzianych odwodnien. ) e STAL DN100 - rury spawane o srednicy 114,3 x 2,0 mm, stal nierdzewna 1.4401,
:ufj 2 % 1 = H W najnizszych miejscach wykonac 2. Montaz armatury wg wytycznych producenta.
TAL z 3 =5 2 A4 odwodnienia rurociagow. @-SL.U8 3. Sposob uktadania i montazu rurociggdéw wg wytycznych producentow rur.
o Nad otworami rewizyjnymi~ ~ 27" Jpf T 3 0 | = I S| — L____Q_”'En"”““_ T +|-—-—-| 4. Ostateczng lokalizacje i posadowienie rurocicggow dostosowaé do urzgdzen technologicznych.
| wykonad przylacza eIastfyczne By T by % | = - Jma 1 I :f nn| 1 5. Rurociggi mocowac za pomocg systemowych obejm, uchwytéw oraz konstrukcji wsporczych. Dopuszcza sie mocowanie
[ o] i — 1 = m——r— ™ (83,68 % = . = S il I}%ﬁ[ Sti;ycja Jozowanid 1y rurociggéw za elementow w wykonaniu indywidualnym Wykonawcy. Elementy stalowe mocowan w wykonaniu
: - ] = \ z. o] g4 5T Z L | reagentsw | | Lo ze stali nierdzewnej 1.4301.
. ... e ] - i N <z 12,08 2 . : : ' 6. Zakres opracowania rurociggow wchodzacych w sktad obiektu podano na rysunku. Pozostata czesc¢ rurociggow jest
TR . E . - s i 5 i | | | przedmiotem oddzielnych rysunkow.
STAL DN150 Sl STAL DN150 L L i Yy - ) | | o g_‘d — @ | ! ! 7. Podana dtugos¢ projektowanych rurociggéw zawiera rowniez dtugosci projektowanych ksztattek.
— ey ——— - S\ —— S — — - E - - BE 2= ' ' o : : 8. Stan istniejgcy odwzorowano na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz pomiaréw z natury. Podane dtugosci
aNY i=2.0% ___ STAL DN 7 7 : =F ; ] / : : o ; : Co . . . . 4
e = A ! | - ® p | 1: : : rurociggow moga nieznacznie odbiegac od dtugosci rzeczywistych. Przed rozpoczeciem prac nalezy za kazdym razem
® = \ 71 \ < o I - dokona¢ szczegdtowego pomiaru.
§ o £2 3 3 — o . 5 = | / = 9. W kolorze szarym pokazano stan istniejgcy oraz po przebudowie w | etapie wraz z wyposazeniem i orurowaniem.
sEDES N Rurociggi prowadzi¢ pod sufitem 4 81,08 S
ggzgg 1 : S ni duiacy kolizi < I al: $rz.pos. 5
22°%g Przew6d prowadzi¢ ze spadkiem | W Sposob nie powodujacy Koliz)i z 7 | z 2
NBZTe . o istniejacym wyposazeniem, a takze o o
- w kierunku odwodnien ' : _ ! | - |
sn0 88 | ze spadkiem w kierunku : <
& il przewidzianych odwodnien. | a: +
' — 3/ W najnizszych migjscach wykonac | !
PEHD @225 5 STALDIN200| | * odwodnienia rurociagow. | 4 |
e e e (] — N
| ! | g ) = — - —
o P = STAFDNAEO == — I !
1 f | : f | |
_____ [ Powietrze do biofiltra - - - ||| - - .|| Powietrze do biofiltra
PEHD @160 : PEHD @110

Rz. osi. 80,08 mnpm

Granica rysunku

Rz. osi. 80,08 mnpm

Granica rysunku

—G{H-(-

PEHD @110;
—=

% Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pita

POy |
PEHD @160 7 | |

PEHD @160
—

pazwaiades Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. 0., ul. Przemystowa 10, 64-320 Buk

Nazwa zamierzenia

budowlanego: Rozbudowa oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk

Nazwa i adres obiektu Oczyszczalnia sciekdw w Wielkiej Wsi, gmina Buk
budowlanego: dz. ew. nr 655/1, 656/1, 657/1, 658/1; obreb 0009 Wielka Wies; jedn. ew. 302103_5
Nezwa Projekt techniczny dla inwestycji: "Rozbudowa oczyszczalni sciekow
P ' w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk" - etap 2, tom T
Tytut rysunku:
Budynek techniczny - obiekt nr 13 - rzut
- . bud. _ n ‘bud. 14/99/GW _
Projektowat: :;Z{atl):c(;i n:ljav% /z()za(l)(égs/izgigtzsi,/;‘;t:;aiﬁ')iec Sprawdzit: ﬁg{alaliyjnej w zakresi‘g 32? instalacji i
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Rodzaj opracowania/element: Branza: Nr rejestru: Data (wersja): Skala: Nr rysunku:
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Ciaja'ptywajace
z osadnika wtormege
PEHD @110

Ciata ptywajgce
z osadnika wtérnego

PEHD @110

, . s . llosé llos¢
ROZBUDO\NA OCZYSZCZALN| SC|EKOW VV M|EJSCOWOSC| W|ELKA W|ES GM|NA BUK Poz. Nazwa elementu i parametry techniczne t./kpl Uwagi Poz. Nazwa elementu i parametry techniczne t./kpl Uwagi
’ szt./kpl. szt./kpl.
ETAP 2 8. [Rurociagg doptywowy ciat ptywajgcych STAL DN100. 1 kpl. 1. [Mieszadto pretowe osadu: 1 kpl.
ZAG ESZCZACZ GRAWITACYJ NY OSADU NADMIERN EGO _ OB NR 14 Dtugos¢ catkowita rurociggu L = 10,5 m. W sktfad rurociggu wchodzi: Wymiary zbiornika:
) ¢ 1 kolano DN 100, 45°, ¢ $rednica: 10,0 m,
SKAI—A 1 50 * 3 kolana DN 100, 90°, e gtebokos¢ czynna: 4,0-4,4 m,
¢ 1 kotnierz DN 100, PN10, » gtebokos$c¢ catkowita przy scianie: 4,6 m,
RZUT e odcinki proste DN100 L=10,0 m. » gtebokos$c¢ catkowita przy leju: 5,0 m,
Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykonac w ociepleniu za pomocg wetny mineralnej e dno zbiornika ze spadkiem 1:10 w kierunku leja dennego.
gr. 80 mm w ptaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. Czes¢ podziemng rurociggu ¢ \Wymagania dla mieszadta:
do gtebokosci 1,0 m p.p.t. ocieplona materiatem nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS. - mieszadto dost. do zageszczania osadu nadmiernego do 3 % s.m.,
- wymiary mieszadta dostosowane do wymiardw zbiornika (wysokos¢ pretow
9. Rurocigg odptywowy osadu STAL DN150. 1 kpl. Rurociag z rur ze stali dostosowana do poziomu napetnienia zbiornika), prety mieszajgce wykonane z rur
Dtugos¢ catkowita rurociggu L = 5,5 m. W sktfad rurociggu wchodzi: 1.4301. cienkosciennych,
BES S ¢ 1 kotnierz DN 150, PN10, - wykonanie: przeciwwybuchowe,
(o< KRR e odcinki proste DN150 L=5,5 m. - mieszadto wyposazone w zgarniacze dna oraz zgarniacz leja osadowego,
\ K 10. |Rurociag spustowy wod nadosadowych STAL DN150. 1 kpl. |Rurocigg z rur 159,0 x 3,0. - predkos¢ liniowa przy brzegu: regulowana ok. 3 —6 cm/s,
///_I T = “ =) Dtugos¢ catkowita rurociggu L = 2,5 m. W sktad rurociggu wchodzi: - naped z przektadniami,
o> //// ~ ¢ 2 kolana DN 150, 90°, - moc napedu: 0,37 kW,
= g - - \\ ¢ 1 kotnierz DN 150, PN10, - elementy majgce kontakt ze Sciekami lub osadem wykonane ze stali nierdzewnej
/// /// N e odcinki proste DN150 L=1,5 m. 1.4401,
/// \\ 11. |Rurocigg powietrza ztowonnego STAL DN150. 1 kpl. Rurociag z rur ze stali - mieszadto wyposazone w cylinder doptywowy wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401.
// \fA AN\ Chodnik Wg' Dtugos¢ catkowita rurociggu L = 8,0 m. W sktad rurociggu wchodzi: 1.4401. 2. |[Spust teleskopowy cieczy nadosadowej: 1 kpl.
/ \/"/ kominek AN /br. drogowej o ¢ 5 kolan DN 150, 90°, * typ: teleskopowy,
// / wentylacyjny / \ § * 4 kotnierze DN 150, PN 10, e $rednica spustu: DN150,
// DN200 \ o e odcinki proste DN100 L=7,0 m. e zakres regulacji: 150 cm,
// / Granica strefy / \ Osad nadmiemy § Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykona¢ w ociepleniu za pomocg wetny mineralnej * naped: elektryczny,
// / . . \ z budynku gr. 50 mm w ptaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. Czes¢ podziemng rurociggu e moc napedu: 0,40 kW,
zagrozenia Wiaz rewizyjn . _— wielofunkcyjnego :
// / / wybuchem szczelny otwi/efgny pomiar zwierciadta \ PEHD 2110 do gtebokosci 0,8 m p.p.t. ocieplona materiatem nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS. e wykonanie: stal nierdzewna austenityczna 1.4401.
// / z poziomu-pomostu W9 br. el. i AKPIA \ Rz osi. 80,00 mnpm 3. |Przykrycie dachowe zbiornika osadu: 1 kpl.
// / ~__ /1/ 0x800 ‘ @ranica rysunku__ — 12. |Przejscie szczelne taicuchowe dla rurociggu STAL DN150, Dz=168,3mm. 2 kpl. e typ: przykrycie lekkie, tworzywowe, z laminatu poliestrowego,
—_— ‘\ PARS . _G&nicﬂsﬂu_ . . . . . . ;.
// / kontulrkcia obiektu /‘“\f > ' [ ~Osad zageszozony . t'yp. tu 2,‘ e przykrycie wsparte na koronie zbiornika oraz centralnym, zelbetowym pomoscie
/ / / wg br. konstrukcyjne; — { : | z budynku o e liczba ogniw: 18 szt., obstugowym
' 7 ‘ wielofunkcyjnego &3 e dla otworu: Dw=200 mm. * przykrycie sktadaé sie bedzie z dwdch czesci (po dwdch stronach pomostu
i / ~ /\‘// 4 | D o1 “ J . przykrycie sktadac sie b esci (p P 2
/ / ‘A LX D J“ Rz. osi. 80,00 mnpm — 13. |Przejscie szczelne faricuchowe dla rurociggu STAL DN100, Dz=114,3mm. 3 kpl. ¢ Wymiary zbiornika:
[l ™~ /QE_ZEE:_:_:E == =] e typ: tU 2, - érednica wewnetrzna zbiornika: 10,0 m,
1/ / N 24 T T T T G&TArl G b MR e liczba ogniw: 12 szt., - szerokos$¢ pomostu na srodku: 2,0 m,
‘] I I )i \ g 2 e dla otworu: Dw=150 mm. ¢ Wyposazenie:
\ konstrukeyjnef| © o A
I { - —\———\_—————————— 4§§ S - kominki wentylacyjne — 2 szt. DN200,
700 [ \ / ™~ / } o \_9 == PRZEKROJ B B - krééce do odbioru powietrza na biofiltr — 1 szt. DN150,
/| ! \ e / / 12 5 SN £ — - - wiazy rewizyjne — 2 szt. 800 x 800 mm,
_STALDN100 9. — —§|§ = ESE = » Dodatkowe wymagania:
?: e e e T ~ S%e382 N | - wykonanie przeciwwybuchowe,
S N
& )4 - 8|§3 ..5 £ = - przykrycie dostosowane do poruszania sie osoby na przykryciu, min. 1,5 kN/m2,
g ™ | Slo/eowa |
8|§ Wlaz rewizyjny szczelny 1\ 5'(03 © g o z - przykrycie stanowigce opierzenie korony zbiornika,
glg otwierany z poziomu y | = | - przykrycie dostoswane do warunkéw atmosferycznych dla danej lokalizacji.
5 |§ pomostu 800x800 F~ 4 | 3 4. |Zasuwa odcinajaca: 2 szt.
N O dostosowany do spustu 2 §/ . e przeznaczenie: do $ciekdw, osadow
| teleskopowego 0 /SSfCranica rysunku__ 84.90 . . L ’
kaminek / 10 Woda nadosadowa =) | 2l ¢ typ: nozowa, miedzykotnierzowa,
wentylacyjny Granica strefy 0 do kanalizacji 2 I g * $rednica: DN100
b g - PVC @160 % ’
ON20o k i\‘/f:]gbrl?(fﬁgrl: Rz. osi. 80,00 mnpm = | 84.20 /// * naped: reczny,
y < | Sy 2W max o220 mapm. ?%7 //f — e ciénienie robocze: do 2,0 bar.
/ 30.00/ | - 1] 7z 5. Przepustnica wentylacyjna: 1 szt.
N P /_/ // e medium: powietrze ztowonne,
M1 | /E o . . . _ . . .
AN 2 d: Q typ: regulacyjno - zamykajaca, reczna z blokadg potozenia
: / s —
N <\ | \ K e érednica: DN150,
NN N | 7 e ci¢nienie robocze: do -0,03 bar,
\\\ | \\ | 4 ZBV;-;“Oin- spustu y ///g — ¢ wykonanie: stal nierdzewna 1.4301.
\\\\\ ~ _ __H R | - A2 mapm. ' 7 6. |Rurocigg doptywowy osadu nadmiernego STAL DN100. 1 kpl.
Chodnik Wg_/ \\\\ | e it | NS = // Dtugosé catkowita rurociggu L = 11,0 m. W sktad rurociggu wchodzi:
br. drogowej <t ——_ Ul — " >§/ Rty | i = « 1 kolano DN 100, 45°,
[ [ | 7 E
& | K 5 « 6 kolan DN 100, 90°,
(\\(y 7 /E .
9‘9«0“‘@ | 9 « 3 kotnierze DN 100, PN10,
O@i@,}ﬁ%\@ & | 5: = * odcinki proste DN100 L=10,0 m.
/@\Qgﬁo,lg@ \C} 7 < —r 2 Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykona¢ w ociepleniu za pomocg wetny mineralnej
?\4/09\' | —X gr. 80 mm w ptaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. Czes$¢ podziemng rurociggu
| do gtebokosci 1,0 m p.p.t. ocieplona materiatem nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS.
o
[ 8
7. Rurociagg doptywowy osadu nadmiernego z budynku technicznego STAL DN100. 1 kpl.
K Dtugosc catkowita rurociggu L = 10,5 m. W sktad rurociggu wchodzi:
¢ 1 kolano DN 100, 30°,
¢ 3 kolana DN 100, 90°,
¢ 3 kotnierze DN 100, PN10,
¢ odcinki proste DN100 L=10,0 m.
Rurociagg na zewnatrz obiektu nalezy wykonaé w ociepleniu za pomocg wetny mineralnej
. s gr. 80 mm w ptaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. Czes$¢ podziemng rurociggu
k irkcia obiekt PRZEKROJ A'A PRZEKROJ C'C do gtebokosci 1,0 m p.p.t. ocieplona materiatem nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS.
ONsutrkcja oblektu .
wg br. konstrukcyjnej X irabltnak o
wg br. konstrukcyjnej UWAGI:
7 —X 1. Rurociagi wystepujgce w opracowaniu wykona¢ odpowiednio z rur:
———— N e STAL DN150 - rury spawane o srednicy 168,3 x 3,0 mm, stal nierdzewna 1.4301,
\/—3 =4 3 \\\ ‘ e STAL DN150 - rury spawane o srednicy 159,0 x 3,0 mm, stal nierdzewna 1.4301,
Ve - \\ Ve — N // — - N // N - N = | \ o e STAL DN150 - rury spawane o $rednicy 168,3 x 3,0 mm, stal nierdzewna 1.4401,
/ \/ \/ \/ 85,15 \/ \/ \ \ | § e STAL DN100 - rury spawane o srednicy 114,3 x 3,0 mm, stal nierdzewna 1.4401,
- - - - - - = - - - - ~— = | 84 .90 2. Konstrukcja obiektu wg branzy konstrukcyjnej.
/4 I// T Y./ /] /. 1 ! AN J_ L 3. Chodniki, drogi, place wg branzy drogowe;j.
§" STALDN100 8-~ | 7/ STAL DN100 7/ E | e 11 4. Montaz urzadzen wg wytycznych producentéw.
/r—__ '/__”_'_'_'_'_'_E_'_'_'_'_""El%_ _ﬁEH"_'_'_'_'_E_'_'_'_'_'_”__'__\\ = 7, | - 5. Montaz armatury wg wytycznych producenta.
L = == |} . A . . . .
N:%% gz ZW- [nax184.40 mpp-p . N Ria\ g | _Syz_2w.max. 84,20 m n.p.m. // 6. Sposob uktadania i montazu rurociggéw wg wytycznych producentow rur.
7 - ! : | - 7 | Ie] 7. Ostateczng lokalizacje i posadowienie rurocicggow dostosowaé do urzgdzen technologicznych.
| 7, | 7 = 8. Rurociggi mocowac za pomocga systemowych obejm, uchwytoéw oraz konstrukcji wsporczych. Dopuszcza sie
7 — ' | g @) S mocowanie rurociggow za elementéow w wykonaniu indywidualnym Wykonawcy. Elementy stalowe mocowan w
(@) | % 9—@ | 7 1 n . g .
= g - ! | 7 = N wykonaniu ze stali nierdzewnej 1.4401.
% |‘| // 1 |‘ 7 <'7, 9. Zasilanie i sterowanie urzadzen wg branzy elektrycznej i AKPIA.
3 7 / N7 | s | 10. Zakres opracowania rurociggéw wchodzacych w sktad obiektu podano na rysunku. Pozostata cze$¢ rurociggow
< | % | S = | > jest przedmiotem oddzielnych rysunkéw.
w 77, I@/‘l o § X | = 5 11.Podana diugos¢ projektowanych rurociggow zawiera réwniez dtugosci projektowanych ksztattek.
L 7 o = s — 12.Przed przystapieniem do realizacji obiektu nalezy zweryfikowac parametry techniczne przyjete w projekcie z ofertg
g il | ) dostawcow urzgdzen. W przypadku rozbieznosci nalezy powiadomi¢ nadzor autorski.
| 1 =z 7 |
e ~ /
G | Al 2
2 Z: | S
= | 7 |
| @ 181,20 | 7 . 181,20
— ’ | —XK
IR RN, | i (HSESESEININE
| Granica rysunku s |
| Osad nadriemy g | ZH|
STAL DN100 N 80.30 ’ o /BTN o . i i _ o aa .
. | | Rz. 0si. 80,00 mnpm | oV, oV 10% // S N Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pita
L 80,00 o 7 7 // - B . .
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sla —| 2 inej £ P z : T . :
g-| & L e s / 9 28.97 = wg br. konstrukcyjnej S|t & Nazwa i adres obiektu Oczyszczalnia $ciekéw w Wielkiej Wsi, gmina Buk
=18 i AN < S8E budowlanego: dz. ew. nr 655/1, 656/1, 657/1, 658/1; obreb 0009 Wielka Wies; jedn. ew. 302103_5
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0":1|O S 7777777777777 77777 : —X 8' gav Nazwa ania Projekt techniczny dla inwestycji: "Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw
SINT : T PN o, - "
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WIELKA WIES, GMINA BUK

ETAP 2

SKALA 1:50
RZUT

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI

ZBIORNIK RETENCYJNY OSADOW DOWOZONYCH - OB. NR 20

Poz.

Nazwa elementu i parametry techniczne

llosé

szt./kpl.

Uwagi

Przepustnica wentylacyjna:
e medium: powietrze ztowonne,

e typ: regulacyjno - zamykajgca, reczna z blokadg potozenia

e Srednica: DN100,
e ciSnienie robocze: do -0,03 bar,
e wykonanie: stal nierdzewna 1.4301.

1 szt.

Rurocigg osadéw dowozonych STAL DN8O.

Dtugos¢ catkowita rurociggu L =0,5 m. W sktad rurociggu wchodzi:

¢ 1 trdjnik DN 80, 90°,
» 2 kotnierze DN 80, PN 10,
¢ 1 potgczenie istniejgcym przewodem.

1 kpl.

Scieki dowozone

1 Wistniejacym przykrycid

(/] 7
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Rurocigg powietrza ztowonnego STAL DN100.

1 kpl.

Dtugos¢ catkowita rurociggu L = 2,0 m. W skfad rurociggu wchodzi:
* 3 kolana DN 100,
® 4 kotnierze DN 150, PN 10,

¢ odcinki proste DN100 L=1,5 m.

Rurocigg na zewnatrz obiektu nalezy wykonac w ociepleniu za pomocg wetny mineralnej
gr. 50 mm w pfaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm.

Czes¢ podziemna rurociggu do gtebokosci 0,8 m p.p.t. ocieplona materiatem
nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS.

90°,

UWAGI:

1.

ahrwd

Rurociggi wystepujgce w opracowaniu wykonac odpowiednio z rur:

e STAL DN80 - rury spawane o srednicy 88,9 x 3,0 mm, stal nierdzewna 1.4301,

e STAL DN100 - rury spawane o srednicy 114,3 x 3,0 mm, stal nierdzewna 1.4401,

Montaz armatury wg wytycznych producenta.

Sposob uktadania i montazu rurociggow wg wytycznych producentdw rur.

Ostateczng lokalizacje i posadowienie rurocicggoéw dostosowac do urzgdzen technologicznych.
Rurociggi mocowac za pomoca systemowych obejm, uchwytow oraz konstrukcji wsporczych. Dopuszcza
sie mocowanie rurociggow za elementow w wykonaniu indywidualnym Wykonawcy. Elementy stalowe
mocowan w wykonaniu ze stali nierdzewnej 1.4301.

Zakres opracowania rurociggéw wchodzacych w sktad obiektu podano na rysunku. Pozostata czes¢
rurociggow jest przedmiotem oddzielnych rysunkow.

Podana dtugos¢ projektowanych rurociggow zawiera rowniez dtugosci projektowanych ksztattek.

Przed przystgpieniem do realizacji obiektu nalezy zweryfikowa¢ parametry techniczne przyjete w
projekcie z ofertg dostawcow urzadzen. W przypadku rozbieznosci nalezy powiadomi¢ nadzor autorski.

& Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pita

Nazwa i adres
Inwestora:

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. 0., ul. Przemystowa 10, 64-320 Buk

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Rozbudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk

Oczyszczalnia sciekow w Wielkiej Wsi, gmina Buk
dz. ew. nr 655/1, 656/1, 657/1, 658/1; obrgb 0009 Wielka Wies; jedn. ew. 302103_5

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Nnazwa  Projekt techniczny dla inwestycji: "Rozbudowa oczyszczalni sciekow
opracowania: . . ;. . . . . "

w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk" - etap 2, tom T
Tytut rysunku:

Zbiornik retencyjny osadéw dowozonych - ob nr 20

upr.bud. LBS/0056/POOS/14 w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

in & iurzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
mgr inz. KrZySZtOf Banas gazowych, wodnych i kanalizacyjnych

i upr.bud. 14/99/GW w spec.
Sprawdzit: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

in Ai~ile Urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
mgr Inz. Jarostaw WOJCIk cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Projektowat:

Rodzaj opracowania/element: Branza: Nr rejestru: Data (wersja): Skala: Nr rysunku:
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z z z z llos¢ llos¢
ROZBU DOWA OCZYSZCZALN| SC| EKOW W Mi EJ SCOWOSC| WIELKA WI ES GM INA BUK Poz. Nazwa elementu i parametry techniczne os¢ Uwagi Poz. Nazwa elementu i parametry techniczne 0s¢ Uwagi
’ szt./kpl. szt./kpl.
ETAP 2 2. |Rurocigg powietrza ztowonnego STAL DN200. 1 kpl 1. |Biofiltr powietrza ziowonnego:, 1 kpl
BIOFI LTR POWI ETRZA OB N R 21 A D’fugos’c’ catkowita rurociggu L=2,8 m. W sktad rurociagu wchodzi: * typ: dWUStOmeWy z doczyszczanlem powietrza na ztozu sorpcyjnym,
- . « 2 kolana DN 200, 90°, * rodzaj wypetnienia: wypetnienie na bazie lawy wulkanicznej, ktéry nie ulega rozktadowi
SKALA 1:50 « 1 kotnierz DN 200, PN10, biologicznemu,
« odcinki proste DN200 L=2,0 m. ¢ rodzaj wtdrnego materiatu filtracyjnego: wypetnienie sorpcyjne z impregnowanego wegla
Rurociag na zewnatrz obiektu nalezy wykonaé w ociepleniu za pomocg wetny mineralnej aktywnego,
gr. 50 mm w pfaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. Cze$¢ podziemna rurociggu * zbiornik biomasy: z laminatu poliestrowo-szklanego,
RZUT do gtebokosci 1,0 m p.p.t. ocieplona materiatem nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS. * wymiary zbiornika na zfoze: ok. 3,0 x 3,6 m, wysoko$¢: 2,0 m,
3. |Rurociag kanalizacji PVC @ 160. 1 kpl e ilo$¢ oczyszczanego powietrza: 1 000 m3/h,
Dtugos¢ catkowita rurociggu L = 4,1 m. W sktad rurociggu wchodzi: * mozliwos¢ skokowej i ptynnej regulacji ilosci powietrza odbieranego z uwagi na rézne
« 3 kolana @ 160, 90°, zapotrzebowanie na odbidér powietrza,
Chodnik w9 « 1 tréjnik @ 160, 90°, ¢ moc wentylatora: 2,2 kW,
br. drogowej e 1 redukcja @ 160/110, e moc pompy dozowania pozywek: 0,04 kW,
|§ = ¢ 1 redukcja @ 110/50, * moc grzejnika: 0,2 kW,
—— — §|‘§ §§ * odcinki proste @ 160 L= 3,5 m. * moc nagrzewnicy: 7,8 kW,
= Studnia = §|§ g 2] ?;,, Rurociag na zewnatrz obiektu nalezy wykona¢ w ociepleniu za pomocg wetny mineralnej * catkowita zainstalowana moc: 10,9 kW,
” E(tjzf;{gllﬁg . Srgg % o 2 gr. 80 mm w ptaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. Czes$¢ podziemna rurociggu * wykonanie wentylatora: przeciwwybuchowe wyposazony w falownik,
= el () O ;7 . . .
‘-B I t, l \\ §lga 5 § a g’ do gtebokosci 1,0 m p.p.t. ocieplona materiatem nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS. ° WVSOk'?‘ efektywnosc oczyszczania powietrza min. 90%,
Wg 1 €tapu realizacy @E Ik 4. |Rurociag wody technologicznej PEHD §32. 1 kpl Wyposazenie:
Podtaczenie urzadzenia 3 S Dtugo$¢ catkowita rurociagu L = 2,8 m. W sktad rurociggu wchodzi: * system zamgtawiania sktadajacy sig z armatury wody wodociggowej, filtra siatkowego,
wg br. elektrycznej — = \PVC @160{ « 1 redukcja PEHD 63/32, filtra antyskazeniowego, elektrozaworu oraz ukfadu dysz zamgtawiajacych.
3:—:;: \ —xQ « 1 kolano, 90°, e system dozowania pozywek i zasilania ztoza roztworem mikrobiologicznym wyposazony
— 2"\ | 3 u%, = e odcinki proste PEHD 32 L=2,8 m. w pompe dozujgca o mocy 40W,
EL. tH— - %‘} —X Rurocigg zakoriczony zaworem kulowym z napedem recznym. e tablica kontrolno-sterujgca wyposazona we wtgcznik gtéwny, lampki kontrolne zasilania i
STAL DN260 § Rurociag na zewnatrz obiektu nalezy wykona¢ jako ogrzewany oraz w ociepleniu za wytacznika bezpieczenstwa, obwdd kontrolno-alarmowy zrealizowany na sterowniku
L PLEHD 932 | — pomocya wetny mineralnej gr. 50 mm w ptaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. mikroprocesorowym z wy$wietlaczem dotykowym pokazujacym stan pracy
‘,_A\ = ' \_4 | AJ Cze$¢ podziemna rurociggu do gtebokosci 1,0 m p.p.t. ocieplona materiatem poszczegolnych urzadzer z graficznym obrazem procesu i rejestracja tych danych.
1'/ | =) nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS. e modut umozliwiajgcy komunikacje z nadrzednym systemem sterowania za pomocg
81,30 | | ! 5. 1 kpl wybranego cyfrowego protokotu komunikacyjnych.
$ 12 pOS. | | ¢ urzadzenia pomocnicze:
/ o | | c Rurociagg odwodnieniowy STAL DN 50. o grzejnik elektryczny o mocy 200 W;
3 . .
Fundament wg 8§ 2%l §|g s Dtugo$¢ catkowita rurociaggu L =0,5 m. W skfad rurociggu wchodzi: o kabel grzejny na wodociagu,
br. konstrukcyjnej %»g é ;;lu’_%) a% g ”E « 1 kolano, 90°, o kabel grzejny dla odptywu,
£agQ i |§ 5 E 2 J e odcinki proste DN50 L= 0,5 m, o licznik wody na wodociagu,
‘3 & g § |'§ Elﬁ ﬁ g ¢ 1 zasuwa odcinajgca DN50 do zabudowy do ziemi. o czujnik cisnienia, czujniki temperatury.
i 8 NT© N ; ® nagrzewnica powietrza — urzadzenie utrzymujace dodatnig temperature ztoza w
S o | £ o
PRZE KROJ A-A PRZE KROJ B-B przypadku zaistnienia temperatur powietrza wentylowanego ponizej 5°C. Moc minimalna
nagrzewnicy wynosi 7,8 kW.
Wylot powietrza Wylot powietrza
0CzyS7CZONEego \ 1 0CzySzCZONEgo \
, , / Podtgczenie urzadzenia Podtgczenie urzadzenia , ,
= = = = wg br. elektrycznej wg br. elektrycznej = = = =
) O
Studnia
Rt=81,10
—F wg I etapu realizacji 1. Rurociggi wystepujgce w opracowaniu wykonaé odpowiednio z rur:
2 E 3 e STAL DN200 - rury spawane o srednicy 219,1 x 3,0 mm, stal nierdzewna 1.4401,
o 181,15 _ | — 181,15 e STAL DN50 - rury spawane o $rednicy 60,3 x 2,0 mm, stal nierdzewna 1.4401,
< _uW W e PVC @160 - rury kanalizacyjne o srednicy 160,0 x 4,7 mm, SDR34, SN8,
% ’ | e PEHD @32 - rury ci$nieniowe o $rednicy 32,0 x 2,9 mm, PN16, SDR 11.
z:l 3 2. Konstrukcja fundamentu obiektu wg branzy konstrukcyjne;j.
5 b= § ‘ 3. Chodniki, drogi, place wg branzy drogowe;j.
2 L>) | 4. Montaz urzgdzen wg wytycznych producentow.
Fundament wg o o |l Fundament wg 5. Montaz armatury wg wytycznych producenta.
br. konstrukcyjnej _179,65 & | br. konstrukcyjnej 6. Sposob uktadania i montazu rurociggdéw wg wytycznych producentéw rur.
| H E 3\ ! Wykona¢ syfon 7. Ostateczng lokalizacje i posadowienie rurocicggoéw dostosowac do urzgdzen technologicznych.
:- 179,19 J__ | min. 30 cm 8. Rurociggi mocowac za pomocg systemowych obejm, uchwytow oraz konstrukcji wsporczych. Dopuszcza sie
| 5 — 1— mocowanie rurociggow za elementéow w wykonaniu indywidualnym Wykonawcy. Elementy stalowe mocowan
| 78.69 78.69 N 78.69 w wykonaniu ze stali nierdzewnej 1.4301.
|__ N | © 9. Zasilanie i sterowanie urzadzen wg branzy elektrycznej i AKPIA.
g E£3 | |(IJ = & Ez 10. Zakres opracowania rurociggow wchodzacych w sktad obiektu podano na rysunku. Pozostata czesc¢ rurociggéw
3 £82 e _ 2 2l E8 jest przedmiotem oddzielnych rysunks
'SmEfl’_E, €|585 EELES jest przedmiotem oddzielnych rysunkow. . o S
588 2 2 5 S glg 22 11.Podana dtugos¢ projektowanych rurociggéw zawiera réwniez dtugosci projektowanych ksztattek.
% 2 ,‘2 ;lg g]g é g 8 |:g 8 R ; 12.Przed przystgpieniem do realizacji obiektu nalezy zweryfikowac parametry techniczne przyjete w projekcie z ofertg
Lwg§|e RS c 8z E8 dostawcow urzadzen. W przypadku rozbieznosci nalezy powiadomi¢ nadzor autorski.
g o g8 52t 8 Slg*=s
g £F° 0@ 4 i
150 850 |/280|, ~ 610 |/340 |/300 Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pita
A /N A d A
ﬂ|, 4000 4000 ﬂ|, pazwaiades Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0., ul. Przemystowa 10, 64-320 Buk

Nazwa zamierzenia

budowlanego: Rozbudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk

Nazwa i adres obiektu Oczyszczalnia sciekdw w Wielkiej Wsi, gmina Buk
budowlanego: dz. ew. nr 655/1, 656/1, 657/1, 658/1; obreb 0009 Wielka Wies; jedn. ew. 302103_5
Nnazwa  Projekt techniczny dla inwestycji: "Rozbudowa oczyszczalni sciekow
opracowania: . . . . Lo, . "
w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk" - etap 2, tom T
Tytut rysunku:
Biofiltr powietrza - ob nr 21A
- . .bud. LBS/0056/POOS/14 . " upr.bud. 14/99/GW ,
Projektowat: il:galali:yjnej w zakresie sieci, inst;\llasc?iec Sprawdzit: in’s)talacyjnej w zakresi‘g Sslzfe;f instalacj i
in> s A ci j in> dzen: wodoci h i kanali jnych,
mgr inz. Krzysztof Banas [vaieh cepheh wertieoyiver, | mgrrinz. Jarostaw Wijcik Uratien:wedecagowch ienatzzornye
Rodzaj opracowania/element: Branza: Nr rejestru: Data (wersja): Skala: Nr rysunku:
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ROZBUDOWA OCZYSZCZALN| SC|EKOW WM | EJ SCOWOSC| W| ELKA W| ES’ GN”NA BUK Poz. Nazwa elementu i parametry techniczne szt /kpl. Uwagi Poz. Nazwa elementu i parametry techniczne szt /kpl. Uwagi

ETAP 2 2. [Rurociag powietrza zlowonnego STAL DN200. 1 kpl 1. |Biofiltr powietrza ztowonnego:, 1 kpl
Dtugos¢ catkowita rurociggu L= 2,8 m. W sktad rurociggu wchodzi: « typ: dwustopniowy z doczyszczaniem powietrza na ztozu sorpcyjnym,

BIOFILTR POWIETRZA - OB. NR 21B 1 trojnik DN 200, 90°, * rodzaj wypetnienia: wypetnienie na bazie lawy wulkanicznej, ktéry nie ulega rozktadowi
SKALA 1:50 * 2 kolana DN 200, 907, biologicznemu,

¢ 2 kotnierze DN 200, PN10, ® rodzaj wtdrnego materiatu filtracyjnego: wypetnienie sorpcyjne z impregnowanego wegla
e odcinki proste DN200 L=1,8 m. aktywnego,
Rurociag na zewnatrz obiektu nalezy wykona¢ w ociepleniu za pomoca wetny mineralnej e zbiornik biomasy: z laminatu poliestrowo-szklanego,
gr. 50 mm w ptaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. Cze$¢ podziemna rurociggu « wymiary zbiornika na zfoze: ok. 3,0 x 3,6 m, wysokoéé: 2,0 m,
do gtebokosci 1,0 m p.p.t. ocieplona materiatem nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS. e ilo$¢ oczyszczanego powietrza: 1 000 m3/h,
3. |Rurociag kanalizacji PVC @ 160. 1kpl e mozliwo$¢ skokowej i ptynnej regulacji iloci powietrza odbieranego z uwagi na rézne
Dtugos¢ catkowita rurociggu L = 4,5 m. W sktad rurociggu wchodzi: zapotrzebowanie na odbior powietrza,
* 3 kolana @ 160, 90°, e moc wentylatora: 2,2 kW,
RZUT * 1 tréjnik @ 160, 90°, e moc pompy dozowania pozywek: 0,04 kW,
* 1 redukcja @ 160/110, » moc grzejnika: 0,2 kW,

* 1 redukcja 9 110/50, ® moc nagrzewnicy: 7,8 kW,
e odcinki proste @ 160 L=3,9 m.

Rurociag na zewnatrz obiektu nalezy wykona¢ w ociepleniu za pomoca wetny mineralnej
gr. 80 mm w ptaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. Cze$¢ podziemng rurociggu
do gtebokosci 1,0 m p.p.t. ocieplona materiatem nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS.

¢ catkowita zainstalowana moc: 10,9 kW,

¢ wykonanie wentylatora: przeciwwybuchowe wyposazony w falownik,
¢ wysoka efektywnos¢ oczyszczania powietrza min. 90%,
Wyposazenie:

© R . . s . .
jlﬁ £3 4. Ruroulqlg wody .technolofglcznej PEHD 932. _ . 1kpl |Podejscie reallz.owz-a.ne ¢ system zamgfawiania sktadajacy sie z armatury wody wodociggowej, filtra siatkowego,
— élgo g2 Dtugos¢ catkowita rurociggu L =0,5 m. W skfad rurociggu wchodzi: wg | etapu realizacji. filtra antyskazeniowego, elektrozaworu oraz uktadu dysz zamgtawiajacych.
O O o
r = f = 3{% 8&? * 1 kolano, 90,' ¢ system dozowania pozywek i zasilania ztoza roztworem mikrobiologicznym wyposazony
. L. Chodnik wg gigg ~ S Studnia - Rurociag zakonczony zaworem kulowym z napedem recznym. w pompe dozujaca o mocy 40W
. © o C © . . . s . . . 4
‘-B /br. drogowe] (%j 3 Z % Rt=81,00 5 §' Rurociag na zewn-qtrz obu-ektu nalezy wykonat jako ogrzew?ny oraz W ociepleniu za ¢ tablica kontrolno-sterujgca wyposazona we wigcznik gtéwny, lampki kontrolne zasilania i
Podfgczenie urzadzenia § @2/ Rd=79,80 pomoca weiny mineralnej gr. 50 mm w ptaszczu z blachy nierdzewnej 1.4301 gr.0,6 mm. wytacznika bezpieczeristwa, obwdd kontrolno-alarmowy zrealizowany na sterowniku
wg br. elektrycznej \ 3 IX wg I etapu realizacji Cze$¢ podziemna rurociggu do gtebokoéci 1,0 m p.p.t. ocieplona materiatem mikroprocesorowym z wyéwietlaczem dotykowym pokazujacym stan pracy
I~ PVC 160 LI« ___J Powietrze ztowonne nienasigkliwym np. PUR, styropian XPS. poszczegdlnych urzadzen z graficznym obrazem procesu i rejestracjg tych danych.
1 e e N X —
SONENSENNINNLAN —-:| Ry ZEiH7D9%?52rin N o N § 5. Rurou’alg odwoqnlenlow.y STAL DN 50. ' _ 1 kpl e modut umozliwiajgcy komunikacje z nadrzednym systemem sterowania za pomocg
L STAL DN20O T T T~ Grancatysunku — @A| Dtugos$¢ catkowita rurociggu L =0,8 m. W sktad rurociggu wchodzi: wybranego cyfrowego protokotu komunikacyjnych.
EI?‘ ” Grani " —F °1 kc?lar?o, 207, ¢ urzadzenia pomocnicze:
‘,_A\ 5 | I _lﬁ%:%sxgﬁe_ 53._’ M * odcinki proste DN50 L= 0,8 m, o grzejnik elektryczny o mocy 200 W;
| PEHD @225 N ¢ 1 zasuwa odcinajgca DN50 do zabudowy do ziemi. o kabel grzejny na wodociagu
/ - // 6 Rz. osi. 79,65 mnpm g 6. |Studnia odwodnieniowa. 1 kpl o kabel grzejny dla odptywu
K . ’
1 4 . wykonanile: tworzywo sztuczne, o licznik wody na wodociagu,
Q%'p%% g ¢ ’Eyp de'nnlcy: bezodptywowa, o czujnik ci$nienia, czujniki temperatury.
¢ srednlcal: IDN400’ ® nagrzewnica powietrza — urzgdzenie utrzymujace dodatnig temperature ztoza w
. Studni * giebokos¢: ok. 230 cm, przypadku zaistnienia temperatur powietrza wentylowanego ponizej 5°C. Moc minimalna
Fundament wg Doprowadzenie wody tudnia e pokrywa: tatwodemontowalna, klasy A15, nagrzewnicy wynosi 7,8 kW.
br. konstrukcyjnej technologicznej ——7 bezodptywowa * wyposazona w przejécie insitu dla przewodu STAL DN50.
wg I etapu realizacji Rt=81,10
Rd=78,80
Wylot powietrza Wylot powietrza
0CZysz€Z0nego \ 1 0CZysz€zonego \
, , / Podfaczenie urzadzenia Podiaczenie urzadzenia , , UWAGI:
— — — — wg br. elektrycznej wg br. elektrycznej — — — — 1. Rurociggi wystepujgce w opracowaniu wykonac odpowiednio z rur:
— —— e STAL DN200 - rury spawane o srednicy 219,1 x 3,0 mm, stal nierdzewna 1.4401,
= @) e STAL DN50 - rury spawane o srednicy 60,3 x 2,0 mm, stal nierdzewna 1.4401,
e PVC @160 - rury kanalizacyjne o srednicy 160,0 x 4,7 mm, SDR34, SN8,
Studnia e PEHD @32 - rury ci$nieniowe o $rednicy 32,0 x 2,9 mm, PN16, SDR 11.
! Rt=81,00 - 2. Konstrukcja fundamentu obiektu wg branzy konstrukcyjne;j.
= 81,75 Rd=79,80 2 fr— 3. Chodniki, drogi, place wg branzy drogowe;.
— wg I etapu realizacji g /]_ 4. Montaz urzgdzen wg wytycznych producentow.
/2 = 81.25 5. Montaz armatury wg wytycznych producenta.
181,10 181,10 — 81,10 6. Sposob uktadania i montazu rurociggdéw wg wytycznych producentéw rur.
T T ./<\< {/ <\ \{/g B s — | It 7. Ostateczng lokalizacje i posadowienie rurocicggoéw dostosowac do urzgdzen technologicznych.
S ' 3— ’/ A At 8. Rurociggi mocowac za pomocg systemowych obejm, uchwytéw oraz konstrukcji wsporczych. Dopuszcza sie
S o 2 | . — mocowanie rurociggow za elementéow w wykonaniu indywidualnym Wykonawcy. Elementy stalowe mocowan
@) S ‘ o T T N e e w wykonaniu ze stali nierdzewnej 1.4301.
D. Lt y - .~d~~ : 2: = S| : Wykonac s;/fon' R - et e 9. Zasilanie i sterowanie urzadzen wg branzy elektrycznej i AKPIA.
Oprowadzenie wody T || PvC @160 E| =1 ) \ 10. Zakres opracowania rurociggéw wchodzacych w sktad obiektu podano na rysunku. Pozostata cze$é rurociggow
bFUkndaTefllt wg technologicznegj —— _k * 280 e epp— | min. 30 cm bFuI?daTeEt W9 jest przedmiotem oddzielnych rysunkow.
r. KONSHrUKCYIne) wg [ etapu realizacji : 79,50 | o 79 33 f- KONSETUKGYINE] 11.Podana dtugos¢ projektowanych rurociggéw zawiera réwniez dtugosci projektowanych ksztattek.
c . . . . . . " e . . . .
5 | N § § b AN 12.Przed przystgpieniem do realizacji obiektu nalezy zweryfikowa¢ parametry techniczne przyjete w projekcie z ofertg
§|°§"o =] dostawcow urzadzen. W przypadku rozbieznosci nalezy powiadomi¢ nadzor autorski.
21228 >
38 g 2
_g |:%t>> : g Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pita
sISes 8
O = ——— H . .
Ig &8 pazwaiades Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0., ul. Przemystowa 10, 64-320 Buk
X
bedowiasese " Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk
Nazwa i adres obiektu Oczyszczalnia sciekdw w Wielkiej Wsi, gmina Buk
L L L L |/3 I} budowlanego: dz. ew. nr 655/1, 656/1, 657/1, 658/1; obreb 0009 Wielka Wies; jedn. ew. 302103_5
150 890 550 1610 401300 . - - — .
A A A A A Nazwa - Projekt techniczny dla inwestycji: "Rozbudowa oczyszczalni sciekow
ﬂ|/ 4000 4000 ﬂ|/ ) ' w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk" - etap 2, tom T
Tytut rysunku:
Biofiltr powietrza - ob nr 21B
. . .bud. 14/99/G .
Projektowat: i oo o, etaiaenee: | Sprawdzit ;;S)trawjnl?v? 2akresio soat intalai
mgr inz. Krzysztof Banas e e  kanarzacyinych mgr inz. Jarostaw Wojctk (2t oy
Rodzaj opracowania/element: Branza: Nr rejestru: Data (wersja): Skala: Nr rysunku:
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ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI WIELKA WIES, GMINA BUK
PROFILE PODLUZNE RUROCIAGOW TLOCZNYCH SCIEKOW
SKALA 1:100/250

4 /
1 —/
d} ¢ &
Vi
o g0 . i IR
2 - |3 N < B 3 =
- = F - &g g 2118
3 £ 8 o 9 g s
N = 2 - 3 = o UWAGI:
V =) [ o © s i i ,
1:250 ! B = by = - § 1. Zakres opracowania rurociggéw podano na rysunku.
g 3 o S 5 § 2 -2 Pozostata czes¢ rurociggow jest przedmiotem oddzielnnych opracowan.
g | ) T T 3 | 3 2. Rurociggi nalezy wykonac z rur:
S o 8 ? N o a 2 2 o 2 o PEHD @280 - rury cisnieniowe o srednicy 280,0 x 16,5 mm, PN 10, SDR 17,
& E c =™ E E 3| E 5 § o PEHD @90 - rury cisnieniowe o $rednicy 90,0 x 5,3 mm, PN 10, SDR 17,
2 - - é 1'.1, -2, § — — = 5 2 = < 3. Rurociggi tgczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
2 9 — = © NS 2 gl gl 0 2 o g - 4. Rurociagi uktada¢ w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta rur.
E : g K g = E : : g E‘ € : g = 5. Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o migzszosci 10 cm.
E |o S2= S § =l 8 o o S -2 2 ol & -2 6. Obsypka rurociggoéw od wierzchu rur 0 migzszosci réwnej migzszosci podsypki.
o S o o © © < = -l & S o '\I' '\Il Sk '\I' 7. Zagtebienie rurociggow podano w odniesieniu do rzednych terenu projektowanego.
L :o'c;ﬁ EE[E g I EE Eg CZ) S g = o & §§ folox g ¥V rejonie kslizji z istniejacym uzbrl'(ojeni('am tlgr;ar:u robotzl z'iemTekn?Ieiy .wykor:ywa(: recznie
! & oo o e & ol o © N < . . N ] . Trase przebiegu rurociggow oznakowac polietylonowg tasma lokalizacyjno-ostrzegawczg
POZIOM POROWNAWCZY 70.00 m n.p.m. SEEZREERE B E G RZE % R 8 3 %8 38 koloru bragzowego z wtopiong wktadkg metalowa. Tasme nalezy uktada¢ maksymalnie
3 8 S o] 2 2 S g 8lB 50cm od wierzchu wykopu.
PROJ. RZEDNA TERENU 5 & = = B o g & 2= =
&~ Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pita
EE g 3 CIE e B2 S
RZEDNA TERENU [STN., 5 © = = B g & EE Nezwa | adres - -
nssiora o> Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0., ul. Przemystowa 10, 64-320 Buk
| O I S oN o M| < Y] n [{=] D (=] el o o o~ o N[N
RZEDNA OS' RUROC'AGU ; 2 g g 2 2 2 2 g 2 g g 3 z ‘c:‘ S S S S gg Nazwa zamierzenia PN . . . . . .
N L L NN~ ~ NN ® ® ®© @ ®| o0 budowlanego: Rozbudowa oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk
N O ™~ 00| (] (o] o (o2 [{el[{e] . y . y A ' . .
ZAGKEBIENIE OSI RUROCIAGU e/ Bt = o a2 3 o Sl Nazwa i adres obiektu Oczyszczalnia sciekow w Wielkiej Wsi, gmina Buk
budowlanego: dz. ew. nr 655/1, 656/1, 657/1, 658/1; obreb 0009 Wielka Wies; jedn. ew. 302103 5
S 2.8 %o 1099.2 0 %o Nnazwa  Projekt techniczny dla inwestycji: "Rozbudowa oczyszczalni Sciekow
opracowania:
’ 36.5mfl.5 11.4m ) ' w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk" - etap 2, tom T
S = — Tytut ku:
SREDNICA, MATERIAL PEHD 9280 L=39.0m PEHD 290 L=11.4m Yl sk
» S mema =~ = < T - = = P = o= = - Profile podiuzne rurociggéw ttocznych sciekéw
ODLEGLOSCI 97 H¥s s 9 2 s 3 g 7 S 3 4 5 9
2 10.4 8.6 17.3 1.5 2.2 8.4 D.§
d 0 ﬁ 0 Proiektowat: upr.bud. LBS/0056/PO0S/14 wspec. | gprawdzit upr.bud. 14/99/GW w spec.
d : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji P . insta(ljacxjnej v;zgkresie sihegzli(, instlgalacji‘i "
in> s dzen cieplnych, tylacyjnych, N> Sinile urzgdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
Ob.S520 Sc2 Sc22 SC%% ” Ob. 123 04 88%520 mgr inz. Krzysztof Banas | urzadzen clepinych, wentyiacyinych, mgr inz. Jarostaw Wjcik Urzadzen: wodociagowyeh  kanalizacyiny
c : c : Rodzaj opracowania/element: Branza: Nr rejestru: Data (wersja): Skala: Nr rysunku:
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ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI WIELKA WIES, GMINA BUK
PROFILE PODLUZNE RUROCIAGOW TECHNOLOGICZNYCH
SKALA 1:100/250

N
’/=l=l= — - _(E
¢ | —
ViN
< = =
R 2 =
=) I I I, o
S S S Q E
.o N N N O
o o o o= @
g = 3 g =l 3 =
1:250 5 = o ?_ ° ?_ o gl 2 1. Zakres opracowania rurociggéw podano na rysunku.
° = S £l 2 g = 2l % i Pozostata czes¢ rurociggow jest przedmiotem oddzielnnych opracowan.
§ % T § | 8 | § 2 = 2. Rurociagi nalezy wykonac z rur:
f, 3 a = E o %’ E o = | %’ o PEHD @160 - rury cisnieniowe o $rednicy 160,0 x 9,4 mm, PN 10, SDR 17,
S & = g -2 = 5 -2 = ?, S 5 o PEHD @110 - rury cisnieniowe o $rednicy 110,0 x 6,5 mm, PN 10, SDR 17,
7] =) L £ L £ = o
o E I =] - N 3 =|_ N g 8 g N 3. Rurociggi tgczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
N 4 & ‘gl® 8 - °1® 8 - el S 8 4. Rurociagi uktada¢ w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta rur.
s g g g :g 3 g N g ) g g: 3 g 2 5. Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej 0 migzszosci 10 cm.
g’ s = ol3 ,§ § o| 5 ,\8" § Sl Ng 2 E’ 6. Obsypka rurociggow od wierzchu rur 0 migzszosci rownej migzszosci podsypki.
ER i So | | S|o | | |5 | § | 7. Zagtebienie rurociggéw podano w odniesieniu do rzednych terenu projektowanego.
I § 5 5 cZ>§ o < o E ;3% SIS o § 'c;ﬁ"' | ol |« g ¥V rejonie kt?lizji z istniejgcym uzbrl'(ojeniem tlererlw roboty ziemTekniaIeiy wykonywac recznie
“ ¥ pat/ s el s b . S o ; : .
Sl & c = N . . NN ] Ei = . . Trase przebiegu rurociggoéw oznakowac polietylonowg tasma lokalizacyjno-ostrzegawczg
POZIOM POROWNAWCZY 70.00 m n.p.m. Ja |=# = Ha I 8 8 ZAEEE]S 8 DRs|S & 3 |8 koloru bragzowego z wtopiong wktadkg metalowa. Tasme nalezy uktada¢ maksymalnie
PROJ RZELDNA TERENU ‘% ‘oo_, E § 5 § EE E § E § 5 5 50cm od wierzchu wykopu.
. 0 00 e 00 -] -] Ofoo| oo -] 00| 00| 0| [0
g’%} Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pita
(=] (= oN| (=] o o] [o}] (=]} =] o] (=] (=] [=] ) =]
nssiora o> Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0., ul. Przemystowa 10, 64-320 Buk
RZEDNA 0S| RUROCIAGU g g 3 = S 3 & S B R S8 B i R S 8 g B N —
E A g B F 2 g & = R R RIR B R R R 3 R R budowlanegor - Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk
[e] | oN| [s0] o o M I o (o] oy o © . R y A ' . .
ZAGI/_EB|EN|E 0S| RU ROC|AGU 3 = 2 5 g @ S @ S I PR Nazwa i adres obiektu Oczyszczalnia $ciekow w Wielkiej Wsi, gmina Buk
budowlanego: dz. ew. nr 655/1, 656/1, 657/1, 658/1; obreb 0009 Wielka Wies; jedn. ew. 302103 5
SPADKI. DtU GO§C| 6./m 1.7m BV 3% 5.3 % Nazwa - Projekt techniczny dla inwestycji: "Rozbudowa oczyszczalni Sciekow
’ 120.1 %o 8.6 %o 12.1m 12.0m 3.1 P ' w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk" - etap 2, tom T
< _ _ PFHD PEHD EeT—
SREDNICA, MATERIAL PEHD 2110 L=18.5m PEHD 2110 L=12.Tm 3160 3110 Yl sk
» o o m = = T o = ST o < 55 of & = Profile podituzne rurociggéw technologicznych
ODLEGLOSCI L3 3,09 2, B 9.8 © v | S N S s SR
2.0 4.7 9.5 2.1 1.0 D.0.# 12.0 2.5 0.
A
; ) .bud. LB P 14 . . .bud. 14/99/GW .
‘9 O -e O -e O -qs O Projektowat: ;.rl\g{all)aucc}"jf‘ej_v%/zoaiégs/iegigcsi,/in_‘st:l’asc?iec Sprawdz: iLrlEtralaL(l:y,jnej WzékfeSi‘év:igif instalacji i
0s03 0s03b 0s06 0b.13 0s07/ Ob 13 Ob 14 Ft01 Ft08 mgr inz. Krzysztof Banag !Urzadzen ciepinych, wentylaoyinych, mgr inz. Jarostaw Wojcik Urzadzen: wodociagowych i kanalizacynych,
OSOSG Ob1 4 %%O? 4 . Rodzaj opracowania/element: Branza: Nr rejestru: Data (wersja): Skala: Nr rysunku:
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ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI WIELKA WIES, GMINA BUK Poz. Nazwa elementu i parametry techniczne los¢ Uwagi

szt./kpl.

PROFILE PODLUZNE RUROCIAGOW KANALIZACJI WEWNETRZNEJ 1. |zasuwa odcinajaca: 2.kpl. |zainstalowa na rurociagu
SKALA 1 :1 00/250 ® przeznaczenie: do $ciekdw, osadow, kanalizacji wewnetrznej.

¢ zabudowa do ziemi,

e typ: klinowa

e Srednica: DN150,

¢ gtebokos¢ posadowienia: 0,6 m p.p.t.,

¢ naped: reczny, przedtuzenie trzpienia, kolumienka,

e ci$nienie robocze: do 0,5 bar.

S21
:q—':r_w_@ﬁx\ﬁvw 7N R 2
S10
S07 _ 306 | | | S15 522
:tir som ! |
) ! ! | I
| | 4 =
== o+ == (EAN
i
i 35 g 3
S e 8 2
° o <0, n L
= & & N D
- 4 © 2 ) o n:'z
- .§ & _ _g 'gm' .g .“a’.nﬁ
N s = 20 s S 5
N —_| 2 K= 3| - o| o)) O
14 a £ =] — <1 — 2
1:250 ol B ~ 9 = = S =/ S UWAGI:
9 = g < O 9|2 o| S > . P
g 3 < o | o< 9 = o g 1. Zakres opracowania rurociggow podano na rysunku.
% "I" 3 ih o E : 8 § g : g Pozostata czes¢ rurociggéw jest przedmiotem oddzielnnych rysunkéw
o o Q I g E 5% g g g% = 2. Rurociggi nalezy wykonac z rur:
| E 2 % °‘ g I T 3 Tf g o« PVC @315 - rury kanalizacyjne 315,0 x 9,2 mm, SDR34, SN8, Klasa S,
s —| & IS S 2 Slo = o g R ol N « PVC @160 - rury kanalizacyjne 200,0 x 4,7 mm, SDR34, SN8, Klasa S.
= g & 5 = S =le = g = = g g S 3. Rurociagi taczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
e : S g o e ': Di . e o e = Di qﬁ) 4. Rurociagi uktada¢ w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta rur.
g o 95 ol B 2 =] 2 o) 2 g 2 oC = g 5. Rurociggi uktadaé na podsypce piaskowo-zwirowej o migzszosci 10 cm.
ol =2 = < = R=] =| S| o o Lol o =X S| o N
2 gl w3 < = | 28 3 2 2 2 als] ER | 6. Obsypka rurociagdw od wierzchu rur o migzszosci réwnej migzszosci podsypki.
| E S = S | © ‘I"*;' S | ‘I" | N ‘I"*;' <« 7. Zagtebienie rurociggéw podano w odniesieniu do rzednych terenu projektowanego.
POZIOM POROWNAWCZY 70.00 m n p.M. 5 N ol . © - ool c ~ o ~ = ol - 8. W rejonie kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
’ R I 28 A S 2B @ % o 9 a¥ 0|8 = 9. Trase przebiegu rurociggdéw oznakowaé polietylenowg tasma lokalizacyjno-ostrzegawczg
b= 3 2 b b 3 = b= = = < z wtopiong wktadkg metalowa. Tasme nalezy uktada¢ maksymalnie 50cm od wierzchu wykopu.
PROJ. RZEDNA TERENU = SES = = % B g 8 2 = 5 —
‘% Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pita
S 3|8 = = S 3 s 8 & = K
RZEDNA TERENU [STN. = Bl S = = = g s = 5 % Nezwa | adros - -
nssiora o> Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0., ul. Przemystowa 10, 64-320 Buk
8 g @ B S 5 = S 3 2 SR 5 8 g S
RZEDNA DNA KANAEU S RIR R R R R R R R g 8 S g R 8 Deroaaacgere"@ Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk
[Te] < | < el M| M| ~ [Tel M| D o O . ;. s . ' . .
ZAGI/_EB| ENIE DNA KANAKU k! Bt o e 3 = ! I Q2 N N Nazwa i adres obiektu Oczyszczalnia sciekow w Wielkiej Wsi, gmina Buk
budowlanego: dz. ew. nr 655/1, 656/1, 657/1, 658/1; obreb 0009 Wielka Wies; jedn. ew. 302103_5
SPADKI, DU GOéC' 1y 1% 10% 1% 3y Nazwa - Projekt techniczny dla inwestycji: "Rozbudowa oczyszczalni Sciekow
’ 8.9m 6.om 41.9m o./m 6.1m P ' w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk" - etap 2, tom T
SREDNICA, MATERIAL dhs 2160 375 2160 2160
! L=8.9m . . . . . . .
~ o = = SE o = v S v N = o = ~ o S ] Profile podtuzne rurociaggéw kanalizacji wewnetrznej
OD LEGI/_OSC| S ISR S oo oo =) ™ o (=) < 8‘ pred S N ITel S ~ ©
e 8.0 0.9 i! 6.5 i’ 41.9 ﬁ 2.1 3.6 i’ 6.1 TR
O O O O O Projektowat. ;.rl]’;{éll)auc?/jplc_a?v%/zoaifgs/izgigcsi,/;gt:{asc’j)iec- Spraw.dzi’f: e iﬁg{éla%xjpej w zqkresi‘gssiz'?:i?-instgalacji‘i
S07 53 5 S06 0b.16 S18 S21 S15 522 k4 S10 Ob.14 mgr inz. Krzysztof Banag !Urzadzen ciepinyeh, wentylaoyinych, mgr inz. Jarostaw Wojcik Urzadzen: wodociagowych i kanalizacynych,
. Rodzaj opracowania/element: Branza: Nr rejestru: Data (wersja): Skala: Nr rysunku:
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1:100

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI WIELKA WIES, GMINA BUK

PROFILE PODLUZNE RUROCIAGOW POWIETRZA ZL OWONNEGO

SKALA 1:100/250

4

79.65
79.65

=

77.08

79.14

79.65
79.81

79.65
79.65

1:250

POZIOM POROWNAWCZY

v
, Rz.o.
, Rz.o.

79.00

7917
=78.99

tgczenie z przewodem || ETAP — biof. Dn160, Rz.o.

Istn. kabel telek. 12t
tgczenie z przewodem || ETAP — biof. Dn160, Rz.o.

qczenie z przewodem Dn160

— tréjnik_réwnoprzelotowy PEHD$225
qczenie z przewodem Dn160

pofi
- {tréinik réwnoprzelotowy PEHD$225
0

yzowanie z proj. | ETAP — &c.gr. 80.5, Rz.d
p

70.00 m n.p.m.

Skrzyzowanie z proj. | ETAP — tech. Dn110, Rz.o.

Proj. poigczenie z przewodem Dn160, Rz.o.

[stn. kan. koT80—n, Rz.d.
Istn. kabel energ. eND—n
Istn. kabel telek. t

Istn. kabel energ. eNA—n

Istn. wod. wo90, Rz.o.
Istn. kan. ks200, Rz.d.

Istn. wod. woD—n
Istn. wod. woD80

Proj.
proj. po
fuk 45°
fuk 45°
Skrz
Proj.
proj. po

PROJ. RZEDNA TERENU

tuk 45°
fuk 45°

79.65
79.81

79.90

Skrzyzowanie z proj. Il ETAP — §c.tt Dn90, Rz.0.=80.12
Ob. 12 — Zbiornik retencyjny Sciekéw dowozonych

Istn. kan. ks200, Rz.d.

[stn. kabel energ. eN

RZEDNA TERENU ISTN.

81.08] 81.08[Proj. pofqczenie z przewodem Dn110, Rz.o.

RZEDNA OSI RUROCIAGU

81.08 81.08 Bf04 — tréjnik redukcyjny PEHD#160/110

79.70

79.71
79.65
79.65
79.65
79.65
79.65
79.65
79.65

/ZAGELEBIENIE OSI RUROCIAGU

1.28| 79.80) 81.08) 81.08) pit*> 4 sii redukeyjny PEHDS160,/110
1,271 79.81

1.24| 79.84| 81.08| 81.08|Bf05 — trdjnik redukcyjny PEHD#160/110
1.10] 79.98| 81.08| 81.08{0b. 3 — Pompownia Sciekdw ogdlnych
0.95| 79.65| 80.60| 80.60[Bfl2 — trdjnik réwnoprzelotowy PEHD $160

1.50| 79.65| 81.15] 81.15|Bf0
1.39| 79.76| 81.15| 81.15[1uk 45°
1.24] 79.84| 81.08| 81.08

1.20| 79.88] 81.08| 81.08|fuk 45°
1.13] 79.95| 81.08| 81.08fuk 90
1.50 79.65 81.15 81.15 Bf0
0.85] 79.65| 80.50| 80.50(fuk 90°

SPADKI, DrUGOSCI

0.95 79.65 80.60 80.60 Bfl2 — trdjnik_réwnoprzelotowy PEHD ¢160

0.94| 79.66| 80.60! 80.60 Proj. pofgczenie z przewodem Dn160, Rz.o.

123| 79.85| 81.08 81.08 Proj. pofqczenie z przewodem Dn160, Rz.o.
1.20{ 79.88] 81.08| 81.08{0b. 5 — Pompownia $ciekéw nadmiarowych

1.15] 79.65| 80.80| 80.80[fuk 45°
0.58] 80.32| 80.90{ 80.90]0b.20 — Zbiornik osaddow dowozonych
0.92| 79.68| 80.60! 80.60 Istn. kabel energ. eNA—n

1.15] 79.65| 80.80| 80.80|fuk 45°
1.15] 79.65| 80.80| 80.80(tuk 60

1.27 _ 79.81
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81.11|fuk 45

81.10| 81.10|Bf18 — trdjnik rownoprzelotowy PEHD $225
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81.10  81.10 Bf18 — trdjnik rownoprzelotowy PEHD 9225
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1.60 79.50 81.10 81.10 Bff7 — tréjnik réwnoprzelotowy PEHD 8225

1.59]| 79.51
1.60 79.50 81.10 81.10 Bff7 — tréjnik_rédwnoprzelotowy PEHD 8225

160l 7952] 8112 8112 Proj. pofqczenie z przewodem Dn225, Rz.o.

1.00 80.08 81.08 81.08 Ob. 13 — Budynek techniczny
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1.47| 79.61

1.60f 79.60] 81.20| 81.20|0b. 14 — Zageszczacz grawitacyiny osadu
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UWAGI:
1. Zakres opracowania rurociggow podano na rysunku.
Pozostata czes$¢ rurociggow jest przedmiotem oddzielnnych opracowan.
2. Rurociggi nalezy wykonac z rur:
o« PEHD @225 - rury ciSnieniowe o srednicy 225,0 x 13,2 mm, PN 10, SDR 17,
o« PEHD @160 - rury ciSnieniowe o srednicy 160,0 x 9,4 mm, PN 10, SDR 17,
e« PEHD @110 - rury ci$nieniowe o srednicy 110,0 x 6,5 mm, PN 10, SDR 17,
. Rurociagi taczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
. Rurociagi uktada¢ w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta rur.
. Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o migzszosci 10 cm.
. Obsypka rurociggéw od wierzchu rur o migzszosci réwnej migzszosci podsypki.
. Zagtebienie rurociggéw podano w odniesieniu do rzednych terenu projektowanego.
. W rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
. Trase przebiegu rurociggéw oznakowac polietylonowg tasmg lokalizacyjno-ostrzegawczg
koloru brgzowego z wtopiong wktadkg metalowg. Tasme nalezy uktada¢ maksymalnie
50cm od wierzchu wykopu.
10. Rurociagi prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy odwodnienie catosci przewoddw.
11. W najnizszych miejscach rurociggow wykona¢ odwodnienia rurociggow.
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{’@:} Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pita

Nazwa iadres 7aktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. 0., ul. Przemystowa 10, 64-320 Buk

Nazwa zamierzenia

budowlanego: Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk

Nazwa i adres obiektu Oczyszczalnia sciekow w Wielkiej Wsi, gmina Buk
budowlanego: dz. ew. nr 655/1, 656/1, 657/1, 658/1; obreb 0009 Wielka Wies; jedn. ew. 302103_5

Nazwa Projekt techniczny dla inwestycji: "Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw
P ' w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk" - etap 2, tom T

Tytut rysunku:

Profile podiuzne rurociagéw powietrza ztowonnego

upr.bud. 14/99/GW w spec.

f . upr.bud. LBS/0056/POOS/14 w spec. m
Projektowat: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji Sprawdzit instacljacy’jnej ‘z zakresie S::?Ck inslralacji i N
in & i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, TV, Aicik Urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
mgr Inz. KrZySZtOf Banas gazowych, wodnych i kanalizacyjnych mgr inz. Jarostaw Wojcik cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
Rodzaj opracowania/element: Branza: Nr rejestru: Data (wersja): Skala: Nr rysunku:
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