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I OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 
I.1 WSTĘP 

I.1.1 Podstawa prawna 

Dokumentację opracowano w nawiązaniu do wytycznych Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r. 
poz. 463). 

I.1.2 Charakterystyka inwestycji i cel opracowania 
Planuje się rozbudowę  oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielka Wieś gm. Buk. 

Wykonane badania obejmują rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych na terenie planowanej 
inwestycji. Punkty badawcze umiejscowiono zgodnie z wytycznymi Projektanta.  

Na obecnym etapie nie otrzymano szczegółowych wytycznych odnośnie projektowanej 
inwestycji. Szczegóły zawarte zostaną w projekcie budowlanym. 

Celem opracowania jest określenie, na podstawie przeprowadzonych badań terenowych, 
warunków gruntowo-wodnych oraz parametrów geotechnicznych gruntów i ocena przydatności 
podłoża gruntowego dla potrzeb planowanej inwestycji. 

 
I.2 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ 

I.2.1 Fizjografia i morfologia 

Lokalizacja obszaru wg podziału fizjograficznego J. Kondrackiego: 
 Prowincja: Niż Środkowoeuropejski; 
 Podprowincja:  Pojezierza Południowobałtyckie; 
 Makroregion: Pojezierze Wielkopolskie; 
 Mezoregion: Wysoczyzna Grodziska. 

 

W ujęciu geomorfologicznym badany obszar stanowi część wysoczyzny morenowej płaskiej. 
Na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej otrzymanej od Zleceniodawcy przyjęto, że 

teren w punktach wierceń wyniesiony jest na rzędnych ok. 80.41 – 82.05  m n.p.m.  
Lokalizację otworów badawczych zaznaczono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000 (zał. 

2).  

I.2.2 Hydrografia 

Przy południowej granicy oczyszczalni ścieków płynie rzeka Trupina. W odległości około 100 
metrów, od terenu badań,  w kierunku zachodnim płynie niewielki bezimienny ciek.  

I.2.3 Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badań 

Lokalizacja projektowanego obiektu: 
 województwo: wielkopolskie 
 powiat: poznański 
 gmina: Buk – obszar wiejski 
 obręb: Wielka Wieś 
 działka nr ew.: 655/1; 656/1; 657/1 



4 

 
Teren badań jest terenem należącym do oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielka Wieś. 

Otwory wiertnicze wykonano według ustaleń ze Zleceniodawcą. Lokalizację obszaru badań 
zaznaczono na załączonej mapie topograficznej (zał. 1). Rozmieszczenie punktów badawczych 
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zał. 2).  

I.3 BUDOWA GEOLOGICZNA 

Na podstawie 8 otworów badawczych, wykonanych do głębokości w przedziale 3,0 -  12,0 m 
p.p.t. rozpoznano utwory czwartorzędowe: 

CZWARTORZĘD: 
 Holocen: 

o nasyp  niebudowlany 
o nasyp budowlany 
o gleba 

 Plejstocen: 
o seria spoista morenowa –  gliny piaszczyste 
o seria piaszczysta  –  piaski drobne 

 
Od powierzchni terenu odnotowano występowanie nasypu niebudowlanego, nasypu 

budowlanego oraz  gleby. Poniżej występują plastyczne, twardoplastyczne i półzwarte grunty 
spoiste morenowe (gliny piaszczyste) oraz lokalnie występujące utwory piaszczyste w stanie 
średniozagęszczonym (piasek drobny). 

Budowę geologiczną na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposób szczegółowy na 
kartach dokumentacyjnych otworów badawczych (zał. 6) oraz przekrojach geotechnicznych (zał. 
5). Warunki geologiczne określono na podstawie opisu makroskopowego gruntów i badań 
laboratoryjnych wg PN-88/B – 04481 Grunty Budowlane. Badanie próbek gruntów.  

 
I.4 BADANIA GEOTECHNICZNE 

I.4.1 Badania terenowe 

Zakres prac został uzgodniony ze Zleceniodawcą. W celu udokumentowania warunków 
geotechnicznych podłoża projektowanej inwestycji w dniu 13.07.2023 przeprowadzono badania 
terenowe, które objęły wykonanie:  
 8 otworów wiertniczych o głębokości w przedziale 3,0 - 12,0 m p.p.t; 

Łącznie wykonano 52 mb wierceń. 

Punkty badawcze zostały zaznaczone na mapie dokumentacyjnej obszaru badań w skali 
1:1000 (zał. 2), otrzymanej od Zleceniodawcy. 

I.4.2 Badania laboratoryjne 

W ramach badań laboratoryjnych przeprowadzono: 
 analizę sitową gruntów piaszczystych; 
 oznaczenie granic konsystencji gruntów spoistych; 
 oznaczenie wilgotności naturalnej gruntów spoistych; 
 analizę chemiczną agresywności wód podziemnych. 

 
Szczegółowe wyniki przedstawiono w załącznikach nr 7, 8, 9 i 10. 
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I.5 WARUNKI GEOTECHNICZNE 

Warunki geotechniczne określono na podstawie danych uzyskanych z wierceń badawczych, 
sondowań dynamicznych, badań laboratoryjnych i prac kameralnych. Grunty występujące w 
podłożu ujęto w pakiety, które stanowią warstwy geotechniczne o zbliżonych wartościach cech 
fizyczno-mechanicznych. Podział na warstwy przedstawiono w tabeli nr 1: 

tab. 1 - podział na pakiet i warstwy geotechniczne 

nr 
pakietu 

geneza 
oznaczenie 

warstwy 
geotechnicznej 

rodzaj gruntu stan 
gruntu 

st. 
zagęszczenia 

st. 
plastyczności 

zawartość 
części 

organicznych 
[%] 

I 
grunty 

antropogeniczne I nN; nB - - - - 

II 
osady 

fluwioglacjalne II Pd szg 0,50 - - 

III osady morenowe 

IIIA Gp pl - 0,34 - 

IIIB Gp 
tpl, 
pzw - 0,00 – 0,25 - 

Parametry wyznaczono wg metody „A” i „B” na podstawie wytycznych normy PN-B-03020. 
Dla wyznaczenia wartości obliczeniowych parametrów x(r) przyjęto współczynnik materiałowy γm = 
0,9 lub 1,1 (zał.4).  

Stopnie plastyczności dla gruntów spoistych (IL) wyznaczono na podstawie badań 
makroskopowych oraz badań laboratoryjnych.  

I.6 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 
Podział gruntów ze względu na przepuszczalność: 

grunty przepuszczalne: 
 nasyp niebudowlany i budowlany piaszczysty – pakiet I; 
 grunty piaszczyste – pakiet II; 
 gleba; 
grunty słabo przepuszczalne: 
 grunty spoiste morenowe – pakiet III; 
 nasyp niebudowlany i budowlany spoisty – pakiet I. 

 
Woda gruntowa o charakterze swobodnego  zwierciadła stabilizowała się na głębokości 6,4 m 
p.p.t., co odpowiada rzędnej 74,61 m n.p.m.  
 

tab. 2 – zestawienie wyników pomiarów zwierciadła wody gruntowej 

nr otworu 
Rzędna wylotu 

otworu 

Głębokość 
ustabilizowanego 
zwierciadła wody 

Rzędna 
ustabilizowanego 
zwierciadła wody 

Głębokość 
nawierconego 

zwierciadła 
wody 

Głębokość 
sączeń 

  [m n.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.] [m p.p.t.] [m p.p.t.] 

1 81.01 6.4 74.61 6.4  - 

2 80.89  -  -  -  - 

3 80.41  -  -  - 2.3 

4 80.82  -  -  -  - 
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5 80.67  -  -  -  - 

6 82.05  -  -  -  - 

7 81.16  -  -  -  - 

8 80.59  -  -  - 2.2 
Dla próby wody gruntowej pobranej z otworu 1 z głębokości 6,5 m p.p.t. wykonano analizę 

chemiczną  w  celu  określenia  agresywności  korozyjnej  w  stosunku do konstrukcji betonowych i 
stalowych. Ocenę agresywności wody gruntowej w stosunku do betonu i żelbetu wykonano 
zgodnie z normą pn-en 206-1:2003.  

Analiza chemiczna próbki wody z punktu 1 wykazała, że jest nie agresywna chemicznie pod 
względem występowania  siarczanów,  jonu amonowego oraz magnezu, jest o odczynie 7,5. 
Próbka wykazuje zanieczyszczeniem agresywnym dwutlenkiem węgla. Wodę tę można określić 
jako środowisko chemicznie mało agresywne wobec konstrukcji betonowych. 

Szczegółowe wyniki badań agresywności wody gruntowej w stosunku do betonu 
zamieszczono w zał. 9 i 10. 

 

I.7 WNIOSKI 
Badania przedstawiają rozpoznanie podłoża przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym 

ze Zleceniodawcą. Wyniki badań przedstawiono na kartach dokumentacyjnych, oraz na 
przekrojach geotechnicznych, przy czym na wymienionych załącznikach podano: rodzaje gruntów, 
warunki wodne oraz numery wydzielonych warstw geotechnicznych, których wartości 
charakterystyczne zostały podane w tabeli – zał. nr 4. 

Na podstawie wykonanych badań w oparciu o rozporządzenie (rozdział 1.1) stwierdzono, 
że w omawianym podłożu występują proste warunki gruntowo-wodne (przy założenia 
posadowienia powyżej zwierciadła wody podziemnej i poza obrębem nasypów i gruntów w 
stanie plastycznym). 

 Dla obiektów sugeruje się przyjęcie II kategorii geotechnicznej. 
Ostateczne zaklasyfikowanie inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia 

się projektantom. 

W oparciu o wykonane badania można podać wstępne zalecenia geotechniczne: 
1. Najsłabsze warstwy podłoża stanowią nasypy  warstwy I,  gleba oraz utwory spoiste 

morenowe w stanie plastycznym warstwy IIIA. Są to grunty słabonośne i nie powinny 
znajdować się z poziomie posadowienia inwestycji. 

2. Pozostałe grunty – twardoplastyczne i półzwarte grunty morenowe warstwy IIIB oraz 
piaski w stanie średniozagęszczonym pakietu II można uznać za nośne podłoże dla tej 
inwestycji. 

3. Technologia wykonania posadowienia powinna być dobrana na etapie projektu 
budowlanego z uwzględnieniem rodzaju gruntu oraz rodzaju, rozmiaru i głębokości 
wykopu oraz ukształtowania terenu. 

4. W przypadku posadowienia inwestycji w gruntach spoistych i niespoistych należy 
uwzględnić różnicę w tempie konsolidacji i różnicy osiadań dla tych ośrodków 
gruntowych. 

5. W zależności od głębokości ± 0,00 posadowienia, fundamenty należy zwymiarować do 
warunków geotechnicznych panujących w poziomie posadowienia. 
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6. Woda gruntowa o charakterze swobodnego  zwierciadła stabilizowała się na 
głębokości 6,4 m p.p.t., co odpowiada rzędnej 74,61 m n.p.m.  

7. Wykonana analiza chemiczna agresywności wód podziemnych w otworze  1 wykazała, 
że jest to środowisko mało agresywne względem konstrukcji z betonu. 

8. Ze względu na punktowy charakter wykonanych badań możliwe jest występowanie 
gruntów słabonośnych lub organicznych w miejscach, gdzie nie zostały one 
stwierdzone podczas prac terenowych. 

9. Posadawiając obiekty w obrębie gruntów spoistych pakietów  III należy pamiętać, że są 
to warstwy zaliczane do gruntów wysadzinowych.  

10. Należy pamiętać, że grunty spoiste są wrażliwe na zmiany wilgotności - przy 
dodatkowym nawodnieniu lub pod wpływem drgań – łatwo ulegają uplastycznieniu, 
bądź upłynnieniu. W wykopach należy chronić je przed negatywnym wpływem 
warunków atmosferycznych (opady itp.).  

11. Posadawiając obiekty w obrębie gruntów spoistych pakietu III  należy pamiętać, że są 
to warstwy zaliczane do gruntów wysadzinowych. Minimalna głębokość posadowienia 
fundamentów w obrębie gruntów spoistych wg PN-B-03020 wynosi hz = 0,8 m p.p.t.   

12. Posadawianą infrastrukturę należy zabezpieczyć przeciwwilgociową warstwą 
izolacyjną. 

13. Parametry warstw geotechnicznych podane w załączonej tabeli (zał.4), pozwolą na 
przeprowadzenie obliczeń statycznych projektowanych fundamentów. 

 

I.8 SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW 
NORMY: 
 PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar; 
 PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 
 PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
 PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
LITERATURA: 
 Kondracki J. (1994), „Geografia Polski - Mezoregiony Fizyczno-Geograficzne” PWN Warszawa. 
 Zarys geotechniki – Zenon Wiłun. Wydawnictwo WKŁ, Warszawa, 2007; 
 Gruntoznawstwo inżynierskie – Stanisław Pisarczyk. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001; 
 Geologia regionalna Polski – Jerzy Kondracki. Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1998. 
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II PROJEKT GEOTECHNICZNY 
II.1 PROGNOZA ZMIAN WŁAŚCIWOŚCI GRUNTÓW W CZASIE 

Wykonanymi badaniami udokumentowano występowanie gleby, nasypów, piasków w stanie 
średniozagęszczonym oraz gruntów spoistych morenowych w stanie  plastycznym, 
twardoplastycznym i półzwartym. Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na możliwości 
konsolidacji gruntów przekładające się na zmienne wartości osiadań dla poszczególnych warstw 
geotechnicznych. Najsłabsze warstwy podłoża stanowią gleba, nasypy oraz grunty spoiste 
morenowe w stanie plastycznym. Nie powinny one znajdować się w poziomie posadowienia 
inwestycji.  

II.2 OKREŚLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 

Obliczeniowe parametry geotechniczne podłoża należy wyznaczać w oparciu o wartości 
charakterystyczne parametrów geotechnicznych zredukowane o odpowiednie współczynniki 
częściowe. Wartość współczynników częściowych należy przyjmować zgodnie z PN-EN 1997 i 
załącznika krajowego do powyższej normy. 

 

II.3 OKREŚLENIE CZĘŚCIOWYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA  
Częściowe współczynniki bezpieczeństwa należy przyjąć zgodnie z załącznikiem A do normy PN-

EN 1997-1. 
 

II.4 OKREŚLENIE ODDZIAŁYWAŃ OD GRUNTU 
Projektowany obiekt należy dostosować do warunków gruntowo – wodnych oraz wyznaczonych 

parametrów geotechnicznych.  
Prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z przyjętymi normami 

technicznymi spowoduje, iż nie wystąpią negatywne oddziaływania gruntu na inwestycje. 
 

II.5 PRZYJĘCIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

Model obliczeniowy należy określić za pomocą przekroi geotechnicznych zamieszczonych w 
dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz z zestawionymi parametrami geotechnicznymi. 
Podczas obliczeń nośności podłoża dla posadowienia bezpośredniego obiektów budowlanych 
zaleca się stosować ogólnie uznane metody analityczne. 

 

II.6 OKREŚLENIA NOŚNOŚCI I OSIADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO. 

Określenia nośności i osiadań należy dokonać na podstawie obliczeń w oparciu o dane 
przedstawione w dokumentacji badań podłoża gruntowego. Obliczenie nośności, osiadania oraz 
ogólnej stateczności dla przedmiotowego zadania wykona projektant obiektu. 

 

II.7 USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTÓW 
Parametry geotechniczne gruntów, podane w załączonej tabeli (zał. nr 4), pozwolą 

na przeprowadzenie niezbędnych obliczeń statycznych dla sposobu posadowienia projektowanego 
obiektu. 
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II.8 WYKONAWSTWO ROBÓT ZIEMNYCH 

Podczas prac budowlanych dotyczących robót ziemnych należy postępować zgodnie z Polskimi 
Normami: „Roboty ziemne” nr PN-99/B-06050 oraz „Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych” nr PN-99/B-10736. 

Podczas wykonywania robót należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). 

II.9 ODDZIAŁYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT 

Projektowana inwestycja obejmuje obiekty hydrotechniczne, które podlegają ciągłemu 
oddziaływaniu wód gruntowych i powierzchniowych. Wszelkie elementy zaprojektować należy  
z uwzględnieniem wyporu wody.  

II.10 MONITORING PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 
Wykopy należy wykonywać pod stałym nadzorem geotechnicznym. Zaleca się stałą kontrolę 

pod kątem występowania ewentualnych osiadań podłoża, stateczności skarp wykopów oraz 
zmiany warunków hydrologicznych i hydrogeologicznych. Częstość i czas trwania ewentualnych 
pomiarów powinna zostać określona przez Konstruktora. 
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Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy Las

Zał.Nr

5.1

Przekrój geotechniczny
I

Skala

1:
100

400

Data Nazwisko Podpis

Opracował 07.2023 mgr H. Azarewicz

Weryfikował 07.2023 mgr M.Bednarek

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy Las

Zał.Nr

5.2

Przekrój geotechniczny
II

Skala

1:
100

400

Data Nazwisko Podpis

Opracował 07.2023 mgr H. Azarewicz

Weryfikował 07.2023 mgr M.Bednarek

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy Las

Zał.Nr

5.3

Przekrój geotechniczny
I

Skala

1:
100

200

Data Nazwisko Podpis

Opracował 07.2023 mgr H. Azarewicz

Weryfikował 07.2023 mgr M.Bednarek

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Przekrój geotechniczny
IV
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Data Nazwisko Podpis

Opracował 07.2023 mgr H. Azarewicz

Weryfikował 07.2023 mgr M.Bednarek

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy las

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 6.1

Wiertnica: WH25

Gmina: Buk - obszar wiejski

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Robert Wróbel

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 81.01 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2023-07-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy las

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 6.2

Wiertnica: WH25

Gmina: Buk - obszar wiejski

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Robert Wróbel

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 80.89 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2023-07-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy las

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 6.3

Wiertnica: WH25

Gmina: Buk - obszar wiejski

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Robert Wróbel

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 80.41 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2023-07-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy las

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 6.4

Wiertnica: WH25

Gmina: Buk - obszar wiejski

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Robert Wróbel

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 80.82 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2023-07-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy las

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.Nr: 6.5

Wiertnica: WH25

Gmina: Buk - obszar wiejski

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Robert Wróbel

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 80.67 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2023-07-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy las

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zał.Nr: 6.6

Wiertnica: WH25

Gmina: Buk - obszar wiejski

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Robert Wróbel

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 82.05 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2023-07-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy las

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zał.Nr: 6.7

Wiertnica: WH25

Gmina: Buk - obszar wiejski

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Robert Wróbel

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 81.16 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2023-07-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy las

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zał.Nr: 6.8

Wiertnica: WH25

Gmina: Buk - obszar wiejski

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Robert Wróbel

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 80.59 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2023-07-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



 zał. 7  
 

Analiza sitowa 
lokalizacja: Wielka Wieś 
nr otworu: 1 
głębokość: poboru próby:  6,5 m p.p.t. 
Rodzaj  gruntu wg PN-B-02480/ PN-EN 1997-2: piasek drobny (Pd)  

 
 
 
 
Parametry uziarnienia  
d10 : 0,101299 [mm] 
d60 : 0,208870 [mm] 
U: 2,061918  
 
  
Współczynnik filtracji: 
Hazena k10 : 8,209159 [m/d] 
USBSC k10 : 0,003065 [cm/s] 
Beyera k10 : 0,00012 [m/s] 
Beyera k10 : 10,368 [m/dobę] 
Seelheima k10 : 0,012163 [cm/s] 
przy zawartości frakcji iłowej: 0%, pyłowej: 0,550%, żwirowej: 0% 
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1 3.0 Gp,  brązowo-szara mw - tpl 0.1 - - - - - - - IIIB 11.7 23.3 10.2 13.1 0.11 - - -

1 6.5 Pd,  szary nw - szg - - - 0.00 99.45 0.55 - Pd II - - - - - - - -

2 2.0 Gp, brązowa w - tpl 0.20 - - - - - - - IIIB 12.8 23.4 10.0 13.4 0.21 - - -

3 3.0 Gp(+Ż), brązowa w/m - tpl 0.25 - - - - - - - IIIB 13.5 23.5 10.1 13.4 0.25 - - -
4 4.0 Gp(+Ż), szara mw - tpl 0.10 - - - - - - - IIIB 11.5 23.5 10.4 13.1 0.08 - - -
5 4.5 Gp(+Ż), szara mw - tpl 0.10 - - - - - - - IIIB 11.3 23.4 10.5 12.9 0.06 - - -

6 1.5 Gp, brązowa w - tpl 0.25 - - - - - - - IIIB 13.3 23.7 10.3 13.4 0.22 - - -
7 1.5 Gp||Pd, brązowa w - pl 0.35 - - - - - - - IIIA 14.6 23.7 10.0 13.7 0.34 - - -
8 1.0 Gp, j.brązowa w - tpl 0.20 - - - - - - - IIIB 13.2 23.8 10.2 13.6 0.22 - - -

* frakcja pyłowa i iłowa nierozdzielone

** frakcja kamienista i żwirowa nierozdzielone opracowanie: inż. Kordian Siedlecki
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ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

zał.8

Temat:
Geotechniczne Warunki Posadowienia dla określenia warunków gruntowo-wodnych dla zadania „Rozbudowa  oczyszczalni ścieków w 

miejscowości Wielka Wieś, gm. Buk”
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Badania makroskopowe Analiza uziarnienia



AFORTEST Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Nad Złotym Potokiem 70, 48-200 Prudnik Kontakt:  607 414 004; 669 204 140

Biuro/Laboratorium : ul. Soboty 1b-1c, 48-200 Prudnik biuro@afortest.pl

michal.jarosz@afortest.pl

Numer certyfikatu: 23-0914 Data wydania: 24/07/2023

Klient: GEOPROFIL Andrzej Stube

Adres klienta: Strzecha 24A/7, 

60-287 Poznań

Kontakt/y: Andrzej Stube

Nazwa Projektu:

Numer oferty: n/d

Metodyka badań: Podana jako SPO (Standardowa procedura badawcza).

Uwaga:

Ilość próbek: 1 próbka wody Data przyjęcia próbek: 17/07/2023

Data rejestracji próbek: 18/07/2023
Czas realizacji zlecenia: 

(ilość dni roboczych)

5

Data zatwierdzenia: 21/07/2023 Docelowy termin realizacji: 24/07/2023

Zatwierdził/a: Agata Jarosz Data realizacji zlecenia: 24/07/2023

Szczegóły: mgr; MRSC Agata Jarosz, Chemik Analityk

Sprawozdanie z badań

Wyniki w sprawozdaniu dotyczą jedynie badanego obiektu, dostarczonego do 

laboratorium. Niniejszy certyfikat nie może być powielany, chyba że w całości, po 

uzyskaniu pisemnej zgody laboratorium.

Oczyszczalnia Ścieków gm. Buk- Wielka Wieś 
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Wyniki badań próbki wody

23-0914

Klient: Geoprofil Andrzej Stube 004171

1

Numer ref. klienta: AFOR042 -

Woda

13/07/2023

6.50

Oznaczany parametr SPO Jednostka Limit detekcji Wyniki

Temperatura n/d 0C n/d 24

pH PW111 n/d n/d 7.5

Przewodność elektrolityczna PW112 µS/cm 1.0 890

Siarczany PW121 (EPA 375.4; APHA 4500; ASTP D516-16) mg/l 10 125

Jon Amonowy PW114 (ISO 7150-1; EPA 350.1; DIN 38406-5) mg/l 0.5 2.70

Magnez PW129 (TEST MERCK) mg/l 100 <100

Agresywny CO2 PW113 (PN-EN-13577:2008P) mg/l 0.3 26.4

Azot Amonowy PW114 (ISO 7150-1; EPA 350.1; DIN 38406-5) mg/l 1 2.10

Substancje rozpuszczone TDS PW117 mg/l 1.0 450

NaCl PW112 (oblicz.) mg/l 1.0 440

KCl PW112 (oblicz.) mg/l 2.0 460

Głębokość 

AFORTEST ID:

Numer próbki AFORTEST: 

Numer otworu: 

Matryca: 

Data poboru: 

Numer klienta: Nazwa projektu: Oczyszczalnia Ścieków gm. Buk- Wielka Wieś 
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Dodatkowe informacje/Słownik skrótów

Informacje dotyczące wyników badań laboratoryjnych

 ID:

Nr identyfikacyjny 

próbki: Numer otworu: Data poboru: Przeterminowana próbka: Nieodpowiedni pojemnik:

004171 1 - 13/07/2023

Skróty

B Brak akredytacji

PA Analiza podzlecona, akredytowana

PNA Analiza podzlecona nieakredytowana, badana w akredytowanym laboratorium 

PN Analiza podzlecona, badana w nieakredytowanym laboratorium

N/W Niewystarczająca ilość materiału badawczego

N/P Nieodpowiednia próbka

N/O Nie oceniono

< Znak < znaczy "mniejszy od"

> Znak > znaczy "większy od"

Wyniki w sprawozdaniu dotyczą jedynie badanego obiektu, dostarczonego do laboratorium.

Prezentowanie wyników wraz z wartością niepewności jest możliwe na życzenie klienta

Wyniki badań w niniejszym sprawozdaniu nie zostały skorygowane z wartością niepewności

Wszystkie wyniki są wyrażone w przeliczeniu na suchą masę 
Numery wydania są ponumerowane kolejno zaczynając od 1. 

Przechowywanie oraz utylizacja

Wszystkie próbki gleby/gruntu przyjęte przez laboratorium  będą magazynowane przez okres jednego miesiąca

Wszystkie próbki wody otrzymane przez nasze laboratorium będą magazynowane przez okres 7 dni

W przypadku wydłużenia czasu magazynowania próbek na prośbę klienta, może zostać naliczona dodatkowa opłata

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt z obsługą klienta

www.afortest.pl
biuro@afortest.pl

1x1.5L plastikowa butelka

Klient: Geoprofil Andrzej Stube

Otrzymane pojemniki & Próbki które mogły utracić stabilność

Numer ref. klienta: AFOR042

Otrzymane pojemniki:

Nazwa projektu: Oczyszczalnia Ścieków gm. Buk- Wielka Wieś 
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Ocena agresji chemicznej wody gruntowej

względem konstrukcji betonowych

AFORTEST ID:

AFORTEST Numer próbki 

Nr referencyjny klienta:

Nr referencyjny próbki ID:

Lokalizacja próbki:

Matryca:

Data poboru próbki:

Głębokość:

Jednostka SOP LOD Wynik Interpretacja

mg/l PW121 10 125 Nie występuje

N/A PW111 N/A 7.50 Nie występuje

mg/l PW113 0.3 26.4 XA1

mg/l PW114 0.5 2.7 Nie występuje

mg/l PW129 100 <100 Nie występuje

Charakterystyka chemiczna Metoda
Nie 

występuje
XA1 XA2 XA3 Poza zakresem

Siarczany [SO42-] EN 196-2 <200 ≥200 >600 >3000 >6000

pH [H+] ISO 4316 >6.5 ≤6.5 <5.5 <4.5 <4.0

 Agresywny CO2 [aCO2] EN 13577:1999 <15 ≥15 >40 >100

Jon Amonowy [NH4+] ISO 7150-1/2 <15 ≥15 >30 >60 >100

Magnez [Mg2+] ISO 7980 <300 ≥300 >1000 >3000

UWAGA:

Woda

13/07/2023

6.50

     · dużego przepływu wody zawierającej substancje chemiczne 

uwzględnione w tablicy 2 normy PN 206-1:2003

     · wartości spoza zakresu tablicy 2 normy PN 206-1:2003

Ocena agresji  chemicznej wody gruntowej względem konstrukcji betonowych zgodnie z  PN-EN 206+A1:2016-12

XA1: Środowisko chemiczne mało agresywne

XA2: Środowisko chemiczne średnio agresywne

XA3: Środowisko chemiczne silnie agresywne

Aby określić właściwe warunki ekspozycji, może być niezbędne wykonanie specjalnych badań w przypadkch: 

  pH [H+] 

  Agresywny CO2 [aCO2]

  Jon Amonowy [NH4+]

  Magnez [Mg2+]

Oznaczany parametr

  Siarczany [SO42-]

     · gruntów lub wody zanieczyszczonych chemicznie

     · innych agresywnych substancji chemicznych 

23-0914

004171

AFOR042

1

Oczyszczalnia Ścieków gm. Buk- Wielka Wieś 
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