Inwestycja: Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk — etap 2
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

07. ROBOTY DROGOWE
ST-07.01. Rozbiérka elementéw drég i odtworzenia nawierzchni

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-07.01.
Rozbiorka elementow droég
| odtworzenia nawierzchni

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Dziat
45000000 -7 - Roboty budowlane

Grupy robét
45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasy robét
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych

| elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie
terenu
Kategorie roboét
45233110-2 — Roboty w zakresie budowy drog
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zaméwienia

Niniejsza Specyfikacja odnosi sie do jednego z zadanh nalezgcych do inwestycji o nazwie:
»Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk

— etap 2”.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w dwéch etapach.

Niniejsza specyfikacja obejmuje drugi etap prac zwigzanych z przebudowg oczyszczalni

sciekdw w miejscowosci Wielka Wies.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamdwienia podanego w
pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
Z: rozbiorka i odtworzeniem elementow dréog remontowanych a takze elementéw gdzie
przebiegac bedg sieci technologiczne, sanitarne i elektryczne w tym:

— nawierzchnie,

— krawezniki,

— obrzeza i oporniki.
W zwigzku lokalizacjg obiektéw nr 15 i 16 w obrysie istniejgcych placéw - nawierzchnie
w tych miejscach przewidziano do likwidacji. W celu spasowania poziomow posadzek
tych obiektow z nawierzchniami istniejgcymi moze dodatkowo wystgpi¢ koniecznosc
przetozenia fragmentdw przylegtych nawierzchni w niezbednym zakresie, nie liczac

odtworzenia nawierzchni w strefie roboczej, niezbednej do wykonania obiektéw nowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt .1.4.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST - 00.01. Liste materiatéw eksploatacyjnych tworza:
e materialy pochodzgce z rozbidrki, ktére nalezy poddac ocenie i zdatne do uzytku
zastosowaé do ponownego wbudowania,

¢ materiaty niezbedne do wykonania odtworzeni.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00.01. Do wykonania robot
zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

— tadowarki,

— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.01. Materiat z rozbidrki

mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST - 00.01.

5.1. Wymagania szczegoétowe dotyczace rozbidrek
Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub
wskazanych przez Inzyniera.
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbidrkowej, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw.
Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposéb
okreslony przez Inzyniera. Materiat uzyskany z rozbiorki zatadowa¢ na samochody
samowytadowcze i odwie$¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy wykonacé :

— wszelkie niezbedne zabezpieczenia

— wygrodzenia stref bezpieczenstwa
Roboty rozbiorkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywajg
nalezy ogrodzi¢ i oznakowaC tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej wystepujgce
zagrozenia to:

— podraznienia bton Sluzowych

— uszkodzenia gtowy
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uszkodzenia rak i ndg

5.1.1. Czynnosci przed rozpoczeciem roboét rozbiorkowych.

przygotowac¢ urzgdzenia pomocnicze do sktadowania materiatdw, przyrzaddw,
narzedzi i odpadow,

zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci,

przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np.
okulary, maski, ochronniki stuchu, kaski, itp.

zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,

sprawdzic:

o prawidtowo$¢ przytgczenia urzadzen do sieci elektrycznej i sprezonego
powietrza (czy przewody nie sg przetarte, zatamane lub uszkodzone w
inny sposoéb)

przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani

z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.1.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbiérkowych.
NIE WOLNO:

recznie przemieszczaé i przewozic ciezary o masie przekraczajgcej ustalone
normy,

obstugiwac urzgdzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,
zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

prowadzic¢ robot rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opadow sniegu oraz silnych wiatréw (przy

predkosci przekraczajgcej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymag),

Roboty rozbiérkowe nalezy:

prowadzic recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub
zwalanie,
znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych nalezy:

uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidtowo oprawionych,

utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzgcych do
rozbiorki,

konieczne jest stosowanie srodkdéw ochrony indywidualnej,

W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robét wiekszych ilosci pytu,
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pracownikdéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne,
— w czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach

ochronnych.

5.1.3. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych.

Bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym. O problemach
prowadzenia robot nalezy niezwtocznie zawiadomic przetozonego

W razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa.

Kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtaszaé swojemu przetozonemu, a stanowisko

pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.

5.1.4. Zasady BHP.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbiorkowych reguluje Rozporzgdzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

¢ Roboty rozbiorkowe powinno wykonywac przedsiebiorstwo majgce doswiadczenie w
realizacji tego typu roboét i gwarantujgce wiasciwg jakosé wykonania.

¢ Robotami mogg kierowac osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje , uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajgce rodzaj robot w danej specjalnosci
budowlanej, sg cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych, posiadajg aktualne
ubezpieczenie OC oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP.

e Pracownicy wykonujacy prace muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe

e Pracownicy bezwzglednie powinni stosowac sie do polecen kierownika budowy
odpowiedzialnego na mocy Prawa Budowlanego za koordynacje dziatan
zapewniajgcych podczas wykonywania robét zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zawartych w przepisach BHP oraz w opracowanym przezen planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Do wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu rozbidrki stosuje sie
przepisy BHP , w szczegdlnosci dotyczgce prac na wysokosci oraz zasady zawarte w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony, wyraznie oznakowany, a w
miejscach szczegolnie niebezpiecznych nalezy umiesci¢ dodatkowe znaki
informujace o zagrozeniu oraz ogrodzi¢ je w sposob trudny do sforsowania przez

osoby postronne.
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5.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace odtworzen

5.1.1. Odtworzenie podioza gruntowego.

W kazdym przypadku nalezy dokonac¢ petnej wymiany gruntu na materiat
charakteryzujgcy sie modutami odksztatcenia.

Bezwzglednie nalezy dokona¢ odtworzenia warstwy odsgczajgcej lub
mrozoochronnej zniszczonej w wyniku dokonanego wykopu. Grubos¢ odtwarzanej

warstwy musi byC taka sama jak w-wy istniejgce;j.

5.1.2. Odtworzenie warstw konstrukcyjnych.
Odtworzenie warstw podbudowy.

Do wykonania warstw podbudowy, zwtaszcza w warstwie dolnej, moze byé
wykorzystany materiat podbudowy pierwotnej, jezeli byt skladowany oddzielnie i nie
zostat zanieczyszczony gruntem podtoza oraz innymi materiatami obcymi.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odbudowy warstw o takiej grubosci i z takich
materiatow, jakie posiada istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni. Jezeli nie jest
mozliwe zastosowanie takich samych materiatéw, to nalezy zastosowa¢ materiaty
podobne o wymaganych parametrach technicznych i eksploatacyjnych okreslonych
szczegolnie w PNS06102: 1997. ,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie, w dostosowaniu do wystepujacego obcigzenia”.

Odtworzenie zaréwno podbudowy, jak i warstw jezdnych, mozna wykonac z
materiatow i o grubosciach warstw podanych w zatgczniku nr 5 Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U. z 2016 r.
poz. 124 z pézn. zm.) z tym, ze jezeli odtworzenie warstw nastepuje na obiekcie
drogowym po ktdrym poruszajg sie pojazdy o dopuszczalnym nacisku osi > 80 kN
nalezy przyjmowac je dla kategorii ruchu nie mniejszej niz KR3. Nalezy jednakze
pamietac¢ o catkowitej gruboéci nawierzchni, ktéra winna spetnia¢ warunek

mrozoodpornosci!

5.1.3. Odtworzenie warstw jezdnych
Nawierzchnia z kostki betonowej:

Po wykonaniu podbudowy nalezy oczyszczong kostke ukfada¢ na podsypce
piaskowej lub cementowo — piaskowej (w zaleznosci od obcigzenia ruchem) o min.
grub. 10 cm,
Odtworzenie nawierzchni musi by¢ zgodne z istniejgcym wzorem oraz kolorystyka,
jak réwniez gruboscia istniejgcej kostki,
Niedopuszczalnym jest zabudowywanie materialu uszkodzonego, a zatem

uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe odpowiadajgce wzorem i gruboscig
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istniejgcym,

Przed zasypaniem spoin nawierzchnie nalezy zagescic ptytg wibracyjna,

Spoiny nalezy bezwzglednie zasypac piaskiem lub grysem, ktory nalezy wmiatac
recznie do momentu napetnienia szczelin. Nie wibrowaé nawierzchni po zasypaniu
spoin,

Odtworzong nawierzchnie nalezy pielegnowac¢ (posypywacC piaskiem, grysem,
uzupetnia¢ brakujgce spoiny itd.) tak dlugo, az nastgpi petna stabilizacja
zabudowanego materiatu,

Nawierzchnia z kostki betonowej powinna by¢ wykonana zgodnie z BN80/677503/04.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”.

5.1.4. Odtworzenie warstw konstrukcyjnych chodnika
Odtworzenie warstw podbudowy.

Podbudowa nawierzchni chodnikowych powinna by¢ wykonana z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Dopuszczalne jest zastosowanie materiatow
odpadowych o ile spetniajg wymogi zwigzane z ochrong srodowiska,

Do wykonania podbudowy, zwtaszcza w warstwie dolnej, moze by¢ wykorzystany
materiat podbudowy pierwotnej, jezeli byt sktadowany oddzielnie i nie zostat
zanieczyszczony gruntem podfoza,

Podbudowa powinna by¢ wykonana zgodnie z PNS06102: 1997. , Podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w dostosowaniu do wystepujgcego
obcigzenia” ,

W przypadku zasypania wykopu gruntem niewysadzinowym i braku wymogéw
wykonania podbudowy, wykop zasypa¢ mozna gruntem (z zageszczeniem
warstwami, grubosci max. 20 cm) do gtebokosci ponizej 25 cm od poziomu
istniejgcej nawierzchni, nastepnie utozy¢ w-we kruszywa kamiennego, podsypki i na
niej (po zageszczeniu) nawierzchnie chodnika z elementow wiasciwych dla danej
nawierzchni,

Przy potrzebie wzmocnienia (grunty trudno zageszczalne lub stabe, przewidywane
zwiekszone obcigzenia) warstwe podbudowy grubosci 65 cm wykonac¢ nalezy z
kruszywa. Na tak wykonanej podbudowie i warstwie 5-10 cm podsypki piaskowej lub
cementowo — piaskowej, po zageszczeniu utozy¢ elementy nawierzchni lub

bezposrednio warstwe bitumiczng (na podbudowie!).

Odtworzenie nawierzchni z ptytek i kostek betonowych.
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Nawierzchnie nalezy odbudowac¢ zgodnie z ich stanem przed wykonaniem wykopu.
Ptyty lub ksztattki nalezy uktada¢ na wykonanej uprzednio podbudowie z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

Elementy betonowe (ptyty, kostki drobnowymiarowe) nalezy uktadaé na podsypce z
mieszanki cementowo — piaskowej 1:4, M-80.

Podsypka powinna by¢ wyréwnana i odpowiednio zageszczona.

Piyty nalezy uktadac zgodnie z ustalonym wzorem przy zachowaniu przemiennego
potozenia spoin, o ile taki jest zastosowany w nawierzchni istniejgcej.

Dobér ksztattek i sposéb utozenia powinien by¢ zgodny z istniejgcym i odpowiadaé
ich profilowi.

Przy odbudowie urzgdzen, w czesciach brzeznych i na fukach elementy nalezy
odpowiednio docina¢. Dopuszcza sie tutaj zamiast docinania elementow betonowych
utozenie kostki kamiennej tzw. mozaikowej (46) cm uktadanej na podsypce
cementowo — piaskowej, a w sytuacjach zakwalifikowanych przez Inzyniera pasem
drogowym jako bardzo silnie obcigzonych ruchem na zaprawie cementowo —
piaskowej 1:4, M-80.

Spoiny i szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem lub uszczelni¢ zaprawg cementowo —
piaskowg 1:4, M-80.

Nawierzchnia z ptytek lub ksztattek musi by¢ uktadana starannie przy mozliwym
Scistym dopasowaniu elementéw i uszczelnieniu spoin z zachowaniem réwnej
powierzchni i wymaganych spadkow.

Chodnik nalezy utozy¢ z piyt lub ksztattek z rozbidrki nawierzchni z tym, ze
niedopuszczalne jest zabudowywanie elementéw uszkodzonych.

W razie ztego stanu wigkszosci elementow betonowych odtwarzang nawierzchnie
chodnika nalezy wykona¢ z elementéw nowych odpowiadajgcych rodzajem i profilem
elementom nawierzchni istniejgce;j.

Wymagania i warunki techniczne wykonania nawierzchni chodnikéw z elementow
betonowych zawarte sg w normie: BN64/884501. ,, Chodniki z ptyt betonowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru” .

5.1.5. Odtworzenie poboczy, zielenhcow.

Nawierzchnie poboczy nalezy przywroci¢ do takiego stanu, aby powierzchnia jego
byta tak wyprofilowana, ze nie bedzie na nim mozliwosci gromadzenia sie¢ wéd
opadowych, a spadek poprzeczny bedzie skierowany w strone skarpy nasypu lub
rowu odprowadzajgcego wody opadowe. Spadek podtuzny musi by¢ zachowany

zgodnie z pochyleniem niwelety drogi.
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e Materiat uzyty na odtworzenie pobocza moze by¢ wykorzystany jako materiat
pierwotny z tym, ze nie moze on by¢ zanieczyszczony gruntem podtoza i skladowany
byt oddzielnie.

e Jezeli pobocze stanowi poszerzenie pasa ruchu, po ktérym mogg poruszac sie lub
zatrzymywac pojazdy, to odtworzenie catej konstrukcji musi by¢ analogiczne do
odtworzenia konstrukgji jezdni okreslonego w punktach A, B i C niniejszej Instrukcji.

e Nawierzchnie zniszczonych podczas wykopow zielencéw nalezy odtworzy¢ poprzez
wykonanie warstwy humusu o grubosci min. 15 cm wraz z obsianiem odpowiednig
mieszankg traw wraz z zabiegami pielegnacyjnymi w okresie wzrostu roslin, do

czasu wiasciwego zadarnienia terenu.

5.1.6. Odtworzenie obramowan nawierzchni.
e Do obramowania nawierzchni jezdni lub chodnika mozna uzy¢ materiat rozebrany w

trakcie robot z tym, ze niedopuszczalne jest zabudowywanie elementow
uszkodzonych.

e \Wzdluz wytyczonej linii przebiegu obramowania nalezy wykonaé na gtebokos$ci okoto
0,5 m ponizej wyznaczonego poziomu goérnej krawedzi fawe fundamentowa z betonu
C10/12 (B10) o wymiarach: wys. 15 cm, szer. 40 cm, na ktdrej na podsypce
cementowo — piaskowej M-80 w proporcji 1:4 osadzi¢ nalezy krawezniki betonowe
lub kamienne.

e Odstepstwem od wykonania tawy betonowej jest posadowienie na tawie z pospotki
kraweznikow kamiennych szerokostopowych tzw. berlinéw.

e Spoiny miedzy kraweznikami betonowymi mogg by¢ wypetnione zaprawg
cementowo — piaskowg wtedy, gdy zadecyduje o tym inspektor nadzoru ze strony
Zarzadzajgcego obiektem drogowym.

e W przypadku przylegtego do kraweznika chodnika, kraweznik powinien by¢
posadowiony tak, aby gérna jego krawedz znajdowata sie na réwni lub do 2 cm
ponizej powierzchni chodnika.

e Obrzeze chodnikowe nalezy zawsze posadawia¢ na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4, M-80 zgodnie z profilem istniejgcego chodnika oraz zgodnie z

wyniesieniem lub obnizeniem nad lub pod istniejgcg nawierzchnia.

5.1.7. Uwagi dodatkowe
e Zniszczone w trakcie prowadzenia wykopow oznakowanie poziome nalezy

przywroci¢ do stanu przed rozebraniem nawierzchni. Nalezy do odtworzenia uzyé

takiego materiatu, z jakiego wykonane jest istniejgce. Niedopuszczalnym jest

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., styczen 2024r., nr rej. 221/STWiOR/23 strona 10



Inwestycja: Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk — etap 2
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

07. ROBOTY DROGOWE
ST-07.01. Rozbiérka elementéw drég i odtworzenia nawierzchni

odtwarzanie oznakowania poziomego farba, np. akrylowa, w miejscu uszkodzenia
masy termoplastyczne;.

e Bezwzglednie nalezy przywrocic do pierwotnej postaci zdemontowane barierki
chodnikowe, bariery drogowe, stupki wygradzajgce, ptotki trawnikowe, itp. z tym, Zze
niedopuszczalnym jest montowanie elementow uszkodzonych, ktére w tym
przypadku nalezy wymieni¢ na nowe.

e W trakcie prowadzenia robét w poblizu wpustéw ulicznych nalezy je bezwzglednie
zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do ich wnetrza zanieczyszczen. W
przeciwnym przypadku nalezy studzienki wyczyscic¢, a uszkodzone w trakcie robét
elementy konstrukcyjne studzienek nalezy wymieni¢ na nowe.

e Nalezy bezwzglednie w trakcie robot utrzymywac w nalezytym stanie czystosci
przylegty do miejsca robot nie zajety pas drogowy, jak i teren poza nim. Materiat z
wykopu musi by¢ tak zabezpieczony, aby nie byt w stanie przedostawac sie na pas
ruchu, po ktérym poruszajg sie pojazdy lub piesi.

e Po zakonczeniu robot wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszg byc¢
na trwale uprzatniete.

e Uszkodzone w trakcie robét okablowanie oswietlenia ulicznego jak réwniez jego
czeéci nadziemne muszg by¢ natychmiast przywrdécone do stanu pierwotnego z tym,
ze niedopuszczalnym jest zabudowywanie elementéw uszkodzonych.

e Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ prawidtowego oznakowania miejsca

prowadzenia robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00.01. pkt 6.

Kontrola jakoéci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach
nawierzchni, powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST - 08.05 ,Koryto-

profilowanie i zageszczenie podtoza”.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00.01. pkt 7.

8. ROZLICZENIE ROBOT
Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zaméwienia jest

wynagrodzeniem ryczattowym.
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Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.01. pkt 8.
Cena dla wykonania robét zwigzanych z rozbiorka istniejgcych nawierzchni drég i placow
obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,

wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki;
b) dla rozbidrki kraweznikéw, obrzezy i opornikow:

odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

c¢) dla rozbiorki chodnikéw:

reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw
chodnikowych,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego
uzycia, z ufozeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— zatadunek i wywiezienie materiatdéw z rozbiorki,
— wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
Cena dla wykonania robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw drog i placéw wraz z ich
odbudowg w ramach realizacji robot sieciowych (technologicznych, elektrycznych)
obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki,
b) dla rozbiorki kraweznikow, obrzezy i opornikéw:
— odkopanie kraweznikdw, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
c) dla rozbidrki chodnikow:
— reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatow

chodnikowych,
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— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego
uzycia, z ufozeniem na poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,

c¢) dla wykonania odtworzen

— odtworzenie podtoza gruntowego

— odtworzenie warstw konstrukcyjnych.

— odtworzenie warstw jezdnych

— odtworzenie warstw konstrukcyjnych chodnika

— odtworzenie poboczy, zielencow.

— odtworzenie obramowan nawierzchni.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie wystepuja.
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