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Zamierzenie budowlane: ,Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk — etap 2

Element projektu budowlanego: Projekt techniczny - branza drogowa

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Niniejsze opracowanie odnosi sie do zamierzenia budowlanego (inaczej: inwestycji) o nazwie:
»Rozbudowa oczyszczalni $ciekdéw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk - etap 2”.

Przedmiotowa inwestycja jest samodzielnym przedsiewzieciem inwestycyjnym.

Inwestycja ta dzieli sie na 2 etapy. Oczyszczalnia w projektowanym stanie bedzie obiektem
zlokalizowanym w catosci na terenie istniejgcej oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Wielka Wies,

gmina Buk. Planowane jest wykorzystanie istniejgcych obiektéw oraz budowa obiektéw nowych.

1.2. Przedmiot i forma opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy drogowej dotyczacy etapu 2 rozbudowy
oczyszczalni sciekobw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk.

Opracowanie to jest czescig drogowg (tomem V/5) projektu technicznego. Niniejsze opracowanie
sktada sie z czesci opisowej i rysunkowej zawartych w teczce o numerze rejestracyjnym
221/PT/E2/D/23.

1.3. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzgdzono na podstawie nastepujgcych gtownych materiatow:

[1] Umowa nr ZGK.45.2023 podpisana w dn. 05.04.2023 r. zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg na wykonanie dokumentaciji projektowej i wykonawczej dla przedmiotowej inwestycji,

[2] Specyfikacja Warunkow Zaméwienia (SWZ) do na ,Wykonanie projektu budowlanego wraz z
pozwoleniem na budowe dla zadania inwestycyjnego polegajgcego na rozbudowie oczyszczalni
Sciekdw w miejscowosci Wielka Wies, gm. Buk™, opracowana przez Zamawiajgcego,

[3] Koncepcja dla zamierzenia budowlanego: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Wielkiej Wsi”.
Opracowana przez E.Corax Sp. 0.0. z Zielonej Gory w kwietniu 2022 r.,

[4] Wytyczne branzowe dla potrzeb sporzgdzenia projektu technicznego.

[5] Aktualna mapa do celdéw projektowych terenu przedmiotowej inwestycji;

[6] Dokumentacja geologiczna dla potrzeb rozbudowy i modernizacji oczyszczalni $ciekéw w
miejscowosci Wielka Wies, gm. Buk, opracowana przez Geodrill Geotechnika Sp. o0.0.,
opracowana w lipcu 2023 r.,

[7] Wybrana dokumentacja archiwalna oczyszczalni $ciekéw.

[8] Wizje lokalne, biezgce informacje i uzgodnienia z Zamawiajgcym, przepisy prawne, polskie
normy, dane literaturowe, katalogowe i ofertowe.

[9] Rozporzgdzenie M.T. i G.M. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, z dn. 2 marca 1999 r. (z pézn. zmianami — tekst jednolity wg
Obwieszczenia M.1.i B. z 23.12.2014 r)
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1.4. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe drog wewnetrznych, dojs¢ i
uksztattowania terenu zwigzane z w/wym rozbudowg oczyszczalni w zakresie rzeczowym czesci

drogowej

1.5. Zamawiajacy, Uzytkownik i Inwestor
Zamawiajgcym dokumentacije projektowa dla przedmiotowej inwestycji jest Zaktad Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Przemystowa 10, 64-320 Buk. Spétka ta jest wtascicielem i podmiotem

eksploatujgcym (Uzytkownikiem) OS w Wielkiej Wsi oraz Inwestorem dla przedmiotowej inwestycji.

1.6. Wykonawca (Projektant)

Wykonawcg dokumentacji projektowej (Projektantem) dla przedmiotowej inwestycji, w tym
niniejszego opracowania, jest Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.,
ul. Okrzei 18, 64-920 Pita.

2.0. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja inwestycji

Oczyszczalnia sciekéw zlokalizowana jest we miejscowosci Wielka Wies w gminie Buk na dziatkach o
nr ewidencyjnych 655/1,656/1, 657/1, 658/1. Oczyszczalnia zlokalizowana jest na terenie
otwartym w odlegtosci ok. 400 m od zwartej zabudowy mieszkaniowej miejscowosci Buk. W
najblizszym sgsiedztwie znajdujg sie uzytki rolne, a od potudnia — réw melioracyjny uchodzgcy na
zachodzie do cieku Mogilnica.

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie obecnie zabudowania istniejgcej oczyszczalni Sciekdw.
Teren oczyszczalni jest ogrodzony.

Teren oczyszczalni nie lezy na obszarze zagrozenia powodziowego.

Teren oczyszczalni nie jest objety wptywem eksploatacji gorniczej (nie lezy w granicach terenu
gorniczego).

Teren oczyszczalni dla stanu projektowanego nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw i nie

znajdujg sie na nim obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

2.2. Drogi istniejgce

Istniejgce drogi posiadajg nawierzchnie z kostki betonowej. Drogi sg w stanie dobrym.

2.3. Warunki gruntowo-wodne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych,
sondowan dynamicznych, badan laboratoryjnych i prac kameralnych. Grunty wystepujgce w podtozu
ujeto w pakiety, ktére stanowig warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyczno-
mechanicznych. Podziat na warstwy przedstawiono w tabeli nr 1:

tab. 1 - podziat na pakiety i warstwy geotechniczne
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zawartos¢
oznaczenie czesci
nr warstwy stan st. st. organicznych
pakietu geneza geotechnicznej| rodzaj gruntu | gruntu | zageszczenia | plastycznosci [%0]
grunty
| antropogeniczne I nN; nB - - - -
osady
Il fluwioglacjalne I Pd szg 0,50 - -
A Gp pl - 0,34 -
tpl,
] osady morenowe B Gp pzw - 0,00 - 0,25 -

Warunki wodne

Woda gruntowa o charakterze swobodnego zwierciadta stabilizowata sie w otworze nr 1 na

gtebokosci 6,4 m p.p.t., co odpowiada rzednej 74,61 m n.p.m. (...)
Whnioski:

1.

Najstabsze warstwy podtoza stanowig nasypy warstwy |, gleba oraz utwory spoiste morenowe w
stanie plastycznym warstwy IlIA. Sg to grunty stabonos$ne i nie powinny znajdowac sie z poziomie
posadowienia inwestycji.

Pozostate grunty — twardoplastyczne i pétzwarte grunty morenowe warstwy 1lIB oraz piaski w
stanie sredniozageszczonym pakietu [l mozna uzna¢ za noéne podtoze dla tej inwestyciji.
Technologia wykonania posadowienia powinna by¢ dobrana na etapie projektu budowlanego z
uwzglednieniem rodzaju gruntu oraz rodzaju, rozmiaru i gteboko$ci wykopu oraz uksztattowania
terenu.

W przypadku posadowienia inwestycji w gruntach spoistych i niespoistych nalezy uwzgledni¢
réznice w tempie konsolidacji i réznicy osiadan dla tych osrodkéw gruntowych.

Woda gruntowa o charakterze swobodnego zwierciadta stabilizowata sie na gtebokosci 6,4 m
p.p.t., co odpowiada rzednej 74,61 m n.p.m.

Wykonana analiza chemiczna agresywnosci wéd podziemnych w otworze 1 wykazata, ze jest to
srodowisko mato agresywne wzgledem konstrukcji z betonu.

Ze wzgledu na punktowy charakter wykonanych badan mozliwe jest wystepowanie gruntéw
stabonosnych lub organicznych w miejscach, gdzie nie zostaty one stwierdzone podczas prac
terenowych.

Posadawiajgc obiekty w obrebie gruntéw spoistych pakietow Il nalezy pamieta¢, ze sg to
warstwy zaliczane do gruntéw wysadzinowych.

Nalezy pamietaC, ze grunty spoiste sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci - przy dodatkowym
nawodnieniu lub pod wptywem drgan — tatwo ulegajg uplastycznieniu, badz uptynnieniu. W
wykopach nalezy chroni¢ je przed negatywnym wptywem warunkoéw atmosferycznych (opady

itp.).

opracowanie: PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., styczen 2024 r. nr rej.221/PT/E2/D23 strona 4



Zamierzenie budowlane: ,Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk — etap 2

Element projektu budowlanego: Projekt techniczny - branza drogowa

10. Posadawiajgc obiekty w obrebie gruntéw spoistych pakietu lll nalezy pamietac, ze sg to warstwy
zaliczane do gruntéw wysadzinowych. Minimalna gtebokosé posadowienia fundamentow w
obrebie gruntéw spoistych wg PN-B-03020 wynosi hz = 0,8 m p.p.t.

11. Posadawiang infrastrukture nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowg warstwg izolacyjna.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Gospodarki Komunalnej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. przedmiotowg inwestycje nalezy zaliczy¢ do Il kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

3.0. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH — DROGI

3.1. Dane ogdlne

Zaprojektowano drogi wewnetrzne i chodniki wg uktadu pokazanego na planie.

W zwigzku lokalizacjg obiektéw nr 15 i 16 w obrysie istniejgcych placéw - nawierzchnie w tych
miejscach przewidziano do likwidacji. W celu spasowania poziomow posadzek tych obiektow z
nawierzchniami istniejgcymi moze dodatkowo wystgpi¢ koniecznosé przetozenia fragmentéw
przylegtych nawierzchni w niezbednym zakresie, nie liczgc odtworzenia nawierzchni w strefie
roboczej, niezbednej do wykonania obiektéw nowych.

W zakres drog projektowanych 2 etapu wchodzi poszerzenie istniejgcego placu w zwigzku z budowg
wiaty zrzutowej (ob. nr 15). Dla celéw komunikacji pieszej zaprojektowano uktad ciggéw pieszych -
jak na planie (chodniki, opaski i dojscia) zwigzany z projektowanymi i istniejgcymi obiektami z
dowigzaniem do drég wewnetrznych.

Nawierzchnie projektowanych drég bedg wykonane z kostki betonowej.

Projektowane chodniki bedg wykonane z kostki betonowe;.

3.2. Nawierzchnie

Nawierzchnie drég, ze wzgledu na specyficzny charakter ruchu (ruch o niewielkich predkosciach,
niewielki Sredni dobowy ruch w roku, wyrazony liczbg osi obliczeniowych 100 kN i 115 kN,
dominujgcy transport technologiczny) - projektuje sie o parametrach, zblizonych do zalecanych w
Rozporzadzeniu MTiGM z dnia 3 marca 1999 r ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” dla kategorii ruchu KR-2.

Nawierzchnie zaprojektowano z kostki betonowej wibroprasowanej klasy min. 50 MPa (wg PN-EN
1338:2005+AC:2007) grubosci 8 cm uktadanej na podbudowie za posrednictwem warstwy
wyréwnawczej piaskowo-cementowej grubosci 3 cm. Utozong kostke wyréwnywaé na podsypce
ubijarkami mechanicznymi. Spoiny miedzy kostkami wypetni¢ piaskiem drobnoziarnistym.
Podbudowa z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia

kamiennego grub.20 cm.
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Podbudowe posadowi¢ na istniejgcym podtozu z gruntu, spetniajgcego parametry grupy nosnosci G1
lub zastosowa¢ dodatkowe zabiegi, doprowadzajgce podtoze do parametrow grupy nosnosci G1.
Jako warstwe odcinajgcg (w przypadku odstoniecia korytowaniem gruntéw spoistych) lub
wzmacniajgcg w przypadku czesciowej wymiany nasypow niekontrolowanych o znacznej migzszosci
zaprojektowano warstwe gruntu stabilizowanego cementem Rn=2,5 MPa gruboéci 15 cm.
Nawierzchnie nalezy obramowac¢ kraweznikiem betonowym wibroprasowanym z betonu B30 (C25/30)
—wg PN-EN 1340:2004+AC:2007, o wymiarach 25*12 cm (wtopiony), na tawach z betonu B-15
(C12/15).

Nawierzchnie chodnikow i dojs¢ zaprojektowano z kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm klasy min.
35 MPa (wg PN-EN 1338:2005+AC:2007), na podsypce piaskowo-cementowej grub. 10 cm.
Nawierzchnie obramowaé obrzezem betonowym 6*20 cm z betonu B30 (C25/30) —wg PN-EN
1340:2004+AC:2007.

3.3. Podtoza

W podtozu projektowanych nawierzchni beda wystepowaé nasypy niebudowlane o zmiennych
migzszosciach do ok. 1,1 m, pod ktérymi wystepujg twardoplastyczne i pétzwarte gliny piaszczyste
(grunty morenowe warstwy |11B), ktore sg gruntami wysadzinowymi (grupa nosnosci G3).

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 -nasypy niebudowlane przy mniejszych
migzszosciach nalezy usungé w catosci, w przypadku wiekszych migzszosci mozna rozwazyc¢
pozostawienie ich gtebszych partii po kazdorazowej ocenie przydatnosci tych gruntéw pod katem
zawartosci czesci organicznych i ich zageszczenia i doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 w inny
sposéb (np. dodatkowa warstwa gruntu stabilizowanego).

Po zdjeciu warstw nienosnych uformowac nasyp kontrolowany zageszczany mechanicznie do
wymaganego wskaznika zageszczenia min. 1s=20,97 (przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej) do
poziomu spodu warstw podbudowy. Do wymiany nalezy uzywaé gruntéw sypkich réoznoziarnistych

(piasku lub pospoiki), o granulacji umozliwiajgcej prawidtowe zageszczenie.

Oceny stanu podtoza na etapie wykonywania robét co do koniecznosci wymiany gruntéw nienosnych,

czy mozliwosci wykorzystania istniejgcych gruntéw powinien dokona¢ uprawniony geotechnik.
3.4. Spadki i odwodnienie

Wody opadowe projektowanych drég i placéw odprowadzane bedg na przylegte tereny zielone
(trawniki).

Spadki nawierzchni — zmienne do 3,0%, spadki poprz. chodnikéw i opasek —2%.

3.5. Zestawienie powierzchni

- nawierzchnie do likwidacji 143,4 m?
- proj. drogi i place o nawierzchni z kostki betonowej 140,2 m?
- proj. chodniki i opaski 75,4 m?

opracowanie: PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., styczen 2024 r. nr rej.221/PT/E2/D23 strona 6



Zamierzenie budowlane: ,Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk — etap 2

Element projektu budowlanego: Projekt techniczny - branza drogowa

4.0. OPIS ROZWIAZAN PROJ.-UKSZTALTOWANIE TERENU

4.1. Dane ogodlne

4.1.1. Uksztattowanie terenu w zwigzku z 2 etapem rozbudowy nie zmienia sie w sposob istotny w
rejonie lokalizacji nowych obiektow i wigze sie z wyréwnaniem terenu pod drogi i wokot budowli, z
korytowaniem pod drogi oraz z wykopami pod proj. obiekty.

4.1.2. Wierzchnia warstwa gleby (tam gdzie wg badan geotechnicznych wystgpi) w miejscach
wykonywanych robét ziemnych powinna zostac¢ zebrana i zabezpieczona, po czym w koncowym
etapie robét wbudowana w wierzchnie warstwy proj. skarp i terenu poza obrysem nawierzchni
utwardzonych, stad nie uwzgledniono jej odrebnie w bilansie mas.

4.1.3. Obliczenia wielkosci mas ziemnych majg w mniejszych pozycjach charakter szacunkowy,
bazujgcy na analogiach z podobnych obiektow z innych opracowan, nie ma to jednak wiekszego
wplywu na bilans mas, poniewaz wielkoéci te mieszczg sie w granicach dopuszczalnego btedu
obliczen dla obiektéow najwiekszych. Obliczenia wykonano w oparciu o rzedne istniejgce podane na
podktadzie geodezyjnym.

4.2. Wykopy obiektowe
Zageszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego ob. 14:
Powierzchnia F=10,8%*0,25*3,14=128,2 m?
Srednia wazona rzedna terenu istn. = 80,90 m npm
Srednia rzedna dna wykopu =81,20-2,00= 79,20 m npm
Objetos¢ wykopoéw  V=128,2 *2,0= 256 m?
Wiata zrzutowa osadu ob. 15 (wykopy pod stopy fundamentowe z wymiang gruntu):
przyjeto w uproszczeniu V=15 m?3
Wiata technologiczna osadu ob. 16 (wykop pod ptyte fundamentowg -wanne z wymiang
gruntu)
Zaktadana gtebokos¢ wymiany gruntu h=0,80 m
Powierzchnia F=(12,6+0,8)*(8,2+0,8)=120,6 m?
Objetos$¢ wykopu V=120,6 *0,8= 96 m?
Biofitry powietrza ob. nr 21Ai 21B: (wykopy pod ptyty fundamentowe z wymiang gruntu):
Zakfadana gtebokos¢ wymiany gruntu h=10,80 m
Powierzchnia F=(4,0+0,5)*(4,15+0,5)=20,9 m?
Objetos¢ wykopdw (2 szt)  V=20,9 *0,8*2 = 33 m?3
Pozostate drobne obiekty, komory i studzienki oraz objetosc¢ proj. rurociggdéw technologicznych
przyjeto w uproszczeniu V=20 m?
Ogétem wykopy obiektowe
V=420 m3
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4.3. Pozostale roboty ziemne
Makroniwelacja (podniesienie) terenu wokét zageszczacza ob.14:
(pas 2,0 m wokot zbiornika)
Rzedne terenu: istniejgce 80,90 m npm, projektowane 81,20 m npm

przyjeto w uproszczeniu Nasyp V=20 m?3

4.4. Korytowanie pod nawierzchnie drogowe
Drogi projektowane:
Powierzchnia F= 140,2 m?
grubos¢ warstw nawierzchni h = 0,46 m,
V = 140,2*0,46= 64 m?
Chodniki i dojécia: F= 75,4 m?, grubo$¢ warstw nawierzchnih =0,16 m, V=12 m?

Razem korytowanie: V=76m3

5. BILANS MAS ZIEMNYCH

Lp  Wyszczegolnienie Objetos¢ [ m?)
Nasyp Wykop
1. Wykopy pod obiekty i fundamenty 420
Pozostate roboty wg p.4.3. 20
3. Korytowanie pod drogi i chodniki 76
RAZEM 20 496
NADWYZKA OGOLEM 476
6. WNIOSKI

Przy zatozeniu, Zze masy ziemne pozyskane z wykopdw bedg nadawaty sie do wbudowania w nasypy
— po wykonaniu przewidzianych w technologii obiektéw i utwardzen pozostang do wywozu lub

zagospodarowania masy ziemne w ilosci do ok. 480 m?. Zréwnowazenie bilansu mas ziemnych nie

jest mozliwe.

Opracowat:

mgr inz. Janusz Przybysz

opracowanie: PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., styczen 2024 r. nr rej.221/PT/E2/D23 strona 8



Zamierzenie budowlane: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk — etap 2

Element projektu budowlanego: Projekt techniczny - branza drogowa

ZALACZNIKI:

A.KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM | PROJEKTANTOM
SPRAWDZAJACYM UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN O
KTORYCH MOWA W ART. 12 ust. 7 USTAWY PRAWO BUDOWLANE.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

WOIIB-OKK-KP-0054-135/03/2006 Poznari, dnia 14 czerwca 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pé7n. zm.) oraz § 121 § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Jedrzej Pawel Kujawski
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 29 czerwca 1972 r. w Czarnkowic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0049/POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninijszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej ~Wiclkopolskiej — Okrggowej  Izby
Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 24 lipca 2003 r., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzoncgo
egzaminu, uchwala Nr 3/S0/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. stwierdzil, ze Pan Jedrzej Pawet Kujawski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konicczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowhictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy]
Okregowej Komisji i

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:....\\Y.J...[._(..Z] L.
Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczynski.......... g

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jedrzej Pawel Kujawski

jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane, uprawniaja
rowniez do projektowania:

a) drog wewnetrznych,

b) drog dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drog zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisow w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

¢) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie
lotnisk,

d) drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju
statkow powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbiorek obiektow budowlanych, o ktorych mowa w lit. a)-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktow, estakad i ktadek o
rozpigtosci przesta do 20 m,

g) budowy mostow skladanych wediug stosownych instrukcji,

h) budowy rusztowan i ktadek roboczych,

i) rozbiérek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych
uwzgledniania wplywow eksploatacji gorniczej.

PRZEWODNICZACY
Okregoej Komisji Kwalifikacyjnej

Wielkopol Twmm
drini. Daniel aw[lw

Otrzymuja;:
1. Pan Jedrzej Pawet Kujawski
64-920 Pita
ul. Rycerska 20/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA

S | 2 8 A
,/”PC;{ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IWF-LF7-DHL *

Pan Jedrzej Pawet Kujawski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0545/06

adres zamieszkania ul. Zétkiewskiego 6/5, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-19 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadeczenie woll ziozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine 2 odwiadczeniem wol zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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UkZ D WOJE ; : : =
Auuozo ,& W.EDZKI ' o Pita g, 27 kwietnip 81

(pleczed)

ne _NN-8345/430/81
E

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pclmcma samodzielnych I'unkc.l technicznych w budownictwie

Na podstawie §5ust.1, § 7 i) e .. 1§ 13 ust. 1 pkt 3 i it A

rozporzadzenia Ministra Gosbodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) CZEStAW CHOR Ay LYl S el

(imie l nazwlskn)

magister inzynier budownictwa drogowego

(tyl.ul naukowy —- uwodowy)

urcdzony(z) dnia r.w

7 marca lghs ' Wroctawiu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji ..o

proaektanta i kierownika budowy i robot

(rodzaj funkejl)

konstrukcyano - inzynieryanea

(rndvq ﬂ:ecjalnokcl lechnltzno blldowlnne!)

w specjalnodci ...

drég

w zakresie et T ; Mon

o .(spccjlllurjn” zawodowu). A

PZG Plld 2559 78 - 1000
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it o e

 Obywatel(ka) .. CZ€staw CHORAZY

L
“imie 1 n.}j;;n;ié;,? =
§
'

jest‘ upox&aiéibny(a) do:’

1/ sporzadzania projektéw budowli idrég,
. " |

2/ kierowania, nadzorowania i konf{r‘olowauia budowy i robdét, kierowania
i kontrolowamia wytwarzania kozistrukcy,jnych elen}'entéw budowlanych

oraz oceniania i badania stanu ’technicznego w zakresie budowli drég.

f

0d niniejszej decyzJji stuzy stronie prawo wniesiepia odwoiania
do Ministra Administracji, Gospodarki TerenoweJ i Ochrony "Srodowiska
za posrednictwem WoJewody Pilskiego w Terminie 14 dni od dnia dorgczeni:

decyz Jji. ; TR I W
Otrz e: ;.-3 - Z U(OJEWODY‘
: : _ \\
\ -  Obe Czestaw CHORAZY mgr inz. ofch. Eugeniusz D
‘Naczelay Dyr ﬁL{W r:!:szofu::

GLOWNY ARCHITEKT WOJFWODZIWA

.64=920 P i % a
ul., towiecka 4/19

(podpls | pleczed)
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® POLSKA

S | 2 8 A
,/”PC;{ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Y68-CYT-T44 *

Pan Czestaw Chorazy o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0528/01

adres zamieszkania ul. Szermentowskiego 16, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadeczenie woll ziozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine 2 odwiadczeniem wol zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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B. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane, oswiadczamy, ze

PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT TECHNICZNY dla zamierzenia budowlanego:

»Rozbudowa oczyszczalni sSciekéw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk - etap 2”,
jest kompletny i zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wymaganiami ustawy
Prawo Budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY

Petniona funkcja Imie |_naZW|sko Numer u'praw’n’len/ Podpis Data
projektanta Specjalnosé
Projektant branzy | mgr inz. Jedrzej Kujawski | . s‘éi’!_o (Iz:niltzck?:grﬁ/96 15.01.2024
drogowej: budowlanej

Sprawdzajacy | mgr inz. Czestaw Chorgzy NN-8345/430/81

; ;. w spec. konstrukcyjno — 15.01.2024
branzy drogowej: inzynieryjnej w zakresie drog
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Mapa do celow projektowych Skala 1:500
\"Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktére podlegaja ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki gecdezyjne (...) podlega karze grzywny\".
628/1 ~< GKG.GZZ.4071.75442.2023 Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
T R TT ; kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
/ o — Wojew ddztwo : v’wel_kopo!skre Jednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci kamej za ztozenie
— Powiat : poznanski falszywego oswiadczenia.
£ / T — Gmina : Buk Identyfikator zgloszenia pracy: GKG.GZZ.4071.75442.2023
LIV ~ Micjscowosé : Wielka Wied Orgsn shuzby geoclezngej - Starosta PlowiatE Pozkn'aliskiego
/ — - Jednostka - 302103_5-Buk \IGVy onawca pracy geo t?zyJHEJ : Best Karo Stankowski
i o r oraz data sporzadzenia dokumentu Protokél nr 2
Obreb : 0009 Wielka Wies zawierajacego wynik pozytywnej data wpisania do ewidencji
weryfikacji materialow zasobu : 20,06,2023
. . ST Imie i nazwisko oraz nr uprawnien Jacek Szmyt
/ za.sz-a;g ak{zfalzszrCJ . zawodowych kierownika prac: Nr uprawnien : 10798
Stuzebnosé : nie badano
A Uklad wspoirzednych : 2000 Jacek Szmyt .Best”
/ o 500852 Nie wyklucza sig w terenie innych nie wykazanych na GEODETA UPRAWNIONY Karol Stankowski
; niniejszej mapie urzadzen podziemnych, kiére nie byty Nruprawn. 10798 ul. B. Chrobrego 49, 62-060 Stgszew
/ ‘ e e 60-387 Pozna ul. Modra 23 Nip. 777-32-25-934, tel. 724240728
] f =B
7L _ 500851 Stan aktualny na dzien: 20.05.2023r.
--- / 19}
[ ] .
======EEE===‘E ¢ ETAP I Obiekty projektowane:
[ ]
/ — Ob. nr 1 - Komora potaczeniowa
/ Ob. nr 2 Stacja krat
e e Ob. nr5 - Pompownia $ciekow nadm. z kom. zasuw
/ =EEE===EEE=,‘= FOT(Z)E/%F[%TC;Q%E Ob. nr6 - Piaskownik, kom. roz. kom. rozdz. zbiornik t.
[ [ 7] . .
/ — Ob.nr8 - Osadnik wigny
Ob.nr9 - Komora pomiarowa $ciekow oczyszczonych
/ — Ob. nr23 - Automatyczna stacja zlewcza sciekow dowozonych
— ETAP | Qbiekty przebudowywane:
/ Ob. nr - Pompownia Sciekéw ogoinych
_ Ob.nf7AB - Reaktory biolgiczne
50 .
60 Ob. pr 13 - Budynek techniczny
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:2.:*' . \ X =4 i 81.06

X
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Obiekty istniejace
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| 0sadow

- Zbigrnik osadow z o¢zyszczalni przydomowych
- Komora wodomierzowa

dynek socjalno-techniczny
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NAWERZGENI ISTN.\\ DO ROZBIORK
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Obiekty przewidziane do rozbidrki:
\ — ) Ob. nrR1 - Zbiornik wody technologiczne;
PROJ. DROGI ZFKOS ETONOWE B Ob. nr R2 - Komora pomjiarowa Sciekow cgszczonych

\ ~_
5 q 5oo79K90 o BETON\O _ N P‘aéiwem\orsg\é\égo?rq%towo Ustugowe PR(?A EKO Sp. zo.0.; ul 5lérzel 18; 64-920
: Z i w Nazwa i adres I/ /500796 S_M
w . | inwestora. ad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. o., ul. Przemystowa 10, 64-320 Buk
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AWEZ/NIK WYSTAJACY/WTOPIONY /OBRZEZE \\\WW%OW W MiejSCOWOSCi WieIkaWF',Wuk
T Nazwa-i adres obj ' Sciekd i iej a Buk
NASYPY)/WYKOPY(WYBRANE) budowlanego: dn.ow

Nazwa Projekt techniczny ' \q'ﬁ“Rezbudowa oczyszczalni Sciekow
opracowania: . . . . . W
w miejscowosci Wielka Wies, g p-2,tomD

Tinveunks: DROGI WEWNETRZNE I U\%ZTALTOWANIE TERENU
-PI\_AN SYTUACYJNY

Opraco\vah

%7/30 RZEDNE PROJEKTOWANE

k&g/ SPADKI POPRZECZNE | PODEUZNE

Sprawdzit:
mgr inz.Cz. Chorgzy

upr.bud. NN-8345/430/81 w
spec. konstrukcyjno - inzynieryjnej

Projektowat;
mgr inz. J. Kujawski

upr.bud. WKP/0049/POOK/06 w

mgr inz.\J. Przybysz
spec. konstrukcyjno - budowlanej \

Rodzaj opracowania/element PB: Branza: \\ Nr rejestru: Data (wersja): Skala: Nr rysunku:
Projekt budowlany/ styczen 2024 r. :
Projokt toohnicany DROGOWA || 221/PT/E2ID/23| 55451 15 1:500 1
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PRZEKROJE NORMALNE | CHARAKTERYSTYCZNE 1: 90

POSZERZENIE PLACU- PRZEKROJ NORMALNY

443

NAW. ISTNIEJACA

- [T T T T T T T 1 I : |
”E iﬂ\‘\
| KRAWEZNIKI ISTNIEJACE DO ROZBIORKI

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 1: 20

DROGI Z KOSTKI BET.

KRAWEZNIK ZATOPIONY 25%12 CM

17 |

A0 10 )

20

15

\Nawierzchm'\o z kostki betonowej 8 cm
\Podsypka cementowo—piaskowa 3 cm

\Podbudowo z kruszywa naturalnego lub famanego stabilizowanego
\mechanicznie lub tfucznia kamiennego 20 cm

\ Grunt kat.G1 lub wymieniony grunt piaszczysty zag. do Is=0,97
\\ub w—wa odcinajgca(wzmacn.) z piasku stabilizow. cementem 2,5 MPa

UWAGA:

POZOSTALE DANE MATERIALOWE ZGODNIE Z P. 3.2. OPISU TECHNICZNEGO

15 cm

DOJSCIA | OPASKI

OBRZEZE BETONOWE 6*20 CM

tAWA Z BETONU B-15

\KOSTKA BETONOWA 6 CM
\PODSYPKA PIASKOWO—-CEMENTOWA 10 CM

(EEN

NSV Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pita

Nazwa i adres 7aktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0., ul. Przemystowa 10, 64-320 Buk

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Rozbudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk

Oczyszczalnia sciekéw w Wielkiej Wsi, gmina Buk
dz. ew. nr 649, 655/1, 656/1, 657/1, 658/1; obrgb 0009 Wielka Wies; jedn. ew. 302103_5

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Nezwa Projekt techniczny dla inwestycji: "Rozbudowa oczyszczalni sciekow
P ' w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk" - etap 2, tom D

P DROGI WEWNETRZNE | UKSZTALTOWANIE TERENU
-PRZEKROJE | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Projektowat; Opracowat: Sprawdzit:

mgr inz. J. Kujawski

upr.bud. WKP/0049/POOK/06 w
spec. konstrukcyjno - budowlanej

mgr inz.Cz. Chorgzy

upr.bud. NN-8345/430/81 w
spec. konstrukcyjno - inzynieryjnej

mgr inz. J. Przybysz

Rodzaj opracowania/element PB: Branza: Nr rejestru: Data (wersja): Skala: Nr rysunku:
Projekt budowlany / styczeh 2024 r. . .
Projekt techniczm)// DROGOWA 221/PT/D/23 (2024.01.15) | 1:50,1:20 2




