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1_Buk (Wielka Wie$) - Tom T (ETAP Il).ATH DZIALY KOSZTORYSU

PE 160mm L=9,9+26,4+2,3+12,0+27,0=77,6m
PE 110mm L=7,5+21,7+2,0=31,2m

Lp. [ Nazwa dziatu Od Do
Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci
Wielka Wies$ gmina Buk
TECHNOLOGIA ETAP I
1/Ob.nr 5 Pompownia $ciekéw nadmiarowych 1 1
2|0b.nr 6 Piaskownik z komorg rozprezng, komorg rozdziatu i zbiornikiem ttuszczu 2 10
3|Ob.nr 11 Zbiornik retencyjny 11 29
4|0b.nr 12 Zbiornik retencyjny $ciekéw dowozonych 30 46
5/0b.nr 13 Budynek techniczny 47 56
6/|Ob.nr 14 Zageszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego 57 75
7|0b.nr 20 Zbiornik osadu z oczyszczalni przydomowych 76 83
8|Ob.nr 21 Biofiltry 84 112
8.1|Ob.nr 21A Bidfiltr powietrza 84 97
8.2|Ob.nr 21B Bidfiltr powietrza 98 112
9|Sieci miedzyobiektowe ETAP Il 113 168
9.1|Rurociagi tloczne Sciekow 113 126
PE 280mm L=39,0m
PE 90mm L=11,4m
9.2|Rurociagi technologiczne 127 140
PE 110mm L=18,3+12,1+3,1=61,4m
PE 160mm L=12,0m
9.3|Rurociagi kanalizacji wewnetrznej 141 154
PVC 315mm L=41,9m
PVC 160mm L=8,9+6,5+5,7+6,1=27,2m
9.4|Rurociagi powietrza ztowonnego 155 168
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci
Wielka Wies$ gmina Buk
TECHNOLOGIA ETAP I
1 Ob.nr 5 Pompownia sciekéw nadmiarowych
1|ST-05.01 | 1-4 Naped elektryczny do zasuwy odcinajgce;j. szt
d.1 « typ: nozowa, miedzykotnierzowa,
« Srednica: DN250,
* naped: elektryczny,
* moc napedu: 0,2 kW
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2 Ob.nr 6 Piaskownik z komorg rozprezna, komora rozdziatu i zbiornikiem tluszczu
2|ST-05.01 | 1-5 Przepustnica wentylacyjna: szt
d.2 » medium: powietrze zlowonne,
« typ: regulacyjno - zamykajaca, reczna z blokadg potozenia
* Srednica: DN100,
« ci$nienie robocze: do -0,03 bar,
» wykonanie: stal nierdzewna 1.4301.
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
3|ST-05.01 |KNR 7-09 |Rurocigg stalowy nierdzewny DN 150 (168,3*3,0mm); stal 1.4401 m
d.2 21051
13 m 13,00
RAZEM 13,00
4|/ST-05.01 |KNR 7-09 |Ksztattki stalowe nierdzewne spawane DN 150mm kpl
d.2 211641 -Kolano stal.nierdz.DN 150mm 6szt
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5/ST-05.01 |KNR 7-09 |Spawanie reczne tukowe stali austenitycznych, spoiny badane radiolo- |ztgcze
d.2 31141 gicznie - Srednica rurociggu do 219.1 mm, gr.$cianki do 8 mm
15 zlgcze 15,00
RAZEM 15,00
6/ST-05.01 |KNR 7-09 |Rurocigg stalowy nierdzewny DN 100 (114,3*2,0mm); stal 1.4401 m
d.2 21031
13 m 13,00
RAZEM 13,00
7|ST-05.01 |KNR 7-09 |Ksztattki stalowe nierdzewne spawane DN 100mm kpl
d.2 21151 -Kolano stal.nierdz.DN 100mm  13szt
-Kotnierz stal.nierdz.DN 100mm 8szt
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
8|ST-05.01 [KNR 7-09 |Spawanie reczne tukowe stali austenitycznych, spoiny nie badane radio-|ztgcze
d.2 306-1 logicznie - $rednica rurociggu do 159 mm, gr.scianki do 8 mm
36 ztacze 36,00
RAZEM 36,00
9|ST-05.01 [KNR 2-16 |lzolacja termiczna odporna na zawilgocenie gr. min. 50mm w ptaszczu |m?2
d.2 110-7 z blachy nierdzewnej gr. min. 0,6 mm
10,21 m?2 10,21
RAZEM 10,21
10{ST-05.01 |KNR 7-09 |Préby pneumatyczne rurociggéw o $rednicy do 273 mm m
d.2 2904-2
26 m 26,00
RAZEM 26,00
3 Ob.nr 11 Zbiornik retencyjny
11|ST-05.01 |KNR 7-09 |Zasuwa nozowa DN 100mm z napedem elektrycznym szt
d.3 2618-5
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
12|ST-05.01 |KNR 7-09 |Zasuwa nozowa DN 100mm z napedem recznym szt
d.3 2618-5
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
13|ST-05.01 | 1-1 Zastawka odcinajaca: szt
d.3 « typ: nascienna, odcinajgca,
« $rednica otworu: 400 mm,
* gtebokos$¢ od korony do osi otworu: ok. 270 cm,
* naped: reczny, katowy,
» materiat: stal kwasoodporna 1.4301,
» szczelnos$é¢: obustronna, w dwdch kierunkach
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
14|ST-05.01 | 1-2 Koryto przelewowe. szt
d.3 « wymiary koryta: ok. 600 x 300 x 300 mm,
« typ krawedzi przelewowej: prosta,
* koryto przylegajgce do Sciany z otworem przelewowym,
* materiat: stal nierdzewna 1.4301,
* koryto wyposazone we witasng konstrukcje wsporczg
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
15|ST-05.01 | 1-3 Deflektor rurociggu $ciekéw doptywajacych STAL DN400. kpl
d.3 Dtugos¢ catkowita rurociggu L = 2,5 m. W skfad rurociggu wchodzi:
* 1 kolano DN 400, 90°,
* odcinki proste DN400 L=2,0m.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
16|ST-05.01 |KNR 7-09 |Rurociag stalowy nierdzewny DN 250 (273,0*3,0mm); stal 1.4301- izo- |m
d.3 2107-1 lowany termicznie
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
17|ST-05.01 |KNR 7-09 |Ksztaltki stalowe nierdzewne DN 250mm (273,0x3,0mm) kpl
d.3 211841 -Kolano stal.nierdz.DN 250mm 3szt
-kotnierz stal.nierdz.DN 250mm 1szt
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
18/ST-05.01 |KNR 7-09 |Spawanie reczne tukowe stali austenitycznych, spoiny badane radiolo- |ztgcze
d.3 31241 gicznie - Srednica rurociggu do 323.9 mm, gr.$cianki do 10 mm
9 zlgcze 9,00
RAZEM 9,00
19|ST-05.01 |KNR 2-16 |lzolacja termiczna odporna na zawilgocenie gr. min. 50mm w ptaszczu |m2
d.3 110-7 z blachy nierdzewnej gr. min. 0,6 mm
3,85 m?2 3,85
RAZEM 3,85
20|ST-05.01 |KNR 7-09 |Rura stalowa nierdzewna DN 300 (323,9x3,0mm); stal 1.4301 m
d.3 21071
4,3 m 4,30
RAZEM 4,30
21|ST-05.01 |KNR 7-09 |Ksztattki stalowe nierdzewne spawane DN 300mm kpl
d.3 21181 -Redukcja stal.nierdz.DN 400/300mm 1szt
-kolano stal.nierdz.DN 300mm 1szt
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
22|ST-05.01 |KNR 7-09 |Spawanie reczne tukowe stali austenitycznych, spoiny nie badane radio-|zlgcze
d.3 308-1 logicznie - $rednica rurociggu do 323.9 mm, gr.scianki do 10 mm
6 ztacze 6,00
RAZEM 6,00
23|ST-05.01 |KNR 7-09 |Rurocigg stalowy nierdzewny DN 100 (114,3*3,0mm); stal 1.4301 m
d.3 2103-1
11 m 11,00
RAZEM 11,00
24|ST-05.01 |KNR 7-09 |Ksztaltki stalowe nierdzewne spawane DN 100mm kpl
d.3 211541 -Kolano stal.nierdz.DN 100mm 1szt
-Kotnierz stal.nierdz.DN 100mm 10szt
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
25|ST-05.01 |KNR 7-09 |Spawanie reczne tukowe stali austenitycznych, spoiny nie badane radio-|ztgcze
d.3 306-1 logicznie - $rednica rurociggu do 159 mm, gr.$cianki do 8 mm
16 zlgcze 16,00
RAZEM 16,00
26|ST-05.01 |KNR 7-09 |Kroéciec ptuczacy z zaworem odcinajgcym DN50mm szt
d.3 2501-7
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
27|ST-05.01 |KNNR 4 Przejscie szczelne tancuchowe dla rurociggu STAL DN300, Dz=323,9 |szt
d.3 1427-6 mm.
«typ: LU 7,
* liczba ogniw: 14 szt.,
« dla otworu: Dw=400 mm.
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
28|ST-05.01 |KNNR 4 Przejscie szczelne tancuchowe dla rurociggu STAL DN100, Dz= szt
d.3 1427-1 114,3mm.
* typ: LU 2,
* liczba ogniw: 12 szt.,
+ dla otworu: Dw=150 mm.
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
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29|ST-05.01 |KNR 7-09 |Préby wodne rurociggéw na cisnienie prébne do 3 MPA (30 kG/cm2)o |m
d.3 2901-2 Srednicy do 275 mm
18,8 m 18,80
RAZEM 18,80
4 Ob.nr 12 Zbiornik retencyjny sciekow dowozonych
30{ST-05.01 | 1-6 Strumienica napowietrzajgca do $ciekow. szt
d.4 » medium: $cieki komunalne dowozone,
« typ: samozasysajacy zatapialny zestaw do mieszania i napowietrzania
Sciekdw w stacjonarnej wersji instalacyjnej, sktadajacy sie z pompy za-
tapialnej oraz ezektora,
* wirnik pompy: dostoswany do medium, o podwyzszonej odpornosci na
Scieranie i zatykanie,
* ilosc powietrza: min. 160 m3/h,
*moc: 5,9 kW,
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
31|ST-05.01 | 1-7 Mieszadto zatapialne: szt
d.4 Wymiary wewnetrzne komory:
* Srednica wewnetrzna: 10,0 m,
* gtebokos¢ czynna: 2,85 m,
* gtebokos¢ catkowita: 3,3 m,
* medium: dowozone $cieki komunalne,
» typ: mieszadto zatapialne Srednioobrotowe ze zwezkg strumieniowg i
ostong antywirowa,
* wirnik: trzytopatowy z zeliwa podwyzszonej odpornosci na Scieranie,
 $rednica: 368 mm,
* predkos¢ obrotowa: 705 obr./min,
* moc silnika: 2,5 kW,
» ciezar: 80 kg,
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
32|ST-05.01 | 1-8 Wymiana panelu istniejagcego przykrycia dachowego szt
d.4 « typ: przykrycie lekkie, tworzywowe, z laminatu poliestrowego,
* przykrycie wsparte na koronie zbiornika oraz centralnym zworniku,
» Wymiary zbiornika:
- $rednica wewnetrzna zbiornika: 10,0 m,
» Wyposazenie:
- wlaz rewizyjny — 1 szt. 1000 x 800 mm,
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
33|ST-05.01 |KNR 7-09 |Zasuwa nozowa DN 80mm z napedem recznym szt
d.4 2618-5
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
34|ST-05.01 |KNR 7-09 |Przepustnica wentylacyjna: szt
d.4 2619-7 » medium: powietrze ziowonne,
« typ: regulacyjno - zamykajgca, reczna z blokadg potozenia
* Srednica: DN150,
* ci$nienie robocze: do -0,03 bar,
» wykonanie: stal nierdzewna 1.4301
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
35[ST-05.01 |KNR 7-09 |[Rurociag stalowy nierdzewny DN 80 (88,9*3,0mm); stal 1.4301 m
d.4 2102-5
5,5 m 5,50
RAZEM 5,50
36(ST-05.01 |KNR 7-09 |Ksztaltki stalowe nierdzewne DN 80mm (88,8x3,0mm) kpl
d.4 2114-5 -Kolano stal.nierdz.DN 80mm 5szt
-Kotnierz stal.nierdz. DN 80mm 6szt
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
37|ST-05.01 |[KNR 7-09 |Spawanie reczne gazowe stali austenitycznych, spoiny nie badane ra- |zlgcze
d.4 302-1 diologicznie - $rednica rurociggu do 88.9 mm, gr.$cianki do 4.5 mm
18 zlgcze 18,00
RAZEM 18,00
38|ST-05.01 |KNR 7-09 |Krdciec ptuczacy z zaworem odcinajgcym DN50mm szt
d.4 2501-7
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
39|ST-05.01 |KNR 7-09 |Préby wodne rurociggdw na cisnienie probne do 3 MPA (30 kG/cm2)o |m
d.4 2901-1 $rednicy do 102 mm
55 m 5,50
RAZEM 5,50
40(ST-05.01 |KNR 7-09 |Rurociag stalowy nierdzewny DN 150 (168,3*3,0mm); stal 1.4401 m
d.4 21051
6 m 6,00

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 16008 Uzytkownik: PPU PROJ-EKO Sp. z 0.0.




1_Buk (Wielka Wies$) - Tom T (ETAP 11).ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 6,00
41|ST-05.01 |KNR 7-09 |Ksztattki stalowe nierdzewne spawane DN 150mm kpl
d.4 21161 -Kolano stal.nierdz.DN 150mm 3szt
-kotnierz stal.nierdz.DN 150mm 4szt
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
42|ST-05.01 |KNR 7-09 |Spawanie reczne tukowe stali austenitycznych, spoiny badane radiolo- |zlgcze
d.4 31141 gicznie - Srednica rurociggu do 219.1 mm, gr.$cianki do 8 mm
12 ztacze 12,00
RAZEM 12,00
43|ST-05.01 |KNR 7-09 |Proby pneumatyczne rurociggéw o $rednicy do 273 mm m
d.4 2904-2
6 m 6,00
RAZEM 6,00
44|ST-05.01 |KNNR 4 Przejscie szczelne tancuchowe dla rurociggu STAL DN80, Dz=88,9 szt
d.4 1427-1 mm.
 typ: LU 2,
* liczba ogniw: 10 szt.,
« dla otworu: Dw=125 mm.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
45|ST-05.01 [KNR 2-16 |lzolacja termiczna odporna na zawilgocenie gr. min. 50mm w ptaszczu |m?2
d.4 110-7 z blachy nierdzewnej gr. min. 0,6 mm
7,82 m?2 7,82
RAZEM 7,82
46|/ST-05.01 | 1-9 Zurawik. kpl
d.4 « typ: stupowy,
* wysieg 1200 mm,
» udzwig: 250 kg,
» wykonanie stal nierdzewna 1.4301.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5 Ob.nr 13 Budynek techniczny
47|ST-05.01 [KNR 7-09 |Przepustnica wentylacyjna: szt
d.5 2619-7 * medium: powietrze ziowonne,
« typ: regulacyjno - zamykajgca, reczna z blokadg potozenia
« Srednica: DN150,
* ci$nienie robocze: do -0,03 bar,
» wykonanie: stal nierdzewna 1.4301
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
48|ST-05.01 | 1-5 Przepustnica wentylacyjna: szt
d.5 * medium: powietrze ziowonne,
« typ: regulacyjno - zamykajgca, reczna z blokadg potozenia
« Srednica: DN100,
* ci$nienie robocze: do -0,03 bar,
» wykonanie: stal nierdzewna 1.4301.
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
49|ST-05.01 [KNR 7-09 |Rurociag stalowy nierdzewny DN 150 (168,3*3,0mm); stal 1.4401 m
d.5 21051
13,5 m 13,50
RAZEM 13,50
50{ST-05.01 |KNR 7-09 |Ksztaltki stalowe nierdzewne spawane DN 150mm kpl
d.5 21161 -Kolano stal.nierdz.DN 150mm 3szt
-kotnierz stal.nierdz.DN 150mm 5szt
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
51|ST-05.01 |KNR 7-09 |Spawanie reczne tukowe stali austenitycznych, spoiny badane radiolo- |ztgcze
d.5 31141 gicznie - Srednica rurociggu do 219.1 mm, gr.$cianki do 8 mm
13 zlgcze 13,00
RAZEM 13,00
52|ST-05.01 |KNR 7-09 |Rurociag stalowy nierdzewny DN 100 (114,3*2,0mm); stal 1.4401 m
d.5 21031
54 m 54,00
RAZEM 54,00
53|ST-05.01 |KNR 7-09 |Ksztattki stalowe nierdzewne spawane DN 100mm kpl
d.5 21151 -Kolano stal.nierdz.DN 100mm  14szt
-Kotnierz stal.nierdz.DN 100mm 15szt
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
54|ST-05.01 |KNR 7-09 |[Spawanie reczne tukowe stali austenitycznych, spoiny nie badane radio-|ztacze
d.5 306-1 logicznie - $rednica rurociggu do 159 mm, gr.scianki do 8 mm
52 ztacze 52,00
RAZEM 52,00

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 16008 Uzytkownik: PPU PROJ-EKO Sp. z 0.0.




1_Buk (Wielka Wies$) - Tom T (ETAP 11).ATH

PRZEDMIAR

Lp.

Nr spec.

techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

55
d.5

ST-05.01

KNR 2-16
110-7

Izolacja termiczna odporna na zawilgocenie gr. min. 50mm w ptaszczu
z blachy nierdzewnej gr. min. 0,6 mm
7,07

m2

m2

7,07

RAZEM

7,07

56

ST-05.01

KNR 7-09
2904-2

Proby pneumatyczne rurociggéw o $rednicy do 273 mm

67,5

67,50

RAZEM

67,50

Ob.nr 14 Zageszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego

ST-05.01

Mieszadto pretowe osadu:
Wymiary zbiornika:
« $rednica: 10,0 m,
* gtebokosé czynna: 4,0 - 4,4 m,
« gtebokos¢ catkowita przy Scianie: 4,6 m,
* gtebokos¢ catkowita przy leju: 5,0 m,
* dno zbiornika ze spadkiem 1:10 w kierunku leja dennego.
» Wymagania dla mieszadta:
- mieszadto dost. do zageszczania osadu nadmiernego do 3 % s.m.,
- wymiary mieszadta dostosowane do wymiaréw zbiornika (wysokos$¢
pretow dostosowana do poziomu napetnienia zbiornika), prety mieszajg-
ce wykonane z rur cienkosciennych,
- wykonanie: przeciwwybuchowe,
- mieszadto wyposazone w zgarniacze dna oraz zgarniacz leja osado-
wego,
- predkos¢ liniowa przy brzegu: regulowana ok. 3 — 6 cm/s,
- naped z przektadniami,
- moc napedu: 0,37 kW,
-wersja przeciwwybuchowa

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

58
d.6

ST-05.01

Spust teleskopowy cieczy nadosadowej:

« typ: teleskopowy,

* $rednica spustu: DN150,

« zakres regulacji: 150 cm,

* naped: elektryczny,

* moc napedu: 0,40 kW,

» wykonanie: stal nierdzewna austenityczna 1.4401.
1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

59
d.6

ST-05.01

Przykrycie dachowe zbiornika osadu:
« typ: przykrycie lekkie, tworzywowe, z laminatu poliestrowego,
* przykrycie wsparte na koronie zbiornika oraz centralnym, zelbetowym
pomoscie obstugowym
* przykrycie sktada¢ sie bedzie z dwoch czesci (po dwdch stronach po-
mostu),
* Wymiary zbiornika:
- $rednica wewnetrzna zbiornika: 10,0 m,
- szeroko$¢ pomostu na srodku: 2,0 m,
» Wyposazenie:
- kominki wentylacyjne — 2 szt. DN200 ,
- kré¢ce do odbioru powietrza na biofiltr — 1 szt. DN150,
- wlazy rewizyjne — 2 szt. 800 x 800 mm,
1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

60

ST-05.01

KNR 7-09
2618-5

Zasuwa nozowa DN 100mm z napedem recznym

2

szt

szt

2,00

RAZEM

2,00

61
d.6

ST-05.01

KNR 7-09
2619-7

Przepustnica wentylacyjna:

* medium: powietrze ziowonne,

« typ: regulacyjno - zamykajgca, reczna z blokadg potozenia
« Srednica: DN150,

* ci$nienie robocze: do -0,03 bar,

» wykonanie: stal nierdzewna 1.4301

1

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

62
d.6

ST-05.01

KNR 7-09
21031

Rurociag stalowy nierdzewny DN 100 (114,3*3,0mm); stal 1.4401
32

32,00

RAZEM

32,00

63

ST-05.01

KNR 7-09
21151

Ksztaltki stalowe nierdzewne spawane DN 100mm
-Kolano stal.nierdz.DN 100mm 7+4+4=15szt
-Kotnierz stal.nierdz.DN 100mm 7szt

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00
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64|ST-05.01 |KNR 7-09 |Spawanie reczne tukowe stali austenitycznych, spoiny nie badane radio-|zlgcze
d.6 306-1 logicznie - $rednica rurociggu do 159 mm, gr.scianki do 8 mm
43 ztacze 43,00
RAZEM 43,00
65|ST-05.01 |KNR 7-09 |Rurocigg stalowy nierdzewny DN 150 (168,3*3,0mm); stal 1.4301 m
d.6 21051
55 m 5,50
RAZEM 5,50
66|ST-05.01 |KNR 7-09 |Rurocigg stalowy nierdzewny DN 150 (168,3*3,0mm); stal 1.4401 m
d.6 21051
7,5 m 7,50
RAZEM 7,50
67|ST-05.01 |KNR 7-09 |Ksztattki stalowe nierdzewne spawane DN 150mm (168,3x3,0) kpl
d.6 21161 -Kolano stal.nierdz.DN 150mm 3szt
-kotnierz stal.nierdz. DN 150mm 5szt
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
68|ST-05.01 |KNR 7-09 |Spawanie reczne tukowe stali austenitycznych, spoiny badane radiolo- |ztgcze
d.6 31141 gicznie - Srednica rurociggu do 219.1 mm, gr.$cianki do 8 mm
13 zlgcze 13,00
RAZEM 13,00
69|ST-05.01 |KNR 7-09 |Rurociag stalowy nierdzewny DN 150 (159,0*3,0mm); stal 1.4301 m
d.6 21051
2,5 m 2,50
RAZEM 2,50
70|ST-05.01 |KNR 7-09 |Ksztaltki stalowe nierdzewne spawane DN 150mm kpl
d.6 211641 -Kolano stal.nierdz.DN 150mm 2szt
-kotnierz stal.nierdz. DN 150mm 1szt
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
71|ST-05.01 |KNR 7-09 |[Spawanie reczne tukowe stali austenitycznych, spoiny badane radiolo- |ztacze
d.6 311-1 gicznie - Srednica rurociggu do 219.1 mm, gr.scianki do 8 mm
6 ztacze 6,00
RAZEM 6,00
72|ST-05.01 |KNR 7-09 |Proby wodne rurociggéw na cisnienie probne do 3 MPA (30 kG/cm2)o |m
d.6 2901-2 Srednicy do 275 mm
47,5 m 47,50
RAZEM 47,50
73|ST-05.01 |KNNR 4 Przejscie szczelne tancuchowe dla rurociggu STAL DN150, Dz= szt
d.6 1427-1 168,3mm.
 typ: LU 2,
* liczba ogniw: 18 szt.,
+ dla otworu: Dw=200 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
74|ST-05.01 |KNNR 4 Przejscie szczelne tancuchowe dla rurociggu STAL DN100, Dz= szt
d.6 1427-1 114,3mm.
 typ: LU 2,
* liczba ogniw: 12 szt.,
« dla otworu: Dw=150 mm.
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
75/ST-05.01 |KNR 2-16 |lzolacja termiczna odporna na zawilgocenie gr. min. 50mm w ptaszczu |m?2
d.6 110-7 z blachy nierdzewnej gr. min. 0,6 mm
22,77 m?2 22,77
RAZEM 22,77
7 Ob.nr 20 Zbiornik osadu z oczyszczalni przydomowych
76|ST-05.01 | 1-5 Przepustnica wentylacyjna: szt
d.7 » medium: powietrze zlowonne,
« typ: regulacyjno - zamykajaca, reczna z blokadg potozenia
* Srednica: DN100,
« ci$nienie robocze: do -0,03 bar,
» wykonanie: stal nierdzewna 1.4301.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
77|ST-05.01 |KNR 7-09 |Rurociag stalowy nierdzewny DN 80 (88,9*3,0mm); stal 1.4301 m
d.7 2102-5
0,5 m 0,50
RAZEM 0,50
78|ST-05.01 |KNR 7-09 |Ksztaltki stalowe nierdzewne DN 80mm (88,8x3,0mm) kpl
d.7 2114-5 -Trojnik stal.nierdz.DN 80mm 1szt
-Kotnierz stal.nierdz. DN 80mm 2szt
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
79|ST-05.01 |KNR 7-09 |[Spawanie reczne gazowe stali austenitycznych, spoiny nie badane ra- |ztacze
d.7 302-1 diologicznie - $rednica rurociggu do 88.9 mm, gr.scianki do 4.5 mm
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6 ztacze 6,00
RAZEM 6,00
80|ST-05.01 |KNR 7-09 |Rurocigg stalowy nierdzewny DN 100 (114,3*3,0mm); stal 1.4301 m
d.7 21031
2 m 2,00
RAZEM 2,00
81|ST-05.01 |KNR 7-09 |Ksztaltki stalowe nierdzewne spawane DN 100mm kpl
d.7 211541 -Kolano stal.nierdz.DN 100mm 3szt
-Kotnierz stal.nierdz.DN 100mm 4szt
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
82|ST-05.01 |KNR 7-09 |Spawanie reczne tukowe stali austenitycznych, spoiny nie badane radio-|ztgcze
d.7 306-1 logicznie - $rednica rurociggu do 159 mm, gr.scianki do 8 mm
12 zlgcze 12,00
RAZEM 12,00
83|ST-05.01 |KNR 2-16 |lzolacja termiczna odporna na zawilgocenie gr. min. 50mm w ptaszczu |m2
d.7 110-7 z blachy nierdzewnej gr. min. 0,6 mm
1,26 m?2 1,26
RAZEM 1,26
8 Ob.nr 21 Biofiltry
8.1 Ob.nr 21A Biofiltr powietrza
84|ST-05.01 | 1-14 Biofiltr powietrza ztowonnego:, kpl
d.8. « typ: dwustopniowy z doczyszczaniem powietrza na ztozu sorpcyjnym
1 « zbiornik biomasy: z laminatu poliestrowo-szklanego,
» wymiary zbiornika na ztoze: ok. 3,0 x 3,6 m, wysokos$¢: 2,0 m,
* ilo$¢ oczyszczanego powietrza: 1 000 m3/h,
» mozliwo$¢ skokowej i ptynnej regulaciji ilosci powietrza odbieranego z
uwagi na rézne zapotrzebowanie na odbiér powietrza,
* moc wentylatora: 2,2 kW,
* moc pompy dozowania pozywek: 0,04 kW,
* moc grzejnika: 0,2 kW,
* moc nagrzewnicy: 7,8 kW,
« catkowita zainstalowana moc: 10,9 kW,
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
85|ST-05.01 |KNR 7-09 |Rura stalowa nierdzewna DN 200 (219,1*3,0mm); stal 1.4401 m
d.8. 2106-1
1
2,8 m 2,80
RAZEM 2,80
86|ST-05.01 |KNR 7-09 |Ksztaltki stalowe nierdzewne spawane DN 200mm kpl
d.8. 21171 -kolano stal.nierdz.DN 200mm 2szt
1 -kotnierz stal.nierdz.DN 200mm 2szt
-trojnik stal.nierdz.DN 200mm 1 szt
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
87|ST-05.01 |KNR 7-09 |Spawanie reczne tukowe stali austenitycznych, spoiny nie badane radio-|zlgcze
d.8. 307-1 logicznie - $rednica rurociggu do 219.1 mm, gr.Scianki do 8 mm
1
11 zlgcze 11,00
RAZEM 11,00
88|ST-05.01 |KNR 7-09 |Préby pneumatyczne rurociggéw o srednicy do 273 mm m
d.8. 2904-2
1
2,8 m 2,80
RAZEM 2,80
89|ST-05.01 |KNR 2-16 |lzolacja termiczna odporna na zawilgocenie gr. min. 50mm w ptaszczu |m2
d.8. 110-7 z blachy nierdzewnej gr. min. 0,6 mm
1
2,64 m?2 2,64
RAZEM 2,64
90|ST-05.01 |KNNR 4 Rurociggi z PVC tgczone na wcisk o $rednicy zewnetrznej 160 mm m
d.8. 1308-2
1
4,5 m 4,50
RAZEM 4,50
91|ST-05.01 |KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 32 |m
d.8. 1009-1 mm
1
2,8 m 2,80
RAZEM 2,80
92|ST-05.01 |KNNR 4 Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodag ztacze
d.8. 1010-1 zgrzewania czotowego $rednica zewnetrzna rur 32 mm
1
4 ztacze 4,00
RAZEM 4,00
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93|ST-05.01 |KNNR 4 Zawor kulowy DN 32mm szt
d.8. 132-4
1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
94|ST-05.01 |KNR 7-09 |Rurociag stalowy nierdzewny DN 50 (60,3*2,0mm); stal 1.4401 m
d.8. 21021
1
0,5 m 0,50
RAZEM 0,50
95|ST-05.01 |KNR 7-09 |Ksztattki stalowe nierdzewne DN 50mm kpl
d.8. 21141 -Kolano stal.nierdz.DN 50mm 1szt
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
96|ST-05.01 |KNR 7-09 |Spawanie reczne gazowe stali austenitycznych, spoiny nie badane ra- |ztgcze
d.8. 301-5 diologicznie - $rednica rurociggu do 57 mm, gr.$cianki do 4.5 mm
1
4 ztacze 4,00
RAZEM 4,00
97|ST-05.01 |KNNR 4 Zasuwa odcinajaca DN 50mm do zabudowy w ziemi kpl
d.8. 1105-1
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
8.2 Ob.nr 21B Biofiltr powietrza
98|ST-05.01 | 1-15 Biofiltr powietrza ztowonnego:, kpl
d.8. * typ: dwustopniowy z doczyszczaniem powietrza na ztozu sorpcyjnym
2 * rodzaj wypetnienia: wypetnienie na bazie lawy wulkanicznej, ktéry nie
ulega rozktadowi biologicznemu,
* rodzaj wtérnego materiatu filtracyjnego: wypetnienie sorpcyjne z im-
pregnowanego wegla aktywnego,
* zbiornik biomasy: z laminatu poliestrowo-szklanego,
* wymiary zbiornika na ztoze: ok. 3,0 x 3,6 m, wysokos¢: 2,0 m,
* ilo$¢ oczyszczanego powietrza: 1 000 m3/h,
» mozliwos¢ skokowe;j i ptynnej regulacji ilosci powietrza odbieranego z
uwagi na rézne zapotrzebowanie na odbidr powietrza,
* moc wentylatora: 2,2 kW,
* moc pompy dozowania pozywek: 0,04 kW,
* moc grzejnika: 0,2 kW,
* moc nagrzewnicy: 7,8 kW,
« catkowita zainstalowana moc: 10,9 kW,
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
99|ST-05.01 |KNR 7-09 |Rura stalowa nierdzewna DN 200 (219,1*3,0mm); stal 1.4401 m
d.8. 2106-1
2
2,8 m 2,80
RAZEM 2,80
100|ST-05.01 |KNR 7-09 |Ksztattki stalowe nierdzewne spawane DN 200mm kpl
d.8. 211741 -kolano stal.nierdz.DN 200mm 2szt
2 -kotnierz stal.nierdz.DN 200mm 2szt
-trojnik stal.nierdz.DN 200mm 1 szt
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
101|ST-05.01 |KNR 7-09 |Spawanie reczne tukowe stali austenitycznych, spoiny nie badane radio-|ztgcze
d.8. 307-1 logicznie - $rednica rurociggu do 219.1 mm, gr.Scianki do 8 mm
2
11 ztacze 11,00
RAZEM 11,00
102{ST-05.01 |KNR 7-09 |Préby pneumatyczne rurociggéw o $rednicy do 273 mm m
d.8. 2904-2
2
2,8 m 2,80
RAZEM 2,80
103|ST-05.01 |KNR 2-16 |lzolacja termiczna odporna na zawilgocenie gr. min. 50mm w ptaszczu |m?2
d.8. 110-7 z blachy nierdzewnej gr. min. 0,6 mm
2
2,64 m?2 2,64
RAZEM 2,64
104|ST-05.01 |KNNR 4 Rurociagi z PVC tgczone na wcisk o $rednicy zewnetrznej 160 mm m
d.8. 1308-2
2
4,5 m 4,50
RAZEM 4,50
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105/ST-05.01 |KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 32 |m
d.8. 1009-1 mm
2
0,5 m 0,50
RAZEM 0,50
106|ST-05.01 |KNNR 4 Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodag ztacze
d.8. 1010-1 zgrzewania czotowego $rednica zewnetrzna rur 32 mm
2
4 ztacze 4,00
RAZEM 4,00
107|ST-05.01 |KNNR 4 Zawor kulowy DN 32mm szt
d.8. 132-4
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
108|ST-05.01 |KNR 7-09 |Rurociag stalowy nierdzewny DN 50 (60,3*2,0mm); stal 1.4401 m
d.8. 21021
2
0,8 m 0,80
RAZEM 0,80
109|ST-05.01 |KNR 7-09 |Ksztattki stalowe nierdzewne DN 50mm kpl
d.8. 21141 -Kolano stal.nierdz.DN 50mm 1szt
2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
110|ST-05.01 |KNR 7-09 |Spawanie reczne gazowe stali austenitycznych, spoiny nie badane ra- |ztgcze
d.8. 301-5 diologicznie - $rednica rurociggu do 57 mm, gr.$cianki do 4.5 mm
2
4 ztacze 4,00
RAZEM 4,00
111|ST-05.01 |KNNR 4 Zasuwa odcinajaca DN 50mm do zabudowy w ziemi kpl
d.8. 1105-1
2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
112|ST-05.01 |KNNR 4 Studnia odwodnieniowa. kpl
d.8. 1417-2 » wykonanie: tworzywo sztuczne,
2 « typ dennicy: bezodptywowa,
* Srednica: DN400,
* gtebokos¢: ok. 230 cm,
* pokrywa: tatwodemontowalna, klasy A15,
* wyposazona w przejscie insitu dla przewodu STAL DN50
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
9 Sieci miedzyobiektowe ETAP Il
9.1 Rurociagi ttoczne sciekow
PE 280mm L=39,0m
PE 90mm L=11,4m
113|ST-05.01 |KNNR 6 Rozbidrka istniejacej nawierzchni z kostki brukowej m2
d.9. 802-8
1
41,76 m?2 41,76
RAZEM 41,76
114|ST-05.01 |KNNR 6 Odtworzenie istniejacej nawierzchni z kostki m2
d.9. 502-3
1
41,76 m?2 41,76
RAZEM 41,76
115|ST-05.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi z transportem urobku m3
d.9. 202-8 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.
1 60 m3, grunt kat.lll-1V
79,88 m3 79,88
RAZEM 79,88
116|ST-05.01 |KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi sta- |m?2
d.9. 3134 lowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i
1 gteb.do 3 m, umocnienie azurowe, grunt kat.lll-IV
132,6 m?2 132,60
RAZEM 132,60
117|ST-05.01 |KNNR 1 Przyw6z ziemi do zasypania z odlegtosci 1km m3
d.9. 205-4
1
41,89 m3 41,89
RAZEM 41,89
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118|ST-05.01 |KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych m3
d.9. 214-2 podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych z zageszczeniem
1 mechanicznym spycharkami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym
30 cm, kat.gruntu llI-IV
41,89 m3 41,89
RAZEM 41,89
119|ST-05.01 |KNNR 11 |Podsypka gr.20cm i obsypka rurociggu gr.30cm ponad rure z piasku m3
d.9. 501-5
1
35,52 m3 35,52
RAZEM 35,52
120|ST-05.01 |KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 280 |/m
d.9. 1009-12 mm
1
39 m 39,00
RAZEM 39,00
121|ST-05.01 |KNNR 4 Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg ztacze
d.9. 1010-12 zgrzewania czotowego Srednica zewnetrzna rur 280 mm
1
15 zlgcze 15,00
RAZEM 15,00
122|ST-05.01 |KNNR 4 Proba wodna szczelnosci rurociggu o srednicy 280 mm z rur PE proba
d.9. 1606-4 - 200
1 m
1 proba 1,00
- 200
m
RAZEM 1,00
123|ST-05.01 |KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 90 |m
d.9. 1009-3 mm
1
11,4 m 11,40
RAZEM 11,40
124|ST-05.01 |KNNR 4 Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodag ztacze
d.9. 1010-3 zgrzewania czotowego $rednica zewnetrzna rur 90 mm
1
7 ztacze 7,00
RAZEM 7,00
125|ST-05.01 |KNNR 4 Proba wodna szczelnosci rurociggu o $rednicy 90mm z rur PE préba
d.9. 1606-1 - 200
1 m
1 proba 1,00
- 200
m
RAZEM 1,00
126|ST-05.01 |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu z tworzywa sztucznego utozonego w ziemi|m
d.9. 219-1 [R=
1 0,955]
50,4 m 50,40
RAZEM 50,40
9.2 Rurociagi technologiczne
PE 110mm L=18,3+12,1+3,1=61,4m
PE 160mm L=12,0m
127|ST-05.01 |KNNR 6 Rozbidrka istniejacej nawierzchni z kostki brukowej m2
d.9. 802-8
2
30,6 m?2 30,60
RAZEM 30,60
128|ST-05.01 |KNNR 6 Odtworzenie istniejacej nawierzchni z kostki m2
d.9. 502-3
2
30,6 m?2 30,60
RAZEM 30,60
129|ST-05.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi z transportem urobku m3
d.9. 202-8 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.
2 60 m3, grunt kat.lll-IV
58,41 m3 58,41
RAZEM 58,41
130|{ST-05.01 |KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi sta- |m?2
d.9. 313-4 lowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i
2 gteb.do 3 m, umocnienie azurowe, grunt kat.llI-1V
129,8 m?2 129,80
RAZEM 129,80
131|ST-05.01 |KNNR 1 Przywéz ziemi do zasypania z odlegtosci 1km m3
d.9. 205-4
2
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33,75 m3 33,75
RAZEM 33,75
132|ST-05.01 |KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych m3
d.9. 214-2 podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych z zageszczeniem
2 mechanicznym spycharkami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym
30 cm, kat.gruntu llI-IV
33,75 m3 33,75
RAZEM 33,75
133|ST-05.01 |KNNR 11 |Podsypka gr.20cm i obsypka rurociggu gr.30cm ponad rure z piasku m3
d.9. 501-5
2
241 m3 24,10
RAZEM 24,10
134|ST-05.01 |KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 160 |[m
d.9. 1009-7 mm
2
12 m 12,00
RAZEM 12,00
135/ST-05.01 |KNNR 4 Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg ztacze
d.9. 1010-7 zgrzewania czotowego sSrednica zewnetrzna rur 160 mm
2
3 zlgcze 3,00
RAZEM 3,00
136|ST-05.01 |KNNR 4 Proba wodna szczelnosci rurociggu o $rednicy 160 mm z rur PEHD proba
d.9. 1606-2 - 200
2 m
1 proba 1,00
- 200
m
RAZEM 1,00
137|ST-05.01 |KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 110 |m
d.9. 1009-4 mm
2
33,5 m 33,50
RAZEM 33,50
138|ST-05.01 |KNNR 4 Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodag ztacze
d.9. 1010-4 zgrzewania czotowego $rednica zewnetrzna rur 110 mm
2
16 ztacze 16,00
RAZEM 16,00
139|ST-05.01 |KNNR 4 Proba wodna szczelnosci rurociagu o $rednicy 110 mm z rur PE préba
d.9. 1606-1 - 200
2 m
3 proba 3,00
- 200
m
RAZEM 3,00
140|ST-05.01 |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu z tworzywa sztucznego utozonego w ziemi|m
d.9. 219-1 [R=
2 0,955]
45,5 m 45,50
RAZEM 45,50
9.3 Rurociagi kanalizacji wewnetrznej
PVC 315mm L=41,9m
PVC 160mm L=8,9+6,5+5,7+6,1=27,2m
141|ST-05.01 |KNNR 6 Rozbidrka istniejacej nawierzchni z kostki brukowej m2
d.9. 802-8
3
13,86 m?2 13,86
RAZEM 13,86
142|ST-05.01 |KNNR 6 Odtworzenie istniejacej nawierzchni z kostki m2
d.9. 502-3
3
13,86 m?2 13,86
RAZEM 13,86
143|ST-05.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi z transportem urobku m3
d.9. 202-8 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.
3 60 m3, grunt kat.lll-IV
123,56 m3 123,56
RAZEM 123,56
144|ST-05.01 |KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi sta- |m?2
d.9. 313-4 lowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i
3 gteb.do 3 m, umocnienie azurowe, grunt kat.llI-1V
238,4 m?2 238,40
RAZEM 238,40
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145|ST-05.01 |KNNR 1 Przyw6z ziemi do zasypania z odlegtosci 1km m3
d.9. 205-4
3
72,1 m3 72,10
RAZEM 72,10
146|ST-05.01 |KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych m3
d.9. 214-2 podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych z zageszczeniem
3 mechanicznym spycharkami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym
30 cm, kat.gruntu IlI-IV
72,1 m3 72,10
RAZEM 72,10
147|ST-05.01 |KNNR 11 |Podsypka gr.20cm i obsypka rurociagu gr.30cm ponad rure z piasku m3
d.9. 501-5
3
47,8 m3 47,80
RAZEM 47,80
148|ST-05.01 |KNNR 4 Rurociagi z PVC tgczone na wcisk o $rednicy zewnetrznej 315 mm m
d.9. 1308-5
3
40,7 m 40,70
RAZEM 40,70
149|ST-05.01 |KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 300 mm proba
d.9. 1610-4 -1 od-
3 cinek
1 proba 1,00
-1 od-
cinek
RAZEM 1,00
150{ST-05.01 |KNNR 4 Rurociagi z PVC tgczone na wcisk o $rednicy zewnetrznej 160 mm m
d.9. 1308-2
3
25,2 m 25,20
RAZEM 25,20
151|ST-05.01 |KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o srednicy 150 |kpl
d.9. 1105-4 mm
3
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
152|ST-05.01 |KNNR 4 Studzienka tworzywowa DN 400mm szt
d.9. 1417-2
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
153|ST-05.01 |KNNR 4 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm i gtebo- stud-
d.9. 1413-3 kosci 3 m w gotowym wykopie nia
3
2 stud- 2,00
nia
RAZEM 2,00
154|ST-05.01 |KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy do 150 mm proba
d.9. 1610-1 -1 od-
3 cinek
6 proba 6,00
-1 od-
cinek
RAZEM 6,00
9.4 Rurociagi powietrza ztowonnego
PE 160mm L=9,9+26,4+2,3+12,0+27,0=77,6m
PE 110mm L=7,5+21,7+2,0=31,2m
155|ST-05.01 |KNNR 6 Rozbidrka istniejacej nawierzchni z kostki brukowej m2
d.9. 802-8
4
66,6 m?2 66,60
RAZEM 66,60
156|ST-05.01 |KNNR 6 Odtworzenie istniejacej nawierzchni z kostki m2
d.9. 502-3
4
66,6 m?2 66,60
RAZEM 66,60
157|ST-05.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi z transportem urobku m3
d.9. 202-8 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.
4 60 m3, grunt kat.lll-IV
146,88 m3 146,88
RAZEM 146,88
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158|ST-05.01 |KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi sta- |m?2
d.9. 313-4 lowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i
4 gteb.do 3 m, umocnienie azurowe, grunt kat.llI-1V
326,4 m?2 326,40
RAZEM 326,40
159|ST-05.01 |KNNR 1 Przywéz ziemi do zasypania z odlegtosci 1km m3
d.9. 205-4
4
83,65 m3 83,65
RAZEM 83,65
160{ST-05.01 |KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych m3
d.9. 214-2 podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych z zageszczeniem
4 mechanicznym spycharkami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym
30 cm, kat.gruntu llI-IV
83,65 m3 83,65
RAZEM 83,65
161/ST-05.01 |KNNR 11 |Podsypka gr.20cm i obsypka rurociggu gr.30cm ponad rure z piasku m3
d.9. 501-5
4
61,37 m3 61,37
RAZEM 61,37
162|ST-05.01 |KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 160 |/m
d.9. 1009-7 mm
4
77,6 m 77,60
RAZEM 77,60
163|ST-05.01 |KNNR 4 Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg ztacze
d.9. 1010-7 zgrzewania czotowego Srednica zewnetrzna rur 160 mm
4
37 zlgcze 37,00
RAZEM 37,00
164|ST-05.01 |KNNR 4 Proba wodna szczelnosci rurociggu o $rednicy 160 mm z rur PEHD proba
d.9. 1606-2 - 200
4 m
6 proba 6,00
- 200
m
RAZEM 6,00
165/ST-05.01 |KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 110 |m
d.9. 1009-4 mm
4
31,2 m 31,20
RAZEM 31,20
166|ST-05.01 |KNNR 4 Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodag ztacze
d.9. 1010-4 zgrzewania czotowego $rednica zewnetrzna rur 110 mm
4
17 ztacze 17,00
RAZEM 17,00
167|ST-05.01 |KNNR 4 Proba wodna szczelnosci rurociagu o $rednicy 110 mm z rur PE préba
d.9. 1606-1 - 200
4 m
3 proba 3,00
- 200
m
RAZEM 3,00
168|ST-05.01 |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu z tworzywa sztucznego utozonego w ziemi|m
d.9. 219-1 [R=
4 0,955]
108,8 m 108,80
RAZEM 108,80
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