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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego  
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Grupa robót  
- 45400000-1 - Roboty w wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
 
Klasa robót  
- 45410000-4 – Tynkowanie 
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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Niniejsza Specyfikacja odnosi się do jednego z zadań należących do inwestycji o nazwie:  

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielka Wieś, gmina Buk 

 – etap 2”. 

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach.  

Niniejsza specyfikacja obejmuje drugi etap prac związanych z przebudową oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Wielka Wieś. 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamówienia podanego w 

pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie : 

- tynków cienkowarstwowych strukturalnych. 

Tynki, których dotyczy specyfikacja - stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 

kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, do której wykonania zostały 

użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Najczęściej używane w ST określenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.4.  

Ponadto: 

masa tynkarska - masa otrzymywana przez zarobienie wodą lub specjalna substancja 

suchej mieszanki tynkarskiej, 

sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek 

lub dodatków modyfikujących przygotowana fabrycznie lub na placu budowy, 

okres przydatności mieszanki - okres, w którym sucha mieszanka tynkarska 

przechowywana w opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaj 

mieszanki, 

Podłoże - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład na który nakłada się 

masę tynkarską. 
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2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.01. pkt. 2. 

2.1. Tynki cienkowarstwowe 

Są to tylko o grubości 2 do 3 mm, rzadko do 10 mm. 

Wyróżnia się podstawowe odmiany: mineralne, akrylowe, silikatowe i silikonowe w 

zależności od zastosowanego spoiwa. Wytwarzane są fabrycznie w postaci gotowej 

masy tynkarskiej, a więc mieszaniny środków wiążących, wypełniaczy, pigmentów i 

dodatków modyfikacyjnych. 

Wśród tynków cienkowarstwowych wyróżnia się następujące faktury: 

- zacierane z gładką powierzchnią wygładzoną stalową kielnią, 

- ciągnione – uzyskuje się przez naniesienie masy na grubość ziarna za 

pomocą packi ze stali nierdzewnej. Po krótkim czasie wyprawie nadaje się 

strukturę za pomocą packi z tworzywa lub drewna 

- strukturalne – kształtowane są przez odpowiednio dobrane narzędzie 

prowadzone po świeżo ułożonej na ścianie masie tynkarskiej. Stosuje się 

patyki, miotełki, gąbki, worki z folii lub wałki, 

- nakrapiane – przeważnie nakładane mechanicznie z użyciem specjalnego 

młynka, pistolety lub małej miotełki. 

Przygotowanie podłoża – winno być odpowiednio mocne, równe, oczyszczone z kurzu, 

brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farby kredowej, wapiennej, olejnej i emulsyjnej. 

Masy tynkarskie można układać na wszystkich podłożach mineralnych jako beton, tynki 

cementowe i wapienne oraz na warstwach zbrojnych w systemach dociepleń. 

Badanie masy tynkarskiej wg obowiązującej normy państwowej. 

Wymagania dla suchej mieszanki oraz masy tynkarskiej nie stwardniałej i stwardniałej 

wg obowiązującej normy państwowej. 

 

Wymagania odnośnie materiałów do tynku cienkowarstwowego: 

Tynk strukturalny „baranek”, przeznaczony do ręcznego wykonywania dekoracyjnych 

wypraw zewnętrznych. Tynk w konsystencji pasty, na bazie wodnej dyspersji żywic 

syntetycznych. Tynki dają powłokę przepuszczalną dla pary wodnej, hydrofobową. 

Charakteryzują się dużą odpornością na różnego rodzaju uszkodzenia, czynniki 

atmosferyczne, mycie i szorowanie itp. 

Przyczepność: min. 1,5MPa; temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do 

+25°C; odporność na temperatury: od -20°C do +60°C opór dyfuzyjny: max 0,2m. 
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Wymagania minimalne: 

Bazowy środek wiążący spoiwo silikonowe 

Pigmenty odporne na wpływ czynników atmosferycznych 
nieorganiczne pigmenty barwne  | 

Faktury pełna 

Grubości ziarna  2,0 mm  

Temperatura stosowania 
(powietrza i podłoża) 

od +5°C do +25°C 

Względna wilgotność powietrza ≤75% 

Przepuszczalność pary wodnej kat. V2 

Absorpcja wody kat. W2 

 

Tynk należy chronić przed bezpośrednim oddziaływanie słonecznym do czasu 

związania. 

2.2. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 

Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 

przygotowanych mieszanek tynkarskich karty katalogowe wyrobów lub firmowe 

wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych 

mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. 

2.3. Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i 

magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 

suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy 

tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, 

zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej 

podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
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Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach 

(zbiornikach) do cementu. 

Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w 

warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w 

specjalnie przygotowanych zasiekach). 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.01 pkt. 3.  

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 

- agregatu tynkarskiego, 

- betoniarki wolnospadowej, 

- pompy do zapraw, 

- przenośnych zbiorników na wodę, 

- tynkarskie pistolety natryskowe, 

- zacieraczki do tynków. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.01 pkt. 4.  

Wyroby do robót tynkowych mogą być przewożone jednostkami transportu 

samochodowego i innymi. 

- wyroby w opakowaniach do robót tynkowych mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu zaakceptowanymi przez inżyniera, 

- załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach ułożonych na paletach należy 

prowadzić sprzętem mechanicznym, 

- załadunek i wyładunek w opakowaniach załadowanych luzem wykonuje się 

ręcznie. ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym 

wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, 

wózki, 

- środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać 

zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, 

- cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami 

- wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 

pojemnikach stalowych, 

- kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.01. 

5.1. Tynki cienkowarstwowe strukturalne 

5.1.1. Warunki przystąpienia do robót 

Należy przestrzegać następujących wymogów: 

- przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej 

i szczegółowej specyfikacji technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, 

jeśli nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej. 

- zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 

murów tj. po upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego. 

- bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach 

zimowych mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, 

materiałów oraz podłoża tynku jest nie niższa niż +5°C pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. W niektórych 

przypadkach, określonych we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 

konieczne może stać się zachowanie wyższych temperatur minimalnych. 

- bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki 

zewnętrzne powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej 

pogodzie. 

- wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków barwionych nie może 

przekraczać 80%, 

- przy wykonywaniu wyprawy na powierzchni tynku podkładowego należy 

zachować minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków 

pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile wskazówki 

producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej. 

5.1.2. Wymagania dotyczące podłoży pod tynki cienkowarstwowy strukturalny 

Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub 

podkład, na który nakłada się wyprawę. Należy przestrzegać następujących reguł: 

- podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, 

szorstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia 

ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. 

- nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. 

- rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub 

specjalnymi masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne. 
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- zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, 

zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki 

mechaniczne (np. piaskowanie). 

- z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 

- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie. 

- uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki 

tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, 

konieczne może być wstępne przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez 

jego zwilżenie wodą, zagruntowanie bądź zastosowanie środków zwiększających 

przyczepność tynku do podłoża. Jako środki zwiększające przyczepność tynku 

do podłoża stosowane są: 

o obrzutka wstępna, 

o zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność, 

o substancje płynne tzw. mostki adhezyjne. 

- Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny 

z zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 

5.1.3. Wykonanie tynków cienkowarstwowych strukturalnych 

Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta 

mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także 

warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. 

Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad: 

- obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. 

minimalne przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z 

procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki 

tynkarskiej, 

- profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile 

narożnikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem 

zgodności materiału, z którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem 

tynku, 

- nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. 

listwami narożnikowymi, 

- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na 

całym obwodzie, 

- w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 
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- nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia") wykonywać przed przystąpieniem do 

ostatniego etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach 

zewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone - należy stosować odpowiednie 

profile tynkarskie, 

- zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji 

producenta mieszanki tynkarskiej, 

- przed całkowitym stwardnieniem tynku należy dokonać jego przecięcia, po 

upływie niezbędnego czasu i przeschnięciu powstałych w wyniku przecięcia 

szczelin należy je wypełnić odpowiednią masą elastyczną, 

- świeże tynki zewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt 

intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie 

zimowym przed mrozem, 

Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na 

podłożu, używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą ze stali 

nierdzewnej usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa, zebrany materiał 

można ponownie wykorzystać po jego przemieszaniu, równocześnie wyrównując 

powierzchnię warstwy. Po czym, nałożony tynk wygładzić w jednym kierunku (np. z dołu 

do góry lub z lewa na prawo), aż do uzyskania równej, gładkiej i jednolitej powierzchni. 

Proces wygładzania należy wykonywać jednym, ciągłym ruchem przy użyciu pacy ze 

stali nierdzewnej. 

Błędy popełniane na etapie przygotowania podłoża oraz nakładania tynku mają 

 wyjątkowo niekorzystny wpływ na ostateczny wygląd i trwałość wyprawy 

tynkarskiej. 

W przypadku użycia tynku o drobnej granulacji należy zwrócić szczególną uwagę na 

bardzo równe i staranne przygotowanie podłoża. 

Ponadto: 

- przygotowane zaprawy tynkarskie należy nakładać na zagruntowanym podłożu 

dopiero po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego. 

- proces aplikacji i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie 

w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotności 

powietrza. Za niska temperatura powoduje znaczne wydłużenie czasu wiązania 

tynku. 

- prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nie narażonych na 

bezpośrednie promieniowanie słoneczne i wiatr. Ponieważ takie warunki powodują 

zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie utrudnia, a czasami wręcz 

uniemożliwia, wykonanie prawidłowej struktury tynku. Aplikacja oraz wiązanie tynku 
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w warunkach innych niż zalecane przez producenta mogą doprowadzić do 

nieodwracalnych, niepożądanych zmian jego właściwości fizyko-chemicznych. 

- po nałożeniu na podłoże „świeży” tynk należy chronić aż do momentu wstępnego 

stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej 

+5°C. 

- podczas realizacji robót dociepleniowych a w szczególności, przy tynkowaniu, 

zaleca się zabezpieczenie rusztowań siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania 

niekorzystnie oddziałujących czynników zewnętrznych. 

- należy odpowiednio dopasować swoje możliwości wykonawcze do powierzchni 

przeznaczonej do jednorazowego otynkowania (biorąc pod uwagę ilość 

pracowników, ich umiejętności, posiadany sprzęt, istniejący stan podłoża i panujące 

warunki atmosferyczne). 

- ze względu na złożony proces wyrównywania i wygładzania tynku nie zaleca się 

jednorazowego wykonywania pasm o szerokości większej niż 1 m. Zużycie tynku 

mozaikowego zależy od grubości kruszywa. Po nałożeniu na podłoże „świeży” tynk 

należy chronić aż do momentu wstępnego stwardnienia przed opadami 

atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej +5°C. 

- podczas prowadzenia robót tynkarskich zaleca się zabezpieczenie rusztowań 

siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących 

czynników zewnętrznych. 

UWAGA:  

Należy wykorzystać jeden kompletny system wykonania tynku cienkowarstwowego 

zgodnie z aprobatą techniczna. Nie dopuszczalne jest mieszanie systemów różnych 

producentów. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.01 pkt. 6. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Badania dla robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej. 

Badania tynków powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 

powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 
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- prawidłowości wykonania ociepleń 

- prawidłowości wykonania tynków 

- przyczepności tynków do podłoża, 

- grubości tynku, 

- wyglądu powierzchni tynku, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

Badania w czasie odbioru tynków szlachetnych zewnętrznych przeprowadzić należy 

podczas pogody bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 

6.2. Badanie materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących 

wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, 

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami 

powołanymi w pkt. 2 niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.3. Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

- wilgotności - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w 

razie potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza 

elektrycznego, 

- równości powierzchni — poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

- przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocenę wyglądu i 

próbę ścierania, 

- obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża - poprzez próbę drapania 

(skrobania) i dotyku, 

- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę 

wyglądu i próbę zwilżania, 

- chłonności podłoża - poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

- obecność wykwitów - poprzez ocenę wyglądu, 

- złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocenę wyglądu. 

Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

6.4. Badania tynków  

W przypadku tynków cienkowarstwowych należy w szczególności przestrzegać 

następujących zasad: 
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- Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać wg 

obowiązujących przepisów. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie 

opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o 

dobrej przyczepności). 

- Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy 

przeprowadzać młotkiem Baronnie'go metodą kwadracikowania. 

- Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na 

podstawie świadectwa badania wg obowiązujących przepisów, odporności na 

działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy. 

- Sprawdzenie grubości tynków. 

o W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej 

wynoszącej nie więcej niż 5000 m należy wyciąć próbki kontrolne o 

wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże 

zostało odsłonięte lecz nie naruszone. 

o Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. 

o Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 

1 mm. 

o Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej należy 

przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. 

o W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m należy na 

każde rozpoczęte 1000 m wyciąć jeden dodatkowy otwór. 

- Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. 

- Wygląd powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) 

należy sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. 

- Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku 

dłonią. 

- Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub 

rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób 

następujący: 

− powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i 

natychmiast przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą 

kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta 

powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików). 

− Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy 

szczelinach dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar 

równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w zakresie odbioru robót podano w ST-00.01 pkt. 7. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych i okładzinowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże oczyścić i umyć wodą. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 

mm w pomieszczeniu, 

- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 

mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni 

tynków przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 

wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 

zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być 

odebrany.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 

trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i 

ponownie wykonać roboty tynkowe. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana Zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
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8. ROZLICZENIE ROBÓT 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym. 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST 00.01 pkt. 8. 

Wynagrodzenie obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót 

na wysokości do 4 m, 

- przygotowanie podłoża, 

- siatkowanie powierzchni zewnętrznych, 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- siatkowanie bruzd, 

- wykonanie tynków, 

- reperacja tynków po dziurach i hakach, 

- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 

zanieczyszczeniem 

- usunięcie wad i usterek 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

UWAGA: 

Jeżeli opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, europejskich ocen 

technicznych bądź aprobat to odniesieniu takiemu towarzyszy zapis „lub 

równoważne”.  

Oznacza to, że dopuszcza się w doborze urządzeń i materiałów takie rozwiązania, 

których zastosowanie zapewni uzyskanie efektu założonego przez projektanta, a 

także uzyskanie parametrów działania urządzeń i instalacji nie gorszego od 

założonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 

(PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 

ustawodawstwo. 
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9.1. Normy 

PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 

określania 

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 771-6+A1:2015-10 

 

Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 6: Elementy 

murowe z kamienia naturalnego 

 

9.2. Inne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych cz. B - Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki" wyd. ITB - 2003 r. 

 

 


