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Zamierzenie budowlane: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk”

Element projektu budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany

SPIS RYSUNKOW:

NR
L.p. RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA
1. 1/1 Komora potgczeniowa - ob. nr 1 - Widok, rzut, przekréj A-A 1:50
2. 2/1 Stacja krat - ob. nr 2 - Rzut, przekroj A-A 1:50
Pompownia sciekéw nadmiarowych - ob. nr 5 _

3. 31 - Widok, rzut, przekréj A-A 1:50
4 i Piaskownik z komorg rozprezng, komorg rozdziatu i zbiornikiem 1:50
) ttuszczu - ob. nr 6 - Rzut, przekréj A-A, B-B '

5/1 Osadnik wtérny ob. 8 - Widok, rzut, przekroj A-A 1:50
6 6/1 Komora pomiarowa sciekdw oczyszczonych - ob. nr 9 1:50
) - Widok, rzut, przekréj A-A '
7 71 Zageszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego - ob. nr 14 1:50
) - Rzut, przekroj A-A, B-B '
8. 8/1 Wiata zrzutowa osadu - ob. nr 15 - Rzut fundamentéw 1:50
9. 8/2 Wiata zrzutowa osadu - ob. nr 15 - Rzut przyziemia 1:50
10. 8/3 Wiata zrzutowa osadu - ob. nr 15 - Rzut dachu 1:50
11. 8/4 Wiata zrzutowa osadu - ob. nr 15 - Przekréj A-A 1:50
12. 8/5 Wiata zrzutowa osadu - ob. nr 15 - Elewacje 1:100
13. 9/1 Wiata technologiczna - ob. nr 16 - Rzut fundamentow 1:50
14, 9/2 Wiata technologiczna - ob. nr 16 - Rzut przyziemia 1:50
15. 9/3 Wiata technologiczna - ob. nr 16 - Rzut dachu 1:50
16. 9/4 Wiata technologiczna - ob. nr 16 - Przekroj A-A 1:50
17. 9/5 Wiata technologiczna - ob. nr 16 - Elewacje 1:100
18. 10/1 Biofiltr powietrza - ob. nr 21A - Rzut, przekroj A-A 1:50
19. 11/2 Biofiltr powietrza - ob. nr 21B - Rzut, przekroj A-A 1:50
Automatyczna stacja zlewcza sciekow dowozonych - ob. nr 23 ,
20. 1 120 | R it orzekréj A-A, B-B 1:50
Zbiornik retencyjny $ciekéw dowozonych ob. nr 12 )
2L 13/1 - Rzut, przekréj A-A, B-B 1:50
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Zamierzenie budowlane: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk”

Element projektu budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1 Dane ogdlne

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Niniejsze opracowanie odnosi sie do zamierzenia budowlanego (inaczej: inwestycji) o nazwie:
»Rozbudowa oczyszczalni $ciekbw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk”.
Przedmiotowa inwestycja jest samodzielnym przedsiewzieciem inwestycyjnym.

Oczyszczalnia w projektowanym stanie bedzie obiektem zlokalizowanym w catosci na terenie
istniejgcej oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk”. Planowane jest

wykorzystanie istniejgcych obiektéw oraz budowa obiektow nowych.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy rozbudowy
oczyszczalni sciekow w miejscowosci Wielka Wies$, gmina Buk.
Projektem objety jest nastepujgcy zakres robot budowlanych:
1. Budowa nowych obiektéw budowlanych:
a. Komora potgczeniowa — obiekt nr 1,
Stacja krat — obiekt nr 2,
Pompownia sciekéw nadmiarowych — obiekt nr 5,
Piaskownik z komorg rozprezng, komorg rozdziatu i zbiornikiem ttuszczu — obiekt nr 6,
Osadnik wtérny — obiekt nr 8,

Komora pomiarowa iloci $ciekow oczyszczonych — obiekt nr 9,

-~ o 2 0o

Automatyczna stacja zlewcza sciekéw dowozonych — obiekt nr 23,

= «Q

Zageszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego — obiekt nr 14,
i.  Wiata zrzutowa osadu — obiekt nr 15,
j.- Biofiltry powietrza — obiekt nr 21A. 21B,
k. Instalacja PV,
2. Rozbudowa istniejgcych obiektow budowlanych:
a. Wiata technologiczna osadu — obiekt nr 16,
3. Przebudowa i remont istniejgcych obiektow budowlanych:
a. Pompownia sciekéw ogolnych — obiekt nr 3,
b. Reaktory biologiczne — obiekt nr 7A, 7B,
c. Budynek techniczny — obiekt nr 13,
d. Zbiorniki retencyjne — obiekt nr 11,
4. Obiekty istniejgce:
a. Komora zasuw — obiekt nr 4,
b. Zbiornik retencyjny $ciekédw dowozonych z komorg zasuw — obiekt nr 12,
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Zamierzenie budowlane: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk”

Element projektu budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany

Budynek techniczny z wiatg — obiekt nr 17,
Punkt zlewczy Sciekdw i osadow — obiekt nr 18,

Komora wodomierzowa — obiekt nr 19,

~ o a0

Zbiornik osadow z oczyszczalni przydomowych — obiekt nr 20,
g. Budynek socjalno-techniczny— obiekt nr 22,

5. Likwidacja istniejgcych obiektow:
a. Zbiornik wody technologicznej — obiekt R1,
b. Komora pomiarowa sciekéw oczyszczonych — obiekt R2,

Lokalizacja obiektow wg projektu zagospodarowania terenu.

1.3 Podstawa opracowania

Opracowanie sporzgdzono na podstawie nastepujgcych gtéwnych materiatow:

[1] Umowa nr ZGK.45.2023 podpisana w dn. 05.04.2023 r. zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg na wykonanie dokumentaciji projektowej i wykonawczej dla przedmiotowej
inwestycji,

[2] Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) do na ,Wykonanie projektu budowlanego wraz z
pozwoleniem na budowe dla zadania inwestycyjnego polegajgcego na rozbudowie
oczyszczalni $ciekdéw w miejscowosci Wielka Wies, gm. Buk™, opracowana przez
Zamawiajgcego,

[3] Koncepcja dla zamierzenia budowlanego: ,Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Wielkiej Wsi”.
Opracowana przez E.Corax Sp. 0.0. z Zielonej Goéry w kwietniu 2022 r. (nr dokumentu: T-K-0-
0A),

[4] Wytyczne branZzowe dla potrzeb sporzgdzenia projektu architektoniczno-budowlanego.

[5] Aktualna mapa do celéw projektowych terenu przedmiotowej inwestycji;

[6] Dokumentacja geologiczna dla potrzeb rozbudowy i modernizacji oczyszczalni $ciekow w
miejscowosci Wielka Wies$, gm. Buk, opracowana przez Geodrill Geotechnika Sp. o.0.,
opracowana w lipcu 2023 r.,

[7] Wybrana dokumentacja archiwalna oczyszczalni $ciekow.

[8] Wizje lokalne, biezgce informacje i uzgodnienia z Zamawiajgcym, przepisy prawne, polskie

normy, dane literaturowe, katalogowe i ofertowe.

1.4 Zamawiajacy, Uzytkownik i Inwestor
Zamawiajgcym dokumentacje projektowa dla przedmiotowej inwestycji jest Zaktad Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Przemystowa 10, 64-320 Buk. Spétka ta jest wtascicielem i podmiotem

eksploatujgcym (Uzytkownikiem) OS w Wielkiej Wsi oraz Inwestorem dla przedmiotowej inwestycji.
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Zamierzenie budowlane: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk”

Element projektu budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany

1.5 Wykonawca (Projektant)
Wykonawcg dokumentacji projektowej (Projektantem) dla przedmiotowej inwestycji jest
Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0., ul. Okrzei 18, 64-920 Pita.

1.6 Lokalizacja inwestycji

Oczyszczalnia $ciekéw zlokalizowana jest we miejscowosci Wielka Wies w gminie Buk na
dziatkach o nr ewidencyjnych 655/1,656/1, 657/1, 658/1. Oczyszczalnia zlokalizowana jest na
terenie otwartym w odlegtosci ok. 400 m od zwartej zabudowy mieszkaniowej miejscowosci Buk.
W najblizszym sasiedztwie znajdujg sie uzytki rolne, a od potudnia — réow melioracyjny uchodzacy
na zachodzie do cieku Mogilnica.

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie obecnie zabudowania istniejgcej oczyszczalni
Sciekow. Teren oczyszczalni ogrodzony.

Teren oczyszczalni nie lezy na obszarze zagrozenia powodziowego.

Teren oczyszczalni nie jest objety wptywem eksploatacji gérniczej (nie lezy w granicach terenu
gorniczego).

Teren oczyszczalni dla stanu projektowanego nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw i nie

znajdujg sie na nim obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

2 Zapisy dotyczace wszystkich projektowanych robét w ramach inwestycji

2.1 Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany — oczyszczalnia sciekow.

Kategoria obiektu budowlanego XXX.

2.2 Sposob dostosowania do warunkéw wynikajacych z ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Dla przedmiotowej inwestycji wydana zostata DECYZJA nr 27/2023 o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego. W decyzji tej okreslone zostaty warunki dotyczace zasady

zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy.

Projektowane zamierzenie budowlane nie narusza powyzszych ustalen, wszelki projektowane

zmiany obiektéw istniejgcych oraz budowa nowych obiektéw i infrastruktury wpisuje sie w te

ustalenia.
2.3 Stan istniejacy i projektowane zasilanie energetyczne

Zasilanie istniejgce ze stupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, 250kVA. Miejsce dostarczenia
energii: zaciski prgdowe na odtgczniku stupowym nr 22-1548 linii napowietrznej SN-15kV

Opalenica — Buk, odgatezienie Wielka Wies.
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Projekt przewiduje wykonanie do projektowanych obiektow nowych tras zasilajgcych, sterowniczych,
sygnalizacyjnych i pomiarowych, ukfadanych w dwdch oddzielnych wigzkach (zasilajgce i
sterownicze 230 VAC w jednej, a pomiarowe i sygnalizacyjne w drugiej). Do zasilania nowych
urzgdzen w istniejgcych obiektach wykorzystac istniejgce trasy kablowe. W miejscu skrzyzowania
uktadanego kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem terenu kabel nalezy zabezpieczy¢
rurami ochronnymi. Rura ochronna zatozona na kabel powinna wystawa¢ minimum 50 cm po obu

stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

Dla zasilania projektowanych obiektow i urzadzen technologicznych zaprojektowano rozdzielnice

obiektowe:

e przy ob. 2 - w wykonaniu zewnetrznym,

e W ob. 13 —w wykonaniu wewnetrznym.

Wymagania oraz elementy sktadowe rozdzielnic:

zestaw rozdzielnic ramowych z blachy stalowej, IP55, z cokotem 100 mm,

e rozigczniki gtdwne w polu zasilania,

e aparatura elektryczna zabezpieczajgca o zdolnoéci zwarciowej min. 6 kA,

e wyposazenie umozliwiajgce zasilanie oraz sterowanie urzgdzeniami technologicznymi
zgodnie z wytycznymi projektéw wykonawczych branzy elektrycznej, AKPIiA oraz

technologicznej,

uktad ogrzewania dla rozdzielnic w wykonaniu zewnetrznym.

Sie¢ elektryczng nalezy wykona¢ w systemie TN-C-S z rozdzieleniem przewodu ochronno-
neutralnego PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE. Ochrona podstawowa zapewniona bedzie
przez zastosowanie izolacji czesci czynnych, natomiast ochrona dodatkowa (przy uszkodzeniu)

zrealizowana bedzie przez potgczenia wyrbwnawcze i samoczynne wytgczenie zasilania.

2.4 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wierceh badawczych,

sondowan dynamicznych, badan laboratoryjnych i prac kameralnych. Grunty wystepujace w

podfozu ujeto w pakiety, ktére stanowig warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech

fizyczno-mechanicznych. Podziat na warstwy przedstawiono w tabeli nr 1:
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tab. 1 - podziat na pakiet i warstwy geotechniczne

zawartosé
oznaczenie czesci
nr warstwy stan st. st. organicznych
pakietu geneza geotechnicznej| rodzaj gruntu | gruntu | zageszczenia | plastycznosci [%]
grunty
| antropogeniczne I nN; nB - - - -
osady
Il fluwioglacjalne I Pd szg 0,50 - -
A Gp pl - 0,34 -
tpl,
] osady morenowe B Gp pzw - 0,00 - 0,25 -

Warunki wodne

Woda gruntowa o charakterze swobodnego zwierciadta stabilizowata sie w otworze nr 1 na

gtebokosci 6,4 m p.p.t., co odpowiada rzednej 74,61 m n.p.m. Szczegotowe wyniki pomiaréw

zwierciadta wody gruntowej zestawiono w tabeli ponize;.

tab. 2 — zestawienie wynikdw pomiaréw zwierciadta wody gruntowej

» Gtebokos¢
o ovoru | RGN | o uanogo | ustabilzonanego | "ETOOTeH0 | Clebokose
zwierciadta wody | zwierciadta wody i
[mn.p.m.] [mp.p.t] [mn.p.m.] [mp.p.t] [mp.p.t]
1 81.01 6.4 74.61 6.4 -
2 80.89 - - - -
3 80.41 - - - 2.3
4 80.82 - - - -
5 80.67 - - - -
6 82.05 - - - -
7 81.16 - - - -
8 80.59 - - - 2.2

Analiza chemiczna probki wody z punktu 1 wykazata, ze jest nie agresywna chemicznie pod

wzgledem wystepowania siarczandw, jonu amonowego oraz magnezu, jest o odczynie 7,5.

Probka wykazuje zanieczyszczeniem agresywnym dwutlenkiem wegla. Wode te mozna okresli¢

jako srodowisko chemicznie mato agresywne wobec konstrukgcji betonowych.
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Whnioski:

1.

10.

11.

Najstabsze warstwy podtoza stanowig nasypy warstwy |, gleba oraz utwory spoiste morenowe
w stanie plastycznym warstwy IlIA. Sg to grunty stabonosne i nie powinny znajdowac sie z
poziomie posadowienia inwestycji.

Pozostate grunty — twardoplastyczne i pétzwarte grunty morenowe warstwy 1B oraz piaski w
stanie sredniozageszczonym pakietu [l mozna uzna¢ za noéne podtoze dla tej inwestyciji.
Technologia wykonania posadowienia powinna byé dobrana na etapie projektu budowlanego z
uwzglednieniem rodzaju gruntu oraz rodzaju, rozmiaru i gtebokosci wykopu oraz uksztattowania
terenu.

W przypadku posadowienia inwestycji w gruntach spoistych i niespoistych nalezy uwzglednié
roznice w tempie konsolidacji i réznicy osiadan dla tych osrodkéw gruntowych.

Woda gruntowa o charakterze swobodnego zwierciadta stabilizowata sie na gtebokosci 6,4 m
p.p.t., co odpowiada rzednej 74,61 m n.p.m.

Wykonana analiza chemiczna agresywnosci wod podziemnych w otworze 1 wykazata, ze jest
to srodowisko mato agresywne wzgledem konstrukcji z betonu.

Ze wzgledu na punktowy charakter wykonanych badan mozliwe jest wystepowanie gruntéw
stabonosnych lub organicznych w miejscach, gdzie nie zostaty one stwierdzone podczas prac
terenowych.

Posadawiajgc obiekty w obrebie gruntow spoistych pakietow Il nalezy pamietac, ze sg to
warstwy zaliczane do gruntéw wysadzinowych.

Nalezy pamietaé, ze grunty spoiste sg wrazliwe na zmiany wilgotno$ci - przy dodatkowym
nawodnieniu lub pod wptywem drgan — tatwo ulegajg uplastycznieniu, bgdz uptynnieniu. W
wykopach nalezy chroni¢ je przed negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych (opady
itp.).

Posadawiajgc obiekty w obrebie gruntéw spoistych pakietu lll nalezy pamietaé, ze sg to
warstwy zaliczane do gruntéw wysadzinowych. Minimalna gtebokos¢ posadowienia
fundamentéw w obrebie gruntéw spoistych wg PN-B-03020 wynosi hz = 0,8 m p.p.t.

Posadawiang infrastrukture nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowg warstwg izolacyjng.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Gospodarki Komunalnej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. przedmiotowg inwestycje nalezy zaliczy¢ do Il kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Sposéb i warunki posadowienia poszczegdlnych obiektow projektowanych zostat opisany w

punktach dotyczgcych tych obiektéw — patrz punkt 3 niniejszego Opisu technicznego.
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Zamierzenie budowlane: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk”
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2.5 Lokale mieszkalne, uzytkowe oraz dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Wszystkie obiekty bedace przedmiotem zamierzenia budowlanego znajdujg sie na terenie
oczyszczalni i stanowig albo budowle ciggu technologicznego oczyszczalni Sciekow, albo zwigzane
z tym ciggiem budynki techniczne i technologiczne. W ramach zamierzenia nie wystepujg lokale

mieszkalne, uzytkowe ani potrzeba zapewnienia dostepu dla oséb niepetnosprawnych.

2.6 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jako$¢ i sposéb odprowadzania Sciekéw oraz wod

opadowych

Woda wodociggowa zuzywana bedzie na cele socjalno-bytowe i do roztwarzania polielektrolitu w

stacji jego przygotowania i dozowania oraz w przypadku braku wody technologicznej do awaryjnego

zasilania zbiornika wody technologicznej. Zuzycie wody wodociggowej bedzie ksztaltowato sie na

poziomie:
e cele socjalno-bytowe zatogi: ok. 1,0 m3/d,
e cele technologiczne: ok. 5,8. m3/d,

taczne dobowe zapotrzebowanie na wode wodociggowg wyniesie ok. 6,8 m3/d.

Do pozostatych celéw technologicznych wykorzystywana bedzie woda technologiczna (Scieki

oczyszczone).

Woda technologiczna zuzywana przez nastepujgce odbiorniki:
o Wiréwka dekantacyjna
e Punkt zlewny Sciekéw dowozonych
o Biofiltry
e Separator — ptuczka piasku
e Prasoptuczka skratek.
Sumaryczne zuzycie wody technologicznej na terenie oczyszczalni po realizacji przedsiewziecia

pozostanie wyniesie ok. 145,0 m3/d.

Jakos¢ zapotrzebowanej wody wodociggowej odpowiada jakosci wodzie przeznaczonej do picia.

Jakosc¢ zapotrzebowanej wody technologicznej odpowiada jakosci Sciekow oczyszczonych.
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Woda wodociggowa na potrzeby oczyszczalni sciekow pobierana bedzie z istniejgcej sieci wody

wodociggowej istniejgcym przytgczem.

Woda technologiczna na potrzeby wewnetrzne oczyszczalni $ciekdw ujmowana bedzie z przestrzeni
osadnika wtornego i kierowana do instalacji wody technologicznej zlokalizowanej w budynku
technicznym. W instalacji wody technologicznej Scieki oczyszczone bedg podlega¢ dodatkowej

filtracji oraz podnoszone bedzie ciSnienie wody technologicznej w instalacji wody technologiczne;j.

Scieki bytowe oraz technologiczne powstajgce w projektowanych obiektach odprowadzane bedg do

kanalizacji wewnetrznej oczyszczalni sciekéw skad trafig na poczatek uktadu oczyszczania.

Wody opadowe z dachdw i przykry¢ projektowanych obiektéw odprowadzane bedg na przylegte

tereny zielone (trawniki).

Wody opadowe z projektowanych drog i placow, gdzie istnieje ryzyko zanieczyszczenia Sciekami
lub osadami, tj. stacja zlewna Sciekédw dowozonych ujmowane bedg do projektowanej kanalizacji

wewnetrznej oczyszczalni $ciekéw skad trafig na poczatek uktadu oczyszczania.

Wody opadowe z pozostatych projektowanych drog i placéw odprowadzane bedg na przylegte

tereny zielone (trawniki).

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich

rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Emisja substancji do powietrza pochodzgca z rozpatrywanego przedsiewziecia oraz pozostatych
zrédet znajdujgcych sie na terenie oczyszczalni, powstawac¢ bedzie przede wszystkim jako emisja
niezorganizowana, powstajgca w wyniku naturalnego parowania z otwartych bioreaktorow i
zbiornika retencyjnego Sciekdéw oraz jako emisja zorganizowana z biofiltrow oczyszczajgcych
powietrze ujmowane z obiektdw czesci mechanicznego oczyszczania $ciekow i obiektéw czesci

osadowej.
Gtéwnymi zrodtami emisji na terenie oczyszczalni po jej rozbudowie beda:

1. Emitory punktowe:
e wyloty powietrza oczyszczonego z biofiltréw — 2 kpl., o wydajnosci ok. 1 000m3/h kazdy
2. Emisja niezorganizowana
a) emitory powierzchniowe:
e bioreaktory,

e zbiornik retencyjny
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b) emitory liniowe:

o dowdz sciekow dowozonych do stacji zlewnej — bez zmian w stosunku do stanu obecnego,
realizacja przedsiewziecia nie wptynie na wzrost ilosci sciekow dowozonych — Srednio
5-6 poj./dobe;

e odbior odpaddéw procesowych (skratki, piasek, ttuszcze) — bez zmian w stosunku do stanu
obecnego, realizacja przedsiewziecia nie wptynie na wzrost obcigzenia ruchem
komunikacyjnym — srednio 2-4 poj./dobe;

e odbior osadu odwodnionego — niewielki wzrost ilosci kursow w stosunku do stanu obecnego
w zwigzku z brakiem stabilizacji tlenowej osadu na terenie oczyszczalni — wywoz osadu do
stabilizacji w procesie reakcji z wapnem na terenie oczyszczalni w Niepruszewie — srednio
5-7 poj./dobe.

Emisja zwigzana z podstawowg funkcjg oczyszczalni stanowi¢ bedzie emisje niezorganizowang
powodowang przez biologiczne oczyszczanie sciekdw komorach bioreaktorow oraz retencje
Sciekow w okresie deszczowym. Osadnik wtorny nie stanowi juz zrodta emisji zanieczyszczen do
powietrza, gdyz znajdujg sie w nim Scieki oczyszczone, nie zawierajgce istotnych ftadunkéw

zanieczyszczeh mogacych powodowac emisje do powietrza.

Obiekty w czesci mechanicznej oczyszczania sciekdw oraz czesci osadowej, tj. pompownia $ciekéw
0golnych, pompownia $ciekédw nadmiarowych i pompownia sciekow dowozonych, kanaty krat,
zbiornik osaddw z oczyszczalni przydomowych, zbiornik retencyjny sciekow dowozonych, beda
zhermetyzowane, a powietrze z nich odciggane przed odprowadzeniem do atmosfery bedzie
oczyszczane w biofiltrze, zapewniajgcym niemal catkowitg eliminacje odoréw, na poziomie min.
90%. Roéwniez powietrze ujmowane z obiektéw zwigzanych z gospodarkg osadowg, w tym
grawitacyjnego zageszczacza osadu nadmiernego oraz instalacji w budynku technicznym bedzie

kierowane do oczyszczania na biofiltr, gwarantujgcy min. 90% redukcje emisji odorow.

Emisja niezorganizowana z obiektow oczyszczalni powodowana jest przede wszystkim przez
naturalne parowanie z otwartych zbiornikéw. Gtdwng substancjg emitowang z tych zrodet jest
amoniak. Zrédta ucigzliwoéci zapachowej zwigzanej z niezorganizowang emisjg amoniaku z

otwartych zbiornikéw charakteryzujg sie parametrami:

c) Bioreaktory — 2 kpl., o tgcznej powierzchni Pbio. = 628 m2
d) Zbiornik retencyjny, o powierzchni Pret. = 147 m2

Emisja zapachowa — prognozowana wielkos¢ emisji z otwartych zbiornikéw:

Gloéwnym zwigzkiem emitowanym z bioreaktoréw i retencjonowanych $ciekédw nadmiarowych jest

amoniak (NH3), okreslajgcy w tym przypadku rowniez oddziatywanie zapachowe tych obiektow.
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Zgodnie z danymi projektowymi, Sredniodobowy tadunek azotu w $ciekach surowych wynosi
ok. 150kg/d, a $rednie stezenie 110 mg/dm3 Naturalne odparowanie cieczy z otwartych zbiornikéw
jest rownowazne wysokosci 700 mm stupa wody w skali roku. Na tej podstawie wyznaczono roczng

ilos¢ sciekow odparowujgcych z:
1. Reaktory biologiczne:
Vbio. =628m2 - 0,7m/rok = ~440 m3/rok
2. Zbiornik retencyjny:
Vret = 147m2 - 0,7m/rok = ~103 m3/rok

W wyniku przemian chemicznych, emitowany azot moze zosta¢ przeksztatcony w amoniak,
ktéry jest zrodlem oddziatywania odorowego. Taka sytuacja, co do zasady wystepuje w zbiornikach
gdzie ilosc¢ tlenu jest niewystarczajgca, i azot tgczy sie z wodorem tworzgc czgsteczki amoniaku. W
reaktorach biologicznych oraz w zbiorniku retencyjnym przewidziano uktady napowietrzajgce, co
minimalizuje ryzyko wystgpienia warunkow beztlenowych. Jednak analizujgc sytuacje maksymalinie
niekorzystng wyznaczono wielko$¢ potencjalnej maksymalnej emisji odorowej, przy zatozeniu, ze z
1 kg azotu (N) moze powstac¢ do 1,21 kg amoniaku (NH3), emisja amoniaku z powierzchniowych

zrodet wyniesie do:
Dla bioreaktoréw:

Egio = 440m3/r - 0,11kgN/m3- 1,21 = 58,6kgNH,/r : 8760h/rok = 0,007kgNH,/h
Dla zbiornika retencyjnego:

Epet = 103m3/r - 0,11kgN/m3 - 1,21 = 13,71kgNH,/r : 8760h/rok

0,0016kgNH, /h

Ze wzgledu na skale prognozowanych emisji, oraz planowane do zastosowanie rozwigzania
minimalizujgce oddziatywanie rozbudowanej oczyszczalni w zakresie emisji substancji do powietrza,
w tym emisji substancji odorowych, nie wystgpi negatywne oddziatywanie przedsiewziecia na stan
jakosci powietrza. Wielkosci emisji tgcznie, dla obiektéw przedmiotowej oczyszczalni po realizacji

przedsiewziecia wyniosg ok. 72 kgNH4/rok, sredniogodzinowo emisja wniesie ok. 0,086 kgNH4/h.

c) Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow,
Odpady eksploatacyjne powstajgce na terenie oczyszczalni sciekow w Wielkiej Wsi po jej

rozbudowie obejma:

Skratki z krat [kod 19 08 01]

llos¢ skratek dla RLM 13 600, z kraty gestej, przy jednostkowej ilosci skratek 10 I/Ma, wyniesie:
o |loS¢ skratek: Vs =13 600 x 0,01 = 136 m3/a = 0,37 m3/d,
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o llos¢ skratek po sprasowaniu: Vsp = 0,15 m3/d,
o Ciezar nasypowy: ok. 0,75 t/m3,
o Ciezar skratek do wywozu: ok. 0,113 t/d, tj. ok. 41 t/rok

Skratki bedg gromadzone w kontenerach, higienizowane i odbierane przez podmiot uprawniony do

unieszkodliwiania na sktadowisku.

Piasek z piaskownika [kod 19 08 02]

llos¢ piasku z piaskownikow dla RLM 13 600, przy jednostkowej ilos¢ piasku 7,0 I/Ma, wyniesie:
¢ Roczna ilos¢ piasku: Vp = 95 m3/a,
o Dobowa ilos¢ piasku do wywozu: 0,26 m3/d,
o Ciezar nasypowy: 1,9t/m3,
o Ciezar piasku do wywozu: ok. 0,50 t/d, tj. ok. 180 t/rok
Piasek po wyptukaniu czesci organicznych na ptuczce piasku, bedzie odbierany przez podmiot

uprawniony do unieszkodliwiania na sktadowisku.

Osady sciekowe [kod 19 08 05]

Po wstepnym zageszczeniu grawitacyjnym i mechanicznym odwodnieniu osadu nadmiernego
wytwarzane bedzie:

e dobowa ilo$¢ suchej masy osadu odwodnionego: ok. 825 kg s.m./d,

¢ koncentracja osadu nadmiernego ok. 2 % s.m.

e dobowa produkcja osadu nadmiernego ok. 41,3 m3/d
¢ koncentracja osadu odwonionego ok. 18 % s.m.

e dobowa ilos¢ osadu ok. 4,6 t/d

e roczna ilo$¢ osadu po higienizacji wapnem ok. 1 672,5m3/rok

Osad nadmierny powstajgcy na terenie oczyszczalni w Wielkiej Wsi, po odwodnieniu kierowany
bedzie do oczyszczalni $ciekdw w Niepruszewie, rowniez eksploatowanej przez Wnioskodawce, do
dalszego przetwarzania instalacji stabilizacji osadu wapnem wysokoreaktywnym, gdzie zostanie
przetworzony wspdlnie z osadem z tamtejszej oczyszczalni i daje kierowany bedzie jako osad
ustabilizowany do rolniczego zagospodarowania zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

0 odpadach (tekst jedn. Dz.U.2022 poz. 699 z pézn. zm.).

d) WitaSciwo$ci akustyczne oraz emisja drgan

W trakcie realizacji przedsiewziecia najistotniejszym zrodtem oddziatywania hatasu bedzie praca

sprzetu budowalnego. Przewiduje sie, ze do sprawnego przeprowadzenia prac budowlano-
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montazowych w ramach realizacji przedsiewziecia, sieci miedzyobiektowych oraz podtgczen
nowych obiektow do mediow (m.in. zasilania, wod.-kan., itp.) wykorzystywany bedzie ciezki sprzet
budowlany obejmujgcy w szczegdlnosci:

e Koparki — szt. 2-4; 8-10h/dobe

e Samochdd z betoniarkg — szt. 1-2 8-10h/dobe

e Samochody dostawcze — ok. szt. 10/dobe 8-10h/dobe

Dodatkowo wykorzystywane bedg drobniejsze sprzety budowlano-montazowe, t.j. zageszczarki,
mioty pneumatyczne, wiertarki. Etap budowy trwa¢ bedzie ok. 18 miesiecy, natomiast proces
rozbiorki w przypadku likwidacji inwestycji ok. 6-8 miesiecy. Najwieksze natezenia hatasu
nastepowac bedzie podczas wykonywania prac ziemnych i budowy nowych obiektow zelbetowych
(osadnik wtérny, fundamenty) oraz w zwigzku z transportem na teren budowy materiatéw
budowlanych i urzgdzen stanowigcych wyposazenie technologiczne. Wiekszo$¢ wyposazenia
technologicznego stanowi¢ bedg urzgdzenia ,gotowe do pracy”, ich montaz trwa¢ powinien nie
dtuzej niz kilka dni i nie bedzie powodowat ucigzliwosci akustycznych. W przypadku likwidaciji
inwestycji wyposazenie technologiczne demontowane na terenie rozbiorki odbierane bedg przez

firmy zewnetrzne w catosci, do dalszego zagospodarowania lub unieszkodliwiania.

Oddziatywanie hatasu na etapie realizacji / likwidacji inwestycji moze powodowaé odczuwalne
zmiany na terenach sgsiednich do terenu przedsiewziecia, jednak tereny te nie stanowig obszaréow
objetych ochrong akustyczng, sg to gtownie pola i tgki. Nie wystepuje zagrozenie przekroczenia
norm dopuszczalnych réownowaznego poziomu hatasu w Srodowisku dla najblizszych terenéw
chronionych akustycznie, stanowigcych zabudowe mieszkaniowg oddalong o ok. 260-300 m. Roboty
bedg wykonywane w porze dziennej, w godzinach 7-19, tak, aby zaktécenia powodowane przez
pracujgcy sprzet byly jak najmniej ucigzliwe dla otoczenia.

Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji/likwidacji inwestycji, w zwigzku ze stosunkowo krétkim

czasem budowy/rozbidrki, okresla sie jako krétkotrwate i zanikajgce po zakohczeniu robét.

Podczas eksploatacji oczyszczalni sciekow po jej rozbudowie, ucigzliwos¢ w zakresie hatasu moze
pochodzi¢ od pracujgcych maszyn i urzadzen, ruchu kotowego dowozgcego Scieki do punktu
zlewnego oraz transportu odbierajgcego odpady procesowe (osad $ciekowy, piasek, skratki).
Gtéwnymi statymi zrodtami hatasu podczas eksploatacji beda:
1. Zrodta istniejgce przebudowywane / zmieniane:
e Budynek techniczny — piaskownik, stacja mechanicznego odwadniania osadu, stacja
dmuchaw, pompownie osadu, instalacja wody technologicznej,

e Ruch pojazdoéw odbierajgcych piasek, skratki, osad odwodniony — srednio 1-5 kurséw/dobe.

2. Zrédta nowe:
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e Stacja krat — obiekt podziemny, zelbetowy,

e Wentylator biofiltrow — w kontenerze.

Ze wzgledu na skale przedsiewziecia, brak istotnych zrédet emisji hatasu oraz ich lokalizacje w
budynkach lub jako obiekty podziemne (stacja krat) lub obudowie kontenerowej (wentylatory
biofiltréw), stanowigcych skuteczne wyciszenie pracy poszczegodlnych urzadzen i instalacji oraz
mate obcigzenie hatasem terendw otaczajgcych przedsiewziecie, nie zachodzi ryzyko wystgpienia
ponadnormatywnego oddziatywania w zakresie hatasu generowanego pracg oczyszczani po jej
rozbudowie. Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia w zakresie hatasu bedzie pomijalnie
niskie.

Zastosowane rozwigzania chronigce przed nadmiernym hatasem (m.in. lokalizacja dodatkowej
instalacji odwadniania osadéw oraz dodatkowej dmuchawy w budynku, obudowa kontenerowa
wentylatoréw biofiltréw, niewielki ruch komunikacyjny zwigzany z obstugg oczyszczalni) eliminujg
ryzyko przekroczenia dopuszczanych poziomoéw hatasu w $rodowisku dla najblizszych terenéw
podlegajacych ochronie na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.

w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku.

Poziom hatasu, na ktéry bedg narazeni pracownicy oczyszczalni znajdujacy sie w poszczegodlnych
obiektach lub w ich sgsiedztwie, nie bedzie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia, a takze umozliwi im

prace i uzytkowanie obiektéw warunkach zgodnych z przepisami BHP i SANEPID.

e) Promieniowanie
Zaden z obiektéw objetych zakresem zamierzenia budowlanego nie stanowi zrodta
promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

Zamierzenie budowlane nie ma wptywu na ten stan rzeczy.

f)  Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Na terenie inwestycji wycinki wymagajg dwa drzewa nieuwidocznione na PZT. Wniosek w sprawie

wydania zezwolenia na usuniecie drzew zostanie ztozony do Starosty.

Uwidoczniony na mapie cigg drzew iglastych wzdtuz ptotu od strony zachodniej w rzeczywistosci

sktada sie z pojedynczych sztuk niktych zywotnikow. W zwigzku z likwidacjg tego ptotu i

zagospodarowaniem terenu dalej na zachdd czes¢ z tych zywotnikdw musi ulec przeniesieniu, np.

pod projektowany ptot od strony zachodnie;j.
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Whptyw projektowanych obiektow na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody podziemne bedzie miat
miejsce tylko w zwigzku z budowg projektowanych z racji wykonywania wykopow i ich
ewentualnego odwodnienia w czasie prowadzenia robot.

W eksploatacji wptyw projektowanych obiektow na drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe lub podziemne nie bedzie wystepowat — wszystkie zbiorniki i instalacje

beda szczelne.

2.7 Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Na etapie opracowywania projektu architektoniczno—budowlanego wzieto pod uwage mozliwosc
zastosowania alternatywnych systeméw zaopatrzenia w energie elektryczng i cieplna.
Rozbudowywana cze$¢ oczyszczalni bedzie zasilana z istniejgcej sieci elektroenergetycznej
znajdujgcej sie na terenie oczyszczalni. Nie planuje sie zmiany sposobu dostarczania energii dla
nowych i rozbudowywanych obiektéw.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie wystepuja nowoprojektowane budynki.

2.8 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

W ramach przedmiotowej inwestycji nie wystepuja nowoprojektowane budynki.

3 Obiekty projektowane.

3.1 Komora potaczeniowa — obiekt nr 1

3.1.1 Zamierzony sposéb uzytkowania, program uzytkowy obiektu, ukiad
przestrzenny

Obiekt posiada czysto technologiczng funkcje — komory potgczeniowej. Stanowi element ciggu
technologicznego oczyszczalni Sciekdw.

Obiekt w formie komory zelbetowej. W obiekcie nie ma miejsc pracy statej ani czasowej. Obiekt jest
bezobstugowy i wymaga jedynie doraznego pobytu pracownikow w ramach eksploatacji i

konserwaciji.

3.1.2 Forma architektoniczna, wyglad zewnetrzny, charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyka

Projektowana komora, zamknigta, wyniesiona 20cm ponad teren, o konstrukcji monolitycznej i
wymiarach zewnetrznych w rzucie 2.50x2.20m ze $cietym naroznikiem o wymiarze 96x96cm.

Grubos¢ sciany i dna wynosi 25cm, gtebokos¢ 3.64m. W dnie kineta z nadbetonu o wysokosci 46¢cm.
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Strop o gr. 20cm z otworem pod wiaz zeliwny f600.Wejscie do komory stopniami ztazowymi
podwojnymi systemowymi ze stali 1.4401.

Konstrukcja monolityczna zelbetowa z betonu C35/45, wodoszczelnos¢ W-8, mrozoodpornosc F-
150, zbrojony stalg A-Il1IN. Otulenie pretéw wynosi 5 cm.

Przejscia rurociggéow przez $ciane wodoszczelne segmentowe lub tulejowe wg wytycznych
technologicznych. Przerwy robocze nalezy uszczelnic.

Kolorystyka:

— beton naturalny, szary; stal nierdzewna.

3.1.3 Charakterystyczne parametry techniczne

1 Dlugosc 250m
2 | Szerokos¢ 2.20m
3 | Wysokos$¢ nad terenem 0.20m
4 | Glebokosé 3.64m
5 | Kategoria wysokosci n.d.

6 | Srednica zewn. n.d.

7 Gt. posadowienia 4.15m
8 Powierzchnia zabudowy 5.0 m?
9 | Powierzchnia uzytkowa 3.0m?
10 | Liczba kondygnaciji n.d.

11 | Kubatura 22 m?3

3.1.4 Analizy dotyczace energooszczednosci
Nie dotyczy.

3.1.5 Warunki posadowienia obiektu budowlanego

Istniejgcy poziom terenu ok. 80.82 m n.p.m.
Projektowany poziom terenu 80.80 m n.p.m.
Poziom posadowienia 76.65 m n.p.m.

W rejonie posadowienia wystepujg gliny piaszczyste twardoplastyczne o stopniu plastycznosci
[.=0.08.

Woda gruntowej nie stwierdzono (otwory nr 4).

Dno wykopu nalezy zabezpieczy¢é chudym betonem.

W przypadku stwierdzenia w rejonie posadowienia obiektu rozbieznosci stanu faktycznego do

zatozenh projektowych nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z projektantem.
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3.1.6 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje i urzadzenia:

1. Instalacje i urzgdzenia procesu technologicznego oczyszczalni.

2. Instalacje elektryczne.

3. Wentylacja.
Projektuje sie wentylacje grawitacyjng. W komorach nawiew i wywiew bedzie odbywat sie poprzez
montowane w stropie nawietrzaki/wywietrzaki. Natomiast w czesci technicznej nawiew bedzie

sprowadzony nad posadzke a wywiew realizowany spod stropu.

3.1.7 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Obiekt budowlany nie jest budynkiem. Charakterystyka obiektu z uwagi na bezpieczenstwo

pozarowe:

1. Kwalifikacja z uwagi na zagrozenie ludzi — obiekt PM.

2. Obcigzenie ogniowe < 500MJ/m?

3. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczenh oraz przestrzeni zewnetrznych, zagrozenie z uwagi
na materiaty niebezpieczne.
a) Nie przewiduje sie wystepowania stref zagrozonych wybuchem.

b) Nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych ani tatwopalnych.

3.2 Stacja krat — obiekt nr 2

3.2.1 Zamierzony sposéb uzytkowania, program uzytkowy obiektu, ukiad
przestrzenny

Obiekt posiada czysto technologiczng funkcje — stacji krat. Stanowi element ciggu technologicznego
oczyszczalni $ciekéw.

Obiekt w formie komory zelbetowej. W obiekcie nie ma miejsc pracy statej ani czasowej. Obiekt jest
bezobstugowy i wymaga jedynie doraznego pobytu pracownikébw w ramach eksploatacji i

konserwaciji.

3.2.2 Forma architektoniczna, wyglad zewnetrzny, charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyka

Projektowana stacja w formie kanatow, wyniesiona 20cm ponad teren, o konstrukcji monolitycznej i
wymiarach zewnetrznych w rzucie 8.10x3.35m ze Scietymi dwoma naroznikami o wymiarze
105x105cm. Grubos¢ sciany i dna wynosi 25cm, gtebokosc¢ 4.10-4.20m. W dnie nadbeton spadkowy

0 wysokosci 20-30cm. Przekrycie z blachy zeberkowej o gr.5mm ze stali 1.4401.
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Konstrukcja monolityczna zelbetowa z betonu C35/45, wodoszczelnos¢ W-8, mrozoodpornos¢ F-
150, zbrojony stalg A-IIIN. Otulenie pretow wynosi 5 cm.

Przejscia rurociggéow przez $ciane wodoszczelne segmentowe lub tulejowe wg wytycznych
technologicznych. Przerwy robocze nalezy uszczelnic.

Kolorystyka:

— beton naturalny, szary; stal nierdzewna.

3.2.3 Charakterystyczne parametry techniczne

1 Dtugosc¢ 8.10 m
2 | Szerokosé 3.35m
3 | Wysokos$¢ nad terenem 0.20m
4 | Glebokosé 4.10-4.20 m
5 | Kategoria wysokosci n.d.

6 | Srednica zewn. n.d.

7 Gt. posadowienia 450 m
8 Powierzchnia zabudowy 26.0 m?
9 | Powierzchnia uzytkowa 13.2 m?
10 | Liczba kondygnaciji n.d.

11 | Kubatura 122 m®

3.2.4 Analizy dotyczace energooszczednosci
Nie dotyczy.

3.2.5 Warunki posadowienia obiektu budowlanego

Istniejgcy poziom terenu ok. 80.82 m n.p.m.
Projektowany poziom terenu 81.08 m n.p.m.
Poziom posadowienia 76.58 m n.p.m.

W rejonie posadowienia wystepujg gliny piaszczyste twardoplastyczne o stopniu plastycznosci
[.=0.08.

Woda gruntowej nie stwierdzono (otwory nr 4).

Dno wykopu nalezy zabezpieczy¢é chudym betonem.

W przypadku stwierdzenia w rejonie posadowienia obiektu rozbieznosci stanu faktycznego do

zatozenh projektowych nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z projektantem.
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3.2.6 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje i urzadzenia:
1. Instalacje i urzgdzenia procesu technologicznego oczyszczalni.

2. Instalacje elektryczne.

3.2.7 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Obiekt budowlany nie jest budynkiem. Charakterystyka obiektu z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe:
1. Kwalifikacja z uwagi na zagrozenie ludzi — obiekt PM.
2. Obcigzenie ogniowe < 500MJ/m?
3. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych, zagrozenie z uwagi
na materiaty niebezpieczne.
a) Nie przewiduje sie wystepowania stref zagrozonych wybuchem.

b) Nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych ani tatwopalnych.

3.3 Pompownia sciekéw nadmiarowych — obiekt nr 5

3.3.1 Zamierzony sposéb uzytkowania, program uzytkowy obiektu, ukiad
przestrzenny

Obiekt posiada czysto technologiczng funkcje — pompowni Sciekdw. Stanowi element ciggu
technologicznego oczyszczalni $ciekéw.

Obiekt sktad sie z komory zelbetowej suchej oraz ze studni zelbetowej. W obiekcie nie ma miejsc
pracy statej ani czasowej. Obiekt jest bezobstugowy i wymaga jedynie doraznego pobytu

pracownikdw w ramach eksploatacji i konserwaciji.

3.3.2 Forma architektoniczna, wyglad zewnetrzny, charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyka

Z uwagi na bliskie sgsiedztwo obiektdw istniejgcych oraz gtebokosc¢ obiektu projektowana czesé
mokra stanowi studnie zapuszczang DN3000 z prefabrykowanych kregéw w dostawie producenta.
Dolny krag z nozem, pozostate jako nadbudowa studni oraz ptyta pokrywowa. Wymiary
poszczegdlnych elementdw wg typoszeregu producenta. Gtebokos$¢ studni 5.20m. W plycie
pokrywowej nalezy osadzi¢ wiaz systemowy dwudzielny o wymiarze 200x100cm,ze stali 1.4401.

Komora sucha, zamknieta, wyniesiona 20cm ponad teren, o konstrukcji monolitycznej i wymiarach
zewnetrznych w rzucie 3.50x3.50m. Grubos$c¢ Sciany i dna wynosi 25cm, gtebokos¢ 2.45m. W dnie

nadbeton o wysokosci 40cm wraz z zagtebieniem o wymiarze 50x50cm. Strop o gr. 20cm z dwoma
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wiazami o wymiarze 70x70cm ze stali 1.4301. Wejscie do komory stopniami ztazowymi podwaéjnymi
systemowymi ze stali 1.4301.

Konstrukcja monolityczna i prefabrykowana zelbetowa z betonu C35/45, wodoszczelno$¢ W-8,
mrozoodporno$¢ F-150, zbrojony stalg A-1lIN. Otulenie pretéw wynosi 5 cm.

PrzejScia rurociggow przez Sciane wodoszczelne segmentowe lub tulejowe wg wytycznych
technologicznych. Przerwy robocze nalezy uszczelnic.

Przed przystgpieniem do zapuszczania studni wszelkie sieci w planie obiektu nalezy przetozyé.

Kolorystyka:

— beton naturalny, szary; stal nierdzewna.

3.3.3 Charakterystyczne parametry techniczne

Studnia Komora sucha
1 | Dlugosc¢ n.d. 3.50m
2 | Szerokosé n.d. 3.50m
3 | Wysokosé nad terenem 0.20m 0.20m
4 | Gtebokosé 245 m 5.20m
5 | Kategoria wysokosci n.d. n.d.
6 | Srednica zewn. 3.30m n.d.
7 | Gl posadowienia 6.05m 290 m
8 | Powierzchnia zabudowy 8.6 m? 12.3 m?
9 | Powierzchnia uzytkowa 7.1 m? 9.0 m?
10 | Liczba kondygnacji n.d. n.d.
11 | Kubatura 48 m3 38 m?

3.3.4 Analizy dotyczace energooszczednosci

Nie dotyczy.

3.3.5 Warunki posadowienia obiektu budowlanego

Istniejgcy poziom terenu

ok. 81.00 m n.p.m.

Projektowany poziom terenu 81.08 m n.p.m.
Poziom posadowienia studni 75.03 m n.p.m.
Poziom posadowienia komory 78.18 m n.p.m.

W rejonie posadowienia wystepujg gliny piaszczyste twardoplastyczne o stopniu plastycznosci

1.=0.20 oraz 1.=0.00.

Woda gruntowa nie wystepuje, stwierdzono sgczenia srédglinowe na gtebokosci 2.3m p.p.t. tj. na

rzednej 78.11m n.p.m. (otwor nr 3).

Dno wykopu nalezy zabezpieczy¢é chudym betonem.
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W przypadku stwierdzenia w rejonie posadowienia obiektu rozbieznosci stanu faktycznego do

zatozeh projektowych nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z projektantem.

3.3.6 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje i urzgdzenia:
1. Instalacje i urzgdzenia procesu technologicznego oczyszczalni.
2. Instalacje elektryczne.
3. Wentylacja.
Przewiduje sie wentylacje grawitacyjng, realizowana za pomocg nawietrzakéw/ wywietrzakéw

montowanych stropie komory i w pokrywie studni.

3.3.7 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Obiekt budowlany nie jest budynkiem. Charakterystyka obiekitu z uwagi na bezpieczenstwo

pozarowe:

1. Kwalifikacja z uwagi na zagrozenie ludzi — obiekt PM.

2. Obcigzenie ogniowe < 500MJ/m?

3. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych, zagrozenie z uwagi
na materiaty niebezpieczne.
a) Nie przewiduje sie wystepowania stref zagrozonych wybuchem.

b) Nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych ani tatwopalnych.

3.4 Piaskownik z komorg rozprezng, komorg rozdziatu i zbiornikiem tluszczu —
obiekt nr 6

3.4.1 Zamierzony sposéb uzytkowania, program uzytkowy obiektu, ukiad
przestrzenny

Obiekt posiada czysto technologiczng funkcje — piaskownika wraz z komorg rozprezng, komorg
rozdziatu i zbiornikiem tluszczu. Stanowi element ciggu technologicznego oczyszczalni $ciekow.

Obiekt skfad sie z fundamentu pod piaskownik z komorg rozprezng i komorg rozdziatu oraz ze
zbiornika ttuszczu zelbetowego prefabrykowanego. W obiekcie nie ma miejsc pracy statej ani
czasowej. Obiekt jest bezobstugowy i wymaga jedynie doraznego pobytu pracownikédw w ramach

eksploatacji i konserwaciji.
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3.4.2 Forma architektoniczna, wyglad zewnetrzny, charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyka

Fundament zelbetowy pod gotowy zbiornik piaskownika wraz z komorg rozprezna i komora rozdziatu
w dostawie producenta. Zbiornik wraz z wyposazeniem przystosowany bedzie do pracy na wolnym
powietrzu i odporna na czynniki atmosferyczne.

Fundament typu ptytowego o wymiarze w rzucie 10.00x3.00m i wysokosci 60cm. Kotwienie do

fundamentu wg DTR urzagdzen.

Zbiornik ttuszczu cylindryczny o srednicy wewnetrznej ¢2.00m i gtebokosci 3.00m.
Obiekt o konstrukcji prefabrykowanej z elementéw wg typoszeregu producenta.
W ptycie pokrywowej studni nalezy osadzi¢ wtazy zeliwne ¢$600,ze stali 1.4301.

Wejscie do zbiornika stopniami ztazowymi podwdjnymi systemowymi ze stali 1.4301.

Konstrukcja monolityczna i prefabrykowana zelbetowa z betonu C35/45, wodoszczelnos¢ W-8,
mrozoodpornos¢ F-150, zbrojony stalg A-IlIN. Otulenie pretéw wynosi 5 cm.

Przejscia rurociggow przez $ciane wodoszczelne segmentowe lub tulejowe wg wytycznych
technologicznych. Przerwy robocze nalezy uszczelnic.

Przed przystgpieniem do zapuszczania studni wszelkie sieci w planie obiektu nalezy przetozyc.
Kolorystyka:

— beton naturalny, szary; stal nierdzewna.

3.4.3 Charakterystyczne parametry techniczne

Piaskownik Zbiornik ttuszczu

1 | Dtugosc¢ 10.0m n.d.

2 | Szeroko$c¢ 3.00m n.d.

3 | Wysokos¢ nad terenem 0.10 m 0.20m
4 | Glebokosc¢ n.d 3.00m
5 | Kategoria wysokosci n.d. n.d.

6 | Srednica zewn. n.d. 2.30m
7 | Gt. posadowienia 0.50 m 3.00m
8 | Powierzchnia zabudowy 30 m? 4.2 m?
9 | Powierzchnia uzytkowa n.d. 3.1m?
10 | Liczba kondygnacji n.d. n.d.

11 | Kubatura n.d. 13 m?

3.4.4 Analizy dotyczace energooszczednosci
Nie dotyczy.
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3.4.5 Warunki posadowienia obiektu budowlanego

Istniejgcy poziom terenu ok. 82.05 m n.p.m.
Projektowany poziom terenu 82.00 m n.p.m.
Poziom posadowienia fundamentu 81.50 m n.p.m.
Poziom posadowienia zbiornika 79.00 m n.p.m.

W rejonie posadowienia wystepujg gliny piaszczyste twardoplastyczne o stopniu plastycznosci
[.=0.22.

Woda gruntowa do poziomu 3.0m p.p.t. tj. do rzednej 79.05m n.p.m. nie wystepuije.

Dno wykopu nalezy zabezpieczyé chudym betonem.

W przypadku stwierdzenia w rejonie posadowienia obiektu rozbieznosci stanu faktycznego do

zatozeh projektowych nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z projektantem.

3.4.6 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje i urzadzenia:
1. Instalacje i urzgdzenia procesu technologicznego oczyszczalni.
2. Instalacje elektryczne.
3. Wentylacja.
Przewiduje sie wentylacje grawitacyjng, realizowana za pomocg nawietrzakow/ wywietrzakéw

montowanych w pokrywie studni.

3.4.7 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Obiekt budowlany nie jest budynkiem. Charakterystyka obiektu z uwagi na bezpieczehstwo

pozarowe:

1. Kwalifikacja z uwagi na zagrozenie ludzi — obiekt PM.

2. Obcigzenie ogniowe < 500MJ/m?

3. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczenh oraz przestrzeni zewnetrznych, zagrozenie z uwagi
na materiaty niebezpieczne.
a) Nie przewiduje sie wystepowania stref zagrozonych wybuchem.

b) Nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych ani tatwopalnych.
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3.5 Osadnik wtérny — obiekt nr 8

3.5.1 Zamierzony sposoéb uzytkowania, program uzytkowy obiektu, ukiad
przestrzenny

Obiekty w formie zbiornika Zelbetowego, posiada czysto technologiczng funkcje — osadnika
wtérnego. Stanowi element ciggu technologicznego oczyszczalni $ciekdéw.
W obiekcie nie ma miejsc pracy statej ani czasowej. Obiekt jest bezobstugowy i wymaga jedynie

doraznego pobytu pracownikéw w ramach eksploatacji i konserwaciji.

3.5.2 Forma architektoniczna, wyglad zewnetrzny, charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyka

Projektowany osadnik radialny, otwarty zbiornik wyniesiony 110cm ponad teren, o konstrukcji
monolitycznej, o Srednicy wewnetrznej $23.00m i gtebokosci 4.00-4.60m. Grubos¢ piyty dennej
osadnika 30cm. Sciany o grubosci 30cm.

W czesci srodkowej znajduje sie lej o Srednicy wewnetrznej 0.60 do 3.00 m.

Grubos¢ sciany i dna 30cm. Z leja wyprowadzona konstrukcja wsporcza zgarniacza sktadajgca sie
z 3 stupow o $rednicy ¢40cm i wysokosci 5.90m. Na stupach oparta ptyta zelbetowa o srednicy
$2.20m i grubosci 20cm. Przy osadniku przewidziano budowe komory przelewowej - zelbetowej, o
wymiarach wewnetrznych w rzucie 1.20x1.20m i gtebokosci 3.30m, grubosci $cian i dna
odpowiednio 25 i 30cm. Komora wyniesiona 30cm, ponad teren, przekrycie komory z kraty
pomostowej 40x3 ze stali 1.4301.

Pod ptytg denng osadnika i komory wykonac izolacje z folii 2xPE gr. 0.3 mm, podbeton C8/10 gr. 10
cm.

Konstrukcja monolityczna zelbetowa z betonu C35/45, wodoszczelnosé W-8, mrozoodpornosc F-
150, zbrojony stalg A-IlIN. Otulenie pretéw wynosi 5 cm.

W $cianach nalezy osadzi¢ profile do wymuszen rys skurczowych w rozstawie co 90°. W osiach rur
na szalunkach od wewnatrz i zewnatrz nalezy zamontowac listwy fazujgce 30x30mm. Szalunki
nalezy demontowaé po uptywie co najmniej 5 dni od betonowania $ciany. Po rozszalowaniu miejsca
montazu listw fazujgcych nalezy wypeni¢ kitem tiksotropowym trwale plastycznym.

W celu zminimalizowania rys skurczowych ptyte denng podzielono na 4 segmenty co 90°

Do betonowania sasiednich segmentdéw i przerw roboczych w scianach mozna przystgpi¢ po
wyeliminowaniu wptywu skurczu jak dla betonu 28 dniowego.

Sciany od korony do poziomu przemarzania ocieplone styropianem gr. 10cm i otynkowane.
Zakonczenie sciany w postaci gzymsu z kapinosem.

PrzejScia rurociggow przez Sciane wodoszczelne segmentowe lub tulejowe wg wytycznych
technologicznych. Przerwy robocze nalezy uszczelnic.

Kolorystyka
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Kolorystyke obiektu nawigzac¢ do istniejgcej zabudowy kubaturowej:
— &ciany - tynk cienkowarstwowy, silikatowy, faktura kamyczkowa, kolor jasnoszary

— cokot tynk cienkowarstwowy, silikatowy, faktura kamyczkowa kolor ciemnoszary

— beton naturalny, szary; stal nierdzewna.

Kolorystyka RAL dopasowac do istniejgcej zabudowy.

3.5.3 Charakterystyczne parametry techniczne

owT Komora

1 Dtugosc¢ n.d. 1,75m
2 Szerokos$é n.d. 1,45m
3 Wysoko$¢ nad terenem 1.10 m 1.10 m
4 Gtebokosc¢ 4.00-4.60/6.10m | 3.30m
5 Kategoria wysoko$ci n.d. n.d.

6 | Srednica 23.80 m n.d.

7 Gt. posadowienia 3.20/5.30 m 2.55m
8 Powierzchnia zabudowy 444.9 m? 2.5 m?
9 Powierzchnia uzytkowa 415.5 m? 1.4 m?
10 | Liczba kondygnacji n.d. n.d.

11 | Kubatura 2057 m® 7.1m?3

3.5.4 Analizy dotyczace energooszczednosci

Nie dotyczy.

3.5.5 Warunki posadowienia obiektu budowlanego

Istniejgcy poziom terenu
Projektowany poziom terenu
Poziom posadowienia osadnika

Poziom posadowienia leja

ok. 81.01 m n.p.m.
81.20 m n.p.m.
78.00-77.40 m n.p.m.
75.90 m n.p.m.

W rejonie posadowienia osadnika wystepujg gliny piaszczyste twardoplastyczne o stopniu

plastycznosci I,=0.11.

Woda gruntowa wystepuje w soczewce piaszczystej na gtebokosci 6.4m p.p.t. tj. na rzednej 74.61m

n.p.m. (otwor nr 1). Posadowienie powyzej poziomu wody gruntowe;.

Dno wykopu nalezy zabezpieczy¢é chudym betonem.

W przypadku stwierdzenia w rejonie posadowienia obiektu rozbieznosci stanu faktycznego do

zatozenh projektowych nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z projektantem.
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3.5.6 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje i urzadzenia:
1. Zgarniacz wraz z pomostem obstugowym i korytem odptywowym.
2. Instalacje i urzgdzenia procesu technologicznego oczyszczalini.

3. Instalacje elektryczne.

3.5.7 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Obiekt budowlany nie jest budynkiem. Charakterystyka obiektu z uwagi na bezpieczenstwo

pozarowe:

1. Kwalifikacja z uwagi na zagrozenie ludzi — obiekt PM.

2. Obcigzenie ogniowe < 500MJ/m?

3. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych, zagrozenie z uwagi
na materiaty niebezpieczne.
a) Nie przewiduje sie wystepowania stref zagrozonych wybuchem.

b) Nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych ani tatwopalnych.

3.6 Komora pomiarowa ilosci sciekéw oczyszczonych — obiekt nr 9

3.6.1 Zamierzony sposéb uzytkowania, program uzytkowy obiektu, ukiad
przestrzenny

Obiekt posiada czysto technologiczng funkcje — komory pomiarowej. Stanowi element ciggu
technologicznego oczyszczalni $ciekdw.

Komora w formie studni zelbetowej. W obiekcie nie ma miejsc pracy statej ani czasowej. Obiekt jest
bezobstugowy i wymaga jedynie doraznego pobytu pracownikdbw w ramach eksploatacji i

konserwaciji.

3.6.2 Forma architektoniczna, wyglad zewnetrzny, charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyka

Zbiornik cylindryczny o srednicy wewnetrznej ¢1.50m i gtebokosci 3.80m.

Obiekt o konstrukcji prefabrykowanej z elementéw wg typoszeregu producenta.

W ptycie pokrywowej studni nalezy osadzi¢ wtaz zeliwny ¢$600.

Wejscie do zbiornika stopniami ztazowymi podwdjnymi systemowymi ze stali 1.4301.

Przejscia rurociaggdbw przez $ciane wodoszczelne segmentowe wg wytycznych branzy

technologiczne;.

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., wrzesien 2023 r., nr rej. 221/PAB/23 strona 32



Zamierzenie budowlane: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk”

Element projektu budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany

3.6.3 Charakterystyczne parametry techniczne

1 Dtugosc¢ n.d.

2 Szeroko$c¢ n.d.

3 Wysoko$¢ nad terenem 0.20m
4 Gtebokosé 3.80m
5 | Srednica 1.80 m
6 Gt. posadowienia 4.25m
7 | Powierzchnia zabudowy 2.6 m?
8 | Powierzchnia uzytkowa 1.8 m?
9 Liczba kondygnaciji n.d.

10 | Kubatura 11m3

3.6.4 Analizy dotyczace energooszczednosci
Nie dotyczy.

3.6.5 Warunki posadowienia obiektu budowlanego

Istniejgcy poziom terenu ok. 80.67 m n.p.m.
Projektowany poziom terenu 80.80 m n.p.m.
Poziom posadowienia 76.35 m n.p.m.

W rejonie posadowienia wystepujg gliny piaszczyste twardoplastyczne o stopniu plastycznosci
[.=0.06.

Woda gruntowa nie wystepuje.

Dno wykopu nalezy zabezpieczy¢é chudym betonem.

W przypadku stwierdzenia w rejonie posadowienia obiektu rozbieznosci stanu faktycznego do

zatozenh projektowych nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z projektantem.

3.6.6 Informacje o0 zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje i urzadzenia:
1. Instalacje i urzadzenia technologiczne i sanitarne.
Przewiduje sie wentylacje grawitacyjng, realizowana za pomocg nawietrzakow/ wywietrzakéw

montowanych w pokrywie studni.
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3.6.7 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Obiekt budowlany nie jest budynkiem. Charakterystyka obiektu z uwagi na bezpieczenstwo

pozarowe:

1. Kwalifikacja z uwagi na zagrozenie ludzi — obiekt PM.

2. Obcigzenie ogniowe < 500MJ/m?

3. Ocena zagrozenia wybuchem oraz przestrzeni zewnetrznych, zagrozenie z uwagi na materiaty
niebezpieczne.
a) Nie przewiduje sie wystepowania stref zagrozonych wybuchem.

b) Nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych ani tatwopalnych.

3.7 Automatyczna stacja zlewcza sciekow dowozonych — obiekt nr 23

3.7.1 Zamierzony sposéb uzytkowania, program uzytkowy obiektu, ukiad
przestrzenny

Obiekt posiada czysto technologiczng funkcje — stacji zlewczej. Stanowi element ciggu

technologicznego oczyszczalni Sciekow.

Obiekt nie stanowi budynku. W obiekcie nie ma miejsc pracy statej ani czasowej. Obiekt jest
bezobstugowy i wymaga jedynie doraznego pobytu pracownikbw w ramach eksploatacji i

konserwaciji.

3.7.2 Forma architektoniczna, wyglad zewnetrzny, charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyka

Stacja zlewna Sciekdw dowozonych w formie typowego kontenera stacji zlewnej ze stali nierdzewne;j
Z ociepleniem i ogrzewaniem elektrycznym jako gotowy wyréb w dostawie producenta oraz krata.
Stacja zlewna przystosowana bedzie do pracy na wolnym powietrzu i odporna na czynniki
atmosferyczne.

Fundament pod kontener stacji zlewnej typu ptytowego o wymiarze w rzucie 3.50x2.60m i wysokosci
0.60m. Pod krate nalezy wykonaé zagtebienie o wymiarze 2.90x1.10m i gtebokosci 30cm. Kotwienie
do fundamentu wg DTR urzgdzen. Przy stacji betonowa ptyta ociekowa o wymiarze 4.00x2.00m ze
spadkami w strone wpustu do kanalizaciji.

Obiekt zaprojektowano z betonu C30/37 zbrojonego stalg A-11IN. Otulina zbrojenia wynosi 5cm.
Kolorystyka:

— beton naturalny, szary; stal nierdzewna.
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3.7.3 Charakterystyczne parametry techniczne

1 Dtugosc¢ 3.50m
2 | Szerokos¢ 2.60 m
3 | Wysokos$¢ nad terenem 0.10m
4 | Glebokos¢ n.d.
5 | Kategoria wysokosci n.d.
6 | Srednica n.d.
7 Gt. posadowienia 0.50 m
8 Powierzchnia zabudowy 9.1 m?
9 Powierzchnia uzytkowa n.d.
10 | Liczba kondygnaciji n.d.
11 | Kubatura n.d.

3.7.4 Analizy dotyczace energooszczednosci
Nie dotyczy.

3.7.5 Warunki posadowienia obiektu budowlanego

Istniejgcy poziom terenu ok. 81.16 m n.p.m.
Projektowany poziom terenu 81.10 m n.p.m.
Poziom posadowienia 80.60 m n.p.m.

W rejonie posadowienia wystepuje gleba ktorg nalezy wybra¢ do warstwy nosnej i uzupetni¢ chudym
betonem.

Wody gruntowej nie stwierdzono. Posadowienie powyzej poziomu wody gruntowe;j.

W przypadku stwierdzenia w rejonie posadowienia obiektu rozbieznosci stanu faktycznego do

zatozenh projektowych nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z projektantem.

3.7.6 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje i urzadzenia:

1. Kontenerowa stacja zlewcza wraz z kratg

2. Instalacje i urzgdzenia procesu technologicznego oczyszczalni.

3.7.7 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Obiekt budowlany nie jest budynkiem. Charakterystyka obiektu z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe:
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1. Kwalifikacja z uwagi na zagrozenie ludzi — obiekt PM.
2. Obcigzenie ogniowe < 500MJ/m?

3. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczenh oraz przestrzeni zewnetrznych, zagrozenie z uwagi
na materiaty niebezpieczne.

a) Nie przewiduje sie wystepowania stref zagrozonych wybuchem.

b) Nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych ani tatwopalnych.

3.8 Zageszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego — obiekt nr 14

3.8.1 Zamierzony sposéb uzytkowania, program uzytkowy obiektu, ukiad
przestrzenny

Obiekt posiada czysto technologiczng funkcje — zageszczacza grawitacyjnego. Stanowi element
ciggu technologicznego oczyszczalni $ciekédw. Na wierzchu obiektu umozliwiona bedzie

komunikacja poprzez pomost oparty na Scianach obiektu.

W obiekcie nie ma miejsc pracy statej ani czasowej. Obiekt jest bezobstugowy i wymaga jedynie

doraznego pobytu pracownikoéw w ramach eksploatacji i konserwaciji.

3.8.2 Forma architektoniczna, wyglad zewnetrzny, charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyka

Zbiornik w postaci zelbetowego, monolitycznego, przekrytego zbiornika, wyniesionego 3,70m ponad
teren o $rednicy wewnetrznej w rzucie $10.00m i gtebokoéci 4.60-5.00m. Sciany zewnetrzne o
gruboséci 30cm, dno o gr.30cm. W czesci srodkowej znajduje sie studnia centralna o $rednicy
wewnetrznej 82.00m i gtebokosci 1.00m. Sciany i dno o grubosci 30cm. Wewnatrz studni skosy
betonowe. Pod ptytg denng wykonac¢ warstwe ochronng C8/10 gr. 5 cm, izolacje z folii PE gr. 2x0.3
mm, podbeton C8/10 gr. 10 cm. Na koronie pomost Zzelbetowy o szerokosci 1,5m, belki pomostu o
wymiarze 1,35x0,25m, spiete zebrami o wymiarze 35x25cm. Na koncach pomostow barierka
ochronna systemowa o wysokosci 110cm z bortnicg, ze stali 1.4301. Wejscie na pomost za pomoca
systemowej drabiny stalowej z koszem ochronnym ze stali 1.4301. Obiekt zaprojektowano z betonu
C35/45 zbrojonego stalg A-IIIN. Otulina zbrojenia wynosi 5cm. Przejscia rurociggéw przez sciane
wodoszczelne segmentowe wg wytycznych technologicznych. Przekrycie zbiornika systemowe z
kompozytu zywic poliestrowych zbrojonych wiéknem szklanym wg dostawcy/producenta przekryc.
Kolorystyka
Kolorystyke obiektu nawigzac¢ do istniejgcej zabudowy kubaturowej:

— S&ciany - tynk cienkowarstwowy, silikatowy, faktura kamyczkowa, kolor jasnoszary

— cokét tynk cienkowarstwowy, silikatowy, faktura kamyczkowa kolor ciemnoszary

— beton naturalny, szary; stal nierdzewna.

— pokrycie z laminatéw - kolor jasnoszary,
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— obrobki blacharskie w kolorze jasnoszarym,

Kolorystyka RAL dopasowac¢ do istniejgcej zabudowy.

3.8.3 Charakterystyczne parametry techniczne

1 Dtugosc¢ n.d.

2 Szerokosc¢ n.d.

3 Wysoko$¢ nad terenem 3.70m

4 | Glebokosé 4.60-5.00/6.00 m
5 | Srednica 10.80 m

6 Gt. posadowienia 1.20-1.60/2.70 m
7 Powierzchnia zabudowy 91.6 m?

8 | Powierzchnia uzytkowa 78.5 m?

9 Liczba kondygnacii n.d.

10 | Kubatura 474 m3

3.8.4 Warunki posadowienia obiektu budowlanego

Istniejgcy poziom terenu ok. 80.89 m n.p.m.
Projektowany poziom terenu 81.20 m n.p.m.
Poziom posadowienia 80.00-79.60 m n.p.m.
Poziom posadowienia leja 78.50- m n.p.m.

W rejonie posadowienia wystepujg gliny piaszczyste twardoplastyczne o stopniu plastycznosci
[.=0.21. Woda gruntowa nie wystepuje.

Dno wykopu nalezy zabezpieczy¢é chudym betonem.

W przypadku stwierdzenia w rejonie posadowienia obiektu rozbieznosci stanu faktycznego do

zatozenh projektowych nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z projektantem.

3.8.5 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje i urzadzenia:

1. Instalacje elektryczng zasilajgca.
2. Instalacje i urzgdzenia technologiczne.

3. Instalacje i urzgdzenia sanitarne.

3.8.6 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu
Obiekt budowlany nie jest budynkiem. Charakterystyka obiektu z uwagi na bezpieczenstwo

pozarowe:
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1. Kwalifikacja z uwagi na zagrozenie ludzi — obiekt PM.
2. Obcigzenie ogniowe < 500MJ/m?

3. Ocena zagrozenia wybuchem oraz przestrzeni zewnetrznych, zagrozenie z uwagi na materiaty
niebezpieczne.

a) Nie przewiduje sie wystepowania stref zagrozonych wybuchem.

b) Nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych ani tatwopalnych.

3.9 Wiata zrzutowa osadu — obiekt nr 15

3.9.1 Zamierzony sposéb uzytkowania, program uzytkowy obiektu, ukiad
przestrzenny

Obiekt posiada czysto technologiczng funkcje — wiaty zrzutowej osadu. Stanowi element ciggu

technologicznego oczyszczalni $ciekdw.

W obiekcie nie ma miejsc pracy statej ani czasowej. Obiekt jest bezobstugowy i wymaga jedynie

doraznego pobytu pracownikoéw w ramach eksploatacji i konserwaciji.

3.9.2 Forma architektoniczna, wyglad zewnetrzny, charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyka

Projektowany obiekt bedzie przylegat do istniejgcego budynku technicznego ob. nr 13.

Wiata zrzutowa osadu w postaci placu betonowego o wymiarze 6.05x4.50m, nad ktérym projektuje
sie wiate stalowg. Rozpietos¢ ramy w osiach 4.40m, rozstaw ram wynosi 2.95m. Pokrycie dachu z

blachy trapezowej, spadek potaci 7%. Dwie Sciany wiaty z blachy trapezowej.

Fundamenty i Sciany fundamentowe

Stopy fundamentowe zelbetowe, o wymiarach 1.00x1.00x40cm, wylewane na mokro, z betonu
C20/25 zbrojonego stalg A-IlIN, izolowane na styku z gruntem masg bitumiczng bez

rozpuszczalnikdw organicznych - 2x warstwa gruntujgca + 2x warstwa nawierzchniowa.

Sciany fundamentowe stanowigce podwaliny dla $cian stalowych o szeroko$ci 25cm, podstawa o

wymiarze 35x40cm, wylewana z betonu C20/25, izolowana jak wyzej.

Konstrukcja wiaty

Stupy ramy wiaty z HEA160, dzwigar z IPE200, ptatwie z IPE140. Pokrycie z blachy trapezowe;j
T55x188 o grubosci 0.7mm ocynkowanej i powlekanej. Spadek potaci dachu wynosi 7%.

Stezenia pofaciowe i Scienne z preta $16mm napinane nakretkg rzymska.

Sciany z blachy trapezowej T35 gr.0.7mm, ocynkowanej i powlekanej mocowanej do rygli $ciennych.
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Konstrukcja placu

W miejscu wiaty obecnie znajduje sie plac z kostki betonowej. Dla wiaty projektuje sie nowag

nawierzchnie.
Warstwy nawierzchni placu:

e beton C30/37 gr. 20cm ze zbrojeniem rozproszonym polimerowym w ilosci 3kg/m?
o folia PE gr.0.5mm

e beton C8/10 gr. 10cm na zageszczonym podtozu.

Wykonczenie zewnetrzne
Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane i powlekane.

Obrdébki blacharskie z blachy ocynkowanej i powlekanej o gr. 0,55mm.

Kolorystyka obiektu
Kolorystyke wykonac¢ w nawigzaniu do istniejgcej zabudowy w nastepujacy sposob:

— pokrycie dachu kolor jasnoszarym,
— obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe, stalowe ocynkowane i powlekane w kolorze
szarym RAL 7040.

— konstrukcja stalowa - ocynk.

Kolorystyka RAL dopasowac do istniejgcej zabudowy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3.9.3 Charakterystyczne parametry techniczne

1 Dtugosc¢ 6.22m
2 Szerokos$¢ 4,66 m
3 Wysokos¢ 491 m
4 Kategoria wysokosci niski (N)
5 | Srednica n.d.

6 Gt. posadowienia 0.94m
7 Powierzchnia zabudowy 29.0 m?
8 Powierzchnia uzytkowa 27.2 m?
9 Liczba kondygnaciji 1

10 | Kubatura 143 m3

3.9.4 Analizy dotyczace energooszczednosci
Nie dotyczy.
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3.9.5 Warunki posadowienia obiektu budowlanego

Istniejgcy poziom terenu ok. 80.98 m n.p.m.
Projektowany poziom terenu 80.98m n.p.m.
Poziom posadowienia 80.08 m n.p.m.

W rejonie posadowienia wystepujg gliny piaszczyste twardoplastyczne o stopniu plastycznosci
[.=0.21. Woda gruntowa nie wystepuje.

Dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ chudym betonem.

W przypadku stwierdzenia w rejonie posadowienia obiektu rozbieznosci stanu faktycznego do

zatozen projektowych nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z projektantem.

3.9.6 Informacje o0 zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje i urzadzenia:

1. Kanalizacja deszczowa - wody opadowe z dachu zostang rozprowadzone powierzchniowo.

2. Instalacja elektryczna, oSwietleniowa i odgromowa.

3.9.7 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Obiekt budowlany nie jest budynkiem. Charakterystyka obiektu z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe:

1. Kwalifikacja z uwagi na zagrozenie ludzi — obiekt PM.
2. Obcigzenie ogniowe < 500MJ/m?

3. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych, zagrozenie z uwagi
na materiaty niebezpieczne.

a) Nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych ani tatwopalnych.

4. Zaleca sie kontrole instalacji elektrycznej zgodnie z zakresem i terminami dla tego typu obiektow.

3.10 Biofilt powietrza — obiekt nr 21A

3.10.1 Zamierzony sposo6b uzytkowania, program uzytkowy obiektu, ukiad
przestrzenny

Obiekt posiada czysto technologiczng funkcje — biofiltru powietrza Stanowi element ciggu

technologicznego oczyszczalni $ciekdw.

Obiekt nie stanowi budynku. W obiekcie nie ma miejsc pracy statej ani czasowej. Obiekt jest
bezobstugowy i wymaga jedynie doraznego pobytu pracownikdbw w ramach eksploatacji i

konserwaciji.
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3.10.2 Forma architektoniczna, wyglad zewnetrzny, charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyka

Zakres projektu obejmuje fundament blokowy pod biofiltr o wymiarze w rzucie 4.15x4.00m i
wysokosci 0.50m. Na fundamencie 1% spadek. Fundament z betonu C30/37 zbrojonego stalg A-
[IIN. Biofiltr stanowi gotowy wyréb producenta, kotwienie do fundamentu wg wytycznych producenta.
Kolorystyka:

— beton naturalny, szary; stal nierdzewna.

3.10.3 Charakterystyczne parametry techniczne

1 Dtugosc¢ 4.15m
2 | Szerokos¢ 4.00 m
3 | Wysokosé nad terenem 0.15-0.11m
4 | Glebokos¢ n.d.

5 | Kategoria wysokosci n.d.

6 | Srednica n.d.

7 Gt. posadowienia 0.35m
8 Powierzchnia zabudowy 16.6 m?
9 Powierzchnia uzytkowa n.d.

10 | Liczba kondygnaciji n.d.

11 | Kubatura n.d.

3.10.4 Analizy dotyczace energooszczednosci
Nie dotyczy.

3.10.5 Warunki posadowienia obiektu budowlanego

Istniejgcy poziom terenu ok. 80.82 m n.p.m.
Projektowany poziom terenu 80.15 m n.p.m.
Poziom posadowienia 80.80 m n.p.m.

W rejonie posadowienia wystepujg nasypy niekontrolowane ktére nalezy wybra¢ do warstwy nosnej
i uzupetni¢ podsypka piaskowa o 1s=0.97.

Wody gruntowej nie stwierdzono. Posadowienie powyzej poziomu wody gruntowe;j.

W przypadku stwierdzenia w rejonie posadowienia obiektu rozbieznosci stanu faktycznego do

zatozenh projektowych nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z projektantem.
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3.10.6 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje i urzadzenia:

1. Biofiltr

2. Instalacje i urzadzenia procesu technologicznego oczyszczalni.

3.10.7 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Obiekt budowlany nie jest budynkiem. Charakterystyka obiektu z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe:

1. Kwalifikacja z uwagi na zagrozenie ludzi — obiekt PM.
2. Obcigzenie ogniowe < 500MJ/m?

3. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych, zagrozenie z uwagi
na materiaty niebezpieczne.

a) Nie przewiduje sie wystepowania stref zagrozonych wybuchem.

b) Nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych ani tatwopalnych.

3.11 Biofilt powietrza — obiekt nr 21B

3.11.1 Zamierzony sposoéb uzytkowania, program uzytkowy obiektu, ukiad
przestrzenny

Obiekt posiada czysto technologiczng funkcje — biofiltru powietrza Stanowi element ciggu

technologicznego oczyszczalni $ciekdw.

Obiekt nie stanowi budynku. W obiekcie nie ma miejsc pracy statej ani czasowej. Obiekt jest
bezobstugowy i wymaga jedynie doraznego pobytu pracownikdw w ramach eksploatacji i

konserwaciji.

3.11.2 Forma architektoniczna, wyglad zewnetrzny, charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyka

Zakres projektu obejmuje fundament blokowy pod biofiltr o wymiarze w rzucie 4.15x4.00m i
wysokosci 0.50m. Na fundamencie 1% spadek. Fundament z betonu C30/37 zbrojonego stalg A-

[1IN. Biofiltr stanowi gotowy wyréb producenta, kotwienie do fundamentu wg wytycznych producenta.

Kolorystyka:

— beton naturalny, szary; stal nierdzewna.
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3.11.3 Charakterystyczne parametry techniczne

1 Dtugosc¢ 4.15m
2 | Szerokos¢ 4.00 m
3 | Wysokos$¢ nad terenem 0.15-0.11m
4 | Glebokos¢ n.d.

5 | Kategoria wysokosci n.d.

6 | Srednica n.d.

7 Gt. posadowienia 0.35m
8 Powierzchnia zabudowy 16.6 m?
9 Powierzchnia uzytkowa n.d.

10 | Liczba kondygnaciji n.d.

11 | Kubatura n.d.

3.11.4 Analizy dotyczace energooszczednosci
Nie dotyczy.

3.11.5 Warunki posadowienia obiektu budowlanego

Istniejgcy poziom terenu ok. 80.89 m n.p.m.
Projektowany poziom terenu 80.10 m n.p.m.
Poziom posadowienia 80.75 m n.p.m.

W rejonie posadowienia wystepujg nasypy niekontrolowane ktore nalezy wybra¢ do warstwy nosnej
i uzupetni¢ podsypka piaskowa o 1s=0.97.

Wody gruntowej nie stwierdzono. Posadowienie powyzej poziomu wody gruntowe;j.

W przypadku stwierdzenia w rejonie posadowienia obiektu rozbieznosci stanu faktycznego do

zatozenh projektowych nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z projektantem.

3.11.6Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje i urzadzenia:
1. Biofiltr

2. Instalacje i urzgdzenia procesu technologicznego oczyszczalni.

3.11.7 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Obiekt budowlany nie jest budynkiem. Charakterystyka obiektu z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe:
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1. Kwalifikacja z uwagi na zagrozenie ludzi — obiekt PM.
2. Obcigzenie ogniowe < 500MJ/m?

3. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych, zagrozenie z uwagi
na materiaty niebezpieczne.

a) Nie przewiduje sie wystepowania stref zagrozonych wybuchem.
b) Nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych ani tatwopalnych.

3.12 Instalacja PV

Na terenie oczyszczalni przewidziano instalacje fotowoltaiki na obszarze o wymiarze w planie ok.
68.50x30.80m.

Panele fotowoltaiczne zlokalizowane zostang na poziomie terenu za pomocg konstrukcji nosnych.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna ma za zadanie przetwarza¢ energie promieniowania
stonecznego na energie elekiryczng i po odpowiednim jej przetransformowaniu dostarcza¢ do
systemu. Energia elektryczna produkowana przez elektrownie stoneczng bedzie wykorzystywana

na witasne potrzeby oczyszczalni Sciekow i zasila¢ bedzie urzadzenia odbiorcze.

Instalacja powinna zapewnia¢ wspéblprace z instalacja energetyczng oczyszczalni oraz
uniemozliwi¢ wyptyw energii do sieci.

Szczegoty wykonania zostang zawarte w projekcie technicznym branzy elektrycznej.

4 Obiekty rozbudowywane

4.1 Wiatatechnologiczna osadu — obiekt nr 16

4.1.1 Zamierzony sposob uzytkowania, program uzytkowy obiektu, ukiad
przestrzenny

Obiekt posiada czysto technologiczng funkcje — wiaty osadu. Stanowi element ciggu
technologicznego oczyszczalni Sciekdw. Istniejgca wiata sktada sie z dwéch modutéw o dtugosci
(w osi stupéw) 12,2 m i szerokosci 7.8 m. W ramach rozbudowy przewidziano wykonanie
trzeciego identycznego z istniejgcymi modutu. Wysoko$¢ oraz wykonanie  materiatowe
analogicznie jak w modutfach istniejgcych. W istniejgcej wiacie nie przewiduje sie wykonywania

jakichkolwiek prac budowlanych. Nowy modut stanowi¢ bedzie niezalezng budowle.

W obiekcie nie ma miejsc pracy statej ani czasowej. Obiekt jest bezobstugowy i wymaga jedynie

doraznego pobytu pracownikdw w ramach eksploatacji i konserwacji.
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4.1.2 Forma architektoniczna, wyglad zewnetrzny, charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyka

Nowy modut wiaty technologicznej osadu w postaci wanny zelbetowej o wymiarze 12.20x8.20m i
wysokosci scian 1.65-1.50m. Istniejgca i nowa czes¢ nie bedg wzajemnie powigzane z
pozostawieniem wolnej przestrzeni pomiedzy scianami wiat.

Nad wanng projektuje sie wiate stalowg. Rozpietos¢ ramy w osiach 7.80m, rozstaw ram wynosi

12.20m. Pokrycie dachu z blachy trapezowej, spadek potaci 5%.

Wanna zelbetowa

Ptyta wanny o gr.25cm ze spadkiem w strone odwodnienia liniowego na wjezdzie do wiaty. Sciany
o grubosci 25cm z pilastrami o wymiarze 40x40cm dla posadowienia stupdw wiaty. Od strony wjazdu
otwor przejazdowy o szerokosci 8.00m. Stopy fundamentowe zelbetowe, o wymiarach Wanna
wylewana na mokro, z betonu C35/45 zbrojonego stalg A-1lIN, izolowane na styku z gruntem masa
bitumiczng bez rozpuszczalnikbw organicznych - 2x warstwa gruntujgca + 2x warstwa

nawierzchniowa.

Konstrukcja wiaty

Stupy ramy wiaty z HEA180, dzwigar z IPE330, ptatwie kratowe z profili zamknietych, wysokos$é
osiowa pfatwi wynosi 60cm. Pokrycie z blachy trapezowej T60x188 o grubosci 0.6mm ocynkowanej

i powlekanej. Spadek pofaci dachu wynosi 5%.

Stezenia pofaciowe i Scienne z preta $16mm napinane nakretkg rzymska.

Wykonczenie zewnetrzne
Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane i powlekane.

Obrdébki blacharskie z blachy ocynkowanej i powlekanej o gr. 0,55mm.

Kolorystyka obiektu
Kolorystyke wykona¢ w nawigzaniu do istniejgcej zabudowy w nastepujacy sposaéb:
— pokrycie dachu kolor jasnoszarym,
— obrdbki blacharskie, rynny, rury spustowe, stalowe ocynkowane i powlekane w kolorze
szarym RAL 7040.

— konstrukcja stalowa - ocynk.

Kolorystyka RAL dopasowac do istniejgcej zabudowy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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4.1.3 Charakterystyczne parametry techniczne

1 Dtugosc¢ 12.20 m

2 Szerokosc¢ 8.20m

3 Wysokosc¢ 5.35m

4 Kategoria wysokosci niski (N)

5 | Srednica n.d.

6 Gt. posadowienia 0.25m

7 Powierzchnia zabudowy 100.4 m?
8 Powierzchnia uzytkowa 92.0 m?

9 Liczba kondygnaciji 1

10 | Kubatura 532 m?

4.1.4 Analizy dotyczace energooszczednosci
Nie dotyczy.

4.1.5 Warunki posadowienia obiektu budowlanego

Istniejgcy poziom terenu ok. 80.74 m n.p.m.
Projektowany poziom terenu 80.74m n.p.m.
Poziom posadowienia 80.49 m n.p.m.

W miejscu planowanej rozbudowy wiaty jest plac z kostki betonowej ktéry ulegnie rozbiérce. Po
rozebraniu placu nalezy sprawdzi¢ warstwy i stopien zageszczenia podbudowy. Dla celéw
projektowych przyjmuje sie ze istniejgce warstwy bedg miaty wystarczajgcg nosnosé dla
posadowienia wiaty.

Woda gruntowa w podtozu nie wystepuije.

W przypadku stwierdzenia w rejonie posadowienia obiektu rozbieznosci stanu faktycznego do

zatozenh projektowych nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z projektantem.

4.1.6 Informacje o0 zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujace instalacje i urzgdzenia:

1. Kanalizacja deszczowa - wody opadowe z dachu zostang rozprowadzone powierzchniowo.

2. Instalacja elektryczna, o$Swietleniowa i odgromowa.
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4.1.7 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Obiekt budowlany nie jest budynkiem. Charakterystyka obiektu z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe:

1. Kwalifikacja z uwagi na zagrozenie ludzi — obiekt PM.
2. Obcigzenie ogniowe < 500MJ/m?

3. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych, zagrozenie z uwagi
na materiaty niebezpieczne.

a) Nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych ani tatwopalnych.

4. Zaleca sie kontrole instalacji elektrycznej zgodnie z zakresem i terminami dla tego typu obiektow.

5 Obiekty przebudowywane i remontowane

5.1 Pompownia sciekéw ogdlnych — obiekt nr 3

5.1.1 Zamierzony sposéb uzytkowania, program uzytkowy obiektu, ukiad
przestrzenny

Istniejgcy obiekt posiada czysto technologiczng funkcje — pompowni Sciekéw. Stanowi element ciggu

technologicznego oczyszczalni $ciekdw.

W obiekcie nie ma miejsc pracy statej ani czasowej. Obiekt jest bezobstugowy i wymaga jedynie

doraznego pobytu pracownikow w ramach eksploatacji i konserwaciji.

Funkcja oraz sposdéb uzytkowania obiektu pozostajg bez zmian. Zbiornik zostanie poddany
przebudowie w sposéb umozliwiajgcy prawidtowe funkcjonowanie nowego ukfadu

technologicznego.

5.1.2 Forma architektoniczna, wyglad zewnetrzny, charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyka

Istniejgca pompownia sciekow ogolnych to Zelbetowy okragty obiekt o srednicy wewnetrznej 3.00m

i glebokosci 5.05m. Przekrycie z blachy zeberkowej ze stali nierdzewnej.

5.1.3 Przegrody budowlane
Istniejgce przegrody budowlane nie ulegng zmianie poza nowym przejsciem szczelnym dla DN500
w istniejgcej scianie pompowni. Lokalizacja i szczegdty wykonania zostang zawarte w projekcie

technicznym.

5.1.4 Projektowany zakres prac
W obiekcie zostang wykonane prace zwigzane z nowym uktadem technologicznym.
Zakres prac obejmuje:

1. wykonanie nowego wlotu do pompowni wraz z deflektorem,
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2. wykonanie podtgczenia do odprowadzania powietrza do biofiltra.

5.1.5 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem

Dla projektowanego stanu obiekt nie wymaga wyposazenia w urzadzenia i instalacje.

5.1.6 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu
Dla projektowanego stanu obiekt nie zmienia sie wymagan w stosunku do stanu obecnego.

5.2 Reaktory biologiczne — obiekt nr 7A, 7B

5.2.1 Zamierzony sposéb uzytkowania, program uzytkowy obiektu, ukiad
przestrzenny

Istniejgcy obiekt posiada czysto technologiczng funkcje — reaktora biologicznego. Stanowi element

ciggu technologicznego oczyszczalni sciekow.

W obiekcie nie ma miejsc pracy statej ani czasowej. Obiekt jest bezobstugowy i wymaga jedynie

doraznego pobytu pracownikow w ramach eksploatacji i konserwaciji.

Funkcja oraz sposob uzytkowania obiektu pozostajg bez zmian. Zbiornik zostanie poddany
przebudowie w sposéb umozliwiajgcy prawidtowe funkcjonowanie nowego ukfadu

technologicznego.

5.2.2 Forma architektoniczna, wyglad zewnetrzny, charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyka

Istniejgce reaktory to zelbetowe okrggte obiekty o srednicy wewnetrznej 20.00m i gtebokosci 5.00m.

Czesc¢ srodkowa — osadnik o $rednicy 8.50m i gtebokosci 3.92-4.10m z lejem o $rednicy 1.64-0.60m.

5.2.3 Przegrody budowlane
Istniejgce przegrody budowlane nie ulegng zmianie poza nowym przejsciem szczelnym dla DN500,
DN350 i DN200 w istniejgcych scianach reaktorow. Lokalizacja i szczegdty wykonania zostang

zawarte w projekcie technicznym.

5.2.4 Projektowany zakres prac
W obiekcie zostang wykonane prace zwigzane z nowym uktadem technologicznym.
Zakres prac obejmuje:
1. Demontaz zgarniaczy osadu, koryt przelewowych, deflektoréw w osadnikach wtérnych.
2. Zabetonowanie lejow osadowych oraz wylanie ptaskiego dna w osadnikach na poziomie 3,8

m ponizej poziomu korony osadnika.
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3.
4,

Montaz mieszadet zatapialnych po 1 szt. dla kazdego zbiornika.

Wykonanie rurociggéw odprowadzajgcych scieki z komér defosfatacji do komor denitryfikacji
1 (osadniki po przebudowie). Rurociggi bedg przebiegaty przez Swiatto obecnych komor
denitryfikacji.

Wykonanie otworow w scianach umozliwiajgcych przeptyw sciekow z komor denitryfikacji 1
(osadniki po przebudowie) do komor denitryfikacji 2 (obecne komory denitryfikacji).
Wykonanie nowych koryt odptywowych odprowadzajgcych $cieki z komor nitryfikacji do
osadnika wtornego.

Wykonanie otworu w Scianie tgczgcego komore denitryfikacji 2 z komorg nitryfikacji, za

wlotem (liczac z kierunkiem przeptywu) z komory denitryfikacji 1 do komory denitryfikacji 2.

8. Zaslepienie istniejgcych rurociggéw tgczgcych komory denitryfikaciji 2 z komorami nitryfikaciji.

10.

11.
12.
13.

5.2.5

Likwidacja rurociggéw taczacych komory defosfatacji z komorami denitryfikacji 2.

Montaz mieszadet pompujacych recyrkulacji wewnetrznej oraz rurociggdw recyrkulacji
wewnetrznej do komor denitryfikacji 1 (osadniki po przebudowie).

Demontaz czesci rusztéw napowietrzajgcych w komorach nitryfikacii.

Montaz nowych rusztéw napowietrzajgcych w komorze denitryfikacji 2 (na koncu).

Rozbudowa rurociggdéw magistralnych sprezonego powietrza.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem

Dla projektowanego stanu obiekt zostanie wyposazony w urzgdzenia i instalacje dla nowego uktadu

technologicznego, zgodnie z opisem prac.

5.2.6

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Dla projektowanego stanu obiekt nie zmienia sie wymagan w stosunku do stanu obecnego.

5.3 Budynek techniczny — obiekt nr 13

4.2.1. Zamierzony sposob uzytkowania, program uzytkowy obiektu, ukiad

przestrzenny

Ukfad funkcjonalny budynku skfada sie z pomieszczen techniczno-technologicznych.

Obiekt przeznaczony jest na potrzeby oczyszczani $ciekdw tj. znajdujg sie w nim

pomieszczenia, w ktérych zainstalowane sg urzadzenia zwigzane z technologig

oczyszczania sciekow tj. oczyszczalnia mechaniczna, pomieszczenie zanieczyszczen

mechanicznych, rozdzielnia elektryczna, stacja dmuchaw, WC, stacja odwadniania osadu,
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pomieszczenie kontenera osadu, stacja dozowania reagentéw. W czesci podziemnej usytuowana
jest przepompownia technologiczna.
Budynek zostanie poddany przebudowie w celu dostosowania do howego uktadu technologicznego.

Zestawienie pomieszczen:

Powierzchnia podziemia:
01. Przepompownia technologiczna - 53,50 m?
RAZEM: - 53,50m?

Powierzchnia przyziemia:

1. Oczyszczalnia mechaniczna - 55,31m?
2. Pom. zanieczyszczen mech. — Piaskowniki - 25,38m?
3. Rozdzielnia elektryczna - 8,75m?

4. Stacja dmuchaw - 55,86m?
5.WC - 3,48m?

6. Stacja odwadniania osadu - 45,00m?
7. Pomieszczenie kontenera osadu - 21,76m?
8. Stacja dozowania reagentow - 17,76m?

RAZEM: - 233,30m?

4.2.2. Forma architektoniczna, wyglad zewnetrzny, charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyka

Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym ze stropodachami
ptaskimi pokrytymi papg termozgrzewalng. Bryta budynku ma ksztait prostopadtoscianu. Budynek
zroznicowany wysokosciowo — cze$¢ wyzsza nad oczyszczalnig mechaniczng, pomieszczeniem
zanieczyszczen mechanicznych irozdzielnig; cze$¢ nizsza nad pozostatymi pomieszczeniami.
Czes¢ wyzsza budynku jest oddylatowana od czesci nizsze;j.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej ze Scianami z elementéw drobnowymiarowych.
Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe grubosci 40 cm murowane z pustakéw ceramicznych

gr. 25cm docieplone od zewnatrz styropianem grubosci 15 cm.

Wymiary budynku: 25,15m x 10,80m.

Wysokos¢ budynku technicznego do attyki:

- dla czesci wyzszej — 7,15m,

- dla cze$ci nizszej — 5,15m,

Nie przewiduje sie zmian dla kolorystyki obiektu.
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4.2.3. Przegrody budowlane
Istniejgce przegrody budowlane nie ulegng zmianie poza nowymi przejsciami dla instalacji
technologicznych w istniejgcych scianach pomieszczen. Lokalizacja i szczegéty wykonania zostang

zawarte w projekcie technicznym.

4.2.4. Projektowany zakres prac
W obiekcie zostang wykonane prace zwigzane z nowym uktadem technologicznym.
Zakres prac:

Pomieszczenie zanieczyszczen mechanicznych
e montaz separatora-ptuczki piasku dla howego piaskownika,

o montaz przewoddw pulpy piaskowej,

Stacja dmuchaw
e zmiana lokalizacji istniejgcych dmuchaw,
o montaz dodatkowej czwartej dmuchawy,
e przebudowa kolektora ttocznego powietrza,
e wykonanie fundamentu instalacji wody technologicznej,
¢ montaz zbiornika, filtréw i pomp wody technologicznej,
e montaz rurociggdw wody technologicznej,
¢ wykonanie fundamentu pomp wody technologicznej.

Stacja odwaniania osadu
e montaz pomp, armatury i rurociggéw osadu nadmiernego

Pomieszczenie kontenera osadu
¢ wykonanie fundamentow dla projektowanej wiréwki dekantacyjnej oraz jej wyposazenia,

montaz wirdwki dekantacyjnej,

e wykonanie otworow w sScianie dla przenosnikéw osadu,

e montaz przenosnikow osadu,

e wykonanie podtgczenia do odprowadzania powietrza do biofiltra.

e montaz wciggnika o udzwigu 1,0T, belka wciggnika oparta na Scianach poprzecznych
pomieszczenia,

e wymiana bramy segmentowej na nowg rozwierang z naswietlem,

e wstawienie drzwi wejsciowych do pomieszczenia stacji dozowania reagentow,

¢ wykonanie fundamentu dla projektowanej stacji przygotowania polimerow.

Stacja dozowania reagentéw
e zmiana lokalizacji przytgcza wodociggowego,

Przepompownia technologiczna
e wykonanie potgczenia przewodu sciekdw zasilajgcego istniejgcy piaskownik z przewodem
zasilajacym projektowany piaskownik.
e podfigczenie przepompowni recyrkulacji wewnetrznej na cele przepompowni recyrkulacyjne;j
e przebudowa rurociggéw pompowni recyrkulacji wewnetrznej,
o montaz przeptywomierzy elektromagnetycznych na rurociggach ttocznych,
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e przebudowa rurociggdw pompowni recyrkulacyjne;j,

e wykorzystanie pomp przepompowni recyrkulacyjnej na potrzeby pomp osadu nadmiernego.
Lokalizacja i szczegoty wykonania w/w prac zostang zawarte w projekcie technicznym.

4.25. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje i urzadzenia:
1. Kanalizacja deszczowa - rury spustowe odprowadzajgce wody opadowe z dachu sg
wigczone w instalacje kanalizacyjng oczyszczalni.
Instalacja wod.-kan.
Wentylacja
Ogrzewanie budynku

a > w DN

Instalacja elektryczna, oswietleniowa i odgromowa.

4.2.6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

— DANE OGOLNE BUDYNKU
Budynek istniejgcy o jednej kondygnacji nadziemnej. Powierzchnia pkt. 4.2.1.
— ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Odlegtos¢ od granic oraz pomiedzy obiektami, przy uwzglednieniu parametréw budynkoéw i ich
obcigzeniem ogniowym jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dn. 12 kwietnia 2002r.)
- PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Budynek wyposazony jest w urzgdzenia technologiczne. Nie przewiduje sie przechowywania
paliw i olejéw.
- PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Ponizej 500 MJ/m?
— KLASYFIKACJA POZAROWA OBIEKTU
Budynek jednokondygnacyjny niski (N) klasyfikowany do grupy obiektow PM,
— ZAGROZENIE WYBUCHEM NIE WYSTEPUJE
Ustalenie zgodne z protokotem ustaleh komisji powotanej przez Wiceprezesa Zarzgdu w sprawie
zakwalifikowania pod wzgledem zagrozenia wybuchem obiektéw nowoprojektowanych w ramach
zadania inwestycyjnego pn: ,,Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Wielka Wies,
gmina Buk”, wojewodztwo wielkopolskie z dnia 12.09.2023 r. stanowigcym zatgcznik do projektu

budowlanego.
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—  OBIEKT STANOWI JEDNA STREFE POZAROWA,
—  KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU : ,,E”

WYMAGANIA ODPORNOSCI OGNIOWEJ DLA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

klasa gtéwna konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
odpornosci konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
pozarowej nosna
E - - - - -

(-) — brak wymagan

Istniejgce i projektowane elementy budowlane spetniajg powyzsze wymagania.

WARUNKI EWAKUACJI:

Wielko$¢ obiektu i jego zagospodarowanie technologiczne powoduje, ze dtugosc¢ przejsé i drog
ewakuacyjnych sg znacznie ponizej wielkosci dopuszczalnej. Obiekt nie wymaga oswietlenia
bezpieczenstwa i ewakuacyjnego. Oznakowanie drog i pomieszczeh na potrzeby ewakuaciji
nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
OPISANO W PROJEKTACH BRANZOWYCH.

W OBIEKCIE STALE URZADZENIA GASNICZE, NP HYDRANT NIE JEST WYMAGANY
ZGODNIE Z §19 PKT.3 ROZPORZADZENIA O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ(...).
URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE | WYPOSAZENIE W SPRZET GASNICZY:

Na wyposazeniu obiektu muszg by¢ gasnice w ilosci zapewniajgce;j

INSTALACJI UZYTKOWYCH

1 jednostke Srodka
gasniczego (2 kg lub 3 dm?®) kazde 300 m?.

Szczegbtowy wykaz sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno by¢ ustalone w
»Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego” opracowanej dla obiektu.

W ODLEGLOSCI WIEKSZEJ NIZ 5 M A MNIEJSZEJ NIZ 75M OD BUDYNKU ISTNIEJE
HYDRANT ZEWNETRZNY DN80.

DROGI POZAROWE DO TEGO OBIEKTU NIE SA WYMAGANE. ZAPROJEKTOWANY
UKLAD DROG WEWNETRZNYCH ZAPEWNIA DOJAZD DO WSZYSTKICH OBIEKTOW.

5.4 Zbiorniki retencyjne — obiekt nr 11

5.4.1 Zamierzony sposéb uzytkowania,

program uzytkowy obiektu, ukiad

przestrzenny

Istniejgcy obiekt posiada czysto technologiczng funkcje — zbiornikéw retencyjnych. Stanowi element

ciggu technologicznego oczyszczalni sciekow.

W obiekcie nie ma miejsc pracy statej ani czasowej. Obiekt jest bezobstugowy i wymaga jedynie

doraznego pobytu pracownikéw w ramach eksploatacji i konserwaciji.
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Funkcja oraz sposob uzytkowania obiektu pozostajg bez zmian. Zbiornik zostanie poddany
przebudowie w sposéb umozliwiajgcy prawidtowe funkcjonowanie nowego ukfadu

technologicznego.

5.4.2 Forma architektoniczna, wyglad zewnetrzny, charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyka

Istniejgce zbiorniki to dwie zblokowane ze sobg komory Zelbetowe prostopadtoscienne o tgcznym

wymiarze w rzucie 25.25x6.50m i gtebokosci 3.00m.

5.4.3 Przegrody budowlane
Istniejgce przegrody budowlane nie ulegng zmianie poza nowymi przejsciami szczelnym dla DN400
i DN150 w istniejgcych scianach zbiornikéw. Lokalizacja i szczegéty wykonania zostang zawarte w

projekcie technicznym.

5.4.4 Projektowany zakres prac
W obiekcie zostang wykonane prace zwigzane z nowym uktadem technologicznym.
Zakres prac obejmuje:
1. Wykonanie nowego wlotu $ciekow wraz z deflektorem,
2. Wykonanie otwordw potgczeniowych miedzy komorami zbiornika,
3. Montaz zastawki na otworze potgczeniowym miedzy komorami zbiornika,
4. Montaz komor spustowych wraz z zasuwami spustowymi ze zbiornika do kanalizacji
oczyszczalni.

Lokalizacja i szczegoty wykonania w/w prac zostang zawarte w projekcie technicznym.

5.4.5 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem

Dla projektowanego stanu obiekt zostanie wyposazony w urzadzenia i instalacje dla nowego uktadu

technologicznego, zgodnie z opisem prac.

5.4.6 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu
Dla projektowanego stanu obiekt nie zmienia sie wymagan w stosunku do stanu obecnego.

5.5 Zbiornik osadéw z oczyszczalni przydomowych — obiekt nr 20

5.5.1 Zamierzony sposoéb uzytkowania, program uzytkowy obiektu, ukiad
przestrzenny

Istniejgcy obiekt posiada czysto technologiczng funkcje — zbiornika osadéw. Stanowi element ciggu

technologicznego oczyszczalni $ciekdw.

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., wrzesien 2023 r., nr rej. 221/PAB/23 strona 54



Zamierzenie budowlane: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk”

Element projektu budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany

W obiekcie nie ma miejsc pracy statej ani czasowej. Obiekt jest bezobstugowy i wymaga jedynie

doraznego pobytu pracownikow w ramach eksploatacji i konserwaciji.

Funkcja oraz sposob uzytkowania obiektu pozostajg bez zmian. Zbiornik zostanie poddany
przebudowie w sposéb umozliwiajgcy prawidtowe funkcjonowanie nowego ukfadu

technologicznego.

5.5.2 Forma architektoniczna, wyglad zewnetrzny, charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyka

Istniejgcy zbiornik to zelbetowy okragty obiekt o srednicy wewnetrznej 3.00m i gtebokosci 2.65m.

Przekrycie hermetyczne z laminatow poliestrowo-szklanych.

5.5.3 Przegrody budowlane
Istniejgce przegrody budowlane nie ulegng zmianie poza nowym podtgczeniem do odprowadzania
powietrza do biofiltra w istniejgcym przekryciu. Lokalizacja i szczegoty wykonania zostang zawarte

w projekcie technicznym.

5.5.4 Projektowany zakres prac
W obiekcie zostang wykonane prace zwigzane z nowym uktadem technologicznym.
Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie podigczenia do odprowadzania powietrza do biofiltra.

Lokalizacja i szczegoty wykonania w/w prac zostang zawarte w projekcie technicznym.

5.5.5 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem

Dla projektowanego stanu obiekt zostanie wyposazony w instalacje dla nowego ukfadu

technologicznego, zgodnie z opisem prac.

5.5.6 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu
Dla projektowanego stanu obiekt nie zmienia sie wymagan w stosunku do stanu obecnego.

6 Obiekty istniejgce
W obiektach istniejacych w wiekszosci przypadkédw nie bedg wykonywane prace budowlane poza
drobnymi elementami wynikajgcymi z wigczenia obiektéw do nowego uktadu technologicznego.

Prace te zostaty wyszczegdlnione ponizej.
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6.1 Komora zasuw - obiekt nr 4
W obiekcie zostang wykonane prace zwigzane z nowym uktadem technologicznym.
Zakres prac obejmuje:

1. Wymiana armatury,

2. Wymiana rurociggdéw ttocznych.

Lokalizacja i szczegoty wykonania w/w prac zostang zawarte w projekcie technicznym.

6.2 Zbiornik retencyjny sciekéw dowozonych z komora zasuw - obiekt nr 12
W obiekcie zostang wykonane prace zwigzane z nowym uktadem technologicznym.
Zakres prac obejmuje:
1. Wymiana hydroezektora,
Montaz mieszadta
Montaz dojscia do mieszadta
Montaz zurawika dla mieszadta,

Wykonanie podtgczenia do odprowadzania powietrza do biofiltra,

o 0~ w N

Wykonanie podtgczenia zasilania $ciekami dowozonymi.

Lokalizacja i szczegoty wykonania w/w prac zostang zawarte w projekcie technicznym.

6.3 Budynek techniczny z wiatg — obiekt nr 17
W obiekcie zostang wykonane prace zwigzane z nowym uktadem technologicznym.
Zakres prac obejmuje:
1. Wymiana pomp
Lokalizacja i szczegoty wykonania w/w prac zostang zawarte w projekcie technicznym.

6.4 Zbiornik osadéw z oczyszczalni przydomowych — obiekt nr 20
W obiekcie zostang wykonane prace zwigzane z nowym uktadem technologicznym.
Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie podigczenia do odprowadzania powietrza do biofiltra.

Lokalizacja i szczegoty wykonania w/w prac zostang zawarte w projekcie technicznym.

7 Obiekty likwidowane
7.1 Zbiornik wody technologicznej — obiekt R1

Zbiornik wody technologicznej w postaci studni z kregdéw prefabrykowanych o $rednicy $2.00m i

gtebokosci 4.17m, wyniesiona 30cm nad teren.
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7.2 Komora pomiarowa sciekéw oczyszczonych — obiekt R2

Komora pomiarowa w postaci studni z kregéw prefabrykowanych o srednicy $1.20m i gtebokosci

2.12m, wyniesiona 10cm nad teren.

7.3 Opis sposobu rozbioérki obiektéw

Rozebranie obiektow wykonane bedzie w sposdb mechaniczny. Materiaty z rozbiérki — gruz
betonowy zostanie wywieziony na wysypisko gruzu - stal przeznaczona do ztomowania.

Roboty rozbiérkowe prowadzone bedg pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania

samodzielnych prac w budownictwie lub zlecone firmie wykonujgcej prac tego typu.

7.4 Kolejnos¢ wykonywania robét rozbiorkowych
Kolejno$¢ wykonywania robét rozbidrkowych komor
— po odigczeniu od zewnetrznych sieci zasilajgcych — demontaz instalacji oraz urzgdzen
technologicznych itp.
— rozbidrka konstrukcji obiektu,

— po dokonanej rozbiérce obiektu uporzgdkowanie terenu.

7.5 0Ogblne zasady prowadzenia prac rozbiérkowych
Ogodlne zasady prowadzenia prac rozbiérkowych
— przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy odtgczy¢ od rozbieranego obiektu siec
wodociggowa, elektryczng, kanalizacyjng i inng
— przygotowac urzgdzenia pomocnicze do skltadowania materiatéw, przyrzadéw, narzedzi i
odpadow
— zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci
— przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, kaski, itp.
— zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu
— sprawdzic:
o prawidtowos¢ przytgczenia urzgdzeh do sieci elektrycznej i sprezonego powietrza
(czy przewody nie sg przetarte, zatamane lub uszkodzone w inny sposéb)
przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem

rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
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8 KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM | PROJEKTANTOM
SPRAWDZAJACYM UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN
O KTORYCH MOWA W ART. 12 ust. 7 USTAWY PRAWO BUDOWLANE.
Projektanci figurujg w centralnym rejestrze osob posiadajgcych uprawnienia budowlane
(e-CRUB) https://e-crub.gunb.gov.pl

8.1 Branza architektoniczna

tt‘ Poznan, dnia 19 listopada 1998 roku

W 2
XA, W

WOJEWODA POZNANSKI

Nr uprawn. 46/ P98

DECYZJA

0 nadaniu uprawnien budowlanych

t.12ust 1 pkt 1,516, ant 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 pkt. 1 Ustawy
2wo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 2z pazniejszymmi zmianami)w zwizzku z §3
Min

2 Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1994 1
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38) stwierdza sic, 2e

Pan Michal NOWAKOWSKI

magister inZynier architekt

syn Jerzego 1 Zofii

urodzony 18 sicrpnia 1969 r. w Poznaniu

Comisja Egzaminacyjna, w zwiazku 2 czym nadaje Panu uprawnienia budowiane

do projekiowania bez ograniczen w specjainosci architekioniczne)

Pan Michal Nowakowski

Z up\l\\t)Jrl: WOoDY

.r)[ 0

VI

J. Nowak

1. Andrze)
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektdw)

Wielkopalska Okregowa Rada Izby Architektow RP zagwiadcza, fe:

mgr inZ. arch. Michat Nowakowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 46/P /98,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numeram: WP-0155.

Czlonek czynny od: 0L-01-2002 r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-08-2023 r. Poznar.

Zaswiadczanie jest wazne do dnia; 31=12=-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswladczenia:

WP-0155-A4AA-7Y89-Y2CF-F37C

Dane zawarte w ninigjszym raswiadczeniu mozna sprawdzic padajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicziym serwisie intemeatowym 128y Architaktdw: wwv.izhaarchitektow.pl
lub kontaktujac ske bezposrednio z wiasciwe Dkregowa [zba Archibakidw RP,
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o 5
PREZY (21URM Olsziyn, duia 28 lhue{)o 1975 .
WOSEWODZRIES RADY NARODOWEI
Wydzial Budownichwa
Urbanistgki i Architektury
w Olsziynie

o AL o

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art, 18, art. 19, ust. 1 pke 3 i art. 20 ust. 1 ustawy 2 doia 31 stycznia 1961 r.

7, poz, 46) oroz § 201 § 5 ust. 1 pkt 1i2

rozporzadzenia Przewodniczqcego Romiletw Budownictws, Urbanisipki i Architekiury z daia

- prawa budowlane (Dz. U. Nr

10 wrzednia 1%02 r. w sprawie kwaiilikacji fachowygch oséb wykenujacych funkcje technicz-
ne w badowniclwie powszechnym (Dz. U, Nr 53, poz. 266).
ob. GAWRONSKI Henpyk Wojciech
magister inzynier architek?®
ursdzony dnia 12 kwietnia 1941 r. Kobylepcle pow, Poznan
otrzymuje

—_— S ® v B e o gt P —

uprawniepia budowlane do 3

<[ poxrzadzania projektédw budowlanych architektonicznych

6]

wszelkich obiektéw budowlanych, -projektdw budcwlanych
konstrukeyjnych z wyjgtkiem projektdw obielkbdw budowla-
nych o skomplikowanej xonstrukcji, oragz projekidéw instala-
‘eji 1 ursadzen sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych
instalacji i urzgdsen sanitarnycli.

2. kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektdw
budowlanych z wyjatkiem robdt przy obisktach o skompli-
kowane] konstrukcji, przy skomplikowanych instalacjach
i urzgdzeniach sanitarnych oraz urzadzeniach i instalé-

cjach elekbryczuych. ) i P
(pieczet okrauln) hitakt s Togjewnaniing
By Avehilopt %o
iy A hr?,,

; e f .
wend, ercli. 7/ Borouik

WSR thisriy: . zam, 723 3030
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1ZBA ARCHITEKTOW
REZECZYPOSPOLITET POLSEIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadcza, e

mgr inz. arch. Henryk Gawronski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicziyeh w budownictwie
w specjalnoscl architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnied nr 18/73/01,

jest wpisany na liste eztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: WP-0349,

Czlonek czynny od: 01-04-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-01-2024 r.

Pedpisano elektronicznie w systemie informatycznym [zby Architektéw RP przez:
kKarolina Groszek, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0349-7AY6-3F46-F9B6-AF15

Dafe Tawsrte w Ninejserym Zadwisdereniu mokne sprawdsd podajac nr werylikacyjny
zedwiadczenia w publicenym serwisie intermetowym Tzby Architekidw: www izbaarchitektow. pl
lub kantakiujge sie bezpodrednio 2 wiadcing Okregawe Tzbg Architektéw RP.
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8.2 Branza konstrukcyjna

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sven. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-69/21/2022 Poznan, dnia 21 czerwca 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. 22019 r. poz. 1 117) iart. 12 ust. | pkt 1§ 2, art.12 ust. 2, 3.
4 i 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.] pkt 2 oraz art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pozn. zm.) po ustaleniu, z¢ zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Przemystaw Cezary Chamczyk

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 01 grudnia 1979r. Pila
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0032/PWOK/22

do projektowania i do Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2 2021 r. poz. 735
z pézn. zm.) zwanej dalej ..K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
Od ninigjszej decyvzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskici
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie 7 trescia art. 127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. 7 dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez
oslalnia ze stron postepowania. decyzja staje si¢ ostateczna | prawomocna,
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

9

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/

oA

/my)«i{ )é{Z) Witczak
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1.2.3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Przemyslaw Cezary Chamczyk jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do
konstrukcji oraz architektury obiektu.

Na podstawie art. 15a ust. |1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaﬁﬁl( jnej
py

Otrzymuja:

1. Pan Przemyslaw Cezary Chamczyk
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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% ® POLSKDA
?Ll'r'\i\\“hurﬁ.n
1

N
= {g"ﬁ IUDONHICTWA

"'\.-.

|IIII T
AV

=5 = IhZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze wernyfikacyjmms
WEP-BT1-6AN-1IM *

Pan Przemystaw Cezary Chamczyk o numerze ewidencyjnym WEFR/BO/0280/22

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 33/10, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadozenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wadinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-25 roku przez:

andrzej Kulesa, Przewodniczaoy Rady wielkopolskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zzodnie 2 art. 78t Ko

§ 1. Do zachowania slekironiczne] formy Cynnosd prawne] wystarcs Soienie ciwisdczenis woli w postad slekironscne] | opstrzenie mo
bwa lifikcwnanym podpisem elektronicmym.

§ 2. Oswindczenie wiol zhofone w fiormie ebektronicme] jest riwnowaine z oswiacdczeniem woli Sozongm w formis pisemne;j.|

Wmmqgmﬂmmwnmmmmmm mm:nmmmﬂumﬁcﬂnmmmm
stroni= Polskisj by Indynierow Budownictws www.pib.onzpl lub Eontmktuigc siz = biurem weaSchwej Chrspowej oy InSmierow
Budownichwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZHWODOWEGO

da pelnienin samodzielnyelt funlcefi techuiczayeh w budewnictwic
§ 6 ust.1 i 3,4 7

, 2 ust.1 pt.1 € 5 ust. 1 . . R [
Na podstawie § - e AR — & -[J ust. 1 pkt

arki Terenowej 1 Ochrony Scadowiska = doie 20 lutego (975 T,

rozporzqdrenia Ministra Gospod
z. db)

. . P q

w sprawie sawodziclnyeh funke: technieznych w budownictwie (Dz: U Nr. B, po
slwierdza sig, Ze:

Mirositaw S YOG HUMNT

Obywatel(k) e

2 inzynier budown Lotun

'ln')lo:‘.:f.— 2awzdany

4] [rile

urodzony(a) dnia 2. ZIDUIRT —

posiada przygelowanie zawodews upowazniajace do wykonywanis samodzieluyel funkeji r
: itrelowan ie

obajuujacej projeictowanie oraz Iiorowania, nadcza—owanie i kor

Ludowy i robdi

;.:-élul Leabejt

. . kenstrukoy jns = budowlane]
wospeefalmadel i i e s o -
radza] eprcjal nadni tzeboicens - ledowlesz)

" X oelnym
W ED R DERIY cciyancmsavmiia nassaisnasspmirisioiss

speafalisacis cawedace

Fal 100
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Obywatel(knlm

Mirvoslaw 2 Y G M U N T

Teric 4 marwiake

T,

e 640 UpOWA idiou")—r'('a:}: d:);

& ik

sporzagdzania projekidéw w zalkresie reozwiazadl konstrulkeyjne -

budewlanyel budynlkdw oraz iunnyel budowli, z wyliczoniom

linii, weuldw i stacji Kolejowych, drdg craz lotnislkowycl

drdr startoiwryeh i manipulacyjuyeh, mosftow, budowli

lydrotechmieznyech i molioracji wodniych,

ra

lkierownanin, nadsorowania i koovitrolowania budowy i robdi,

Kicrowania i kontrelowania wytwarzania Lkonstrulkeyjnych

elomontow Ludowlanych orazs ocaniania i nadaniua stanu

techiniceznagoe w zakresice wszolliich budwynicd oraz innveh Dudowl:

=z wylacmeniem 1inii, 1-:@'5}61: i stacji Kolojowyreh, drf oran

lotniskownych drég starfowych i manipulacy jnych,
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Zamierzenie budowlane: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk”

Element projektu budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zadwiadczenie
o numerze weryfikscyrym:
WKP-K82Z-2SZ-VLS *

Pan Mirostaw Zenon Zygmunt o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/7130/02

adres zamieszkania ul. Wyszynskiego 24E/4, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2023-02-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowe) Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie 2 a1, 78 K e,

§ 1. Do zachowania elektronicene) famry Caynnosci prawne) wystarcaa Hatenie odwiadczenia wob w postaci elektronicineg] | opatraenie go
kwakfleowanym padpisem elektronicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli 2lotone w farmie elektronicane] jest rémmawalne 1 adwiadczeniom wali #azonym w formie pisemne).|

* Wenfikage poprawncdci darych w niniejszym zaswadczeniv modna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyinego taswadczenia na

stronie Polskiey ltby Inkymierdw Budownictws www pibong @t b kentaktgqe sie ¢ bivrem wiadcime Okregowej by Indynierdw
Budownictwa,

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., wrzesien 2023 r., nr rej. 221/PAB/23 strona 67



Zamierzenie budowlane: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk”

Element projektu budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany

9 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane, oswiadczamy, ze
PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY dla

zamierzenia budowlanego:

»Rozbudowa oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk”,

jest kompletny i zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wymaganiami ustawy

Prawo Budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL. PROJEKTOWY

Zakres opracowania/ Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis Data
petniona funkcja projektanta Specjalnosc P
BRANZA P 46/P/98
ARCHITEKTONICZNA ”M“?(:I,"gf'Na;‘fgk owski | architekdoniczna bez 15.09.2023
Projektant architektury ograniczen
ARCHITEKTONICZNA | 9" 1 g;c‘:‘,'r ofiski architektoniczna bez 15.09.2023
Sprawdzajagcy architektury ry ograniczen
Egﬁg$QUKCYJ NA mgr in2. o122 15.00.2023
konstrukcyjno — budowlana VY.
Projektant konstrukcyjno-bud. Przemystaw Chamczyk | .., ograniczen
BRANZA UAN-8345/996/86
KONSTRUKCYJNA inz. “oo
Sprawdzajgcy konstrukcyjno - | Mirostaw Zygmunt Eggségurgﬁiﬂcggg budowlana 15.09.2023
bud.
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I R i —4.
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| | N . . . , m
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/ / ] | Rodzaj opracowania/element: Branza: Nr rejestru: Data (wersja): Skala: Nr rysunku:
PROJEKT BUDOWLANY/ rzesien 2023 r. .
Pad /" i PROJEKT ARCH.-BUD. | KONSTRUKCYJNA | 221/PAB/23 | "S55 75 1:50 2/1




RZUT POMPOWNIA SCIEKOW NADMIAROWYCH 0B.5

BIK—ZELBET®
BIK—STAL °
BIK—BASE®

¢ 1:50 .
PRZEJSCIE SZCZELNE DIA DN300 WIDOK ZURAW SLUPOWY OBROTOWY
OTWOR #6350, RZ. OSI —1.42 ZAGLEBIENIE W DNIE —En 7 NAP
150 EDEM RECZNYM O UDZWIGU
/500x500x4OOMM , WLAZ STALOWY SYSTEMOWY 150KG Z KIELICHEM KOTWIACYM
L 1270 L 2230 PRZEJSCIE SZCZELNE DLA DN150 700x700MM, STAL 1.4301
o 1 OTWOR 9200, [RZ. 0 —1.42 -
re) ' re) WELAZ STALOWY SYSTEMOWY
2000x1000MM, STAL 1.4301
43 / -2.85 ~ N e T ECEEEEE
LZ =] ‘/ —N— o
. 0,
STOPNIE ZYAZOWE ZELIWNE Lo 12 - — - L FACZNIK DO WMUROWANIA TYP C | S |
PODWOINE SZT.7 500 | DLA RURY DN 500 GRP | - |
| RZ. 0SI. -3.95 X
~“t=-—f | | 5¢£0.00 |
= ke ‘S‘M7N150 6/ | i —x
ol o 8 . ' ol o o
Sl o K | < = [ - H - - = = = — }_}_ <{k=] 8 . L
n 9| ~ S | f 0 9 S {
M ™M C = 3 . M ™M
] L __ ]|/ daa . ' A -F \ CHIRRAS A
| Je= \\ e SIRIKKS /
[ STRL DN150 TR 250 700 | 1600 700 50 \ 0:0:0:0:0:0:‘3 Y,
s | L \J | 1 g | N < REKRERKK p
el s (> n D 4r | = T ~\ STUDNIA ZAPUSZCZANA Z KREGOW
| o I | =245 -1 —p— STUDNIA ZAPUSZCZANA Z KREGOW | %} - PEs
- — _ BETONOWYCH PREFABRYKOWANYCH
A 3 % | 1 ! BETONOWYCH PREFABRYKOWANYCH A - L] . !
[«=] - [«=]
Te] Te]
N N
PRZEJSCIE SZCZELNE DLA DN400 | |
OTWOR #350, RZ. 0S —1.82 250 ’Il' 3000 ’lL 50 150 ’Il' 3000 ’Il' 50 250 ’Il' 3000 ’lL 50 150 ’Il' 3000 ’Il' 50
3500 750 3300 3500 750 3300
ELEMENTY WG TYPOSZEREGU PRODUCENTA
KREGI PREFABRYKOWANE DN3000mm
@ STUDNIA ZAPUSZCZANA Z NOZEM H=1500mm - SZT.1
e .
PRZEKROJ A-A ZURAW StUPOWY OBROTOWY ELEMENT STUDNI H=1500mm — SZT.3
Z NAPEDEM RECZNYM O UDZWIGU [ ]
1:30 150KG Z KIELICHEM KOTWIACYM | |
IZOLACJA CHRONIACA BETON PRZED @ PLYTA POKRYWOWA GR. 250mm — SZT.1
CZYNNIKAMI_ATMOSFERYCZNYMI WEAZ STALOWY SYSTEMOWY | 3 |
STROP ZELBET. Z BETONU C35/45 GR.200 MM ot 2000x1000MM, STAL 1.4301 | |
WELAZ STALOWY SYSTEMOWY | /—@ | 8041 |
700x700MM, STAL 1.4301 \ﬂL g 750 L 1000 1550 / | |
00=81.28m n.p.m. +0.00=81.28M"n.p.m.
= o e AR - i = I BT i | BETON C35/45 W8, F150, XA3
g T 7
Y4 I// S S S S s —
4P A//A//A//A/ A//A//A |i| //////////jg/Et | | STAL A |||N’ GAT' BSOOSP! KL'C
|
- (2 _ Y — STAL PROFILOWA 1.4301
S | N, S
J o=, | —1.42 | D | &4050 nN(Pd+H+Pg) — | ’
S S o _18%|L - — —_7314\ | F 7“;‘% "' | UWAGA: PRZEJSCIA SZCZELNE WG PROJEKTU BRANZY TECHNOLOGICZNEJ
Sl & -1 1\ ] '
ST 4 | _e /. Gp/IL=0.10 |
! J | | @ | £ L4120 | PRZERWY ROBOCZE USZCZELNIC TASMA STALOWA Z POWLOKA MINERALNA
\ 93300 S | / ‘ | @ PRZERWY ROBOCZE USZCZELNIC DWOMA PROFILAMI PECZNIEJACYMI
5] [Tlg #3000 50 3 » 0 Gp||Pd /IL=0.25
B = NG | o ! /52 30 | |
\ -
= < | o Ire) | !% . |
i | | H 8 & 231 3250 Gp(+Pd) IL=0.25 |
T ol 7
150 50 | | | S | °/°' — l
! | B o Gp /IL=0.20 ,
| | e | — | é | UWAGA: LOKALIZACJE, | USYTUOWANIE OBIEKTU WYKONAC WG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
] || ACZNK DO WMUROWANIA TYP C / 7/ 370 B
| i DLA RURY DN 500 GRP | ' |
NADBETON C35/45 CRA00 MM zv_v. min 76,i05tn2r6p.m N RZ 0S| —3.95 | / / | : _ | @ Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pita
PLYTA DENNA 035/45 GR.250 MM 3 ™~ 6 ) /Q L] Gp(+Z) /IL_01O Nazwa i adres Zaklad G darki K Inei S . P myvsk 10. 64-320 Buk
FOLIA PE GR.2x 0.3 MM SIS e ~_STUDNIA ZAPUSZCZANA Z KREGOW | 4.50 | Inwestora: akrad Gospodarki Komunainej Sp. z 0. 0., ul. Przemystowa 10, u
PODBETON C8/10 GR.100 MM 77777 S| | BETONOWYCH PREFABRYKOWANYCH | | [ Nazwa zamierzoa . — o .
e 2 / / budowlanego: Rozbudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk
o4 7,07, 07 !
////f////‘/\/r///////////////// -6.25 | | A~ 0 | Nazwa i adres obiektu Oczyszczalnia sciekow w Wielkiej Wsi, gmina Buk
7, //I/ ", //// > ////J_//;ZLE | / é | budowlanego: dz. ew. nr 649, 655/1, 656/1, 657/1, 658/1; obreb 0009 Wielka Wies; jedn. ew. 302103:5
| / / ‘ | Nazwa Projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji:
N6 STUDNI o e OPESOTENE "Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk"
| / N | Tytut rysunku: . , . , .
NADBETON C35/45 GR.150 MM y é Gp(+Z) /IL=0.00 Pompownia sciekow nadmiarowych - ob. nr 5
PLYTA DENNA C35/45 GR.250 MM | c’/ . | - Widok, rzut, przekroj A-A
FOLIA PE GR.2x 0.3 MM | / | Projektowal; Sprawdzit:
BETON — W-WA WYROWNUJACA C16/20 GR.50mm | é | mgr inz. Przemystaw Chamczyk inz. Mirostaw Zygmunt
KOREK_BETONOWY Z BETONU 016/20 GR.600mm / / ) gSgcl:)j:%ggéKEégg?rﬁ/kzy}ln%—Kﬁgowlana bez ograniczen gS(re'cl:)j:%gé%'}‘(;)%?:t‘r?fcgy?rﬁg?budowlana bez ograniczen
| jO o | Rodzaj opracowania/element: Branza: Nr rejestru: Data (wer.sja’): Skala: Nr rysunku:
L / y B . | PR S EAROWLANY | KONSTRUKCYUNA | 221/PAB/23 W'Eg%g'gggﬂ%?; . 1:50 3/1




KOMORA ROZPREZNA — GOTOWY ZBIORNIK

W DOSTAWIE PRODUCENTA

RZUT

\ 1:50
| 2650 L 10000
| ’ \
/
S
_

/BIORNIK TLUSZCZU

N

KOMORA ROZDZIALU — GOTOWY ZBIORNIK

3 E:I:0.00=82.1 Om n.p.m.

W DOSTAWIE PRODUCENTA

ta
gt

OBRYS FUNDAMENTU

PIASKOWNIK Z KOMORA ROZPREZNA,
KOMORA ROZDZIALU | ZBIORNIKIEM TLUSZCZU OB.6

/BIORNIK TLUSZCZU
PRZEKROJ B—B

RZUT

1:50

STOPNIE ZtAZOWE ZELIWNE

150

L 2000 L

50

$2300

ELEMENTY WG TYPOSZEREGU PRODUCENTA
KREGI PREFABRYKOWANE DN2000mm

@ STUDNIA Z DNEM H=1500mm - SZT.1

@ ELEMENT STUDNI H=1500mm - SZT.1

@ PLYTA POKRYWOWA GR. 200mm — SZT.1

" PODWGJNE SZT.9
| PIASKOWNIK — GOTOWY ZBIORNIK/
W DOSTAWIE PRODUCENTA
o
. ~ 0 S
WEAZ ZELIWNY v/ O -
)
DN60O /S AN \
| \ PIASKOWNIK — GOTOWY ZBIORNIK
— & —'l—'—'—) - W DOSTAWIE PRODUCENTA
o f:': o0 / KOMORA ROZPREZNA — GOTOWY ZBIORNIK . KOMORA ROZDZIALU — GOTOWY ZBIORNIK
: W DOSTAWIE PRODUCENTA
\/\\ j;/ Y PRZEKROJ A-—A W DOSTAWIE PRODUCENTA
. 1:50
6 150, |, 92000 | 150
82300 O
82.05 |
- |
|
|
| 0 205,
+0.00=82.10m n.p.m. il o
0.00 'r\w 2 d S g /e
\ N N\ / /////// /////////////////////////////// //////////////// ///////// ///////// /I % vO
J Y/ NN (K 7 (\/,O S _0’60
&‘060 nB(Pd+Pg) / /////// //////////////////////////////////////////////// ///////// // /// 8 i
\’:2211_00 nB(Gp) /IL=0.15 LT e T e T T e A e T T TR, ar
— I P R S RSO ) S Rtk D Ty PR S S . U LS PV SR, S-SR WINIL N AR SPE A S AL S A e et oA e« N D
/. L 10000 L
S il il

Gp /IL=0.22

FUNDAMENT BETON C30/37

W-WA OCHRONNA C8/10, GR.50mm

FOLIA PE GR.2x0.3MM

PODBETON C8/10, GR.100mm

ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA O 1s>=0.97

ZBIORNIK BETON C35/45 XA3
FUNDAMENT BETON C30/37 XF3

STAL A-IlIN, GAT. B500SP, KL.C

1:50
150, , 9600 ) 1550 L 3
o o I 1 | :I:0.00=83.2 n.p.m.
Sl ! -0.20
v-uw ./ NP
/\//\ : /\//\/z
T |
g | A=\
| I 5}—@
= =) | |
> = =+
A1, .
o Al |
3 11 '
- AL I 300 \—®
|
/
Sr [ A A ]
o
- 150, | $2000 L 150
! 82300 ’

NADBETON C35/45 GR.50 MM

EL. PREFABRYKOWANY C35/45

FOLIA PE GR.2x 0.3 MM

PODBETON C8/10 GR.100 MM

UWAGA: LOKALIZACJE | USYTUOWANIE OBIEKTU WYKONAC WG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

&

Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pita
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Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. 0., ul. Przemystowa 10, 64-320 Buk

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Rozbudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk
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Projektowat;
mgr inz. Przemystaw Chamczyk

Sprawdzit:
inz. Mirostaw Zygmunt
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Nazwa iadres 7aktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Przemystowa 10, 64-320 Buk

Nazwa zamierzenia

budowlanego: Rozbudowa oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk

POZ | O M P O SAD OW| EN |A FU N DAM ENTOW Nazwa i adres obiektu Oczyszczalnia $ciekéw w Wielkiej Wsi, gmina Buk

budowlanego: dz. ew. nr 649, 655/1, 656/1, 657/1, 658/1; obreb 0009 Wielka Wies; jedn. ew. 302103_5

—1. O 4=7 9 . 9 8 m n.p.m. Nazwa Projekt architektoniczno-budowlany dla inwestyc;ji:

opraconan® "Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk"

Tytut rysunku:

Wiata zrzutowa osadu - ob. nr 15

POZIOM £0.00=81.02m n.p.m. - Rzut fundamentéw

Projektowat; Sprawdzit:
mgr inz. Przemystaw Chamczyk inz. Mirostaw Zygmunt
upr.bud WKP/0032/PWOK/22 upr.bud UAN-8345/996/86
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen
Rodzaj opracowania/element: Branza: Nr rejestru: Data (wersja): Skala: Nr rysunku:
PROJEKT BUDOWLANY/ wrzesien 2023 r. .
PROJEKT ARCH -BUD. . | KONSTRUKCYJINA |  221/PAB/23 (2025.00.15) 1:50 8/1




WIATA ZRZUTOWA OSADU 0B.15
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4750 Nazwa i adres Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Przemystowa 10, 64-320 Buk

Nazwa zamierzenia

budowlanego: Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk

Nazwa i adres obiektu Oczyszczalnia sciekéw w Wielkiej Wsi, gmina Buk
budowlanego: dz. ew. nr 649, 655/1, 656/1, 657/1, 658/1; obreb 0009 Wielka Wies: jedn. ew. 302103_5

Nazwa Projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji:
P " "Rozbudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk"

Tytut rysunku: .
Wiata zrzutowa osadu - ob. nr 15
- Rzut przyziemia

Projektowat; Sprawdzit:
mgr inz. arch. Michat Nowakowski mgr inz. arch. Henryk Gawronski
upr.bud. 46/P/98 upr.bud. 18/73/ol
specjalnos¢ architektoniczna bez ograniczen specjalnos¢ architektoniczna bez ograniczen
Rodzaj opracowania/element: Branza: Nr rejestru: Data (wersja): Skala: Nr rysunku:
PROJEKT BUDOWLANY/ wrzesien 2023 r. .

PROJEKT ARCH.-BUD. ARCHITEKTONICZNA 221/PAB/23 (2023_09_15) 1:50 8/2




WIATA ZRZUTOWA OSADU 0B.15
RZUT DACHU
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Nazwa iadres 7aktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Przemystowa 10, 64-320 Buk

Nazwa zamierzenia

budowlanego: Rozbudowa oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk

Nazwa i adres obiektu Oczyszczalnia $ciekéw w Wielkiej Wsi, gmina Buk
budowlanego: dz. ew. nr 649, 655/1, 656/1, 657/1, 658/1; obreb 0009 Wielka Wies; jedn. ew. 302103_5
Nezwa Projekt architektoniczno-budowlany dla inwestyciji:
i - "Rozbudowa oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk"
Tytut rysunku: .
Wiata zrzutowa osadu - ob. nr 15
- Rzut dachu
Projektowat; Sprawdzit:
mgr inz. arch. Michat Nowakowski mgr inz. arch. Henryk Gawronski
-bud. 46/P/98 -bud. 18/73/ol
gsgcjglnoéé architektoniczna bez ograniczen :g(recjglnoéé arcf?itektoniczna bez ograniczen
Rodzaj opracowania/element: Branza: Nr rejestru: Data (wersja): Skala: Nr rysunku:
PROJEKT BUDOWLANY/ wrzesien 2023 r. .
PROJEKT ARCH.-BUD. ARCHITEKTONICZNA 221/PAB/23 (2023.09.15) 1:50 8/3
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WIATA ZRZUTOWA OSADU 0B.15
PRZEKROJ A-A
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1 5100 1 @ Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pita
UWAGA: Nazwa'adres Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Przemystowa 10, 64-320 Buk

PLYTA C30/37 GR. 200MM ZE ZBROJENIEM

POZA DBRYSEM WIATY WYKONAC W DRODZE PRZECIWSPADKI 0D OBIEKTU POLIMEROWYM W ILOSCI 3 kg/m’ Nezwa zamierzenia Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk

W—WA OCHRONNA BETON C8/10 GR.50 MM

Nazwa i adres obiektu Oczyszczalnia $ciekéw w Wielkiej Wsi, gmina Buk
FOLIA PE GR.0.5 MM budowlanego: dz. ew. nr 649, 655/1, 656/1, 657/1, 658/1; obreb 0009 Wielka Wies; jedn. ew. 302103_5
BETON C8/10 GR. 100 MM ; ; ; ; ~

Nazwa Projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji:

opracowania:

"Rozbudowa oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk"

Tytut rysunku: .
Wiata zrzutowa osadu - ob. nr 15
- Przekroj A-A
Projektowat; Sprawdzit:
mgr inz. arch. Michat Nowakowski mgr inz. arch. Henryk Gawronski
upr.bud. 46/P/98 upr.bud. 18/73/ol
specjalnos$¢ architektoniczna bez ograniczen specjalnos$¢ architektoniczna bez ograniczen
Rodzaj opracowania/element: Branza: Nr rejestru: Data (wersja): Skala: Nr rysunku:
PROJEKT BUDOWLANY/ wrzesien 2023 r. .
PROJEKT ARCH .-BUD. ARCHITEKTONICZNA 221/PAB/23 (2023.09.15) 1:50 8/4




WIATA ZRZUTOWA OSADU 0B.15
ELEWACJE
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Nazwa iadres 7aktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Przemystowa 10, 64-320 Buk

Nazwa zamierzenia

budowlanego: Rozbudowa oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk

Nazwa i adres obiektu Oczyszczalnia $ciekéw w Wielkiej Wsi, gmina Buk
budowlanego: dz. ew. nr 649, 655/1, 656/1, 657/1, 658/1; obreb 0009 Wielka Wies; jedn. ew. 302103_5
Nazwa Projekt architektoniczno-budowlany dla inwestyciji:

opracowania:

"Rozbudowa oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk"

Tytut rysunku: .
Wiata zrzutowa osadu - ob. nr 15
- Elewacje
Projektowat; Sprawdzit:
mgr inz. arch. Michat Nowakowski mgr inz. arch. Henryk Gawronski
upr.bud. 46/P/98 upr.bud. 18/73/ol
specjalnos$¢ architektoniczna bez ograniczen specjalnos$¢ architektoniczna bez ograniczen
Rodzaj opracowania/element: Branza: Nr rejestru: Data (wersja): Skala: Nr rysunku:
PROJEKT BUDOWLANY/ wrzesien 2023 r. .
PROJEKT ARCH .-BUD. ARCHITEKTONICZNA 221/PAB/23 (2023.09.15) 1:100 8/5
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WIATA TECHNOLOGICZNA OSADU OB.16

BETON C30/37 W6, F150, XA2, XF3
STAL A-IlIIN, GAT. BS00SP, KL.C

ISTNIEJACA WIATA MAGAZYNOWA

PRZERWY ROBOCZE USZCZELNIC TASMA STALOWA Z POWLOKA MINERALNA

@ PRZERWY ROBOCZE USZCZELNIC DWOMA PROFILAMI PECZNIEJACYMI

UWAGA: LOKALIZACJE | USYTUOWANIE OBIEKTU WYKONAC WG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

%5;; Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pita

Nazwaiadres 7aktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Przemystowa 10, 64-320 Buk

Nazwa zamierzenia

budowlanego:  ROZbudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk

Nazwa i adres obiektu Oczyszczalnia $ciekdéw w Wielkiej Wsi, gmina Buk
budowlanego: dz. ew. nr 649, 655/1, 656/1, 657/1, 658/1; obreb 0009 Wielka Wies; jedn. ew. 302103_5
Nazwa Projekt architektoniczno-budowlany dla inwestyc;ji:

opracowania:

"Rozbudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk"

Tytut ku: . .
YR Wiata technologiczna osadu - ob. nr 16

- Rzut fundamentéw

B Projektowat; Sprawdzit:

Edle [e mgr inz. Przemystaw Chamczyk inz. Mirostaw Zygmunt

S <1: % upr.bud WKP/0032/PWOK/22 upr.bud UAN-8345/996/86

5] [ Py specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen

'Tl CI|3 ﬂ|3 Rodzaj opracowania/element: Branza: Nr rejestru: Data (wersja): Skala: Nr rysunku:
[ (8 (82 PROJEKT BUDOWLANY/ wrzesien 2023 r. .

AR PROJEKT ARCH.-BUD. KONSTRUKCYJNA 221/PAB/23 (2023.09.15) 1:50 9/1
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WIATA TECHNOLOGICZNA OSADU OB.16

BETON C30/37 W6, F150, XA2, XF3
STAL A-IlIIN, GAT. BS00SP, KL.C

STAL PROFILOWA $S335

ISTNIEJACA WIATA MAGAZYNOWA

PRZERWY ROBOCZE USZCZELNIC TASMA STALOWA Z POWLOKA MINERALNA

@ PRZERWY ROBOCZE USZCZELNIC DWOMA PROFILAMI PECZNIEJACYMI

UWAGA: LOKALIZACJE | USYTUOWANIE OBIEKTU WYKONAC WG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

%5;; Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pita

Nazwaiadres 7aktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Przemystowa 10, 64-320 Buk

Nazwa zamierzenia

budowlanego:  ROZbudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk

Nazwa i adres obiektu Oczyszczalnia $ciekdéw w Wielkiej Wsi, gmina Buk
budowlanego: dz. ew. nr 649, 655/1, 656/1, 657/1, 658/1; obreb 0009 Wielka Wies; jedn. ew. 302103_5
Nazwa Projekt architektoniczno-budowlany dla inwestyc;ji:

opracowania:

"Rozbudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk"

Tytut ku: . .
YR Wiata technologiczna osadu - ob. nr 16

- Rzut przyziemia

B Projektowat; Sprawdzit:
;go Eﬂ mgr inz. arch. Michat Nowakowski mgr inz. arch. Henryk Gawronski
] .bud. 46/P/98 .bud. 18/73/ol
'E} g 2 gggcjlajlnos'é architektoniczna bez ograniczen lsJ;F))tl;,cngnos'(: arcr?itektoniczna bez ograniczen
'Tl CI|3 ﬂ|3 Rodzaj opracowania/element: Branza: Nr rejestru: Data (wersja): Skala: Nr rysunku:
[ (8 (82 PROJEKT BUDOWLANY/ wrzesien 2023 r. .
B PROJEKT ARCH.-BUD. | ARCHITEKTONICZNA | 221/PAB/23 (2023.09.15) 1:50 9/2




WIATA TECHNOLOGICZNA OSADU OB.16
A RZUT DACHU
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| Dedouianeae " Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk
1350, 12200 13501, Nazwa i adres obiektu Oczyszczalnia $ciekdéw w Wielkiej Wsi, gmina Buk
17 1T 7 budowlanego: dz. ew. nr 649, 655/1, 656/1, 657/1, 658/1; obreb 0009 Wielka Wies; jedn. ew. 302103_5
/||’ 12900 /||’ Nazwa Projekt architektoniczno-budowlany dla inwestyciji:

opracowania:

"Rozbudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk"

Tytut ku: . .
YR Wiata technologiczna osadu - ob. nr 16

- Rzut dachu

Projektowat; Sprawdzit:
mgr inz. arch. Michat Nowakowski mgr inz. arch. Henryk Gawronski

upr.bud. 46/P/98 upr.bud. 18/73/ol
specjalnos¢ architektoniczna bez ograniczen specjalnos¢ architektoniczna bez ograniczen

Rodzaj opracowania/element: Branza: Nr rejestru: Data (wersja): Skala: Nr rysunku:
PROJEKT BUDOWLANY/ wrzesien 2023 r. .
PROJEKT ARCH.-BUD. ARCHITEKTONICZNA 221/PAB/23 (2023.09.15) 1:50 9/3
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Nazwa i adres
Inwestora:

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. 0., ul. Przemystowa 10, 64-320 Buk

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Rozbudowa oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Oczyszczalnia $ciekdéw w Wielkiej Wsi, gmina Buk
dz. ew. nr 649, 655/1, 656/1, 657/1, 658/1; obreb 0009 Wielka Wies; jedn. ew. 302103_5

Nazwa
opracowania:

Projekt architektoniczno-budowlany dla inwestyc;ji:
"Rozbudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk"

Tytut ku: . .
YR Wiata technologiczna osadu - ob. nr 16

- Przekroj A-A
2 Projektowat; Sprawdzit:
e |e mgr inz. arch. Michat Nowakowski mgr inz. arch. Henryk Gawronski
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Nazwa i adres obiektu Oczyszczalnia $ciekéw w Wielkiej Wsi, gmina Buk
budowlanego: dz. ew. nr 649, 655/1, 656/1, 657/1, 658/1; obreb 0009 Wielka Wies; jedn. ew. 302103_5
Nezwa Projekt architektoniczno-budowlany dla inwestyciji:
i - "Rozbudowa oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk"
Tytut rysunku:

Automatyczna stacja zlewcza sciekow dowozonych - ob. nr 23
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3 Projektowat; Sprawdzit:
BRANZY DROGOWEJ mgr inz. Przemystaw Chamczyk inz. Mirostaw Zygmunt
upr.bud WKP/0032/PWOK/22 upr.bud UAN-8345/996/86
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen
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