
16.0 1.75
24.0 1.90

12
24

st
op

ie
ń 

pl
as

ty
cz

no
śc

i

w
ilg

ot
no

ść
 

na
tu

ra
ln

a

gę
st

oś
ć 

w
ła

śc
iw

a 

gę
st

oś
ć 

ob
ję

to
śc

io
w

a

sp
ój

no
ść

 

ID [-] IL [-]
Wn 

[%]
ρs

[t*m-3]

ρ
[t*m-3]

Wartości charakterystyczne (n) parametrów warstw geotechnicznych
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Nasypy niebudowlane i nasypy budowlane o zróżnicowanym składzie litologicznym - SŁABONOŚNE
wartości obliczeniowe (r) parametrów 

geotechnicznych 

Cu
[kPa]

φu

[˚]
M0

[MPa]
M

[MPa]
E0

[MPa]

II
Pd - 0.50 [2] - [2] 2.65 - [2] - - 30.4 [2] 61.9 [2] 77.4 [2]

wartości obliczeniowe (r) parametrów 
geotechnicznych 

0.45 -
17.6

2.39
1.58

41.6 -

46.2 [2] - -

26.4 1.71
- 27.4 55.7 69.7

[1] - wartość charakterystyczna wyznaczona metodą "A" wg PN-B/81-03020
[2] - wartość charakterystyczna wyznaczona metodą "B" wg PN-B/81-03020 grunt wilgotny

zał.4
[3] - wartość charakterystyczna wyznaczona metodą "C" wg PN-B/81-03020 grunt nawodniony

IIIA
Gp B  -  - 0.34 [1] 14.60 [1] 2.67 [2] 2.10 [2] 26.7 [2] 15.7 [2] 26.8 [2] 35.7 [2] 20.4 [2] - -

wartości obliczeniowe (r) parametrów 
geotechnicznych 

 - 0.37 16.1 2.40 1.89 24.0 14.1 24.1 32.1 18.4 -

IIIB
Gp B  -  - 0.13 [1] 12.47 [1] 2.67 [2] 2.20 33.6 [2] -[2] 34.2 [2] 19.6 [2] 44.2

30.8 17.6 39.8

[2] 59.0 [2]

53.1 30.2 -

-

wartości obliczeniowe (r) parametrów 
geotechnicznych 

 - 0.14 13.7 2.40 1.98


