Inwestycja: Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk — etap 2
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

08. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ST-08.01. Zagospodarowanie zieleni

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-08.01.
Zagospodarowanie zieleni

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtownego
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Dziat
45000000 -7 - Roboty budowlane

Klasy robét
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
| elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie

terenu

Kategorie robét
45111291-4 — Zagospodarowanie terenu (zielen)

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., styczen 2024 r., nr rej. 221/STWiOR/23 strona 1



Inwestycja: Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk — etap 2
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

08. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ST-08.01. Zagospodarowanie zieleni

SPIS TRESCI:

1.4. Okreslenia POASIAWOWE...........ooiiiiiiii e e e e e e e e e et eeeeeeas
2. MATERIALY ...
0t O I - .Y o TP
2.2, ZrOAta MALEHAIOW ........eivevieeeee ettt ettt et e et et e et et e ste et et e st ateste et e seereaneare e
B O P RZE T ... . e aa s
A, TRANS P O R T .
5. WYKONANIE ROBOT .......ooiiiiieie ettt ettt sttt ate et eeae e eenaee e
SR I I = LYo T PR
. KONTROLA JAKOSCIROBOT .......cooiviiiiieeeee ettt sttt aan e
cODBIOR ROBOT ..ottt ettt ettt
. ROZLICZENIE ROBOT .......ocoiuiiiiiiiiiiieieieteieieiei sttt
. DOKUMENTY ODNIESIENIA ....coittiiiiiiiiiiiiieieee ettt e e e e e e e e e e eeeeeaeeeeeeees

© 0 N o

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., styczen 2024 r., nr rej. 221/STWiOR/23 strona 2



Inwestycja: Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk — etap 2
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

08. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ST-08.01. Zagospodarowanie zieleni

1. WSTEP

1.1. Nazwa zaméwienia

Niniejsza Specyfikacja odnosi sie do jednego z zadanh nalezgcych do inwestycji o nazwie:
»Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk

— etap 2”.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w dwoch etapach.

Niniejsza specyfikacja obejmuje drugi etap prac zwigzanych z przebudowg oczyszczalni

Sciekow w miejscowosci Wielka Wies.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zaméwienia podanego w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu zielenig. Ich zakres przy realizacji zamowienia
obejmowacé bedzie wykonania nowych nasadzen wzdtuz nowego ogrodzenia, trawnikéw
oraz odtworzenia istniejgcych trawnikow naruszonych w czasie prowadzenia robaot.
Rozmieszczenie projektowanej zieleni przedstawione jest w Dokumentacji Projektowej

(w projekcie zagospodarowania terenu — rys. 1).

1.4. Okreslenia podstawowe

Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.4.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w ST-00.01 pkt. 2.
Materiatami stosowanymi przy pracach zwigzanych z zielenig objetych niniejsza
Specyfikacjg beda:

- nasiona traw,

- ziemia urodzajna (humus, torfu, kompost),

- nawodz mineralny.

- kora,

- woda.
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2.1. Trawniki

Materiatami niezbednymi do wykonania trawnika sg: mieszanka traw, nawozy mineralne
oraz ziemia urodzajna.

Do wykonania trawnika powinny by¢ stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w
zaleznosci od warunkow lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony
sklad procentowy, klase, nr normy wg ktérej zostaty wyprodukowane, zdolnosé
kietkowania.

Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem
chemicznym (zawartos¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowg zawartos¢
sktadnikow. Nawoz powinien by¢ zabezpieczony przeciw wysypywaniu sie i zbrylaniu.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. Zrédta materiatéow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i

zatwierdzonych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00.01 pkt. 3.
Do wykonania robét objetych niniejszg Specyfikacjg przewiduje sie uzycie
nastepujgcego sprzetu:

- walec do watowania trawnika,

- narzedzia reczne do robét ziemnych (grabie, szpadle, fopaty itp.).

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 pkt. 4.

Do wykonania robét objetych niniejszg Specyfikacjg przewiduje sie uzycie nastepujgcych
Srodkow transportu:
- samochdéd dostawczy.

- samochdd ciezarowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Trawniki
Roboty ziemne zwigzane z zasypywaniem wykopdéw lub wykonywaniem nasypow w
miejscach przewidzianych pod trawniki nalezy wykonywac zgodnie z ST-01.02.

Wierzchnig warstwe gruntu winna stanowi¢ 15 cm warstwa ziemi urodzajne;j.
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Jako warstwe ziemi urodzajnej nalezy zastosowal warstwe humusu pozyskanego w
czasie  prowadzenia wykopow Ilub zapewni¢ dowdz ziemi urodzajnej ze zrédet
zewnetrznych.

Wysiew trawy powinien mie¢ miejsce w okresie znaczgcych opadow atmosferycznych,
w przeciwnym razie zaktadany trawnik nalezy intensywnie podlewaé¢ w okresie wysiewu i
wschodéw. Przed wysiewem i w czasie wzrostu nalezy ziemie zasilaé nawozem
mineralnym zgodnie z zaleceniami producenta mieszanki nasion traw. Nasiona traw
nalezy przykry¢ 1cm warstwg ziemi z torfem i uwatowac. Trawnik nalezy odchwaszczac
recznie w miare potrzeby. W miare potrzeby nalezy wykona¢ dosiewy trawy.

Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone po ok. 6-8 tyg. Czynnos¢ ta powinna
byé wykonana przed uptywem terminu przekazania oczyszczalini.

Dopuszcza sie zastosowanie trawnikdw gotowych pochodzgcych z osrodkéw uprawy
trawy darniowej i zwijanej. Trawniki tego rodzaju nalezy wykonaé na miejscu i
pielegnowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Nowo uksztattowane tereny nalezy obsia¢ trawg. W miejscach, w ktérych wykonywane
sg inwestycje liniowe oraz na terenie po likwidowanych obiektach i budowlach nalezy
zrekultywowac powierzchnie i obsia¢ jg trawa.

Zatozenie trawnikow siewem bez dodatkowego nawozenia gleby, poprzedzone ptytkim

spulchnieniem gleby, po wysianiu nasiona przykry¢ i uwatowacé ziemie.

Zyzna ziemia w zaleznosci od Zrddta pochodzenia powinna spemié nastepujgce
charakterystyki:
» ziemia naturalna — powinna byc¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w
hatdach nie wyzszych niz 2 m,
» ziemia pozyskana z dokopow — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,
» nasiona traw nalezy przykry¢ 1 cm warstwg ziemi z torfem i uwatowac, zasilajgc
teren nawozami mineralnymi,
» zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna bys uzyta do wypetnienia otwordw,
rozscielona, na terenie pod nasady drzewne i krzewy,
» przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH,
granulacje, zawartos¢ mikroelementow, zawartos¢ materiatdw obcych (kamienie).
Wymagania dotyczgce trawnikow sg nastepujace:

» teren powinien by¢ oczyszczony ze smieci i gruzu oraz wyréwnany,
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» W miejscach gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci zyznej ziemi lub ziemia nie moze

by¢ uzyta, nalezy wykonacC uzupetnienia lub dokona¢ wymiany ziemi naturalnej
na ziemie nawozowana,

podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowang poziom gruntu nalezy
obnizy¢

0 ok. 15cm,

teren powinien by¢ wyréwnany,

przed wysianiem grunt powinien by¢ watowany gtadkim walcem i potem
zabronowany brong talerzowg lub zbrabiarka,

siew traw oraz wykonanie trawnikéw powinny by¢ prowadzone w okresie od 1
maja do 15 wrzesnia lub w innym czasie zatwierdzonym przez Inzyniera,

na terenie ptaskim siew winien by¢ wykonany w ilosci 2,5 kg na kazde 100 m?,

na skarpach, siew winien by¢ wykonany w ilosci 4 kg na kazde 100 m?,

po wysianiu grunt powinien by¢ watowany lekkim walcem do koncowego
wyréwnania i

umozliwienia penetracji wody; jezeli nasiona sg zakryte ziemig w wyniku uzycia
brony talerzowej wéwczas jest niezbedne uzycie gtadkiego walca,

powinny by¢ stosowane gotowe mieszanki traw,

chwasty powinny by¢ zniszczone przy uzyciu pestycyddw zaakceptowanych
przez Krajowy Inspektorat Ochrony Roslin,

poza gtbwnym siewem powinien by¢ przeprowadzony przynajmniej jeden

obowigzkowy siew uzupetniajgcy,

Gtéwnymi elementami utrzymania trawnikdw powinno by¢ koszenie, nawadnianie,

nawozenie oraz odchwaszczanie:

>
>

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa urosnie do 10 cm,
kolejne koszenia powinny byC przeprowadzone okresowo zanim trawa osiggnie
wysokos¢ 10-12 cm, wysokosc trawy po koszeniu nie powinna przekraczac 5 cm,
ostatnie koszenie przed zimg powinno sie przeprowadzi¢ w potowie wrzesnia,
koszenie trawnikow w czasie catego okresu dojrzewania powinno by¢
prowadzone czesto i w regularnych odstepach czasu. Czestotliwo$¢ i wysokos¢
koszenia zalezy od uzytego gatunku traw,

w pierwszym rzedzie duze chwasty powinny by¢ usuwane przy uzyciu
herbicydow lub

selektywnego plewienia, ktére nalezy wykonywaé ze starannoscig i przynajmniej

w 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
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» niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Podlewanie
trawnikéw powinno by¢ prowadzone w zaleznosci od warunkéw pogodowych.

» w przypadku braku wzrostu przewidywane jest dodatkowe dosiewanie trawnikéw
(jeden
obowigzkowy dosiew),

» trawniki powinny by¢ nawozone — srednio 6 kg NPK na kazdy hektar w ciagu

roku.

Mieszanki nawozowe powinny by¢ przygotowane aby zapewni¢ wymagany sktad na
kazdg pore roku:
» na wiosne trawniki wymagajg mieszanek z przewagq azotu,
» od polowy lata azot powinien by¢ stopniowo redukowany z jednoczesnym
zwiekszaniem potasu i fosforu,

» ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu a jedynie fosfor i potas,

Nawozenie nalezy prowadzi¢ wg nastepujgcego dozowania rocznego:
» azot (N) 1,0 + 1,5 kg na 100 m? trawnika,
» fosfor (P) 0,9 + 1,0 kg P-.Os na 100 m? trawnika
> potas (K) 0,8 + 1,0 kg K2O na 100 m? trawnika.

Inzynier powinien zaakceptowac¢ zasady stosowania i sktad mieszanki nawozowe;.

Dla trawnikow nie ustala sie okresu gwarancyjnego.

Zalozenia projektowe

Miejsca, w ktérych wykonywane sg inwestycje liniowe a nie bedg pokryte utwardzeniami,
nalezy zrekultywowac powierzchnie i obsiac jg trawa. Zatozenie trawnikow siewem bez
dodatkowego nawozenia gleby, poprzedzone ptytkim spulchnieniem gleby; po wysianiu
nasiona przykry¢ i uwatowac ziemie.

Powierzchnia do wysiania nie jest teraz mozliwa szczeg6towo do okreslenia. Bedzie jg
mozna obliczy¢ po wykonaniu inwestycji. Zaleze¢ ona bedzie od metody wykonywania
sieci liniowych, organizacji placu budowy (powierzchni przeznaczonej pod sktadowanie

materiatéw oraz zaplecza technicznego budowy).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.01 pkt. 6.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z trawnikami obejmowac bedzie sprawdzenie:
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oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystosci,

ilosci (migzszosci) warstwy ziemi urodzajnej,

zgodnos$ci mieszanki traw z warunkami klimatycznymi w miejscu wysiewu,
gestosci wysiewu,

prawidtowosci pielegnacii,

gtebokos$¢ i gestosci uzyskanej murawy.

Niedopuszczalne sg miejsca na trawnikach o znacznie mniejszej gestosci murawy, z

wyraznymi przeswitami ziemi ("tyse placki" w znacznej ilosci lub o znacznej

powierzchni).

Odtworzone trawniki nie powinny wyglgdem odbiega¢ na niekorzys¢ od sgsiednich

istniejgcych trawnikéw.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.01 pkt. 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z postanowieniami umowy, jesli kontrola jakosci

robét data wynik pozytywny.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamdwienia jest

wynagrodzeniem ryczattowym.

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.01 pkt. 8.

Cena wykonania i pielegnacji zieleni obejmuje:

zakup i dostarczenie materiatow,

przygotowanie podtoza,

nawozenie,

nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej,

wysiew lub zakladanie trawnikdw oraz ich wszelka niezbedna pielegnacja w
okresie do dnia odbioru koncowego oczyszczalni (watowanie, podlewanie,
odchwaszczanie, koszenie, korowanie, dosiewy itp.)

wywoéz z terenu budowy materiatéw zbednych,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wystepuja.
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