Wartosci charakterystyczne (n) parametrow warstw geotechnicznych
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g P : [%] [t*m?] [t*m?] [kPa] ['] [MPa] [MPa] [MPa] [%]
nN, nB )
| Nasypy niebudowlane i nasypy budowlane o zréznicowanym sktadzie litologicznym - StABONOSNE
wartosci obliczeniowe (r) parametréw
geotechnicznych
Pd - loso|r| - |- FEE% 2] 265 | - EE2d21] - | - | 304 |21 619 |121] 774 |121] 462 |121] - | -
I 24.0 1.90
wartosci obliczeniowe (r) parametrow 045 ) 17.6 239 1.58 ) 27.4 55.7 69.7 n6 )
geotechnicznych 26.4 1.71
Gp B - -] 034 |[11|1460|[1]] 2.67 | [2]1] 210 | (21| 26.7 | (21| 157 | (21| 26.8 | 21| 35.7 | (21| 204 | [21]| - -
1A
wartosdi obliczeniowe (r) parametréw - 0.37 16.1 2.40 1.89 24.0 14.1 24.1 321 18.4 -
geotechnicznych
Gp B - -1 013 |11 12.47 (11| 2.67 | [21] 2.20 | (21| 342 | (21| 196 | (21| 44.2 | [21]| 59.0 | 21| 33.6 | [21]| - -
1B
wartosdi obliczeniowe (r) parametréw - 0.14 13.7 2.40 1.98 30.8 17.6 39.8 53.1 30.2 -
geotechnicznych
[1] - wartos$¢ charakterystyczna wyznaczona metoda "A" wg PN-B/81-03020 GEnnn I.I.
[2] - wartos¢ charakterystyczna wyznaczona metoda "B" wg PN-B/81-03020 12 grunt wilgotny =
[3] - warto$é charakterystyczna wyznaczona metodg "C" wg PN-B/81-03020 24 grunt nawodniony &
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