Pita, 12.09.2023 r.

PROTOKOL USTALEN

z oceny zagrozenia wybuchem obiektéw dla projektu pn. ,,Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w
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miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk”

Sktad Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Orfeusz Kurzacz kierownik projektu

2. Krzysztof Bana$ projektant branzy technologicznej

3. Tomasz Rostecki projektant branzy sanitarnej

4, Mirostaw Opaluch rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
o. Franciszek Peszko rzeczoznawca do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy

Podstawy prawno-techniczne ustalen Komisji

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekéw (Dz. U. Nr 96 poz.438 rozdziat 2,4 i 7).
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spofecznej w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1164 z pdz. zmianami Dz.U. 2011 nr
173 poz. 1034)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (J.t.: Dz.U. 2020 poz. 961 z pdzniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.2010, Nr 109, poz.719 z
pOzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (J.t.: Dz.U. 2019 poz. 1065, z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w
Sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. z
dnia 18.04.2013 r. poz. 472, J.t.: Dz. U. 2014, poz. 81 z wyjatkiem par. 2i 3).

Polska Norma PN-EN 1127-1 Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.

Polska Norma PN-EN 60079-10-1: 2009 Atmosfery wybuchowe--Cze$¢ 10-1: Klasyfikacja przestrzeni
Gazowe atmosfery wybuchowe

Dyrektywa 94/9/EC - ATEX 95 dotyczaca urzadzen i systeméw ochrony przeznaczonych do uzytku w
przestrzeniach zagrozonych wybuchem,

Dyrektywa 99/92/EC - ATEX 137 dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia pracownikdw zatrudnionych
na stanowiskach pracy, na ktérych moze wystapi¢ atmosfera wybuchowa,

Wytyczne ustalania kategorii zagrozenia wybuchem pomieszczen, stref i przestrzeni zewnetrznych w
obiektach gospodarki Sciekowej i zasady rozwigzan instalacji elekirycznych w tych pomieszczeniach,
strefach i przestrzeniach, BPBK - Bydgoszcz, 1984.


http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111731034
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111731034
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065

3. Wykaz obiektéw objetych klasyfikacja:
Przedmiotem pracy komisji byta ocena zagrozenia wybuchem obiektow w ramach projektu ,Rozbudowa
oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk”

Obiekty projektowane - | ETAP:

Ob. nr1 - Komora pofaczeniowa

Ob.nr2 - Stacja krat

Ob.nrb - Pompownia $ciekéw nadmiarowych z komorg zasuw

Ob.nr6 - Piaskownik z komorg rozprezng, komora rozdziatu i zbiornikiem ttuszczu
Ob.nr8 - Osadnik wtorny

Ob.nr9 - Komora pomiarowa $ciekdw oczyszczonych

Ob.nr23 - Automatyczna stacja zlewcza $ciekdw dowozonych

Obiekty przebudowywane - | ETAP:

Ob.nr3 - Pompownia $ciekow ogdlnych

Ob. nr 7AB - Reaktory biologiczne

Ob.nr13 - Budynek techniczny

Obiekty projektowane - Il ETAP:

Ob.nr14 - Zageszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego
Ob.nr15 - Wiata zrzutowa osadu

Ob. nr21AB - Biofiltry powietrza

Obiekty przebudowywane - Il ETAP:
Ob. nr11 - Zbiorniki retencyjne (przebudowa istniejgcych komér tlenowej stabilizacji osadu)

Obiekty rozbudowywane - || ETAP:
Ob. nr 16 - Wiata technologiczna osadu

Obiekty istniejace:

Ob. nr4 - Komora zasuw

Ob.nr12 - Zbiornik retencyjny $ciekéw dowozonych z komorg zasuw
Ob.nr17 - Budynek techniczny z wiatg

Ob.nr18 - Punkt zlewczy Sciekéw i osadow

Ob.nr19 - Komora wodomierzowa

Ob.nr20 - Zbiornik osaddw z oczyszczalni przydomowych

Ob. nr22 - Budynek socjalno-techniczny



4. Ustalenia Komisji

Komisja, dziatajgc w oparciu o par. 20 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy w oczyszczania $ciekéw po rozpatrzeniu zakresu opracowanej
dokumentacii, uktadu technologicznego, przeznaczenia, zagospodarowania oraz usytuowania obiektow przerébki
osadow, przyjeta nastepujace ustalenia:

W pomieszczeniach i przestrzeniach zamknietych nalezy wyznaczy¢ strefe zagrozenia wybuchem, jesli moze w
nim wystgpi¢ mieszanina wybuchowa o objetosci co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni.

Strefy  zagrozenia wybuchem okre$la sie stosujac nastepujacg klasyfikacje zgodnie z normg
PN-EN 60079-10:

strefa0 -  strefa, w ktorej mieszanina wybuchowa gazéw, par lub mgiet wystepuje stale lub diugotrwale
(>1000 h/rok) w normalnych warunkach pracy,

strefa1 - strefa, w ktdrej mieszanina wybuchowa gazéw, par lub mgiet moze wystepowaé w normalnych
warunkach pracy (10 h/rok < 1000 h/rok),

strefa2 - strefa, w ktorej istnieje niewielkie prawdopodobienstwo wystapienia mieszaniny wybuchowe;
gazéw, par lub mgiet, przy czym mieszanina wybuchowa moze wystepowac jedynie
krétkotrwale (10 h/rok),

Czynniki zagrozenia:

Czynnikiem zagrozenia jest metan oraz siarkowodor:

Wiasciwosci metanu (CHa):

temperatura samozapalenia - 650 °C,

klasa temperaturowa — T 1,

grupa wybuchowosci - I, I A,

dolna granica wybuchowosci: DGW - 4.9 %,

gérna granica wybuchowos$ci: GGW - 15.4 %,

gesto$¢ wzgledem powietrza 0,55,

metan w mieszaninie z powietrzem jest gazem wybuchowym.
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Wiasciwosci siarkowodoru (Hz S):

temperatura zaptonu: 290 °C,

klasa temperaturowa — T 3,

grupa zaptonowa - G |,

grupa wybuchowosci -1, Il A,

dolna granica wybuchowosci: DGW - 4.3 %,
gérna granica wybuchowosci: GGW — 45,5 %,
gestos¢ wzgledem powietrza 1,19
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Biorgc powyzsze pod uwage, wyznacza si¢ w miejscu wydzielania par i gazéw fatwo zapalnych nastepujace
wymiary stref zagrozenia wybuchem:

Obiekty realizowane w | etapie

41. Ob.nr1 - Komora potaczeniowa

Nie kwalifikuje sie do obiektow zagrozonych wybuchem z uwagi na prace na ciggu $ciekow surowych przy
statym przeptywie tych $ciekéw uniemozliwiajacym powstanie procesow gnilnych.

Obiekt przykryty wyposazony w wentylacje grawitacyjna.

42. Ob.nr2 - Stacjakrat

Nie kwalifikuje sie do obiektow zagrozonych wybuchem z uwagi na prace na ciggu $ciekéw surowych przy
statym przeptywie tych $ciekéw uniemozliwiajacym powstanie procesédw gnilnych.

Dodatkowym zabezpieczeniem obiektu bedzie instalacja odprowadzania powietrza na instalacje biofiltracji, ktora
zapewnia¢ bedzie wentylacie mechaniczng obiektu. W przypadku awarii lub wytaczenia z ruchu instalacii
biofiltracji nalezy otworzy¢ wszystkie wtazy w przykryciu obiektu.

4.3. Ob.nr3 -Pompownia $ciekdw ogdinych

Nie kwalifikuje sie do obiektow zagrozonych wybuchem z uwagi na prace na ciggu $ciekéw surowych przy
statym przeptywie tych Sciekéw oraz ich napowietrzaniu co uniemozliwia powstanie proceséw gnilnych.

Ponadto obiekt zostanie dodatkowo zabezpieczony poprzez odprowadzanie powietrza na instalacje biofiltracji,
ktdra zapewniac bedzie wentylacje mechaniczng obiektu.

44. Ob.nr5 -Pompownia Sciekéw nadmiarowych z komorg zasuw

Nie kwalifikuje sie do obiektéw zagrozonych wybuchem z uwagi na prace na ciggu $ciekéw surowych przy
statym przeptywie tych Sciekéw oraz ich napowietrzania uniemozZliwiajagcym powstanie procesow gnilnych.
Dodatkowym zabezpieczeniem obiektu bedzie instalacja odprowadzania powietrza na instalacje biofilracji, ktéra
zapewnia¢ bedzie wentylacje mechaniczng obiektu. W przypadku awarii lub wytaczenia z ruchu instalacii
biofiltracji nalezy otworzy¢ wszystkie wtazy w przykryciu obiektu.

45. Ob.nr6 -Piaskownik z komora rozprezna, komora rozdziatu i zbiornikiem ttuszczu

Piaskownik z komora rozprezna, komorg rozdziatu

Nie kwalifikuje sie do obiektow zagrozonych wybuchem z uwagi na prace na ciggu $ciekdw surowych przy
statym przeptywie tych Sciekéw oraz ich napowietrzania w piaskowniku uniemozliwiajagcym powstanie procesow
gnilnych. Dodatkowym zabezpieczeniem obiektu bedzie instalacja odprowadzania powietrza na instalacje
biofiltracji, ktéra zapewnia¢ bedzie wentylacje mechaniczng obiektu. W przypadku awarii lub wytgczenia z ruchu
instalacji biofiltracji nalezy otworzy¢ wszystkie wtazy w przykryciu obiektu.

Zbiornik tluszczu

Ustala sie strefe 2 wewnatrz zbiornika oraz strefe 2 w przestrzeni sferycznej o promieniu 2,0 m wokét
wylotow z kominkéw wentylacji naturalnej i wtazow.

Zabezpieczeniem obiektu bedzie instalacja odprowadzania powietrza na instalacje biofiltracji, ktéra zapewnia¢
bedzie wentylacje mechaniczng obiektu. W przypadku awarii lub wytgczenia z ruchu instalacji biofiltracji nalezy
otworzy¢ wszystkie wiazy w przykryciu obiektu.

Nalezy przewidzie¢ ochrone odgromowa stref zagrozenia wybuchem.

4.6. Ob. nr 7AB - Reaktory biologiczne

Nie kwalifikuje si¢ do obiektow zagrozonych wybuchem z uwagi na brak przykrycia obiektu oraz prace na
ciggu Sciekdw surowych przy statym przeptywie tych Sciekdw oraz ich napowietrzaniu co uniemozliwia powstanie
proceséw gnilnych.




4.7. Ob.nr8 -Osadnik wtérny

Nie kwalifikuje sie do obiektow zagrozonych wybuchem z uwagi na brak przykrycia obiektu oraz prace na
ciggu $ciekow oczyszczonych z osadem czynnym przy statym przeptywie tych $ciekow uniemozliwiajgcym
powstanie procesow gnilnych.

4.8. Ob.nr9 -Komorapomiarowa Sciekdw oczyszczonych

Nie kwalifikuje sie do obiektow zagrozonych wybuchem z uwagi na prace na ciggu $ciekéw oczyszczonych
przy statym przeptywie tych $ciekéw uniemozliwiajacym powstanie proceséw gnilnych. Ponadto wewnatrz komory
przewidziano instalacje wykonane jako szczelne w stosunku do otoczenia oraz przewidziano zastosowanie
wentylacji grawitacyjnej w komorze.

4.9. Ob. nr 13 - Budynek techniczny

Oczyszczalnia mechaniczna, Pomieszczenie zanieczyszczen mechanicznych

Nie kwalifikuje sie do obiektéow zagrozonych wybuchem z uwagi na zastosowanie urzadzen .
sitopiaskownika, separatora-ptuczki piasku jako szczelnych w stosunku do otoczenia. Dodatkowym
zabezpieczeniem pomieszczenia bedzie instalacja odprowadzenie powietrza z piaskownika na instalacje
biofiltracji. Ponadto w pomieszczeniach przewidziano zastosowanie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. Stata
wentylacja mechaniczna wywiewna.

Czujniki metanu i siarkowodoru oraz dodatkowa wentylacja mechaniczna awaryjna uruchamiana bedzie
automatycznie na podstawie wskazan czujnika lub recznie przez obstuge z zewnatrz i wewnatrz budynku.
Wentylatory wentylacji awaryjnej wywiewnej w wersji chemoodpornej, przeciwwybuchowe;.

W przypadku awarii lub wylgczenia z ruchu instalacji biofiltracji nalezy otworzy¢ brame wjazdowa do obiektu.

Rozdzielnia elektryczna
Nie kwalifikuje sie do obiektow zagrozonych wybuchem

Stacja dmuchaw
Nie kwalifikuje sie do obiektow zagrozonych wybuchem

WC
Nie kwalifikuje sie do obiektow zagrozonych wybuchem

Stacja odwaniania osadu

Nie kwalifikuje si¢ do obiektéw zagrozonych wybuchem z uwagi na instalacje wykonane jako szczelne
w stosunku do otoczenia. Dodatkowym zabezpieczeniem obiektu bedzie instalacja odprowadzania powietrza z
prasy osadu na instalacje biofiltracji. Ponadto w pomieszczeniu przewidziano zastosowanie wentylacji
mechanicznej i grawitacyjnej. Stata wentylacja mechaniczna wywiewna uruchamiana razem z instalacjg
odwadniania osadu. Dodatkowo pomieszczenie wyposazone w instalacje wentylacji mechanicznej serwisowej
uruchamianej recznie.

Pomieszczenie kontenera osadu

Nie kwalifikuje sie do obiektow zagrozonych wybuchem z uwagi na zastosowanie urzadzern tj. pompy osadu,
wirbwka osadu, przeno$niki osadu jako szczelnych w stosunku do otoczenia. Dodatkowym zabezpieczeniem
obiektu bedzie instalacja odprowadzania powietrza z wirdwki osadu na instalacje biofiltracji. Ponadto
W pomieszczeniu przewidziano zastosowanie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. Stata wentylacja
mechaniczna wywiewna uruchamiana razem z instalacjg odwadniania osadu. Dodatkowo pomieszczenie
wyposazone w instalacje wentylacji mechanicznej serwisowej uruchamianej recznie.

Stacja dozowania reagentéw

W wyniku realizowanej inwestycji nie zmieni si¢ charakter obiektow pod wzgledem zagrozenia wybuchem lub
zatruciem w stosunku do stanu obecnego.

Wobec powyzszego ustalenia poczynione na etapie pierwotnego projektu tych obiektdw jak i w trakcie ich
pbzniejszej eksploatacji pozostajg aktualne.




Przepompownia technologiczna
Nie kwalifikuje sie do obiektow zagrozonych wybuchem z uwagi na instalacie wykonane jako szczelne
w stosunku do otoczenia oraz przewidziano zastosowanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu.

4.10. Ob. nr 23 - Automatyczna stacja zlewcza $ciekdw dowozonych
Nie kwalifikuje sie do obiektow zagrozonych wybuchem z uwagi na zastosowanie instalacji wykonanych jako
szczelnych w stosunku do otoczenia.

Obiekty realizowane w Il etapie

411. Ob. nr 11 - Zbiorniki retencyjne (przebudowa istniejacych komér tlenowej stabilizacji osadu)

Nie kwalifikuje sie do obiektéow zagrozonych wybuchem z uwagi na brak przykrycia obiektu oraz
wyposazeniu obiektu w instalacie do napowietrzania $ciekow i osadéw co uniemozliwia powstanie proceséw
gnilnych.

412. Ob. nr 14 - Zageszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego

Nie kwalifikuje sie¢ do obiektéw zagrozonych wybuchem z uwagi na prace polegajacg na okresowym i
krotkotrwatym przetrzymaniu osadu nadmiernego w czasie jego zageszczania co organiczna ryzyko powstawania
proceséw gnilnych.

Ponadto obiekt zostanie dodatkowo zabezpieczony poprzez odprowadzanie powietrza na instalacje biofiltracji,
ktora zapewnia¢ bedzie wentylacje mechaniczng obiektu.

413. Ob. nr15 - Wiata zrzutowa osadu
Nie kwalifikuje sie¢ do obiektow zagrozonych wybuchem z uwagi na konstrukcje obiektu umozliwiajacg
skuteczng wentylacje grawitacyjna. Obiekt posiada¢ bedzie jedng $ciane otwarta.

4.14. Ob. nr 16 - Wiata technologiczna osadu
Nie kwalifikuje sie¢ do obiektow zagrozonych wybuchem z uwagi na konstrukcje obiektu umozliwiajacg
skuteczng wentylacje grawitacyjna. Obiekt posiada¢ bedzie cze$ciowo otwarte $ciany.

4.15. Ob. nr 21AB - Biofiltry powietrza

Nie kwalifikuje sie do obiektow zagrozonych wybuchem z uwagi na zastosowanie urzadzen jako szczelnych
w stosunku do otoczenia.

Nalezy zastosowa¢ wentylatory powietrza zZtowonnego w wykonaniu chemoodpornym, przeciwwybuchowym.

Obiekty istniejace — wtaczenie w projektowany ciag technologiczny

416. Ob.nr4 - Komorazasuw

Obiekt. istniejacy. W wyniku realizowanej inwestyciji nie zmieni sie charakter obiektdw pod wzgledem zagrozenia
wybuchem lub zatruciem w stosunku do stanu obecnego. Wobec powyZzszego ustalenia poczynione na etapie
pierwotnego projektu tych obiektdw jak i w trakcie ich pdzniejszej eksploatacji pozostajg aktualne. Obowigzujg
zatem kwalifikacja przyjeta w projekcie z grudnia 2014 r.

4.17. Ob. nr 12 - Zbiornik retencyjny $ciekdw dowozonych z komorg zasuw

Nie kwalifikuje sie do obiektéw zagrozonych wybuchem z uwagi na zastosowanie hydroejecktora z funkcjg,
napowietrzania, ktory bedzie stuzyt do usredniania sktadu $ciekéw, zapobiegania sedymentaciji osadéw i
napowietrzania Sciekow co bedzie ograniczac ryzyko zagniwania Sciekow.

Ponadto obiekt zostanie dodatkowo zabezpieczony poprzez zastosowanie wentylacji mechanicznej
odprowadzajgcej powietrze na instalacje biofiltracji, ktéra zapewnia¢ bedzie wentylacje mechaniczng obiektu.




4.18. Ob. nr 17 - Budynek techniczny z wiatg

Obiekt. istniejacy. W wyniku realizowanej inwestyciji nie zmieni sie charakter obiektdw pod wzgledem zagrozenia
wybuchem lub zatruciem w stosunku do stanu obecnego. Wobec powyzszego ustalenia poczynione na etapie
pierwotnego projektu tych obiektdw jak i w trakcie ich pdzniejszej eksploatacji pozostajg aktualne. Obowigzujg
zatem kwalifikacja przyjeta w projekcie z grudnia 2014 r.

4.19. Ob. nr 18 - Punkt zlewczy Sciekdw i osadéw

Obiekt. istniejacy. W wyniku realizowanej inwestycji nie zmieni sie charakter obiektow pod wzgledem zagrozenia
wybuchem lub zatruciem w stosunku do stanu obecnego. Wobec powyzszego ustalenia poczynione na etapie
pierwotnego projektu tych obiektow jak i w trakcie ich pozniejszej eksploatacji pozostajg aktualne. Obowigzujg
zatem kwalifikacja przyjeta w projekcie z grudnia 2014 r.

4.20. Ob. nr19 - Komora wodomierzowa

Obiekt. istniejacy. W wyniku realizowanej inwestyciji nie zmieni sie charakter obiektéw pod wzgledem zagrozenia
wybuchem lub zatruciem w stosunku do stanu obecnego. Wobec powyzszego ustalenia poczynione na etapie
pierwotnego projektu tych obiektdw jak i w trakcie ich pdzniejszej eksploatacji pozostajg aktualne. Obowigzujg
zatem kwallifikacja przyjeta w projekcie z grudnia 2014 r.

4.21. Ob. nr 20 - Zbiornik osadéw z oczyszczalni przydomowych

Obiekt istniejacy. W wyniku realizowanej inwestycji nie zmieni sie charakter obiektow pod wzgledem zagrozenia
wybuchem lub zatruciem w stosunku do stanu obecnego. Wobec powyzszego ustalenia poczynione na etapie
pierwotnego projektu tych obiektow jak i w trakcie ich pdzniejszej eksploatacji pozostajq aktualne. Obowigzujg
zatem kwalifikacja przyjeta w projekcie z grudnia 2014 r.

Ponadto obiekt zostanie dodatkowo zabezpieczony poprzez odprowadzanie powietrza na instalacje biofiltracji,
ktéra zapewnia¢ bedzie wentylacje mechaniczng obiektu.

4.22. Ob. nr 22 - Budynek socjalno-techniczny

Obiekt. istniejacy. W wyniku realizowanej inwestycji nie zmieni sie charakter obiektéw pod wzgledem zagrozenia
wybuchem lub zatruciem w stosunku do stanu obecnego. Wobec powyzszego ustalenia poczynione na etapie
pierwotnego projektu tych obiektdw jak i w trakcie ich pdzniejszej eksploatacji pozostajg aktualne. Obowigzujg
zatem kwalifikacja przyjeta w projekcie z grudnia 2014 r.




5. Wentylacja obiektow

Istotnym warunkiem zakwalifikowania obiektéw zamknietych oczyszczalni jako niezagrozonych wybuchem jest
wyposazenie ich w wentylacje. Wobec $ladowej emisji gazow niebezpiecznych w tych obiektach, ktére do
zagrozonych wybuchem nie zostaly zakwalifikowane - wykonaé¢ wentylacje wynikajaca z warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Wentylacja ta musi by¢ utrzymywana w
dobrym stanie, dlatego w instrukcji eksploatacji oczyszczalni nalezy zapisa¢ zakaz zastawiania (przestaniania)
wylotéw kominkéw i otworéw wentylacyjnych oraz nakaz okresowej kontroli ich droznosci zgodnie
z Rozporzadzeniem MSW z dnia 7.06.2010 r. par 4.1 p.pkt. 2 (Dz.U. nr 109 poz. 719).

6. Przypomnienia komisji poza oceng zagrozenia wybuchem

Zakwalifikowanie obiektdw oczyszczalni jako niezagrozonych wybuchem nie zwalnia uzytkownika od obowigzku
przestrzegania zasad BHP przy zejsciach kontrolnych i remontowych do komér i studzienek sciekowych zgodnie
z wymaganiami przepisdéw o kontroli czysto$ci powietrza i asekuracji personelu stosownie do Rozporzadzenia
MGPiB z dnia 1.10.1993 r. rozdziat 8 par. 61-64.

Obiekty kubaturowe oczyszczalni wyposazone w wentylacje awaryjng jak Ob. nr 13 - Budynek techniczny,
pomieszczenia: Oczyszczalnia mechaniczna, Pomieszczenie zanieczyszczen mechanicznych, Stacja odwaniania
osadu oraz Pomieszczenie kontenera osadu:

e Wyposazy¢ w zainstalowany na state automatyczny wykrywacz gazéw, metanu i siarkowodoru,

o Uzalezni¢c na drodze potaczen elektrycznych wentylacje mechaniczng pomieszczenia
zwykrywaczem gazow w ten sposob, aby przy przekroczeniu NDS dla siarkowodoru
(standardowa nastawa wykrywacza 5 ppm wobec NDS;s = 7 mg/m?) oraz 10% dolnej granicy
wybuchowosci DGW dla metanu (standardowa nastawa wykrywacza 400 ppm wobec DGWcns=
3300 mg/m?) - nastapito natychmiastowe samoczynne uruchomienie wentylacji awaryjnej oraz
alarm miejscowy i w centralnym systemie komputerowym.

e Wentylacje wyposazy¢ w wentylatory w wykonaniu przeciwwybuchowym i chemoodpornym.

o W przypadku obiektow kubaturowych przykrytych i podtaczonych do biofiltra, w przypadku
wystapienia awarii lub wytaczenia z ruchu instalacji biofiltracji nalezy otworzy¢ wszystkie wiazy
w biofiltrowanym obiekcie aby zapewni¢ jego wentylacje. Zalecenie powyzsze nalezy zamies$cic¢
w instrukcji eksploatacji oczyszczalni.

Na tym protokédt zakoficzono i podpisano:

LTS U TSRO 20 e
s Ao,
G s



