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1. UWAGI 0GOLNE

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

REMONT KAPLICY

1. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM, PROJEKTAMI BRANZOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM DO PROJEKTU  KONSTRUKCJI.

1.2. WYMIARY | GEOMETRIE, ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

1.3, 05 i USTYTUOWANIE FUNDAMENTGW NALEZY WYTYCZYC GEODEZYWNIE.

1.4, POSADOWNIE FUNDAMENTOW NALEZY WYKONAC NA WARSTWACH NOSNYCH. STWIERDZENIE WARSTWY
NOSNEJ NALEZY POTMERDZIC PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOLOGA WPISEM W DZIENNIK BUDYOWY.

1.5. POD LAWAMI FUNDAMENTOWYM! NALEZY WYKONAC WARSTWE BETONU PODKLADOWEGO GR.10cm ORAZ
WARSWE, PAPY TERMOZGRZEWALNEJ.

1.6. BOCZNE POWIERZCHNIE FUNDAMENTOW NALEZY ZAIZOLOWAC PRZECIW-WLGOCIOWO POPRZEZ EMULSJE

PW. ANDRZEJA BOBLI W KONSKIM
KATEGORIA OBIEKTU X

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBREB EWIDENCYINY NR DZIAEKI:
DYDNIA, KONSKIE NR DZ. EWID. 173/3

NAZWA | ADRES INWESTORA

ASFALTONE, NASTEPNIE FUNDAMNET OSLONIC FOLIA PRZED ZASYPKA Z KRUSZYWA / TEUCZNA.
1.7. SCIANY Z MURU PRUSKIEGO NALEZY PODDAC RENOWACJ, POPRZEZ WYMIANE, SKORODOWANYCH GMINA DYDNIA
ELEMENTOW DREWNIANYCH, A TAKZE ODTWORZENIE MURU CELGLANEGO. . -
Dydnia 224, 36-204 Dydnia
FAZA

MATERIALY

KLASA DREWNA

PN—-EN-1995-1-1:2010 C24

KONSTRUKCJA

BRANZA
PROJEKT TECHNICZNY ‘

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU:
—INSTRUKCJA ITB NR A6/2012 — ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
—INSTRUKCJA ITB NR431/2010 — KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
—PN—EN-13670-1:2010 — WYKONYWANIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH
—PN-EN 206-1 — BETON. CZESC 1: WYMAGANIA, WLACIWOSCI, PRODUKCJUA | ZGODNOSC
—W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT W OKRESIE NISKICH TEMPERATUR ROBOTY
NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA ITB NR 282/2011 — WYTYCZNE
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH W OKRESIE OBNIZONYCH

TEMPERATUR
—~SPECYFIKACJE, APROBATY, PORADNIKI, INSTRUKCJE MONTAZU PRODUCENTOW MATERIALOW

PROJEKTANT
mgr inz. KAROL WAL

Nr ewid. upr. MAP/0173/PWOK/13
Nr ewid. izby. MAP/B0/0461/13
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