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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Lp. Opracowanie

1) Kopie decyzji o nadaniu uprawnien zawodowych oraz kopie zaswiadczen
o przynaleznosci do izb zawodowych

2) | Oswiadczenie projektanta o zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi

PROJEKT TECHNICZNY — CZESC OPISOWA

Lp. Opracowanie

1) Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukc;ji

2) | Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

3) | Dokumentacja geologiczno-inzynierska

2) Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych
Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen

5) i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego
Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkow
terenu, wystepujgce wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym

6) | znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istothne ze wzgledow
bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych —
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego
liniowego

7) Rozwigzania niezbednych elementdéw wyposazenia budowlano instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych

8) Sposob powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego,
z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi
Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji

9) | technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catos¢
techniczno-uzytkowag

10) | Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

11) | Wytyczne realizacji

12) | Dokumentacja fotograficzna

PROJEKT TECHNICZNY — CZESC RYSUNKOWA

Lp. Opracowanie Skala Nr rysunku

1) | Rzut fundamentéw 1:100 K1

2) | Rzut parterem 1:100 K2




| 3) | Rzut wiezby dachowej | 1:100 | K3

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.),

odwiadczamy, ze Projekt techniczny

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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1) Rozwiagzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zalozenie przyjete do obliczeh konstrukcji.

I.  OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Projekt zagospodarowania terenu
e Projekt architektoniczno - budowlany
e Uzgodnienia z Gtownym Projektantem i Inwestorem

2. Normy budowlane

Remont obiektu budowlanego zostat zaprojektowany wg. wspoétczesnych
Norm  Europejskich tgcznie z Polskimi  zalgcznikami  krajowymi
wprowadzonymi przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Wykaz norm przyjetych do projektowania przedstawiono ponizej:

PN-EN 1990:2004 Eurokod
PN-EN 1991-1-2004 Eurokod 1

PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1

PN-EN 1991-1-4:2005 Eurokod 1

PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1

PN-EN 1991-1-6:2005 Eurokod 1

PN-EN 1991-1-7:2005 Eurokod 1

PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2

PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5

Podstawy projektowania konstrukcji
Oddziatywanie na konstrukcje Czes¢ 1-1: Ciezar
objetosciowy, ciezar wiasny,

obcigzenia uzytkowe w budynkach.
Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-2:
Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania na konstrukcje w
warunkach pozaru.

Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-3:
Oddziatywanie ogdlne. Obcigzenia $niegiem.
Oddziatywanie na konstrukcje. Czes$¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne. Odziatywania wiatru.
Oddziatywanie na konstrukcje. Czes$¢ 1-5:
Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania termiczne.

Oddziatywanie na konstrukcje. Czes$¢ 1-6:
Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania

w czasie wykonywania konstrukcji.

Oddziatywanie na konstrukcje. Czes¢ 1-7
Oddziatywania ogolne. Odziatywania

wyjatkowe.

Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1. Reguly
ogolne i reguty dla budynkéw.

Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-2. Reguly
ogolne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Czes¢ 1-1: Postanowienia ogolne — Reguty ogdlne i
reguty dotyczgce budynkow.



PN-EN 1996-1-1+A1:2013 - 05

PN-EN 1996-1-2:2010/AC:2011

PN-EN 1993-1:2008 Eurokod 7
PN-EN 1993-2:2009 Eurokod 7

PN-EN 206-1:2003 Beton Cz. 1
PN-EN 10080:2007

PN-EN 10025-2:2007

Literatura techniczna

Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes¢ 1-1. Reguty ogdine dla

zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
Eurokod 6 — Projektowanie konstrukciji

murowych — Czes¢ 1-2: Reguty ogdline.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.
Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1:

Zasady ogolne.

Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa —
Postanowienia ogdine.

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
— Czes¢ 2: Warunki

techniczne dostawy stali konstrukcyjnych
niestopowych.

e Bogdan Lewicki. Projektowanie konstrukcji murowych. Komentarz do PN-B-

03002: ITB 1999

e Wiodzimierz Staropolski. Konstrukcje zelbetowe tom 1, 2, 3, 4, 5, 6 . Wyd.

Naukowe PWN 2009

e Aleksander Koztowski. Konstrukcje stalowe. Przyktady obliczen wg. PN-EN

1993-1 cz.3 Hale i wiaty

e Projektowanie konstrukcji stalowych - Jan Zmuda
e tukasz Drobiec, Radostaw Jasinski, Adam Piekarczyk. Konstrukcje murowe wg.

Eurokodu 6 Tom 1,2,3.

e Katalogi techniczne elementéw murowych
e Instrukcje, wytyczne poradniki. Instytut Techniki Budowlane;j.

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont kaplicy pw Sw. Andrzeja Boboli
przewidzianego do realizacji na dziatce o nr ewid. 173/4 potozonej w
miejscowosci Konskie w Gminie Dydnia.

Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanej wizji lokalnej, stwierdza sie ze w podtozu
gruntowym wystepujg warstwy nosne gruntu posiadajgce wystarczajgca
wytrzymato$¢ dla projektowanego remontu istniejgcej kapicy.

Opis techniczny obiektu



Przedmiotem inwestycji jest remont kaplicy pw Sw. Andrzeja Boboli w
miejscowosci Konskie. Istniejgcy budynek jest obiektem wolnostojgcym, 1
kondygnacyjnym, nie podpiwniczonym. Jest to obiekt zabytkowy wpisany do
Gminnego Rejestru Zabytkow, o tradycyjnej architekturze.

Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej ceglano — murowane;j
(mur pruski), wzmocnionej konstrukcjg drewniang (stupy, ptatwie, zastrzaty).
Obiekt posadowiono na fundamentach z kamienienia wzmocnionych
zaprawg. Konstrukcja wiezby dachowej zostata wykonana jako drewniana,
pokrycie stanowi blacha na rgbek. Nad dachem umieszczono wiezyczke.

Budynek w jest w ksztatcie prostokgta o wymiarach zewnetrznych: 12,31m x
5,05m i wysokosci 5,81m + wiezyczka 7,93m.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Powierzchnia zabudowy: 63,82m?
Powierzchnia uzytkowa obiektu: 57,10m?
Kubatur obiektu: 256,0m3

Ekspertyza techniczna istniejgcego obiektu i planowane prace

Istniejgcy budynek kapicy jest w stanie awaryjnym i wymaga
przeprowadzenia prac remontowych by budynek mdgt by¢ uzytkowany.

Fundamenty

Fundamenty z kamienia wymagajg wymiany na tawy i $ciany fundamentowe
by mogty przeniesé wystepujgce obcigzenia od Scian i dachu budynku.
Fundamenty nalezy wykonywac¢ odcinkowo w odstepach ok.1,0m. Roboty
nalezy wykonywac odcinkowo by nie doprowadzi¢ do zawalenia sie Scian.

W zwigzku z powyzszym zaprojektowano tawy fundamentowe tF.1,2,3
o szerokosci 60,70,50cm i wysokosci 40cm. Na fawach fundamentowych
nalezy wykona¢ betonowe s$ciany fundamentowe zakonczone wiencem
0 gory. Pod tawami nalezy wykona¢ warstwe betonu podktadowego gr.10cm
na ktorej nalezy utozy¢ 2 warstwy papy termozgrzewalnej. Boczne
powierzchnie scian fundamentowych i taw nalezy zaimpregnowaé emulsjg
asfaltowg. Miedzy Scianami parteru a fundamentowymi nalezy wykonaé
warstwe izolacji poziomej z papy asfaltowe;.

Posadowienie obiektu projektuje sie jako bezposrednie na tawach
fundamentach, zgodnie 2z Rozporzgdzeniem Ministra  Transportu,
budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.25.04.2012r w podtozu
przedmiotowej dziatki panujg proste warunki gruntowe , a projektowany
obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.



Poziom posadowienia nalezy dostosowaé do istniejagcych warunkéw
terenowych tj. 1,20 ponizej poziomu terenu.

tawy fundamentowe nalezy wykonac¢ z betony C16/20 (B20) zbrojone stalg
AllIN B500SP. Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe podbetonu
gr.10cm C8/10 (B10).

Sciany nosne parteru

Istniejgce $ciany z muru pruskiego wymagajg remontu. Sciana péinocna
wymaga przemurowania i doprowadzenia do pionu jej konstrukcji, wystepuje
znaczne wybrzuszenie sciany do wewnatrz budynku.

Skorodowane elementy drewniane Scian tj. stupy, belki, zastrzaly zostang
wymienione na nowe, cegty muru pruskiego nalezy oczysci¢ i uzupetnié
spoiny, dopuszcza sie przemurowanie $cian nosnych.

Projektuje sie remont scian wiatrotapu od strony pt — zach poprzez wymiane
istniejgcej elementéw drewnianych na nowe. Zaprojektowano nowe stupy
i belki drewniane, a takze wymiane deskowania scian.

Sciany drewniane kuchty réwniez wymagajg remontu, ktéry bedzie polegat
na wymianie skorodowanych elementéw nosnych (stupdw, belek) a takze
wykonaniu nowego deskowania scian oraz zaimpregnowaniu elementéw
drewnianych.

Konstrukcja wiezby dachowej

Skorodowane elementy istniejgcej wiezby dachowej wymagajg wymiany na
nowe tj. krokwie, pfatwie, jetki. Elementy nosne wiezby wymagajg
zaimpregnowania ogniowego i przeciw grzybicznego.

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego, a takze deskowania pod
pokrycie. Deskowanie sufitu wymaga wymiany bgdz remontu.

Istniejgca wiezyczka zostanie odbudowana poprzez wymiane jej konstrukcji
stupdw, krokwi na nowe, deskowanie wiezyczki rowniez wymaga wymiany.

Prace wykonczeniowe

Projektuje sie rowniez wykonanie remontu posadzki, tynkow wewnetrznych,
stolarki okiennej i drzwiowej. Remontu oftarza.

2) Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego.



3)

4)

5)

6)

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i analizie istniejgcego podtoza
gruntowego, ktorej celem byto rozpoznanie warunkéw gruntowych dla potrzeb
niniejszej inwestycji stwierdza sie, ze:

— w podfozu gruntowym panujg proste warunki gruntowe,

— na badanym obszarze nie zaobserwowano wystepowania wéd
gruntowych,

— remont obiektu zostanie posadowiony na warstwie nosnie, ponizej
poziomu przemarzania gruntu,

— zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463) stwierdza sie, ze w podtozu gruntowym panujg: proste
warunki gruntowe, a projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej,

— roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ w suchej porze roku,

— kierownik budowy po wykonaniu wykopu sprawdzi czy istniejgcy grunt
odpowiada przyjetym zatozeniom odnosnie nosnosci i wytrzymatoSci.

Dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) nie jest
wymagane opracowania dokumentacji geologiczno — inzynierskiej dla inwestycji
zaliczonych do | kategorii geotechnicznych.

Rozwigzania konstrukcyjno - materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych.

Wedtug pkt. 1 niniejszego opracowania oraz wedtug Projektu Architektoniczno —
Budowlanego.

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego.

Nie dotyczy.

Rozwiagzania budowlane i techniczno - instalacyjne, nawigzujace do
warunkoéw terenu, wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego oraz
rozwigzania techniczno — budowlane w miejscach charakterystycznych lub
o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego liniowego.
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8)

9)

Nie dotyczy.

Rozwigzania niezbednych elementéw  wyposazenia budowlano
instalacyjnego, w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych.

Nie dotyczy.

Spos6éb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu
budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi.

Nie dotyczy.
Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé

techniczno — uzytkowa.

Nie dotyczy

10) Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

Zgodnie z Projektem Architektoniczno — Budowlanym przedmiotowy obiekt jest
budynkiem niskim, zaliczanym do kat. ZLIll zagrozenia ludzi. Budynek znajduje
sie w odlegtosci wiekszej niz wymagane 8,0m od innych obiektéw ZL.

11) Wytyczne realizacji

= W celu osiggniecia wymaganej jakosci robot Wykonawca zobowigzany jest
posiada¢ wiedze techniczng z zakresu stosowanych technologii, mozliwosci
sprzetowe i kadrowe pozwalajgca wykonac realizowany obiekt zgodnie z
zatozeniami projektowymi, polskimi normami, warunkami i aprobatami
technicznymi.

= Projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami i opisem
technicznym. z projektem architektonicznym, projektem zagospodarowania
terenu, opinig geologiczng oraz pozostatymi projektami branzowymi.

=  Wszelkie roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U.
z 2003r., nr 169, poz. 1650), Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. (Dz. U. z 2003r., nr 47, poz.401).

» Roboty ziemne nalezy wykonywaé pod statg kontrola geotechniczng
uprawnionego geologa, zgodnie z instrukcjg ITB Nr 427/2007 — Roboty
ziemne — ITB Warszawa 2007 oraz zgodnie z normg PN-B-06050 Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.

» Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg ITB Nr
431/2010 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe — ITB Warszawa 2010; Nr
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415/2005 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych — ITB Warszawa 2005.; PN-EN-
13670-1 Wykonywanie konstrukcji betonowych.

Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z Wytycznymi Producenta, oraz
instrukcjg ITB Nr 425/2006 — Konstrukcje murowe — ITB Warszawa 2006.

W trakcie wykonywania robot w okresie niskich temperatur roboty nalezy
wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg ITB Nr 282/2011 —Wykonywanie robot
budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur. — ITB Warszawa
2011.

W trakcie wykonywania robét stosowac sie do przepisow BHP i ochrony
PPOZ.

Elementy monolityczne nalezy doktadnie wypetni¢ betonem z wibrowaniem,
dobierajgc odpowiednig frakcje kruszywa oraz konsystencje betonu oraz
stosujgc odpowiednig pielegnacje.

W trakcie betonowania elementéw monolitycznych nalezy osadzi¢ klocki lub
skrzynki drewniane w miejscach przejsc instalacyjnych.



12) Dokumentacja fotograficzna
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