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- przekréj podstawowy przekroj z pochyleniem jednostronnym - przekréj w miejscu zawezenia - przekroj podstawowy w miejscu zjazdu .
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Wy azurowych Wy 62-050 Mosina
opornik betonowy 12x25x100 cm . opornik betonowy 12x25x100 cm opornik betonowy 12x25x100 cm INWESTOR:
opomik betonowy 12x25x100 cm g ﬁ podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 56 cm b 12x25x100 g ﬁ opornik betonowyf 12x25.x100 cm g ﬁ podsypka cem,-piask. 14, gr. 5 cm opomnik betonowy 12x25x100 cm g ﬁ podsypka cem.-plask. 14, gr. 5 cm . M OS I NA
podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm fawa betonowa z betonu C12/15 (B-15) opornt etonowyf _X com podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15) podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm fawa betonowa z betonu C12/15 (B-15) opornik betonowx 12x25x100 om
tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15) opornik betonowy 12x25x100 cm opornik betonowy 12x25x100 cm podsypka cem.-piask. 1:4, gr.ls cr; . . fawa bstonowa z betonu C12/15 (B-15) ] tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15) opomik betonowy 12x25x100 cm opornik betonowy 12x25x100 cm opornik betonowy 12x25x100 cm podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm
podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15) :z:;’;:kze;':ﬁ;sixffg? ‘;"c‘m °P:m'kkbet°"°w$f 12kX215:1 0o ‘5’"‘ podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm lawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)
- — tawa bet betonu C12/15 (B-15 ! podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm — _ — tawa bet betonu C12/15 (B-15 tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15) L
I tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15) 8)l lawa betonowa z betonu (B-15) | tawa betonowa z betonu G125 (B-15) | fawa belonowa  betony G12/15 (B-15) 8,| tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15) 8)l lawa betonowa z betonu (B-15) mocnieni poboczy kruszywen umochienie poboczy kruszywem
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i | twa Scieraina 7 bet oSk brukowei ar 8 KONTRUKC.JA NAWIERZCHNI ZJAZDU KONTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU STADIUM DOKUMENTACI:
warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm o ; i ;
d — . L9 warstwa $cieralna z bet?nowej kostki brukowej, gr. 8 cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm PROJEKT BUDOWLANY
KONTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm dsvok : raskowa 13 ar. 3 om
. KONTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem podsypka cementowo-piaskowa 1:5, gr. 3 ¢ _ NAZWA INWESTYCII:
KONTRUKCJA NAWIERZCHNI $CIEK Z PLYT AZUROWYCH warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm warstwa Scieralna z betonowsj kostki brukows, gr. 8 om KONTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEK Z PLYT AZUROWYCH Cours (0,31/5 :KESM), gr. 15 cm Conr, 0.31/5 KESM) 15 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
X podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm . : = ; - - - — = 90/3 LV 11O » :gr- 15 cm Cayr3 (0,31/5 ;KESM), gr. 15 cm PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI WEWNETRZNEJ
-pivia azurowa typu Meba kolor grafitowy. gr. 10 e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3cm | ptyta azurowa typu Meba kolor grafitowy. gr. 10 cm o e e podbudowa pomocnicza z mieszanki zw. cementem C; 54, gr. 15 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zw. cementem C, 5, ¢, gr. 15 cm 9:;; " . . ” P 15 OD UL. POZEGOWSKIEJ DO WIAZDU PRZY
podsypka plaskowa.. ar. 5 c.m R . Coos, (0.31/5 KESM), gr. 20 om podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem podsypka piaskowa, gr. 5 cm KONTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI grunt rodzimy grunt rodzimy podbu ow.a pomocnicza z mieszanki zw. cementem C, 55, gr. 15 cm WIEZY WIDOKOWEJ W MOSINIE
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem %053 5770 ) gr- 27 ¢ : Coors (0,31/5 ;KESM), gr. 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem warstwa Scieraina z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm KONTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEK Z PEYT AZUROWYCH grunt rodzimy
Cona (0,31/5 ;KESM), gr. 20 cm podbudowa pomoghnicza z mieszanki zw. cementem Cy g5 0, gr. 15 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zw. cementem C, ., gr. 15 om Consa (0,31/5 ;KESM), gr. 20 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm : KONTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI BRANZA:
warstwa z gruntu niewysadzinowego naturalnego o0 CBR225%, grunt rodzimy grunt rodzimy = warstwa z gruntu niewysadzinowego naturalnego o CBR=25%, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem plyta azurowa typu Meba kolor grafitowy, gr. 10 cm warstwa Scieraina z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm DROGOWA
k1 028m/d.obe, gr. 60 c.m . k10=8m/dobe, gr. 60 cm Cgosa (0,31/5 ;KLSM), gr. 20 cm pogzyzka plaskov;a., gr.5 c.m ki niezwi T Kruszvwem podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm
990W+6k;'"a separacyjno-filtracyjna geowioknina separacyjno-filracyjna podbudowa pomocnicza z mieszanki zw. cementem C, 5, o, gr. 15 cm pCo l(joc:)iv'\llfszf(iaSI\r/]ll)cza zzr(r)ueszan  niGzwigzane] z auszywe podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem TYTUL RYSUNKU:
grunt rodzimy grunt rodzimy ; = 90/3 ; , gr. 20 cm .
grunt rodzimy warstwa z gruntu niewysadzinowego naturalnego o CBR=25%, Cours (03175 ’KLSM)_’ gr. 20 em PRZEKROJE NORMALNE
k1028m/dobe, gr. 60 cm podbudow.a pomochicza z mieszanki zw. cementem C, 5, o, gr. 15 cm
geowloknina separacyjno-fitracyjna grunt rodzimy PROJEKTOWAL: } ot PODPIS:
- mgr inz. lomasz pruaio
grunt rOdZImy WKP/0120/PWOD/18
upr. bud. do projektowania i kierowania rob. bud. bez
ograniczeri w specjalnosci inzynieryfnej drogowef
SPRAWDZIt: PODPIS:
mgr inz. Marcin Konowalski
WKP/0113/POOD/18
upr. bud. do projektowania bez ograniczeri
w Inzynleryjnej drogowej
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