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CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

1. Uprawnienia i zaświadczenia z izby 
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2. Uzgodnienie PSG nr PSGPO.ZMSM.763.5000.112323.22 z dnia 28.10.2022 
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3. Uzgodnienie Orange Polska S.A. nr TTDSILU/PR.215-43775/22 z dnia 07.11.2022 r. 
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4. Uzgodnienie Aquanet S.A. nr IBM/80-9-1/1282/2022 z dnia 15.11.2022 r. 
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5. Oświadczenie projektantów i sprawdzających. 

 

OŚWIADCZENIE 
Na podstawie art. 34 ust. 3d. 3) ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

Dz.  U.  z  2020  r. poz.  1333,  2127, 2320,  z  2021  r. poz. 11, 234, 282, 784. 

 

OŚWIADCZAM, że  

PROJEKT BUDOWLANY 
dla zadania pn.  

 
 

Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej od ul. Pożegowskiej  
do wjazdu przy wieży widokowej w Mosinie 

 
 
 
 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

Branża Imię i nazwisko Funkcja Nr uprawnień Data Podpis 

Drogowa 

mgr inż. Tomasz 
Brudło 

Projektant WKP/0120/PWOD/18 12.12.2022  

mgr inż. Marcin 
Konowalski 

Sprawdzający WKP/0113/POOD/18 12.12.2022  
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa i zakres opracowania. 

1.1. Podstawa, lokalizacja i zakres inwestycji. 

Projekt opracowano na zlecenie Zamawiającego tj. Gminy Mosina. 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przebudowa odcinka drogi wewnętrznej od 

ul. Pożegowskiej do wjazdu przy wieży widokowej, powiat poznański woj. wielkopolskie. 

Przedmiotowy odcinek drogi wewnętrznej zlokalizowany jest w terenie zabudowanym. 

1.2. Dane wyjściowe i przepisy. 

• Wytyczne Zamawiającego; 

• Mapa do celów projektowych; 

• Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne na potrzeby projektu; 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454); 

• Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 

88); 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 

2269, z 2022 r. poz. 1079, 1260); 

• Uzgodnienia i opinie; 

• Inwentaryzacja wykonana przez zespół projektowy. 

1.3. Stan istniejący 

Droga wewnętrzna posiada aktualnie jezdnię o nawierzchni asfaltowej w złym stanie technicznym. 

Jezdnia posiada nieuregulowaną zmienną szerokość (od ok.2,5 m do 4,5m). Jezdnia posiada przekrój 

drogowy. Występują podejście i zjazdy do posesji. Na końcowym odcinku występuje zjazd na istniejący 

parking o nawierzchni z kruszywa. 

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia 
budowlanego. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewnętrznej.  

Kategoria obiektu budowlanego: 

• Kategoria IV – elementy dróg publicznych, jak: skrzyżowania, zjazdy 

• Kategoria XXV – drogi 

3. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego. 

Projektuje się przebudowę drogi wewnętrznej wraz ze zjazdem z drogi gminnej. 

Jest to obiekt liniowy o długości ok. 230m. Po wykonaniu inwestycji droga będzie służyła do 

prowadzenia ruchu samochodowego, rowerowego oraz pieszego na terenie m. Mosina. 
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4. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.  

4.1. Ukształtowanie w planie. 

Inwestycja zakłada przebudowę jezdni drogi wewnętrznej  na długości 232,33 m.  

Początek drogi wewnętrznej znajduje się w km 0+000,00 w rejonie włączenia w drogą gminną nr 

333115P – ul. Pożegowską  nr 3726E, natomiast koniec znajduje się w km 0+232,33 w miejscu 

dowiązania do istniejącego parkingu o nawierzchni z kruszywa. 

Oś przebudowywanego fragmentu jezdni drogi składa się z odcinków prostych z załomami 

wyokrąglonym łukami poziomymi: 

• W1 – promień R1=250,0 m w km 0+025,05 – 0+034,23 

• W2 – promień R2=200,0 m w km 0+077,18 – 0+103,80 

Projektowany jest przekrój jednojezdniowy, dwukierunkowy o szerokości jezdni od 3,5m do 5,90 m  

4.1.1. Skrzyżowania. 

Projekt nie przewiduje skrzyżowań. 

4.1.2. Zatoki autobusowe 

Projekt nie przewiduje lokalizacji zatok autobusowych.  

4.1.3. Miejsca postojowe. 

Projekt nie przewiduje lokalizacji miejsc postojowych.  

4.1.4. Chodniki 

Projekt nie przewiduje lokalizacji chodnika. Lokalnie przy zjazdach na posesji wprowadzono 

podejścia do posesji. Podejścia zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu 

„CEGŁA” koloru szarego, gr. 8 cm.  

4.1.5. Zjazdy. 

Dostępność przyległych posesji do projektowanego układu komunikacyjnego zapewniono 

utwardzając istniejące zjazdy indywidualne. Szerokości zjazdów oraz ich lokalizację dostosowano do 

istniejących bram. 

Zjazdy projektuje się z betonowej kostki brukowej typu „CEGŁA” koloru grafitowego, grubości 8 cm, 

ograniczone opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm, od strony jezdni wyniesionym 2 cm 

powyżej projektowanej nawierzchni jezdni. 

4.1.6. Przejścia dla pieszych. 

Projekt nie przewiduje lokalizacji przejść dla pieszych.  

4.1.7. Przepusty drogowe. 

Projekt nie przewiduje lokalizacji przepustów.  

4.1.8. Bariery ochronne drogowe. 

Projekt nie przewiduje lokalizacji barier drogowych. 
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4.2. Ukształtowanie w przekroju podłużnym. 

Ukształtowanie wysokościowe projektowanego układu drogowego zostało nawiązane do 

istniejącego terenu  w celu minimalizacji różnic terenu. 

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. 

5.1. Parametry techniczne. 

Parametry techniczne projektowanego zjazdu: 

• Nawierzchnia zjazdu – kostka betonowa 

• Szerokość jezdni – 5,60 m 

• Połączenie z krawędziami drogą gminną – wyokrąglenia łukami o promieniach 5m oraz 6m 

• Pochylenia podłużne zjazdu – 2,5% 

• Pochylenie poprzeczne zjazdu – dostosowane do niwelety ul. Pożegowskiej (ok. 4%) 

 

Parametry techniczne projektowanej drogi: 

• Klasa techniczna drogi – droga wewnętrzna. 

• Przekrój drogi – jednojezdniowy, dwupasowy 

• Długość drogi – 232,33 m 

• Kategoria ruchu – KR1 

• Nawierzchnia drogi – kostka betonowa/płyty ażurowe 

• Szerokość jezdni – 3,50 - 5,60 m 

• Pochylenie poprzeczne jezdni – daszkowe 2% oraz jednostronna 2% 

 

5.2. Zestawienie powierzchni. 

• Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej – 890 m2 

• Nawierzchnia jezdni z płyt ażurowych – 118 m2 

• Nawierzchnia podejścia z kostki betonowej, gr. 8 cm – 5 m2 

• Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej, gr. 8 cm – 72 m2 

• Regulacja nawierzchni zjazdu z kruszywa – 17 m2 

• Pobocze z kruszywa, gr. 15 cm – 32 m2 

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego. 

6.1. Opinia geotechniczna. 

Podłoże gruntowe, w miejscu projektowanej inwestycji cechuje się prostymi warunkami gruntowo-

wodnymi, a inwestycję zaliczyć można do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.   

W wykonanych otworach nie stwierdzono występowania zwierciadła wody  gruntowej  

Projektowana nawierzchnia drogowa będzie posadowiona na utworach zaliczonych do grupy 

nośności G1 (piaski drobne i średnie). Przed rozpoczęciem robót należy usunąć warstwę gleby oraz 

nasypów niekontrolowanych i zastąpić je warstwą gruntu niewysadzinowego. 
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6.2. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.  

W ramach niniejszego projektu przewiduje się roboty ziemne w zakresie wykonania korytowania 

pod projektowane konstrukcje drogowe.  

Nadmiar mas ziemnych uzyskanych przy wykonywaniu wyżej wymienionych robót przewidziano do 

wywozu lub wbudowania w nasypy na terenie należącym do inwestora.  

Podłoże gruntowe należy doprowadzić do następujących parametrów: 

• Wtórny moduł odkształcenia: E2>=80 MPa; 

• Wskaźnik zagęszczenia: Is>=0,97; 

Roboty ziemne związane z realizacją wykopów i nasypów pod projektowane drogi wykonać należy 

zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania”. Przy 

wykonaniu robót należy zachować wymagania BHP. W miejscach występowania uzbrojenia roboty 

należy wykonać ręcznie. 

W przypadku braku możliwości uzyskania wymaganych parametrów podłoża o grupie nośności G1 

(badanie płytą VSS na warstwie gruntu stabilizowanego cementem) należy wymienić warstwę gruntu 

podłoża nawierzchni na warstwę gruntu lub materiału niewysadzionowego bądź zastosować 

wzmocnienie podłoża geosyntetykiem. 

7. Technologia robót nawierzchniowych. 

7.1. Przekroje konstrukcyjne. 

a) Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej 

• warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 20 cm 

• podbudowa pomocnicza z mieszanki zw. cementem C1.5/2.0,, gr. 15 cm 

Łączna grubość warstw konstrukcji nawierzchni - Σ: 46 cm 

b) Jezdnia o nawierzchni z płyt ażurowych 

• płyta ażurowa typu Meba kolor grafitowy, gr. 10 cm 

• podsypka piaskowa,  gr. 5 cm 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 20 cm 

• warstwa z gruntu niewysadzinowego naturalnego o CBR≥25%, k10≥8m/dobę, gr. 60 cm  

• geowłóknina separacyjno-filtracyjna 

Łączna grubość warstw konstrukcji nawierzchni - Σ: 95 cm 

c) Zjazd (kostka betonowa): 

• warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej typu „CEGŁA” koloru grafitowego, gr. 8 cm, 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm, 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 15 cm 

• warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1.5/2.0, gr. 15 cm 

Łączna grubość warstw konstrukcji nawierzchni - Σ: 41 cm 

d) Podejścia: 
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• warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej typu „CEGŁA” koloru szarego, gr. 8 cm, 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm, 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 10 cm 

Łączna grubość warstw konstrukcji nawierzchni - Σ: 23 cm 

7.2. Krawężniki i obrzeża. 

Nawierzchnię jezdni drogi wewnętrznej projektuje się ograniczoną opornikiem betonowym  

o wymiarach 12x25x100 cm. 

Nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej ograniczono opornikiem betonowym o wymiarach 

12x25x100 cm, od strony jezdni wyniesionym 2 cm powyżej projektowanej nawierzchni jezdni. 

Podejścia ograniczono obrzeżem betonowym typu wysokiego o wymiarach 8x30x100 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15. 

Szczegółowe rozwiązanie projektowanych elementów przedstawiono na rysunku przekroje 

normalne. 

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego 
na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

Projektowana inwestycja nie narusza w żaden sposób uzasadnionych interesów osób trzecich. 

8.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód 

opadowych. 

Brak zapotrzebowania na wodę, wody opadowe zostaną zagospodarowane w granicach pasa 

drogowego.  

Odwodnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej odbywa się poprzez odpowiednie 

ukształtowanie podłużne i poprzeczne odprowadzające wody deszczowe projektowanej nawierzchni 

przepuszczalnej (płyty ażurowe) 

8.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, 

ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się. 

Nie przewiduje się lokalizowania urządzeń lub też realizacji procesów technologicznych, które 

byłyby źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

8.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. 

Funkcjonowanie obiektu spowoduje niewielki przyrost ilości odpadów, które będą sukcesywnie 

wywożone na wysypisko śmieci. 

Na etapie budowy powstaną odpady stałe, które zostaną usunięte, wywiezione i zutylizowane przez 

Wykonawcę w trakcie robót budowlanych. 

8.4. Właściwości akustyczne oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 

pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych 

czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się. 

Nie przewiduje się funkcjonowania źródeł hałasu, wibracji oraz emitujących promieniowanie 

jonizujące i zakłócenia elektromagnetyczne. 
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8.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne. 

Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała istotnego wpływu glebę oraz wody powierzchniowe 

i podziemne. Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym. 

W liniach rozgraniczających planowanej inwestycji występują drzewa przeznaczone do wycinki. 

9. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 
zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem. 

Inwestycja nie koliduje z istniejącą infrastrukturą techniczną. 

10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej. 

Nie dotyczy. 

11. Inwentaryzacja istniejącej zieleni 

W trakcie wizji w terenie dokonano opisu dendrologicznego wszystkich rosnących w zakresie 

opracowania drzew kolidujących z planowaną inwestycją. 

Dla zinwentaryzowanych gatunków określono lokalizację, wykonano pomiary obwodów pnia na 

wysokości 130 cm (tzw. pierśnica) od poziomu gruntu w celu uzyskania decyzji na usuniecie. Dla drzew 

spornych wykonano pomiary pni na wysokości 5 cm od poziomu gruntu w celu określenia czy te drzewa 

podlegają uzyskaniu decyzji, ponieważ ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia 

na wycinkę drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

W czasie prac inwentaryzacyjnych oceniono również, czy w koronach drzew gniazdują ptaki, 

znajdują się tam miejsca lęgowe i bytują gatunki chronione.  Zinwentaryzowane drzewa przedstawiono 

na mapie. 

 

Oznaczenie 
Nazwa 
łacińska 

Nazwa 
polska 

Obwód pnia dla drzew na wys. 130 cm 
dla krzewów powierzchnia w m2 

Czy drzewo 
koliduje z 

inwestycją? 

Odl.proj. 
elementów 

od zewn. 
strony pni 
drzew w m  

drzewa 130 drzewa 5cm krzewy 

1 
Tilia 

cordata  
lipa 

drobnolistna 
67,70,70 180 - nie 1 

2 
Fraxinus 
excelsior 

Jesion 
wyniosły 

228 240 - nie 1 

3 
Prunus 

domestica 
Śliwa 

mirabelka 
40,26,60 80 - tak 

0 - w pasie 
inwestycji 

4 
Fraxinus 
excelsior 

Jesion 
wyniosły 

30,28,26,30,27,26 30,37,47,38,31 - nie 0,5 

5 
Rosa 

canina 
Dzika róża - - 1m2 nie 1,7 

6 
Fraxinus 
excelsior 

Jesion 
wyniosły 

360 371 - nie 0,8 

7 
Prunus 

domestica 
Śliwa 

mirabelka 
25,26,15 47 - nie 2,1 

8 
Prunus 

domestica 
Śliwa 

mirabelka 
23,3 31 - nie 1,6 
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9 
Prunus 

domestica 
Śliwa 

mirabelka 
24,30,25 73 - tak 

0 - w pasie 
inwestycji 

10 
Prunus 

domestica 
Śliwa 

mirabelka 
15,26 44 - tak 

0 - w pasie 
inwestycji 

11 
Prunus 

domestica 
Śliwa 

mirabelka 
35,28,25,70,15,72 166 - tak 

0 - w pasie 
inwestycji 

12 
Prunus 

domestica 
Śliwa 

mirabelka 
28 47 47 tak 

0 - w pasie 
inwestycji 

13 
Prunus 

domestica 

Odrosty 
Śliwa 

mirabelka 
do 

przycięcia 

-   39,5 tak 
do 

przycięcia 

 

12. Zabezpieczenie drzew podczas robót budowlanych. 

Podczas wykonywania robót drogowych drzewa będą narażone m.in. na mechaniczne uszkodzenia. 

Prace ziemne powodują najpoważniejsze uszkodzenia systemów korzeniowych. Podczas wykonywania 

robót budowlanych należy zastosować określone zasady zabezpieczające drzewa (zgodnie z ustawą o 

ochronie przyrody z dnia 16.04.2004, art. 82, ust.1): 

• prace w obrębie korzeni wykonywać w miarę możliwości sposobem ręcznym, 

• odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub 

przemarznięciem (zima) osłaniać matami ze słomy, tkanin workowatych lub torfem, przy 

wykonywaniu prac podczas upałów – maksymalnie skrócić okres narażenia korzeni na 

przesuszenie  

• zadbać o to, aby bezpośrednio pod koronami drzew nie były składowane materiały budowlane 

ani ziemia z wykopów, gdyż uniemożliwia to wymianę gazową między powietrzem i glebą, co 

w konsekwencji może doprowadzić do zamierania i gnicia korzeni, ponadto wody opadowe 

mogą wypłukiwać z materiałów budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe 

dla roślinności 

• zakaz zmiany poziomu gruntu do odl. rzutu korony + 1m, w przypadku konieczności zmiany 

poziomu należy wykonać systemy napowietrzające glebę 

• zakaz postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlany 

• zakaz odcinania korzeni szkieletowych, 

• zabezpieczenie pni 

▪ należy wykonać poprzez oszalowanie pni deskami z zastosowaniem 

amortyzatora w postaci mat ze słomy, włóknin, gumowych opon, 

perforowanych rur drenarskich. Nie dopuszcza się stosowania folii 

pęcherzykowych i jut.  

▪ osłona z desek wokół całego pnia, 

▪ wysokość desek powinna sięgać do pierwszych gałęzi korony drzewa, jednak  

nie mniej niż 150 cm, 

▪ W przypadku drzew z nabiegami zlokalizowanymi w poziomie gruntu, nasady 

pni należy zabezpieczyć niezależną konstrukcją osadzoną na podłożu i 

przymocowaną do podłoża (dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami do 

jakich dochodzi podczas zbierania gruntu i odbierania go przy pomocy 



Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej od ul. Pożegowskiej do wjazdu przy wieży widokowej w Mosinie 

 

Projekt architektoniczno-budowlany  28 

 

sprzętu), niedopuszczalne przykrycie nabiegów samym podłożem jako 

warstwę ochronną.  

▪ oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą co 40-60 cm (min. 3 razy), 

• zabezpieczenie koron drzew – podwiązywanie gałęzi narażonych na uszkodzenia, wykonanie 

cięć redukujących rozmiary koron drzew (cięcia powinny być wykonane zgodnie z normami 

obowiązującymi w chirurgii drzew). 

13. Projekt rozbiórki. 

W związku z przebudową drogi wewnętrznej przewiduje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni 

bitumicznej. 

 

Opracował: 

 
Tomasz Brudło 

Nr upr. WKP/0120/PWOD/18 
upr. bud. do projektowania i kierowania 
rob. bud. bez ograniczeń w specjalności 

inżynieryjnej drogowej 
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