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PROTOKOL nr 4/2321/2023

z okresowej kontroli piecioletniej i rocznej stanu technicznego

obiekt nr 4 kuchnia i jadalnia

Nr kompleksu wojskowego / miejscowos¢

K -2321/ Jarocin

Podstawa

prawna: poz. 1332 z pdzn. zm.),

art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.

art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow
(Dz. U.z2017 r.,, poz. 1498 z pdzn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzoréw
protokotow z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz. U. z 2015 poz. 247)

I.  Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

1. Wykonania zalecen z poprzednich kontroli,

2. Elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczgce dziatania

czynnikow wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu,
3. Instalacji i urzgdzen stuzgcych ochronie $rodowiska,

4. Instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
5. Stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz

jego otoczenia;

6. Instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci poigczen, osprzetu, zabezpieczen
i sSrodkoéw ochrony od porazen, oporno$éi izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatéw;

7. Systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji

Data kontroli:

21.11.2023 rok

Data nastepnej kontroli:

2024, 2028

Skifad zespotu

imie, nazwisko,

nr uprawnien budowlanych,

przynalezno$c¢ do OIIB
/br. Budowlanal

Piotr Wojciechowski
Nr uprawnien: WKP/0285/PWOK/15
WOIIB Poznan

przeprowadzajgcego
kontrole: _— ; Hanna Wréblewska
imig, nazwisko,
Aruprawnien budowlanyeh, Nr uprawnien: WKP/0158/PWOS/10
przynalezno$¢ do OlIB
Ibr. Sanitamal WOIIB Poznan
- . Andrzej Szafranski
imig, nazwisko,
nr uprawnien budowlanych, Nr uprawnien: 137/87/PW
przynaleznosc¢ do OIIB '
Ibr. Elektrycznal WOIIB Poznan
Przy udziale

przedstawiciela
Administratora
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Il. Informacje ogélne o obiekcie budowlanym:

Pozwolenie na
uzytkowanie l:] TAK NIE Rok bUdOWy 1914
rowiEzaia 2 Powierzchnia uzytkowa
zabudowy 540,02 m y 950,00 m?
Funkcja obiektu: Kuchnia i jadalnia Garnizon Jarocin
Obiekt uzytkowany zgodnie Z| Obiekt objety opiekg
przeznaczeniem TAKD NIE konserwatorskq TAKD NIE
Kubatura 4906.00 m® Wysokos¢ / ilos¢ kondygn. 1540 m
’ 1996 m/3

Strefa ochronna D wymagana nie wymagana D ustanowiona [ ] nie ustanowiona
UOZt;stii\rNc;%ri:nlczonego D wymagany nie wymagany D ustanowiony [ nie ustanowiony

) . Zelbetowa murowana drewniana D stalowa tj’-"'a'..}d
Rodzaj konstrukgji 4

Dinna:

lll. Sprawdzenie wykonania zalecen z poprzedniej kontroli:

Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano sie z:

1. Protokotami z poprzednich kontroli:

- Protokot nr 3/2321/2022 z dnia 24.11.2022 rok z okresowej kontroli rocznej wykonany przez Antoni Przymusinski,
Tomasz Kaczmarek.

- Protokot Nr 4/2321/2018 z okresowej pigcioletniej kontroli stanu sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej
obiektu z dnia 22.11.2018 rok wykonany przez Krzysztof Jankowski, Waldemar Miler, Witold Janeczko. )

2. Innymi dokumentami majgcymi znaczenie dla oceny stanu technicznego:

- Ksigzka obiektu budowlanego Tom Il z 13.03.2012 roku.

- Opinia nr Z-12/0119/2023 dokument z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzgdzen grzewczo-
kominowych dnia 24.10.2023 wykonana przez Stanistaw Bogielczyk. Kontrola przeprowadzona w dn. 11.10.2023,
sprawdzono przewody kominowe wentylacji grawitacyjnej oraz przewody dymowe kotta centralnego ogrzewania na

paliwo state.

Elemgnt, urza_dzeme, Zalecenia Opis realizacji zalecen Uwagi
instalacja-
Whetrze budynku Remont wewnetrzny budynku Nie wykonano -

IV. Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:

W trakcie kontroli ustalono:

Pilnos¢
.. .| realizacji w|
; — . 2U2YCI®| atach
Rozmiar zuzycia, uszkodzenia (%] |A=1rok

B -2 lata
C — 4 lata

Element, urzgdzenie, Materiat, sposéb wykonania,
instalacja mocowania, wyposazenie
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Konstrukcja

Nie wykonano odkrywek. Z ogledzin

§cian budynku ponad terenem, nie
1. fundamenty Ceglane stwierdzono uszkodzen fundamentéw.| 20

Zuzycie czasowe. Stan techniczny

zadawalajgcy
2. tynki Cementowo-wapienne Stan techniczny zadowalajgcy 10
3. izolacje Bitumiczne, papa Stan techniczny zadowalajgcy 15
4. $ciany nosne Cegta ceramiczna Stan techniczny zadowalajgcy 15
5. $ciany dziatowe Cegta ceramiczna Stan techniczny zadowalajgcy 15
6. stropy Ceramiczne Stan techniczny zadowalajgcy 15
7. podciggi, nadproza Zelbetowe Stan techniczny zadowalajgcy 15
8. konstrukcja dachu Drewniana Stan techniczny zadowalajgcy 15
9. schody wewnetrzne Zelpetowe, wykqnczone Stan techniczny zadowalajacy 15
ptytkami
10. stolarka okienna PVC Stan techniczny zadowalajacy 5
Drzwi zewnetrzne wyrwane z

11. stolarka drzwiowa Drewniana, stalowa ZaWIASOW. Uszkodzone. 40

samozamykacze. Stan techniczny

niezadowalajacy
12. posadzki Ptytki, wyktadziny PVC Stan techniczny zadowalajacy 5
13. sufit podwieszany OWA Stan techniczny zadowalajacy 5
Obudowa zewnetrzna
1. okifadziny elewaciji Mineralne Stan techniczny zadowalajgcy 5
2. balustrady Stalowe Stan techniczny zadowalajgcy 5
3. schody zewn. Wykonczgne p%yftkaml Stan techniczny zadowalajgcy 5
granitowymi
Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia
1. pokrycie dachu Dachowka ceramiczna, Lokalne p(zecuekl. Stqn techniczny 40
karpiowka niezadowalajgcy
2. kominy Cegta ceramiczna Stan techniczny zadowalajgcy 5
3. obrobki blacharskie Stalowe Stan techniczny zadowalajgcy 5
4. rynny Stalowe Stan techniczny zadowalajgcy 5
5. rury spustowe Stalowe Stan techniczny zadowalajgcy 5
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. opaska wokot

budynku Otoczaki Stan techniczny zadowalajgcy 2 -
parapety zewnetrzne Stalowe Stan techniczny zadowalajgcy 5 -
Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku
gasnice Zgodnie z naliczeniem asiics aktuallzqwane. Stan 9 -
zadowalajacy
drogi ewakuacyjne Oznakowane Stan techniczny zadowalajgcy 10 -
Instalacje i urzadzenia stuzace ochronie $rodowiska
Kondygnacje nadziemne — .
PVC, Niezachowane odlegtosci wywiewek
kanalizacja sanitarna Wywiewki kanalizaciji kanalizacyjnych od okien, niezgodnos¢| 15 -
sanitarnej na elewacji za blisko z warunkami technicznymi
okien
Punktowa korozja, punktowe przecieki,
kanalizacja sanitarna Kondygnacja piwnicy — zeliwo, Punktqwo nlleszczelnla, 40 A -
PVC pojawiajg sie gryzonie ‘
Stan niezadowalajgcy
T—— Odwodnienie dachu
J grawitacyjne, wprowadzone Stan techniczny zadowalajacy 10 -
deszczowa : o . .
do instalacji podziemnej ,
Technologia kuchni —
urzgdzenia do brak podczyszczania $ciekdw
oczyszczania BRAK technologicznych 100 A
Sciekow z pomieszczenia kuchni
Stan niezadowalajgcy
Wentylator wyciggowy z Nie przedstawiono protokotu.
instalacja wentylaciji pomieszczen kuchni, Brak nawiewu do pomieszczen kuchni, 40 A
mechanicznej wentylacja bez nawiewu, bez tylko wywiew
wymiennika ciepta Stan niezadowalajgcy
Instalacja gazowa — nie dotyczy
Instalacja wodociggowa
ion Rurociggi stalowe, Punktowa korozja. 19 _
piony tworzywowe PE Stan techniczny zadowalajgcy ‘
oziom tworzR\l:/rc(:)vc\:/g%Es tilfzwg’zenia Punidowa korezjd 19 =
P y y! » Urzg Stan techniczny zadowalajgcy
sanitarne porcelanowe
zawory Kulowe Stan techniczny zadowalajgcy 5 -
izolacja Otulina termoizolacyjna Lokalnie ubylld |zolac 5 -
) Y Stan techniczny zadowalajgcy
poigczenia 7 siecig PP Stan techniczny zadowalajgcy 5 -
zewnetrzng
Instalacja centralnego ogrzewania
Wewnetrzn_e <l 6o ; Lokalne braki izolacji, punktowe zacieki
ciepta — z sieci Wezet ciepta . : 15 -
o Stan techniczny zadowalajgcy
miejskiej
Wewnetrzne zrodio Kottownia na paliwo state — | Lokalne braki izolacji, punktowe zacieki 19 )
ciepta zasilanie kuchni Stan techniczny zadowalajgcy
piony Rureaiggy shilowe, Stan techniczny zadowalajgcy 5 -

tworzywowe
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Rurociggi stalowe,

W zabezpieczenia modutowe
w korytarzu

poznqmy tworzywowe Stan techniczny zadowalajgcy 5
grzejniki Stalowe zeberkowe Stan techniczny zadowalajgcy 2
zawory Termostatyczne Lokalnie brak g#ownc _termostatyc_znych. 20
Stan techniczny niezadowalajgcy
odpowietrzenia Samoczynne Stan techniczny zadowalajgcy 5
izolacja termiczna Otulina termoizolacyjna Stan techniczny zadowalajgcy 5
.gg\{/\?r?;terglr?az siecia We wtadaniu gestora sieci Stan techniczny zadowalajgcy 10
Instalacja cieplej wody uzytkowej
\gz\rl)\;getrzne ZRatio Wezet ciepta c.t. Stan techniczny zadowalajgcy 15
izolacja termiczna Otulina termoizolacyjna Stan techniczny zadowalajgcy 15
Zasobniki podgrzewacze
przygotowanie CWU| pojemnoéciowe elektryczne Stan techniczny zadowalajgcy 10
501
armatura Reczna Stan techniczny zadowalajgcy 11
zawory Kulowe Stan techniczny zadowalajgcy 13
Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
. dymowe TOWERE Przedstaw:o.no opinie z oglgdzm. 15
Stan techniczny zadowalajgcy
Lokalnie brak oston wentylacji
: wentylacy;ne - Murowane g_rawntacyjpej. . 15
grawitacyjne b Przedstawiono opinie z ogledzin.
Stan techniczny zadowalajgcy
. wentylacyjne z ;
ciggiem Wentylaéc;gr’:izelenkowe Stan zadowalajgcy 5
wymuszonym
. urzgdzenia Wentylator wyciggowy Nie przedstawiono protokotu. 15
wentylacyjne kanatowy na poddaszu Ubytki izolacji na poddaszu
. Wyrzutnia dachowa yzUfE d;gsr?l\:va 73 petsi] Stan techniczny zadowalajgcy 10
Przejscia przylaczy instalacyjnych przez $ciany budynkow
instalacje sanitarne - Stan techniczny zadowalajgcy 15
Instalacja elektryczna
Ztgcze kablowe na zewnatrz : .
ztgcze kablowe budynku Stan techniczny zadowalajgcy 20
wewnetrzne linie Wykonano przewodami
o podtynkowymi Stan techniczny zadowalajgcy 20
zasilajgce ; .
aluminiowymi/miedzianymi
Rozdzielnica
rozdzielnice ukiad sieciowym wyposazona Stan techniczny zadowalajgcy 20
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Wykonana przewodami
4. instalacja m|e'd21'an_ym| p/t
o . : W sanitariacie szczelna . .
oswietleniowa i Iristalacia slek . Stan techniczny zadawalajgcy 20
niazd wtykowych nstalacje elektryczne ple?tra
g wytgczone z eksploatacji -
remont
5. instalacja sitowa . .
podtynkowa Przewody YDY Stan techniczny zadowalajgcy 20
6. instalacja Bednarka, drut stalowy Stan techniczny zadowalajacy 20
odgromowa ocynkowany
Oprawy zewnetrzne
7. oSwietlenie na na elewacji przy wejsciu na : .
budynku budynku zatgczana czujnikiem Stan techiniczny zadowalsjacy 20
ruchu
Wykonano kompleksowe pomiary
- Pomiary elektryczne instalagji Wyniki pomlarow.mstalgql elektrycznej
8. inne ; pozytywne potwierdzajgce poprawny =
elektrycznych i odgromowych . ; -
stan techniczny instalacji.
Brak pomiaréw instalacji odgromowe;j
Estetyka obiektu i jego otoczenia
1. otoczenie Cbieit Wkomponowany W Brak uwag -
otoczenie
Razem za caty obiekt budowlany 35
System ogrzewania
Protokét z kontroli
stanowi odrebne opracowanie dotyczy D nie dotyczy wykonano D nie wykonano
" System klimatyzacji
Protokot z kontroli
stanowi odrebne opracowanie D-dotyczy nie dotyczy Dwykonano D nie wykonano

V. WNIOSKI KONCOWE:

Sprawdzenie spetnienia przez obiekt, podstawowych wymogéw pod wzgledem:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
)]
h)
i)
)
k)
D)

uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem spetnia
bezpieczenstwa konstrukcji spetnia

bezpieczenstwa pozarowego spetnia

bezpieczenstwa uzytkowania spetnia

warunkow higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych spetnia

ochrony $rodowiska spetnia

zabezpieczenia przed uszkodzeniami biologicznymi spetnia

oszczednosci energii spetnia

izolacyjnosci cieplnej nie spetnia

bezpieczenstwa zycia lub zdrowia ludzi, mienia bgdz $rodowiska nie zagraza
uzytkowania w sposob zagrazajgcy zyciu lub zdrowiu ludzi i bezpieczerstwa mienia nie zagraza
stanu technicznego spelnia

m) powodowania swym wyglagdem oszpecenie otoczenia nie szpeci

Stan techniczny obiektu zapewnia dalsze, bezpieczne jego uzytkowanie.
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W celu usunigcia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwlocznie wykonagé:

VI. Zalecenia w zakresie:

inwestycji / remontéw / konserwacji / napraw *
i kolejnosci wykonywania oraz szacunkowy ich koszt wykonania

Uszczelnienie pokrycia dachowego — koszt okoto 50 tys. zt.

Naprawa drzwi zewnetrznych i samozamykaczy — koszt okoto 30 tys. zt.

Wykonywaé przeglady przewodéw dymowych — 1 na kwartat.

Sugestia montazu czujnika CO (czadu) w pomieszczeniu kottowni na paliwo state 500 zi.

Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy — 10 tys. zi.

Instalacja wentylacji mechanicznej kuchni zgodnie w warunkami technicznymi — 100 tys. zt.

Montaz separatora ttuszczy w pomieszczenia kuchni wraz z instalacjg kanalizacji technologicznej — 90 tys. zt.
Uzupetnienie oston wentylacji grawitacyjne;j.

DN O O B Q0 N

Vil. Oswiadczenie oséb przeprowadzajgcych kontrole:

Oswiadczamy, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne ze stanem faktycznym.

w zakresie branzy ogélnobudowlanej mgr inz. Piotr Wojciechowski
. . Upr /N erua budow!ane.do projejdowania

Piotr Wojciechowski e i K. bez offaniczet
keyifictbudowlane]

K/15

Nr uprawnien: WKP/0285/PWOK/15
WOIIB Poznan (podpis oraz pieczatka)

w zakresie branzy sanitarnej mgr inz. Hanna Marig Wroblewska

Hanna Wréblewska

Nr uprawnien: WKP/0158/PWQOS/10
S OO - e:.z.weh.weszaﬁ?_w.vﬁ..'.k?.'??"zacyl”W.!‘ ........
WOIIB Poznan ¢ Nr Wdﬂ@éng%@sno

w zakresie branzy elektrycznej

Andrzej Szafranski
Nr uprawnien: 137/87/PW

WOIIB Poznan (podpis oraz pieczgtka)

VIIl. Zatgczniki do protokotu

np. protokoty pomiaréw, kserokopie uprawnien do wykonywania kontroli, dokumentacja fotograficzna
wykonana w toku kontroli, (elementéw zewnetrznych, wewnetrznych i konstrukcyjnych)

2 -
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Zapoznatem sie:

__ADMINISTRATOR FZARZA&CA ,
- Eotw;erd'za odnos¢ dahych ' *‘;‘; JLTECH sd

Sy )

oy

ysiaw ADAFIC

Dowodca / Komendant WOG
(podpis oraz pieczatka)

podpis oraz pieczgtka)

Protokot wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 — Zarzadca
Egz. nr 2 — Administrator
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