"ot

PWIK

WRZESNIA

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. we Wrzesni

ul. Mitostawska 8

62-300 Wrzesnia Regon: 630196722 tel.: 61 436 05 47
biuro@pwikwrzesnia.pl NIP: 789-00-09-517 Pogotowie wod-kan: 994
Ldz. 127/DZ/2022 Wrzesnia 13.01.2022r.

Wyjasnienia tre$ci SWZ oraz zmiana tresci SWZ

Dotyczy: postepowania o numerze referencyjnym 1/ZP/2021 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. “ Modernizacja, rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni $ciekow we Wrzesni”

Na podstawie art. 135 oraz 137 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) Zamawiajgcy odpowiada na wnioski do
tresci SWZ oraz dokonuje zmiany w tresci SWZ w nastepujgcym zakresie:

Whnioski dostarczone w dniu 10.01.2022 r., 11.01.2022 r., 12.01.2022 r.

Pytanie 6: Zamawiajgcy w SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ) pkt 7.
Warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, ppkt (i) Wiedza i
doswiadczenie wskazal:

Zamawiajgcy uzna, ze wykonawca zdolny do nalezytego wykonania udzielanego zamowienia
to taki, ktéry wykaze wykonanie co najmniej 2 robét budowlanych polegajacych na:
budowie (odbudowie lub rozbudowie lub modernizacji) lub przebudowie oczyszczalni
$ciekdw wraz z rozruchem technologicznym o przepustowosci sredniodobowej nie
mniejszej niz Qsrd = 7000 m3/d, w tym co najmniej jednej roboty budowlanej z
utrzymaniem obiektu w ruchu (prace prowadzone na czynnej oczyszczalni). Ponadto
zakres kazdej z tych roboét obejmowat wykonanie robét dotyczacych co najmniej:
ciagu mechanicznego, ciggu biologicznego oczyszczania $ciekéw, ciggu gospodarki
osadowej. Zamawiajgcy bedzie brat pod uwage wytgcznie roboty wykonane w okresie
ostatnich 8 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krétszy - w tym okresie.

Prosimy o wyjasnienie co nalezy rozumie¢ przez sformutowanie:

Ponadto zakres kazdej z tych robot obejmowat wykonanie robét dotyczacych co
najmniej: ciggu mechanicznego, ciagu biologicznego oczyszczania sciekéw, ciggu
gospodarki osadowej?
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Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, ze przez w/w sformutowanie nalezy rozumie¢ ciagi
technologiczne, ktére obejmowaty miedzy innymi

1. w zakresie ciggu mechanicznego oczyszczania sciekow - sitopiaskowniki, sita, kraty
rzadkie i geste, osadniki wstepne, piaskowniki, itp.,

2. w zakresie ciggu biologicznego oczyszczania Sciekéw - reaktor biologiczny oparty na
technologii osadu czynnego,

3. w zakresie ciggu gospodarki osadowej - zageszczanie i odwadnianie osadéow
$ciekowych np. budowa/remont budynku, instalacja urzadzen, poletko do sktadowania
osadéw, komory fermentacji i infrastruktura powigzana, zbiorniki osadu, itp.

Pytanie 7: Zamawiajacy w SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ) pkt 7.
Warunki udziatlu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, ppkt (ii) Osoby zdolne do
wykonania zaméwienia wskazat:

Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze ze dysponuje lub bedzie dysponowat co najmniej
nastepujgcymi osobami:

Kierownik Budowy - 1 osobg do pehienia funkcji Kierownika budowy posiadajacg
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen oraz co najmniej 5-letnie doswiadczenie (liczagc od momentu uzyskania
uprawnieh do kierowania robotami w danej specjalnosci tj. po uzyskaniu kwalifikacji, o ktorej
mowa w pkt. 8.1. d) SWZ, liczone jako suma przepracowanych miesiecy) w kierowaniu
robotami budowlanymi przy obiektach budowlanych z sektora srodowiska w zakresie
gospodarki wodno - $ciekowej w tym w/w doswiadczenie w kierowaniu jako kierownik budowy
na co najmniej dwéch zakonczonych kontraktach/zadaniach polegajgcych na budowie
(odbudowie Ilub rozbudowie lub modernizacji) lub przebudowie oczyszczalni $Sciekéw
komunalnych o przepustowo$ci sredniodobowej nie mniejszej niz Qsrd = 7000 m3/d, w co
najmniej jednym zadaniu obejmujgcym remont lub budowe lub przebudowe komdr osadu
czynnego reaktora biologicznego lub zbiornika zelbetowego o kubaturze min. 5500,00 m3, z
zastrzezeniem, ze doswiadczenie to obejmuje co najmniej 12 miesieczng aktywnosc¢
zawodowg (liczone jako suma przepracowanych miesiecy) w kierowaniu robotami
budowlanymi przy obiektach budowlanych z sektora srodowiska w zakresie gospodarki wodno
- Sciekowej w tym w/w doswiadczenie w kierowaniu jako kierownik budowy na co najmnigj
dwoch zakonczonych kontraktach/zadaniach polegajacych na budowie (odbudowie Iub
rozbudowie lub modernizacji) lub przebudowie oczyszczalni sSciekbw komunalnych o
przepustowosci sredniodobowej nie mniejszej niz Qsrd = 7000 m3/d, w co najmniej jednym
zadaniu obejmujgcym remont lub budowe lub przebudowe komor osadu czynnego reaktora
biologicznego lub zbiornika zelbetowego o kubaturze min. 5500,00 m3, z zastrzezeniem, ze
doswiadczenie to obejmuje co najmniej 12 miesigczng aktywnos¢ zawodowg (liczone jako
suma przepracowanych miesiecy) dla kazdego z zadan.

Zwracamy sie z prosbg o umozliwienie wykonawcy skierowania do realizacji zamowienia na
stanowisko Kierownika Budowy osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;j.
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Nadmieniamy iz sytuacje, w ktdrych kierownikiem budowy (na kontraktach podobnych
rzeczowo i zakresowo do objetego przetargiem) moze by¢ tylko osoba posiadajgca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej sg rzadko spotykane.

Powszechnie stosowanym przez inwestorow rozwigzaniem jest natomiast mozliwo$¢
skierowania do realizacji zamowienia na stanowisko Kierownika Budowy osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej LUB osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej. Takie
rozwigzanie mozna przykladowo wskaza¢ w przetargach na wykonanie: Przebudowa i
modernizacja OS$ dla aglomeracji Koto, Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Mokrej Prawe;j
w Skierniewicach, Modernizacja oczyszczalni $ciekow w Cielczy k. Jarocina.

Zaproponowana przez nas zmiana zwiekszy ilos¢ potencjalnych firm mogagcych ztozy¢ oferty
w przetargu. Przetozy sie to zatem pozytywnie na interes Zamawiajgcego oraz szeroko
rozumiany interes publiczny. Zamawiajgcy uwzgledniajgc nasz wniosek, przy zachowaniu
gwarancji wykonania zamoéwienia przez odpowiednio doswiadczone osoby i w najwyzszej
jakosci, otworzy mozliwos¢ ubiegania sie o zaméwienie wiekszej liczbie podmiotdéw, a co za
tym idzie, zwiekszy konkurencyjnos¢ w przetargu i w konsekwencji obnizy wartos¢ ofert
potencjalnych wykonawcow. W przypadku akceptacji powyzszej propozycji prosimy rowniez o
modyfikacje zapisow SWZ.

Odpowiedz: Zamawiajagcy zmienia tres¢ SWZ w pkt 7.1 ppkt (ii), ktory otrzymuje
nastepujace brzmienie:

“Wykonawca speini warunek, jezeli wykaze ze dysponuje lub bedzie dysponowat co
najmniej nastepujacymi osobami:

Kierownik Budowy - 1 osobg do petnienia funkcji Kierownika budowy posiadajgca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczern lub posiadajgcq uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen oraz co najmniej 5-letnie doswiadczenie (liczac od momentu uzyskania
uprawnien do kierowania robotami w danej specjalnosci tj. po uzyskaniu kwalifikacji, o
ktérej mowa w pkt. 8.1. d) SWZ, liczone jako suma przepracowanych miesiecy) w
kierowaniu robotami budowlanymi przy obiektach budowlanych z sektora Srodowiska
w zakresie gospodarki wodno - sciekowej w tym w/w doswiadczenie w kierowaniu jako
kierownik budowy na co najmniej dwéch zakonczonych kontraktach/zadaniach
polegajacych na budowie (odbudowie Iub rozbudowie Iub modernizacji) Ilub
przebudowie oczyszczalni sciekbw komunalnych o przepustowosci sredniodobowej
nie mniejszej niz Qsrd = 7000 m3/d, oraz w przypadku posiadanych uprawnien do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej - w co
najmniej jednym zadaniu obejmujacym remont lub budowe lub przebudowe komor
osadu czynnego reaktora biologicznego lub zbiornika zelbetowego o kubaturze min.
5500,00 m3, z zastrzezeniem, ze doswiadczenie to obejmuje co najmniej 12 miesieczng
aktywnos¢ zawodowa (liczone jako suma przepracowanych miesiecy) dla kazdego z
zadan.
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Kierownik robot sanitarnych - 1 osoba do peftnienia funkcji Kierownika robot
sanitarnych posiadajgcq uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen oraz co
najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego (liczac od momentu uzyskania uprawnien do
kierowania robotami w danej specjalnosci tj. po uzyskaniu kwalifikacji, o ktérej mowa
w pkt. 8.1. d) SWZ, liczonych jako suma przepracowanych miesiecy) w kierowaniu
robotami budowlanymi z sektora S$rodowiska w zakresie gospodarki wodno -
sciekowej.

lub

Kierownik robét konstrukcyjno-budowlanych - 1 osobg do petnienia funkcji Kierownika
robot konstrukcyjno-budowlanych posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnos$ci w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczen oraz co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego (liczac od momentu
uzyskania uprawnienn do kierowania robotami w danej specjalnosci tj. po uzyskaniu
kwalifikacji, o ktérej mowa w pkt. 8.1. d) SWZ, liczonych jako suma przepracowanych
miesiecy) w kierowaniu robotami budowlanymi z sektora srodowiska w zakresie
gospodarki wodno - Sciekowej oraz w co najmniej jednym zadaniu obejmujacym
remont lub budowe lub przebudowe komér osadu czynnego reaktora biologicznego lub
zbiornika zelbetowego o kubaturze min. 5500,00 m3

Kierownik robot elektrycznych - 1 osobg do pefnienia funkcji Kierownika roboét
elektrycznych posiadajacq uprawnienia budowlane do kierowania robotami
elektrycznymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen oraz co najmniej 5 Iat
doswiadczenia zawodowego (liczac od momentu uzyskania uprawnienn do kierowania
robotami w danej specjalnosci tj. po uzyskaniu kwalifikacji, o ktérej mowa w pkt. 8.1. d)
SWZ, liczonych jako suma przepracowanych miesiecy) w kierowaniu robotami
budowlanymi z sektora elektrycznego, w tym inwestycje obejmujace roboty
realizowane w zakresie gospodarki wodno-sciekowej.

Kierownik robot drogowych - 1 osoba do petnienia funkcji Kierownika robét drogowych
posiadajagca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci drogowej oraz co najmniej 3 lata doswiadczenia zawodowego (liczac od
momentu uzyskania uprawnien do kierowania robotami w danej specjalnosci tj. po
uzyskaniu kwalifikacji, o ktoérej mowa w pkt. 8.1. d) SWZ, liczonych jako suma
przepracowanych miesiecy) w kierowaniu robotami budowlanymi z sektora drogowego,
w tym inwestycje obejmujace roboty realizowane w zakresie gospodarki wodno-
Sciekowej.

Specjalista ds. AKPiA - niniejsza osoba ma posiada¢ nastepujgce doswiadczenie i
kwalifikacje: minimum 5- letnie doswiadczenie (liczone jako suma przepracowanych
miesiecy) w realizacji robot z zakresu automatyki kontrolno-pomiarowej i automatyzacji
w tym w/w doswiadczenie na co najmniej 3 zadaniach/kontraktach, polegajacych na
budowie (rozbudowie lub odbudowie lub modernizacji) lub przebudowie oczyszczalni
$ciekéw komunalnych o przepustowosci sredniodobowej nie mniejszej niz Qsrd = 7000
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m3/d. Posiadajacy swiadectwo kwalifikacyjne wydane przez SEP: D — uprawniajace do
zajmowania sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru, E -
uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku
eksploatacji.;

Technolog - niniejsza osoba ma posiada¢ doswiadczenie jako kierownik rozruchu
technologicznego (lub na stanowisku réwnowaznym), na co najmniej 3
zadaniach/kontraktach polegajacych na budowie (rozbudowie Iub odbudowie Ilub
modernizacji) lub przebudowie oczyszczalni Sciekow komunalnych o przepustowosci
Sredniodobowej nie mniejszej niz Qsrd = 7000 m3/d. Osoba ta ma réwniez posiadac¢
doswiadczenie prowadzenia proceséw technologicznych czynnej oczyszczalni podczas
prowadzenia robét budowlanych w co najmniej 1 zadaniu/kontrakcie (zachowanie
ciggfosci proceséw oczyszczania Sciekow oraz dotrzymania dopuszczalnych
wskaznikéw zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych okreslonych obowigzujacym
pozwoleniem wodnoprawnym).

Uwaga:

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunkéw okreslonych w pkt 7.1d.ii
moze wskazac¢ osoby bedace obywatelem panstwa czionkowskiego UE, ktéra nabyla
kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rownoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wifasciwymi przepisami, w szczegélnosci z
ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 j.t..)
oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

llekro¢ Zamawiajacy wymaga okreslonych uprawnien budowlanych rozumie przez to
wazne uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowigzujgcej ustawy Prawo
budowlane, rozumie przez to réwniez odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowigzujgcych przepiséw prawa lub
odpowiednich przepiséw prawa panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub panstw czftonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktorzy nabyli
prawo do wykonywania okreslonych zawodow regulowanych Iub okreslonych
dziatalnosci, jezeli te kwalifikacje zostaly uznane na zasadach przewidzianych w
ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

Zamawiajacy dopuszcza fgczenie poszczegdblnych funkcji przez jedng osobe pod
warunkiem spefniania przez ta osobe warunkéw w zakresie posiadanych uprawnien i
kwalifikacji dla tych funkcji, do ktérych petnienia zostanie wskazana.

Wskazane powyzej osoby muszg posiadaé biegla znajomos¢ jezyka polskiego. W
przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadajg bieglej znajomosci jezyka polskiego
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ ttumacza(y) jezyka polskiego, zapewniajacego
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state, biegfte i fachowe ttumaczenie w kontaktach miedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca,
na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

W przypadku ustanowienia Kierownika Budowy z uprawnieniami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, Wykonawca zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane (Dz.U.2021.2351) Art. 42 ust. 4, ustanowi Kierownika robét branzy
konstrukcyjno-budowlanej, do kierowania ktérymi jest wymagane przygotowanie
zawodowe w specjalnosci techniczno-budowlanej innej niz posiada Kierownik
Budowy”.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dokonuje zmiany w Zataczniku nr 4 — wzér
Wykazu oséb i zatacza dokument pn. “Zal.4-wzér wykaz oso6b,zmiana1,13.01.2022”

Pytanie 8.1: Prosimy o wyjasnienia do dokumentacji przetargowej w kwestii zapiséw
specyfikacji ,ST VI- technologia oraz roboty montazowe sieci technologicznych, urzadzen i
armatury”.

1. Punkt. 2, Stacja mechanicznego oczyszczania sciekdw , obiekt nr 3 - zestaw hydroforowy
» czy pompy zestawu powinny mie¢ silniki w klasie IE4? obecnie czes¢ urzadzen dostepnych
na rynku osigga juz tg klase sprawnosci, a jej zastosowanie pozwala na istotne oszczednosci
energetyczne;

* czy kazda pompa powinna byé wyposazona w falownik?

» czy pompy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej?

Odpowiedz: Zamawiajacy doprecyzowuje wymagania dla pomp zestawu
hydroforowego, tj. wymagane sg parametry zgodnie z OPZ, w tym Dokumentacji
projektowej i ST VI oraz wlasciwosci jak nizej:

- pompy z silnikami w klasie IE4,

- kazda pompa wyposazona w falownik,

- materiat dla zestawu hydroforowego:

e Korpus pompy: 1.4301

Wirnik: 1.4307
Wat: 1.4301
Uszczelnienie watu: Q1BE3GG
Material uszczelnienia: EPDM
Materiatl orurowania: 1.4571.

Pytanie 8.2: Prosimy o wyjasnienia do dokumentacji przetargowej w kwestii zapiséw
specyfikacji ,ST VI- technologia oraz roboty montazowe sieci technologicznych, urzadzen i
armatury”.

1. Dla wszystkich mieszadet i mieszadet pompujacych i niektdorych pomp jest wymadg, aby
czujnik wilgoci byt zlokalizowany w komorze silnika. Prosimy o dopuszczenie, aby czujnik
wilgoci mégt by¢ zlokalizowany w komorze uszczelniajgcej. Taka lokalizacja czujnika pozwala
na wychwycenie przecieku zanim wilgo¢ dotrze do silnika, co pozwala na unikniecie
kosztownych awarii , jak uszkodzenie silnika powodujgca konieczno$¢ przezwajania itp.
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Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza lokalizacje czujnika wilgoci w komorze
uszczelniajacej.

Pytanie 8.3: Prosimy o wyjasnienia do dokumentacji przetargowej w kwestii zapiséw
specyfikacji ,ST VI- technologia oraz roboty montazowe sieci technologicznych, urzadzeh i
armatury”.

2. Punkt 6, Reaktory biologiczne Nr 1 i Nr 2 , obiekt nr 7 — komora beztlenowa 7a oraz
komora niedotleniona 7b1 - mieszadta

Dla tych komér ST podaje wymogi -485 obr/min, moc 5,5 kW.

Do prawidtowego wymieszania tych zbiornikdw wystarczy mieszadto o mocy nominalnej 1,7
kW, poborze mocy w punkcie pracy P1.1 =1,5 kW. Jednak konieczne jest zapewnienie sity
ciggu minimum 880 N, srednicy smigta min 900 mm przy obrotach nie wiecej, niz 150 obr/min.
Ze wzgledu na bardzo znaczne oszczednos$ci energetyczne ~ 70 % mniejsze zuzycie energii,
praca przez 24 h/d, oszczednosci okoto 17 000 zl/rok na jednym, mieszadle — prosimy o
zmiane zapiséw ST w zakresie dopuszczalnych obrotéw, mocy i wymaganej sity ciggu i
Srednicy smigta.

Odpowiedz: W ST parametry urzadzen wskazane s3a jako minimalne / maksymalne.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie urzadzenia réwnowaznego w stosunku do
parametréw opisanych w SWZ pod warunkiem zastosowania rozwigzan technicznych,
uzytkowych i materiatlowych nie gorszych lub lepszych. Zadaniem oferenta jest
wykazanie, ze proponowane przez niego urzadzenie speini wymég petnego
wymieszania komory reaktora.

Pytanie 8.4: Prosimy o wyjasnienia do dokumentacji przetargowej w kwestii zapiséw
specyfikacji ,ST VI- technologia oraz roboty montazowe sieci technologicznych, urzadzeh i
armatury”.

3. Punkt 6, Reaktory biologiczne Nr 1 i Nr 2 , obiekt nr 7 — komora niedotleniona 7b2 -
mieszadto

ST podaje wymogi -485 obr/min, moc 7,6 kW.

Do prawidtowego wymieszania zbiornika wystarczy mieszadto wolnoobrotowe o mocy
nominalnej 1,7 kW, poborze mocy w punkcie pracy P1.1 =1,55 kW. Jednak konieczne jest
zapewnienie sity ciggu minimum 1950 N, Srednicy smigta min 2600 mm przy obrotach nie
wiecej, niz 30 obr/min. Ze wzgledu na bardzo znaczne oszczednosci energetyczne ~75 %
mniejsze zuzycie energii, praca przez 24 h/d , oszczednosci okoto 26 000 zi/rok na jednym,
mieszadle — prosimy o zmiane zapisow ST w zakresie dopuszczalnych obrotéw, mocy i
wymaganej sity ciggu i $rednicy smigta.

Odpowiedz: W ST parametry urzagdzen wskazane s3a jako minimalne / maksymaine.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie urzadzenia réwnowaznego w stosunku do
parametréw opisanych w SWZ pod warunkiem zastosowania rozwigzan technicznych,
uzytkowych i materialowych nie gorszych lub lepszych. Zadaniem oferenta jest
wykazanie ze proponowane przez niego urzadzenie spetni wymog petnego wymieszania
komory reaktora.
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Pytanie 8.5: Prosimy o wyjasnienia do dokumentacji przetargowej w kwestii zapiséw
specyfikacji ,ST VI- technologia oraz roboty montazowe sieci technologicznych, urzadzeh i
armatury”.

4. Punkt 6, Reaktory biologiczne Nr 1 i Nr 2 , obiekt nr 7 — komora nitryfikacji 7c oraz
komora przedmuchu 7e — ruszt napowietrzajgcy

Prosimy o dopuszczenie

* Srednicy nominalnej 65 mm ( jest 63 mm);

* membran z EPDM;

* minimalne obcigzenie dyfuzora iloscig powietrza: < 1,2 Nm3/h; jest > 2,0 Nm3/h; im nizsza
wartos¢ minimalnego dop. obcigzenia, tym wieksze mozliwosci pracy przy niskich
obcigzeniach;

* sposob fgczenia dyfuzoréw — prosimy o dopuszczenie tgczenia przez pret gwintowany M8;

* twardosé 250 Shore A;;

» wytrzymato$¢ na rozcigganie > 11 N/mm2,

» wydtuzenie przy zerwaniu > 800%,

» wytrzymato$¢ na rozrywanie > 10 N/mm,

Odpowiedz: Nie dopuszcza si¢ rozwigzania z dyfuzorami z membrang wykonang z
EPDM - wymaga sie materiat membrany z poliuretanu PU.

Dyfuzory z membrang z PU gwarantuja wiekszg zywotnos¢ od dyfuzoréw z membrang z
EPDM oraz charakteryzuja sie zdecydowanie lepszymi parametrami technicznymi

Nie dopuszcza sie zmian w zaprojektowanej charakterystyce rusztu.

Pytanie 8.6: Prosimy o wyjasnienia do dokumentacji przetargowej w kwestii zapiséw
specyfikacji ,ST VI- technologia oraz roboty montazowe sieci technologicznych, urzadzen i
armatury”.

5. Punkt 6, Reaktory biologiczne Nr 1 i Nr 2 , obiekt nr 7 — komora niedotleniona 7d -
mieszadia

Dla tych komér ST podaje wymogi -485 obr/min, moc 5,5 kW.

Do prawidtowego wymieszania tych zbiornikow wystarczy mieszadto o mocy nominalnej 1,7
kW, poborze mocy w punkcie pracy P1.1 =1,65 kW. Jednak konieczne jest zapewnienie sity
ciggu minimum 970 N, srednicy smigta min 900 mm przy obrotach nie wiecej, niz 160 obr/min.
Ze wzgledu na bardzo znaczne oszczednosci energetyczne ~ 70% mniejsze zuzycie energii,
praca przez 24 h/d, oszczednosci okoto 17 000 zi/rok na jednym, mieszadle — prosimy o
zmiane zapisow ST w zakresie dopuszczalnych obrotéw, mocy i wymaganej sity ciggu i
Srednicy Smigta.

Odpowiedz: W ST parametry urzadzen wskazane sa jako minimalne / maksymalne.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie urzadzenia réwnowaznego w stosunku do
parametréw opisanych w SWZ pod warunkiem zastosowania rozwigzan technicznych,
uzytkowych i materiatlowych nie gorszych lub lepszych. Zadaniem oferenta jest
wykazanie ze proponowane przez niego urzadzenie spetni wymaég petnego wymieszania
komory reaktora.

Pytanie 8.7: Prosimy o wyjasnienia do dokumentacji przetargowej w kwestii zapiséw
specyfikacji ,ST VI- technologia oraz roboty montazowe sieci technologicznych, urzadzeh i
armatury”.
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6. Punkt 9, przepompownia osadu powrotnego i nadmiernego P1, obiekt nr 11

Prosimy o :

» dopuszczenie innej liczby topatek w wirniku pototwartym, niz dwie; wymaog nieistotny, a
zaweza konkurencje;

» wykreslenie wymogu ,powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min. 45HRC” — wymdg
nieistotny, a zaweza konkurencje.

Odpowiedz: Wskazana w ST VI powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min.
45HRC stanowi istothg ceche dla przepompowni osadu powrotnego i nhadmiernego P1
(obiekt nr 11). Nie dopuszcza sie rozwigzania o powierzchni roboczej wirnika
utwardzonej ponizej 45HRC.

Podana w SWZ charakterystyka stanowi minimum jakie nalezy zapewni¢ dla
dostarczanych urzadzen i traktuje sie ja jedynie jako wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamowienia. Stuzy ona do scharakteryzowania urzadzenia, co nie ogranicza dostawcy
urzadzen w zakresie dostawy urzadzenia rownowaznego tzn. takiego ktére zapewnia
wymagane w SWZ parametry pracy i jest zbudowane z materialow nie gorszych lub
lepszych od zaprezentowanej w SWZ. Wszelkie koszty wynikajace z réznic pomiedzy
urzadzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

Pytanie 8.8: Prosimy o wyjasnienia do dokumentacji przetargowej w kwestii zapiséw
specyfikacji ,ST VI- technologia oraz roboty montazowe sieci technologicznych, urzadzeh i
armatury”.

7. Punkt 16- przepompownia sciekdw wiasnych i odciekéw P3, obiekt nr 18

, Prosimy o :

» dopuszczenie innej liczby topatek w wirniku pototwartym, niz dwie; wymaog nieistotny, a
zaweza konkurencje;

» wykreslenie wymogdw: powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min. 55HRC.

Wirnik otwarty i dyfuzor wlotowy pompy o podwyzszonej odpornosci na wycieranie, wykonany
z utwardzonego zeliwa wysokochromowego klasy EN-GJN-HB555 o zawarto$ci chromu 25%
+/- 1%. Powierzchnia robocza wirnika utwardzona do 60+/-3 HRC — wskazujg na jednego
producenta

» dopuszczenie prgdu nominalnego 21 A.

Odpowiedz: Wskazana w ST VI powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min.
55HRC stanowi istotng ceche dla przepompowni sciekéw wilasnych i odciekéow P3
(obiekt nr 18). Nie dopuszcza sie rozwigzania o powierzchni roboczej wirnika
utwardzonej ponizej 55HRC.

Podana w SWZ charakterystyka stanowi minimum jakie nalezy zapewni¢ dla
dostarczanych urzadzen i traktuje sie ja jedynie jako wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamoéwienia. Stuzy ona do scharakteryzowania urzadzenia, co nie ogranicza dostawcy
urzadzen w zakresie dostawy urzgdzenia rdwnowaznego tzn. takiego ktére zapewnia
wymagane w SWZ parametry pracy i jest zbudowane z materialéw nie gorszych lub
lepszych od zaprezentowanej w SWZ. Wszelkie koszty wynikajace z réznic pomiedzy
urzadzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

Pytanie 8.9: Prosimy o wyjasnienia do dokumentacji przetargowej w kwestii zapiséw
specyfikacji ,ST VI- technologia oraz roboty montazowe sieci technologicznych, urzadzen i
armatury”.
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8. Punkt 22 - przepompownia wody technologicznej, obiekt nr 22

Prosimy o :

» dopuszczenie wirnika zamknietego 1-kanatowego; przy wodzie technologicznej wymog
stosowani wirnika pototwartego nie ma uzasadnienia

» wykreslenie wymogu ,powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min. 45HRC” — wymdg
nieistotny, a zaweza konkurencje

Odpowiedz: Wskazana w ST VI powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min.
45HRC stanowi istotng ceche dla przepompowni wody technologicznej (obiekt nr 22).
Nie dopuszcza sie rozwigzania o powierzchni roboczej wirnika utwardzonej ponizej
45HRC.

Podana w SWZ charakterystyka stanowi minimum jakie nalezy zapewni¢ dla
dostarczanych urzadzen i traktuje sie ja jedynie jako wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamoéwienia. Stuzy ona do scharakteryzowania urzadzenia, co nie ogranicza dostawcy
urzadzen w zakresie dostawy urzgdzenia rdwnowaznego tzn. takiego ktére zapewnia
wymagane w SWZ parametry pracy i jest zbudowane z materialéw nie gorszych lub
lepszych od zaprezentowanej w SWZ. Wszelkie koszty wynikajace z réznic pomiedzy
urzadzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

Pytanie 9: W zwigzku z zapisem z pkt 7.1 (i) Wiedza i doswiadczenie, prosimy o obnizenie
poziomu wymaganych referencji na: “Zamawiajgcy uzna, ze wykonawca zdolny do nalezytego
wykonania udzielanego zaméwienia to taki, ktory wykaze wykonanie co najmniej 1 roboty
budowlanej polegajacej na: budowie (odbudowie lub rozbudowie lub modernizacji) lub
przebudowie oczyszczalni sciekow wraz z rozruchem technologicznym o przepustowosci
Sredniodobowej nie mniejszej niz Qsrd = 5000 m3/d, z utrzymaniem obiektu w ruchu (prace
prowadzone na czynnej oczyszczalni). Ponadto zakres robét obejmowat wykonanie robét
dotyczgcych co najmniej: ciggu mechanicznego, ciggu biologicznego oczyszczania Sciekéw,
ciggu gospodarki osadowej. Zamawiajgcy bedzie brat pod uwage wylgcznie roboty wykonane
w okresie ostatnich 8 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest kréotszy - w tym okresie”. Zmiana ta spowoduje zwiekszenie konkurencyjnosci
ofert w niniejszym postepowaniu.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 2.

Pytanie 10: Dokumentacja projektowa zaktada wykonanie nowej komory pomiarowej KP1 i jej
wyposazenie w armature w tym m.in. przeptywomierze dn 400 i zasuwu dn 500. Ich opisy
znajdujemy w Zestawieniu obiektow i urzgdzenh na stronie 80 — punkt 28 oraz jako pozycje nr
11 2 na rysunku nr 46 w Projekcie wykonawczym: , Tom Il — Urzgdzenia, sieci i instalacje
technologiczne”.

Wykaz cen dla tego obiektu (Komora pomiarowa KP1) obejmuje tylko zakres robét
budowlanych ( pozycja 21a) a nie zawiera jak dla pozostatych komoér KP2 — KP4 pozycji UST
obejmujgcych m.in. montaz zasuw, przeptywomierzy itp.

Prosimy o wskazanie w jakiej pozycji Wykazu cen nalezy ujg¢ koszty UST dla komory

KRS 0000215661 Sad Rejonowy w Poznaniu PKO BP s.a. I o/Gniezno
Kapitat zaktadowy: 60 024 500,00 PLN 53 1020 4115 0000 9102 0002 0412


mailto:biuro@pwikwrzesnia.pl

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji

‘ ' Sp. z 0.0. we Wrzesni

ul. Mitostawska 8
PWIK 62-300 Wrzesnia Regon: 630196722 tel.: 61 436 05 47
biuro@pwikwrzesnia.pl NIP: 789-00-09-517 Pogotowie wod-kan: 994

WRZESNIA

pomiarowej KP 1.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wprowadza do Wykazu cen dziat nr 21.b pn. “Urzadzenia,
sieci i technologia (UST)” wraz ze stosowng pozycja nr 21.5 do wyceny i zalacza
zmieniony dokument pn. “Wykaz cen-plik edytowalny,zmiana1,13.01.2022”

Pytanie 11: W SWZ zapisano wymagania dla oséb majgcych petni¢ funkcje kierownika
budowy. Sg one nastepujgce:

Kierownik Budowy - 1 osobg do petnienia funkcji Kierownika budowy posiadajgcg uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczen oraz co najmniej 5-letnie doswiadczenie (liczac od momentu uzyskania uprawnien
do kierowania robotami w danej specjalnosci tj. po uzyskaniu kwalifikacji, o ktérej mowa w pkt.
8.1. d) SWZ, liczone jako suma przepracowanych miesiecy) w kierowaniu robotami
budowlanymi przy obiektach budowlanych z sektora srodowiska w zakresie gospodarki wodno
- Sciekowej w tym w/w doswiadczenie w kierowaniu jako kierownik budowy na co najmniej
dwdch zakonczonych kontraktach/zadaniach polegajacych na budowie (odbudowie Iub
rozbudowie lub modernizacji) lub przebudowie oczyszczalni Sciekdw komunalnych o
przepustowosci sredniodobowej nie mniejszej niz Qsrd = 7000 m3/d, w co najmniej jednym
zadaniu obejmujgcym remont lub budowe lub przebudowe komor osadu czynnego reaktora
biologicznego lub zbiornika zelbetowego o kubaturze min. 5500,00 m3, z zastrzezeniem, ze
doswiadczenie to obejmuje co najmniej 12 miesieczng aktywnos¢ zawodowg (liczone jako
suma przepracowanych miesiecy) dla kazdego z zadan.

Poniewaz Zamawiajgcy odpowiadajgc na pytania nr 2 i 3 zmienit zapisy punktu 7 ppkt (i) SWZ
dotyczgce przepustowosci referencyjnych oczyszczalni prosimy o zmiane w analogiczny
sposob zapisow punktu 7 ppkt (ii) dotyczgcych wymagan dla kierownika budowy. Bez
wprowadzenia takiej zmiany do SWZ Kierownik budowy kierujgcy budowami, ktoére
Zamawiajgcy akceptuje jako potwierdzenie zdolnosci Wykonawcy do nalezytego wykonania
udzielanego zamowienia nie bedzie mogt petni¢ funkcji kierownika budowy Oczyszczalni
Sciekéw we Wrzesni.

Analogiczna sytuacja dotyczy wymagan dla Specjalisty AKP i Technologa. | w tych
przypadkach prosimy o stosowng zmiane zapisow SWZ.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 7.

Pytanie 12: W SWZ znalazly sie nastepujgce zapisy:

W punkcie 3.4:

» Prace zwigzane z rozbudowg oczyszczalni sciekdw prowadzi¢ nalezy w sposob
umozliwiajgcy utrzymanie obiektu w ruchu. Harmonogram realizacji inwestycji bedacy
czescig sktadowg harmonogramu rzeczowo-finansowego i program rozruchu nalezy
sporzadzi¢ w oparciu o wytyczne z dokumentacji projektowej (etapowanie robét z
zachowaniem ciggtosci ruchu obiektu) oraz branza sanitarno — technologiczna (sposéb
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budowy z zachowaniem ruchu obiektu)”.

i w punkcie 16.1:

, Podana w ofercie cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej
SWZ oraz obejmowaé wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, jakie poniesie
Wykonawca z tytutu terminowego i prawidlowego wykonania catosci przedmiotu
Zamédwienia oraz podatek od towardw i ustug (nie dotyczy Wykonawcow zagranicznych,
ktérzy nie sg ptatnikami podatku VAT w Polsce). W szczegdlnosci Wykonawca uwzgledni w
swojej cenie ofertowej wszelkie prace tymczasowe konieczne do wykonania, zwigzane z
przyjeta technologig i etapowaniem prac”.

W obu punktach Zamawiajgcy powotuje sie na Wytyczne dotyczgce etapowania roboét z
zachowaniem ciggtosci ruchu obiektéw, ktére majg znajdowac sie w dokumentacji projektowe;.

Z uwagi na wage problemu i jego wptyw na czas i koszty realizacji inwestycji prosimy o
przekazanie Dokumentacji projektowej, w ktorej znajdujg sie przedmiotowe wytyczne.

Odpowiedz: Zamawiajacy uzupetnia OPZ o dokument pn. “ETAPOWANIE REALIZACJI z
zachowaniem ciggtosci pracy oczyszczalni sciekéw”. Zamawiajacy wskazuje, ze w
hierarchii dokumentéw wskazanej w Akcie Umowy dokument ten ujmuje sie w zakresie
punktu 2 ppkt. e) Dokumentacja projektowa - a dalej w ramach Projektu wykonawczego
jako Tom IX.

Ponadto zaznacza sie, ze Wykonawca jest odpowiedzialny za planowanie robét i
przedstawienie stosownego Harmonogramu realizacji/Programu Robét (podlegajacego
uzgodnieniu z Inzynierem i Zamawiajacym), dlatego powyzszy dokument nie nalezy
traktowa¢ jako ograniczenie dzialan Wykonawcy, a jedynie jako wytyczne do
przygotowanie i realizacji Robot.

Pytanie 13: Zamawiajgcy w punkcie 3.2 SWZ zapisat m.in.:

.Zakres czynnosci wchodzgcy w skiad wykonania robdt budowlanych i montazowych
bedacych przedmiotem zamodwienia obejmuje m.in.:

h) Wywéz, zagospodarowanie lub utylizacja odpadoéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami,

Czy Zamawiajacy przed przekazaniem Wykonawcy poszczegdlnych obiektow, rurociggéw,
zbiornikéw itp. podlegajacych modernizacji , rozbiérce , przebudowie usunie z nich osady,
Scieki, zanieczyszczenia zalegajgce w nich po wytgczeniu z eksploatacji. Jezeli to zadanie ma
wykona¢ Wykonawca to w jakiej pozycji Wykazu cen nalezy ujg¢ koszty tych operacji. Prosimy
tez o okredlenie ewentualnych ilosci osadéw, $ciekdw i zanieczyszczen do usuniecia.

Odpowiedz: Zgodnie z pkt. 1.21 ST I:
“1. Odpady nalezy utylizowaé w miejscu i w sposob zgodny z wymogami prawa oraz
zgodnie z Dokumentacja projektowa.
2. Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie nie podlegajg odrebnej zapfacie i
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przyjmuje sie, ze sq wigczone w Cene Kontraktowga”.

W zwigzku z tym wywoz, zagospodarowanie lub utylizacje odpadow powstatych w
zwigzku z prowadzonymi robotami stanowi element prac tymczasowych i
towarzyszacych, niezbednych do wykonania robét stalych. Dlatego tez nalezy je
uwzglednié¢ w poszczegdlnych pozycjach odnoszacych sie do rozbiérek i demontazy i
innego typu roboét przygotowawczych koniecznych do wykonania w ramach Zadania.

Ponadto zgodnie z Klauzulg 7.9 Wtasnos¢ Materialow z rozbiorki: “Materialy z rozbiorki,
ktére zgodnie z postanowieniami Specyfikacji, stanowia wlasnosé Zamawiajgcego,
Wykonawca przetransportuje oraz ziozy w miejscach wskazanych przez Inzyniera.
Pozostatle materialy z rozbiérki Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy
przestrzeganiu przepiséow dotyczacych odpadow”.

Zasady zagospodarowania odpadow wskazano m. in. w ST |, pkt. 1.21, ST II, pkt. 1.5,
ppkt. 2, czy tez ST XXV - D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE, pkt. 2.7.

Przy czym Zamawiajagcy dokonuje zmiany brzmienia zapisu w ST Il, pkt. 1.5
nastepujaco:

Obecne brzmienie:
“Materialy uzyskane z rozbiérki, a nie przeznaczone do ponownego wbudowania sg
wilasnoscia Zamawiajgcego. Inzynier zadecyduje o sposobie ich zagospodarowania”.

Zmiana brzmienia:

“Materialy uzyskane z rozbiérki, a nie przeznaczone do ponownego wbudowania sg
wilasnoscia Wykonawcy, ktéry zagospodaruje je zgodnie z Ustawa o odpadach.
Natomiast zdemontowane sprawne urzadzenia i instalacje oraz peifnowartosciowe
materialy z rozbiorki elementéw drogowych, Wykonawca zdemontuje / rozbierze w
sposob umozliwiajacy ich ponowng zabudowe. Nastepnie przekaze je Zamawiajacemu
w miejsca wskazane przez Inzyniera, w porozumieniu z Uzytkownikiem oczyszczalni,
przy czym odlegtos¢ transportu nie moze by¢ wieksza niz 10 km”.

Pytanie 14: Zamawiajgcy w punkcie 5.2 SWZ zapisat m.in.:

,Wraz z pismem zgtoszeniowym o gotowosci do odbioru koncowego wykonawca skfada
zamawiajgcemu komplet dokumentoéw odbiorowych z wytgczeniem pozwolenia na
uzytkowanie.

W punkcie 5.3 widnieje natomiast zapis o tresci:

.Przediozenie przez wykonawce pozwolenia na uzytkowanie musi nastgpi¢ nie pdzniej niz
styczen 2025 r.”

Z uwagi na nie znany termin rozpoczecia robét ( podpisania umowy na wykonane Robot) i
mozliwe wydiluzenie czasu na wykonanie prosimy o uzaleznienie daty przedtozenia przez
Wykonawce Pozwolenia na uzytkowanie od terminu ztozenia powiadomienia do Inzyniera o
zakonczeniu robot.
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Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapis SWZ pkt. 5.2 bez zmian. W Klauzuli 13.1
Warunkéw Kontraktu Zamawiajacy wskazatl dopuszczalne warunki zmiany wykonania
umowy, w tym zmiany terminu wykonania umowy.

Pytanie 15: Prosimy o udostgpnienie Dokumentacji badan podtoza gruntowego dla
koncepcji modernizacji OS Wrzesnia. Dane z tego dokumentu s3a niezbedne dla
okreslenia kosztow realizacji zadania.

Odpowiedz: Zamawiajacy zatagcza do SWZ dokument pn. “DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO dla koncepcji modernizacji, przebudowy i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekéw we Wrzesni ul.Generata Sikorskiego 42”. Zamawiajacy wskazuje,
ze w hierarchii dokumentéw wskazanej w Akcie Umowy dokument ten ujmuje sie w
zakresie punktu 2 ppkt. e) Dokumentacja projektowa - a dalej w ramach Projektu
wykonawczego jako Tom X.

Pytanie 16: Zestawienie obiektow i projektowanych urzadzen stanowigce czes¢ skiadowg
dokumentacji projektowej pod nazwg: ,Tom Il — Urzadzenia, sieci i instalacje technologiczne”
w punkcie 3 nie ujmuje suwnicy dla obiektu nr 3. Réwniez czesC opisowa przywotanego
projektu nie wskazuje na wymog montazu nowej suwnicy w obiekcie nr 3. W przeciwienstwie
do tego Wykaz cen w pozyciji nr 2.21 wskazuje na koniecznos¢ montazu suwnic w obiekcie nr
3

Pytanie:
Poniewaz zgodnie z trescig Umowy Dokumentacja projektowa jest nadrzedna w stosunku do

Wykazu cen prosimy o potwierdzenie braku koniecznosci zakupu i montazu nowej suwnicy dla
obiektu nr 3.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze suwnica jest do zamontowania zaréwno na
obiekcie nr 3, jak i na obiekcie nr 16 - wynika to m.in. z rysunkéw zatagczonych w
Dokumentaciji projektowej.

Przy czym Zamawiajacy zmienia brzmienie nazw pozycji 2.21 i 9.18 w Wykazie cen
wskazujac na liczbe pojedyncza montowanych suwnic dla kazdego z powyzszych
obiektéw. Zamawiajacy zalgcza zmieniony Wykaz cen jako dokument pn. “2.Wykaz cen-
plik edytowalny,zmiana1,13.01.2022".

Pytanie 17: Wykaz cen w pozycji nr 11.3 méwi: ,Wykonanie kompletnych konstrukcji
stalowych w tym miedzy innymi schody, belka podsuwnicowa. Wycena zawiera wszystkie
materialy (w tym pomocnicze) niezbedne do wykonania robét oraz caty zakres niezbednych
prac w tym tymczasowe i towarzyszace”.

Pytanie:
Prosimy o przekazanie danych wskazujgcych lokalizacje schoddw i belki podsuwnicowej w
obiekcie 17 oraz szczegotdéw technicznych ich wykonania.

Odpowiedz: W Wykazie cen w pozycji 11.3 omytkowo wpisano do wbudowania na
obiekcie nr 17 schody i belke podsuwnicowa. W zwigzku z tym Zamawiajgcy modyfikuje
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nazwe pozycji i zatgcza zmieniony Wykaz cen jako jako dokument pn. “2.Wykaz cen-
plik edytowalny,zmiana1,13.01.2022”.

Pytanie 18: Czy rozdzielnica RGSt podlega modernizacji? Jesli tak to prosimy o podanie
zasobow sterownika lub udostepnienie jej projektu technicznego.

Odpowiedz: Tak, rozdzielnica ta podlega modernizacji i w Dokumentacji projektowej
posiada oznaczenie RA.

Pozostate zapisy SWZ pozostajg bez zmian.

Ponadto Zamawiajacy zalgcza zmieniong SWZ.
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