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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 | Rusztowania
1|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1(1603-01
408 m?2 408.000
RAZEM 408.000
2|KNR-W 2-02 | Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji |m?2
d.1/1613-01 drewnianej
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
3|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1[1505-01
408 m?2 408.000
RAZEM 408.000
2 Il Oczyszczenie i dezynfekcja elewacji
4|KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg zimng - analogia Mycie po- m2
d.2|0106-02 wierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu na ilos¢ powtdrzen myjka cis-
analogia nieniowg oraz usuniecie z elewacji zanieczyszczen mechanicznych (smog, sa-
dza, spaliny, kurz)
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
5/KNR 9-21 Analogia - dezynfekcja mikrobiologiczna powierzchni elewaciji - zniszczenie m2
d.2|0106-02 zywotnosci mikroorganizmow (glonéw, mchéw, porostéw i innych elementow
analogia mikroflory) metoda chemiczng (dezynfekcja)
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
3 Il Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
6|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3|0354-05
80.81 m?2 80.810
RAZEM 80.810
7|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.3/0930-10 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
29.72 m?2 29.720
RAZEM 29.720
8/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.3/0930-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
31.25 m?2 31.250
RAZEM 31.250
9/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.3/0930-06 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
5.232+11.55 m?2 16.782
RAZEM 16.782
10|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m2
d.3/1040-02
4.495 m?2 4.495
RAZEM 4.495
11/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach |m?2
d.3|0806-01 - analogia uzupetnienie na gtadko szpalet wokét nowych okien i drzwi
54 m?2 54.000
RAZEM 54.000
12|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.3/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
54 m?2 54.000
RAZEM 54.000
13|KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapadw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie  |m2
d.3|0535-08 nadajgcej sie do uzytku - analogia rozbiérka czesci parapetdw i obrébek bla-
charskich.
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
14|KNR 2-02 Podokienniki - parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej z za-  |szt.
d.3/1218-05 konczeniami PCV
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich podokiennikéw z blachy ocynkowanej po- |m2
d.3/0530-08 wlekanej malowanej proszkowo
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
16/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.3/0103-07 zewnetrznych powierzchni zbiornikdw (stan wyjsciowy powierzchni B) - czysz-
cznie parapetéw i obrébek blacharskich, drzwi technicznych i krat
36.27 m?2 36.270
RAZEM 36.270
17|KNR 7-12 Odttuszczanie elementéw stalowych m2
d.3/0105-05
36.27 m?2 36.270
RAZEM 36.270
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18/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania - analogia - malowanie farbg grun-|m2
d.3/0201-07 tujgcg obrobek blacharskich i rynien
analogia
36.27 m?2 36.270
RAZEM 36.270
19|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami antykorozyjnymi - analogia - malowanie farbg m2
d.3|0214-01 nawierzchniowg obrébek blacharskich i rynien
analogia
36.27 m?2 36.270
RAZEM 36.270
20 Kalkulacja wiasna - wymiana zakonczen parapetéw zew.=netrznych na nowe szt
d.3|kalk. wlasna
72 szt 72.000
RAZEM 72.000
4 IV Odnowienie elewaciji
21|ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m2
d.4|0105-07
327.19 m?2 327.190
RAZEM 327.190
22|ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach i cokotach przy dachu m2
d.4/0105-09
97.5 m?2 97.500
RAZEM 97.500
23|ZKNR C-2  |Dodatkowa warstwa siatki - siatki diagonalne m2
d.4/0105-13
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
24|ZKNR C-2  |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.4/0107-05
140 m 140.000
RAZEM 140.000
25|ZKNR C-2  |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.4/0114-01
424.69 m?2 424.690
RAZEM 424.690
26|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym m2
d.4/0114-03 podtozu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; Sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome; ziarno 1,5 mm
327.19 m?2 327.190
RAZEM 327.190
27|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym m2
d.4/0114-05 podtozu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; o$cieza oraz cokoty przy
dachu; ziarno 1,5 mm
97.5 m?2 97.500
RAZEM 97.500
28|KNR 4-01 Rozebranie rynien z osprzetem m
d.4|0535-04
70 m 70.000
RAZEM 70.000
29|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z osprzetem m
d.4|0535-06
24 m 24.000
RAZEM 24.000
30|KNR K-05 analogia - montaz rynien dachowych o $r. 150 mm wraz z kolankami, ztgczka- |m
d.4/0501-03 mi i rewizyjnymi i osprzetem
70 m 70.000
RAZEM 70.000
31|KNR K-05 analogia - montaz rur spustowych o $r. 100 mm z zastosowaniem obejm wkre- |m
d.4|0502-02 canej wraz z kolankami i ztgczkami i rewizjami i osprzetem
24 m 24.000
RAZEM 24.000
5 V Zamurowanie okien w kotlowni
32|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.5/0301-03
11.5*1*0.15 m3 1.725
RAZEM 1.725
33|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.prz
d.5/1306-01 Swietlikéw stalowych - analogia demontaz krat stalowych. ec.
analogia
5*5 szt.prz 25.000
ec.
RAZEM 25.000
34|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.5/0102-03 kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
(11.5-5)*1.5"1 m3 9.750
RAZEM 9.750
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35|KNR-W 4-01 | Zamurowanie okien w piwnicy. Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w|m3
d.5/0304-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu.
analogia
0.85*0.85*5*0.24 m3 0.867
RAZEM 0.867
36| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.5/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
11.5*1.5 m?2 17.250
RAZEM 17.250
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.5/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
11.5*1.5 m?2 17.250
RAZEM 17.250
38|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.5|2612-01 nowych do $cian
11.5*1.5 m?2 17.250
RAZEM 17.250
39|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m?2
d.5|0207-02 wierzchni
11.5*1.5 m?2 17.250
RAZEM 17.250
40(KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.5/0105-03 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
11.5*1.5 m3 17.250
RAZEM 17.250
41|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.5/0103-03 wierzchni w gruncie kat. V-VI
11.5*1.0 m?2 11.500
RAZEM 11.500
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5/0114-07 niu 8 cm
11.5%0.9 m?2 10.350
RAZEM 10.350
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.5/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
11.5*0.9 m?2 10.350
RAZEM 10.350
44|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.5/0502-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
11.5*0.9 m?2 10.350
RAZEM 10.350
6 VI Remont schodéw zewnetrznych - zejscie do kottowni
45|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.6/0811-07
((1.2*12*0.28)+(12*0.15*1.2)+(1.2*1.2)+(4.5+1.25)*0.25)*1.25 m?2 11.337
RAZEM 11.337
46 KNNR-W 3  |Wyréwnywanie podfozy betonowych m2
d.6|0809-01
analogia
((1.2*12*0.28)+(12*0.15*1.2)+(1.2*1.2)+(4.5+1.25)*0.25)*1.25 m?2 11.337
RAZEM 11.337
47|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.6/0212-01 cm - wykucie betonu posadzki aby osadzi¢ odwodnienie liniowe
analogia
1.2*0.3*0.3*1.25 m3 0.135
RAZEM 0.135
48 Odwodnienie liniowe typu ACO m
d.6|kalk. wtasna
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
49|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z kamienia twardego o grubosci 70 cm - wyko- |otw.
d.6|0344-10 nanie odwodnienia liniowego
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - odprowadzenie m
d.6|0408-01 wody z odwodnienia liniowego do istniejgcego rzgpia
25 m 2.500
RAZEM 2.500
51|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt.
d.6/0421-01 zewn. 110 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
52|KNNR 4 Przejscie przez sciany komér tulejami stalowymi przy grubosci sciany 70 cm - |szt.
d.6(1427-01 otwor o ér. 160 mm
analogia
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
53|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m2
d.6(1105-03
((1.2*12*0.28)+(12*0.15*1.2)+(1.2*1.2)+(4.5+1.25)*0.25)*1.25 m?2 11.337
RAZEM 11.337
54| KNR AT-33 |Lokalne uzupetnienie ubytkdw podtoza zywicg epoksydowg zmieszang z pias- |m?2
d.6/0101-04 kiem kwarcowym o $redniej grubosci 3 mm
analogia
((1.2*12*0.28)+(12*0.15*1.2)+(1.2*1.2)+(4.5+1.25)*0.25)*1.25 m?2 11.337
RAZEM 11.337
55|KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki o grubosci 1 mm klasy R10 z zywicy m2
d.6(0304-01
analogia
((1.2*12*0.28)+(12*0.15*1.2)+(1.2*1.2)+(4.5+1.25)*0.25)*1.25 m?2 11.337
RAZEM 11.337
7 VIl Remont schodéw zewnetrznych - wyjscie tylne ze szkoty
56|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.7|0811-07
2.12*2.5+2%0.8+1.5*2.12+4*0.15*2.12+1.6*0.24+3*0.24+4.5*0.8+1.5*0.45 m?2 16.731
RAZEM 16.731
57|KNR 0-1211  |Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.7{1121-05 ng z cokolikami - schody do szkoty
2.12*2.5+2%0.8+1.5*2.12+4*0.15*2.12+1.6*0.24+3*0.24+4.5*0.8+1.5*0.45 m?2 16.731
RAZEM 16.731
8 VIIl Wywiezienie gruzu
58| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.8/1101-01 ciagnikiem kotowym z przyczepg na odlegto$¢ do 1 km
(11.337+16.731)*0.15 m3 4.210
RAZEM 4.210
59|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.8/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
(11.337+16.731)*0.15 m3 4.210
RAZEM 4.210
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