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D.01.03.04. Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru przebudowy
kablowych linii telekomunikacyjnych w miejscowosci Florentynéw w zwiazku z przebudowa drogi gminnej nr
120274E w m. Florentynéw gm. Parzgeczew.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania w zakresie przebudowy i odbioréw
telekomunikacyjnych  linii  kablowych doziemnych, znajdujacych si¢ w ukladzie kolizyjnym
z przebudowywanym ukladem drogowym przebudowywanej drogi gminnej nr 120274E w m. Florentynéw.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest czgdcia skladowa dokumentu przetargowego i kontraktowego
przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robot obgjmuje:
1.3.1. budowa rur oslonowych na kablach doziemnych;
1.3.2. budowa kabli doziemnych;
1.3.3. budowa studni kablowej
1.3.4. demontaz istniejacych kabli doziemnych;
1.3.5. demontaz studni kablowej
1.3.6. demontaz kabli doziemnych

Kable telekomunikacyjne wymienione w punktach 1.3.2. do 1.3.6. sa wlasnodcia przedsigbiorstwa
Orange Polska S.A. w Lodzi ul. Okoniowa 16.

1.4. Okreslenia podstawowe

(1) Sieé rozdzielcza — czesé linii abonenckiej obejmujaca linie od szaf kablowych do glowic, puszek
i skrzynek kablowych.

(2) Kablowa sie¢ miejscowa — sie¢ laczy telefonicznych z urzadzeniami linfowymi lgczaca centrale
telefoniczne miedzy soba oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

(3) Dlugo$¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka — dhugos$¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapaséw kabla.

(4) Dhlugo$¢ elektrvezna — rzeczywista dlugoéé zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i
zapasow kabla.

(5) Pozostale okreslenia sa zgodne 2z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami
w ST D-00.00.00 ,,Przepisy ogdlne™.

(6) Shup kablowy — stup, na ktérym wszystkie lub niektére tory poprowadzone sa kablem;

(7) Zabezpieczenie odgromowe linii — urzadzenia shizgce do zabezpieczenia shup6éw i urzadzen przed
skutkami wyladowan atmosferycznych;

(8) Sie¢ abonencka — cze$¢ sieci miejscowej na odcinku od centrali telefonicznej do aparatéw
telefonicznych lub central telefonicznych;

(9) Sie¢ instalacyjna — cze$é sieci abonenckiej obejmujaca linie migdzy puszkami kablowymi a
aparatami telefonicznymi lub miedzy szafkami (skrzynkami, shupkami) kablowymi a aparatami
telefonicznymi
w wypadku bezposrednich doprowadzen kabli instalacyjnych z szafek kablowych do aparatéw
telefonicznych;

(10) Skrzynka (kablowa) shipowa ~ obudowa kolpakowa lub z drzwiczkami, z umieszczong wewnatrz
konstrukcja wsporcza dla zakonczen kablowych, urzadzefh zabezpieczajacych i ewentualnych
urzadzen dopasowujacych, przeznaczona do mocowania na stupie linii nadziemne;j;

(11)Puszka (kablowa) stlupowa/écienna — mala obudowa kolpakowa, lub z pokrywa, przeznaczona do
mocowania na shipie linii naziemnej lub na zewnetrznej Scianie budynku jako ostona zakoriczenia
kabla rozdzielczego, kabli abonenckich i ewentualnych urzadzen zabezpieczajacych;

(12) Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciagania, montazu i konserwacji kabli.

(13) Studnia kablowa rozdzielcza ~ studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizacji rozdzielczej.
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2.1.

2.32.

3.2.

4.2,

(14)Gardlo studni kablowej — zwezona cze$¢ studni miedzy komora a czolem zestawow kanalizacji
wprowadzonych do studni kablowych.

Materialy
Do budowy telefonicznej kanalizacji kablowej

Nalezy stosowaé ;

- Rury z termoplastycznych tworzyw sztucznych (AROT oraz RHDPE) wg wymagan normy BN-
89/C-89211;

- Masy betonowe wg wymagari PN-63/B-06250,

- Prefabrykaty i elementy studzien kablowych wg zaleceri BN-68/9378-44 oraz inne rozwigzania
dotyczace budowy studzien z prefabrykatéw pod warunkiem zachowania wymagan
wg BN-73/8984-01.

Kable telekomunikacyjne

Kable telekomunikacyjne, ktére podlegaja przelozeniu to
- telefoniczne kable miejscowe sieci rozdzielczej doziemne oraz kable sieci abonenckie;j.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materialy powinny posiadac zaswiadczenie o jakosci i atest
producenta. Parametry teletransmisyjne kabli dostarczanych na budowe musza by¢ zgodne z istniejacymi.
Wszystkie materialy musza byé uzgodnione z uzytkownikiem i zaakceptowane przez InZyniera.

Sprzet

. Wymagania ogéline

Wykonawea jest zobowiazany do wuzyskania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowaduje
nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdét, w czasie
transportu, zaladunku, wyladunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany powinien gwarantowal wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terenie przewidzianym Kontraktem.

Sprzgt do przeloZenia kabli telekomunikacyjnych

powinien zapewnia¢ uzytkowanie normatywnych parametréw teletransmisyjnych :
- Inegomierz;

- mostek kablowy;

Transport

. Wymagania ogéine

Wykonawca jest obowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
nickorzystnie na jakod¢ wykonywanych robét. Liczba érodkéw transportu powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, OST, SST
i wskazaniami InZyniera w terenie przewidzianym Kontraktem.

Transport materialow i elementéw
Wykonawca przystgpujac do przebudowy kabli telekomunikacyjnych powinien wykazal sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
- ciagnika kolowego,
- przyczepy do przewozenia kabli.
- zgrawia samochodowego,

Wykonanie robot

. Warunki wstgpne

Zakres rzeczowy robot obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie i zmontowanie urzadzen i materiatéw,
- uruchomienie przebudowanych urzadzefi,
- zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,
- transport zdemontowanych materialow,
- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
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- wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych,

- uporzadkowanie terenu budowy,

- odtworzenie nawierzchni i doprowadzenie jej do stanu pierwotnego,

- przekazanie wymontowanych pelnouzytecznych elementéw ,

- przekazanie wymontowanych odcinkéw kabli teletechnicznych uzytkownikom wymienionym
w punkcie 5.4.1. niniejszej specyfikacji.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowiazany powiadomic
uzytkownikéw o terminie przystapienia do robét i uzyskaé akceptacje uzytkownikéw.
Wykaz uzytkownikéw podano w punktach 5.4.1.niniejszej specyfikacji.
Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez uzytkownika
kabli, ktéry ogélnie ckresla sposdb przebudowy.
Najczesciej kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nalezy przebudowaé zachowujac nastgpujaca
kolejnos¢ robét:
- wybudowaé nowy niekolidujacy odcinek linii, majacy identyczne parametry techniczne, jak linie
istniejace,
- wykonaé polaczenia nowego odcinka linii z istniejacym poza obszarem kolizji z droga, przy
zachowaniu ciaglo$ci pracy poszezeg6lnych obwoddw linii,
- zdemontowad kolizyjny odcinek linii.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczefistwa i higieny pracy.
Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykonal zgodnie
z Dokumentacja Projektows oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.
Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby demontowane elementy nie
zostaly zniszczone i znajdowaly sie w stanie poprzedzajacym demontaz.
W przypadku niemozliwoéci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomié o tym Inzyniera i uzyskac od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
W poszczegblnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu,
o ile uzyska zgode Inzyniera.
Wykopy po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem
i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien byé réwny 0,97 w trawnikach i
chodaikach oraz 1,0 pod drogami.
Wykonawca przekaze nicodplatnie uzytkownikowi zdemontowane materialy,

5.2. Linia kablowa doziemna

531. Wrykopy
Wykopy realizowa¢ wg SST D.02.01.01
Zasypanie realizowa¢ wg SST D.02.03.01.
Lokalizacje i dlugos¢ linii kablowej pokazano na planie sytuacyjnym —rys. or 1.1do 1.4..
Glebokosé ulozenia kabli doziemnych wynosi 0,6m w trawnikach i pod chodnikami oraz 1m pod wjazdami
i jezdniami.
Wytyczona w terenie trasa linii kablowej powinna by¢ zgodna z podana w Dokumentacji Projektowej.
Glebokos¢ wykopéw podane sa wg normy branzowe;j.
Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spelnialy wymagania podane w punkcie5.9 normy branzowej
BN-75/8984-05. Sciany wykopéw powinny byé pochyle. Wykopy wykonywaé wedlug SST D.02.01.01.
Przed uloZeniem kabla dno wykopu powinno by¢ wyréwnane.

5.3.2. VUkladanie rur RHDPE i AROT
Na przygotowane dno wykopu nalezy ulozy¢ jedna lub kilka rur w jednej warstwie. Odleglo$¢ miedzy
poszczegblnymi rurami w warstwie nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm.

5.3.3. Uldadanie kabli
Kable ukladaé w rowie kablowym na glebokosci 0,6m na podsypce z piasku o grubosci 0,1m. Ulozone
kable przykry¢é warstwa piasku 0,1m i warstwa gruntu rodzimego grubodci 0,15m, przykryé folig
ostrzegawcza koloru pomaraficzowego i zasypaé gruntem rodzimym wraz z zageszczeniem gruntu do
wskaZnika zageszczenia 1s=0,97. Zaleca si¢ ubijanie gruntu w wykopie / np. za pomoca wibratora/.
Kable powinny byé ulozone w wykopie linig falista z zapasem 1-3% diugosci wykopu wystarczajacym
na skompensowanie mozliwych przesunie¢ gruntu.
Przy przepustach przez ulice nalezy uklada¢ zapasy dlugosci 3m.
Na trasie kable zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki. W miejscach lokalizacji zlacz dozienmych nalezy je
oznaczy¢ stupkami lokalizacyjnymi.
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6. Kontrola jakosci robét
6.1, Zasady kontroki robét
Ogodlne zasady kontroli jakosei robdt podano w 88T D.06.00 00
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonanych robot.
Wykonawca robét ma obowiazek wykonania pcincgo zakresu badad na budowic w ccla wykazania
Inzvnierowi zgodnoéci dostarczonych materialow i realizowanych robdt z Dokumentacia Projektows oraz
wymaganiami SST oraz normy BN-76/8984-09.
Przed przystapieniem do badania Wykonawca powiadamia pisemmne Inzyniera o rodzajp

i terminie hadania

A iiisaanis Aluadenands,

6.2. Telekomunikacyjne kable miejscowe
Kontrola jakosci wykonania przcbudowy telckomunikacyinyeh kabli miciscowych dozicmnych polcga na
sprawdzenii:
- tras kablowych;
- prawidlowosci podlaczenia do zcspolow szezelinowych;
- zabezpieczenia kabli przed korozia:

6.3. Ocena wynikéw badan
Zgloszonc do odbioru kablowe linic telckomunikacyjne palczy uznad za wykonane zgodnic z wy: TCEAE
normy, jedli sprawdzenia 1 pomiary podane w p. 6 niniejszej specyfikacyi, daly Bozvtvmzv wynik.
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poprawionc i ponownic zgloszonc do odbioru.

7. Obmiar robét
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dokona¢ w oparciu o Dokumcntacic Projcktowa i cwontualne dodatkowe ustalcnia wynikic w czasic
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Jednostka obmisrows dia Hinii kablowe jest - kmfp.

8. Odbiér robét
e Ea R | PP L
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(dbidr robot nalczy przeprowadziC |
- po wykonaniu przebudowy kabli doziemmych,
Wrykonawea jost zobowiazany dostarczye:
- gktming powykonawcza Dokumcntacic Proicktows,
- geodezyjug dokumentacje powykon&wcm,
- protokdly wykonanych pomdardw,

- protokoly odbioru robdt zanikajacveh,
- protokély odbiora robét przez wiasciwe shazby Orange Polska S.A.

S, Podstawa platnodci
%.1. Zasady ogdine
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robét na podstawic atcstow producentéw urzadzen, ogiedzin i pomiardw sprawdzajacych.
Jednostke obmiarows dia linii kablowej doziemnej przyjcto - km/p.

4.2, Proponowane clementy rozliczenia robdt

a) budowa studni - 1 szt.
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d) demon taz kabli - 1634,0m - 88,43 km/p;
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Telekomunikacyjne linie napowiefrzne. Urzqdzenia piorunochronowe konstrukcji
wsporczych. Przepisy budowy.

Wsporniki do umocowania pomostu kablowego;

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiqzkami czwérkowymi o izolacji papierowey,
o powfoce ofowiowej, nieopancerzone i opancerzone.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej z zaporq przeciwwilgociowq, nieopancerzone i opancerzone, ostong
polietylenowq lub polwinitowq.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiqzkami czwérkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogbine wymagania i badania.

Telekmunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o iylach metalowych. Ogdine
wymagaria techniczne.

Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwa i okreslenia.
Stownictwo felekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylqcze abonenckie i sie¢ przylaczeniowa.
Wymagania i badania.

Urzqdzenia ochrony ludzi i urzqdzeh przed przepieciami i przetgieniami

(ochronniki). Wymagania i badania.

Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.



