Ogolna charakterystyka Inwestycji:

Przedmiotowa inwestycja pod nazwg ,Przebudowa drogi gminnej Nr 120274 E

- Florentynéw, gmina Parzeczew” przewidziana jest do realizacji na odcinku od KM 0+000

do

KM 24240 oraz od KM 3+000 do KM 3+990 na dzialce nr ewid.: 47 w obrgbie

Florentynéw, na terenie gminy Parzeczew w Powiecie Zgierskim oraz na dziatkach drogi

powiatowe;j.

Parametry techniczne:

— dlugos¢ odcinka: 3230,00 m.;
— szerokos$¢ jezdni: 5,00 m.;
— obustronne pobocza szer.: 0,80 m.

ZaKkres robét obejmuje:
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Geodezyjne wytyczenie osi drogi,

. Usunigcie kolidujacego z drogg zakrzaczenia i drzewostanu,

Wykorytowanie 1 wyprofilowanie istniejgcej nawierzchni drogi — rowniarkg lub koparka,

. Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych i telefonicznych — rurami ostonowymi,

dwudzielnymi,

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 20,00 cm po zaggszczeniu, na szerokosci - 5,20 m,

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno — asfaltowej gr. 4,00 cm na
szerokosci 5,10 m.,

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubosci 4,00 cm (warstwa
Scieralna), na szerokosci 5,00 m.,

Obustronne wykonanie poboczy z kruszywa tamanego gr. 10,00 cm na szerokosci 0,80 m,
Zabezpieczenie istniejacych punktéw poligonowych.

Wykonanie oznakowania,

Przebudowe  pasywnej  infrastruktury  szerokopasmowej  teletechnicznej  —
telekomunikacyjnej oprécz odcinka od T46 do T-67 (zostaty wykonane).

Odprowadzenie wody opadowej bedzie odbywalo si¢ powierzchniowo na przylegajace do
drogi przepuszczalne grunty, poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej z odpowiednim

spadkiem poprzecznym i odpowiednie wyprofilowanie poboczy.

,Przebudowa drogi gminnej Nr 120274 E - Florentynow, gmina Parzeczew” prowadzona
bedzie w technologii tradycyjnej przy uzyciu powszechnie stosowanego sprzetu budowlanego
1 materiatéw posiadajacych wymagane prawem atesty i certyfikaty.



ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

. Kosztorys opracowano metodg kalkulacji szczegdtowe;.

. Wartos¢ kosztorysowa robdt obejmuje warto$¢ wszystkich materiatow potrzebnych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia.

. Podstawe sporzadzenia kosztorysu stanowig:

Projekt budowlany;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

. Ceny jednostkowe robét ustalono na podstawie kalkulacji szczegétowych. Kosztorys
szczegblowy opracowano na podstawie nastepujacych danych:

Cena robocizny w wysokosci 35,00 zt

Ceny materiatébw wg $rednich wartosci cen od producentéw i dostawcOéw oraz
uzyskanych informacji wtasnych;

Ceny sprzetu wg aktualnych danych cen rynkowych;



