KOSZTORYS OFERTOWY

[3230,00 x 5,20] + 40,00

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena | Wartos¢
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Geodezyjne wytyczenie osi drogi - pkt co 50, |km 3.330
d.1|kalk. wiasna 00m
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci |ha 0.02
d.1/0108-05 krzakéw i odrostow w pasie drogi
[200,00 x 1,00]
3/KNR 2-01 [Scinanie drzew pitg mechaniczng (obwdd do |[szt. 76
d.1/0103-02 80cm)
4/ KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni szt. 14
d.1/0105-07
5/KNR 2-01 Wywozenie karpiny, gatezi i diuzyc na odleg- |mp 1000
d.1/0110-02; tos¢ 10 km
KNR 2-01
0110-05;
KNR 2-01
0110-03;
KNR 2-01
0110-04;
2 ROBOTY ZIEMNE
6/KNNR 6 Korytowanie na $rednig gt. 25 cm, m2 16836
d.2/0101-03
[3230,00 x 5,20] + 40,00
7/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadow- |'m3 4209
d.2|0108-07 czymi na odlegtos¢ 5 km grunt kat. 1V
0108-08
[(16836,00 x 0,25)]
8/KNR 2-25 |Zabezpieczenie istniejgcych przytgczy ener- |m 90
d.2|0612-02 getycznych i telekomunikacyjnych rurami
ostonnymi - dwudzielnymi
[(2+13) x 6]
9/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod war- |m?2 16836
d.2/0103-03 stwy konstrukcyjne nawierzchni
[3230,00 x 5,20] + 40,00
10|KNNR 6 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw fa- |m?2 16836
d.2|0113-02 manych gr. 20,00 cm
[3230,00 x 5,20] + 40,00
11/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni |m2 40
d.2|0102-02 bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu
z rozbidrki na odl. do 10km, w obrebie wia-
czenia w droge powiatowg
12/KNNR 6 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych |ms3 3.1
d.2/1305-02
[31 x 0,1]
13 Przebudowa pasywnej infrastruktury szeroko- |kpl. 1
d.2|kalk. wtasna|pasmowej teletechnicznej - telekomunikacyj-
nej
3 NAWIERZCHNIA
14 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul-|m?2 16836
d.3|0202-01 sjg asfaltowg na zimno
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15/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu- m2 16513
d.3/0308-01 micznych asfaltowych o grubosci 4 cm (wars-
twa wigzaca)
[3230,00 x 5,10] + 40,00
16/ KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul-|m?2 16513
d.3|0202-01 sjg asfaltowg na zimno
[3230,00 x 5,10] + 40,00
17/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu- m2 16190
d.3/0309-02 micznych asfaltowych o grubosci 4 cm (wars-
twa Scieralna)
[3230,00 x 5,0] + 40,00
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
18/KNNR 6 Sciecie i profilowanie poboczy m2 5168
d.4/1301-05
[3230,00 x 0,8 x 2]
19/KNNR 6 Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego  'm2 5168
d.4(1301-05 grubosci 10,00 cm wraz z zageszczeniem
[3230,00 x 0,8 x 2]
20/KNR-W 2-18 |Zmiana hydrantu pozarowego nadziemnego kpl 1
d.4/0219-01 na podziemny
21 Odtworzenie i zabezpieczenie istniejgcych szt. 11
d.4|kalk. wtasna|punktow poligonéw
22 Wykonanie inwentaryzacji powykonawcze; szt 1
d.4 kalk. wiasna
5 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
23 Wykonanie i zatwierdzenie statej organizacji |szt. 1
d.5|kalk. wtasna|ruchu oraz na czas robo6t
24|KNR 2-25 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych |szt. 10
d.5/0419-05 - rozebranie
25/KNR 2-25 |Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt. 13
d.5/0420-03
26|KNNR 6 Ustawienie stupkéw z rur ocynkowanych o $r. |szt. 32
d.5/0702-01 60mm
27|KNNR 6 Ustawienie oznakowania pionowego szt. 21
d.5/0702-04;
KNNR 6 D-1 -4 szt.
0702-05 T-6 - 3 szt.
B-20 " STOP" - 4 szt
A-6b - 1szt.
A-6¢C - 1szt.
D-48 "zmiana pierwszenstwa" - 4 szt.
U-9a/b - 6szt.
28/KNNR 6 Ustawienie oznakowania pionowego szt. 8
d.5/0702-04;
KNNR 6 E-17a "Florentynéw" - 2 szt.
0702-05 E-18a "Florentynéw" - 2 szt.
D-42 - 2 szt.
D-43 - 2 szt.
29/KNNR 6 Wykonanie oznakowania poziomego m2 525
d.5/0705-02;
0705-03; [(3230,00 x 0,12 x 2 x 60%)] + [20,00 x 3]
0705-06
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Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT
|Ogo6tem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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