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Zatacznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamoéwienia (parametry techniczne

autobuséw)
1. Wymagania dotyczgce parametréw technicznych autobuséw
Lp. | Cecha Wymagania Zamawiajgcego
1.1 | Wymiary AUTOBUS MIDI:
autobusow 1. Dtugosc catkowita: 8,00 - 10,50 [m],
(podane w 2. Szerokos¢ catkowita: 2,00 - 2,60 [m],
wartosciach min | 3. Wysokos$¢ catkowita: 2,80 - 3,40 [m],
— max) AUTOBUS MINI:

1. Dilugosc catkowita: 5,80 - 7,50 [m],

2. Szerokos¢ catkowita: 2,00 - 2,50 [m],

3. Wysokosé catkowita: 2,80 - 3,40 [m],

1.2 Liczba miejsc AUTOBUS MIDI:

dla pasazerow 1. Calkowita ilos¢ miejsc dla pasazeréw: min. 50,

2. llos¢ statych miejsc siedzacych (bez kierowcy): min.
20, z czego min. 4 siedzenia specjalne dostepne z niskiej
podtogi tj. dostepne dla pasazera bez koniecznosci
pokonywania wewnagtrz autobusu jakichkolwiek stopni.
ilos¢ miejsc stojacych: min. 15. Minimum 1 miejsce dla
wdzka inwalidzkiego lub wozka dzieciecego wraz z
urzgdzeniem przytrzymujgcym, spetniajgcym wymagania
zatgcznika nr 8 do Regulaminu nr 107 EKG ONZ.
Stanowisko do mocowania wozkow inwalidzkich wraz z
przyciskiem w zasiegu reki niepetnosprawnego,
informujgcym o zamiarze wysiadania przez osobe
niepetnosprawna.

AUTOBUS MINI:

1. Calkowita ilos¢ miejsc dla pasazeréw: min. 21,

2. llosé statych miejsc siedzacych (bez kierowcy): min. 10
z czego min. 3 siedzenia specjalne dostepne z niskiej
podfogi tj. dostepne dla pasazera bez koniecznosci
pokonywania wewnagtrz autobusu jakichkolwiek stopni,
ilos¢ miejsc stojgcych: min 5. Minimum 1 miejsce dla
wozka inwalidzkiego lub wozka dzieciecego wraz z
urzgdzeniem przytrzymujgcym, spetniajgcym wymagania
zatgcznika nr 8 do Regulaminu nr 107 EKG ONZ.
Stanowisko do mocowania wozkéw inwalidzkich wraz z
przyciskiem w zasiegu reki niepetnosprawnego,
informujgcym o zamiarze wysiadania przez osobe
niepetnosprawna.

1.3 Drzwi AUTOBUS MIDI:

pasazerskie 1. Uktad drzwi: 2+2+0 lub 1+2+0; dopuszcza sie wygrodzenie
jednego skrzydta | drzwi dla kierowcy z mozliwoscig
niezaleznego sterowania ,lewym i prawym” skrzydtem
pierwszych drzwi (mozliwo$c¢ ,potébwkowego” otwierania

i zamykania skrzydet drzwi pierwszych).

Szyba pierwszych drzwi podwdjna lub podgrzewana.
Szeroko$¢ drzwi: Zgodnie z regulaminem 107 EKG ONZ.
Sterowanie drzwi: otwierane na zewnatrz lub do wewnatrz;
wyposazone w mechanizm powrotnego otwierania

w przypadku natrafienia na przeszkode, akustyczny sygnat
ostrzegawczy uruchamiany automatycznie przed

hown
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zamknieciem, zamki umozliwiajgce ich ryglowanie od

srodka pojazdu, swiatto przeznaczone do oswietlenia

stopnia wejsciowego, blokade uniemozliwiajgca ruszenie

przy otwartych drzwiach.

Dodatkowy uktad otwierania drzwi przez pasazerow,

odblokowywany przez kierowce, gdzie pasazerowie sami

otwierajg drzwi przyciskami zlokalizowanymi w okolicach

drzwi, natomiast zamkniecie nastepuje automatycznie po 3

sekundach od momentu, gdy ze Swiatta drzwi zniknie

sylwetka pasazera (drzwi wyposazone w fotokomorki).

Otwarcie drzwi lub zezwolenie na otwarcie drzwi przez

pasazera musi skutkowa¢ wtgczeniem hamulca

przystankowego.

Przyciski umieszczone na wysokosciach zgodnych

z Regulaminem 107 EKG ONZ.

Drzwi wyposazone w:

— system ,przefamania” blokady aktywowanej przez
fotokomorke;

— ochrone przed $cisnieciem pasazera podczas
zamykania;

— z blokadg ,otwarcia”, uniemozliwiajaca ich otwarcie
podczas jazdy autobusu po przekroczeniu 3 km/h.

Drzwi autobusu, z wyjatkiem drzwi przednich ryglowane

kluczem czworokatnym, drzwi przednie zamykane na

zamek patentowy.

AUTOBUS MINI:

PN

Uktad drzwi: 0+2+0 lub 1+2+0;

Szyba pierwszych drzwi podwdjna lub podgrzewana.

Szerokos$¢ drzwi: Zgodnie z regulaminem 107 EKG ONZ.

Sterowanie drzwi: otwierane na zewnatrz lub do wewnatrz;

wyposazone w mechanizm powrotnego otwierania

w przypadku natrafienia na przeszkode, akustyczny sygnat

ostrzegawczy uruchamiany automatycznie przed

zamknieciem, zamki umozliwiajgce ich ryglowanie od

Srodka pojazdu, swiatto przeznaczone do oswietlenia

stopnia wejsciowego, blokade uniemozliwiajgca ruszenie

przy otwartych drzwiach.

Dodatkowy uktad otwierania drzwi przez pasazerow,

odblokowywany przez kierowce, gdzie pasazerowie sami

otwierajg drzwi przyciskami zlokalizowanymi w okolicach

drzwi, natomiast zamkniecie nastepuje automatycznie po 3

sekundach od momentu, gdy ze Swiatta drzwi zniknie

sylwetka pasazera (drzwi wyposazone w fotokomorki).

Otwarcie drzwi lub zezwolenie na otwarcie drzwi przez

pasazera musi skutkowa¢ wtgczeniem hamulca

przystankowego.

Przyciski umieszczone na wysokosciach zgodnych

z Regulaminem 107 EKG ONZ.

Drzwi wyposazone w:

— system ,przetamania” blokady aktywowanej przez
fotokomarke;

— ochrone przed $cisnieciem pasazera podczas
zamykania;
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— z blokadg ,otwarcia”, uniemozliwiajaca ich otwarcie
podczas jazdy autobusu po przekroczeniu 3 km/h.
8. Drzwi autobusu, z wyjgtkiem drzwi przednich ryglowane
kluczem czworokatnym, drzwi przednie zamykane na
zamek patentowy.

1.4

Przyciski w
przedziale
pasazerskim

1. Przyciski wewnetrzne:

— przy drzwiach |: 1 sztuka, umieszczona na poreczy
pionowej lub na $cianie pojazdu obok drzwi, kolor
obudowy: niebieski, przycisk: niebieski, piktogram:
drzwi z przeciwstawnymi strzatkami, podswietlane na
zielono/czerwono (w przypadku aktywowania
automatyki drzwi), przycisk dotykowy. Przycisk z
oznaczeniami w alfabecie Braille’a;

— przy drzwiach Il: 2 sztuki (po obu stronach drzwi)
zabudowane na poreczach pionowych przy portalu
drzwi lub na $cianie pojazdu obok drzwi, kolor
obudowy: niebieski, piktogram: drzwi z
przeciwstawnymi strzatkami, podswietlany na
zielono/czerwono (w przypadku aktywacji automatyki
drzwi), przyciski dotykowe, obudowa z oznaczeniami w
alfabecie Braille’a;

2. Przyciski zewnetrzne:

— przy drzwiach I: 1 sztuka, umieszczona z lewej strony
drzwi, kolor pierscienia: zétty, piktogram: dton,
podswietlany na zielono/czerwony, przycisk dotykowy,
obudowa z oznaczeniami w alfabecie Braille’a.

— przy drzwiach Il: 2 sztuki (po jednym na skrzydto)
wbudowane w drzwi, kolor pierscienia zétty, piktogram:
dton, obudowa z oznaczeniami w alfabecie Braille’a.

— przy drzwiach II: 1 sztuka, umieszczona w poszyciu
bocznym pojazdu z prawej strony drzwi, kolor
pierscienia: niebieski, piktogram: wézek inwalidzki,

15

Podtoga

Autobus niskopodtogowy lub niskowejsciowy tzn. dopuszcza sie
podest za drzwiami gtdwnymi.

1.6

Liczba osi

Dwie.

1.7

Silnik

1. Silnik centralny/silniki umiejscowione w osi napedowe;.
2. Moc netto silnika/silnikéw:

— AUTOBUS MIDI: minimum 120 kW,

— AUTOBUS MINI: minimum 90 kW.

3. Wyposazony w funkcje rekuperacji energii,

4. Uktad sterujgcy pracg silnika posiadajacy funkcje
umozliwiajgcg ograniczenie predkosci maksymalnej
autobusu do 70 km/h.

5. Komora silnika (w przypadku silnika umieszczonego
centralnie) wyposazona w czujnik pozarowy, sygnalizacje
ostrzegawczg dzwigekowg oraz wizualng w kabinie kierowcy
oraz system gasniczy.

6. Ostony antyhatasowe wyciszajgce silnik wykonane
z materiatéw niepalnych lub trudnopalnych.

1.8

Uktad napedowy

1. Ukfad napedowy wyposazony w system odzyskiwania
energii w trakcie hamowania.
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w

Ukfad napedowy z blokadg ruszenia pojazdem przy
otwartej pokrywie silnika.
Powinien zapewni¢ mozliwos¢ holowania pojazdu.

1.9

Magazyn energii

Magazyn energii 0 mocy nominalnej:

— AUTOBUS MIDI: min. 200 kWh,

— AUTOBUS MINI: min. 80 kwh.

llos¢ zmagazynowanej energii gwarantujgca zasieg co
najmniej:

— AUTOBUS MIDI: 250 km,

— AUTOBUS MINI: 200 km,

mozliwy do zrealizowania w kazdych warunkach eksploatacji
bez dotadowywania baterii, w warunkach drogowych SORT-
2 przez caly okres gwarancji na magazyn energii.
Zamawiajgcy wymaga, aby magazyny energii byty
wyposazone w niezbedne uktady utrzymania temperatury
w zakresie gwarantujgcym ich prawidtowg prace bez
ograniczen. Magazyn energii musi by¢ wyposazony

w automatyczny, elektroniczny system rozigczania procesu
tadowania magazynu po osiggnieciu stanu petnego
natadowania lub/i przy zaniku faz w sieci tadowania lub/i
przekroczenia parametréw tadowania — oznacza to, ze
system ten ma w petni zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem magazyn energii elektrycznej w w/w
przypadkach.

System baterii musi by¢ wyposazony w blokade
uniemozliwiajacg ruszenie autobusem podczas procesu
tadowania magazynu energii.

Baterie trakcyjne wykonane w technologii spowalniajgce;j
wydostanie sie ptomieni poza obudowe akumulatoréw

w przypadku zaptonu/utrudniajgcej zapton.

Wykonawca zagwarantuje dostepnos¢ baterii i
komponentéw uktadu magazynowania energii
kompatybilnych z oferowanym taborem przez okres min. 15
lat.

Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu przez okres min.
120 m-cy dostep do systemu pozwalajgcego na zdalne
monitorowanie i zarzgdzanie procesem tadowania
pojazddw (np. przy pomocy przegladarki internetowej lub
dedykowanego interfejsu). Pojazd wyposazony w funkcje
prezentacji aktualnego poziomu natadowania na
wyswietlaczu kierowcy, réwniez w trakcie procesu
tadowania.

Zarzadzanie procesem tadowania ma byc realizowane
poprzez system umieszczony w pojezdzie.

Natadowanie magazynu energii do 90% w czasie
nieprzekraczajgcym 5 godzin — wymaganie dotyczy
tadowarek bedacych przedmiotem zamdwienia, tj.
stacjonarnych podwdjnych tadowarek elektrycznych o mocy
min. 120 kKW (2x 60 kW).

1.10

Konstrukcja
nosna i

Samonos$ny szkielet podwozia (kratownica) integralnie
zwigzany ze szkieletem nadwozia, wykonany
i zabezpieczony antykorozyjnie, w sposéb zapewniajgcy
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nadwozie
autobusu

minimum 15 — letni okres eksploatacji autobusu. Minimalne
wymagania: Konstrukcja oraz inne elementy wykonane

z profili ze stali odpornej na korozje zgodnie z normg PN-
EN 10088 i/lub aluminium i/lub inna technologia.
Wszystkie wewnetrzne powierzchnie profili zabezpieczone
przed korozjg preparatem ochronnym. Profile wyposazone
w otwory $ciekowe do usuwania wody. Wszystkie
zewnetrzne powierzchnie profili zabezpieczone dodatkowo
specjalnym preparatem np. asfaltowo-woskowym,
odpornym na wode, agresywne chemicznie Srodki
utrzymania drég, uderzenia kamieni itp.

Materiat poszycia zewnetrznego nadwozia. Wykonane

z jednego lub kilku materiatbw odpornych na korozje tj.
aluminium, tworzywa sztuczne nie wymagajgce dalszego
zabezpieczenia antykorozyjnego, inne materiaty
nieulegajgce korozji i dalszego zabezpieczenia
antykorozyjnego, blachy ze stali odpornej na korozje
(zgodnie z PN-EN 10088) lub blachy ze stali obustronnie
ocynkowanej o podwyzszonej wytrzymatosci
zabezpieczone antykorozyjnie metodg lakierowania
zanurzeniowego (KTL — kataforezy) catej kompletnej
karoserii w ramach zamknietego cyklu technologicznego
metodg kataforezy zanurzeniowe;j i/lub porownywalnych
materiatéw zapewniajgcych minimum 15 lat eksploatacii.
Wszystkie pokrywy obstugowe (klapy) wyposazone

w odpowiednie zamknigcia uniemozliwiajgce samoczynne
ich otwarcie podczas jazdy autobusu.

Powitoki lakiernicze akrylowe zabezpieczone dodatkowg
warstwg lakieru bezbarwnego, muszg by¢ odporne na
dziatanie srodkéw stosowanych do utrzymania
przejezdnosci drég w okresie zimowym, a takze na
dziatanie srodkoéw do mycia i czyszczenia pojazddw.
Pojazdy muszg posiadaé powtoke lakierniczg o
wytrzymatosci umozliwiajgcej codzienne mycie przy uzyciu
szczotkowej myjni automatycznej.

Schemat i kolorystyka malowania pojazdéw — wymaga
uzgodnienia z Zamawiajgcym w terminie do 30 dni od dnia
zawarcia umowy.

System oznaczen (piktogramy i naklejki) - wymaga
uzgodnienia z Zamawiajgcym w terminie do 30 dni od dnia
zawarcia umowy.

1.11

Uktad
kierowniczy

Ukfad ze wspomaganiem elektrycznym lub elektro-
hydraulicznym o zmiennym poziomie sity wspomagania,
posiadajgcy funkcje pracy w trybie czuwania na postoju

w momencie, gdy nie ma zapotrzebowania na
wspomaganie np. gdy pojazd jest w trybie “N”.

Kierownica regulowana w dwdch ptaszczyznach, mozliwosé
regulacji tylko na postoju.

1.12

Instalacja
pneumatyczna

Uktad pneumatyczny wyposazony w sprezarke powietrza

0 wydatku powietrza dostosowanym do pracy w warunkach
komunikacji miejskiej, wyposazong w urzgdzenie (zawor
bezpieczenstwa) zabezpieczajgce sprezarke przed
nadmiernym wzrostem cisnienia w przypadku zatkania
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przewodu (przewodow) za sprezarkg, przewody i zbiorniki
powietrza wykonane z materiatéw odpornych na korozje lub
zabezpieczonych przed korozjg, podgrzewany
jednokomorowy osuszacz powietrza oraz automatyczny
separator kondensatu.

Przytagcze umozliwiajgce podtgczenie sprezonego powietrza
ze zrodla zewnetrznego, umieszczone z przodu i z tytu
autobusu w miejscu fatwo dostepnym, czytelnie i trwale
oznakowany zestaw przytgczy diagnostycznych
umozliwiajagcy petng ocene stanu technicznego ukfadu
(uktadu hamulcowego, zawieszenia pojazdu, sterowania
drzwi i urzadzen pomocniczych).

Ukfad wyposazony w odwadniacze, osuszacz, separator
czgstek statych, odporny na zamarzanie do temperatury
otoczenia do -20 °C.

1.13

Uktad
hamulcowy

Hamulec zasadniczy — pneumatyczny lub hydrauliczny,
posiadajgcy: niezalezne dwa obwody, automatyczng
kompensacje luzu elementow ciernych z sygnalizacijg ich
zuzycia (sygnalizacja umieszczona na pulpicie kierowcy),
system ABS, ASR oraz ESP. Dopuszcza si¢ integracje w/w
systemoéw i zastosowanie EBS. Wyposazony w funkcje
informowania kierowcy o biezgcym stopniu zuzycia okfadzin
hamulcowych.

Hamulec postojowy dziatajgcy na 0$ napedowa,
uruchamiany bez ciegtowo dzwignig zlokalizowang na
stanowisku (miejscu) pracy kierowcy,

posiadajgcy system ostrzegawczy informujgcy kierowce
sygnatem akustycznym o niezatgczonym hamulcu
postojowym w przypadku przekrecenia kluczyka w stacyjce
w pozycje ,0".

Hamulec przystankowy - dziatajgcy na obie osie pojazdu:
unieruchamiajgcy autobus na przystanku, zatgczany
automatycznie poprzez otwarcie drzwi, zwalniany
automatycznie po zamknieciu drzwi i nacisnieciu przez
kierowce pedatu przyspieszenia lub przetgcznikiem,
posiadajgcy awaryjny system wylgczajgcy ten hamulec —
wytgcznik zabezpieczony przed przypadkowym uzyciem.
Zatgczajacy sie w chwili zatrzymania pojazdu po
przytrzymaniu przez kierowce pedatu hamulca powyzej 3 s
przy jednoczesnym roztgczeniu napedu (zatgczenie napedu
i zwolnienie hamulca po lekkim nacisnieciu pedatu
przyspieszenia) tzw. funkcja HOLD, hill assist lub
réwnowazne o podobnym dziataniu.

1.14

Zawieszenie

Pneumatyczne lub niezalezne z funkcjg ,przykleku” prawej strony
nadwozia zarowno przy otwartych, jak i zamknietych drzwiach
jezeli wysokosc¢ progu przekracza 280 mm.

1.15

Uktad
elektryczny

1.

2.

3.

Instalacja zabezpieczona przed zawilgoceniem,
zabrudzeniem, szczegdlnie w warunkach zimowych.
Ztgcza przewododw i urzgdzen muszg byc¢ czytelnie
oznakowane i ponumerowane.

Sterowniki, przekazniki, ztgcza, wytgczniki umieszczone
w miejscach tatwo dostepnych, zabezpieczonych przed
wplywem warunkéw atmosferycznych.
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4. Pomieszczenie akumulatorow wykonane z materiatow

odpornych na korozje.

5. Diagnostyka wszystkich zastosowanych ukfadow i

systemoéw poprzez zigcze diagnostyczne OBD.
6. Gniazdo fadowania magazynow energii umieszczone
w tylnej lub bocznej czesci pojazdu.
1.16 | Ogrzewanie, Ogrzewanie
klimatyzacja, 1. Grzejnik/i konwertorowy/e rozmieszczony/e w przestrzeni
wentylacja pasazerskiej;

2. Nagrzewnica frontowa stuzgca do kompleksowego
ogrzewania miejsca pracy kierowcy, w tym szyby przedniej
ogrzewajgcej rowniez przestrzenh pasazerska;

3. Sterowanie ogrzewaniem przedziatu pasazerskiego

realizowane automatycznie, utrzymujgce temperature

w przedziale pasazerskim wedtug krzywej nakierowanej na
maksymalng ekonomig pojazdu, ale zapewniajgcej komfort
w przestrzeni pasazerskiej, utrzymujgce temperature
wewnatrz min. 10°C.

Klimatyzacja

1.

Dwustrefowa przestrzeni pasazerskiej oraz kabiny kierowcy,
posiadajgca moc chtodzgcg min. 20 kW (dla autobusu MIDI)
oraz 10 kW (dla autobusu MINI).

Nadmuch zrealizowany wieloma otworami wylotowymi
rozmieszczonymi mozliwie réwnomiernie wzdtuz czesci
pasazerskiej. Kanaly wentylacyjne odizolowane od
komponentow zlokalizowanych w lukach nadokiennych.
Sterowanie klimatyzacjg przedziatu pasazerskiego:
realizowane automatycznie, utrzymujgce zaprogramowang
temperature w przedziale pasazerskim, dgzace do obnizenia
temperatury powietrza.

Niedopuszczalny podczas pracy ogrzewania i klimatyzacji
jest stan, w ktérym systemy te dziatajg przeciwstawnie;
oznacza to, ze podczas pracy ogrzewania, klimatyzacja nie
moze rownoczesnie chtodzi¢ przestrzeni pasazerskiej.
Klimatyzacja kabiny kierowcy regulowana i wtgczana
niezaleznie od klimatyzacji przestrzeni pasazerskiej. Uktad
klimatyzacji musi zapewnia¢ mozliwos¢ chtodzenia
(klimatyzowania) wytagcznie przestrzeni kabiny kierowcy
nawet przy wytgczonym chtodzeniu przestrzeni
pasazerskiej.

Wentylacja

1.

2.

Pasywna realizowana przez dodatkowe wentylatory oraz
kanaty wentylacyjne umieszczone z przodu i tytu pojazdu.
Aktywna, realizowana przez urzgdzenie klimatyzacyjno-
grzewcze zabudowane na dachu. System wyposazony

w czujniki monitorujgce stezenie CO2, wilgotnos¢ powietrza
i temperature panujgca wewnatrz pojazdu. Na tej podstawie
system dopasowuje intensywnosc¢ oraz kierunek
nadmuchdéw w przestrzeni pasazerskiej. System dziata bez
ingerenciji kierowcy i aktywuje sie automatycznie w
momencie uruchomienia pojazdu. Zamawiajgcy zaakceptuje
inny system wentylacji dziatajgcy w sposéb automatyczny,
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ktéry zapewni komfortowe warunki podrézy w przedziale
pasazerskim.

1.17

Whnetrze
autobusu

o N

10.

11.

Podtoga wykonana z wielowarstwowej, impregnowanej,
wodoodpornej i ognioodpornej ptyty. Pokryta wykfadzing
antyposlizgowa, bez widocznych zgrzewdw, miejsca
potaczen ptatéw podtogi zabezpieczone przed
przedostawaniem sie wody i zanieczyszczen pod podtoge,
przystosowang do mycia mechanicznego. Klapy (pokrywy)
podiogowe wewnatrz przedziatu pasazerskiego wykonane w
sposob zapewniajgcy izolacje termiczng i akustyczna.
Krawedzie stopni wejsciowych oraz krawedzie podtogi
(podestow) w kolorze zéttym. Rozktadana platforma
umozliwiajgca wjazd osobom poruszajgcym sie na woézkach
inwalidzkich. Minimalna nosnos¢ platformy 200 kg.

Klapy rewizyjne, platforma oraz ich okucia wykonane

z materiatéw odpornych na korozje.

Wyktadzina w kolorze (do ustalenia z Zamawiajgcym
w terminie do 30 dni od podpisania Umowy) z z6ttym pasem
w strefie drzwi Il oraz zéttym obszarem w strefie pracy
skrzydet drzwi I.
Sciany boczne i dach izolowane cieplnie, $ciany boczne i
sufit tatwo zmywalne, materialy zastosowane wewnatrz
odporne na dziatanie wody, bfota $niegowego. Kolorystyka
poszycia $cian jasno szara, sufitu — biata.

W przestrzeni przeznaczonej dla wdzkdéw inwalidzkich
tapicerowane oparcia zamontowane wzdtuz scian
bocznych.

Porecze wykonane ze stali nierdzewnej, szczotkowane;.
Minimum dwanascie [12] uchwytéw na poreczach
poziomych dla autobusu typu MIDI oraz minimum szes¢ [6]
uchwytéw na poreczach poziomych dla autobusu typu
MINI, aby umozliwi¢ utrzymanie réwnowagi podczas jazdy,
zablokowanych przed przesuwaniem sie wzdtuz poreczy.
Przyciski ,przystanku na zgdanie” umieszczone na
poreczach pionowych o wyczuwalnym uskoku, obudowa w
kolorze zo6ttym, przycisk w kolorze niebieskim, piktogram:
STOP. Informacja o uzyciu przycisku ,STOP” na tylnej
Scianie kabiny kierowcy oraz na pulpicie kierowcy. Uzycie
przycisku ,STOP” sygnalizowane krotkim, nieprzerazliwym
sygnatem akustycznym (np. dzwoneczek). Przyciski
»o10OP” dedykowane osobom o ograniczonej sprawnosci
ruchowej lub niedowidzgcych wykonane z obowigzujgcymi
przepisami Regulaminu 107 EKG ONZ.

W obrebie miejsc siedzgcych zwréconych naprzeciwko
siebie porecz umozliwiajgca przytrzymanie sie przy
wstawaniu (zamontowana na $cianie).

Siedzenia pasazerskie. Spetniajgce reg. 118 EKG ONZ.
Siedzenia o ergonomicznym ksztatcie z tworzywa
sztucznego, wandaloodporne, atestowane z uchwytami dla
pasazeréw, z wktadkami tapicerowanymi tkaning (grubosc¢
pianki na siedzisku min. 20 mm), odporne na Scieranie,
zabrudzenia, tatwe do czyszczenia. Kolorystyka do




Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej

ustalenia z Zamawiajgcym w terminie do 30 dni od

podpisania Umowy. Wyposazone w:

— tadowarki USB na scianach bocznych przy kazdym
rzedzie siedzen

— uchwyty w gornej czes$ci oparcia.

1.18

Kabina kierowcy

1. Kabina kierowcy oddzielona od przestrzeni pasazerskiej
przezroczystymi szybami. Kabina kierowcy wyposazona
w drzwi wewnetrzne otwierane w kierunku przestrzeni
pasazerskiej (drzwi wyposazone w zamek zabezpieczajacy
przed otworzeniem drzwi do kabiny przez osoby
nieupowaznione).

2. Jesli autobus posiada pierwsze drzwi dwuskrzydtowe, to
pierwsza potowa pierwszych drzwi wydzielona jako osobne
wejscie przeznaczone jedynie dla kierowcy.

Szczegoty zabudowy kabiny kierowcy do ustalenia
z Zamawiajgcym do 30 dni od podpisania umowy.

3. Ponadto kabina musi by¢ wyposazona w:

— okno kierowcy przesuwne z ogrzewang szybg co
najmniej w polu widzenia lusterka lewego
zewnetrznego;

— rolety przeciwstoneczne: czotowa oraz boczna z lewej
strony;

— schowek na bagaz podreczny kierowcy;

— lusterko wewnetrzne zapewniajgce dostateczng
widocznos$¢ przedziatu pasazerskiego;

— wieszak i haczyk na ubranie kierowcy w tylnej Scianie
kabiny;

— awaryjne wytgczniki uktadu wysokiego napiecia
zgodnego z ECE-R36 (dla obwodow niskiego napiecia
24V) oraz ECE-R 107 (dla obwoddéw wysokiego
napiecia);

— port USB stuzgcy do tadowania urzgdzen mobilnych
oraz gniazdo 12 V,

— immobilizer przy stacyjce zabezpieczajgcy przed
mozliwoscig kradziezy;

— radioodtwarzacz: MP3/USB/ Bluetooth/AM/FM
sparowany z anteng oraz min. dwoma gtosnikami
zabudowanymi w kabinie kierowcy;

— mikrofon kierowcy zintegrowany z oparciem fotela lub
zamontowany na gesiej szyi po lewej stronie kabiny
z tatwym dostepem dla kierowcy;

— apteczke;

— latarke sygnalizacyjng;

— kamizelke odblaskowa;

— kabina musi by¢ wyposazona w podstawe pod kase
fiskalng wraz z instalacja elektryczna;

4. Kabina ogrzewana przy wykorzystaniu systemu ogrzewania
ogolnopojazdowego ze sterowaniem indywidualnym
temperatury, sity i kierunku nadmuchu.

5. Ergonomiczna, przejrzysta tablica rozdzielcza, wyposazona
m.in. w:
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— wskaznik chwilowego zapotrzebowania na energie oraz
rekuperacji;

— kolorowy wyswietlacz LCD posiadajgcy funkcje
prezentacji aktualnego stanu pojazdu, w tym: otwarcie
drzwi, blokade poszczegodlinych osi, zuzycie klockéw
hamulcowych, cidnienie w kotach, aktualna lista
komunikatow, zasiegu, statusie tadowania;

6. Oswietlenie kabiny kierowcy. Niezalezne, zamontowane na
suficie o intensywnos$ci umozliwiajgcej wykonywanie
wszystkich czynnosci stuzbowych z osobnym wtgcznikiem.
Wykonane w technologii LED.

7. Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym,
wyposazony w:

— zagtowek;

— podtokietniki (lewy i prawy);

— podgrzewanie;

— wentylacje;

— petng regulacje oraz funkcje obrotu;

— pas bezpieczenstwa z regulowang wysokoscig.

8. Czujnik cofania (min. 4 punktowy) informujgcy kierowce
o zblizaniu sie do przeszkody, z sygnatem dzwiekowym
ostrzegawczym dziatajgcym w trakcie jazdy na biegu
wstecznym.

1.19

Oswietlenie

1. Oswietlenie zewnetrzne pojazdu. Pojazd wyposazony w:
— oswietlenie w catosci wykonane w technologii LED;

— funkcje doswietlania zakretow;
— Swiatta obrysowe tylne.

2. Oswietlenie zewnetrzne autobusu zgodnie z aktualnymi
przepisami homologacyjnymi obowigzujgcymi w UE.

3. Oswietlenie przestrzeni pasazeréw. W catosci wykonane
w technologii LED, pojazd wyposazony w system
automatycznego sterowania nasileniem swiatta
w poszczegolnych strefach wnetrza, tak aby minimalizowaé
efekty refleksdw swietinych na stanowisku kierowcy.

4. Oswietlenie zewnetrzne strefy drzwi. Wykonane w
technologii LED. Nad drzwiami zamontowane lampy
oswietlajgce przestrzen na zewnatrz autobusu w okolicach
wejs¢, nieoslepiajgce kierowcy poprzez refleksy w lustrach.

1.20.

Ogumienie

1. Opony radialne o jednakowym rozmiarze w catym pojezdzie,
bezdetkowe, typu miejskiego na wszystkich kotach, tgcznie
z petnowymiarowym kotem zapasowym.

2. Wszystkie kota wyposazone w czujniki ci$nienia,
sygnalizujgce spadek cisnienia.

3. Wszystkie kota wywazone.

1.21

Okna

Szyby boczne okien przyciemniane, minimum po 2 okna
przesuwne (w czesci gornej) z kazdej strony autobusu z zamkiem
uniemozliwiajgcym otwarcie okna. Okna boczne bedgce
~Wyjsciami bezpieczenstwa” (nieprzesuwne) w ilosci wymaganej
przepisami homologacyjnymi. Przesuwana szyba boczna w oknie
lewym, bocznym kabiny kierowcy.

1.22

Kolorystyka
zewnetrzna

Kolorystyka poszy¢ zewnetrznych do uzgodnienia
z Zamawiajgcym po zawarciu umowy. Zamawiajgcy dostarczy
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Wykonawcy wytyczne dotyczgce ukfadu kolorystyki pojazdu oraz
indywidualng identyfikacje wizualna.

1.23

Systemy
dodatkowe

1. System automatycznego gaszenia pozaru komory silnika:

BOoO~NOORWDN

11.

0.

— detekcja pozaru liniowa hydropneumatyczna lub
elektryczna lub pneumatyczna, przewdd detekcji
(wykrywania) pozaru nie moze petnic¢ funkgcji
dostarczania/rozpylania srodka gasniczego);

— sygnalizacja swietlna i akustyczna, informujgca
0 wybuchu pozaru;

— $rodek gasniczy: ciecz (niezamarzajgca - o temperaturze
krystalizacji minimum —-37°C) lub proszek rozpylany
w komorze agregatu grzewczego za pomocg
odpowiedniej ilosci dysz, ilos¢ srodka gasniczego z
odpowiednim zapasem zapewniajgca ugaszenie pozaru;

— widoczne cechy legalizacyjne i daty dopuszczenia do
uzytkowania zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi systeméw przeciwpozarowych;

— system zgodny z aktualnymi wymogami
homologacyjnymi dot. sprzedawanych pojazdoéw na
rynku UE.

System centralnego smarowania.

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lustra zewnetrzne.
Zaczepy holownicze, przedni i tylni.

Kliny podktadowe pod kota — 2 szt na kazdy autobus.
Tréjkat ostrzegawczy odblaskowy.

Klucz do két.

Podnosnik.

Gasnice proszkowe 6 kg — 2 szt.

Miotek bezpieczenstwa do sttuczenia szyb w ilosci
odpowiedniej do typu autobusu.

Dwa uchwyty do montazu choragiewki w gornej, przedniej
czesci pojazdu.

1.24

System
informaciji
pasazerskiej

Terminal kierowcy (autokomputer)

1.

3.

Pojazdy winny by¢ wyposazone w sterownik, terminal

kierowcy (autokomputer) zainstalowany w kabinie kierowcy.

Terminal realizujgcy funkcje sterujgce systemami

obstugiwanymi przez uzytkownika, {j.:

— informacja pasazerska,

— wideomonitoring,

— Zzliczanie potokoéw pasazerskich.

Komunikacja z systemami powinna odbywac sie za pomocg

sieci Ethernet. Sterowanie systemem musi odbywac¢ sie

automatycznie, a czynnosci obstugowe dla kierowcy

powinny ograniczy¢ sie do wybrania trasy przed

rozpoczeciem kursu.

Minimalne wymagania techniczne autokomputera:

— ekran dotykowy min.10’ powinien mie¢ mozliwos¢
podgladu monitoringu oraz kamery cofania,

— zasilanie: 24V +/-20 %,

— temperatura pracy: - 25°C do +55°C,

— zabezpieczenie przed przetezeniami i przepieciami,
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— urzgdzenie musi zapewnia¢ dostep do interfejsow
komunikacyjnych: LAN, USB,CAN,

— dostep do wszystkich funkcjonalnosci podsystemow
takich jak system informacji pasazerskiej, system
monitoringu wizyjnego i inne realizowany za pomocg
ekranu dotykowego,

4. Terminal kierowcy powinien umozliwia¢ przesytanie online
danych telemetrycznych, diagnostycznych na serwer do
Aplikacji Dyspozytorskiej.

Tablice zewnetrzne informacji pasazerskiej

1. Wykonane w technologii LED RGB, wysokiej jakosci.
Tablice sterowane poprzez dedykowang aplikacje lub
system, mozliwos¢ edycji przez kierowce w dowolnym
momencie lub zdalnie przez operatora.

2. Tablica przednia o rozdzielczo$ci min. 16 x 112 pkt,

w oparciu o diody LED koloru biatego, wyswietlajgca numer

linii oraz kierunek jazdy. W przypadku dtuzszych opiséw

kierunkéw jazdy zapewniajgca scrollowanie tresci. Tablica
umieszczona za szybg czotowg pojazdu, umieszczona

w gornej czesci szyby lub nad nig. Zamontowana tablica

powinna uwzgledniac¢ tatwos¢ serwisowania (demontaz

i montaz) oraz wzgledy bezpieczenstwa.

3. Tablica boczna o rozdzielczosci min 16 x 84 pkt, w oparciu
o diody LED koloru biatego, wyswietlajgca numer linii oraz
kierunek jazdy. W przypadku diuzszych opiséw kierunkow
jazdy zapewniajgca scrollowanie tresci. Tablica
umieszczona za szybg boczng pojazdu, po jego prawe;j
stronie. Tablice od wewnetrznej strony pojazdu muszag
zosta¢ zabudowane w estetyczny sposéb maskujgc
konstrukcje montazowg oraz uniemozliwiajgc ingerencje.

4. Tablice wyposazone w czujnik $wiatta oraz system
automatycznego dopasowania natezenia jasnosci.

Wewnetrzny ekran LCD informacji pasazerskiej

1. Wyswietlacz wewnetrzny jednostronny LCD
z podswietleniem LED i rozdzielczosci min. HD o rozmiarze
min. 21”7 umozliwiajgcy wyswietlanie numeru i przebiegu linii
oraz umozliwiajgcy wyswietlanie materiatéw wideo,
wyswietlanie czasu (daty i godziny) zsynchronizowanego ze
sterownikiem tablic, komunikatéw specjalnych i informacji
dodatkowych.

2. Umieszczony na $cianie wygradzajgcej kabine
prowadzgcego pojazd. Monitor musi by¢ wyposazony w
ostony ochronne zabezpieczajgce przed atakami
wandalizmu i posiada¢ powtoke antyrefleksyjng. Szyba, za
ktérg zostanie umieszczony ekran, musi by¢ zabezpieczona
przed parowaniem oraz zabrudzeniami drobnymi
pochodzgcymi z otoczenia. Sposéb montazu ekranu musi
uwzglednia¢ fatwos¢ serwisowania (demontaz i montaz)
oraz wzgledy bezpieczenhstwa.

Urzadzenie nagtasniajace
Urzadzenie gtosnomoéwigce zapowiadajgce przystanki bez
mikrofonu, umozliwiajgce przekazywanie i odtwarzanie
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komunikatow  wewnatrz  autobusu  poprzez  gltosniki
w wandaloodpornej obudowie.

System emisji informacji
Pojazdy powinny by¢ wyposazone w system emisji informacji,
ogtoszen, materiatdw promocyjnych i reklam.

1.25 | System Pojazd musi by¢ wyposazony w system liczenia pasazerdw.
zliczania Bramki liczgce wchodzace w sktad systemu liczenia pasazeréw
pasazeréw muszg zapewnic¢ spetnienie nastepujgcych wymagan:

1. Zliczanie pasazerdw z podziatem na linie i konkretny kurs.

2. Dane zawierajgce ilos¢ pasazeréw wsiadajgcych
i wysiadajgcych z pojazdu muszg by¢ przekazywane w
czasie rzeczywistym z wykorzystaniem modutéw
komunikacyjnych GSM.

3. Urzadzenia muszg rozrozniaé pasazeréw wchodzgcych
i wychodzgcych z pojazdu, pomiar musi nastepowac po
otwarciu drzwi i musi by¢ zakoriczony po ich zamknigciu.

4. Kazdy odczyt lub zmiana licznika wej$¢ i wyjs¢ musi byé
Zzapisywana w urzgdzeniach w postaci logu w celach
analitycznych. Musi by¢ mozliwos¢ weryfikacji na poziomie
kazdych drzwi.

5. Urzgdzenia muszg rozrézniaé obiekty inne niz pasazerowie,
a konfiguracja musi umozliwi¢ pomijanie takich obiektow
podczas zliczania.

6. Maksymalny btgd danego pomiaru nie moze wynosi¢ wiecej
niz 5 %.

7. Wymagany jest montaz minimum jednego czujnika nad
kazdymi drzwiami pojazdu (przez ktdére nastepuje wymiana
pasazeréw)

8. Czujniki muszg by¢ odporne na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

9. System musi dziata¢ w sposéb catkowicie automatyczny
bez potrzeby ingerenc;ji lub obstugi osoby prowadzacej
pojazd.

10. Dostawca ma dostarczy¢ system raportowania z danych
pobieranych automatycznie (w czasie rzeczywistym).

1.26 | Monitoring System monitoringu wizyjnego, ktéry winien skfadac¢ sie z kamer,
wizyjny wyswietlacza LCD i rejestratora cyfrowego. Kamery wewnetrzne

majg za zadanie monitorowanie przestrzeni pasazerskiej
pojazdu. Podglad z kamer monitoringu winien odbywac sie na
autokomputerze (terminalu kierowcy). Wymagania funkcjonalne:

1. Kamery wewnetrzne min. 3 sztuki oraz min. 1 kamera
zewnetrzna zamontowana z przodu pojazdu, zainstalowana
tak aby umozliwia¢ podglad oséb wchodzgcych
i wychodzgcych z pojazdu.

2. Kamery rejestrujgce obraz w kolorze muszg by¢ wytrzymate
i niezawodne oraz muszg dostarczaé¢ obraz wysokiej
jakosci i dostosowywaé sie do zmieniajgcego sie natezenia
Swiatta. Miejsce montazu kamer wewnetrznych do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3. Rejestrator cyfrowy, powinien umozliwia¢ cyfrowg
rejestracje sygnatu wideo z mozliwoscig rejestracji dzwieku
i jednoczesnego przeglgdania obrazu zarejestrowanego.
Rejestrator powinien odznaczac sie solidng konstrukcjg,
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by¢ tatwy w montazu oraz odporny na uszkodzenia
mechaniczne oraz wstrzgsy. Urzadzenie powinno by¢
wyposazone w co najmniej 1 dysk twardy o pojemnosci
min. 1 TB.
Wszystkie ww. funkcjonalnosci systemu majg by¢ dostepne
w jednej spojnej Aplikacji Dyspozytorskiej, korzystajgcej z jednej
bazy danych. Aplikacja Dyspozytorska dostepna ma by¢ w
catosci poprzez przeglgdarke internetowg. Zamawiajgcy nie
dopuszcza dostarczenia kilku odrebnych aplikacji.

1.27

Aplikacja
Dyspozytorska

Nalezy dostarczy¢ aplikacje do kontroli i nadzoru autobusow
Zamawiajgcego o nastepujgcych cechach:
1. Aplikacja powinna by¢ wyposazona w udokumentowane
API, ktére bedzie w stanie komunikowac z powstajgcymi
w przysztosci systemami diagnostycznymi pojazdow.
2. Prezentacja lokalizacji poszczegoélnych pojazdéw na mapie
wraz z widocznym numerem pojazdu.
3. Prezentacja informacji o stanie pojazdu (uruchomiony,
nieuruchomiony).
4. Prezentacja informacji czy pojazd stoi czy jedzie wraz
z prezentacjg kierunku, w ktérym sie porusza oraz aktualnej
predkosci pojazdu.
5. Prezentacja danych przypisanych do pojazdu:
— aktualnie zalogowanego kierowcy,
— numeru linii,
— przystanku poczatkowego i koncowego wynikajgcego
z aktualnej trasy,
— nastepnego przystanku wynikajgcego z aktualnego
rozkfadu jazdy,
— opoOznienie wzgledem rozktadu jazdy,
— ilosci pasazerow znajdujgcych sie w pojezdzie (w formie
liczby)
— aktualnego zapetnienia pojazdu (w formie procentowej).
— aktualny stan zapetnienia autobusu w formie wizualnej,
6. Prezentacja danych historycznych w wybranym przedziale
czasu dla wybranego pojazdu,
7. Mozliwosé eksportu danych aktualnych i historycznych do
pliku PDF, XLS, CSV,
8. Mozliwos¢ wyeksportowania pozycji pojazdu/grupy
pojazdéw na mapie w postaci pliku graficznego,
9. Wykresy — mozliwo$¢ eksportu wykreséw do pliku PDF,
XLS oraz jako plikow graficznych
10. Mozliwos¢ zalogowania do aplikacji poprzez uzytkownika
domenowego.
11.Kazdy raport generowany jest dla dowolnie wybranych
pojazdow, zakresu czasowego oraz innych parametréw
specyficznych dla danego raportu. Szczegoétowy zakres
raportéw jak i danych wejsciowych i wyjsciowych musi
zostac ustalony i uzgodniony z Zamawiajgcym na etapie
wdrozenia.

1.28

Szkolenia
pracownikéw

Wykonawca przeprowadzi kompleksowe szkolenie dla co
najmniej 10 kierowcéw i 2 mechanikow, obejmujgce:
1. Obstuge techniczna autobusu (mechanicy),
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2. Zapoznanie z autobusem, czynnosciami codziennej
eksploatacji oraz technike jazdy autobusem elektrycznym
na podstawie jazdy testowej (kierowcy),

3. Szkolenie musi by¢ zakonczone pisemnym potwierdzeniem
wystawionym przez producenta autobuséw.

1.29

Warunki
dodatkowe

Zamawiajgcy wymaga aby na potrzeby kazdego z dostarczanych
autobusow Wykonawca:

1. Wyposazyt Zamawiajgcego w kompletng dokumentacje
techniczno-eksploatacyjng, schematy uktadow
pneumatycznych i elektrycznych, instrukcje napraw
wszystkich zespotéw, urzadzen i uktadéw stosowanych
w pojezdzie oraz katalogi cze$ci zamiennych. Catos¢
dokumentacji musi by¢ opracowana w jezyku polskim
i przekazana w dwoch kompletach w wersji papierowej oraz
w jednym komplecie w wersji elektronicznej na ptycie
CD/DVD w ogolnodostepnym formacie.

2. Przekazat polskojezyczng dokumentacje zastosowanego
w autobusie oprogramowania, przy czym licencje
oprogramowania powinny by¢ dostarczone réwniez
w postaci, w jakiej oryginalnie wystepujg, dopuszcza sie
przekazanie dokumentacji w wers;ji elektronicznej lub
papierowej w jezyku polskim.

3. Przekazat instrukcje obstugi urzgdzen montowanych
w pojazdach w wers;ji elektronicznej lub papierowej w
jezyku polskim — co najmniej jeden komplet.

1.30

Komputer
przenosny

Wykonawca w ramach zamoéwienia dokona dostawy komputera
przeno$nego oraz interfejsy diagnostyczne wraz z niezbednym
oprogramowaniem o nastepujgcych parametrach:
Ekran min. 15,6 7,
Matryca matowa,
Kat widzenia 178 stopni,
Rozdzielczos¢ min. 1920x1080 px,
Pamie¢ RAM min. 16 GB,
Dysk twardy SSD min. 512 GB,
Karta dzwigkowa zintegrowana, 2 gtosniki, mikrofon,
Karta graficzna zintegrowana,
Procesor — min. 14 000 pkt wg PassMark — CPU Mark,
0. Kamera min. 0,8 min pikseli,
1. Porty: USB 3.2 x1, USB 2.0 x1, USB-C x1, HDMI x1,
gniazdo mikrofonowo-stuchawkowe — jack 3,5,
12. Klawiatura QWERTY, touchpad,
13. System operacyjny: Windows 10 lub réwnowazny,
14. tadowarka z kablem zasilajgcym,
15. Gwarancja 24 m-ce,
16. Mysz bezprzewodowa, optyczna,
17. Torba na laptop,
Komputer i jego parametry majg by¢é kompatybilne
z dostarczonymi interfejsami oraz zapewnia¢ poprawne dziatanie
programow diagnostycznych z mozliwo$cig diagnostyki pojazdu.
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Gwarancja

Wykonawca zapewni gwarancje:
1. Na catos¢ autobusu (na okres gwarancji wskazany w
formularzu ofertowym stanowigcym Zatgcznik nr 3 do
SWZ2), a takze na wyposazenie oraz tadowarke, na ktére
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udzieli minimum 60 miesiecy gwarancji bez limitu
kilometrow,

2. Na magazyn energii (na okres gwarancji wskazany w
formularzu ofertowym stanowigcym Zatgcznik nr 3 do SWZ)
bez limitu kilometrow,

3. Na szkielet nadwozia i podwozia, poszycia zewnetrznego
pod katem perforacji korozyjnej — 120 miesiecy bez limitu
kilometrow,

4. Na trwatos¢ konstrukcji i poszycia (pekanie szkieletu, ramy,

poszycia zewnetrznego) — 120 miesiecy bez limitu

kilometréw,

Na powtoki lakiernicze — 60 miesiecy bez limitu kilometréw,

Na zakup czesci zamiennych do autobusu wraz ze

wszystkimi podzespotami, urzgdzeniami dodatkowymi itp. —

120 miesiecy.

7. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od dnia odbioru
technicznego kazdego pojazdu odrebnie.

8. Wykonawca wyda Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny
okreslajgcy szczegdtowe warunki gwarancji, do kazdego
pojazdu.

9. Wykonawca w okresie gwarancji bedzie nieodpfatnie
wykonywat przeglady techniczne kazdego pojazdu, co
najmniej raz na 6 miesiecy i na te okolicznos¢ sporzadzi
protokét.

o a

11. Baterie trakcyjne muszg zapewni¢ bezawaryjng

eksploatacje i zachowanie w catym okresie gwarancji i
rekojmi za wady, pojemnosci energetycznej na poziomie
minimum 80 % poczatkowej wartosci dostepnej. W
przypadku niezachowania wymaganego minimalnego
poziomu pojemnosci energetycznej, Wykonawca
zobowigzany jest w okresie gwarancji do ich wymiany na
nowe.

12. Czynnosci serwisowe i naprawcze bedg przeprowadzane

w stacji serwisowej oddalonej nie wiecej niz 70 km od
siedziby Zamawiajgcego posiadajgcej autoryzacje
producenta pojazdu.

1.32

Bezpieczehstwo

Kazdy autobus powinien posiada¢ blokade antyalkoholowg
zintegrowang ze stacyjkg pojazdu, dziatajgca poprzez
przekaznik  sprzegajacy. Panel  sterujgcy  blokady,
zamontowany w kokpicie kierowcy z lewej strony fotela (tak aby
nie ograniczat ergonomii oraz widocznosci na stanowisku
kierowcy). Zamawiajgcy preferuje fabryczne rozwigzania
producenta, dostepne w jego oficjalnej ofercie akcesoryjnej.
Kontrola trzezwosci kierowcy odbywaé sie musi poprzez
zainstalowanie w kabinie kierowcy urzadzenia (alkomatu),
a proces kontroli polega na wdmuchaniu przez kierujgcego
odpowiedniej ilosci powietrza. Gdy test wykaze zawartosc
alkoholu w wydychanym powietrzu wiecej niz 0,20 promila
alkoholu we krwi, autobus nie moze by¢ uruchomiony.
Pozostate cechy alkomatu:
1. alkomat wyposazony w ustniki jednorazowe
(ogdIinodostepne) po 50 szt. na pojazd,
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2. czesc¢ alkomatu, w ktérg kierowca musi wdmuchaé
powietrze musi by¢ zainstalowana na elastycznym zigczu
spiralnym;

3. wdmuchanie powietrza do alkomatu musi by¢
réwnomierne z naturalng dla cztowieka intensywnoscig
tak, aby uniemozliwito to probe oszukania alkomatu
poprzez podanie powietrza ze zrédet zewnetrznych, np. z
pompki, balonu lub sprezonego powietrza z pojemnika.

Posiadaé¢ dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami
prawa w tym zakresie.

2. Wymogi ogélne dotyczace mobilnej stacji fadowania autobuséw:

Lp. | Cecha Wymagania Zamawiajacego
2.1 llos¢ Ustuga obejmuje dostawe dwoch tadowarek mobilnych o mocy
tadowania min. 40 kW.
2.2 Parametry 1. Moc fadowania 40 kW.
elektryczne 2. Komunikacja tadowarki z pojazdem wedtug rozwigzan
standaryzowanych dla systemu Plug-In-Combo |I.
2.3 Parametry 1. Przewdd przytgczeniowy z wtyczkg obstugujgca gniazdo
techniczne 3x400V/125A.
2. Kabel tadujgcy z wtyczkg DC-CCS2 o dtugosci ztgcza min.
dtugosci 5 m.
3. tadowarka musi posiada¢ uchwyt do odwieszenia wtyczki
(kieszen mocujacy), chronigcy wtyczke od wptywu
warunkéw atmosferycznych.
4. Obudowa stacji fadowania musi spetnia¢ normy w zakresie
szczelnosci min. IP54 oraz w zakresie odpornosci na
wandalizm IK10.
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