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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSI wymagania dotycgce wykonania
odbioru robdt, zwizanych zagospodarowaniem terenu w ramach zadanibuBowa
infrastruktury towieckiej OHZ na potrzeby zwalczaiSF-10/2021/Z

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowykontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot okrdonych w pkt. 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t azanych z
Rozbudowa infrastruktury towieckiej OHZ na potrzetwyalczania ASF-10/2021/4lotycz:

* Wykonania ogrodzenia,

* Wykonania bramy wjazdowej,

» Wykonania nawierzchni z kruszywa tamanego,

* Wykonania fundamentéw pod posadzenie kontenerow,

* Wykonanie wiaty drewnianej,

* Wykonaniu przydczy wodnego, elektrycznego i kanalizacyjnego,

1.4 Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za ich zgodioz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty pomiarowe dla potrzeb robdt oraz wszelkieszkp z tym zwizane obcjzaja
Wykonawe; i powinny by wliczone w cea umowny.

2. MATERIALY.

2.1 Ogolne wymagania dotycpece materiatow.

Wykonawca ponosi pein odpowiedzialné¢ za spetnienie wymagda ilosciowych i
jakosciowych z jakiegokolwiekzrédta materiaty bda pozyskiwane. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty zwzane z dostarczeniem materiatbw na teren budowymvttkie jak:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosztytym zwigzane. Wszystkie materiaty
pozyskane z terenu robét zostgrosegregowane na miejscu. Wszystkie elementy avetal
nalezy przekaza Inwestorowi a gruz naky wywiez¢ i zutylizowa:. Materiat ktéry nie zostat
zaakceptowany przez Inwestora lub Inwestora i lkiga Nadzoru wykonawca wbudowuje
na wiasne ryzyko licic sk z ich nieprzygciem i nie zaptaceniem. Materiaty, ktore nie
spetniaj wymaga, zostag przez wykonawg rozebrane i wywiezione z terenu budowy na
koszt wtasny. Wykonawca jest zobgaany do posiadania i udgphieniaswiadectw jak@éci
podstawowych materiatow takich jak: aprobaty techne, certyfikaty zgodrioi.
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2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1. Ogrodzenie

Materiaty na ogrodzenie:

- panele z drutu csrednicy 5mm zgrzewanego punktowo o oczkach kwadnath
50x200mm. Panel z potrojnym przettoczeniem o wyatdhr 2500x1730mm. Wszystkie
elementy maj by¢ ocynkowane malowane proszkowo w kolorze ciemnonigh.

- slupki metalowe ocynkowane malowane proszkowo wloze ciemnozielonym o
wymiarach 60x40mm z profili zamkgtych o grscianki 3mm.

-czapki na stupki oraz¢zniki systemowe w kolorze ciemnozielonym,

- cokoty z elementéw prefabrykowanych skiadaej st z elementéw montowanych na
stupkach oraz deski prefabrykowanej wysak@00mm.

- beton do osadzenia stupkow klasy C12/15.

Wymagania dla powtok metalizowanych cynkowych. Wypadku zastosowania powtoki
metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowydwinna ona by z cynku o czystwi
nie mniejszej i 99,5% i odpowiada wymaganiom BN- 89/1076-02[38]. Powierzchnia
powtoki powinna by jednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie mae ona wykazywa
widocznych wad jak rysy, giniccia, pcherze lub odstawanie powtoki od pato Stupki
powinny by wykonane z rury ocynkowanej, pomalowanej proszkowo kolorze
ciemnozielonym. Wysokg stupka dobrana do wys. ogrodzenia i pBgo systemu
montau w stopie (ok. 2,05 m nad poziomem terenu)zd¢astupek bdzie zakaczony
kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego azywea sztucznego. Wszystkie drobne
ocynkowane gczniki metalowe malowane proszkowo przewidzianentmcowania midzy
soly elementdéw ogrodzenia jakuby, wkrety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bez
peknie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow. Wiéciwosci mechanicznegtznikdw
powinny odpowiada wymaganiom PN-M-82054, PN-M- 82054-03. Brama sa&xdja o
wysokaici okoto 2,0 m i szerokmi 4,0m systemowa wg systemu wybranego producgnta
kolorze ogrodzenia ciemnozielonym. Brama m& bgmonéna, zawieszona wysinikowo
nad wjazdem. W zestawie musi znajdoéwaie szyna jezdna, zestaw jezdny, rama
prowadazca, stupek zamykagy wyposaony w chwytak oraz podpory tylne stabilizog
branme po jej otwarciu. Wszystkie elementy bramy mu$sc¢ ocynkowane i pomalowane
proszkowo w kolorze ciemnozielonym. Nayeuzy¢ gotowy system producenta i zamontéwa
go wedtug jego wskaha Po zamontowaniu ogrodzenia ngleabezpieczyje ostonami wz
PVC w kolorze ciemnozielonym.

2.2.2. Beton i stal

Klasa betonu, powinna wynésiC12/15 dla fundamentéw stupkow oraz C16/20 pod
fundament bramy wjazdowej oraz piyt do posadowigfatenerow. Beton powinien
odpowiadé wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betonu cement, kruszywo, woda i
domieszki. Cement stosowany do betonu powiniendgynentem portlandzkim klasy 32,5 i
spetnig& wymagania PN-B-19701. Transport i przechowywangmentu powinny hy
zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08. Kyws do betonu (piasekywir, grys,
mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, Yweszlamane) powinno spetdia
wymagania PN-B-06712. Woda powinna¢bydmiany 1" i spetni@ wymagania PN-B-
32250. Bez bada laboratoryjnych mzna stosowa&woce pitng. Do zbrojenia naley uzy¢
siatek ze stalrebrowanej osrednicy 8mm. Rity zbrojenia powinny odpowiada PN-B-
06251. Stal dostarczona na budowowinna by zaopatrzona w #aiadczenie (atest)
stwierdzagce jej gatunek. Wiaiwosci mechaniczne stalzywanej do zbrojenia betonu
powinny odpowiadapostanowieniom PN-B-03264.
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2.2.3. Kruszywo

Materiatem do wykonania nawierzchni z kruszywa taego stabilizowanego mechanicznie
powinno by kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszeni@vwgca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziatemru wickszych od 5 mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczysaadmych. Krzywa uziarnienia kruszywa
okreslona wg normy PN-S-06102:1997 powinnade pomkdzy krzywymi granicznymi
podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanego stabiliaznego mechanicznie

Przechodzi przez sito [%)]
1.1.1.1.  Sito kwadratowe [mm] 0/63 0/31,5
63 100
315 76-100 100
16 56-93 70-93
8 40-75 50-75
4 28-58 38-58
2 18-41 26-41
0,5 9-23 14-23
0,075 2-12 2-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie przebiega od dolnej do gérnej
krzywej granicznej uziarnienia nassednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna kruszywa
nie mae przekracza 2/3 grubdci warstwy ukltadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzce prze sito 0,075 mm nie powinny standwiccej niz 65% frakcji przechodge;j
przez sito 0,5 mm.

Kruszywa powinno spetnéavymagania okrdone w poniszej tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane wiéciwosci kruszywa

L.p. Wiasciwosci badane wedtug: Wymagania dla podbudowy
pomocniczej
1 Zawartd¢ nadziarna, %, nie weej niz 10
2 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % niecej niz 40
3 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza ni wzorcowa
4 Wskanik piaskowy po 5-krotnym zagzczeniu metad | lub Il wg 30-70
PN-B-04481:1988
5 Scieralnag¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42,
- ubytek masy po petnej liczbie obrotéw, %, nieksizy niz 50
- po 1/5 liczby obrotéw w stosunku do ubytku masypetnej liczbie obrotéw, nie wiej 35
niz
6 Nasikliwosé¢, %, nie wecej niz 5
7 Mrozoodpornéé ziarn wikszych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19
po 25 cyklach zamsania i odmraania, ubytek masy, %, nie ¢gej niz 10
8 Zawartd¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na S, nie wecej niz 1
9 Wskanik nasnosci wihe mieszanki kruszywa, nie mniejszyni 60
10 | Zawarté¢ ziaren mniejszych 1ni0,075 mm, % (m/m) 2-12
2.2.4. Drewno

Do wykonania wiaty oraz stupow dlaswaietlenia terenu naky uzy¢ drewna iglastego
(modrzewiowego) odpowiadajego pod wzgldem wad i dopuszczalnych wymiarow min.
Jak dla Il klasy jakéci. Drewno musi b§ suche (wilgotné 12-18%), bez ¢kdw i innych
wad.

2.2.5. Impregnat do drewna

Do impregnacji drewna natg uzy¢ bejcy w kolorze zaakceptowanym przez Inwestora.
Materiat musi mié atesty dopuszczgje do stosowania w budownictwie i nie iaoby
szkodliwy dla srodowiska. Przed wykonaniem bejcowania mpleuzysk@ ostatecza
akceptacje koloru przez Inwestora na podstawie wakej probki.
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2.2.6. Blacha i elementy odwodnienia dachu

Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-BBAB, PN-EN 10169

Blacha ocynkowana trapezowa grub. 0,5 mm,

Blacha dachowa ocynkowana, malowane proszkowo verkel bpzowym o gr blachy
0,5mm. Profilowane arkusze blachy stalowej o gralm. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej.
Grubai¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/mCata powierzchnia ptyt zabezpieczona jest
obustronnie powtaok dekoracyjg akrylows, poliesterow lub poliestrowo-silikonowy. Jakd¢
powtok akrylowych musi by zgodna normp PN-84/H-92126. Wyroby mugzposiada
aktualy decyzg ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywopinic Paistwowego
Zaktadu Higieny. fczniki do mocowania blachy nale uzy¢ tacznikdw systemowych
wskazanych przez producenta systemu.

Odwodnienie dachu wykot& rynien osrednicy 100mm i rur spustowych 75mm z blachy
stalowej ocynkowanej malowanych proszkowo w koldregowym.

2.2.7. Materialy dla instalacji

- przylacz wody wykond z rur i ksztattek z tworzywa sztucznedrE lub PP dczonych
przez zgrzewanie gednicy fi 25mm,

- przylcz kanalizacji wykona z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC soednicy fi
160mm, uszczelnionyctv kielichach gumowymi pigcieniami,

- zbiornik na nieczystei ciekte- betonowy szczelny o @bpsci 10m3, powinien by
zaopatrzony w wilaz oraz w szczelne pseej systemowe dla pagizenia rur
kanalizacyjnych. Nie dopuszczalne jest wykonangsntzelnego patzenia.

- odwodnienie liniowe z polimerobetonu z kratkamialewymi ocynkowanymi o
wymiarach 100x100mm,

- instalacja elektryczna wykoéa przewodow miedzianych przeznaczonych do ukiadani
ziemi YKY o wymiarach podanych na rysunkach

- lampy do @éwietlenia placu i wiaty zastosowa czujnikiem ruchu przeznaczone na
zewrgtrz,

- gniazdo w wiacie nie mniejszezriP44,

- wytgczniki nadpgdowe i r&nicoprdowe w skrzynce przytzeniowej,

- licznik do pomiaru energi,

- obudowg przylacza wkopywan do ziemi,

- rury ostonowe fi 50mm.

Instalacja wodna ma bywyposaone w typowy armatu¢ odcinajca, regulacyja,
pomiarovwg i czerpala. Nalezy zastosow& do instalacji zawory odcingge kulowe,
armatue czerpalg-wylewke. Do wykonania instalacji magby¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Zastosowanastalacji armatura musi posiada
aktualne polskie aprobaty techniczne Ilub odpowiaBalskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcepthmyestora. Odbidr techniczny materiatow
powinien by dokonywany wedtug wymaga w sposéb okrdony aktualnymi normami.

Do wykonania i montau instalacji, uradzen elektrycznych i odbiornikbw energii
elektrycznej naley stosowa przewody, kable, ospgz oraz aparatgr i urzadzenia
hermetyczne przeznaczone do stosowania na geavnZa dopuszczone do obrotu i
stosowania uznajegswyroby, dla ktorych producent lub jego upaweny przedstawiciel:

- dokonat oceny zgoddo z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug s&reego
systemu oceny zgod#m,

- wydat deklaragj zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomiane
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specyfikacje techniczne, normy opracowane przez ¢dkjinarodow Komisje
Elektrotechnicza (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, norrkyajowe
opracowane z uwzglnieniem przepisow bezpiedstwa Midzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotycgrych Zatwierdzenia Spetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE Ilub znakiem budowlanyBr zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami,

- wydat deklarag zgodndci z uznanymi regusami sztuki budowlanej, dla wyrob
umieszczonego w okilenym przez Komigy Europejsk wykazie wyrobow
majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea,

- wydat gwiadczenieze zapewniono zgoddé wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlangm indywiduala
dokumentagj projektows, sporadzory przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnion.

Zastosowanie innych wyrobow, wgj nie wymienionych, jest nibwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowaniadevinictwie i uwzgidnienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotygzym montau urzdzer elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

3. SPRZT.

3.1 Ogodlne wymagania dotycpce spratu.

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Podstawowy sgrraizywany do
wykonywania robét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w dokumentacji lub uzgodigien z
Inspektorem Nadzoru. Liczba i wydafdosprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie
robét zgodnie z zasadami przedstawionymi w DT z&xdacy wiasndciag wykonawcy lub
wynagty ma by utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéaia@o pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrongrodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca bdzie konserwowat spet jak rowniez wymieniat niesprawny. Jakikolwiek
sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo robot.

3.2 Sprzt do wykonania robo6t

Sprzt dopasowany do zakresu robot powinien spétmigmogi BHP. Do wykonania robét
nalezy uzywac:

- Koparek

— Samochodow samowytadowczych,

— Walcow lub zagszczarek,

- topat,

- Kiloféw,

— Spawarek,

— Regcznych naregdzi takich jak szlifierki, pity, wkgtarki, mtotki, kombinerki, itp
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4. TRANSPORT.

4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania tylko takicifrodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robot i wkiwosci przewaonych
materiatbw. Wykonawca dolzie usuw& na biegco, na whlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

4.2 Transport sprzetu i materiatow.

Materiaty i sprzt do wykonania robot mag by¢ przewaone dowolnym srodkiem
transportowym sprawnym technicznie i nie powadym uszkodzenia materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogdlne zasady wykonania robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgiidnie z Umow oraz za ich
zgodnd¢ z Dokumentag ,wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora. Rpgcy
Inspektora dotycre akceptacji lub odrzucenia elementow Robaidab oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacjyv iST, a take w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora w porozumieniunwdstorem &da wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymgmzez Wykonawg pod

grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego typbmosi Wykonawca.

5.2 Ogrodzenie

Roboty montaowe naley rozpoca¢ od wytyczenia trasy ogrodzenia. Ngstie naley w
razie konieczn&i wyplantow& teren pod monta ogrodzenia. Po tak przygotowanym
terenie nalgy przystpi¢ do wykonania wykopéw pod fundamenty. Doty pod Eklup
powinny mi€ wymiary w planie co najmniej 0,4x0,4m (ldibednicy 30cm) i gibokasc¢
rowng 1,2 m od poziomu terenu. Podczas wykonywaniatovdo pod stupki naley
zwrac& uwag aby nie spulchnéagruntu pod fundamentem. Stupki nogby¢
osadzone w betonie wlonym w dotku. Stupek natg wstawt w gotowy wykop i
napeiné otwor mieszank betonow. Do czasu stwardnienia betonu stupek hale
podeprzé. Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktarypsadzono stupek,
mozna wykorzystywéa do dalszych prac (np. mouatagrodzenia, bram) co najmniej po 7
dniach od ustawienia stupka w betonie, a&lijégemperatura w czasie wykonywania
fundamentu jest nsza od 18C - po 14 dniach. Stupki, powinny é&tgpionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdéwske w jednej linii. Po wykonaniu tych
robét mana przysipic do wykonania cokotu prefabrykowanego, ktory skiasia z
elementow montowanych na stupkach oraz deski cek@toPo zakaczeniu montau
cokotow naley przystpi¢ do montau paneli. Panele naig¢ montowa w wysokdci okoto
5cm nad cokotami. Panele naje montowa& wg wytycznych producenta wybranego
systemu. Natey szczegdln uwag zwrécic aby nie uszkodziposzczegoblnych elementow.
Po zamontowaniu ogrodzenia nale@rzystpi¢ do montau pozostatych elementéw. Bramy
naleey zamontowda jako systemowe zgodnie z instrukcproducenta. Fundament pod
przeciwwag oraz stupkiem zamykagym jak i stupkiem bramki wylewajako jeden
element. Do wykonania fundamentu rgleuzy¢ betonu klasy C16/20. Po zalazeniu
montau ogrodzenia naky go ostont Ostonami PVC w kolorze ciemnozielonym w taki
sposob aby maksymalnie utruémnozliwos$¢ ogladania osobom goednim.
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5.3 Utwardzenie powierzchni wewagtrz ogrodzenia.

5.3.1 Wykonanie podbudowy

Przed przysipieniem do wykonania korytowania wykonawca powingsuraé warstwe
ziemi urodzajnej o gr 15cm oraz wywée i rozplantowéa w miejsce wskazane przez
Inwestora. Do wykonania koryta oraz profilowaniazagszczenia podta Wykonawca
powinien przysipi¢ bezpdrednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. WcZaiejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zag:szczania podi, jest maliwe wytacznie za zgogl Inspektora w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wypoafanym i zagszczonym podizu
nie maze odbywa si¢c ruch budowlany, niezwzany bezpgrednio z wykonaniem warstwy
nawierzchni.

Rodzaj sprztu, a w szczegolriai jego moc nalgy dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto nioa wykonywa recznie, gdy
jego szerok& nie pozwala na zastosowanie maszyn, w przypadat ro matym zakresie.
Sposob wykonania musi byzaakceptowany przez Inspektora. Grunt odspojongzasie
wykonywania koryta powinien ldyodwieziony w miejsce wskazane przez InwestoraedPrz
przysgpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze Po oczyszczeniu powierzchni pozho naley sprawdzé, czy istniejce
rzedne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyclkdaych podiaa.
Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniegcrd wyzsze ni
projektowane radne podiaa. Profilowanie naley wykona recznie.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przysgpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
poditaza naley kontynuowa do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 0,95.
Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym
stanie. Jeeli po wykonaniu robot zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@
nasgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystnatychmiast do uktadania warstw
podbudowy, to powinien on zabezpieézgodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozigenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezyihera. Jeeli
wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy meéna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
podiaza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zalediomgnie niezbdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wkasny
koszt. Po zaki@czeniu prac z przygotowaniem terenu ngleprzysgpi¢c do wykonania
warstwy podbudowy. Mieszanka kruszywa powinné togktadana w warstwie o jednakowej
grubcici, takiej aby jej ostateczna grudo po zagszczeniu byta rowna grubo
projektowanej. Warstwy kruszywa powinny dyozktadane w sposob zapewn@j
osiggnieccie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Natychmiast po Keowym
wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalg przystpi¢ do jej zagszczenia przez watowanie.
Walowanie powinno pogpowa: stopniowo. Jakiekolwiek nieréwia Ilub zagtbienia
powstale w czasie zaggczania powinny kiy wyrOwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub uswmie materialu, 2 do otrzymania rownej powierzchni. W
miejscach niedogpnych dla walcéw podbudowa powinna¢lgag:szczona zagszczarkami
ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakarmechanicznymi.

Zagszczenie naley kontynuow& do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
0,95 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z88N\B-04481 .

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna lByrowna wilgotndci optymalnej,
okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z888-04481. Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostabsuszony przez mieszanie rozaej warstwy i napowietrzenie
Jezeli wilgotncs¢ materiatu jest risza od optymalnej, materiat w rozémej warstwie

10




ST-Rozbudowa infrastruktury towieckiej OHZ na peltyz zwalczania ASF-10/2021/Z

powinien by zwilzony wod i rownomiernie wymieszany. Wilgot&é przy zagszczaniu
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangj+2%.

Po wykonaniu podbudowy naieprzystpi¢ do wykonania nagpujacych elementow:

- nawierzchni z kruszywa tamanego frakcji 4-31,5merdrodze dojazdowej,

- piyt zelbetowych pod posadowienie kontenerdéw, dla wiagzalla maty dezynfekacyjnej
wjazdowej w obgbie ogrodzenia,

- nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm w ¢ie ogrodzenia na pozostatym obszarze.

5.3.2 Piytyzelbetowe

W celu wykonania ptytzelbetowych prace natg rozpoca¢ od wykonania szalunkow
obwodowych piyt. Piyty konteneréw naie oddylatow@& od ptyty wiaty np. przy pomocy
styropianu gr. 2cm. Naginie naley wykona zbrojenie siatkami stalowymi o grudm preta
8mm i wielkaci oczka 10x10cm. W miejscu moatawiaty naley przed rozpoczxiem
betonowania osadzikotwy dla montau stupow. Po odbiorze zbrojenia przez Inspektora
nadzoru mena przysipi¢ do zabetonowania piyt. Plyta pod wiairaz na wjedzie musza
posiadé spadek min 2% w kierunku odwodnienia liniowegayr&tzostanie zamontowane po
ich wylaniu. Mieszank nalezy doktadnie zagscic. Po prze sezonowaniu betonu ugle
zamontowa odwodnienie liniowe, ktore nalg osadzé min 1cm nikej od kraju ptyty w celu
sprawnego usuetia scieku.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki beteej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie natey wykonywa wytacznie w temperaturach nie zszych ni +5°C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadoco najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzaoiem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszczag betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody tyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego eletm przed utrgtciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposéb pogpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotevampowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierizgwiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia agoy beton powinien ky chroniony przed
zamarzngciem przez okres pozwadaly na uzyskanie wytrzymatoi co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymatéci 15 MPa powinno byzbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstukcj

* Przy przewidywaniu spadku temperatury p@pi0°C w okresie twardnienia betonu ngle
wczeniej podp¢ dzialania organizacyjne pozwaeg na odpowiednie ostamie |
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Piekgnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby piegnacji betonu.

*  Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zalecae sprzykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i
chrongcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia aggej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od
zakaczenia betonowania rozpegzpielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzi jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigg8/ na dob).
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* Nanoszenie bton nieprzepuszegajch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betmn
bedzie st taczyt z nastpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane
specjalne wymagania odéroe jakaci pielegnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelwvymagania normy PN-EN
1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny lajpironione przed uderzenia”. i
drganiami.

(2) Okres pigjgnacji

* Ulozony beton naley utrzymywa& w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardgeggo naley rozpocaé¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji me nasipi¢ po osagnieciu przez beton wytrzymadoi
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgaela normy PN-63 r -06251).

5.3.3 Nawierzchnia z kruszywa tamanego gr. 15cm

Mieszanka kruszywa tamanego o frakcji 4/31,5mm powi by rozktadana w warstwie o
jednakowej grubgzi, takiej aby jej ostateczna grufégpo zagszczeniu byla rowna gruba
projektowanej. Warstwy kruszywa powinny dyozktadane w sposob zapewn@j
osiggniccie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Natychmiast po Keowym
wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalg przystpi¢ do jej zagszczenia przez watowanie.
Walowanie powinno pogpowa: stopniowo. Jakiekolwiek nieréwia Ilub zagtbienia
powstale w czasie zaggczania powinny kiy wyrOwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub uswumie materialu, 2 do otrzymania rownej powierzchni. W
miejscach niedogpnych dla walcéw nawierzchnia powinnatlsag:szczona zagszczarkami
ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakarmechanicznymi.

Zageszczenie naley kontynuow& do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
0,95 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z88\B-04481 .

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej,
okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z888-04481. Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zostabsuszony przez mieszanie rozaej warstwy i napowietrzenie
Jezeli wilgotnos¢ materiatu jest risza od optymalnej, materiat w rozémej warstwie
powinien by zwilzony wody i rownomiernie wymieszany. Wilgot&é przy zagszczaniu
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjt2%.

5.4 Wiata

Po osagnieciu przez fundament odpowiedniej wytrzymigonalezy przysgpi¢c do montau
konstrukcji wiaty. Monta nalezy rozpocaé¢ od zamocowania stupow. Stupy nate
zamontowa do wczéniej osadzonych kotew metalowych typu H. zdg stup naley
zamontowa minimum dwomasrubami. Stupy musg mie¢ wysokaé¢ zgodry z rysunkami
szczegOtowymi. Naspnie naley przystpi¢ do montau konstrukcji zadaszenia. Wszystkie
elementy naley wykona& zgodnie z rysunkami przedstawionymi w dokumentaciji
technicznej. Dodczenia elementéw nale uzy¢ gwazdzi metalowych orazrub. taczenia
widoczne nalgy wykona& przez rozwiercenie otworu zamontowans@zhika i nasfpnie
zaczopowania w celu zamaskowarnjazhika. Po wykonaniu konstrukcji zadaszenia hale
wykona pokrycie z blachy trapezowej ocynkowanej malowapsjszkowo w kolorze
brazowym. Naley tez zamontowé elementy odwodnienia dachu a woddprowadz na
przylegly teren poza ogrodzenie przy pomocy rursgpuych. Tylna elewagjwiaty naley
obi¢ deskami aurowo zgodnie z zatzonymi rysunkami.
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UWAGA: PRZED MONTAZEM WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEZY
ZAIMPREGNOWAC BEJCA W KOLORZE UZGODNIONYM Z INWESTOREM.

5.5 Przylacza

Przed ukladaniem przewodow nate wytyczy¢ trag oraz usugé mazliwe do
wyeliminowania przeszkody, mege powodowé& uszkodzenie przewodow. Przed
zamontowaniem naty sprawdzt, czy elementyprzewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach mea zanieczyszche
(ziemia, papiery i inne elementy). Rury, kable axmg przyboréw i innego wypogania,
ktore ulegty gknieciu lub zostaty uszkodzone w inny sposalwiac nie wolno.

5.5.1 Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadgtovykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do @dokasci wykopu oraz
posiadanego spgii mechanicznego. Szerakowykopu uwarunkowana jest zegtrenymi
wymiarami elementu, do ktorych dodaje sibustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowani&cian i uszczelnienie stykéw. Deskowald@an naley prowadzé w miak jego
gkebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dytozony wzdhe wykopu. Szalowanie
wykopéw powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technycin
wykonania i odbioru robot budowlano-mombavych” — tom | rozdz. IV-1989 r. Roboty
ziemne. Szalowanie powinno zapewniasztywnd¢ | niezmienné¢ ukiadu oraz
bezpieczéstwo konstrukcji. Szalowanie powinnodgkonstruowane w sposob u#iwiajacy
jego monta i demonta, odpowiednie rozparcie oraz mohtaposadowienie kanalizacji wg
dokumentacji technicznej. Dno wykopu powinno¢bgowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dmgkopu Wykonawca wykona na
poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m. Zdje pozostatej warstwy 0,20 m
gruntu powinno b§ wykonane bezpoednio przed wykonaniem podsypki i aémiem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonagaznie. Odwodnienie
wykopu musi zabezpieczygo przed zalaniem wadi rozluznieniem struktury gruntu. Po
zakaczeniu robot montawych wykop naley zasypa i zagscic.

5.5.2 Kanalizacja

Przygotowanie podi@a

- Przewdéd naley uktada& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padio Przed
przystpieniem do wykonywania podta naley dokon& odbioru technicznego wykopu,

- W wykopach, gdzie wyspuje grunt piaszczysty (piasek gruby egdowo piasek drobny)
podiaze pod kanat édzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PNZB&D).

- Obsypka rur w strefach bocznych i nad ruramiasku.

- Zagszczenie podia i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do pozidemenu powinno
wynosi 0,95 wg normalnej préby Proctora.

- Gruba¢ zag:szczonych warstw nie powinnadwicksza nk wg PN-B-04452:

a) 0,15 m przy zagzczeniu¢gcznym,

b) 0,30 m przy zaggzczeniu mechanicznym.

- Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warst@osadowienia powinien byvykonywany
warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

Montaz kanatéw

Rury naley podhczy do wczéniej zamontowanych odwodnieni liniowych, ktére mag
zadanie przegie nieczystéci i odprowadzenie ich do rur kanalizacyjnych.

Spadki i gebokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@ponizsze warunki:
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- najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewrdopuszczalne minimalne goikosci
przeptywu, tj. od 0,5 do 0,8 m/s. Spadki te nie gbg jednak mniejsze &ednicy 160 mm
niz 1,5%

- najwicksze dopuszczalne spadki wynikag ograniczenia maksymalnych egkasci
przeptywu i wynosz dla rur PVC 10%.

Glebokas¢ posadowienia powinna zapewhigrzykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze ni 1,0 m (gkbokas¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020). Przy nsaigjh
zagkbieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu

Zbiornik nalery dostarczy jako element prefabrykowany i zamont@wazy pomocy sprgu
mechanicznego we wcgge] przygotowanym wykopie. Do zbiornika najepodpaé rure
kanalizacyja.

5.5.3 Woda

Przygotowanie podi@a

- Przewdd naley uktada& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padio Przed
przystpieniem do wykonywania podta naley dokon& odbioru technicznego wykopu,

- W wykopach, gdzie wyspuje grunt piaszczysty (piasek gruby egdowo piasek drobny)
podiaze pod kanat édzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PNZZ&D).

- Obsypka rur w strefach bocznych i nad ruramiasku.

- Zagszczenie podia i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do pozidemenu powinno
wynosi 0,95 wg normalnej préby Proctora.

- Gruba¢ zag:szczonych warstw nie powinnadwicksza nk wg PN-B-04452:

a) 0,15 m przy zagzczeniu¢gcznym,

b) 0,30 m przy zaggzczeniu mechanicznym.

- Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warst@osadowienia powinien byykonywany
warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

Montaz rur

Rure w miake mazliwosci uktada& bez hczer. W razie konieczra@i wykonania palczenia
nalezy przed zasypaniem wykopu dokénparoby szczelngi. Przyhcz naley podhczye w
budynku Léniczowki wpinajc go do istnigjcej instalacji. Na wpgiciu naley zamontowa
wodomierz oraz zawoOr odcimgy umaliwiajacy odcecie doptywu wody. Przy wiacie
odcinek okoto 3 metrow natg ocieplc aby zabezpiecZyw okresie zimowym przed
zamarzaniem. Rdr do konstrukcji wiaty przymocowa przy pomocy uchwytow oraz
tacznikbw mechanicznych. Przy wiacie zamontéwaylewke umazliwiajgca podiczenie
szlaufa.

5.5.4 Elektryka

Przygotowanie podia

- Kable naley uktad& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padio Przed
przystpieniem do wykonywania podta naley dokon& odbioru technicznego wykopu,

- W wykopach, gdzie wyspuje grunt piaszczysty (piasek gruby e@dowo piasek drobny)
podiaze pod kanat édzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PNZZ&D).

- Obsypka rur w strefach bocznych i nad ruramiaski.

- Zagszczenie podiaa i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziderenu powinno
wynosk 0,95 wg normalnej préby Proctora.

- Grubg¢ zag;szczonych warstw nie powinnadwicksza nk wg PN-B-04452:

a) 0,15 m przy zagzczeniu¢gcznym,

b) 0,30 m przy zagzczeniu mechanicznym.
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- Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warst@osadowienia powinien byykonywany
warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

Montaz kabli

Kable uktadé@ w rurach ostonowych zarowno w ziemi jak i na elameh konstrukcji do
elementow doprowadzgjych zasilanie. Zasilenie nale doprowadzi do skrzynki
przylaczeniowej z budynku gospodarczego. Ze skrzynkizayalasilc wszystkie elementy
osobno aby umdiwi ¢ ich odhczanie. W skrzynce nalg wykona pig¢ obwodow osobno dla
kontenerow, 6wietlenia wiaty, @&wietlenia terenu oraz gniazdka zamontowanego na
konstrukcji wiaty. Wszystkie elementy wypésaia montowé& zgodnie z instrukgj
producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakdéci robot.

Kontrola jakadci robot polega na wizualnej ocenie kompl&tiowykonanych robot
budowlanych jak réwniedokonaniu pomiaréw wykonanych prac.

6.2 Kontrola jakosci prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakgci wbudowanych materiatow.
Przed przysipieniem do robdt powinien uzyskavymagane dokumenty, dopuszcza

wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stoscavafi certyfikaty na znak
bezpieczéstwa, aprobaty techniczne, certyfikacje zga@nodeklaracje zgodroi, ew.

badanie materiatdbw wykonane przez dostawcow itp.)

6.3 Badania w czasie roboét.

a) Przy wykonywaniu prac kontroli podlega:

- glebokas¢ wykonanych otworéw pod moratupkow,

- rownas¢ ogrodzenia,

- wykonane zbrojenie phytelbetowych,

- rownas¢ wykonanych nawierzchni,

- jakaos¢ i ilos¢ wykonanych prac.

b) Grubag¢ projektowanej warstwy dopuszczalna odchytka wymodi cm, nierdwnéci nie
powinny przekracza 20 mm dla wykonanej warstwy nawierzchni przy pazeatat 3
metrowg. Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynost 2 cm,

c) Przy wykonywaniu ptytelbetowych badaniu podlegaj

Zgodna¢ profilu podtuznego gornej powierzchni z dokumentatgchniczi. Profil podhzny
gornej powierzchni powinien byrowny. Dopuszczalne odchylenia mogynost + 0,5 cm.
Réwna¢ gornej powierzchni sprawdza ¢siprzez przytleenie w dwoch punktach,
trzymetrowej taty. PrZavit pomiedzy gormy powierzchm tawy i przytazong tata nie mae
przekracza 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogblne zasady obmiaru robot.

Obmiar Robo6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentagj i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. ObimRob6t dokonuje
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Wykonawca po pisemnym powiadomieniuzyniera o zakresie obmierzanych Robot i o
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terem. Jakikolwiek kjd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikxiach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej we8gikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obgzku ukaiczenia wszystkich Robot. &ine
dane zostappoprawione wedtug instrukcji iyniera na pgimie.

7.2 Jednostka obmiarowa.

- m (metr bieacy) dla wykonanego ogrodzenia i aémych przewodow i kabli,

- szt. (sztuka) dla bram, wiaty i elementéw wypesaa jak lampy, liczniki, gniazdka,
wylewki, itp.,

- m? (metr kwadratowy) powierzchni utwardzenia kruszgwiamanym oraz wykonanych

piyt,
8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogolne zasady odbioru robat.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
Odbior kacowy.

8.2 Sposob odbioru robot.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowy, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci.

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykorawa jednostk
obmiarowy ustalom dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszemwych podstaw
ptatncci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvav danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowegdrie uwzgédniaé wszystkie czynnii, wymagania i
badania sktadage st na jej wykonanie, okétone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji. Ceny jednostkoweda obejmowé:

- robocizr bezpdrednig wraz z kosztami,

- wartgé¢ uzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnymi
kosztami ubytkéw, kosztami utylizaciji i transporta plac budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obaaujacymi przepisami.
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