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1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji wentylacyjnych i grzewczych dla
inwestycji pod nazwa:
Biezaca konserwacja sali dydaktycznej 1.02 na potrzeby pracowni STEAM

1.2. Adres inwestycji
Oswiecim, ul. Kolbego 8 dz. nr ewid. 2548, 693/3 obreb Brzezinka

1.3. Inwestor
Wojewddztwo Matopolskie - Matopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Lubelska 23, 30-003 Krakow

1.4. Podstawa opracowania
Jako dane wyjsciowe do opracowania projektu budowlanego postuzyty:
— aktualne podktady architektoniczno — budowlane
— obowigzujgce normy i przepisy
— wytyczne Inwestora
— biezace uzgodnienia branzowe
— wytyczne technologiczne.

1.5. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji wentylacyjnych oraz grzewczych.
Ponadto szczeg6towe wytyczne dla branz: architektoniczno-budowlanej i elektryczne;j.

2. PODSTAWOWE ZALOZENIA PROJEKTOWE
2.1. Wentylacja
Przedmiotowe pomieszczenia wentylowane beda mechanicznie za pomoca istniejgcej instalacji.

2.2, Ogrzewanie
Budynek ogrzewany jest w catosci poprzez instalacje centralnego ogrzewania. Zrodtem ciepta jest wezet
cieplny. Istniejgce ogrzewanie grzejnikowe w obrebie Sali STAM — wymiana na nowe grzejniki.

2.3. Instalacja wodociggowa
Poza zakresem opracowania.

2.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Poza zakresem opracowania.

3. ZALOZENIA DO OBLICZEN
3.1. Parametry powietrza zewnetrznego
- okres letni — strefa II
t.=+30°C ©=45%
- okres zimowy — strefa IV
t;=-20°C ®=100%

3.2, Parametry powietrza wewnetrznego

Typ pomieszczenia Temperatura Temperatura zima Wilgotnos$¢
lato [°C] [°C] wzgledna [%]
Sala STEAM 26 20 wynikowa




3.3. Dopuszczalny poziom halasu w pomieszczeniach
Typ pomieszczenia Poziom hatasu [dB(A)]

Sala STEAM <40

4. OPIS INSTALACII

4.1, Instalacja grzewcza
Pomieszczenie bedzie ogrzewane tak jak do tej pory poprzez istniejaca instalacje c.o. Przewiduje sie
wymiane istniejgcych grzejnikdbw na grzejniki dekoracyjne o parametrach takich samych jak
dotychczasowe. Pozostate elementy instalacji pozostajg bez zmian.

4.2, Instalacja wody zimnej i cieplej wody uzytkowej
Nie przewiduje sie zmiany dotychczasowej lokalizacji podtgczenia przybordow.

4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Nie przewiduje sie zmiany dotychczasowej lokalizacji podtaczenia przybordow.

5. ZALOZENIA DLA BRANZ ZWIAZANYCH
5.1. Wytyczne dla branzy architektoniczno - budowlanej
W ramach projektu architektonicznego nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce zagadnienia:
- zapewni¢ dostep serwisowy do urzadzen.

5.2. Wytyczne dla branzy elektrycznej
W ramach projektu zasilania elektrycznego nalezy:
- zaprojektowac zabezpieczenie przeciwporazeniowe urzadzen elektrycznych;

6. WYMAGANIA I ZALECENIA

6.1. Wymagania przeciwpozarowe
Projektowana instalacia nie stwarza zagrozenia pozarowego. Zastosowane urzadzenia
i elementy sa niepalne. W stanie zagrozenia pozarowego w obiekcie wszystkie urzadzenia
w obiekcie zostang wylgczone przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.

6.2. Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
Zaprojektowane instalacje spetniajg warunki obowigzujacych przepiséw BHP jak:
- odpowiednia predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi,
- odpowiednie réznice temperatur powietrza nawiewanego w strefie przebywania ludzi
- odpowiednie temperatury w pomieszczeniach,
- odpowiednia gto$no$¢ w pomieszczeniach od urzadzen wentylacyjnych.

6.3. Wymagania sanitarno-higieniczne
W strefie przebywania ludzi zachowane bedg wymagane parametry $rodowiska powietrznego
w granicach zgodnych z wymaganiami sanitarno - higienicznymi.

6.4. Wymagania ochrony srodowiska
Powietrze usuwane na zewnatrz przez instalacje nie bedzie zawiera¢ substancji zanieczyszczajgcych
W stezeniu, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 28.04.1998r.
w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu /Dziennik Ustaw
nr 55 poz. 355/.



6.5. Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej
Montaz urzgdzen wykonany bedzie w sposdb zapobiegajacy przenoszeniu sie drgan od urzadzen na
elementy budowlane i sieci instalacji.

6.6. Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji
Wszystkie instalacje beda catkowicie zautomatyzowane i nie bedg wymagaty statej obstugi. Warunkiem
prawidlowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych im w projekcie jest wiasciwa ich
eksploatacja.

6.7. Transport urzadzen
Zastosowane urzadzenia transportowane bedg istniejgcymi drogami komunikacyjnymi.

7. ZESTAWIENIE URZADZEI(I I MATERIALOW

- Oznaczenia poszczegdlnych elementdw sieci sg identyczne w zestawieniu i na rysunkach;

- Rysunki, zestawienie urzadzen i materiatéw oraz opis techniczny sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, przedmiarze oraz na rzucie, a nie ujete w ponizszym zestawieniu winny
by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w kazdej czeSci dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
z jakimkolwiek z elementow dokumentacji, nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktdry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu;

- Przed zaméwieniem urzadzen nalezy zapoznac sie z catoscig dokumentacji, aby do zamdwienia
przekazac¢ komplet niezbednych informaciji;

- Zastosowanie urzgdzen zamiennych jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania urzadzen o nie
gorszych parametrach i nie gorszej jakosci.



