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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 WYMIANA DRZWI
11 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Demontaz przesuwnych skrzydet drzwiowych przeszklonych o konstrukcji alu- |m2
d.1.|kalk. wkasna |miniowej
1
DZ1 1.80*2.10 m?2 3.780
RAZEM 3.780
2 Demontaz mechanizmu drzwi przesuwnych szt
d.1.|kalk. wtasna
1
DZ1 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Demontaz skrzydet drzwiowych o konstrukcji aluminiowej, gérna cze$¢ prze- |m?2
d.1.|kalk. wtasna |szklenie, dolna cze$¢ wypetnienie petne
1
Dz2 1.65*2.10 m?2 3.465
RAZEM 3.465
4/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
1
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
5/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.1./1107-04 ponad 1 km
1 Krotnosé = 10
poz.4 t 0.500
RAZEM 0.500
1.2 STOLARKA DRZWIOWA
6|KNR-W 2-02 |Drzwi przesuwne dwuskrzydiowe aluminiowe, szklone szklem bezpiecznym, |m2
d.1./1040-02 hartowanym, cokét wys. 40cm wypehienie petne. Wyposazenie-mechanizm
2 drzwi przesuwnych uruchamiany poprzez czujnik ruchu.
DZ1.1 1.8*2.10 m?2 3.780
RAZEM 3.780
7|KNR-W 2-02 | Drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe, géra: szklone szktem bezpiecznym, harto- |m2
d.1./1040-02 wanym, dét: wypetnienie petne, wyposazone w klamke obustronnie na wyso-
2 kosci od 90cm do 110cm, jeden zamek, po 3 zawiasy.
DZ2.1 1.65*2.10 m?2 3.465
RAZEM 3.465
8/KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw sterujgco-blokujacych - elektryczne |szt
d.1.|0304-06 sitowniki otwierajace i zamykajgce drzwi sterowanie przyciskiem
2
Dz.2.1 1 szt 1.000
D1 1 szt 1.000
D2 1 szt 1.000
RAZEM 3.000
13 INSTALACJA PRZYZYWOWA
9/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |Szt.
d.1.|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
3
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
10|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dhugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1./1209-0501 |cegtly
3
25 otw. 25.000
RAZEM 25.000
11|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle - rura o $r. 18 m
d.1.|1207-12
3
200 m 200.000
RAZEM 200.000
12|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.1.|0101-05 innym niz beton - Rura elektroinstalacyna sr 18
3
200 m 200.000
RAZEM 200.000
13|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1./1208-01
3
200 m 200.000
RAZEM 200.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1./1208-05
3
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
15/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm - facznik puszek |szt.
d.1./0302-01 systemu przyzywowego - adaptacja pozyciji
3
100 Szt. 100.000
RAZEM 100.000
16|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.1.|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
3
poz.11*0.1 m2 20.000
RAZEM 20.000
17|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami zgodnie z istniejgcymi kolorystyka i rodzajem |m2
d.1.|1505-03 powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
3
poz.11*0.2 m2 40.000
RAZEM 40.000
18/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk z lampka szt.
d.1.]0406-01
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - sygnalizator szt.
d.1.]0406-01
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - kasownik 1- petlowy szt.
d.1.]0406-01
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - modut manipulatora szt.
d.1.]0406-01
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 1.5 mm2 wciggane do rur - YTK- |m
d.1./0201-01 SY3x2x0,5
3
400 m 400.000
RAZEM 400.000
23|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-01 pierwszy)
3
26 pomiar 26.000
RAZEM 26.000
24/KNR AL-01 |Uruchomienie systemu RTV/SAT - linia transmisji fonii i wizji - adaptacja pozy- |linia
d.1.]0506-01 cji
3
1 linia 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 5-06 Zainstalowanie centralek przyzywowo-alarmowych szt.
d.1./1601-01 -
3|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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