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Sc1- $ciana zelbetowa gr. 24cm, zbrojona
pionowo J10 co 16cm (po obu stronach
sciany). Zbrojenie poziome obustronne @10
co 20cm. Odsadzka $ciany od strony
wypetnienia gruntem 50cm. Otulina 4cm.
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Nazwa obiektu budowlanego

i kulturalnej ze scena i wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-
kan, kllmatyzac]l, c.0., gazowa i fotowoltaiczng oraz trzech pawilonéw rzemiesiniczo-
wytwérczych z wewnqtrznyml mstalaqaml elektryczna, wod-kan, i c.o. wraz z

darowaniem terenu, bud lacji k lizacji deszczowej do zbiornika na
deszczowkq. przebudowq sieci wodouagowe] w ramach tworzema Bieckiego Jarmarku Kultury

Adres obiektu: Nazwa inwestora:
Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
Dz.nr ew. 2269/5 38-340 Biecz

Branza: Nazwa rysunku:
Konstrukcja Schemat sciany oporowej
Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Andrzej Kwiatkowski mgr inz. Kinga Kurczap
Upr. bud. w spegj. kons. PDK/B0O/0249/02 upr. bud. w spec. konstr. PDK/0280/PWOK/16

Asystent projektanta: Skala: ata: Nr Rys:
inz. Krzysztof Kucharczyk 1:20 03.2018 W3.2
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