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STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 443-001-002 KOBRA wer, 13

PRZEDMIAR ROBOT

inwestycja: Dabréwka - dokumentacja projektowa dia budowy drogi wzdluz toréw na edcinku od ul. Kolejowej do ul. Widok

Obiekt: Branza drogowa

Roboty rozbidrkowe i budowiane

Inwestor:  Gmina Dopiewo

Adres: ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 443-001-002 KOBRA wer. 13

Roboty rozbiérkowe i budowlane
Inwestycja: - Dabréwka - dokumentacja projektowa dia budowy drogi wzdluz tor6w na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Widok
Obiekt: Branza drogowa

PRZEDMIAR ROBOT

Data: 18.02.2025

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / cpis pozydji llosé Jedn. miary

-

D-01.01.01 [ Roboty przygotowawcze

1.1|D-01.01.01 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

1(D01.01.01 |KNR 201-0119-03-00 1ZOIiEPB ORGBUD W-wa 0,530 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
2|D-01.01.01 | Wycena wtasna 1,000 | ryczatt

Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze]

1.2|D-01.01.01 | Odtworzenie punktéw wysokoéciowych

3[D01.01.01 | Wycenawlasna 1,000 | szt
Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej

1.3 | D-01.01.01 | Stabilizacja punktéw granicznych

4|D01.01.01 | Wycena wiasna 3,000 | szt
Stabilizacja punktéw granicznych pasa drogowego

1.4|D-01.02.01 | Usunigcie drzew | krzewow

5(D01.0201 |KNR 201-0103-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 109,000 | szt
$cinanie pita mechaniczna drzew o §rednicy <15 cm

93+16= 109,000
Razem = 109,000 | szt
6|D-01.0201 |KNR 201-0105-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 109,000 | szt
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: <15 cm
93+16= 109,000
Razem = 109,000 | szt
7/D-01.02.01 |KNR 201-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 | szt
$cinanie pilta mechaniczng drzew o $rednicy: 16-25 cm
8|D-01.0201 |KNR 201-0105-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 | szt
Mechaniczne karczowanie pni o érednicy: 16-25 cm
9|D-01.0201 |[KNR 201-0103-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
$cinanie pita mechaniczna drzew o srednicy: 26-35 cm
10| D-01.02.01 |KNR 201-0105-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 26-35 cm
11{D-01.02.01 [KNR 201-0103-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
$cinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: 36-45 cm
12(D-01.02.01 |KNR 201-0105-04-00 1ZOIiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Mechaniczne karczowanie pni o §rednicy: 36-45 cm
13(D01.0201 |KNR 201-0103-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scinanie pita mechaniczna drzew o §rednicy: 56-65 cm

14|D01.02.01 |KNR 201-0105-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 8/96 ]
Mechaniczne karczowanie pni o §rednicy: 56-65 cm

15|D01,02.01 |KNR 201-0108-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,001 | ha
Mechaniczne karczowanie krzewow
16|D-01.02.01 |KNR 201-0111-02-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bi do 9/96 ]
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych galezi, korzeni, kory i wrzosu z

wywiezieniem
0.001 * 10000 = 10,000
Razem = 10,000 | m2
17D-01.02.01 |KNR 201-0110-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 14,260  m3
Transport na odleglos¢ do 10 km diuzyc
109%0.1+10%02+2*0.24 +1*0.3+1*0.58 = 14,260

Razem = 14,260 [ m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaii
Temat nr : 443-001-002 KOBRA wer, 13

Roboty rozbiérkowe i budowlane
1. Roboty przygotowawcze

Data: 18.02,2025

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lios¢é Jedn. miary

18 [D01.02.01 |KNR 201-0110-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,420 | mp
Transport na odleglos¢ do 10 km karpiny
Uwaga: skrot jednostki miary "mp” oznacza - metr przestrzenny

109*0.05+10*0.07+2*0.17+1*0.28 + 1*0.65 = 7,420
Razem = 7,420 | mp
19| D01.02.01 |KNR 201-0110-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 11,800 | mp

Transport na odleglos¢ do 10 km galezi
Uwaga: skrot jednostki miary "mp® oznacza - metr przestrzenny

109*0.06+10*0.17 +2*0.42+1*0.77+ 1*1.95= 11,800
Razem = 11,800 | mp
1.5 | D-01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu i daminy
20| D-01.02.02 |KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 3670,000 | m2
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusul za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy
50 cm
21|D-01.0202 |KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 6 841,000 | m2
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusul za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy
70cm
22|D01.02.02 |KNR 201-0212-07-10 Norma scalona 5939,600 | m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach (wywéz i utylizacja w
zakresie Wykonawcy)

3670*0.5 +6841*0.6 = § 939,600

Razem = 5939,600 | m3

1.6 | D-01.02.04 | Rozbiérka nawierzchni i podbudéw drogowych

23| D01.02.04 |ZAL.1-KNNR 005-0721-01-00 MRRiB 14,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]
Ciecie mechaniczne nawierzchni 2 mas mineralnoasfaltowych

24|D01.02.04 |KNR 231-0805-01-00 IGM Warszawa 1527,000 | m2
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, przy wys.kostki 8 cm

25|D-01.02.04 |KNR 231-0802-03-00 Norma scalona 1527,000 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 20 cm

26|D-01.02.04 |KNR 231-0813-04-00 IGM Warszawa 480,000 | m
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej

27|D-01.02.04 |KNR 231-0814-02-00 1GM Warszawa 7,000 (m
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, 0 wymiarach: 8x30 em

28|D01.02.04 |KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 43,530 | m3
Rozebranie law pod krawezniki i obrzeza, przy tawie: z betonu

480*0.09 +7*0.0471 = 43,530
Razem = 43,530 | m3
29|D-01.02.04 |KNR 231-0818-08-00 IGM Warszawa 5,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/36 ]
Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych

30|D01.02.04 [KNR 231-0703-03-00 IGM Warszawa 11,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zdjecie tablic znakéw drogowych

31|D01.02.04 |KNR 225-0307-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 112,500  m2
Rozebranie ogrodzei z siatki na stupkach stalowych i betonowych na podmuréwce

75*15= 112,500
Razem = 112,500 | m2
32(D01.02.04 |KNR 404-1103-04-00 Norma scalona 666,000 [ m3

Wywiezienie gruzu i materialow z rozbiérki samochodem samowytadowczym, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym (wywoéz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
(1527 *0.08 + 1527 *0.2+480*0.2* 0.3 +7*0.08 * 0.3 +43.53 + 1+ 1125 " 0.1)*1.3= 666,000

Razem = 666,000 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznah
Temat nr : 443-001-002 KOBRA wer. 13
Roboty rozbiérkowe i budowlane
2. Roboty ziemne
Data: 18.02.2025
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
2| D-02.00.00 | Roboty ziemne
2.1|D-02.01.01 | Wykonanie wykopéw
33|D02.01.01 [KNR 201-0206-04-10 Norma scalona 3067,000 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi (wywoz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
2.2|D-02.03.01 | Wykonanie nasypéw
34|D02.03.01 |KNR 201-0235-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2311,000 | m3
Formowanlie nasyp6w spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej $rodkami
transportu kolowego
35]D-02.03.01 |KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2 311,000  m3
Zaggszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
3| D-04.00.00 | Podbudowy
3.1|D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
36| D-04.01.01 |KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 8 769,000 | m2
Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.2|D-04.02.01 | Warstwy odsaczajace i odcinajace
37|D-04.02.01 |KNNR 006-0112-02-00 Norma scalona 5 661,000  m2
Warstwa ulepszonego podioza z posp6iki ukiadana w dwéch warstwach - gruboéé po
2ageszczeniu 40 cm
3.3 D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
38|0-04.03.01 |KNR 231-1004-04-00 IGM Warszawa 6473,000  m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: niebitumicznej
4532 + 1941 = 6 473,000
Razem 6 473,000 | m2
39(D-04.03.01 |KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 6 473,000 | m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem: niebitumicznej
4532 + 1941 = 6473,000
Razem 6 473,000 | m2
40| D-04.03.01 |KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa 11 008,000  m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej
9067 + 1941 = 11 008,000
Razem 11 008,000 [ m2
41|D-04.03.01 [KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 11 008,000 | m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaftem: bitumicznej
9067 + 1941 = 11 008,000
Razem 11008,000 | m2
3.4|D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa lamanego
42|D-04.04.02 |KNR 231-0114-05-00 Norma scalona 4 532,000 | m2
Podbudowy z mieszanki niezwiszanej z kruszywem C90/3 o gruboéci po zageszczeniu: 20 cm
431D-04.04.02 [KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 1988,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
1941 + 47 = 1988,000
Razem 1988,000 | m2
3.5|D-04.05.01 | Podbudowa i ulepszone podioza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
44| D-04.05.01 [KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 1988,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,2/2, o gruboéci podbudowy po
zageszczeniu: 15¢cm
1941+ 47 = 1988,000
Razem 1988,000 | m2
45(D-04.05.01 |KNR 231-0111-03-00 Norma scalona 5252,000 | m2
Podbudowa 2 gruntu stabilizowanego cementem C3/4, o grubo$ci podbudowy po zageszczeniu:
18em




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai

Temat nr : 443-001-002 KOBRA wer. 13
Roboty rozbiérkowe i budowlane
3. Podbudowy
Data: 18.02.2025
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
46| D-04.05.01 |KNR 231-0111-03-00 Norma scaiona 1177,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, o grubosci podbudowy po zageszczeniu:
25¢cm
47|D-04.05.01 |KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 8 361,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.Bl do 9/96 |
Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
1832 + 5252 + 1177 = 8 361,000

Razem = 8 361,000 | m2

3.6 | D-04.06.01 | Podbudowy z mieszanki zwiazanej cementem {z betonu cementowego)

48 |D-04.06.01 |KNR 231-0109-01-00 Norma scalona 1177,000 | m2
Podbudowy z betonu cementowego C16/20 dylatowanego o grubosci warstwy po zageszczeniu
24 cm na warstwie poslizgowe] z folii PE

49/D-04.06.01 |KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 1177,000 | m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowej

3.7 | D-04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego

50|D-04.07.01 |KNR 231-0310-01-00 Norma scalona 4 532,000 | m2
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zageszczeniu o grubosci:
10em

4| D-05.00.00 | Nawierzchnie

4.1|D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej, nieregularnej, rzedowej)

51|D-05.03.01 [KNR 231-0302-05-00 IGM Warszawa 11,000 [ m2
Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej, szarej, lupanej, 8/11, na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm

4.2 | D-05.03.054 Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych

na goraco

52 | D-05.03.05a | KNR 231-0311-01-00 Norma scalona 4 535,000 | m2
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigZaca po zageszezeniu o
gruboéci: 6 cm

53| D-05.03.05a | KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa 1941,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W - warstwa wiazaca po 2agg¢szezeniu o
grubosci: 4 cm

4.3 | D-05.03.05h Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanyclr
na goraco

54 | D-05.03.05b |KNR 231-0311-05-00 Norma scalona 4 539,000 | m2
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa Scieralna po zagegszezeniu o
grubosci: 4 cm

55| D-05.03.05b [KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa 1941,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 }

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci:
3cm

4.4 |D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno

56 | D-05.03.11 | KNRU 231-1001-04-00 ORGBUD-SERWIS Poznarn 7,000 | m2
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubos¢ frezowania: 4 cm (0,28m3)

57 |D405.03.11 | KNRU 231-1001-04-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 4,000 | m2
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubos¢ frezowania: 6 cm (0,24m3)

58|D-01.02.04 |KNR 404-1103-04-00 Norma scalona 0,676 | m3

Wywiezienie pofrezu samochodem samowyladowczym, z zaladunkiem i wytadunkiem
mechanicznym (wywoéz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
(0.28 +0.24)*1.3 = 0,676

Razem = 0,676 | m3

4.5|D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej

59|D-05.03.23 |KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 47,000 | m2
Nawierzchnie z fazowanej kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - jasnoszarej, na
podsypce cementowo-piaskowej




PRZEDMIAR ROBGT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 443-001-002 KOBRA wer. 13

Roboty rozbiérkowe i budowlane

4, Nawierzchnie
Data: 18.02.2025
Lp. Nr Sp.Techn, Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
60 (D-05.03.23 |KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 1109,000 [ m2

Nawierzchnie z fazowanej kostki brukowe] betonowej o grubosci: 8 cm - grafitowej, na
podsypce cementowo-piaskowej

4.6 | D-05.03.26 | Zabezpieczanie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi

61|D-05.03.26 | Wycena wtasna 7,000 | m2
Geosiatka wzmacniajaca warstwy bitumiczne o szerokosci 1m

5 D-06.00.00 | Roboty wykoriczeniowe

5.1|D-06.01.01 | Umacnienie powierzchniowe skarp, rowow i sciekow

62 (D-06.01.01 |KNR 201-0506-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3020,000 | m2
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie
63 [D-06.01.01 | KNR 201-0510-01-00 Norma scalona 3020,000  m2

Humusowanie i obsianie skarp przy gruboéci warstwy humusu 10 cm

5.2| D-06.03.01 | Scinanie i uzupetnianie poboczy

64 (D-06.03.01 |KNR 231-0114-07-00 Norma scalona 862,000 | m2
Umocnienie poboczy mieszanka kruszywa tamanego o jasnej barwie i o uziarieniu 0/31,5 mm,
ogr. 10cm

6| D-07.00.00 | Oznakowania i urzadzenia bezpieczeristwa ruchu

6.1|D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe

65(D-07.01.01 |KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa 13,000 | m2
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne peine - linie segregacyjne i krawgdziowe ciagle
malowane: mechanicznie

66 [ D-07.01.01 | KNR 231-0706-03-00 IGM Warszawa 26,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne petne - linie segregacyjne i krawgdziowe
przerywane malowane: mechanicznie

67 |D-07.01.01 |KNR 231-0706-07-00 IGM Warszawa 55,000 | m2
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne petne poprzez reczne malowanie: strzalek i
innych symboli

68| D-07.01.01 |Wycenawiasna 23,000 | m2
Malowanie przejazddw i pasow dla rowerzystéw farba koloru czerwonego

69| D07.01.01 | Wycena wiasna 65,000 | m2

Malowanie miejsc postojowych farba koloru niebieskiego

6.2 | D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe

70 (D-07.02.01 |KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 19,000 | szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm

71| D-07.0201 |KNR 231-0703-02-01 IGM Warszawa 26,000 | szt
Przymocowanie niepodéwietlonych tablic znakéw drogowych

72|D-07.02.01 |Wycena wiasna 1,000 | szt

Ustawienie zapory drogowej U-20b

6.3 | D-07.02.01 | Oznakowanie poziome i pionowe

73|DL07.02.01 |Wycenawlasna 1,000 | ryczalt
Organizacja ruchu na czas robét (projekt, uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i demontaz) -
oznakowanie pionowe i poziome

6.4 | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe

74 |D07.05.01 |KNR 231-0704-02-00 IGM Warszawa 40,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/36 ]
Bariery ochronne stalowe: jednostronne, N2 W2

75| D-07.05.01 |KNR 231-0704-068-00 IGM Warszawa 20,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zakoriczenia barier stalowych ochronnych: jednostronnych, N2 W2
8+12= 20,000

Razem = 20,000 [m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : 443-001-002 KOBRA wer, 13

Roboty rozbiériowe i budowlane
7. Elementy ulic

Data: 18.02.2025

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

7| D-08.00.00 | Elementy ulic

7.1(D-08.01.01 | Krawezniki betonowe

76 |D-08.01.01 |KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 1706,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Kraweiniki betonowe wystajace, 0 wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
gr. S5cm

77 |D-08.01.01 |KNR 231-0403-05-00 1GM Warszawa 101,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

gr. 5em
78| D-08.01.01 |KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 160,812 | m3
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
1706 *0.09 + 101*0.072 = 160,812
Razem = 160,812 | m3
7.2 |D-08.03.01 | Betonowe obrzeza chodnikowe
79 |D-08.03.01 [KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 833,000 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm
80|D-08.03.01 |KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 39,234 | m3
tawy pod obrzeza: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
833*0.0471 = 39,234
Razem = 39,234 | m3

7.3 | D-08.05.02 | Scieki (z prefabrykowanych elementéw betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej,
brukowca, plyt chodnikowych)

81|D-08.05.02 |KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 247,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. Scm (szerokosé 2 rzeddw na plask)

1235%0.2= 247,000
Razem = 247,000 | m2
82 |D08.05.02 |KNR 231-0402-04-00 |GM Warszawa 74,100 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/36 ]
Lawy pod Scieki: betonowe z betonu C12/15 (B15)
1235*0.06 = 74,100
Razem = 74,100 | m3

~— Koniec wydruku —



