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1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest: Projekt wykonawczy instalacji zasilania elektrycznego
projektowane] klimatyzacji w czesci pomieszczen budynku Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w
tacku "

Projekt zostat opracowany w oparciu o:

= Podktady budowlane architektoniczne;

= Archiwalny projekt zamienny branzy elektrycznej Tom IV B, czesé |;
= Aktualne normy i przepisy prawa;

= Wytyczne Inwestora.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:
®  instalacje elektryczng dla zasilania podwdjnej jednostki zewnetrznych klimatyzacji,

® instalacje elektryczng dla zasilania jednostek wewnetrznych klimatyzacji.

3. CZESC OPISOWA

3.1 INSTALACIA KLIMATYZACII
Dla obiektu projektuje sie system klimatyzacji oparty o systemy zmiennoprzeptywowy typu VRV.

System bedzie obejmowac pomieszczenia znajdujace sie na | i Il pietrze.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zaprojektowano system oparty na wewnetrznych urzadzeniach
kasetonowych.

Rozmieszczenie klimatyzatorow w pomieszczeniach przedstawiono na rysunkach nr ER1 oraz ER2.
Lokalizacje agregatow chtodniczych przewidziano na poziomie dachu budynku w miejscu
wskazanym na rysunku nr ER2.

3.2 INSTALACIJA ZASILANIA KLIMATYZACII

Dla potrzeb zasilania projektowanych urzadzen wydano zasilanie energetyczne wyprowadzone
z istniejacych rozdzielnic elektrycznych R.1A, R.1.3A, R.2A oraz R2.1 zlokalizowanych na pietrze | i Il.
Dobér zabezpieczen poszczegdlnych linii zasilajgcych przedstawiono na rysunkach ES2 oraz ES3.
W sytuacji, gdyby zaistniat problem z montazem projektowanych zabezpieczen dla projektowanych
jednostek klimatyzacji, nalezy w ostatecznosci zrezygnowac z istniejgcych w rozdzielnicach
niewykorzystanych zabezpieczen.

UWAGA:
Dla potrzeb skutecznego zabezpieczenia jednostek zewnetrznych nalezy zastosowac wytgczniki
réznicowopradowe typu B.

W oparciu o archiwalny zamienny projekt wykonawczy branzy elektrycznej, wykonany w 2022 r. przez
Pracownie Projektowa F-11 dr inz. arch. Marcin Furta, dokonano analizy mozliwosci docigzenia
powyzszych rozdzielni o projektowane odbiory.

Wyniki powyzszej analizy wprowadzono do tabeli doboru kabli (Zatgcznik nr 5).

Zmiany w obcigzeniu powyzszych rozdzielnic nie spowodujg koniecznosci wymiany ich WLZ.
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Proponowane trasy kabli zasilajgcych projektowang instalacje klimatyzacji w korytach kablowych
przedstawiono na rysunkach ER1 oraz ER2.

Nalez pamietaé, aby koryta kablowe prowadzone w przestrzeni otwartej dachu byly wyposazone
w dedykowane do nich pokrywy a same koryta byly podfgczone do lokalnej piorunowej instalacji
pofaczen wyrédwnawczych. W sytuacji, gdyby taka instalacja nie byta zastosowana na dachu, to nalezy jg
podtaczy¢ do projektowanej instalacji potaczers wyrdwnawczych przewodem 6,0mm?. Nalezy rowniez
tak poprowadzi¢ trase koryt, aby uzyska¢ odlegtos¢ ich od instalacji odgromowej co najmniej 0,6m.
W sytuacji, gdy takiej odlegtosci nie dato sie uzyska¢, przewody instalacji odgromowej nalezy odizolowac
od trasy koryt przegrodg izolacyjng o napieciu ochronnym 100kV, stosujac rury PVC o grubosci $cianki
5mm lub np. rury typu GROM. Projektowana trasa koryt na dachu musi by¢ chroniona istniejgca
instalacjg odgromowa poprzez kgt ochronny 75° lub tzw. kule toczaca o promieniu 45m.

Do montazu koryt stosowac tylko elementy systemowe. Projektowane trasy kanatéw kablowych
podfaczy¢ do instalacji potagczen wyréwnawczych. Kable wyprowadzane z koryt muszg byé prowadzone
w instalacyjnych rurach karbowanych. Dotyczy, to réwniez prowadzenia kabli w przestrzeniach przebi¢
przez Sciany i stropy.

Strukture uktadu zasilania elektrycznego wraz z instalacjg potgczen wyréwnawczych przedstawiono na
rysunku ES1.

Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania w czesci projektowanych zasilajgcych kabli w istniejgcych korytach
kablowych dedykowanych dla instalacji elektrycznej.

UWAGA:
Nalezy wymieni¢ wkiadki topikowe w Rozdzielni Gtéwnej (4F5) zabezpieczajgce linie zasilajgca
rozdzielnie R.2A, z 50A na gG 63A.

Zmiana ta nie spowoduje pogorszenia skutecznosci szybkiego wytgczenia co potwierdzono w tabeli
doboru kabli (Ztacznik nr 5).

Wszystkie projektowane trasy kablowe nalez w sposdb trwaty oznakowac (typ kabla; relacja;
oznaczenie trasy zgodne ze schematem). Oznakowanie umiesci¢ przy kazdym przejsciu przez sciane i
strop oraz co 10 m dtugosci trasy.

3.3 INSTALACJA STEROWANIA URZADZENIAMI TECHNOLOGICZNYMI

Instalacja klimatyzacji bedzie sie sktadad z jednostki zewnetrznej bedgcg w naszym przypadku pompg
ciepta, jednostek wewnetrznych zmieniajgcych komfort cieplny pomieszczenn oraz zadajnikdow
parametrow temperaturowych wyposazonych m.in. w czujniki ciepta mierzacych lokalnie temperature
W pomieszczeniu.

Jednostki klimatyzacji bedg komunikowaé sie protokotem komunikacyjnym typu Modbus RTU na
parowej magistrali RS-485. Ze wzgledu na poprawe bezpieczenstwa transmisji sygnatu w projekcie
zastosowano okablowanie dwuparowe (Li2YCY-P(St) 2x2x0,75).

Protokét Modbus (we wszystkich stosowanych obecnie implementacjach  ASCII/RTU/TCP)
wykorzystywany jest powszechnie do komunikacji pomiedzy poszczegdlnymi urzadzeniami systemow
automatyki oraz aplikacjami nadzoru i/lub sterowania pracujgcymi na komputerach PC z urzadzeniami
pomiarowymi i wykonawczymi.

Opracowany pierwotnie przez firme Modicon stat sie standardem przyjetym przez wiekszo$¢ znanych
producentow sterownikéw przemystowych i sprzetu pomiarowego.
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Nalezy on do rodziny protokotdow typu master-slave, w ktérych tylko jedno urzadzenie (jednostka
nadrzedna - master) moze inicjowac transakcje, a pozostate (jednostki podrzedne - slave) odpowiadajg
jedynie na zdalne zapytania mastera.

Transakcja sktada sie z polecenia (query) wysytanego z jednostki master do slave oraz odpowiedzi

(response) przesytanej zwrotnie, zawierajgcej zadane dane lub potwierdzenie realizacji polecenia.
Wyjatkiem sg wiadomosci rozgtoszeniowe broadcast przeznaczone dla wszystkich jednostek
podrzednych w sieci, na ktdre jednostki slave nie przesytajg zadnej odpowiedzi.

Przyktad zastosowanego rozwigzania:

i Master |
Rezystor terminujacy (koniec) ;J\'y_:éyi’ \ 5V Rezystor terminujacy (koniec)

N Y4y B ¥

@r . para skrecona K LT

- + + Pull Down
b\

Rezystor pull-down (polaryzacja)

max. 10cm -~

wspoélny (GND)

Kabel nalez rozszy¢ zgodnie z ponizszym rysunkiem:

A A
B B
c* c*

* Uziemienie sygnatu (C) jest obowigzkowe, jezeli interfejs nie jest izolowany galwanicznie.

Uwaga:
Nigdy nie podfaczaj ekranu do sygnatu-GND!

Przewdd komunikacyjny nalezy uktada¢ wzdtuz trasy rurarzu freonu mocujac go zgodnie z ponizszym
opisem.
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Po zainstalowaniu przewoddéw transmisyjnych wewnatrz urzgdzenia owin je taSma wraz z przewodami
zewnetrznymi czynnika chtodniczego za pomocg tasmy wykornczeniowej, przyktad pokazano na rysunku
ponizej.

a c¢ b e d

e '
— b Przewdd gazowy
O c Izolator
d Przewody transmisyjne (F1/F2)

e Tasma wykonczeniowa

\‘\ a Przewdd cieczowy

Dla potrzeb uruchamiania i zarzadzania komfortem cieplnym wybranych projektowo pomieszczen
zastosowano lokalne zadajniki (techniczna nazwa - przewodowy pilot zdalnego sterowania Madoka).
Kazde pomieszczenie wyposazone w projektowang klimatyzacje bedzie posiadato witasny zadajnik.
Zadajniki bedg montowane na wysokosci 1,2-1,4m w poblizu tgcznikéw Swiatta i podtgczone do
najblizszej jednostki wewnetrznej klimatyzacji obstugujgcej pomieszczenie. Taka jego lokalizacja musi
by¢ zaakceptowana przez Inwestora na etapie realizacji inwestycji.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie byt narazony na bezposrednie padanie na niego Swiatfa stonecznego.
Zaciski WJed'no..stce oo Pp2
wewnetrznej klimatyzacji

N

i Lvey2x0,75
1=

Przewdd LiYCY 2x0,75 nalezy utozy¢ podtynkowo na odcinku zadajnik - przestrzen sufitu. Miejsce po
utozeniu podtynkowym kabla nalezy wyréwnac i przemalowac w kolorze farby zblizonej koloru danego
pomieszczenia dbajgc o utrzymanie estetyki wykonanych prac.

Dalszy odcinek kabla nalezy doprowadzi¢ do zaciskow jednostki wewnetrznej prowadzgc w instalacyjnej
rurce karbowanej lub sztywnej, mocujac jg do stropu.

Jezeli dostep do stropu bedzie utrudniony, mozna mocowac rurki do innych dostepnych konstrukcji w
sposob nie powodujacy ostabienia ich nosnosci jak réwniez nie powodujacy utrudnien w eksploatacji
innych instalacji.

3.4 INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Ze wzgledu na to, ze projektowane urzadzenia klimatyzacyjne sg wykonane w pierwszej klasie
ochronnosci, obudowy ich wymagajg dodatkowo podtgczenia do instalacji potgczen wyréwnawczych
(poza przewodem PE instalacji zasilajacej).
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W zwigzku z brakiem informacji o lokalizacji na obiekcie gtownych i lokalnych szyn zbiorczych potaczen
wyréwnawczych sugeruje sie, aby drugi koniec pw. kabli wyprowadzi¢ z najblizszych istniejgcych szyn
istniejgcej instalacji pofaczen wyréwnawczych. W sytuacji, gdyby ich nie znaleziono proponuje sie, aby
je podfaczy¢ do szyn PE wskazanych projektowo rozdzielnic. Obudowy tych rozdzielnic powinny by¢ juz
wczesniej podtgczone do istniejgcej instalacji potgczen wyréwnawczych.

Typ zastosowanych przewoddw instalacji potagczen wyréwnawczych jak rowniez miejsca ich podtgczenia
przedstawiono na rysunku nr. ES1.

Tak zostaty dobrane przekroje przewodow, aby ich rezystancja nie byta wieksza niz 1Q, co nalezy
potwierdzi¢ po ich utozeniu w protokole badania ciggtosci przewoddw instalacji potaczen
wyréwnawczych. Zaprojektowana instalacja spetnia wymagania normy PN-HD 60364-5-54:2011.

3.5 OCHRONA OD PORAZEN

Instalacja w budynku jest wykonana w uktfadzie sieciowym TN-S. Od lokalnych rozdzielnic do
projektowanych odbiornikéw instalacji klimatyzacji doprowadzony zostanie przewdd ochronny PE oraz
przewdd instalacji potgczen wyrdownawczych CC. Przewody te zostang podtgczone do metalowych
obuddw urzadzen, ktére mogg sie znalez¢ przypadkowo pod napieciem.

Podstawowym srodkiem ochrony od porazen jest izolacja elementdw czynnych bedacych pod
napieciem. Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem przyjeto samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie TN-S realizowane przez zabezpieczenia topikowe, nadmiarowe oraz zespolone
wytaczniki réznicowopradowe z cztonem nadmiarowo-pragdowym, ktére zapewniajg samoczynne
wyfaczenie zasilania. Czton réznicowopradowy wytgczy zasilanie w sytuacji uptywu prady o wartosci do
30mA w czasie do 40ms.

Warunkiem skutecznej ochrony przed porazeniem przy zastosowaniu bezpiecznikow topikowych lub
wytgcznikéw instalacyjnych nadmiarowo — prgdowych, jest, gdy spetniona nierownosé:

Zsxla<Uo

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarcia,

I» — wartos¢ pradu zapewniajgcego szybkie wytgczenie w A, (w przypadku RCD uwzglednia sie IAn -
znamionowy roznicowy prad zadziatania),

Uo — napiecie miedzy przewodem skrajnym a ziemia.

Po wykonaniu instalacji, skuteczno$é ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ poprzez kontrolne
pomiary, ktorych wyniki zamiesci¢ w stosownych protokotach pomiarowych.

Istniejgce rozdzielnice sg wyposazone w ochronniki przepie¢ (SPD) co dodatkowo zapewnia
bezpieczenstwo od skutkdéw przejsciowych przepie¢ atmosferycznych lub tgczeniowych.

3.6 WYLACZENIE POZAROWE
Na obiekcie jest zabudowany wytgcznik przeciwpozarowy (PWP). Zmiany w projektowanej instalacji nie
wptyng ujemnie na poprawnos$é jego dziatania i w zaden sposéb nie wptyng na pogorszenie warunkow
ochrony pozarowej budynku. PWP wytgcza spod napiecia projektowang instalacje w chwili zagrozenia
pozarowego.

3.7 PRZEJSCIA POZAROWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, § 234.3) przepusty instalacyjne w $cianach
pozarowych o srednicy mniejszej lub réwnej 0,04 m w $cianach i stropach nie wymagajg zabezpieczenia
pozarowego. Kabel, ktéry bedzie przechodzit przez sciany i stropy o odpornosci ogniowej w rurce
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karbowanej bedzie o Srednicy zewnetrznej 18 mm. Czyli przejscie kabla komunikacyjnego na dach do
jednostek zewnetrznych klimatyzacji spetni powyzsze wymaganie i jezeli zachowamy $rednice otworu
<0,04m, to wystarczy otwdr obustronnie wyszczelni¢ masg hydroizolacyjna.

W jednym miejscu przez zewnetrzng sciane o odpornosci ogniowej El 60 bedg przechodzity dwa kable
zasilajgce jednostke zewnetrzng oraz przewdd instalacji potaczen wyrownawczych. W zwigzku z tym
nalezy wykonac przejscie pozarowe stosujgc rozwigzania systemowe np. mase ogniochronng ALFA FR
MASTIC lub HILTI, gwarantujgce minimalng wytrzymato$¢ ogniowa réwng przegrodzie, tj. El 90.

Pozostate przebicia przez Sciany i strop o odpornosci ogniowej El 120 nalezy wyszczelni¢ masg pozarow3q
0 E120 zgodnie z wytycznymi producenta. Od widocznej strony przepustu pozarowego nalezy przyklei¢
etykiete producenta materiatu ognioodpornego z nazwa uprawnionej firmy do dokonywania takich prac.

3.8 OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia doboru Wewnetrznych Linii Zasilajgcych przeprowadzono zgodnie z normg SEP-E-002 oraz
PN-HD 60364-52.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-43:2012, urzadzenia zabezpieczajgce przewody i kable przed skutkami
przecigzen powinny by¢ tak dobrane, aby przypadku przeptywu pradow o wartosci wiekszej od
dtugotrwatej obcigzalnosci pragdowej przewodow nastepowato ich zadziatanie zanim wystgpi nadmierny
wzrost temperatury zyt przewoddw i réznych zestykéw i zaciskow.

Wymagania te sg spetnione dla nastepujgcych warunkéw.

JB<Ih<JZ
J2<1,45* )7

gdzie:

Jg - prad obliczeniowy,

Iy - prad znamionowy lub prad nastawienia urzgdzenia zabezpieczajgcego,
Jz - obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodéw,

J; - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego,

Spadek napiecia w obwodach zasilajgcych sprawdzono wedtug wzoru:
dla odbiorow 1-fazowych:

_ 200%P*|

M = U7

-dla odbioréw 3-fazowych:
* *

AU = 100* P *|
y *g*Y 2

Bilans mocy wraz oraz dobdr kabli zostat spisany w postaci tabelarycznej i stanowi zatgczniki do
niniejszego opracowania.
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3.9 NORMY | PRZEPISY.
Projekt zostat opracowany w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy. Przy realizacji robét Wykonawca

winien réwniez stosowac sie do przedmiotowych norm:

O

PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443:2016-03 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
PN-HD 60364-4-444:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-444: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-51:2011/A11:2014-01 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-534:2016-04 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-534: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie —
Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami.

PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie
PN92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa.
PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowe] -- Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

Przy realizacji robot Wykonawca winien rowniez stosowac sie do przedmiotowych przepisy:

O

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r nr 207, poz.
2016, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w prawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi". (Dz. U. nr 151 poz. 1256 z dnia

17 wrzesnia 2002 r.).
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r nr 75,
p0z.690, z pdzniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2006 r., Nr 245, poz. 1782).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
249/04 poz. 2497).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. Nr 113, 198 poz. 728, Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782).

3.10 UWAGIKONCOWE

1. Przy wykonywaniu robét elektrycznych zachowaé koordynacje z pozostatymi instalacjami.

2. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub odwrotnie winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

3. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom,
posiadac niezbedne certyfikaty i dopuszczenia oraz spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

4. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcg procedurg producenta urzadzen.

5. Projekt niniejszy opracowany zostat w oparciu o normy i przepisy podane powyzej. Niezaleznie
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z Polskimi Normami przy zachowaniu
przepiséw BHP.

6.  Stosowad tylko rury karbowane o wytrzymatosci na zagniecenie 750N lub wyzsze;.

7.  Okablowanie wychodzgce na zewnatrz budynku musi by¢ wykonane kablami typu YKY (lub inne
odporne na dziatanie zewnetrznych warunkéw srodowiskowych).

8.  Wskazane w projekcie niniejszym rozwigzania materiatowe, produkty oraz technologie nalezy
traktowac, jako referencyjne, okreslajgce standard wykonania i pozwalajgce na wykazanie uzyskania
odpowiednich parametrow wymaganych przepisami prawa. Dopuszczalne jest stosowanie innych,
rownowaznych rozwigzan pod warunkiem wykazania ich odpowiednich parametréw wymaganych
przepisami prawa oraz po uzyskaniu akceptacji ze strony Inwestora i Projektanta.

9.  Wszelkie przekucia czy przejscia instalacji przez stropy lub sciany wykonaé z odpowiednim luzem
montazowym i zabezpieczy¢é piankami uszczelniajgcymi, w przypadku $cian/stropéw oddzielenia
pozarowego materiaty uszczelniajgce muszg spetnia¢ wymagania dotyczgcego odpornosci ogniowej
przegrody.

10. Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen, ktére nie podlegaja
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeistwa i oznaczenia tym znakiem. Wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z normami
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wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi
przepisami.

11.

Po zakoniczeniu robot instalacyjnych, wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw:
Badania ochrony przeciwporazeniowej;
Badania rezystancji kabli i przewoddéw;
Badania cztondow wytgcznikdw réznicowopradowych;
Badanie ciggtosci przewoddw instalacji potagczen wyréwnawczych.

12. Pomiary powyisze nalezy wykonac legalizowanym przyrzadem (aktualno$¢ legalizacji okresla

13.

producent przyrzadu).

W zwigzku z istniejgcg na budynku instalacjg sygnalizacji pozaru, proponuje sie, aby administrator
budynku tak przekonfigurowat SSP, aby umozliwit wytgczenie klimatyzacji w sytuacji pojawienia sie
drugo stopnia alarmu pozarowego na centrali pozarowej. Ponadto nalezy ewentualnie tak zmienic¢
lokalizacje istniejgcych czujek Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP) aby nie byty umieszczone
bezposrednio na wlocie powietrza z instalacji klimatyzacyjnej. Gdy doptyw powietrza nastepuje
przez sufit perforowany, to w promieniu co najmniej 0,6 m wokot kazdej czujki perforacja powinna
by¢ zaslepiona. Jezeli czujki muszg by¢ umieszczone blizej niz 1 m od wlotu powietrza lub w
przestrzeni, w ktorej predkos$c¢ powietrza jest wieksza 1 m/s, nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
kierunek wptywu strumienia powietrza na czujke. Taki ruch powietrza moze by¢ przyczyna
fatszywych alarmow w systemie sygnalizacji pracy SSP lub tez uniemozliwi¢ jej skuteczng detekcje
alarmu. Prace te powinna wykonaé firma konserwujgca SSP lub pod jej nadzorem przez osoby
posiadajgce doswiadczenie w obstudze i montazu tego system.
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