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1:1001:100
Skala:Skala:Stadium:Stadium:

66PWPW
Nr rys.Nr rys.Data:Data:

08.202408.2024

System montażowy stropowy instalacji klimatyzacyjnejSystem montażowy stropowy instalacji klimatyzacyjnej

mgr inż. Mariusz Grzankamgr inż. Mariusz Grzanka
MAP/0252/PWOS/06MAP/0252/PWOS/06

inż. Konrad Kapuścińskiinż. Konrad Kapuściński

mgr inż. Paweł Masełkomgr inż. Paweł Masełko
MAP/0331/PWOS/07MAP/0331/PWOS/07

Nazwa opracowania:Nazwa opracowania:
Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji w części pomieszczeńProjekt wykonawczy instalacji klimatyzacji w części pomieszczeń
budynku Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku.budynku Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku.

Projektował:Projektował:

Sprawdził:Sprawdził:

Opracował:Opracował:

Inwestor:Inwestor:

NazwaNazwa
rysunku:rysunku:

Branża:Branża:
SanitarnaSanitarna

Adres obiektu:Adres obiektu:
dz. nr  1479, 2114/3, 2114/4dz. nr  1479, 2114/3, 2114/4
JEDN EWID. 121009_2 ŁĄCKO , OBRĘB 4,JEDN EWID. 121009_2 ŁĄCKO , OBRĘB 4,

Gmina ŁąckoGmina Łącko
Łącko 445, 33-390 ŁąckoŁącko 445, 33-390 Łącko

0,100,10

9,009,00

Nakrętka 6-kąt 144 M8Nakrętka 6-kąt 144 M8

Podkładka M8 profil fi 8,4 śr. 26mmPodkładka M8 profil fi 8,4 śr. 26mm

Tuleja rozporowa TRSA M8x30mmTuleja rozporowa TRSA M8x30mm 2,002,00
4,004,00
4,004,00

6,006,00

IlośćIlość
dla jednejdla jednej
podporypodpory

Nazwa produktuNazwa produktu

Podkładka M8 fi 8,4mm śr. 26mmPodkładka M8 fi 8,4mm śr. 26mm

Pręt gwintowany M8x1000mmPręt gwintowany M8x1000mm 0,300,30

2,002,00

 Obejma HOBBY 11/4 (40-45mm) BK Obejma HOBBY 11/4 (40-45mm) BK 1,001,00

Pręt gwintowany M8x1000mmPręt gwintowany M8x1000mm

88
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Lp.Lp.

77

44
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Nakrętka 6-kąt. 144 M8Nakrętka 6-kąt. 144 M8

Profil C1,5 3000mmProfil C1,5 3000mm

Nakrętka 6-kąt 144 M8Nakrętka 6-kąt 144 M8

Tuleja rozporowa TRSA M8x30mmTuleja rozporowa TRSA M8x30mm 1,001,00
1,001,00
2,002,00

1,001,00

IlośćIlość
dla jednejdla jednej
podporypodpory

Nazwa produktuNazwa produktu

Podkładka M8 fi 8,4mm śr. 26mmPodkładka M8 fi 8,4mm śr. 26mm

Obejma HOBBY 1/2 (20-25mm) BKObejma HOBBY 1/2 (20-25mm) BK
1,001,00Pręt gwintowany M8x2000mmPręt gwintowany M8x2000mm

11
22
33

55

Lp.Lp.

44

1,001,00
1,001,00

 Zaślepka profilu C Zaślepka profilu C 2,002,00

1010
1111
1212

 Obejma HOBBY 54 (53-58mm) BK Obejma HOBBY 54 (53-58mm) BK
 Obejma HOBBY 1/2 (20-25mm) BK Obejma HOBBY 1/2 (20-25mm) BK

1.1. Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.

2.2. Dobrane mocowania oraz ich obciążenia należy uzgodnić z konstruktorem obiektu.Dobrane mocowania oraz ich obciążenia należy uzgodnić z konstruktorem obiektu.

3.3. Elementy wystawione na działania warunków atmosferycznych lub korozyjnych zaleca się wykonać w ocynku ogniowym,Elementy wystawione na działania warunków atmosferycznych lub korozyjnych zaleca się wykonać w ocynku ogniowym,

powłoce Ultra Cover XP lub w stali nierdzewnej.powłoce Ultra Cover XP lub w stali nierdzewnej.

4.4. W przypadku podpór dachowych i pokrycia dachu papą, pod stopami należy stosować papę o minimalnej temp.W przypadku podpór dachowych i pokrycia dachu papą, pod stopami należy stosować papę o minimalnej temp.

spływalności 120°C.spływalności 120°C.
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