System klimatyzacji Strona 1
ZESTAWIENIE MATERIALtOW SYSTEM KLIMATYZACII
Poz. ([Specyfikacja llos¢ |Jednostka
Instalacja freonowa
Modutowa jednostka zewnetrzna typu VRF, moc chtodnicza nie mniej niz:
1 60.0 [kW], moc elektryczna (cht.) nie wiecej niz: 28.5 [kW], poziom 1 <t
ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz 64[dBA], SEER (chtodzenie) nie mniej
niz: 6.7, waga nie wiecej niz: 473,0 [kg], zasilanie 3 fazowe
Klimatyzator kasetonowy, moc chtodnicza nie mniej niz: 2.0 kW, moc
2 |elektryczna (cht) nie wiecej niz: 18 [W], poziom ci$nienia akustycznego 1 szt.
(w/$/n) nie wiekszy niz: 32/29.5/25.5 [dBA], rura ciecz/gaz: 6.40/12.70 mm,
Klimatyzator kasetonowy, moc chtodnicza nie mniej niz: 2.5 kW, moc
3 |elektryczna (cht) nie wiecej niz: 20 [W], poziom ci$nienia akustycznego 3 szt.
(w/$/n) nie wiekszy niz: 33/30/26 [dBA], rura ciecz/gaz: 6.40/12.70 mm,
Klimatyzator kasetonowy, moc chtodnicza nie mniej niz: 3.2 kW, moc
4 |elektryczna (cht) nie wiecej niz: 19 [W], poziom ci$nienia akustycznego 12 szt.
(w/$/n) nie wiekszy niz: 33.5/30/26 [dBA], rura ciecz/gaz: 6.40/12.70 mm,
Klimatyzator $cienny, moc chtodnicza nie mniej niz: 3.9 kW, moc
5 |elektryczna (cht) nie wiecej niz: 20 [W], poziom ci$nienia akustycznego 1 szt.
(w/n) nie wiekszy niz: 37/34 [dBA], rura ciecz/gaz: 6.40/12.70 mm,
Klimatyzator kasetonowy, moc chtodnicza nie mniej niz: 4.9 kW, moc
6 |elektryczna (cht) nie wiecej niz:48 [W], poziom ci$nienia akustycznego 4 szt.
(w/$/n) nie wiekszy niz: 43/40/33 [dBA], rura ciecz/gaz: 6.40/12.70 mm,
7 |Zestaw tréjnikéw ciecz + gaz TR3 15 szt.
8 |Zestaw trojnikéw ciecz + gaz TR1 1 szt.
9 |Zestaw trdjnikéw ciecz + gaz TR2 2 szt.
10 |Zestaw trdjnikow ciecz + gaz TR4 2 szt.
11 |Rura miedziana chtodnicza @ 6.40 mm 82 m
12 |Rura miedziana chtodnicza @ 9.50 mm 60 m
13 |Rura miedziana chtodnicza @ 12.70 mm 110 m
14 |Rura miedziana chtodnicza @ 15.90 mm 60 m
15 |Rura miedziana chtodnicza @ 19.10 mm 30 m
16 |Rura miedziana chtodnicza @ 22.20 mm 25 m
17 |Rura miedziana chtodnicza @ 25.40 mm 5 m
18 |Rura miedziana chtodnicza @ 31.80 mm 18 m
19 |Rura miedziana chtodnicza @ 34.90 mm 15 m
20 |lzolacja kauczukowa lub poliuretanowa dla rur @ 6.40 mm 82 m
21 [Izolacja kauczukowa lub poliuretanowa dla rur @ 9.50 mm 60 m
22 Izolacja elastomerowa w potgczeniu z wielowarstwowym pokryciem PVC- L5 -
Aludlarur @ 12.70 mm '
23 |lzolacja kauczukowa lub poliuretanowa dla rur @ 12.70 mm 110 m
24 |Izolacja kauczukowa lub poliuretanowa dla rur @ 15.90 mm 60 m
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’5 Izolacja elastomerowa w potgczeniu z wielowarstwowym pokryciem PVC- 12 -
Aludla rur @ 19.10 mm

26 |lzolacja kauczukowa lub poliuretanowa dla rur @ 19.10 mm 18 m

27 |lzolacja kauczukowa lub poliuretanowa dla rur @ 22.20 mm 25 m

28 |lzolacja kauczukowa lub poliuretanowa dla rur @ 25.40 mm 5 m

29 Izolacja elastomerowa w potgczeniu z wielowarstwowym pokryciem PVC- 15 m
Alu dla rur @ 28.60 mm '

30 |[lzolacja kauczukowa lub poliuretanowa dla rur @ 31.80 mm 18 m

31 Izolacja elastomerowa w potgczeniu z wielowarstwowym pokryciem PVC- 15 -
Alu dla rur @ 34.90 mm

32 |Dodatkowy czynnik chtodniczy R410A 21 kg

33 |Zestaw przejscia ppoz 2 szt.

34 |Tuleja ochronna dla przejscia przez Sciane 20 szt.

35 [Zestaw podtgczeniowy do 2 modutéw VRF dla $rednicy 12.7/28.6 mm 1 szt.

Instalacja skroplin

36 |Rura@1/2" 3 m

37 |[Rura @ 3/4" 80 m

38 [Rura@1" 40 m

39 (Rura@11/2" 4 m

40 |Zestaw przejscia ppoz 6 szt.

41 |Tuleja ochronna dla przejscia przez sciane 17 szt.

42 |Syfon do podtfaczenia skroplin 5 szt.

System sterowania

43 Sterownik nascienny przewodowy z panelem ciekfokrystalicznym 17 ot

dotykowym oraz wbudowanym czujnikiem temperatury
UWAGA:

1 W przypadku doboru innych urzqdzen Wykonawca zobowiqzany jest we wfasnym

dobra¢ zamienny uktad jednostek wewnetrznych wraz z odpowiadajgcymi

Srednicami i dtugosciami orurowania. Dobrany uktad musi by¢ zgodny z wytycznymi

Producenta urzgdzen.



