Odprowadzenie skroplin z pomieszczenia:
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Przebicie przez sciane zewnetrznq na dach

Odprowadzenie skroplin z pomieszczenia:
241, 2.42, 2.45q, 2.45b

7
\D'/
& &\g‘ Whqczenie sig do istniejqcej kandlizacji sanitarnej
- sl
1=
. )
pad 248 PC 81 — s B 1’ Ve 83/4°
J
P /f' =k Pl —TTE 5%“@
\\F-%%E — _____PVC_; ;;L: ______ 2.42 ot 'C1¢5374 2.41
= — — i=1 .
<= —— LI Pceys Q_c_@ J3 2% J3
2.50 i=1,5
J3
2.45q 2.45b
’ J5
J2
Odprowadzenie skroplin z pomieszczenia: Odprowadzenie skroplin z pomieszczenia: Udprowadzenie skroplin 2 pomieszczenia:
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Odprowadzenie skroplin z pomieszczenia:
1.14, 1.15, 1.16
/4 Uwagi:
L A_I - 1. Instalacje odprowadzenia skroplin do sanitariatéw i pomieszczen socjalnych wykona¢ do syfonéw pod umywalki lub
Wtqczenie si¢ do syfonu umywalki r/ zlewozmywaki. W razie koniecznosci syfony wymieni¢ na nowe lub na syfony tzw.pralkowe.
// 2. W sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych dokladng trase skroplin ustalic na etapie Wykonawstwa z Zamawiajqcym
/ szczegblnie kwestie nawiercania mebli i blatéw.
/ 3. W pomieszczeszczeniu nr. 1.28 skropliny nalezy prowadzi¢ w korytku instalacyjnym pod sufitem podwieszanym, az do
/ momentu wtqczenia do istniejqcej kanalizacji.
4. Przewody skroplin nalezy prowadzi¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 1%.
';TI/ Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego1994r)wraz ze zmianami
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Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji w cze$ci pomieszczen es
\ / ) " - tacko 445, 33-390 tacko
\ PVC 83/4" / i=15% Spadek d budynku Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w tacku.
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