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1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest: "Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji
w czesci pomieszczen budynku Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w tacku"

Projekt zostat opracowany w oparciu o:

» podktady budowlane architektoniczne dostarczone przez Inwestora
= aktualne normy i przepisy projektowania;
= wytyczne Inwestora do projektowania.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje:

= projekt instalacji freonowej (chtodniczej)

= projekt instalacji odprowadzenia skroplin
dla pomieszczen nr 1.09, 1.11, 1.14, 1.15, 1.16, 1.28 znajdujgcych sie na pierwszym pietrze;
2.02, 2.39, 2.39a, 2.41, 2.42, 2.45a, 2.45b, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50 znajdujacych sie na drugim
pietrze.

3. CZESC OBLICZENIOWA

3.1 OBLICZENIE ZYSKOW CIEPLA

Zatozenia:
Parametry powietrza zewnetrznego dla lata przy projektowaniu instalacji klimatyzacyjnej
przedstawia ponizsza tabela.

Zatozenia projektowe

Lp. | Okres | Parametr Symbol | Wartos¢
1 | LATO | Temperatura termometru suchego t,,ts +32°C

2 | LATO | Temperatura termometru mokrego t,,Th +20°C

3 | LATO | Wzgledna wilgotnos$¢ pow.zew. O, 45%

4 | LATO | Entalpia powietrza i 60,7 ki/kg
5 | LATO | Zawartos$¢ wilgoci X,1 11,9 g/kg
6 | LATO | Temperatura wewnetrzna (wg PN-78/B-03421) tw +(23-26) °C
7 | LATO | Wilgotnos¢ wzgledna pow.wew (O] wynikowa

Tabela 1. Parametry powietrza zewnetrznego przyjete do obliczen
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Zyski ciepta dla pomieszczen obliczono wg nastepujacych wzoréw:
e Zyski ciepta przez przegrody przeiroczyste

QO= (Aol * Icmax + (Ao - Aol) * IRmax) *b*s+ Ao * Uo * (tz' tp): [W]

gdzie:
Ao — catkowita powierzchnia okna [m?];
Ao; — niezacieniona powierzchnia okna [m?];

lcmax— Maksymalne wartosci natezenia promieniowania catkowitego [W/mz];
lrmax — Maksymalne wartosci natezenia promieniowania rozproszonego [W/mz];
b — wspodtczynnik przepuszczalnosci promieni stonecznych [-];

s —wspotczynnik akumulacji [-];

Uo — wspotczynnik przenikania ciepta dla okna [W/(m**K)];

t, — temperatura powietrza zewnetrznego [K];

t, —temperatura powietrza w pomieszczeniu [K];

Dla obliczed przyjeto zatozenie uwzgledniajgce zastosowanie w pomieszczeniu
klimatyzowanym wewnetrznej zastony jasnej z tkaniny bawetnianej, muslinu, widkna
sztucznego.

e Zyski ciepta przez przegrody nieprzezroczyste (strop)

Qsc = (Hsc * Lsc * Usc) * (tum- tp), [W]
gdzie:
Hsc — wysokos¢ kondygnacji [m];
Lsc — dtugos¢ kondygnacji [m];
U — wspdtczynnik przenikania ciepta $ciany zewnetrznej [W/(m?*K)];
tsm — skorygowana temperatura przegrody zewnetrznej [K];
t, — temperatura powietrza w pomieszczeniu [K];

e Zyski ciepta dla zapotrzebowania na moc cieplng (wentylacja)

Qwent=(Vi*n*p * ¢ * (tum - tp) * (1- @), [W]

gdzie:
V;— ilos¢ powietrza Swiezego przypadajgca na jedng osobe [m3/h/(0s)];
n— ilos¢ oséb przebywajgcych w pomieszczeniu [os];

p— gestos¢ powietrza atmosferycznego [kg/m3];

¢, — ciepto wtasciwe powietrza atmosferycznego [J/(kg*K];
t,— temperatura powietrza zewnetrznego [K];

t, — temperatura powietrza w pomieszczeniu [K];

@ — wspdtczynnik odzysku ciepta [-];
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e Zyski ciepta od urzadzen

Qu=n1+ Ny *na+ Ny, * N3+ Nyz * ng+ Ny * ns + Nys , [W]

gdzie:
ny — ilo$¢ urzadzen [-];
Nx1 — jednostkowa moc urzadzen [W];

e Zyski ciepta od oswietlenia elektrycznego
Qosw= Nog * Apom * 03} * oy *k, [W]

gdzie:

No¢ — jednostkowa moc zainstalowana [W/mz];

Agom — powierzchnia pomieszczenia [m?];

&, — wspdtczynnik jednoczesnosci dziatania oswietlenia [-];
a; — wspoétczynnik uwzgledniajacy odprowadzenie ciepta [-];
k— wspodtczynnik akumulacji [-];

e Zyski ciepta od ludzi
Q= w; *n, [W]
gdzie:
n —ilo$¢ osdb przebywajgcych w pomieszczeniu [os];

w; — jednostkowe ciepto catkowite wydzielane przez osobe przy matej aktywnosci
fizycznej [W/os];

e Catkowita suma zyskow ciepta

2Qc= Qo+ Qs¢+ Qwent + Qu+ Qosw + Q. [W]
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Zestawienie zyskow ciepta dla pomieszczen klimatyzowanych przedstawia tabela.
vumer | Dyskicieplaod | zyskiciepta | (S | (R | swiere | SEL | RS
pomieszczenia naslor}(‘e;;;nlenla od{\l;;jzl oswietl. | urzadzen pow[uewt]rze* utajonego | ciepta
(W] [w] [w] [w]
Pietro |
1.09 2096 800 140 0 0 502 3538
1.11 1052 800 140 0 0 502 2494
1.14 1625 80 190 260 0 50 2205
1.15 298 400 221 880 0 251 2050
1.16 2498 2000 304 0 0 1361 6163
1.28 1504 800 151 0 0 544 2999
Pietro Il
2.02 3051 1600 215 0 0 1089 5956
2.39 3051 1600 199 0 0 1089 5938
2.39a 1525 1600 199 0 0 1089 4412
241 1523 800 153 0 0 544 3020
2.42 3040 1600 289 0 0 1089 6018
2.45a 1555 240 158 260 0 163 2377
2.45b 3090 640 158 0 0 436 4324
2.47 3090 800 229 0 0 544 4664
2.48 1562 800 228 0 0 544 3134
2.49 3093 800 236 0 0 544 4673
2.50 1562 800 238 0 0 544 3145

Tabela 2. Zestawienie zyskdw ciepta w pomieszczeniach klimatyzowanych

*Z uwagi na specyfikacje centrali wentylacyjnej wyposazonej w chtodnice, zyski od powietrza swiezego zostaty
pominiete i wynoszg 0 [W].

Szczegbtowe obliczenia zyskéw ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen w archiwum biura.
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4. CZESC OPISOWA

4.1 INSTALACIA KLIMATYZACII

Dla obiektu projektuje sie instalacje klimatyzacji jako system typu VRF/VRV
(zmiennoprzeptywoiwy freonowy) . System obejmuje pomieszczenia znajdujgce sie na |
pietrze i ll pietrze.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zaprojektowano system oparty na urzadzeniach
wewnetrznych kasetonowych z wyjatkiem pomieszczenia nr. 1.09, w ktérym zaprojektowano
jednostke wewnetrzng nascienna.

Rozmieszczenie klimatyzatorow w pomieszczeniach przedstawiono na rysunkach.

Lokalizacje agregatéw chtodniczych przewidziano na dachu budynku w miejscu
wskazanym w czesci rysunkowe;.

Rozprowadzenie przewoddéw instalacji freonowej wewnatrz budynku zaprojektowano
zgodnie z trasami przedstawionymi w czesci rysunkowej.

W obrebie pomieszczen i korytarza przewidziano rozprowadzenie przewodéw instalacji
w suficie podwieszanym.

Przejécie pionami do jednostek wewnetrznych instalacji chtodniczej znajdujgcych sie na
| pietrze przewidziano w nastepujgcych miejscach:

e Pion P1 prowadzony bedzie w toalecie meskiej (nr. 2.51) oznaczonej w czesci

rysunkowej
e Pion P2 prowadzony bedzie w bibliotece (nr. 2.01) oznaczonej w czesci rysunkowej

Dla jednostek wewnetrznych zaprojektowano indywidualne sterowanie temperatury za
pomocg sterownikéw nasciennych przewodowych, ktére bedg montowane przy wejsciu do
pomieszczen w poblizu wigcznika Swiatta. Ostateczng lokalizacje sterownikéw nalezy
potwierdzi¢ jednak z Uzytkownikiem na etapie Wykonawstwa.

4.2 JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

Lokalizacje agregatu zewnetrznego przewidziano na dachu budynku, w miejscu
wskazanym w czesci rysunkowej. Agregat to jednostka modutowa sktadajgca sie z dwéch
jednostek zewnetrznych.

Agregaty nalezy zamontowac na stalowej, wypoziomowanej konstrukcji wsporczej typu
BiG FOOT. Konstrukcja jest w dwéch czesciach i sktada sie z ramy montazowej osadzonej na
podporach dachowych tworzywowych profilu szer. 41 [mm] i wymiarze 200x200 [mm].
Rame montazowg nalezy wykonaé¢ z gotowych profili montazowych stalowych. Dla
agregatéw zaprojektowano rame montazowg o wymiarach (SxGxW) 2500x2000x400 [mm)].

Szczegbétowe informacje na temat konstrukcji ramy montazowej i sposobu jej
zamocowania zawarte sg w czesci rysunkowe;.

Agregat sktada sie z dwéch modutéw A i B o wymiarach 1240x1685x765 [mm] oraz
930x1685x765 [mm], o wagach 275 [kg] i 198 [kg].
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Podstawowe parametry agregatu zewnetrznego:
Agregat zewnetrzny
Poziom cisnienia akustycznego nie wiekszy niz: 64 dB(A)
Waga nie wieksza niz: 473 [kg]
Moc chtodnicza nie mniejsza niz: 60 [kW]
Moc elektryczna (nom.cht.) nie wieksza niz: 28,5 [kW]

Wymiary jedn. zewn. nie wieksze niz:

SEER (chtodzenie) nie mniejsza niz:

2170x1685x765 [mm)]

6,7

Systemy chtodzenia powinny zapewnia¢ parametry nie gorsze niz podane
w powyzszych zapisach szczegdtowych tzn. wymiary, gabaryty i wspotczynniki hatasu nie

wieksze niz podane, a moce i efektywnosci nie mniejsze niz podane.

Kryteria stosowane w celu rGwnowaznosci:

— Poziom cisnienia akustycznego mierzony w odlegtosci 1,5 m od urzadzenia [dB(A)]

— Moc chtodnicza [kW]
— SEER

— Waga

— Wymiary

4.3 JEDNOSTKI WEWNETRZNE

Dla uktadéw zaprojektowano jednostki wewnetrzne VRF/VRV.

Jako jednostki

wewnetrzne projektuje sie klimatyzatory kasetonowe o mocach: 2.0 [kW], 2.5 [kW], 3.2

[kW], 4.9 [kW] i klimatyzator nascienny o mocy: 3.9 [kW].

Klimatyzator kasetonowy J1 o mocy 2.0:

Poziom cisnienia akustycznego (w/$/n) nie wiekszy niz:

Waga nie wieksza niz:

Moc chfodnicza nie mniejsza niz:

Moc elektryczna (nom.cht.) nie wieksza niz:
Wymiary jedn. wew. nie wieksze niz:
Natezenie pradu (nom.cht.) nie mniejszy niz:

Klimatyzator kasetonowy J2 o mocy 2,5:

Poziom ci$nienia akustycznego (w/$/n) nie wiekszy niz:

Waga nie wieksza niz:

Moc chtodnicza nie mniejsza niz:

Moc elektryczna (nom.cht.) nie wieksza niz:
Wymiary jedn. wew. nie wieksze niz:

Natezenie pradu (nom.cht.) nie mniejszy niz:

32/29,5/25,5 dB(A)
15,5 [kg]

2.0 [kw]

18 [W]
575x260x575 [mm]
0,3 [A]

33/30/25,5 dB(A)
15,5 [kg]

2,5 [kw]

20 [W]
575x260x575 [mm]
0,3 [A]
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Klimatyzator kasetonowy J3 0 mocy 3,2::
Poziom ci$nienia akustycznego (w/n) nie wiekszy niz: 33,5/30/26 dB(A)
Waga nie wieksza niz: 16,5 [kg]
Moc chtodnicza nie mniejsza niz: 3,2 [kW]
Moc elektryczna (nom.cht.) nie wieksza niz: 19 [W]
Wymiary jedn. wew. nie wieksze niz: 575x260x575 [mm]
Natezenie pradu (nom.cht.) nie mniejszy niz: 0,4 [A]
Klimatyzator nascienny J4 o mocy 3,9:
Poziom ci$nienia akustycznego (w/n) nie wiekszy niz: 37/33,5 dB(A)
Waga nie wieksza niz: 15 [kg]
Moc chtodnicza nie mniejsza niz: 3,9 [kW]
Moc elektryczna (nom.cht.) nie wieksza niz: 20 [W]

Wymiary jedn. wew. nie wieksze niz: 1050%290x269 [mm]

Natezenie pradu (nom.cht.) nie mniejszy niz: 0,4 [A]

Klimatyzator kasetonowy J5 o mocy 4,9:

Poziom ci$nienia akustycznego (w/$/n) nie wiekszy niz: 43/40/33 dB(A)
Waga nie wieksza niz: 18,5 [kg]
Moc chtodnicza nie mniejsza niz: 4,9 kW]
Moc elektryczna (nom.cht.) nie wieksza niz: 48 [W]
Wymiary jedn. wew. nie wieksze niz: 575x260x575 [mm]
Natezenie pradu (nom.cht.) nie mniejszy niz: 0,6 [A]

Wszystkie jednostki wewnetrzne kasetonowe wyposazone sg w pompki skroplin, ktére
podnoszg kondensat do zatozonego w projekcie poziomu, ktéry nastepnie odprowadzany
jest grawitacyjnie do kanalizacji sanitarnej. Z jednostki nasciennej w pomieszczeniu nr. 1.09
skropliny odprowadzane sg grawitacyjnie w korytku instalacyjnym przez pomieszczenie
nr. 1.28. Instalacja skroplin wg. opisu technicznego i dokumentacji rysunkowej.

Kryteria stosowane w celu rownowaznosci:
— Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)]
— Moc chtodnicza [kW]
— Wymiary

Pomieszczenie nr 1.09
— Typ jednostki: nascienna, max. wymiary: 1050x290x269 [mm], moc chtodnicza nie
mniejsza niz: 3,9 [kW], poziom ci$n. akust. nie wiekszy niz: 37/34 [dB(A)].
— Instalacje skroplin nalezy prowadzi¢ w korytku instalacyjnym pod sufitem podwieszanym
w pomieszczeniu 1.28 do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarne;j.
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— Przewody instalacji freonowej prowadzi¢ w suficie podwieszanym.

Pomieszczenie nr 1.11

— Typ jednostki: kasetonowa, max. wymiary: 575x260x575 [mm], moc chtodnicza nie
mniejsza niz: 2,5 [kW], poziom ci$n. akust. nie wiekszy niz: 33/30/25,5 [dB(A)].

— Instalacje skroplin nalezy prowadzi¢ korytarzem do istniejgcego pionu kanalizacji Pk2.

— Przewody instalacji freonowej oraz instalacji skroplin prowadzi¢ w suficie podwieszanym.
Pomieszczenie nr 1.14

— Typ jednostki: kasetonowa, max. wymiary: 575x260x575 [mm], moc chtodnicza nie
mniejsza niz: 2,5 [kW], poziom ci$n. akust. nie wiekszy niz: 33/30/25,5 [dB(A)].

— Instalacje skroplin nalezy podtgczyé do projektowanej instalacji odprowadzenia skroplin
W pomieszczeniu.

— Przewody instalacji freonowej oraz instalacji skroplin prowadzi¢ w suficie podwieszanym.

Pomieszczenie nr 1.15

— Typ jednostki: kasetonowa, max. wymiary: 575x260x575 [mm], moc chtodnicza nie
mniejsza niz: 2 [kW], poziom cis$n. akust. nie wiekszy niz: 32/29,5/25,5 [dB(A)].

— Instalacje skroplin nalezy podfaczy¢ do projektowanej instalacji odprowadzenia skroplin
W pomieszczeniu nr. 1.16.

— Przewody instalacji freonowej oraz instalacji skroplin prowadzi¢ w suficie podwieszanym.

Pomieszczenie nr 1.16

— Typ jednostki: 2 sztuki, kasetonowa, max. wymiary: 575x260x575 [mm], moc chfodnicza
nie mniejsza niz: 3,2 [kW], poziom cis$n. akust. nie wiekszy niz: 33,5/30/26 [dB(A)].

— Instalacje skroplin nalezy podtaczy¢ do projektowanej instalacji odprowadzenia skroplin
W pomieszczeniu.

— Przewody instalacji freonowej oraz instalacji skroplin prowadzié¢ w suficie podwieszanym.

Pomieszczenie nr 1.28

— Typ jednostki: kasetonowa, max. wymiary: 575x260x575 [mm], moc chfodnicza nie
mniejsza niz: 3,2 [kW], poziom ci$n. akust. nie wiekszy niz: 33,5/30/26 [dB(A)].

— Instalacje skroplin nalezy podfgczy¢ do projektowanej instalacji odprowadzenia skroplin
przechodzacej do istniejgcego pionu kanalizacyjnego Pk2.

— Przewody instalacji freonowej nalezy prowadzi¢ w suficie podwieszanym, a instalacje
skroplin prowadzi¢ w suficie podwieszanym, az do momentu wigczenia do instalacji
skroplin prowadzonej pod sufitem w pomieszczeniu nr. 1.28.

Pomieszczenie nr 2.02

— Typ jednostki: 2 sztuki, kasetonowa, max. wymiary: 575x260x575 [mm], moc chfodnicza
nie mniejsza niz: 3,2 [kW], poziom cis$n. akust. nie wiekszy niz: 33,5/30/26 [dB(A)].

— Instalacje skroplin nalezy podtaczy¢ do projektowanej instalacji odprowadzenia skroplin
przechodzgcej na korytarz, a nastepnie na dach.

— Przewody instalacji freonowej oraz instalacji skroplin prowadzié¢ w suficie podwieszanym.

10
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Pomieszczenie nr 2.39
— Typ jednostki: 2 sztuki, kasetonowa, max. wymiary: 575x260x575 [mm], moc chtodnicza
nie mniejsza niz: 3,2 [kW], poziom ci$n. akust. nie wiekszy niz: 33,5/30/26 [dB(A)].
— Instalacje skroplin nalezy podtaczy¢ do projektowanej instalacji odprowadzenia skroplin
w pom. nr. 2.02.
— Przewody instalacji freonowej oraz instalacji skroplin prowadzi¢ w suficie podwieszanym.

Pomieszczenie nr 2.39a
— Typ jednostki: kasetonowa, max. wymiary: 575x260x575 [mm], moc chtodnicza nie
mniejsza niz: 4,9 [kW], poziom ci$n. akust. nie wiekszy niz: 43/40/33 dB(A).
— Instalacje skroplin nalezy podtgczy¢ do projektowanej instalacji odprowadzenia w pom.
2.39.
— Przewody instalacji freonowej oraz instalacji skroplin prowadzi¢ w suficie podwieszanym.

Pomieszczenie nr 2.41
— Typ jednostki: kasetonowa, max. wymiary: 575x260x575 [mm], moc chtodnicza nie
mniejsza niz: 3,2 [kW], poziom ci$n. akust. nie wiekszy niz: 33,5/30/26 [dB(A)].
— Instalacje skroplin nalezy podtgczy¢ do projektowanej instalacji odprowadzenia skroplin
w pom. nr. 2.42.
— Przewody instalacji freonowej oraz instalacji skroplin prowadzi¢ w suficie podwieszanym.

Pomieszczenie nr 2.42
— Typ jednostki: 2 sztuki, kasetonowa, max. wymiary: 575x260x575 [mm], moc chtodnicza
nie mniejsza niz: 3,2 [kW], poziom ci$n. akust. nie wiekszy niz: 33,5/30/26 [dB(A)].
— Instalacje skroplin nalezy podtaczy¢ do projektowanej instalacji odprowadzenia skroplin
znajdujacej sie w pom. nr. 2.51.
— Przewody instalacji freonowej oraz instalacji skroplin prowadzié¢ w suficie podwieszanym.

Pomieszczenie nr 2.45a
— Typ jednostki: kasetonowa, max. wymiary: 575x260x575 [mm], moc chtodnicza nie
mniejsza niz: 2,5 [kW], poziom ci$n. akust. nie wiekszy niz: 33/30/25,5 [dB(A)].
— Instalacje skroplin nalezy podtgczy¢ do projektowanej instalacji odprowadzenia skroplin
w pom. nr. 2.45b.
— Przewody instalacji freonowej oraz instalacji skroplin prowadzié¢ w suficie podwieszanym.

Pomieszczenie nr 2.45b

— Typ jednostki: kasetonowa, max. wymiary: 575x260x575 [mm], moc chtodnicza nie
mniejsza niz: 4,9 [kW], poziom ci$n. akust. nie wiekszy niz: 43/40/33 dB(A).

— Instalacje skroplin nalezy podtgczy¢ do istniejgcego pionu kanalizacyjnego w pom. nr
2.51. W sytuacji braku zgody na rozkucie szachtu/zabudowy do pionu kanalizacyjnego,
dopuszcza sie mozliwos¢ odprowadzenia skroplin do syfonu umywalki, prowadzac
przewody wzdtuz sciany.

— Przewody instalacji freonowej oraz instalacji skroplin prowadzi¢ w suficie podwieszanym.
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Pomieszczenie nr 2.47
— Typ jednostki: kasetonowa, max. wymiary: 575x260x575 [mm], moc chtodnicza nie
mniejsza niz: 4,9 [kW], poziom cisn. akust. nie wiekszy niz: 43/40/33 [dB(A)].
— Instalacje skroplin nalezy podtaczy¢ do projektowanej instalacji odprowadzenia skroplin
w pom. nr. 2.48.
— Przewody instalacji freonowej oraz instalacji skroplin prowadzi¢ w suficie podwieszanym.

Pomieszczenie nr 2.48
— Typ jednostki: kasetonowa, max. wymiary: 575x260x575 [mm], moc chtodnicza nie
mniejsza niz: 3,2 [kW], poziom cisn. akust. nie wiekszy niz: 33,5/30/26 [dB(A)].
— Instalacje skroplin nalezy podtaczy¢ do projektowanej instalacji odprowadzenia skroplin
w pom. nr. 2.49 i nastepnie prowadzi¢ przez korytarz, na dach.
— Przewody instalacji freonowej oraz instalacji skroplin prowadzi¢ w suficie podwieszanym.

Pomieszczenie nr 2.49
— Typ jednostki: kasetonowa, max. wymiary: 575x260x575 [mm], moc chtodnicza nie
mniejsza niz: 4,9 [kW], poziom cisn. akust. nie wiekszy niz: 43/40/33 [dB(A)].
— Instalacje skroplin nalezy podtgczyé do projektowanej instalacji odprowadzenia skroplin
W pomieszczeniu, a nastepnie prowadzi¢ przez korytarz na dach.
— Przewody instalacji freonowej oraz instalacji skroplin prowadzi¢ w suficie podwieszanym.

Pomieszczenie nr 2.50
— Typ jednostki: kasetonowa, max. wymiary: 575x260x575 [mm], moc chfodnicza nie
mniejsza niz: 3,2 [kW], poziom cis$n. akust. nie wiekszy niz: 33,5/30/26 [dB(A)].
— Instalacje skroplin nalezy podtaczy¢ do projektowanej instalacji odprowadzenia skroplin
w pom. nr. 2.49.
— Przewody instalacji freonowej oraz instalacji skroplin prowadzi¢ w suficie podwieszanym.

4.4 PRZEWODY ROZPROWADZAIJACE CZYNNIK FREONOWY

Przewody freonowe wykona¢ z systemu rur miedzianych chfodniczych calowych
twardych w izolacji kauczukowej z zastosowaniem uchwytéw chtodniczych. W zadnym
wypadku nie wolno uzywaé rur miedzianych klasy sanitarnej. Potgczenia rur i ksztattek
wykonaé za pomoca lutowania twardego, przy pomocy lutu twardego 5% Ag miedziano —
fosforowego. Przy montowaniu instalacji rury miedziane po obcieciu nalezy bezwzglednie
poddac¢ gradowaniu.

Rury miedziane dostarczone na budowe muszg by¢ odpowiednio oznakowane przez
producenta. Na rurze musi by¢ umieszczona informacja okreslajaca:

Srednice zewnetrzng rury,

— numer normy dotyczacej wymagan dla rur,
znak identyfikacyjny producenta,

date produkcji.

Rury bedg mocowane przy pomocy zawiesi pojedynczych lub podwdjnych, mocowanych
do sufitu lub scian. Instalacje zamontowac tak, aby byty one oddalone od siebie na odlegtos¢
umozliwiajgcg ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej
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uszkodzenia. lzolacja nie moze posiadaé zadnych przerw w przejsciach przez ostony
zwtaszcza w przejsciach przez sciany i inne ptyty.

Trasy chtfodnicze wewnatrz budynku beda prowadzone z wykorzystaniem systemowych
uchwytéw. Trasy chtodnicze na zewnatrz nalezy prowadzi¢ w pfaszczu stalowym lub w
systemie izolacji elastomerowej w potgczeniu z wielowarstwowym pokryciem PVC-Alu,
odpornym na promienie ultrafioletowe i czynniki atmosferyczne. Trasy prowadzenia
przewoddéw pokazano na rzutach. Rozprowadzenie instalacji wykonaé za pomoca trojnikéw
systemowych.

Do montazu rurociggédw wewnatrz budynku stosowac obejmy chtfodnicze. Przejscia przez
przegrody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Pion instalacji freonowej P1 nalezy prowadzié
w zabudowie/szachcie pomieszczenia nr. 2.51. W razie braku zgody na rozkucie, pion nalezy
zlokalizowa¢ bezposrednio w pomieszczeniu nr. 2.51 przy $cianie, w miejscu pozwalajgcym
na obudowanie go ptytami regips.

Lokalizacje pionu instalacji freonowej P1 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
Wykonawstwa.

Maksymalne odlegtosci miedzy uchwytami dla rur miedzianych podane sg w czesci
zestawienia materiatodw systemu zawiesi i podpér.

Przewody chtodnicze po wykonaniu wszystkich podfaczen testowi szczelnosci. Badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzié przy pomocy azotu zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru oraz wytycznymi producenta rur miedzianych. Po wykonaniu préby
szczelnosci nalezy wykonaé prdznie w instalacji stosujgc do tego celu pompe prézniowa
i zestaw manometréw. Opréznienie instalacji wykona¢ metoda gtebokiego podcisnienia do
wartosci 500 mikrondéw. Po wykonaniu préby szczelnosci instalacje chtodnicze dopetnic
czynnikiem chtodniczym. Obliczeniowa ilos¢ dodatkowego czynnika chtodniczego dla
przyktadowego systemu wyniosta 20,97 [kg]. Nalezy jg jednak zweryfikowa¢ w zaleznosci od
producenta, typu i modelu zastosowanych urzadzen uwzgledniajgc ewentualne zmianie
trasy, wydtuzenie lub skrécenie ilosci przewodéw lub zmian kierunku. Wszelkie podtgczenia
instalacji sterujacej dla klimatyzacji wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta. Fabryczna
ilos¢ czynnika jest uwidoczniona na tabliczce znamionowej. W celu sprawdzenia ilosci
czynnika w trybie chtfodzenia nalezy skorzystac z Procedury tylko chtodzenia.

W celu sprawdzenia ilosci czynnika w trybie ogrzewania nalezy skorzystaé z Procedury
kontroli z wykresu ogrzewania. W przypadku nieakceptowanych warunkéw przegrzania lub
przechtodzenia nalezy zwazy¢ czynnik chfodniczy i sprawdzié, czy jest on zgodny z wartoscia
podang na tabliczce znamionowe] urzadzenia. Wszelkie podtgczenia elektryczne wykonaé
powinna osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia.

Kazdorazowo poza powyzszymi nalezy stosowac indywidualne wytyczne Producenta
urzgdzen klimatyzacyjnych, co do montazu, uruchomienia i regulacji instalacji.

4.5 1ZOLACJA PRZEWODOW INSTALACJI FREONOWEJ | ODPROWADZENIA SKROPLIN

Przewody freonu i skroplin biegngce wewnatrz budynku nalezy zaizolowac izolacjg
kauczukowa samogasngaca, nietworzgca ptongcych kropli o klasie reakcji na ogien zgodnie
z Polskg Normg PN-EN 13501-1. Przewody znajdujace sie na zewnatrz budynkéw nalezy
prowadzi¢ w izolacji i ptaszczu stalowym lub w systemie izolacji elastomerowej w potgczeniu
z wielowarstwowym pokryciem PVC-Alu, odpornym na promienie ultrafioletowe i czynniki
atmosferyczne. Przewody powinny by¢ montowane z zastosowaniem uchwytéw
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chtodniczych. Przewody zabezpieczyé tasma izolacyjng. Bezwzglednie trdjniki nalezy
zaizolowac izolacja systemowg producenta.

Zalecane grubosci izolacji:

©6,35-09,52 9 mm

©12,7-015,88 13 mm

Rura cieczowa | ©19,05-@22,20 19 mm
?28,6-31,80 25 mm

©34,90 32 mm

?6,35-09,52 9 mm

©12,7-915,88 13 mm

Rura gazowa ©19,05- $22,20 19 mm
?28,6-31,80 25 mm

©35,90 32 mm

Rura skroplin @1/2”-¢11/2" 9 mm

Tabela 3. Zalecane grubosci izolacji

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla izolacji nie powinien by¢ gorszy niz 0,033
[W/m?K] w temperaturze —20 °C oraz 0,040 W/m?K w temperaturze +40 °C.

4.6 INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

Skropliny z urzadzen klimatyzacyjnych odprowadzone bedg do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej. Przewody skroplin nalezy witgczyé do istniejacych przewodéw odptywowych
z umywalek i zlewdw, istniejgcych pionéw kanalizacyjnych oraz na dach.

Wszystkie jednostki wewnetrzne kasetonowe wyposazone sg w pompke skroplin, ktéra
podnosi kondensat do zatozonego w projekcie poziomu, ktéry nastepnie odprowadzany jest
grawitacyjnie do kanalizacji sanitarnej. Z jednostki nasciennej w pomieszczeniu nr. 1.09
skropliny odprowadzane sg grawitacyjnie w korytku instalacyjnym przez pomieszczenie nr.
1.28. Przewody skroplin nalezy prowadzi¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 1%.

Wtaczenie skroplin do kanalizacji sanitarnej wykonaé poprzez syfon z przerwa
powietrzng oraz blokadg antyzapachowsa. Instalacje wykona¢ za pomocy systemu rur
podwieszonych do stropu lub zamocowanych do Scian.

Rurociggi montowaé do stropu wtasciwego za pomocy obejm stalowych z wktadka
gumowg oraz ogdlnodostepnych materiatéw montazowych dostosowanych do stosowania
w budownictwie. Przy wtaczeniach pod umywalki i zlewy nalezy wymienic istniejgce syfony
na modele z tzw. syfonem pralkowym, do ktdrego nalezy wigczy¢ instalacje. Odprowadzenie
skroplin wykona¢ rurg tworzywowg z plastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U. Rury
nalezy tgczyé ze sobg za pomocg klejenia. Dopuszcza sie zastosowanie rur PP zgrzewanych
polifuzyjnie. W sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych przewody skroplin nalezy umiescié
w odpowiednich uchwytach.

Przed pierwszym uruchomieniem uktadu klimatyzacji nalezy bezwzglednie sprawdzic¢
szczelnos$¢ wszystkich pofaczen uktadu odprowadzenia skroplin poprzez zalanie systemu
wodga. Podtgczajgc sztywng rure z polichlorku winylu (Srednica nominalna VP13 [I.D. 15/0.D.
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18 mm]) bezposrednio do weza na skropliny biegngcego od urzadzenia wewnetrznego
nasciennego, nalezy uzy¢ dowolnej dostepnej ztaczki (Srednica nominalna VP13 [I.D. 15/0.D.
18 mm]). W przypadku jednostek kasetonowych rozmiar przewoddw skroplin musi by¢
rowny lub wiekszy niz przewodu potaczeniowego (rura winylowa o $rednicy nominalnej 20
mm i érednicy zewnetrznej 26 mm). Srednice poszczegdlnych rur odprowadzenia skroplin
pokazano w tabeli ponizej (tab.4).

Trasy prowadzenia przewododw instalacji skroplin pokazano na rysunkach.

. . . Orientacyjna max. | Grubos$é
Rozmiar | Srednica zewn. , . , . .
[cale] [mm] $rednica wewn. $cianki
[mm] [mm]

1/2" 21.34+0.10 15.8 2.77+0.51

3/4" 26.67+0.10 20.93 2.87+0.51

1" 33.40+0.13 26.64 3.38+0.51

11/2" 48.26+0.15 40.9 3.68+0.51

Tabela 4. Srednice rur projektowanej instalacji odprowadzenia skroplin

Instalacje skroplin na | pietrze nalezy doprowadzi¢ do istniejgcego pionu kanalizacyjnego Pk2
z pomieszczen nr. 1.09, 1.11, 1.28.

Instalacje skroplin na | pietrze nalezy doprowadzi¢ syfonu umywalki w pomieszczeniu nr 1.44
z pomieszczen nr. 1.14, 1.15, 1.16.

Instalacje skroplin na Il pietrze nalezy doprowadzi¢ na dach z pomieszczen nr 2.02, 2.39,
2.39a.

Instalacje skroplin na Il pietrze nalezy doprowadzi¢ do pionu Pkl przy pomieszczeniu nr 2.51
z pomieszczen nr 2.41, 2.42, 2.45a, 2.45b. W razie braku zgody przez Inwestora na rozkucie
szachtu/zabudowy, dopuszcza sie mozliwo$¢é odprowadzenia skroplin do syfonu umywalki w
toalecie, prowadzac przewody wzdtuz $ciany. Ostateczng trase skroplin w pom nr. 2.51
nalezy uzgodnié z Inwestorem na etapie Wykonawstwa.

Instalacje skroplin na Il pietrze nalezy doprowadzi¢ na dach z pomieszczen nr 2.47, 2.48,
2.49, 2.50.

Rozprowadzenie instalacji skroplin w obrebie szachtu instalacyjnego, pomieszczen socjalnych
i sanitariatéw zgodnie z ustaleniami z Wykonawcg na etapie wykonania instalacji.

4.7 KONSTRUKCJE POD AGREGATY ZEWNETRZNE, ZAWIESIA SYSTEMOWE PRZEWODOW

Konstrukcja wsporcza pod agregat
Agregaty zostang zamontowane na dachu, w miejscu wskazanym w czesci rysunkowej
na stalowej, wypoziomowanej konstrukcji wsporczej typu BIG FOOT. Dla agregatow
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zaprojektowano rame montazowg o wymiarach (SxGxW) 2500x2000x400. Konstrukcje beda
sie sktadac¢ z ramy montazowej zbudowanej z profili MF2,5 o dtugosciach 2000 oraz 3000
[mm], ksztattek XZ7 90 profilu szer. 41 [mm]. Dodatkowo elementami montazowymi sa:
podktadki M10 ¢10,5 [mm] $r. 26 [mm] i M12 profilu szer. 41 [mm], nakretki slizgowe NSZ
M10 profilu szer. 41 [mm] oraz $ruby 105 6-kat. M10X30. Podpory powinna by¢ w ocynku
ogniowym, powitoce Ultra Cover XP lub w stali nierdzewnej. Wysokos$¢ podpory zostata
przyjeta na 400 [mm]. W przypadku podpdér dachowych i pokrycia dachu papg, pod stopami
nalezy stosowacd pape o minimalnej temp. sptywalnosci 120 [°C].

Zawiesia systemowe do podwieszania przewodow

Przewody w instalacji chtodniczej i skroplin nalezy mocowac do $cian lub stropu za
pomocg zawiesi systemowych. W sktad zawiesi wchodzi: profil stalowy typu C
(30x16x1,5mm) mocowany do stropu za pomocg pretow stalowych gwintowanych MS8.
Dtugos$é preta nalezy dopasowaé na budowie. Prety kotwié w stropie za pomocy tulei
rozporowych. Przewody w instalacji skroplin mocowaé do sufitu za pomocg zawiesi i obejm
chtodniczych. Maksymalny rozstaw zawiesi okreslony zostat w specyfikacji materiatowe;j.

5. WYTYCZNE BRANZOWE

5.1 WYTYCZNE DLA BRANZY BUDOWLANEJ

Ochrona p.poz.
Kazde przejscie instalacjami pomiedzy strefami pozarowymi nalezy zabezpieczyé
w klasie odpornosci ogniowej tych przegréd.

— Przewody instalacyjne przechodzace przez szachty instalacyjne, strop oraz S$ciany
zewnetrzne o odpornosci ogniowej El 120 nalezy uszczelni¢ masg pozarowg o E120
zgodnie z wytycznymi producenta.

— W miejscach przechodzenia instalacji skroplin i freonu przez sciane zewnetrzng na dach o
odpornosci ogniowej El 60 nalezy wykonaé przejScie pozarowe stosujgc rozwigzania
systemowe np. mase ogniochronng ALFA FR MASTIC lub HILTI, gwarantujgce minimalng
wytrzymatos¢ ogniowg réwng przegrodzie, tj. EI 90.

— Prowadzac przewody skroplin przez pomieszczenie 1.39 przebicia przez Sciany nalezy
zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej El 120 masg pozarowg o E120 zgodnie z
wytycznymi producenta.

— Od widocznej strony przepustu pozarowego nalezy przyklei¢ etykiete producenta
materiatu ognioodpornego z nazwg uprawnionej firmy do dokonywania takich prac.

Pomieszczenia

— Przewody instalacyjne w pomieszczeniach klimatyzowanych prowadzi¢ w przestrzeni
stropu podwieszanego.

— W tazienkach i pomieszczeniach socjalnych skropliny nalezy prowadzi¢ w uchwytach lub
w korytkach maskujgcych.

— W pomieszczeniu nr. 1.28 skropliny odprowadzane z pomieszczenia nr 1.09 do pionu
istniejgcej kanalizacji Pk2 nalezy prowadzi¢ w korytku pod sufitem podwieszanym.
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— Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem mozliwos¢ rozkucia szachtu/zabudowy w pom. nr. 2.51 w
celu podtaczenia instalacji skroplin do pionu Pk1 i montazu pionu instalacji freonowej P1.
W razie braku zgody nalezy poprowadzi¢ skropliny do syfonu umywalek, a pion freonu P1
zlokalizowac¢ bezposrednio w pomieszczeniu przy $cianie, w miejscu pozwalajagcym na
przebicie przez strop na pietro | oraz montaz obudowy z ptyt regips.

— Pion instalacji freonowej w pomieszczeniu nr. 2.01 nalezy obudowaé ptytami regips oraz
pomalowac je w kolorze $cian.

Korytarze
— Przewody instalacji freonowej i skroplin prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego.
— Przewody mocowac¢ za pomocg zawiesi systemowych do S$ciany, stropu lub belek
konstrukcyjnych.

Uwagi ogolne:

— Przejscia przewodami instalacji freonowej i skroplin przez sciany wewnetrzne
wykonaé¢ w tulejach ochronnych z luzem dla instalacji wynoszagcym 1 cm.
Nieszczelnosci wokét rury ostonowej wypetni¢ pianka izolacyjng budowlana.
Przebicia przez przegrody budowlane dla instalacji chtodniczej muszg zapewniac
mozliwos¢ prowadzenia przewodéw w izolacji termicznej, ktdrej grubosci
uwzgledniono w tab. 3.

— Woykonaé konstrukcje wsporczg pod agregaty klimatyzacyjne, montowane na
dachu zgodnie z wytycznymi producenta.

— Dla wszystkich urzadzen bezwzglednie nalezy zapewni¢ dostep serwisowy,
w razie awarii musi istnie¢ mozliwos¢ naprawy lub wymiany urzadzen.

— Urzadzenia zamontowa¢ wg. wytycznych zawartych w dokumentacji techniczno-
ruchowej producenta

— Projektant dopuszcza prowadzenie pionowych odcinkéw odptywowych skroplin
w korytach maskujgcych zamiast uchwytéw systemowych.

— Podczas wykonywania przebi¢ w stropach dla pionéw P1 i P2 nalezy sprawdzié
poprzez wiercenie mozliwos$¢ poprowadzenia przewodow tak, aby nie trafi¢
w zebra stropu.

— Roboty zwigzane z posadowieniem i zamocowaniem konstrukcji wsporczej na
dachu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robdt z uprawnieniami
konstrukcyjno-budowlanymi.

5.2 WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNE)

Przy pracach zwigzanych 1z instalacjg elektryczng nalezy doprowadzi¢ zasilanie
elektryczne do:

— agregatéw chtodniczych,

— jednostek wewnetrznych klimatyzacji VRF,

— sterownikéw nasciennych.

Wszystkie  przewody elektryczne  osprzetu  dodatkowego  wspdtpracujacego
z urzagdzeniami podtacza sie do listwy zaciskowej przy urzadzeniach.
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Wykonaé uziemienie i odgromienie instalacji.

Podtaczenia urzadzen wykona¢ wedtug DTR poszczegdlnych urzadzen.

Dodatkowo branza automatyki musi przewidzie¢ lokalizacje i okablowanie urzadzen
sterujgcych. Dla jednostek wewnetrznych zaprojektowano indywidualne sterowanie
temperatury za pomocga sterownikéw nasciennych przewodowych, ktére bedg montowane
przy wejsciu do pomieszczen w poblizu wtacznika Swiatta. Ostateczng lokalizacje
sterownikéw nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie Wykonawstwa.

Projektowane przewodowe sterowniki Scienne wyposazone sg w oprogramowanie, ktére
pozwala utrzymac zgdang temperature w pomieszczeniu na wybranym poziomie podczas
nieobecnosci uzytkownikow. Umozliwiajg wigczanie, wytgczanie i regulacje klimatyzatora
oraz posiadajg funkcje timera tygodniowego.

Przewody sterownikdédw nasciennych prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub w korytkach po
wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem na etapie Wykonawstwa.

Zasilanie jednostek wewnetrznych i jednostki zewnetrznej zgodnie z projektem
elektrycznym.

Kabel transmisji danych prowadzony do jednostki zewnetrznej i jednostek wewnetrznych
nalezy prowadzi¢ wraz z projektowang instalacjg freonu.

Przewody sterujgce pomiedzy jednostkami nalezy wykonac jako ekranowane

Szczegbtowy opis rozwigzan w czesci elektrycznej.

6. UWAGI KONCOWE

[1] W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek zelementéw dokumentacji nalezy
rozbieznos¢ taka zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

[2] Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nieujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byly ujete
w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej dokumentacji, btedu
lub pomytki, Wykonawca przed ztozeniem oferty winien zgtosi¢ ww. watpliwosci
projektantowi w postaci zapytania ofertowego.

[3] W przypadku wyceny zamiennych rozwigzan lub typdw urzadzen i innych materiatow
w stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca musi uwzglednié¢ wszystkie
ewentualne inne koszty spowodowane tg zamiang konstrukcji wsporczych, zmiany
wielkosci kabli zasilajgcych, zmiany srednicy przewoddw, zmiany w instalacji
automatyki, itp.).

[4] Montaz wszelkich urzadzen, przewoddéw i armatur nalezy wykonywaé zgodnie
z wytycznymi producentow.

[5] Catos¢ robét wykonac zgodnie z -"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych, cz.ll — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych wydanymi
przez COBRTI INSTAL (WTWIiO) zeszyt nr 6, Instalacji Wentylacyjnych wydanymi
przez COBRTI INSTAL (WTWiO) zeszyt nr 5, "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7),
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"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 12) oraz “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt
nr9).

[6] Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z zasadami BHP
wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajgcych ze
stosownych przepiséw, jak rowniez wymogdéw producentéw Ilub dostawcéw
poszczegdlnych urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz
urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie.

[7] Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznac¢ sie dokfadnie
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzen oraz
wytycznymi producentéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zamdwionych i zakupionych
elementdw i urzadzen z zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej. Nalezy
zwréci¢ uwage na kompletnos$é dostaw, czy nie majg uszkodzen.

[8] Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnos$é oraz czy zostaty wykonane
zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami, a takze czy mozliwa jest
obstuga wszystkich urzadzen w celu konserwacji i ewentualnej naprawy.

[9] Obowigzkiem wykonawcoéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestéw (dopuszczen, certyfikatdéw) wszystkich zastosowanych materiatéw
i urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdéw 2z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami.

[10] Wszelkie przekucia czy przejscia instalacji przez stropy lub sciany wykonac
z odpowiednim luzem montazowym i zabezpieczyé piankami uszczelniajgcymi,
w przypadku scian/stropdw oddzielenia pozarowego materiaty uszczelniajgce musza
spetnia¢ wymagania dotyczgcego odpornosci ogniowej przegrody.

[11] Wykonawca poszczegdlnych robdt ma uwzglednié wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowania catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych
instalacji. Wyceniajgc dany element instalacji nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace
i elementy zwigzane z montazem, uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji.

[12] Urzadzenia zamontowaé wg wytycznych zawartych w dokumentacji techniczno-
ruchowej producenta.

[13] Obliczenia konstrukcyjne i dobdr konstrukcji wsporczej zostaty wykonane dla
agregatu VRF/VRV sktadajgcego sie z modutéw o wadze 275 i 198 [kg]. W przypadku
doboru urzgdzen ciezszych lub o wiekszych gabarytach Wykonawca zobowigzany
jest we wtasnym zakresie dobra¢ konstrukcje wsporczg pod agregaty oraz wykonaé
opinie konstrukcyjng okreslajacg mozliwos¢ posadowienia agregatow.

[14] W przypadku doboru innych urzadzen Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym
zakresie dobra¢ zamienny uktad jednostek wewnetrznych wraz z odpowiadajgcymi
$rednicami i dtugosciami orurowania. Dobrany uktad musi by¢ zgodny z wytycznymi
Producenta urzadzen.
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[15] Dla systemu zawiesi przyjeto grubosé izolacji 20mm, nalezy zweryfikowa¢ grubos¢
izolacji na rurociggach gdyz, obejma stuzy do mocowania rury wraz z izolacjg stad
moga powstac réznice w doborze.

[16] Dla catosci instalacji nalezy wykonaé prébe szczelnosci azotem zgodnie z DTR
dostawcy urzadzen.

[17]Kazde przejscie instalacjami pomiedzy strefami pozarowymi nalezy zabezpieczyc
w klasie odpornosci ogniowej tych przegréd. Nalezy zastosowac kotnierz
montowany na zewnatrz Sciany, stosowany do ogniochronnego uszczelnienia
przejs¢ instalacyjnych rur tworzywowych i metalowych w izolacji palnej lub bez
izolacji. Wolne przestrzenie pomiedzy rurg, a krawedzig otworu wypetni¢ zaprawg
gipsowg, cementowg lub wetng mineralna.

[18] Jednostki wewnetrzne systemu klimatyzacji nie nalezy montowaé w bezposredniej
bliskosci czujek pozarowych.
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