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1. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Wymagania ogdélne
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru w
obiektach budowlanych.

1.2. Nazwy i kody

Klasa robot CPV:

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii
elektroenergetycznych.

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne,

45314310-7 Roboty w zakresie uktadania kabli elektrycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen elektrycznych

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST dla okreslonej roboty instalacyjnej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdét w obiektach
budowlanych.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.5. Okreslenia podstawowe (terminologia)
llekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
— Budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami

Obiekt matej architektury

Budynek - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
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Materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania
instalacji zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje instalacji z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania instalacji.

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z wykonywanie instalacji.

Przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych

1.6.0gdlne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Przekazanie frontu robot

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa komplety
dokumentacji projektowej i komplet szczegdtowej specyfikacji.

Odbidr frontu robot przez Wykonawce od Zleceniodawcy (Generalnego Wykonawcy, Inspektora nadzoru)
powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem
protokotu.

1.8. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, zgodnie ze szczegdtowymi
warunkami umowy i przepisami szczegdtowymi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004r uwzgledniajgcymi podziat na dokumentacje projektowa:

— Dostarczona przez Zamawiajgcego

— Sporzadzona przez Wykonawce

1.9. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektows i Specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w jakimkolwiek
zatgczniku sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zwarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystaé btedéw opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
Specyfikacjg techniczna.
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Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa lub Specyfikacjg techniczng i majg wptyw na niezadowalajgcy jakos¢ instalacji, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a zdemontowanie i ponowne zamontowanie odbedzie sie na koszt
Wykonawcy.

Wszelkie zmiany materiatdw muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawce z Inspektorem
nadzoru i Projektantem.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca realizujgc prace zobowigzany jest przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdét lub wywotanym przez personel Wykonawcy.

1.11. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢d, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
prac od daty rozpoczecia do daty odbioru korcowego.

1.13. Koordynacja budowlano-montazowych z innymi robotami.

Koordynacja roboét budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach budowy.

Koordynacjg nalezy objg¢ projekt organizacji budowy, szczegétowy harmonogram robét teletechnicznych
oraz pomocnicze roboty ogdélnobudowlane zwigzane z robotami teletechnicznymi.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisdow wydanych przez organa administracji panstwowe;j
i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi przez Wykonawce robotami.
Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47. poz. 401).

Ewentualne zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat z Projektantem i
Inspektorem nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdét elektrycznych silno i staboprgdowych bedgcych
przedmiotem niniejszej ST, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom zawartych w Dokumentacji Projektowej
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Wykonawczej oraz wymogom i standardom Zamawiajgcego. Kazdy zastosowany produkt musi by¢
oznakowany zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach budowlanych o ile tym przepisom podlega.

W sytuacji, gdy dany produkt lub materiat nie podlega ustawie o wyrobach budowlanych mozna stosowac
materiaty i produkty pod warunkiem posiadania przez nie deklaracji zgodnosci z innymi przepisami prawa
(tzw. Deklaracje producenta oraz deklaracje zgodnosci z dyrektywami CE). Nalezy dostarczy¢ takze kopie
atestéw i certyfikatow dla Inwestora. Materiaty, o ile jest to mozliwe i nie jest sprzeczne z innymi
przepisami powinny by¢ oznakowane nazwg producenta, numerem modelu, etykietami instytucji
atestujgcych i innymi potrzebnymi identyfikatorami. Materiaty i wyposazenie powinny by¢ wolne od wad
i uszkodzen. Wszystkie wazniejsze elementy wyposazenia powinny posiadac tabliczki lub etykiety
znamionowe zawierajgce nazwe producenta, numer katalogowy i znamionowe parametry, umieszczone
na zewnatrz lub wewnatrz obudowy. Na kazde zadanie Inwestora, Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Wszystkie
materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji o ile jest to wymagane ustawg o wyrobach budowlanych lub
aprobata techniczng, muszg posiadac swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,
a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw.
Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji przeciwpozarowe] muszg posiadac¢ aktualne
dopuszczenie CNBOP (dotyczy to opraw awaryjnych).

2.2 Szczegobtowy opis urzadzen i materiatéw

Ponizej podano wymagania na podstawie, ktérych dobrane zostaty wszystkie elementy i urzagdzenia.
Przed zamowieniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzgdzen na podstawie wykazu urzadzen w
projekcie wykonawczym, niniejszej ST oraz rysunkow i opisu technicznego (projektu wykonawczego). W
przypadku rozbieznosci, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z cze$ci dokumentacji
projektowej, nalezy zgtosi¢ problem projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do jego rozstrzygniecia.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wtasciwg, tj. spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej, jako$¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawecy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami o dozorze technicznym.

4, Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie z takich Srodkéw transportu, ktore nie wptywaja
niekorzystnie na jakos$¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow i urzagdzen.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu.
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W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow nalezy przestrzegad zalecen
wytworcow.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymogami
Szczegdtowych specyfikacji technicznych oraz polskimi normami.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
Specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania prac. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania prac w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania prac,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie prac zgodnie z dokumentacja
projektows i Specyfikacjg techniczna.
Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé

— Organizacje wykonania prac, w tym termin i sposéb prowadzenia prac

— Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

— Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonywanych prac

— System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych prac

— Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli

6.2. Zasady kontroli jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci prac i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakosci, pod nadzorem swojego personelu lub
specjalnie zatrudnionych specjalistow.

6.3. Zasady kontroli jakosci.

Wszystkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaréw. Po wykonaniu pomiaréw Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

Strona 6z 16



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Posiadajg certyfikat wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzenie MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)
2. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Norma lub
— Aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacje techniczne.
3. Znajdujg sie w wykazie wyrobdow, o ktérych mowa w Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzes$nia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych oraz w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG. W przypadku
materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje techniczne, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny
jej cechy, a niezbedne pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymogdw beda odrzucone.

7. Przedmiar robot

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Strona7z16



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowirobdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych,
c) odbiorowiczesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koricowej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacjg projektowgq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos$¢ wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych (o ile wymagana),
protokoty odbiordow czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne (o ile wymagane),

dzienniki budowy i ksigzki obmiardow (oryginaty),

N o o M W

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosSci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu (o ile wymagana),

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (o ile prace
beda tego wymagaty).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.
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Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny
robot(koncowy) robdt”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+ warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

* wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(a) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(b)  optaty/dzierzawy terenu,

(c) przygotowanie terenu,

(d)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu, (f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowania, (b) doprowadzenie terenu do stanu

pierwotnego.

9.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

9.3 Dokumentacja powykonawcza.
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Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje powykonawczg wg odpowiednich wymagan w szczegdlnosci:

—  Zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze

— Protokoty z préb montazowych.

10. Odbidr robot
10.1. Odbiér frontu robot

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy odebrac protokolarnie front robot od Generalnego
Wykonawecy lub Inwestora.

10.2. Odbiory miedzyoperacyjne

— Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru przedsiebiorstwa
wykonujgcego instalacje

10.3. Odbiory czesciowe

Odbiory robot ulegajacych zakryciu: odbiorom tym podlegaja:

— Utozone w kanatach, lecz nieprzykryte kable,

— Instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

— Inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakoniczeniu robdt montazowych.

—  Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy).
Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementdéw i prawidtowosci
montazu.

10.4. Odbidér koncowy
Do odbioru koricowego wykonania robot wykonawca powinien przedtozy¢:
— Aktualng dokumentacje powykonawczg wedtug punktu 9
— Protokoty préob montazowych urzadzen, osprzetu i instalacji wedtug punktu 8
— Oswiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacji,
— Instrukcje eksploatacji urzadzen, DTR, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukcji,

Certyfikaty zastosowanych urzgdzen, osprzetu i przewodow.

Komisja odbioru kofncowego:
— Bada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,
— Bada protokoty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek,
— Bada zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i
uwagi,
— Bada i akceptuje protokoty préb montazowych,
— Dokonuje prob i odbioru instalacji wtgczonej pod napiecie,
— Ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji,
— Spisuje protokot odbiorczy.

10.5. Przekazanie instalacji do eksploatacji

Po ustalonym przez komisje odbioru okresie wstepnej eksploatacji instalacje nalezy przekaza¢ do
wiasciwej eksploatacji.
Przy przekazaniu nalezy spisa¢ protokot, w ktorym powinno zosta¢ potwierdzone usuniecie usterek
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wymienionych w protokole przekazania instalacji do wstepnej eksploataciji.
11. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci sg zapisy zawarte w umowie.

12. Przepisy zwigzane

— Ustawa z dn. 07.07.94 - ,,Prawo budowlane" oraz normy i przepisy wyszczegdlnione w SST.

— PN-E-08350-14 — Polska norma -projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 22-04-1998 r. W sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia sg roboty zwigzane z rozbudowg instalacji elektrycznych dla zadania pn.”
Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji w czesci pomieszczeri budynku Centrum Kultury i Edukacii
Muzycznej w £acku.
Opracowanie niniejsze okresla ogdlne dane techniczne wykonania i odbioru robdt dotyczgce robdt
elektrycznych realizowanych na:

Pietro 1: 1,09; 1,11; 1,15; 1,16; 1,28.

Pietro 2: 2,02; 2,39; 2.39a; 2,41; 2,42; 2,45; 2,47; 2,48; 2,49: 2,5.

Przedmiot i zakres robdt elektrycznych
W ramach zamoéwienia nalezy wykonac roboty okreslone w przedmiarze robdt, oraz
Dokumentacji Projektowej w zakresie: instalacji elektrycznych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy nalezg nastepujgce prace:

— transport, sktadowanie materiatow i wyrobdw,

— usuniecie z terenu budowy zdemontowanych urzadzen i innych materiatow z rozbiérek,

— udziat w czynnosciach poprzedzajgcych odbidr robdt,

— zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogdlnych w
tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— Organizacji robét
Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow nalezy stosowac sie do unormowan zawartych

w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane" w aktualnie obowigzujgcej wersji.

— Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi
Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie
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czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci
dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczgco oddziatywac
na $rodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie "Prawo Ochrony Srodowiska" z dnia 27
kwietnia 2001 r (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministrow "w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywad na sSrodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko" z
dnia 24 wrzes$nia 2002r (Dz.U. nr179, poz.1490).

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze
prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni i stosunkdw wodnych oraz zapewnic oszczedne
korzystanie z terenu przeznaczonego na sktadowanie materiatu.

Zastosowane bedg rozwigzania ograniczajgce poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych ujetych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, pdz. 1841).

Teren planowanej inwestycji nie jest potozony w sgsiedztwie obszaréw prawnie chronionych,
ustanowionych w trybie przepiséw Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.10.1991 (Dz.U.Nr 99,
p0z.1079 z pdzniejszymi zmianami).

— Warunki bezpieczenstwa pracy

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdlnych przepiséow w

zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U. nr47, poz.401).

Wykonaweca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest obowigzany opracowac instrukcje

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich

robdt. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw

ochrony indywidualnej.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow, przemieszczanie ich nad

ludzmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

Uzywane na budowie maszyny i urzagdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez

osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiadac aktualne uprawnienia budowlane w rozumieniu Ustawy ,,Prawo

Budowlane" do wykonywania prac, ktorych sie podejmuje. Roboty zwigzane z podfgczaniem,

sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane

wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie, aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne ,E" oraz

uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych.

Przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy:

— sprawdzi¢ tozsamos$¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne osdb wymienionych w poleceniu pisemnym;

— wskazad brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

— sprawdzi¢ razem z kierownikiem robdt czy w miejscu pracy zostaty zachowane witasciwe
zabezpieczenia i inne warunki BHP.

— Zaplecze terenu robét
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Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:

odpowiednie pomieszczenia socjalno - administracyjne i wyodrebnione miejsca

magazynowania materiatow;

odpowiedni dojazd na teren robdt oraz miejsca postojowe;

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Nie wystepuje koniecznos$¢ zabezpieczania chodnikéw w trakcie prowadzenia prac remontowych
wynikajgcych z przedmiotu zaméwienia.

Miejsca wykonywania robot, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania robdt powinny by¢ dostatecznie
oswietlone.

Grupy, klasy, kategorie robét

Prace rozbidrkowe CPV-45110
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych CPV -45310
Roboty malarskie CPV —-45 440

Okreslenia podstawowe
W niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepujg pojecia i okreslenia nigdzie wczesniej nie
zdefiniowane.

WYMAGANIA DOTYCZACE WHASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKtADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Zgodnosé
Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, p6z. 881), a w szczegdlnosci w zakresie:

— Wprowadzenia do obrotu, oznakowania,

— Zgodnosci z Polskg Norma lub odpowiednig aprobatg techniczng,

Dostawy — prébki

— Jakos¢ dostaw

Uzywane beda wytgcznie urzgdzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o ogdlnie znanej marce
oraz fatwo zastepowalne urzgdzeniami produkcji krajowej, mozliwymi do zrealizowania w krétkim
czasie.

Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiadac postanowieniom zawartym w
dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zamowieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, musza
posiadac atesty. Wszystkie urzagdzenia muszg posiadac¢ oznaczenie stopnia ochrony.

—  Wybér dostaw

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste wyrobow i
urzadzen, ktdre zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi,
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szkice i rysunki, ktore ewentualnie beda od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie
bedzie odpowiadac technicznie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urzgdzeniom,
bedzie mogta by¢ odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, moze by¢ zazgdane przedstawienie prébek na miejscu robét, aby
umozliwi¢ weryfikacje niektorych dostaw ze wzgledu na:

- ich zgodnos¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

- ich uruchomienie, oraz

- ich potgczenie z innymi elementami.

Préobki wyrobdw i urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone w baraku na placu budowy,
bedg one stuzyty jako zatwierdzony wzér do realizacji prac. Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego
zamowienia na materiaty (chyba ze na jego ryzyko), tak dtugo jak prébka nie zostanie zatwierdzona
przez Inwestora.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zatozong jakoscig;

Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowac i naprawiac zgodnie z
instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy ich sprawne dziatanie.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i
uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

e utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;

e stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone;

e obstugiwane przez wyznaczone osoby.
Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te
powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen. Na stanowiskach
pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

Wymagania dotyczace $Srodkdw transportu.

Dostawa materiatdow przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczers magazynowych i sktadowiska na placu budowy. Srodki i
urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentdw odniesienia

Jakos¢ swiadczen i wykonania musi odpowiada¢ normom i przepisom polskim wzglednie

europejskim. Zamawiajgcy bedzie miat nieograniczony dostep do remontowanych pomieszczen w celu
przeprowadzenia ich inspekcji.

Zamawiajacy z czynnosci inspekcyjnych sporzadza protokdt podpisany przez Wykonawce na

wypadek ewentualnych zalecen dla Wykonawcy, ktére winny by¢ wykonane przed podjeciem

dalszych prac.
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W oparciu o zawarte dane w przedmiarze robdt stanowigcym element kosztorysu ofertowego,
opisie przedmiotu zamodwienia w niniejszym opracowaniu, dane dotyczgce rodzaju zamdwionych
materiatéw uwazac sie bedzie za opisany przebieg robdt budowlanych dotyczacych niniejszego
zamowienia, az do wykonania kompletnego Swiadczenia z uwzglednieniem zasad sztuki budowlanej i
przepisow wykonawczych.

Z odbioru korncowego sporzadzony zostanie protokét podpisany przez cztonkdéw komisji, w sktadzie
ktoérej znajda sie przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajgcego i Uzytkownika.

Sprawdzenie przedmiaréw i obmiaru robét

Wykonawca powinien dokfadnie sprawdzi¢ zgodnos¢ wszystkich wymiaréw z przedmiarem robot i
upewnic sie, ze nie ma rozbieznosci miedzy stanem faktycznym, a dostarczonym przedmiarem.
Wykonawcy upewnig sie na miejscu, ze zachowanie wymaganych przedmiaréw robét jest mozliwe i w
razie btedu lub niedopatrzenia uprzedzg Zamawiajgcego, ktdry na miejscu udzieli odpowiednich
wyjasnien oraz dokona koniecznych sprostowan. W przypadku niesprawdzenia przedmiardw ze stanem
faktycznym i modyfikacje przedmiaru odpowiedzialni sg tylko i wytgcznie Wykonawcy, ktorzy nie bedg
sie stosowac do zalecen.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Przy robotach budowlanych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé rowniez odbiory
dodatkowe, miedzyoperacyjne i czesciowe, ktorych gtéwnym celem jest osiggniecie wysokiej jakosci
robot.

Odbidr miedzyoperacyjny jest to odbidr zakoriczonego etapu robdt majgcego istotny wptyw na
prawidfowe wykonanie dalszych prac.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robdt przy udziale majstrow i brygadzistéw, ktorzy
uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robdét, upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego i inne
osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzgdzony protokdt podpisany przez wszystkich
cztonkow komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robot i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢
wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie
podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.
Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu komplet wiadectw jakosci oraz kart
gwarancyjnych materiatow, aprobaty techniczne , deklaracje zgodnosci technicznej oraz badania
ogniowe wraz ze wskazaniem producentéw i dostawcow .

Sporzadzit

inz. Jacek Balana

Strona 16z 16



