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ST-01. Instalowanie Urzqdzen Klimatyzacyjnych

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru instalacji klimatyzacji, zwigzane z realizacjg zadania:

"Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji w czesci pomieszczen budynku Centrum
Kultury i Edukacji Muzycznej w tacku”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbior robét zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana
jest z wykonaniem wymienionych ponizej robét:

e Dostawa i montaz agregatdow zewnetrznych klimatyzacji typu VRF

e Dostawa i montaz jednostek wewnetrznych systemu VRF

e Dostawa i montaz instalacji rurowej (przewoddéw rurowych miedzianych wraz z izolacja
oraz przewodow skroplin)
Préby szczelnosci, rozruch i regulacja instalacji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania Ogdlne” (ST-00).

Pojecia ogdlne:

Instalacja klimatyzacji - instalacje klimatyzacji stanowi uktad potgczonych przewoddw
napetnionych czynnikiem chtodniczym wraz z armaturg, klimatyzatorami, agregatem
zewnetrznym, przewodami odprowadzenia skroplin, przewodami sterowania i zasilania
elektrycznego.

Klimatyzator - jednostka wewnetrzna schtadzajgca powietrze przettaczane przez urzadzenie
przy pomocy wentylatora.

Agregat skraplajacy, agregat zewnetrzny - jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke
sprezajacyg czynnik chtodniczy.

Freon - potoczne okreslenie czynnika chtodniczego, w przypadku urzadzen klimatyzacji
komfortu jest to R407C lub R410A.

Cisnienie prébne - cisnienie, przy ktéorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci
Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczcbowe temperatury i
wilgotnosci wzglednej i innych pochodnych parametréw powietrza zewnetrznego, ktdre
nalezy przyjmowac dla danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i
klimatyzacji

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury, ktére
nalezy przyjmowac¢ — w funkcji przeznaczenia i trybu uzytkowania pomieszczen — przy
obliczeniu i doborze klimatyzacji

Chiodzenie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury.
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2. MATERIALY
Ogolne warunki stosowania materiatéw podano w ST-00.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o proponowanych
zrodtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie
zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrddta, Wykonawca powinien przedstawié¢ do
akceptacji Kierownika Projektu materiat z innego zrdédta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byé pdiniej zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang
prace.

2.2. WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wyroby budowlane sg wyroby oznaczone ,1”, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych.

W odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji numerem ,2” oznaczone sg wyroby
budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na
spetnianie co najmniej jednego z wymagan podstawowych.

W odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg znak bezpieczenstwa ,3” posiadajg
wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Numerem ,4” oznaczone sg wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejska za zgodng w wymaganiami podstawowymi.

Cyfra ,5” oznacza sie wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje
Europejskg wykazie wyrobédw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

2.3. MATERIALY DO WYKONANIA INSTALACII KLIMATYZACII

e Agregat zewnetrzny modutowy typu VRF, moc chfodnicza: 60 [kW].

e Klimatyzatory kasetonowe o mocach 2,0 [kW], 2.5 [kW], 3.2 [kW], 4.9 [kW].

e Kliatyzator scienny o mocy 3.9 [kW].

e Przewody miedziane wraz z izolacjg cieplng i antyroszeniowg dla instalacji freonowych.
e System rur dla odprowadzenia skroplin.
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¢ Blokady antyzapachowe (syfony antyodorowe).

Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach chtodzenia powinny
odpowiadaé warunkom stosowania w instalacjach oraz mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Urzadzenia, przewody, nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych
od szkodliwych par i gazéw. Przewody luzem uktadac nalezy na gtadkim i czystym podtozu.
Nie nalezy wsuwac przewoddéw o mniejszych srednicach do wiekszych.

2.4. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU VRF

Catos¢ instalacji VRF powinna wykonywac firma posiadajgca autoryzacje producenta i
Swiadectwo kwalifikacji. Proponowany system VRF jest systemem 2 rurowym realizujgcym
funkcje chtodzenia w okresie letnim. System klimatyzacyjny dziata na zasadzie
bezposredniego odparowania zmiennej ilosci czynnika chtodniczego (czynnik chtodniczy
R410A — czynnik nie niszczacy warstwy ozonowej) w urzadzeniu klimatyzacyjnym
wewnetrznym (czynnik chtodniczy do odparowania pobiera ciepto z pomieszczenia
klimatyzowanego). Urzadzenie zewnetrzne potaczone jest z urzadzeniami wewnetrznymi
instalacja chtodnicza z rur miedzianych. System klimatyzacyjny umozliwia precyzyjna
regulacje temperatury pomieszczen poprzez cigglta regulacje przeptywu czynnika
chtodniczego w zaleznosci od obcigzenia chtodniczego jednostek wewnetrznych. Dzieki
sterowaniu pracg sprezarki w agregacie zewnetrznym przy pomocy przetwornicy
czestotliwosci, chwilowa wydajnos¢ agregatu odpowiada rzeczywistemu zapotrzebowaniu
chtodu (ciepta) w pomieszczeniach co sprawia, ze koszty eksploatacji systemu sg
zdecydowanie nizsze w stosunku do systemow konwencjonalnych. System typu VRF
powinien posiadac¢ funkcje zmiennej temperatury odparowania czynnika chtodniczego w celu
osiggniecia jak najwiekszej efektywnosci energetycznej jak rdwniez utrzymania najwyzszego
komfortu pracy w klimatyzowanych pomieszczeniach. Z uwagi na charakter pomieszczen
system powinien mie¢ mozliwo$¢ ustawienia temperatury odparowania w trybie manualnym
lub automatycznym. Funkcja zmiennej temperatury odparowania czynnika $cisle zalezy od
warunkéw zewnetrznych i optymalizuje dziatanie systemu. Technologia zmiennej
temperatury czynnika chtodniczego, pozwala na zmniejszenie zuzycia energii przez system.
Mozliwos¢ ustawienia réznych temperatur odparowania czynnika chtodniczego umozliwia
uzytkownikowi zoptymalizowanie i dostosowanie pracy systemu do wtasnych potrzeb.
Mozliwos¢ wyboru 3 trybdw pracy systemu: automatycznego (zoptymalizowanego na
osiggniecie wysokiej efektywnosci energetycznej i szybkiego dojscie do zadanych
parametrow), wysokoczutego (wysoka temperatura czynnika chtodniczego — system
najbardziej efektywny energetycznie) i podstawowego (system szybko reagujacy na
szczytowe temperatury w pomieszczeniu — nizsza efektywnosé w ciggu catego roku). System
powinien posiadac funkcje automatycznego napetniania czynnikiem chtodniczym.

3. SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem montazowym
wynikajagcym z technologii prowadzenia robét.



ST-01. Instalowanie Urzqdzen Klimatyzacyjnych

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w ST-00. Wykonawca powinien dysponowac
sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9t i skrzyniowym do 5t. Przewody i
urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym s3
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Przewozone materiaty i
urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem
w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIE OGOLNE

Warunki ogélne wykonania robdt podano w ST-00. Wykonawca przedstawi Kierownikowi
robot do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

5.2. ROZPOCZECIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze:

e Obiekt odpowiada warunkom zgodnym 2z przepisami bezpieczedstwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
»,Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji w cze$ci pomieszczenn budynku Centrum
Kultury i Edukacji Muzycznej w tacku”.

e Elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

5.3. PRACE OGOLNO-BUDOWLANE

W ramach prac nalezy wykonaé¢ rozbidrke sufitu podwieszanego w pomieszczeniach
klimatyzowanych oraz na korytarzach. W razie potrzeby nalezy zmodyfikowa¢ konstrukcje
sufitu podwieszanego pod montaz jednostek wewnetrznych systemu klimatyzacji.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy rozkué przegrode szachtu instalacyjnego w zakresie
wymaganym do inspekcji oraz pdzniejszego montazu instalacji. Po wykonaniu prac nalezy
przywrécié ich stan poczatkowy wiacznie z odtworzeniem powierzchni i pomalowaniem
$cian.

5.4 MONTAZ INSTALACJI FREONOWYCH
5.3.1. Montaz agregatow freonowych.

Montaz nalezy przeprowadzié¢ $cisle wg instrukcji dostarczonej z urzgdzeniem. Rama
agregatéw bedzie rozkrecana podzielona na tatwo demontowane moduty bez ryzyka
uszkodzenia innych elementéw. Uktad freonowy potgczony bedzie poprzez specjalne ztgczki
rozkrecane na zaworach odcinajgcych. Sposéb mocowania agregatéw powinien zabezpieczyé
przed przenoszeniem drgan. Wokét urzadzenia nalezy zapewni¢ miejsce do czynnosci
serwisowych. Jednostki zewnetrzne montowaé na przeznaczonych do tego celu
konstrukcjach wsporczych, zgodnie z projektem wykonawczym.

5.3.2. Montaz klimatyzatoréw.

Klimatyzator nalezy montowaé wypoziomowany w pionie i w poziomie. Jednostki
wewnetrzne kasetonowe wyposazone sg w pompke skroplin, ktéra podnosi kondensat do
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odpowiedniego poziomu, ktéry nastepnie jest odprowadzany grawitacyjnie. Dla jednostki
nasciennej nalezy montowa¢ uwzgledniajgc grawitacyjne odprowadzanie skroplin.
Klimatyzatory nalezy mocowa¢ do $ciany (w przypadku jednostki nasciennej) lub sufitu
licujgc panel dekoracyjny z sufitem podwieszanym zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Klimatyzatory nalezy montowa¢ uwzgledniajagc ciezar jednostki oraz w sposéb
uniemozliwiajgcy przenoszenie wibracji.

5.3.3. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé¢ z niej zaslepienia
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna
by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach
nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu czynnika chtodniczego byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢
zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw,
uchwytéw lub innych trwatych podpar¢.

5.3.4. Montaz przewodow instalacji freonowej i skroplin.

Projektuje sie instalacje freonowg klimatyzacji wykonang z rur miedzianych przeznaczonych
dostosowania w instalacjach chtodniczych, prowadzanych w odpowiedniej izolacji cieplnej i
antyroszeniowej. Przewody nalezy tgczy¢ przez lutowanie twarde. Rozgatezienia przewodoéw
wykonaé za pomocg tréjnikdow systemowych typu Y-joint.

Wszystkie Sciany i stropy po wykonaniu montazu i préb szczelnosci instalacji freonowej oraz
instalacji skroplin nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Trasy przewoddéw powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;j.

Nalezy zachowac¢ spadki przewoddéw w celu zapewnienia mozliwosci odpowietrzenia i
opréznienia instalacji. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie
ich przed dewastacjg (szczegdlnie dotyczy to przewoddw z miedzi).

Wsporniki i mocowanie rur i urzgdzen wykonac¢ w systemie montazowym zapewniajgcym
izolacje wibro—akustyczng pomiedzy montowang instalacjg, a elementem konstrukcyjnym,
do ktérego jest mocowana. Instalacje powinny by¢ kotwione do przegréd budowlanych
z zastosowaniem obejm zapewniajgcych mozliwosé swobodnego przesuwania sie rury w ich
wnetrzu. Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewnié
swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Rozstaw podpdr - w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Przewody
zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réownolegle. Przewody
pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm
na kondygnacje .

Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ rurociggdw prowadzonych przez stropy nalezy
wykonaé¢ masami lub opaskami uszczelniajgcymi p.poz. Po wykonaniu montazu nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnienia i sporzgdzi¢ stosowny protokot.

Instalacje odprowadzenia skroplin wykonaé¢ z rur klejonego systemu PVC lub systemu
zgrzewanego PP. Przewody instalacji nalezy mocowaé¢ na obejmach systemowych,
z zachowaniem wymaganego spadku.
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5.3.5. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy zastosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej
nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleje ochronne powinny byé rurg o srednicy
wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu : - co najmniej o 2 cm, przy
przejsciu przez przegrode pionowg, - co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop. Tuleja
ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$é przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie ma rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczenie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Kierownika Budowy.

6.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.3.1. Warunki przystapienia do badan.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:
e przed zamurowaniem przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane,
¢ przed natozeniem izolacji,
¢ po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji,
e w okresie gwarancyjnym.

6.3.2. Kontrola dziatania instalacji.

Celem kontroli dziatania instalacji klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji
zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Prace wstepne.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujace prace wstepne:
e probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen
e nastawianie i sprawdzanie urzgdzen zabezpieczajgcych
e nastawienie uktadu regulacji
e nastawienie elementdéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi
e przedtozenie protokotéw z pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej
e przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych jesli istniejg.

Procedura prac.

Kontrola dziatania powinna postepowaé¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji, do catych instalacji. Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady regulacji
powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy (np. ogrzewanie/chtodzenie,
uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, stany alarmowe itp.). Powyisze powinno
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uwzglednia¢ blokady i wspétdziatanie réznych uktadéw regulacji, jak réwniez sekwencje
regulacji i symulacji nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych zastosowano dany uktad
regulacji lub wstepnie okreslona odpowied? regulacji. Nie jest wystarczajgce poleganie na
wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu
potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy rowniez obserwowaé
zalezno$¢ miedzy sygnatem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen.

Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach,
sprawdzajac jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to
wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowac stabilnosci
dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonac
weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

¢ Jednostkami obmiaru sa:

e Przewody rurowe - 1mb.

o Ksztattki systemowe VRF (trojniki) — 1szt.,
e Agregat chtodniczy — 1 kpl. -

e Jednostka wewnetrzna — 1kpl. -

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY ROBOT POPRZEDZAJACYCH WYKONANIE INSTALACII
FREONOWE)

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonanie
instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodnie z projektem i
prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy
wykonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw.
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosc
wykonania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robét objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt, albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY INSTALACJI FREONOWE)

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementdw lub czesci
instalacji klimatyzacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na
przyktad przewoddéw utozonych w bruzdach S$ciennych, przejs$¢é w przepustach oraz
przegrodach budowlanych, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego. Odbidor czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla
odbioru koicowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
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W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

e Sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
projektem oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w
tym projekcie

e Sprawdzié¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone
do dziennika budowy

e Przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzié¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem i pozytywny wynik niezbednych
badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole
nalezy okredli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru cze$ciowego.

8.3. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY INSTALACII
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu
nastepujacych warunkéw:
e Zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem
izolacji cieplnej;
e Dokonano badan odbiorczych z ktdérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym;
e Zakonczono uruchamianie instalacji

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

eProjekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy)

e Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami)

e Obmiary powykonawcze

e Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

e Protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e Protokoty wykonanych badan odbiorczych

e Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,
z ktérych wykonano instalacje

e Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

e Instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koicowego nalezy:
e Sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym
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e Sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstepstw, sprawdzic¢
w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

e Sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

e Sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e Sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

e Uruchomi¢ instalacje, sprawdzié osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokularnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbioru korcowego nie powinien
zawiera¢ postanowied warunkowych. W przypadku zakornczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzié¢ ponowny odbidr instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za roboty zwigzane z montazem instalacji wody lodowej zawiera:

e zakup i transport urzadzen i elementéw na teren budowy

e montaz agregatow i catego osprzetu

e montaz instalacji freonowej i odprowadzenia skroplin,
przeprowadzenie regulacji, pomiaréw i badan wymaganych w ST
uporzadkowanie miejsca montazu instalacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy:
e PN-EN 12792:2004 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia
e PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego
e PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
e PN-ISO 5149:1997 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych
Inne dokumenty
e Dz. U z2000r Nr 106, poz 1126 prawo budowlane
e Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie
e Dz. U.z1997r. Nr 129, poz. 844 Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes$é¢ E: Roboty
i instalacje sanitarne. Zeszyt 2. Instalacje klimatyzacyjne, ITB

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego
aktualnej tresci.
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