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Aksonometria - instalacja odprowadzenia skroplinAksonometria - instalacja odprowadzenia skroplin
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Nazwa opracowania:Nazwa opracowania:
Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji w części pomieszczeńProjekt wykonawczy instalacji klimatyzacji w części pomieszczeń
budynku Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku.budynku Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku.

Projektował:Projektował:

Sprawdził:Sprawdził:

Opracował:Opracował:

Inwestor:Inwestor:

NazwaNazwa
rysunku:rysunku:

Branża:Branża:
SanitarnaSanitarna

Adres obiektu:Adres obiektu:
dz. nr  1479, 2114/3, 2114/4dz. nr  1479, 2114/3, 2114/4
JEDN EWID. 121009_2 ŁĄCKO , OBRĘB 4,JEDN EWID. 121009_2 ŁĄCKO , OBRĘB 4,
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Odprowadzenie skroplin z pomieszczenia:

Odprowadzenie skroplin z pomieszczenia:
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Przebicie przez ścianę zewnętrzną na dach

Przebicie przez ścianę zewnętrzną na dach
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Włączenie się do istniejącej kanalizacji sanitarnej

Włączenie się do istniejącej kanalizacji sanitarnej

Włączenie się do istniejącej kanalizacji sanitarnej

Włączenie się do istniejącej kanalizacji sanitarnej

Włączenie się do syfonu umywalki

Włączenie się do syfonu umywalki

Włączenie się do istniejącej kanalizacji sanitarnej

Włączenie się do istniejącej kanalizacji sanitarnej

i=1,

5%

i=1,

5%

i=1,5%i=1,5%

i=1,5%

i=1,5%

i=

1,

5%

i=

1,

5%

i=

1,

5%

i=

1,

5%

i=

1

,

5

%

i=

1

,

5

%

i=

1

,

5

%

i=

1

,

5

%

i=

1

,5

%

i=

1

,5

%

i=

1,

5%

i=

1,

5%

i=

1

,5

%

i=

1

,5

%

i

=

1

,

5

%

i

=

1

,

5

%

i

=

1

,

5

%

i

=

1

,

5

%

i

=

1

,

5

%

i

=

1

,

5

%

i

=

1

,

5

%

i

=

1

,

5

%

i=1

,5%

i=1

,5%

i=

1

,5

%

i=

1

,5

%

i=1,5%i=1,5%

i

=

1

,

5

%

i

=

1

,

5

%

i=1,5%i=1,5%

i=1,5%i=1,5%

i

=

1

,

5

%

i

=

1

,

5

%

PVC Ø1"

PVC Ø1"

i=1,5%i=1,5%

i=1,5%i=1,5%

i

=

1

,

5

%

i

=

1

,

5

%

i=1,5%i=1,5%

i=1,5%i=1,5%

i=1,5%i=1,5%

i=1,5%i=1,5%

i

=

1

,

5

%

i

=

1

,

5

%

i

=

1

,

5

%

i

=

1

,

5

%

i

=

1

,

5

%

i

=

1

,

5

%

i=1,5%i=1,5%

i

=

1

,

5

%

i

=

1

,

5

%

i

=

1

,

5

%

i

=

1

,

5

%

P

V

C

 

Ø

1

"

P

V

C

 

Ø

1

"

i

=

1

,

5

%

i

=

1

,

5

%

Oznaczenia:

Oznaczenia:

Jednostka wewnętrzna kasetonowa

Jednostka wewnętrzna kasetonowa

Instalacja skroplin

Instalacja skroplin

Materiał/średnica przewodu instalacji skroplin

Materiał/średnica przewodu instalacji skroplin

Jednostka wewnętrzna ścienna
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1.1. Instalacje odprowadzenia skroplin do sanitariatów i pomieszczeń socjalnych wykonać do syfonów pod umywalki lubInstalacje odprowadzenia skroplin do sanitariatów i pomieszczeń socjalnych wykonać do syfonów pod umywalki lub

zlewozmywaki. W razie konieczności syfony wymienić na nowe lub na syfony tzw.pralkowe.zlewozmywaki. W razie konieczności syfony wymienić na nowe lub na syfony tzw.pralkowe.

2.2. W sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych dokładną trasę skroplin ustalić na etapie Wykonawstwa z ZamawiającymW sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych dokładną trasę skroplin ustalić na etapie Wykonawstwa z Zamawiającym

szczególnie kwestie nawiercania mebli i blatów.szczególnie kwestie nawiercania mebli i blatów.

3.3. W pomieszczeszczeniu nr. 1.28 skropliny należy prowadzić w korytku instalacyjnym pod sufitem podwieszanym, aż doW pomieszczeszczeniu nr. 1.28 skropliny należy prowadzić w korytku instalacyjnym pod sufitem podwieszanym, aż do

momentu włączenia do istniejącej kanalizacji.momentu włączenia do istniejącej kanalizacji.

4.4. Przewody skroplin należy prowadzić ze spadkiem nie mniejszym niż 1%.Przewody skroplin należy prowadzić ze spadkiem nie mniejszym niż 1%.
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