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1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem,;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2021 poz. 2351);

e pomiary uzupetniajace, wywiad i badania w terenie wykonane przez projektanta.

2. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna remontu drogi gminnej
na dz. nr 1011 w m. Gaworzyce w gminie Gaworzyce, w powiecie polkowickim.

Celem opracowania jest wykonanie remontu drogi gminnej na dz. nr 1011 w m.
Gaworzyce w gminie Gaworzyce, w powiecie polkowickim.

3. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi:
e Remont jezdni,
¢ Budowa zjazdow.

4. Stan istniejacy

4.1. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa droga znajduje si¢ na dz. nr 1011 w m. Gaworzyce w gminie Gaworzyce,
w powiecie polkowickim.

4.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Obszar inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z nim teren objety opracowaniem zostal oznaczony jako
D81 ' - Droga dojazdowa

4.3. Istniejacy teren

Droga objeta opracowaniem posiada nieutwardzong, lokalnie umocniong
nawierzchnig thuczniowa, o szerokosci ca. 3,5-4,0m, pobocza gruntowe, cze$ciowo
zaro$nigte niskimi trawami, o zmiennej szerokosci. Na obszarze inwestycji droga
znajduje si¢ w obszarze niezabudowanym.

Odwaodnienie przedmiotowej drogi realizowane jest powierzchniowo, za
pomoca odpowiednich spadkow, kierujacych wody opadowe i roztopowe na tereny
zielone w pasie drogowym.

Inwestycja nie zaktada ingerencji w drzewa lub krzewy, nie jest konieczna
wycinka drzew ani krzewow.
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4.4. Uzbrojenie istniejace, obiekty i urzadzenia stale
W stanie istniejacym przez teren inwestycji przebiegaja nastgpujace Sieci
uzbrojenia terenu:
e Sie¢ wodociggowa,
e Sieci kanalizacyjne,
e Sie¢ gazowa,
o Sie¢ elektryczna.

W stanie istniejacym na terenie inwestycji znajduja si¢ nast¢pujace obiekty i
urzadzenia state:
e Zjazdy,
e Hydranty,
e Studnie, zasuwy, zawory,
e Latarnie o§wietleniowe.

Z uwagi na charakter inwestycji (remont istniejacej nawierzchni), roboty nie
beda ingerowaé w istniejace sieci oraz urzadzenia stale. Nie wyklucza si¢ istnienia
niezinwentaryzowanych sieci w obszarze inwestycji.

Stan projektowany

5.1. Projektowany uklad komunikacyjny

W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie remontu istniejgcej drogi gminnej
na dz. nr 1011 w m. Gaworzyce. Jezdnia zostanie wykonana w nawierzchni z kostki
betonowej o szerokosci 5,0 m w kolorze szarym oraz czerwonym. Ponadto planuje si¢
budowe zjazdow z kostki betonowej i obustronne pobocze z kruszywa.

Dhugos$¢ opracowania wynosi okoto 100,50 m.

Opisane powyzej rozwigzania zostaly przestawione na rysunku DR-01 Plan
sytuacyjny.

5.2. Rozwigzania wysokoS$ciowe
Niwelete remontowanej jezdni nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego — do
istniejacej drogi gminnej, istniejacych zjazdéow. Projektowana nawierzchnia jezdni
bedzie miata pochylenie poprzeczne jednostronne wynoszace okoto 2%, dostosowane
do istniejacego zagospodarowania terenu.

5.3. Odwodnienie
Odprowadzenie wod roztopowych i opadowych planuje si¢ wykonac jak
W stanie istniejagcym, tj. poprzez nadanie remontowanej nawierzchni jezdni
poprzecznych i podtuznych, kierujagcych wody opadowe i roztopowe na pobocza i
tereny zielone.
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5.4. Warunki gruntowo-wodne

Pod wzglegdem geomorfologicznym teren badan lezy w granicach Wzgorz
Dalkowskich. Podloze gruntowe jest w caloSci zbudowane =z utwordéw
czwartorzedowych. Budowa geologiczna terenu jest stosunkowo prosta.

Poziom zwierciadta wody gruntowej na obszarze inwestycji wystepowat glebiej
niz 1,0m ponizej poziomu terenu.

Dla celow projektowania przyjeto grupe nosnosci podtoza G1. Na podstawie
opinii geotechnicznej, uwzgledniajgc stopien skomplikowania warunkéw gruntowych
(proste warunki gruntowe) oraz rodzaj konstrukcji obiektu budowlanego, inwestycje
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczneyj.

5.5. Remontowany uklad warstw konstrukcyjnych

5.5.1. Remontowana nawierzchnia jezdni

e kostka betonowa typu Holland kolor szary (czes¢ ,,jezdna”) /czerwony (,,cze$¢ piesza”)
gr. 8cm

e podsypka z miatu bazaltowego 0/5Smm gr. Scm

e podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o ciggtym uziarnieniu 0/31,5) gr. 15cm

e warstwa odsgczajaca z piasku gruboziarnistego gr. 10cm

5.5.2. Zjazdy/dojscie do posesji

e kostka betonowa typu Holland kolor szary gr. 8cm

e podsypka z miatu bazaltowego 0/5Smm gr. Scm

e podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o ciggtym uziarnieniu 0/31,5) gr. 15cm

e warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego gr. 10cm

5.5.3. Pobocze

e Mieszanka z kruszywa naturalnego tamanego kamiennego o uziarnieniu ciaggtym 0/31,5
(C90/3), stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm

5.5.4. Tereny zielone
¢ Humusowanie i obsianie trawg gr. 10 cm

Opisane powyzej rozwigzania zostaly przestawione na rysunku DR-02 Przekroje
konstrukcyjne.

. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

. Wplyw eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w miejscach eksploatacji gérnicze;.
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8. Obszary ochrony konserwatorskiej
Tereny w obrebie przedsigwzigcia nie sg zaliczone do obszaréw chronionych, w
poblizu nie wystepuja obiekty zabytkowe ujgte w ewidencji zabytkow.

9. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nie jest wymagane.
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126).
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