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1 Konstrukcja pobocza:
- mieszanka z kruszywa łamanego naturalnego
kamiennego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5  gr. 15cm

2 Konstrukcja ciągu pieszego:
- kostka betonowa typu Holland kolor czerwony gr. 8cm
- podsypka z miału bazaltowego 0/5mm gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego
mechanicznie (mieszanka o ciągłym uziarnieniu 0/31,5) gr. 15cm
- warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego gr. 10cm

3 Konstrukcja części jezdnej
- kostka betonowa typu Holland kolor szary gr. 8cm
- podsypka z miału bazaltowego 0/5mm gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego
mechanicznie (mieszanka o ciągłym uziarnieniu 0/31,5) gr. 15cm
- warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego gr. 10cm
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4 Konstrukcja zjazdu indywidualnego
- kostka betonowa typu Holland kolor szary gr. 8cm
- podsypka z miału bazaltowego 0/5mm gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego
mechanicznie (mieszanka o ciągłym uziarnieniu 0/31,5) gr. 15cm
- warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego gr. 10cm

jezdnia jezdnia

A Krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm
na ławie betonowej C12/15 gr. 15 cm z oporem 15 cm
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