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@ Konstrukcja pobocza:
- mieszanka z kruszywa tamanego naturalnego szczeqtt A szczegol B
kamlennego 9 u2|ar.n|en|u ciggtym 0/31,5 gr. 10cm skala 1:25 skala 125
@ Konstrukcja ciagu pieszego: -
- kostka betonowa typu Holland kolor czerwony gr. 8cm krawgznik betonowy krawgznik betonowy
- podsypka z miatu bazaltowego 0/5mm gr. 5cm o najazdowry 15x22x100cm /7 najazdowy 15x22x100cm
' dsypk -piaskowa 1:3 . .
- podbudowa z kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego _Porhypta cem-plastos podsypka cem.-piaskowa 1:3 O
e . S —ezdnia pobocze | jezdna | Przebudowa drogi - ulica Szkolna w Gaworzycach
mechanicznie (mieszanka o ciggtym uziarnieniu 0/31,5) gr. 15cm b o p—— o ! .
- warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego gr. 10cm :iv - po2ocze o Nazwa zadania W km 0+000 - 0+200 (dZ|.a’fka nr1011) .
. L . N ® =] = ! [intensywne opady deszczu i gradu, czerwiec
(3) Konstrukcja czesci jezdnej ‘ 2 o . 2017 1))
- kostka betonowa typu Holland kolor szary gr. 8cm 33 lawa betonowa z "X owa betonowa 2 :
- pogzy;;ka z mikaiu bazalt(lzwego O/SmT gr. 5cm . 38y oporem C12/15 b 38 oporem C12/15 Nazwa rysunku Przekroje poprzeczne
- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego
mechanicznie (mieszanka o ciggtym uziarnieniu 0/31,5) gr. 15¢cm 262600t C Skala Data Nrrys.
- warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego gr. 10cm g.
o . . . skala 1:25 o 1:50 09.2018 4
@ Konstrukcja zjazdu indywidualnego/publicznego dowiazanie do terenu
- kostka betonowa typu Holland kolor szary gr. 8cm istniejacego = mm  GMINA GAWORZYCE
: kraweznik betonowy 1
- podsypka z miatu bazaltowego 0/5mm gr. 5cm ) 522i00em Inwestor - ul. Dworcowa 95
- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego (/] Zazd ! EMI?IF; 59-180 Gaworzyce
mechanicznie (mieszanka o ciagtym uziarnieniu 0/31,5) gr. 15cm o~
- warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego gr. 10cm =] N | ) Branza drogowa Zespdt projektowy Podpis
22— podsypka cem.-piaskowa 1:3
33 "~ fawa betonowa z .
— oporem C12/15 Projektant mgr inz. Jarostaw
Szymanski
Asystent inz. Monika Szymanska




