KOSZTORYS OFERTOWY MALA ARCHITEKTURA W LESNICTWIE WANACJA

Lp. Podstawa |Opis Jedn.obm. [llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1/45000000-|Roboty przygotowawcze
1d.1 [D.01.02.0 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) [szt. 26
1
2d.1 |D.01.02.0 [Mechaniczne karczowanie zagajnikow ha 0,01
1 $redniej gestosci
3d.1 |D.01.02.0 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp 72
1
4d.1 |D.01.02.0 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m?2 150
2a (humusu) o grubosci do 20 cm za pomoca
spycharek z odwozem do 10 km
2 Utwardzenia terenu
5d.2 [D.02.00.0 [Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2 110
1 szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV
gtebokosci 28 cm wraz z utylizacjg materiatu
6d.2 |D.02.03.0 [Wykonanie warstwy separacyjnej z m2 110
1c geotkaniny o wytrzymatosci min. 12kN/m2
7 d.2 |D.06.03.0 |Podbudowa z pospotki lub piasku grubego- [m2 110
la warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu
20 cm
8d.2 |D.06.03.0 |Nawierzchnia z geokraty o wysokosci 5cm o [m2 100
1la wytrzymatosci min. 450t/m2 z wypetnieniem
przestrzeni kruszywem tamanym 5-20mm
3 Nawierzchnia wokot altanki
9d.3 |D.02.00.0 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci [m2 36
1 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-ll
gtebokosci 32cm
10 d.3(D.06.03.0 [Podbudowa z pospdtki lub piasku grubego- [m2 36
1la warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu
20 cm
11 d.3(D.02.03.0 |Wykonanie warstwy separacyjnej z m?2 36
1c geotkaniny o wytrzymatosci min. 12kN/m2
4 Miejsce na ognisko
12 d.4(D.02.00.0 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej m?2 6,15
1 szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV
gtebokosci 20 cm wraz z utylizacjg materiatu
(ognisko)
13 d.4(D.02.00.0 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej m?2 52,31
1 szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV

gtebokosci 9 cm wraz z utylizacjg materiatu




14d.4

D.02.00.0
1

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w
gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowyfadowczymi w
miejsce utylizacji

m3

2,991

15d.4

SST-05

Podkfad z chudego betonu

m3

0,623

16d.4

SSTO1

Fundamenty z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej

m3

1,307

17d.4

SSTO1

Mury na otwartym terenie - murki,
ogrodzenia, skarpy z kamienia $rednio
twardego na zaprawie cementowej z
kamienia muraka (bloczek o wymiarach
20x40cm)

m3

1,769

18d.4

SSTO01

tawka debowe o wymiarach 2,00 x0,4-0,5m
posadowione na 2 blokach zelbetowych o
wymiarach 60x45x30cm zbrojonych pretami
fib

szt

19d.4

D.04.02.0
1

Nawierzchnia z piasku lub pospdtki,
wykonanie reczne, zageszczanie
mechaniczne - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm

m2

6,15

20d.4

D.05.02.0
1

Nawierzchnia z kruszywa tamanego -
grubos¢ po zageszczeniu 9 cm - frakcja O-
31,5 mm z watowaniem (ognisko)

m2

52,31

Mata architektura

21d.5

SST01

Komplet 2 fawki ze stotem debowe dt. 2 m
na fundamencie z 2 blokéw zelbetowych o
wymiarach 2,70x0,6x0,3 zbrojonym pretami
fi6ifi8

kpl.

22d.5

SSTO01

tawki debowe dt. 2 m na fundamencie z 2
blokéw zelbetowych o wymiarach
2,70x0,6x0,3 zbrojonym pretami fi6ifi 8

kpl.

12

23d.5

SSTO01

Kosze na $mieci - kontener KS-1 na
fundamencie betonowym dostarczanym
wraz z kontenerem

szt

24d.5

SSTO1

Kosze na $mieci - kontener K-1 na
fundamencie betonowym

szt

25d.5

SSTO1

Stojaki na rowery zakotwione w gruncie

szt

26d.5

SSTO1

Tablica informacyjna z kantowek debowych
wys. 2,6 m na 2 fundamentach z betonu
zbrojonego 0,3x0,3x1,0m . Tres¢ tablicy do
uzgodnienia z Inwestorem

szt

27 d.5

SSTO01

Altanki drewniane typu "Grzybek"

kpl.

WRATOSC ROBOT NETTO:




PODATEK VAT 23%

WARTOSC ROBOT BRUTTO:

Sporzadzit:




