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Podstawa opracowania optymalizacji projektu

- Polecenie Inwestora dotyczace zmiany konstrukcji nawierzchni jezdni
na KR 2 oraz kosztorysowy podziat zadania na dwie czesci w km 9+235.

- Umowa nr 11/2024/2 z dnia 6.05.2024r. zawarta z Inwestorem.

- Projekt Techniczny pn. , Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gebice-
Wyszyny —etap Ill”.

Przedmiot, cel i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka istniejgcej drogi
powiatowej nr 1341P Gebice-Wyszyny. Celem opracowania jest zapewnienie
optymalnych, komfortowych i wymaganych warunkow bezpieczenstwa dla
pojazddw poruszajgcych sie przedmiotowg drogg poprzez witasciwe
zaprojektowanie planu zagospodarowania terenu (planu sytuacyjnego) wraz
z oznakowaniem.

Przedmiotowa droga przebiega przez wie$ Gebice z wsig Wyszyny, a przyjety do
opracowania odcinek zlokalizowany jest na dziatkach o numerach geodezyjnych
nr 123, 697 i 698 obreb nr 00107 Gebice.

Zatozenia projektowe

Podstawowe zatozenia projektowe dla przebudowy przedmiotowej drogi:
- klasadrogi Z,
- szerokos¢ jezdni 6,0m,
- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne (,,daszkowe”) 2x2%,
- pobocza o szerokosci 1,0m,
- pochylenie poprzeczne poboczy jednostronne 6%,
- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,
- kategoria ruchu KR 2.
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V.

Stan istniejgcy

Przedmiotowa droga posiada jezdnie z nawierzchnig asfaltowa (z odcinkiem
dtugosci okoto 800 metréw z powierzchniowym utrwaleniem) o zmiennej
szerokosci wynoszacej od 5,60m do 6,10m. Przy jezdni wystepujg obustronne
pobocza gruntowe o szerokosci od 0,80m do 1,20m. Nawierzchnia jezdni jest
bardzo zniszczona i znacznie wyeksploatowana. Posiada liczne ubytki, spekania
siatkowe, poprzeczne, podtuzne oraz nieréwnosci. Wystepujg $lady napraw
czastkowych masg mineralno-asfaltowg lub grysem i emulsjg. W zanizeniach
nawierzchni wystepujg zastoiska wody opadowej. Odwodnienie drogi jest
powierzchniowe. Wystepujace przy jezdni pobocza gruntowe sg cze$ciowo
zawyzone i przero$niete trawg. W ciggu drogi wystepujg liczne zjazdy na drogi
boczne. W km 8+196 pod korong drogi zlokalizowany jest przepust z blachy
stalowej, falistej o dtugosci 11,50m. Przepust jest nowy, stan bardzo dobry.
W km 9+983,50 zlokalizowany jest drugi przepust, rurowy, betonowy o srednicy
60cm, catkowicie zamulony. W pasie drogowym rosng pojedyncze drzewa
(niekolidujace z projektowang przebudowg) oraz miejscami, lokalnie krzaki
w matych skupiskach. Droga posiada oznakowanie pionowe. Brak jest
oznakowania poziomego.

W obrebie pasa drogowego przedmiotowej drogi wystepuje infrastruktura
techniczna niezwigzana z gospodarka drogowa w postaci:
- doziemnej sieci wodociggowej z przytgczami o oznaczeniu woD100,

- napowietrznej i doziemnej sieci energetycznej o oznaczeniu eNA.
Potozenie istniejgcych sieci i urzadzen nie koliduje z projektowanym
przebiegiem i parametrami przedmiotowej drogi.

Warunki gruntowo - wodne

Pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych,
technologii prac oraz wykonanego badania geotechnicznego gruntu oraz
podtoza, przedmiotowy teren inwestycji miesci sie w kategorii prostych
warunkéw gruntowo-wodnych. Zgodnie z tresciag Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, (Dz.U. z 2012r., poz.463) przedmiotowq inwestycje zaliczono
do | kategorii geotechnicznej.
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VI.

Stan projektowany

Poczatek projektowanego odcinka drogi zlokalizowany zostat w miejscu
zakonczenia etapu Il w km 8+160. Koniec projektowanego odcinka wyznacza
km 10+575. Projektowana dtugos¢ drogi wynosi 2415,0m. Podziat
projektowanego odcinka na czes¢ | i Il wyznacza km 9+235. Na catym
projektowanym odcinku drogi zaprojektowano 2 tuki poziome. Parametry
tukéw podano na rysunku l1ai 1b. Przy przyjetym do opracowania odcinku drogi
zaprojektowano do przebudowy w granicach pasa drogowego tgcznie 22 zjazdy
na przylegte drogi bitumiczne lub gruntowe, na posesje, na pola i tgki.
Projektowana szerokos¢ jezdni na catym przyjetym odcinku wynosi 6,0m.
Spadek poprzeczny jezdni projektuje sie jako dwustronny (,,daszkowy”) 2x2%
na odcinkach prostych i fuku nr 2 oraz jednostronny 3% na tuku nr 1.
Projektowana szeroko$¢ obustronnych poboczy 1,0m. Spadek porzeczny
jednostronnym 6% na zewnatrz.

Konstrukcje jezdni na catym przyjetym odcinku zaprojektowano z:

warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej

(MCE), o grubosci 30cm z doziarnieniem mieszanka wapienng 0/31,5mm

w ilosci 25% (wytworzonej w miejscu wbudowania w procesie recyklingu

gtebokiego na zimno),

- skropienia podbudowy MCE emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci
0,70kg/m?,

- warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, KR 2 o grubosci
7cm po zageszczeniu,

- skropienia warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci
0,30kg/m?,

- warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, KR 2 o grubosci

4cm po zageszczeniu.

Konstrukcje zjazdu w km 9+704,80 oraz zjazdu od km 10+064,0 do km
10+102,0 (przy lesniczéwce) zaprojektowano z:
- warstwy odcinajagcej z gruntu stabilizowanego cementem C 1.5/2.0

o grubosci 15cm po zageszczeniu,

- warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
o grubosci 20cm po zageszczeniu.

- skropienia podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg asfaltowg
C60B4ZM w ilosci 0,70kg/m?,
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- warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, KR 2 o grubosci
7cm po zageszczeniu,

- skropienia warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg C60 B4 ZM w ilosci
0,30kg/m?,

- warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, KR 3 o grubosci
4cm po zageszczeniu.

Konstrukcje zjazdu w km 10+516,40 zaprojektowano z:

- skropienia istniejgcej nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowa
C60B4ZM w ilosci 0,50kg/m?,

- warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W 50/700, KR 2 o grubosci
7cm po zageszczeniu,

- skropienia warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg C60 B4 ZM w ilosci
0,30kg/m?,

- warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, KR 3 o grubosci
4cm po zageszczeniu.

Konstrukcje pozostatych zjazdéw i dodatkowych powierzchni przy cmentarzu
(lokalizacja zgodna z rysunkiem nr 1a i 1b oraz zatgcznikiem nr 2)
zaprojektowano z:
- warstwy odcinajgcej z gruntu stabilizowanego cementem C 1.5/2.0
o grubosci 15cm po zageszczeniu,
- nawierzchni z warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 20cm po zageszczeniu.

Na catym projektowanym do przebudowy odcinku drogi, po obu stronach
jezdni zaprojektowano pobocza z kruszywa tamanego 0+31,5mm o grubosci
warstwy 15cm, szerokosci 1,0m i spadku porzecznym 6% na zewnatrz.

Nawierzchnie z kostki betonowej na istniejgcym w km 104517 po stronie
lewej zjeidzie na cmentarz zaprojektowano do przetozenia z uzyciem
materiatu rozbiérkowego.

Istniejgcy w km 8+983,50 pod korong drogi przepust rurowy o srednicy
60cm projektuje sie do odmulenia i oczyszczenia.

Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe, przez
zastosowanie normatywnych spadkéow podtuinych i poprzecznych
nawierzchni jezdni, zjazddw i poboczy poza korone drogi.
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Projektowane oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykonaé zgodnie
z opracowanym i zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu.

Szczegdty sytuacyjne projektowanej do przebudowy drogi i szczegdty
przekrojow konstrukcyjnych pokazano na poszczegdlnych rysunkach.
Technologie wykonania robdt szczegdétowo opisano w specyfikacjach
technicznych.

VIl. Uwagi koncowe

-  Wykonawca robdt podczas prowadzenia robdt jest bezwzglednie
zobowigzany do zabezpieczenia i ochrony istniejacych punktow
szczegotowej osnowy geodezyjnej zgodnie z wiasciwymi przepisami.

- Wykonawca robdt w pierwszej kolejnosci oznakuje roboty, zgodnie
z zatwierdzonym przez zarzadce drogi schematem zmiany organizacji
ruchu na czas prowadzenia robdét w pasie drogowym i ich
zabezpieczeniem, a nastepnie przystgpi do wykonania robdt.
Wykonawca jest zobowigzany do przestawiania znakdéw w miare
postepu robdt, do ich utrzymania i konserwacji.

- Wykonawca przed przystapieniem do robdt powinien wykonaé recznie
odkrywki (wykopy) i skontaktowad sie z witascicielami poszczegdlnych
urzadzen obcych, celem ich szczegétowej lokalizacji. W przypadku
napotkania w trakcie robét urzadzen nie wykazanych w projekcie lub nie
naniesionych na podktad geodezyjny nalezy teren wykopu zabezpieczyé
oraz powiadomié wtasciciela urzagdzenia. Prowadzenie robét w obrebie
urzadzen obcych musi odbywac sie pod nadzorem wtascicieli sieci oraz
zgodnie z ich warunkami.

- Wykonawca w trakcie prowadzenia robét jest zobowigzany zapewnié
dostep mieszkaricom do ich posesiji.

- Projekt statej organizacji ruchu jest przedmiotem odrebnego
opracowania. Zaprojektowane w nim oznakowanie pionowe i poziome
zostato uwzglednione w przedmiarach robét dla czesci | i Il oraz
kosztorysach inwestorskich.
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