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Nawiazanie do niwelety
ist. chodnika od ul.
Ractawickiej

warstwa podbudowy zgodnie z przekrojem nawierzchni sasiedniej
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=3 =3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI IST. CHODNIKA SG | KONSTRUKCJA SCHODOW Z BLOKOW GRANITOWYCH
f 5 8cm kostka betonowa 15¢cm | blok granitowy 15x39x(150-200) cm
o
= 4em warstwa podsypki cementowo-piaskowej 15cm | fawa z betonu C15/20 z oporem
: w
c“:’ o § 20cm | warstwa stabilizujaca - kruszywo tamane, fr. 0-31,5mm 30cm | RAZEM
% é ':_1 15cm | warstwa wzmacniajaca - piasek
=3 w ' . .
2 g warstwa sepaniaca - geowoknina SG' | KONSTRUKCJA SCHODOW Z BLOKOW GRANITOWYCH
=y “ > istniejace zageszczone podioze gruntowe 15am | Dok granitowy 15x35x(150-200)om
‘5 1 Jem | Razem 15cm | fawa z betonu C15/20 z oporem
> 30cm | RAZEM
| A5
N1' b N2 | IST.KONSTR. NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ B1 | BALUSTRADATYP 2 (mocowana do nawierzchni)
; SG 6em warstwa z kostki betonowej Balustrada (stupki, porgcz, bez wypelnienia) h = 110 cm
288,34 SG . : : - konstrukcja: stalowy profil zamknigty 70x50 cm
YI_ 4em | warstwa podsypki cementowo-piaskowe] - ocynkowany, malowany proszkowo RAL 7021

UWAGI OGOLNE:
1. PROJEKT JEST OBUETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA

W ASNOSC AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.85 7 dnia 4.02.94 r./. PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY,
KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY W CZESCI LUB CArOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACUI PROJEKTOWE) ZAWIERAJACEY: PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—-BUDOWLANY, PROJEKT TECHNICZNY  PROJEKT
WYKONAWCZY, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACI PROJEKTOWE
JEDNAKZE NIE ZWALNIA Z OBOWIAZKU ROZPATRYWANIA DOKUMENTACJ KOMPLEKSOWO WRAZ Z OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI.

4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACI
PROJEKTOWES POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

5 WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY |
CERTYFIKATY POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

7 WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH
W DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE

NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACU

G OWNEMU PROJEKTANTOW.

8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE
NIEZGODNOSCI NIEZWKOCZNIE ZGEOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA.

9. DLUGOSC STOPNI GRANITOWYCH DO AKCEPTACJ INWESTORA. REKOMENDOWANY ZAKRES DEUGOSCI BLOKOW

BETONOWYCH TO 150 - 200 CM

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa schodéw terenowych, budowa elementéw matej architektury w miejscu publicznym
realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa schodéw terenowych przy ul.
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